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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 Creo 3.0 工程 图 设计 的 一 般 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 包 括 工程 图 的 概念 及 发 展 ， 
Creo 工程 图 的 特点 ，Creo 3.0 工程 图 基本 设置 及 工作 界面 ， 工 程 图 视图 的 创建 ， 工 程 图 中 的 二 维 草 绘 
(CDraft) ， 工 程 图 标注 ， 工 程 图 的 图 框 、 表 格 制作 、 零 件 族 表 与 孔 表 的 制作 材料 报表 (BOM 表 ) 的 制作 
及 应 用 ， 创 建 饭 金工 程 图 、 工 程 图 的 一 些 高 级 应 用 以 及 工程 图 用 户 定制 等 。 
本 书 在 内 容 安排 上 ， 紧 密 结 合 大 量 范 例 对 Creo 工程 图 设计 进行 讲解 和 说 明 ， 这 些 范例 都 是 实际 生产 
- 线 设 计 中 具有 代表 性 的 例子 ， 这 样 安排 能 使 读者 较 快 地 进入 产品 工程 图 设计 实战 状态 ; 在 写作 方式 上 ， 
紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 探 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 
确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 和 柱 ， 制 作 了 208 个 工程 图 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 
进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 8 个 小 时 ， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文件 
及 Creo 3.0 软件 的 配置 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.3GB ) ， 另 外 ， 为 方便 Creo (Pro/E) 低 
版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 Creo2.0、Pro/E 5.0 版 本 的 配套 素材 源 文 件 。 本 书 可 作为 工程 技 
术 人 员 学 习 Creo 工程 图 的 自学 教程 和 参考 书 ,也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 
课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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有 到 


Creo 是 由 美国 PTC 公司 最 新 推出 的 一 僚 博 大 精深 的 机 械 三 维 CAD/CAM/CAE 参数 化 
软件 系统 ， 整合 了 PTC 公司 的 三 个 软件 Pro/ENGINEER 的 参数 化 技术 、CoCreate 的 直接 建 
模 技 术 和 ProductView 的 三 维 可 视 化 技术 。 作 为 PTC 内 电 计 划 中 的 一 员 ，Creo 具备 互 
操作 性 、 开 放 、 吻 用 三 大 特点 。Creo 内 容 泗 盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 
模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 
范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 数 控 (NC) 加 工 以 及 电子 等 诸多 领域 。 本 书 全 面 、 系 统 
地 介绍 了 Creo 3.0 工程 图 设计 的 一 般 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 其 特色 如 下 。 
e@ 内容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 Creo 工程 图 设计 内 容 。 
e@ ”范例 丰 亩 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运用 。 

e@ 讲解 评 细 ， 条 理 清 晰 。 保 证 目 学 的 读者 能 独 了 并 学 习 和 灵活 运用 书 中 介绍 的 Creo 
局 级 功能 。 

@ 写法 独特 。 采 用 Creo 3.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 堆 硝 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ 附加 值 高 ， 本 书 附 这 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 往 ， 制 作 了 208 个 工程 图 设计 技巧 
和 具有 和 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 8 个 小 时 ，2 
张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.3G， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 主编 和 主要 参 编 人 员 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 
技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 Creo、Ansys、Adams 等 软件 的 专 
业 培 训 及 技术 咨询 ， 在 本 书 编 写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 访 
者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获 
得 帮助 。 

本 书 由 入 友 刚 主编 ， 参 加 编 己 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 上 怜 、 任 
蔓 华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 
往 棋 、 高 政 、 孙 泪 、 李 倩 傅 、 黄 红外 、 尹 果 、 李 行 、 往 超 、 尹 修文 、 赵 舌 、 王 晓 萍 、 陈 淑 
童 、 周 移 、 兵 伟 、 王 海流 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 商 光辉 、 觉 稀 、 汉 峰 、 往 聪 、 平 迪 、 
管 斑 、 王 平 、 李 友 采 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 了 卜 漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 







































































为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 Creo 3.0。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 己 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语 首 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 市 的 光盘 中 ， 访 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 系 材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 2 张 DVD 光盘 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 盘 creo3.7-video2 文件 夹 中 的 所 有 文 
件 复制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 DD 盘 上 creo3.7 目录 下 共有 4 个 子 目录 。 

(1) Creo 3.0_system file 子 目 录 : 包 舍 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所有 的 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )， 学 习 时 ， 直 接 双 击 
某 个 视频 文件 即 可 播放 。 

(4) before 子 目 录 : 为 方便 Creo(Pro/E) 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 
Creo 2.0、Pro/E 5.0 版 本 的 配套 系 材 源 文 件 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 实例 。 


本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 。 
加” 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
移动 菏 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
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动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 

加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 由、 包 、 四 等 子 操作 ， 
村 襄 作 下 本 能 包 和 党 昌 0 bs) 守 于 哥 作 。， 

加 ”如果 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
过 作 。 

名” 对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ,所 以 书 中 在 

要 求 设 置 工 作 目 录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:\” 开 始 。 


软件 设置 








@ 设置 Creo 系统 配置 文件 config.pro: 将 D:\creo2.7\Creo 3.0_system_file\ 下 的 
config.pro 复制 至 Creo 安装 目录 的 \text 目录 下 。 假 设 Creo 3.0 的 安装 目录 为 
C:\Program Files\PTC\Creo 3.0， 则 应 将 上 述 文 件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 
3.0\Common Files\F000\text 目录 下 。 退 出 Creo， 然 后 再 重新 启动 Creo，config.pro 





文件 中 的 设置 将 生效 。 
@ 设置 Creo 界面 配置 文件 creo_parametric_customization.ui: 选择 “文件 ”下 拉 沉 
中 的 立信 ep | 三 命令 , 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ; 在 “Creo 


Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 自 定 只 功能 区 区域 ， 单 击 ， 咏 从 /号 出 于) “按钮 ， 在 
弹出 的 快捷 麻 单 中 选择 写作 目 宇 愉 文件 选项， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 选 中 
D:\creo2.7\ Creo 3.0_Ssystem_file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_customization.ui 文 
件 ， 单 击 因 打下 | 按钮， 然后 单 击 _ 写作 所 有 目下 党 按钮 。 
技术 支持 
本 书 主 编 和 主要 参 编 人 员 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 
CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 有 发、 咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 Creo、Ansys、 
Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 有 果 人 过 到 问题 ， 可 通过 访 
问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 









前 言 
本 书 导读 
第 1 章 Creo 3.0 工程 图 概述 1 
1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 ............ 1 
A EE OOOO 1 
1.3 ”工程 图 的 制图 标准 2 
oe 0 i 0 OO 8 
第 2 章 ” Creo 3.0 工程 图 基本 设置 及 工作 界面 10 
0 得 图 的 基 林 证 oo 10 
ML ME A dd 10 
2 人 信 置 Co5 0 你 件 的 局 动 目 及 11 
2.1.3 “Cre03.0 系统 配置 文件 od 11 
214 ”设置 Creo 3.0 软件 的 界面 配置 文件 ,en 13 
2.1.5 设置 Creo 3.0 工程 图 的 配置 文件 13 
2.1.6 ”Creo 3.0 的 工程 图 ( 绘图 ) 环境 配置 16 
29: -Grie030 二 程 图 的 二 作 办 而 ee 18 
是 人 24 
3.1 工程 图 视图 概述 24 
Se eq Se 风 和 和 和 和 人 全 生生 全 信人 生生 25 
ST 区 29 
全 和 信和 全 和 人 生生 人 和 相 全 本 人 村 和 计 全 计生 30 
了 30 
ST I A a 31 
SE 6 A ee 32 
3 33 
3 33 
人 34 
3 NE 34 
70 CEO TO EO OO EO 36 
CG 42 
3 是 二 本 下 但 图 仙 区 oo 45 
Sa ee 45 
3 TAN Ee 48 
9 49 
95 Ta I TE 和 和 和 和 和 和 和 49 
ST TS nn 50 
0 50 
3.6” 拭 除 、 恢 复 和 删除 视图 二 51 
和 51 
QO Se A ee ee 52 


0 作风 医 | 52 


第 4 


3.7 


3.8 


3.9 


3.10 


3.11 


3,]2 


有 
一 一 < 


草 
4.1 
4.2 


4.3 


pI RR 53 


oT. de 53 
a Dn 54 
7 ee ed 57 
创建 高 级 工程 图 视图 58 
S80 a 58 
| 国人 61 
SR I ed en 62 
38 冰 .局 部 视图 与 局 部 冲 视 图 es 65 
383 铺 助 视图 .ee ee 69 
O00 AR Te 70 
3.8.7“” 旋转 视 图 和 旋转 剖 视 图 72 
同和 74 
而。 74 
3 到 宙 同 有 76 
0. ME Ee eee ea a 78 
0 79 
3.8.13 ”复制 并 对 齐 视图 81 
Ol TT 82 
So “DI bd 82 
0 THE a en 92 
2 3 = OO OO OORTOOOTORTO OOO 96 
3.10.1 视图 类 型 与 视图 名 .0 96 
A102 宙 国 ee en 97 
S108, NED ETRE 及 和 刘 玉 99 
S10 图 陛 例 Le 100 
3310 当 “ 深 辑 与 删除 剖面 箭 尖 宝生 <。 101 
们 站 视图 站 而 全 102 
当局 作证 惠 和 103 
TO 全 澡 曾 2 105 
3 D3 4 时 A 106 
PR OO 106 
BTL MS nn 107 
3.11.6 筋 ( 肋 ) 特征 的 剖面 线 处 理 107 
TS 110 
3.12.1 范例 1 一 一 创建 基本 视图 000 110 
.10 Se 2 == 115 
3.12.3 ”范例 3 一 一 创建 全 、 半 剖 视 图 .ee 117 
3.12.4 ”范例 4 一 一 创建 阶梯 剖 视 图 121 
3.12.5 ”范例 $ 一 一 创建 装配 体 工 程 图 视图 125 
3.12.6 ”范例 6 一 一 创建 装配 体 分 解 视图 130 
工程 图 中 的 二 维 草 绘 (Draft) .on. 134 
J MR 和 134 
EO 135 
pA 6 EOE 135 
OD 时 人 参 请 目 硕 和 136 
全 137 
下 仙 138 
中 139 
二 同属 140 


4.4 
4.5 
4.6 
4.7 


4.8 
4.9 


3 


5.4 


5.5 


5.6 


5.7 


5.8 


5.9 


4.3.5 | 员 | 146 
RD 5 U2 I EE Re ee 


ee = EO OO OO EET OSI EO A 146 
i 147 
OO 148 
下 a 148 
A 149 
0 150 
2 151 
OE 152 
OT 152 
NOOO OTOP ODEO OD OE RN 155 
A A 159 
草 绘 图 的 填充 ( 剖面 线 ) 160 
TT 161 
0 161 
2 EEOC 164 
0 166 
EEO OO ER 167 
SET I 下 174 
TT 信和 174 
Ey 2 RO 175 
521 ' 尺 二 标注 的 特 富 与 要 求 5 175 
.20 I 176 
SAE RU 182 
Sd Rn ne 192 
0 194 
A AI A A 206 
SE 206 
S07 WR 207 
5.3.3”: 显 示 % 拭 除 与 删除 注解 ,0 208 
5 209 
5 S17 
5 OO 217 
he Wh 552 5: 5 :3 EO 217 
| 220 
Sr 221 
Se -he a 222 
尺寸 公差 223 
SS 223 
5. ERR ee 295 
S30 mR 997 
By SN = SEO 229 
ST = 229 
0 3 237 
Se 242 
5.7.1 插入 表面 粗糙 度 符号 243 
5.7.2 ”编辑 表面 粗糙 度 符 号 .ee 245 
焊接 符号 标注 248 
5.8.1， 症 零件 模型 环境 申 插入 焊接 符号 0 249 
5.8.2 ”在 工程 图 环境 中 插入 焊 缝 符号 253 


下 程 图 标 计 全 全 全 254 


0.3 


0.4 


0.3 


0.0 


8.2 


8.3 


8.4 


~ 
4 1 > 
.9. DA DA oooosooososoooososoosooooosooooooooosoooooosoooosoooosooooosoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosooooooooooooooooo。 


9 RI OT EIR WEEE SI I 264 
工程 图 的 图 框 、 表 格 制作 274 
| 人 274 
创建 简单 表格 及 填写 表格 内 容 .0 277 
OL “I Te 277 
BO SE 279 
DE 280 
SOT ,和 280 
6.3.2” 选取、 删除 表格 及 更 改 、 删 除 表 格 内 容 282 
6 03 IN Te ee 284 
人 285 
3 I 286 
6.3.6_ 调 整 宽 度 和 高 度 . 287 
届 作 和 积存 标题 档 二 和 287 
6 OE 全 有 288 
Gd HN 291 
6 本 保存 标题 栏 .0 292 
TO OO TAA 293 
OS A SD 293 
GO OE | 294 
有 的 294 
a 295 
DT EO ON 296 
6.6.1 ”使 用 外 部 导入 数据 创建 格式 296 
6.6.2 ”使 用 草 绘 创建 格式 .nn 297 
6.6.3 ”使 用 2D 草 绘 模式 创建 格式 298 
GO HS Ee Ed 298 
零件 族 表 与 孔 表 的 制作 300 
本 | 300 
Ta I 300 
TL TE 305 
a Ne E25 (SE 1 ES OO 311 
OOD NOI WA ORDA ORO Ol WOO SEIS RO OOO CO OO 312 
材料 报表 ‘BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 314 
创建 实体 零件 模板 和 装配 体 的 模板 ss 314 
8.11 “创建 实体 零件 的 模板 0D 314 
BT OI 318 
在 模板 中 创建 零件 实体 和 装配 体 .nn 321 
8.2.1 ”在 模板 中 创建 实体 零件 321 
8.2.2 ”在 模板 中 创建 装配 体 323 
标题 惜 和 明细 表 的 设 定 ，。 325 
月 间 训 是 325 
有 和 表 人 326 
SE ON 328 
ON = 5 ES 328 
8.4.2 ”在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 .0 330 
8.4.3 ”为 BOM 表 添 加 备注 331 
Sd | 332 


8.4.5 ”在 BOM 表 中 使 用 自 定义 参数 和 关系 式 333 


8. 1.6 轮 加 eeoeooeooeooeoeoeooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeooeooeooeooeooeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeooeoeoeooeooeoeoeooeoeoeoeoeoee 33 | 





CON ER 335 

Sl CE DONMTRIT .a 336 

852 修改 BOM 球 标 类 到 ed 338 

BS ON 球体 338 

8 二 修改 BEOM 球 祭 梓 起 340 

2 | 340 

OO 341 

8.6.2 增加 段 De NR RoI SEO TR PO OE TOS SR OO OR 341 

8.7 ”材料 报表 制作 范例 342 

第 9 章 用 户 定制 ;0 351 

9.1 定制 绘图 ( 工程 图 ) 模板 351 

9.1.1 DC EO 352 

9.1.2 SE 352 

9.1.3 Tn 352 

,0 06 Be 0 = = y= ETO 353 

9.15 3 置 配 慎 文 件 迁 砚 \( 守 是) 357 

OD HN ed 357 

9.1.7 使 用 模板 快速 生成 工程 图 .nn 358 

9.2 ”定制 样式 与 符号 358 

9 2 0 CE OO 359 

9720 .2 2 361 

.0 365 

人 0 全 各 建筑 杀 开 各 图 和 369 

10.1 ” 令 金 工程 图 概述 369 

站 同 间 是 汪 全 有 有 370 

[RE 370 

| 建生 376 

第 11 章 工程 图 综合 范例 379 

11.1 范例 1 一 一 简单 零件 的 工程 图 379 

11.2 ”范例 2 一 一 复杂 零件 的 工程 图 389 

11.3 ”范例 3 一 一 装配 体 的 工程 图 404 
附录 


工程 图 设置 文件 选项 〈 变 量 ) 


第 3| 章 “Creo 3.0 工 程 图 概述 





第 人 章 Creo 3.0 工程 图 概述 





本 章 简 要 地 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 友 展 ， 还 介绍 了 Creo 3.0 工 
程 图 的 特点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 。 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 


工程 图 古 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 详尽 地 表达 出 设计 产品 的 几何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 严格 章 守 国 家 标准 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 
间 的 有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 简单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 茶 种 意义 上 说 ， 工 
程 图 是 一 门 设计 者 与 制造 者 沟通 交流 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 占据 着 极 其 重要 的 位 置 。 

在 很 早 以 前 ， 类 似 工程 图 的 建筑 图 与 施工 图 就 已 经 出 现 ， 而 工程 图 的 快速 肥 展 是 从 第 
一 次 工业 音 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设 计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 男 家 一 样 把 设计 
内 容 男 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 出 脑海 里 构建 好 的 复 茶 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 要 系 
表达 清楚 ， 对 于 没有 坚实 绘画 功 压 的 机 械 工程 师 来 说 几乎 是 件 不 可 能 的 事情 。 再 者 ， 用 立 
体 图 形 表 达 和 零件 的 结构 、 尺 寸 及 加 工 误 产 等 要 系 ， 费 时 且 不 合理 。 毕 葛 男 等 件 图 的 目的 只 
是 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 使 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 退 求 实体 美观 ， 于 是 人 
们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 。 随 着 数学 、 几 何 学 的 发 展 ， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投影 
表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 投影 之 间 的 关系 ， 和 久而久之， 形成 了 一 门 
工程 图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人们 发 现 利 用 视图 的 投影 关系 就 可 以 表达 出 任何 复杂 的 零件 ， 
也 就 是 说 ， 利 用 平面 图 样 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 学 会 识 图 与 绘图 束 成 了 机 械 工程 
师 与 制造 工人 必 备 的 技能 。 







































































1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 察觉 到 , 如 今 做 然 是 一 个 3D 时 代 。 游戏 世 界 里 早 就 出 现 了 3D 游戏 ， 
动画 也 成 了 3D 动画, 就 连 电影 里 的 特技 都 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设计 软件 行列 里 更 
是 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 Creo 3.0、CATIA、UG、SolidWorks、AutoCAD 
以 及 CAXA 国产 软件 ) 等 。 随 着 这 些 优 务 软件 相继 进入 我 国 市 场 并 得 以 迅速 推广 ， 以 及 
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我 国 日 主 研 友 成 功 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设计 ”概念 已 逐渐 深入 人 心 ， 并 成 为 一 种 潮流 。 
许多 高 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 课程 ， 并 采用 了 相应 的 软件 来 辅助 教学 。 
由 于 使 用 这 些 软件 设计 三 维 的 实体 和 零件， 复杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事 
情 ， 甚 至 有 些 现代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开 
认为 2D 设计 与 2D 图 样 束 要 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 烦 人 的 绘图 方法 、 难 解 的 
投影 关系 与 枯燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 
不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 着 人 们 传统 的 机 械 设计 观念 ， 也 指导 我 们 去 退 
求 更 好 、 更 遍 的 技术 。 但 是 ， 只 要 我 们 认 清 中 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设计 、 制 造 行业 的 
现状 ， 融 会 发 现 仍 有 大 量 的 工矿 使 用 着 2D 工程 图 ， 许 多 技术 人 员 可 以 轻易 地 读 懂 工程 图 ， 
却 不 能 从 3D 模型 里 面 读 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工艺 等 
做 了 详细 的 规定 ， 却 未 对 3D 图 样 进行 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设 计 制 
造 业 都 在 章 循 着 国家 标准 ， 都 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 潮流 显然 还 没有 动摇 传统 
的 2D 观念 。 虽然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 所 读 异 ,但 
是 3D 图 样 也 具有 本 身 的 不 足 之 处 而 无 法 殖 代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 : 
e@ 立体 模型 (3D 图 样 ) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 
公 友 、 加 工 精度 、 基 准 、 表 面 粗 糙 度 符 写 和 焊接 符 写 等 。 

e@ 不 是 所 有 和 零件 都 需要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 , 而 只 需要 出 示 工 程 图 在 普 
通 机 床上 进行 传统 加 工 。 

@ 立体 模型 (3D 图 样 ) 仍然 存在 无 法 表达 清 芭 的 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 斜 档 和 四 和 孔 
等 ， 这 些 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细节 。 

e 通 单 在 把 零件 交 给 第 三 方 厂 家 加 工 生产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

所 以 , 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 , 纠正 3D 工程 图 淘汰 2D 工程 图 的 错误 观点 。 
当然 我 们 也 不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 , 毕 况 使 用 3D 软件 进行 机 械 设计 可 以 大 大 提 
局 工作 的 效率 和 市 省 生产 成 本 。 要 成 为 一 个 优 达 的 机 械 工程 师 或 机 械 设计 师 ， 不 仅 要 具备 
坚实 的 机 械 制 图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设计 观念 。 





















































1.3 工程 图 的 制图 标准 


作为 指导 生产 的 拉 术 文件 , 工程 图 必须 具备 统一 的 标准 。 厂 没有 统一 的 机 械 制图 标准 ， 
则 整个 机 械 制 造 业 都 将 陷入 一 片 混乱 。 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 遵守 机 械 制 
图 标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 图 国家 标准 ， 此 后 又 经 过 多 次 修改 。 改 车 开放 以 
来 ， 国 际 间 的 经 阐 与 技术 交流 日 渐 增 多 ， 新 的 国家 标准 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 末 ， 丰 
晶 了 标准 的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 。 
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读者 在 学 习 使 用 Creo 3.0 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 ， 但 古 在 日 后 的 工作 使 
用 中 ， 必 须 重 视 伍 循 国家 制图 标准 ， 耕 则 将 会 过 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 从 制图 的 许多 方面 都 做 出 了 相关 的 规定 。 上 其 体 规 定 请 读者 参考 《机 械 制图 标 
准 》《 机 械 制 图 手册 》 等 书籍 ， 在 此 仅 作 一 些 简要 的 介绍 


1. 图 纸 幅 面 尺寸 











GB/T 14689 一 2008 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 
必要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘制 图 框 ， 并 且 在 图 框 的 右 
下 角 绘 制 标 题 栏 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 都 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 
和 不 留 装订 边 两 种 格式 。 

















表 1.3.1 图 纸 基 本 幅面 (单位 : mm) 


AO Eee x1189 
A1 一 x 841 
A2 一 和 一 x594 


A3 一 一 X420 
A4 21 0x297 X297 


注 : a、c、6e 为 留 边 宽度 。 





表 1.3.2 图纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 
IE 人 号 | Asx3 | A 
尺寸 BXL 420 xX 891 420X 1189 297 X 630 297 X 841 297 X 1051 
2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通 常 工 程 图 中 最 好 采用 1:1 
的 比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 实物 的 大 小 。 但 有 的 零件 很 细小 ， 有 的 又 非常 巨大 ， 不 
宜 因 零件 大 小 而 采用 不 同 大 小 的 图 纸 ,而 要 根据 情况 选择 合适 的 绘图 比例 ,根据 GB/T 14690 
一 1993 的 规定 ， 绘 制 工程 图 时 一 般 优先 选择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 
也 人 允许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 


(tran2 站 





工程 图 教程 
表 1.3.3 优先 选用 的 绘图 比例 

种 类 比 例 
原 值 比例 1:1 
放大 比例 2:1 5:1 10:1 2X107 :1 5X107 :1 1X107 :1 
缩小 比例 1:2 1:5 1:10 1: 2x 10" 1: 5X 10" 1:1xXx10" 
注 : nn 为 正 整数 。 表 1.3.4 人 允许 选用 的 绘图 比例 
种 类 比 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4x10”":1 2.5x10":1 
1:1.5 1 :2.5 1:3 1 泌 1:6 
纺 小 比例 1: 1.5X10” 1:2.5X10” 1:3x10” 1:4XxX10" 1: 6x 10" 


注 : nn 为 正 整 数 。 
3. 字体 


在 完整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 尺 寸 标注 、 基 准 标 注 、 表 格 内 容 太 
其 他 文字 说 明 等 内 容 ， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GB/T 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 图 中 书写 汉字 、 字 母 、 数 字 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 面 对 这 些 规定 作 简 要 的 介 


绍 。 








e 宁 高 (用 hh 表示 ) 的 公称 尺寸 系列 为 : 1.8 mm、2.5 mm、3.5 mm、5 mm、7 mm、 
10 mm、14 mm、20mm。 字 体 的 局 度 决定 了 该 字体 的 写 数 。 如 字 局 为 7mm 的 文 
字 表 示 为 7 号 字 。 
@ 字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 , 并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 允许 采用 同一 种 字母 及 数字 字 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (qd) 为 字 高 (Cj) 的 十 四 分 之 一 ; B 型 字体 的 笔画 宽度 
(d) 为 字 高 1) 的 十 分 之 一 
@ 字母 和 数字 可 写成 料 体 或 直 体 。 僚 体 字 头 应 回 右倾 斜 ， 与 水 平 基 准 线 成 75” 。 
e@ 工程 图 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 字 的 高 度 严 不 应 小 于 3.3mm， 其 字 宽 一 般 为 
Ny CNN 
e 用 作 极 限 偏差 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 
如 果 用 户 希 望 按 公司 企 业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 ， 则 可 以 在 Creo 3.0 文本 库 中 选择 所 
需 的 字体 .但 是 Creo 3.0 文 本 库 中 所 包含 的 字体 十 分 有 限 , 尤其 是 缺乏 中 文字 体 。. 而 Windows 
字体 库 中 包含 了 大 量 的 字体 , 用 户 也 可 以 购买 字体 软件 或 从 网 上 下 载 丰富 的 中 文字 体 类 型 。 
在 此 介绍 一 种 简便 的 方法 让 读者 可 以 在 Creo 3.0 工程 图 模块 中 使 用 在 Windows 中 使 用 
的 字体 。 
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Stepl. 打开 Windows 中 的 字体 库 文件 来 ， 文 件 夹 路 任 为 C:\WINDOWS\Fonts。 
Step2. 找到 图 1.3.1 所 示 的 仿宋 体 〈TrueType) 字体 ， 其 文件 名 为 “仿宋 _GB2312 常 
规 ”。 将 其 复制 到 Creo 3.0 的 系统 字体 目录 《假设 用 户 的 Creo 3.0 安装 在 C 盘 下 ， 则 目录 路 
径 为 C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\B000\Common Files\textfonts) 下 ， 如 图 1.3.2 所 示 。 
Step3. 重新 启动 Creo 3.0。 
Step4. 使 用 用 户 加 载 的 字体 。 在 工程 图 环境 中 ， 选 中 注释 文本 或 其 他 文本 ， 然 后 在 
注释 功能 选项 卡 中 的 在 式 ”区域 中 单 击 “ 文 本 样式 ”按钮 八 。 系 统 弹 出 图 1.3.3 所 示 的 
“文本 样式 ”对 话 框 ， 在 ' 宝 符 “ 区 域 中 取消 选中 - 名” 复 选 框 ， 然 后 在 字体 下拉 列表 中 选 
择 Step2 中 加 载 的 ?nSons_682312 字体 (具体 如 何 修改 文本 样式 , 将 在 后 面 的 章节 中 进行 详 
细 的 介绍 )。 








控制 面板 主 内 预览 、 旺 除 或 者 显示 和 隐藏 计算 机 上 安装 的 字体 
字体 训 直 组 织 ~ 。 预 申 县 除 隐藏 EE: ~ 
联机 获取 字体 详细 信息 二 - 
调整 ClearType 台 本 名 称 入 一 一 =| 
查找 空 符 方正 综艺 三 体 常规 常规 
和 更 改 字 体 大 小 方正 综艺 简体 常规 常规 

| 仿宋 常规 常规 

蜀 仿 床 _sBz312 常规 常规 

，| 黑体 常规 常规 加 

| 华 六 彩云 常规 常规 本 
另 请 参阅 i 上 ， 
文本 服务 和 输 六 语言 ee 

uwB231l2 

个 性 化 | 





1.3.1 Windows 字体 库 中 的 字体 








组 织 ~ 点 预览 v 打印 ”新 建交 件 开 a 
襄 收藏 赤 | 名 称 = 太 小 ， 类 型 修改 日 其 三 
风 下 载 ,| shannoh 55 也 ”TrueType 字体 京 忻 2014/4/10... 
轩 点 面 nl 52 三 ”TrueType 宝 体 交 忻 2014/4710... 
局 藤 近 访问 的 位 二 | shannoo 48 霹 TrueType 字体 交 件 20147471D0. . 
库 infane 0 3,904 王 TrueType 字体 训 件 20027107T.. . 
转 视频 | spar t12 38 二 ”TrueType 字体 京 件 201474710... | 
画 | 图 片 | spart12b 38 二 ” TrueType 字体 康 忻 201474710.. . 
辆 次 档 | a spartont 36 三 TrueType 室 体 交 件 201474710... | 


zimfane_0 修改 日 期 : 200271077 20:00 创建 日 期 : 201474718 21:02 


司祭 字 。 TrueType 字体 文件 大 小 : 3.81 上 





1.3.2 Creo 3.0 中 的 字体 目录 
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交 本 样式 x 
彼 制 自 
样式 名 称 ， Default 向 
现 有 误 本 | 选择 交 本 ... 二 Cs oe 二 
Eis Triumwvirate Bold 
宇 符 i Triumwirate Bold Italie 
ee ee ee Cs Triumwvirate Italic 
字体 a Fanesone GB2312 
言 度 模型 单位 下 Saramonmnd hntiqgua 
Se Ff 黑 认 笠 朋 |0. 000000 Hh Garamond Halbfett 
粗细 “|0.o0000 | Ff 默认 口 下 划 线 DE 
下 Saramormnd Fursiw Halbfett 
宽度 因子 时 上 让 | 字符 间距 处 理 arth Graphie ™ 
注解 /尺寸 
水 平 | 默认 ” 行 间距 “|0. 500000 Ef 默认 
坚 直 ”人 顶部 " [| 镜像 
前 度 | 9. 000000 [L | 打 断 齐 面 蛙 
颜色 大 E10. 150000 


应 用 (8) 重 置 (E) 








图 1.3.3 “文本 样式 ”对 话 框 


4. 线 型 








工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 。GB/T 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 
种 基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 它 们 适用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 图 等 领域 。 在 
机 械 制图 方面 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 度 及 一 般 用 途 见 表 1.3.5。 
制图 所 用 线条 大 人 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 需 度 比率 为 4:2:1。 具 体 的 线条 和 宽 
度 (bp) 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 系数 中 选择 (公式 比 为 1:N2 ): 0.13mm、 0.18mm、 
0.2Smm、0.3$Smm、0.Smm、0.7mm、lmm、1.4mm、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 ， 不 推 
厦 使 用 过 细 的 线条 ， 如 0.13mm 和 0.18mm 的 线条 。 
绘制 图 线 时 ， 需 要 注意 以 下 几 扣 : 
e@ 两 条 平行 线 间 的 最 小 间 隐 不 应 小 于 0.7mm。 
@ 点 转 线 、 双 点 画 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 间 彼 此 相交 时 ， 应 交 于 男 有 线 处 ， 不 应 留 有 
空 际 。 
e 在 同一 处 绘制 网 线 有 重合 时 ， 应 按 以 下 优先 顺序 只 绘制 其 中 一 种 : 可 见 轮 廊 线 ， 
不 可 见 轮 万 线 ， 对 称 中 心 线 ， 尺 寸 界 线 等 。 
e 在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 画 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 蔡 。 
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表 1.3.5 常用 的 图 线 、 线 型 


尺寸 线 、 尺 寸 这 线 、 0 
01.1 线 、 弯 折线 、 齐 面 线 、 过 
We 辅助 线 等 
基本 线 型 皮 浪 线 断裂 处 的 边 珊 线 、 齐 视图 
的 变形 友 ; 与 视图 的 分 界线 
图 线 的 组 线 0 
02.2 | | 
轴线 、 对 称 中 心 线 、 
04.1 细 点 辆 线 分 布 中 心 线 、 训 切线 、 齿 
轮 分 度 圆 等 
04.2 0 AAA 


目 邻 辅助 委 件 的 轮廓 线 、 极 
05 细 双 点 男 线 轨迹 线 假 
想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 


5. 尺寸 标注 








工程 图 视图 主要 用 来 表达 零件 的 结构 与 形状 ， 其 具体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 
论 工程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 都 要 求 反映 实物 的 真实 大 小 ， 即 以 真实 


尺寸 来 标注 。 尺 寸 标注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 ，GB/T 4458.4 一 2003 规定 了 尺寸 标 
注 的 方法 。 














(1) 尺寸 标注 的 规则 


e@ 零件 的 大 小 应 以 视图 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 
i 

e ”视图 中 的 尺寸 默认 为 零件 加 工 完成 之 后 的 尺寸 ， 如 果 不 是 ， 则 应 另 加 说 明 。 

e ” 若 标 注 的 尺寸 以 毫米 (mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 尺 寸 计量 单位 的 名 称 与 符号 ; 车 
采用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符号 。 


e@ 尺寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标 注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视图 上 。 
(2) 尺寸 的 三 要 素 
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矿 才 由 矿 才 数字 、 斥 才 线 与 乓 寸 界线 三 个 基本 要 和 又 组 成 。 必 外 ， 在 许多 情况 下 ， 矿 才 
还 应 包括 箭头 。 

e@ 尺寸 数字 :; 尺寸 数字 一 般 用 3.5 志和 插 体 ， 也 允许 使 用 下 体 。 要 求 使 用 坚 米 《mm ) 
为 单位 ， 这 样 不 必 标 注 计 量 单位 的 名 称 与 符号 。 

e@ 尺寸 线 : 尺寸 线 用 以 放置 尺寸 数字 。 规 定 使 用 细 实 线 绘 制 ， 通 党 与 图 形 中 标注 该 
尺寸 的 线段 平行 。 尺 寸 线 的 两 端 通常 市 有 第 涉 ， 身 涉 的 尖 痕 指 到 尺寸 界线 上 。 关 
于 尺寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 尺寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 谷 ; 不 能 与 其 他 图 线 重 合 ; 
不 能 夯 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 名 倪 出 现 
区 文 情况 。 

e 尺寸 界线 : 矿 寸 界线 用 来 确定 太 二 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 太 才 界线 可 以 从 图 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 大 寸 界 线 。 夯 外 ， 拓 二 界线 的 来 闯 应 超出 矿 才 线 2mm 左右 。 

男 外 ， 关 于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制图 标准 、 机 械 制 图 手册 等 书籍 。 


还 























1.4 Creo 3.0 工程 图 的 特点 








Creo 3.0 的 工程 图 模块 包含 基本 的 工程 图 模块 和 扩展 模块 Pro/DETAIL。 有 上 用户 在 安 疙 
Creo 3.0 的 时 候 , 系统 会 目 动 安装 基本 的 工程 图 模块 , 建议 读者 安装 扩展 模块 Pro/DETAIL。 
Creo 3.0 是 一 个 参数 化 的 设计 系统 ,利用 Creo 3.0 制作 的 工程 图 与 其 零件 模型 具有 相关 
性 。 修 改 了 三 维 零件 模型 ， 则 工程 图 也 随 之 变化 。 同 样 ， 修 改 了 工程 图 中 视图 的 尺寸 ， 则 
再 生 后 零件 模型 的 大 小 也 会 作出 相应 的 变化 。 在 Creo 3.0 的 工程 图 中 ， 全 部 视图 都 是 相关 
的 ， 修 改 了 某 个 视图 的 尺寸 ， 则 其 他 相应 视图 的 尺寸 也 会 跟随 着 变化 。 这 种 全 相关 的 、 参 
数 化 的 设计 方法 给 广大 设计 者 市 来 了 便利 。 
Creo 3.0 工程 图 具有 以 下 特点 。 
@ 可 以 方便 地 创建 Creo 3.0 零件 模型 的 工程 图 。 
@ 可 以 创建 各 种 各 样 的 工程 图 视图 。 与 Creo 3.0 零件 模块 交互 使 用 ， 可 以 方便 地 创 
建 视图 方位 、 训 面 、 分 解 视图 等 。 
@ ”可 以 灵活 地 控制 视图 的 显示 模式 与 视图 中 各 边线 的 显示 模式 。 
@ 可 以 通过 草 绘 的 方式 添加 图 元 ， 以 填补 视图 表达 的 不 足 。 
@ 可 以 自动 创建 尺寸 ， 也 可 以 手动 谎 加 斥 寸 。 目 动 创建 的 太 寸 为 零件 模型 里 包含 的 
尺寸 ， 为 驱动 尺寸 。 修 改 驱 动 尺寸 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 的 修改 。 尺 寸 的 编 
辑 与 整理 也 十 分 容易 ， 可 以 统一 编辑 整理 。 






































第 3| 章 “Creo 3.0 工 程 图 概述 








可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 目 定 义 。 

可 以 添加 基准 、 尺 寸 公差 及 形 位 公差 ， 可 以 通过 符号 库 添 加 符合 标准 与 要 求 的 表 
面 粗 糙 度 符号 与 焊 缝 符号 。 

可 以 创建 普通 表格 、 和 零件 族 表 、 孔 表 及 材料 清单 (BOM 表 )， 并 可 以 目 定 义工 程 
图 的 格式 。 

可 以 利用 图 层 组 织 和 控制 工程 图 的 图 元 及 细节 ， 极 大 地 方便 用 户 对 图 元 的 选取 与 
操作 ， 提 高 工作 效率 。 

用 户 可 以 目 定 义 绘 图 模板 ， 并 定制 文本 样式 、 线 型 样式 与 符号 。 利 用 模板 创建 工 
程 图 可 以 节省 大 量 的 重复 荔 动 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 导出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 
的 兼容 。 

可 以 输出 打印 工程 图 ， 并 且 可 以 使 用 插件 Pro/BATCH 进行 批量 出 图 。 

用 户 可 以 自 定 义 Creo 3.0 的 配置 文件 ， 以 使 制图 符合 不 同 标准 的 要 求 。 














Creo 3.0 如 此 丰富 强大 的 功能 想必 已 经 深 深 吸引 了 广大 的 用 户 。 读 者 学 好 了 Creo 3.0 
的 零件 设计 模块 之 后 何不 趁 热 打 铁 ， 把 Creo 3.0 的 工程 图 模块 也 学 好 ， 使 自己 成 为 一 个 既 
能 设计 叉 能 指导 生产 的 机 械 工程 师 ! 
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2 草 Creo 3.0 工程 图 基本 设置 及 工作 
齐 加 








本 章 主要 介绍 Creo 3.0 软件 的 基本 设置 及 绘图 环境 的 设置 ， 掌 握 
这 些 基 本 设置 的 方法 ， 对 日 后 的 工作 会 有 很 大 的 帮助 。 另 外 还 介绍 了 工程 图 模块 的 工作 界 
面 以 及 一 些 常用 的 工具 命令 ， 和 希望 能 对 读者 熟练 操作 界面 有 一 定 的 帮助 。 


2.1 Creo 3.0 工程 图 的 基本 设置 


在 使 用 本 书 学 习 Creo 3.0 工程 图 设计 前 ， 建 议 进行 下 列 必 要 的 操作 和 设置 ， 这 样 可 以 
保证 后 面 学 习 中 的 软件 配置 和 软件 界面 与 本 书 相 同 ， 从 而 提高 学 习 效率 。 








2.1.1 创建 用 户 文 件 目录 


使 用 Creo 3.0 软件 ， 应 访 注 意 文 件 的 目录 管理 。 如 果 文 件 管理 混乱 ， 会 造成 系统 找 不 
到 正确 的 相关 文件 ， 从 而 严重 影 Creo 3.0 的 全 相关 性 ;同时 也 会 使 文件 的 保存 、 删 除 等 
操作 产生 混乱 。 所 以 创建 工程 图 的 第 一 步 应 该 是 设置 好 工作 目录 ， 工 程 图 的 工作 目录 应 设 
置 在 工程 图 参考 模型 所 在 目录 ， 确 你 文件 间 的 关联 性 ， 本 书 要 求 在 D 盘 上 创建 一 个 名 为 
creo-course 的 文件 目录 ， 该 目录 为 Creo 3.0 软件 的 忆 动 目录 〔 即 默认 工作 目录 )， 其 体 创建 
方法 将 在 本 章 第 2.1.2 节 中 讲 到 。 下 面 介 绍 设置 用 户 工作 目录 的 操作 步骤 。 


Stepl. 选择 下 拉 菜 单 文件 -| 一 国富 今 ， 系 统 弹 
出 图 2.1.1 所 示 的 “选择 工作 目录 ”对 话 框 。 

















选择 工作 目录 x | 

< Tk e22-03 DY 二 creo-course "| 帮 | 搜索. . . 
咖 姐 织 、 注 视图 v 哺 工具 
a 和 
EE 我 的 次 档 
图 -22-03 
说 工作 目录 
肌 收 蕊 来 立 件 名 :， 俱 改 日 期 :03-Jan-12 09:16:38 闻 

区 件 名 :| . 其 型 目录 下 
kb 立 件 去 树 确定 职 消 民 ) 


图 2.1.1 “选择 工作 目录 ”对 话 框 
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Step2. 在 “选择 工作 目录 ”对 话 框 中 单 击 图 2.1.1 所 示 的 箭头 ， 然 后 选择 所 需 的 
目录 作为 工作 目录 。 

Step3. 设置 完成 后 ， 在 对 话 框 中 单 击 ” 绚 下 。” 按钮， 关闭 对 话 框 ， 所 指定 的 工 
作 目 录 将 被 作为 打开 和 保存 文件 的 默认 目录 ; 另外 ， 在 下 次 启动 软件 时 ， 需 重新 指 
定 工 作 目 录 。 








2.1.2 ”设置 Creo 3.0 软件 的 启动 目录 


Creo 3.0 软件 正常 安装 完毕 后 ， 其 默认 的 局 动 目录 为 C:\Documents and 
Settings\AdministratorIMy Documents, 该 目录 也 是 Creo 3.0 默认 的 工作 目录 , 但 由 于 该 目录 
路 径 较 长 ， 不 利于 文件 的 管理 和 软件 的 设置 。 本 书 中 ， 将 把 Creo 3.0 软件 局 动 目录 设置 为 
Di:creo-course， 其 操作 步骤 如 下 。 

Stepl. 右 击 昌 面 上 的 “PTC Creo Parametric 3.0 B000” 图 标 ， 在 弹出 的 快捷 采 早 
中 选择 用 汪 5 束 强 命令 。 

Step2. 这 时 时 面 上 弹出 图 2.1.2 所 示 “PTC Creo Parametric 3.0 B000 属性 ”对 话 框 ， 
单 击 对 话 框 的 全 一 太吉 选项 卡 ， 然 后 在 起 二 位 是 久 ); 文本 框 中 输入 D:\creo-course， 并 单 击 
| 确定 jj 包 ， 

说 明 : 在 进行 以 上 操作 后 ， 双击 果 面 上 的 “PTC Creo Parametric 3.0 B000” 图 标 进 
入 Creo 3.0 软件 系统 后 ， 其 工作 目录 便 目 动 地 设 为 D:\ creo-course。 


加 Prc Creo Paronetric 3.0 5000 民 E 3 
常规 。 快捷 方式 | 兼容 性 | 安全 ”| 详细 信息 | 以 前 的 版 本 | 
FTE Creo Parametric 3.0 BO00 


目标 其 型 : 应 用 程序 
目标 位 理 : bin 



















起 始 位 置 (5): [D… 该 目录 为 Creo 的 启动 目录 


2.1.2 “PTC Creo Parametric 3.0 B000 属性 ”对 话 框 


2.1.3 Creo 3.0 系统 配置 文件 


1， 设置 Creo 3.0 系统 配置 文件 


用 户 可 以 用 一 个 名 为 config.pro 的 系统 配置 文件 预 设 Creo 3.0 软件 的 工作 环境 并 进行 全 
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局 设置 , 例如 Creo 3.0 软件 的 界面 是 中 文 还 是 英文 或 者 中 英文 双语 是 由 menu_translation 选 
项 来 控制 的 ， 这 个 选项 有 三 种 可 选 : yes、no 和 both， 它 们 分 别 可 以 使 软件 界面 为 中 文 、 责 
文 和 中 天 文 双语 。 

本 书 附 赠 光盘 中 的 config.pro 文件 对 一 些 基 本 的 选项 进行 了 设置 ， 读 者 进行 如 下 操作 
后 ， 可 使 该 config.pro 文件 中 的 设置 有 效 。 

Step1. 复制 系统 文件 。 将 目录 Di\creo3.7\Creo 3.0_system_file 中 的 config.pro 文件 复制 
至 Creo 3.0 安装 目录 的 text 目录 中 。 假设 Creo 3.0 安装 目录 为 C:\Program Files\ptc， 则 应 将 
上 述 文 件 复制 到 C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\B000\Common Files\text 目录 中 。 

Step2. 如 采 Creo 3.0 局 动 目录 中 存在 config.pro 文件 ， 则 建议 将 其 删除 。 








2. Creo 3.0 系统 配置 文件 加 载 顺序 


在 运用 Creo 3.0 软件 进行 产品 设计 时 ， 还 必须 了 解 系统 配置 文件 config 的 分 类 和 加 载 
顺序 。 


(1) 两 种 类 型 的 config 文件 


config 文件 包括 config.pro 和 config.sup 两 种 类 型 ， 其 中 config.pro 是 一 般 类 型 的 配置 
文件 ，config.sup 是 受 保护 的 系统 配置 文件 ， 即 强制 执行 的 配置 文件 ， 如 果 有 其 他 配置 文件 
里 的 选项 设置 与 这 个 文件 里 的 选项 设置 相 了 矛盾 ， 系 统 以 config.sup 文件 里 的 设置 为 准 。 例 
如 在 config.sup 中 将 选项 ang_units 的 值 设 为 ang_deg， 而 在 其 他 的 config.pro 中 将 选项 
ang_units 的 值 设 为 ang_sec, 系统 启动 后 则 以 config.sup 中 的 设置 为 准 , 即 角度 的 单位 为 度 。 
由 于 config.sup 文件 具有 这 种 强制 执行 的 特点 ， 所 以 一 般 用 户 应 创建 config.sup 文件 ， 用 于 
配置 一 些 企业 需要 强制 执行 的 标准 。 














(2) config 文件 加 载 顺 序 
首先 假设 : 

@ Creo 3.0 的 安装 目录 为 C:\Program Files\ptc 。 

@ Creo 3.0 的 局 动 卓 录 为 D:\cero-course。 

其 次 假设 在 Creo 3.0 的 安装 目录 和 启动 目录 中 放置 了 不 同 的 config 文件 。 








e@ 在 C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\B000\Common Files\text 中 ， 放 置 了 一 个 
config.sup 文件 ， 在 该 config.sup 文件 中 可 以 配置 一 些 企业 需要 强制 执行 的 标准 。 
e@ 在 C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\B000\Common Files\text 中 ， 还 放置 了 一 个 


config.pro 文件 ， 在 该 config.pro 文件 中 可 以 配置 一 些 项 目 组 级 要 求 的 标准 。 
@ 在 Creo 3.0 的 启动 目录 D:\cero-course 中 ， 放 置 了 一 个 config.pro 文件 ， 在 该 
config.pro 文件 中 可 以 配置 设计 师 目 己 喜欢 的 设置 。 
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启动 Creo 3.0 软件 后 , 系统 会 依次 加 载 config.sup 文件 和 各 个 目录 中 的 config.pro 文件 。 
加 载 后 ， 对 于 config.sup 文件 ， 由 于 该 文件 是 受 保护 的 文件 ， 其 配置 不 会 锐 履 产 ; 对 于 
config.pro 文件 中 的 设置 ， 后 加 载 的 config.pro 文件 会 履 盖 先 加 载 的 config.pro 文件 的 配置 。 
对 于 所 有 config 中 都 没有 设置 的 config.pro 选项 ， 系 统 你 持 它 为 默认 值 。 上 基体 来 说 ，config 
文件 的 加 载 顺 序 如 下 。 

Q) 首先 加 载 Creo 3.0 安装 目录 text ( 即 C:\Program Files\PTCO\Creo 3.0\B000\Common 
Files\text)〉 中 的 config.sup 文件 。 

@) 然后 加 载 Creo 3.0 安装 目录 text〈 即 C:\Program Files\PTCO\Creo 3.0\B000\Common 
Filesvtext) 中 的 config.pro 文件 。 

(3) 最 后 加 载 Creo 3.0 局 动 目 录 〈 即 D:creoo-course) 中 的 config.pro 文件 。 





2.1.4 设置 Creo 3.0 软件 的 界面 配置 文件 





本 书 随 书 光盘 中 的 creo_parametric_customization.ui 对 软件 界面 进行 一 定 设置 (包括 工 

其 栏 中 按钮 的 位 置 ), 建议 读者 进行 如 下 操作 , 使 软件 界面 与 本 书 相 同 , 从 而 提高 学 习 效 率 。 

step1. 进入 配置 界面 选择 “文件 ”下 拉 菜 中 的 文件 ”ep 三重 合 令 ， 系 统 弹出 
“PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 导入 配置 文件 。 在 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 目下 关切 月 区 选项 ， 
单 击 _ 呈 和 7 近 当下) “按钮 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 导入 自 定 尺 交 件 选项 ， 系 统 弹出 “打开 ” 
对 话 框 。 

Step3. 选中 Di:\creo3.7\ Creo 3.0_system_file\ 文 件 夹 中 的 creo_parametric_customization.ui 文件 ， 
单 击 包 本 国术 钮 ， 然 后 单 击 呈 人 所 有 自 定 尖 | 校 钮 ， 单 击 国 区 帮 网校 钮 关闭 对 
话 框 。 














2.1.5 设置 Creo 3.0 工程 图 的 配置 文件 


在 Creo 3.0 工程 图 中 包括 两 种 工程 图 配置 文件 : drawing.dt 和 format.dtL。 其 中 
drawing.dtl 是 工程 图 主 配置 文件 ， 该 配置 文件 在 工程 网 环 境 中 主要 设置 尺寸 高 度 、 注 释文 
本 、 文 本 定 癌 、 几 何 公 差 标准 、 字 型 属性 、 章 绘 标准 、 盘 头 长 度 和 样式 等 工程 图 属性 ;而 
format.dtl 属于 格式 配置 文件 ， 用 来 在 格式 环境 中 设置 工程 图 格式 文件 的 相关 属性 。 读 者 
可 根据 需要 设置 多 个 工程 图 配置 文件 ， 并 将 其 保存 ， 在 今后 的 设计 过 程 中 ， 可 根据 需要 调 
用 这 些 保存 的 工程 图 配置 文件 。 

配置 文件 默认 的 扩展 名 为 .dl， 读 者 可 在 config.pro 文件 中 指定 工程 图 的 配置 文件 名 称 
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和 路 径 ， 如 果 没 有 指定 ， 系 统 就 会 使 用 默认 的 配置 文件 ， 其 中 主 配置 文件 的 系统 默认 配置 
文件 为 cnc_cn.dt (中 国标 准 )。 假设 Creo 3.0 软件 安装 在 C 盘 中 , 则 该 文件 位 于 C:\Program 
Files\PTCO\Creo 3.0\B000\Common Files\text 目录 下 , 在 该 目录 下 还 包含 了 其 他 配置 文件 ， 如 
cns_tw.dtl( 中 国 台 湾 地 区 的 标准 )、iso.dtl (国际 标准 )、jis.dtl (日 本 标准 ) 和 din.dtl (德国 
标准 ) 等 。 下 面 分 别 讲解 自 定义 工程 图 主 配置 文件 和 格式 配置 文件 的 操作 方法 。 











1. 自 定义 工程 图 的 主 配置 文件 

读者 可 以 根据 需要 ， 目 定义 符合 上 自己 或 企业 标准 的 工程 图 主 配置 文件 ， 其 操作 方法 
有 两 种 ， 一 是 通过 软件 提供 的 “选项 ”对 话 框 修 改 ， 二 是 直接 修改 配置 文件 中 的 文本 。 下 
面 以 编辑 系统 默认 的 主 配 置 文件 为 例 来 讲解 这 两 种 方法 。 





方法 一 : 

Step1. 进入 Creo 3.0 软件 的 绘图 (工程 图 ) 环境 ， 具 体操 作 步 又 将 在 3.3 节 中 讲 到 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” p> 加 一 > 司 和 只 命令， 系统 弹出 图 2.1.3 
所 示 的 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 呈 e2 单 选项 ， 系 统 弹 出 图 
2.1.4 所 示 的 “选项 ”对 话 框 (一 )。 











绘图 属性 FT 
/7 特征 和 几何 
公差 ISO7DIN 中 等 
详细 信息 选项 
详细 信息 选项 








2.1.3 “绘图 属性 ”对 话 框 


婚 项 x 
| 查看 并 官 理 PTC Cres Parametrit ] 先 I 册 。 
显示 : 排序 : 
活动 给 图 "| 后 | | | 按 类 别 = 
值 鞭 斌 并 蝎 项 明 
活动 经 图 ~ 
这 芋 选 萝 控 制 与 其 他 款项 无 入 的 立 本 
text height: 3. 500000 0. 156250 称 设置 新 创建 注释 
text thicktess 0. ON » 0. OHHH 小 对 重新 生成 后 的 = 
| 让 
选项 人 0) : ER 
| text heigh ”|， 滩 加 / 覃 改 | 
以 查 措 . - - Lr 


2.1.4 “选项 ”对 话 框 (一 ) 
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Step3. 修改 选项 的 值 。 本 例 以 修改 选项 “text_height” 的 值 为 例 ， 读 者 可 根据 需要 修改 
对 话 框 中 其 他 选项 的 值 ， 各 选项 的 说 明 请 参照 本 书 附录 ; ee 
text_height 选 项 ， 然 后 在 晶 加 "文本 框 中 输入 数值 .0， 单 击 E 榨 岗 : 于 全 和 应 用 按钮 。 

Step4. 保存 工程 图 配置 文件 。 在 对 话 框 中 单 击 | 鲜 边 钮 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 杠 
中 设置 文件 名 称 ， 并 将 其 保存 在 所 十 的 文件 中 。 


万 法 二 : 

打开 文件 。 假设 Creo 软件 安装 在 C 盘 ,打开 〈 用 记事 本 打开 ) 系统 默认 的 工程 图 主 配 
置 文件 C:\Program FilesS\PTCACreo 3.0\B000\Common Files\text \cns_cn.dtl， 直 接 在 该 文件 中 
输入 对 应 选项 的 值 ， 即 可 完成 更 改 。 

说 明 : cns_cn.dt 文件 中 各 选项 的 说 明 请 参照 本 书 的 附录 。 














2. 自 定义 工程 图 的 格式 配置 文件 
目 定 义 格 式 配 置 文件 的 方法 与 自 定 义 主 配置 文件 的 方法 基本 相同 ， 其 操作 步骤 如 下 。 
Stepl. 进入 Creo 软件 的 格式 环境 〈 在 “新 建 ”对 话 框 中 选中 时 Es 区, 单 选项 即 可 进 


入 格式 环境 )。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 六 和 四 => 攻 二 一 二 命令 ,在 系统 弹出 的 “ 格 
式 属性 ”对 话 框 奎 狂 依 轧 送 萝 右 侧 单 击 更 中” 按钮， 系统 弹出 图 2.1.5 所 示 的 “选项 ”对 话 
框 (二 )。 








三 | 查看 并 管理 Creo Farametrie 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 竣 图 了 || er 部 控 关 别 
值 怠 让 状况 说 明 
清 动 竣 图 二 
位 些 选项 控制 导 其 他 选项 无 志 的 并 可 
text, hereht 3. S00000 0. 156250 四 设置 新 创建 注释 
text thickness D0. O00000 六 0. 000000 阁 对 重新 生成 后 航 下 
本 攻 
选项 问 ): 人 3 
text_heleht ' 3. S00000 a ' 添加 /更 改 
忆 查找 . .. 
EE 用 攻关 团 


图 2.1.5 “选项 ”对 话 框 (二 ) 


Step3. 修改 选项 的 值 ,在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 所 需 的 选项 , 然后 在 入 加: 
文本 框 中 输入 相应 的 值 ， 依 次 单 击 [ 王 加 /更 慌 和 | 应 用 按钮， 完成 选项 值 的 修改 。 
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Step4. 读者 可 根据 需要 在 对 话 框 中 单 击 部 按钮 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 设置 
。。。 文件 名 称 ， 并 将 其 保存 在 所 需 的 文件 中 ， 以 便 日 后 使 用 。 


。。。 2.1.6 Creo 3.0 的 工程 图 (绘图 ) 环境 配置 


i 我 国 国家 标准 (GB) 对 工程 图 制定 了 许多 要 求 ， 例 如 : 尺寸 文本 的 方位 和 字 高 、 尺 寸 
soe 般 头 的 大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 本 书 随 书 光盘 中 的 Creo 3.0_system_file 文件 夹 中 提供 了 一 
些 Creo 软件 的 系统 文件 ， 对 这 些 系 统 文件 的 正确 配置 ， 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 
国家 标准 。 下 面 将 介绍 这 些 文 件 的 配置 方法 ， 其 操作 过 程 如 下 。 
Stepl. 将 随 书 光盘 中 的 Creo 3.0_system file 文件 夹 复 制 到 C 盘 中 。 
Step2. 假设 Creo 3.0 软件 被 安装 在 C:\Program Files 目录 中 ， 将 随 书 光盘 Creo 
3.0_system _file 文件 夹 中 的 config.pro、drawing.dtl 和 format.dtl 这 三 个 文件 复制 到 Creo 3.0 
安装 目录 的 text 文件 夹 中 ， 即 C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\B000\Common Files\text 中 。 
Step3. 启动 Creo 3.0。 如 果 在 进行 上 述 操作 前 ,已 经 局 动 了 Creo 3.0, 应 先 退 出 Creo 3.0， 
然后 再 次 启动 Creo 3.0。 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 二 情 命令 ， 系 统 弹出 图 2.1.6 所 示 的 “PTC Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 色 豆 蚀 入 王选 项 ， 即 可 进入 软件 环境 设置 界面 。 














PTC Creo Parametric 选项 X 
人 E | 查看 并 管理 FTC Creo Parametric 选 页 。 
址 十 
系统 颜色 选项 
模型 显示 
tt 排序 : 按 字 母 顺 序 |” 显示 : | C:\Program Files\PTIC\Creo 3.0\B000\Common Files\text\config. pro ~ 
a 名 称 全 状 吕 说 明 
] 由 过 EF 全 pe 丰富 i ye ww AL 一 A ' | ~ 
EC3D 装配 多 display_point_tags 移 是 - 显示 基准 点 标 
板 闻 W daving setup file 外 多 湖 为 Creo Parametr3 
和 二 edge_display_qualits ery_high 和 控制 对 于 线 框 和 隐 划 
和 更 新 控制 多 enable absoltte accuracy Fa EE 控制 "精度 "菜单 的 5 
多 format_settp file C:\creo3.0_ -入 阁 给 每 种 给 图 相 式 分 EE 
自 定 尽 功 能 区 geheyal 1 EE 设置 在 顶级 "撤消 后 
快速 访问 工具 栏 en e 设 和 在 页 级 地 消 和 
窗口 设 多 highiight new dim es 做 在 经 图 模式 中 ， 用 z 
快捷 方式 荣 单 多 kbd_selectio 各 提供 通过 键盘 选择 E 
. FS ake_ parameters_ from fmt_ 和 确定 用 一 个 经 图 格 5 
名 型 多 wapke oain_dlg_ ari1 -Ff . 和 @ 。 保存 一 个 键盘 宏 。f 
主 ; 币 握 多 mapkes 5 Ctivate Mai 已 首 | . 进 保存 一 个 键盘 宏 
多 mapke new WIAPKEY LABELnewbant < mm.， 委 保存 一 个 键盘 宏 。 站 
Tr - pr 人 
多 pen4 lin 1 湖 使 用 静电 绘图 仅 ，F 
多 plotter DESIGNJET600 学 为 生成 出 图 文件 建 : 
多 plotter_cogmiahd rindows_ print manager EE 设置 用 来 在 系统 中 上 
多 pro_colormap path C:\Program Files\PIC\Creo 1.0\Common Files\... 参 指定 要 从 磁盘 中 加 末 
多 pro_colormap path C:\Program Files\graphiclib\graphic-library... 参 指定 要 从 磁盘 中 加 末 
多 Pro_format_ dir C:\creo3.0 system file\GB format 知 为 给 图 格式 库 设 置 曙 
W Pro_unit_length Unit me 移 设置 新 对 象 的 默认 主 * 
bp 
添加 (A)- -- || 查找 (F)-.- 删除 (D) 选项 :| 导入 /导出 > 
导出 配置 (Xx). - - “确定 取消 





2.1.6 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 
Step5. 设置 配置 文件 config.pro 中 相关 选项 的 值 。 
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(1) drawing_setup_file 的 值 设 置 为 CCreo 3.0_system_file\drawing.dtl。 

(2) format_setup_file 的 值 设 置 为 C:\Creo 3.0_system_file\format.dtl。 

(3) pro_format_dir 的 值 设置 为 C:\Creo 3.0_Ssystem_file\GB_format。 

(4) template_designasm 的 值 设 置 为 C:\Creo 3.0_system_file\temeplate\asm_start.asm。 

(5) template_drawing 的 值 设 置 为 C:\Creo 3.0_system file \temeplate\draw.drw。 

(6) template_mfgcast 的 值 设 置 为 C:\Creo 3.0_system_file\temeplate\cast.mfg。 

(7) template_mfgmold 的 值 设 置 为 C:\Creo 3.0_system_file\temeplate\mold.mfg。 

(8) template_sheetmetalpart 的 值 设 置 为 C:\Creo 3.0_system_file\temeplate\sheetstart.prt。 

(9) template_solidpart 的 值 设 置 为 C:\Creo 3.0_system_file\temeplate\start.prt。 
这 些 选项 值 的 设置 基本 相同 ， 下 面 仅 以 drawing_setup_file 为 例 说 明 操 作 方 法 。 
OD 在 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 | 于 如 购 ::= | 核 钮 ， 系 统 弹 出 图 2.1.7 

所 示 的 “添加 选项 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 普 贡 名 各 下 :: 文本 框 中 输入 drawing_setup_file。 

@ 单 击 以 激活 对 话 框 的 选 顶 赴 邓 文本 框 ， 单 击 _ 齐 杰 加) 按钮， 如 图 2.1.7 所 示 。 


























二 | 


==/ 


2.1.7 “添加 选项 ”对 话 框 
(3) 在 图 2.1.8 所 示 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 ， 选 取 C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\ 
B000\Common Files\text 目录 中 的 文件 drawing.dtt， 单 击 该 对 话 框 中 的 | 打开 了 





按钮 。 
奸 择 文件 其 
村 “| Cres 3.0 BOOO b Comot Files hk text k LS 搜索 .. . 
训 组织 x 注视 图 v 让 工具 ~ i? 
公用 区 件 支 AM cround hdr. se A 寺 drill hdr. se 
[加 点 面 rm crounidertip. see A 由 i 三 driprm. drl 
ee | rourndertib hd 六 ss 三 hdr. see 由 省. dt 1 
并 我 的 如 档 | … ee 
I ctrdrl. see i drill2. see english conf 
| 7 风 I 
ri FS ctrdrl hdr see Fs drill2 1 全 pack b 
只 i 
| 工作 目录 向 下 A = fir ht | 
入 网 上 邻居 draving. dt1 FA drill3 hdr. se rs fl _plghd 
六 | 收藏 夹 
芯 忻 种 : drawing:dtl1 总 改 日 期 <= 27-Neow-11 01:40-16 FM 
区 忻 和 名 :| 和 awing. dt1 类 型 ”所 有 训 忻 (*) 
> 文件 云 树 “打开 |- | 取消 (0) 


2.1.8 “选择 文件 ”对 话 框 
@ 单 击 “ 添 加 选项 ”对 话 框 中 的 ” 剖 下 ”| 按钮 。 
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Step6. 导出 配置 文件 。 
(1) 单 击 “PTC Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 的 于 出 本 站 多 )- 按钮 ， 系 统 弹 出 
“另存 为 ”对 话 框 。 
(2) 保存 的 文件 名 为 config.pro。 
(3) 单 击 两 次 前 下 控 钮 。 
Step7. 退出 Creo 3.0， 再 次 启动 Creo 3.0， 系 统 新 的 配置 即 可 生效 。 


2.2 Creo 3.0 工程 图 的 工作 界面 


Creo 3.0 的 配置 文件 设置 完毕 后 ， 重 新 局 动 软件 便 可 以 得 到 用 户 定制 的 工作 界面 。 现 
在 我 们 来 初次 进入 Creo 3.0 工程 图 环境 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 广 什 -| np EE 
录 设 置 至 D:\creo3.7\work\ch02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” esp | 二 富国 命令 ， 打 开 bracket.drw 文件 。 

打开 bracket.drw 文件 后 ， 系 统 显 示 图 2.2.1 所 示 的 “Creo 3.0 工程 图 ”工作 界面 ， 下 面 
对 该 工作 界面 进行 简要 的 说 明 。 


快速 访问 工具 栏 区 功能 选项 卡 区 









人 ADO- 
人 /0 D- 投影 Sa 旋转 ] 名 A ~ EE 


入 yr 名 详细 9s 复制 并 对 齐 上] 边 显示 。 好 转换 为 绘制 组 0 
六 ”多 辅助 二 给 图 视图 “箭头 疗 | 穆 动 到 页 面 本 祥 要 Ee 


编辑 示 EE 


晤 | 经 图 BRACIET. DEW 的 第 1 内 
| new wiew 1l 
" ,| TIEW_ WL EW 
口 _ 左边 2 


人 new_wiew_b 
TIEW_WleW_o 


， EXD2 ERACEET. PRT 
RIGHT 
A TDF 
i FREONT 
Sx PRT_CSYS_DEF 





导航 选项 卡 区 ”消息 区 ”页面 操 作 区 图 形 区 智能 选取 栏 





8 2.2.1 “Creo 3.0 工程 图 ”工作 界面 


第 人 章 ”Creo 3.0 工 程 图 基本 设置 及 界面 











“Creo 3.0 工程 图 ”的 工作 界面 包括 快速 访问 工具 栏 区 、 功 能 选项 卡 区 、 导 舱 选 项 卡 
区 、 消 旦 区 、 页 面 操作 区 、 图 形 区 和 智能 选取 栏 等 。 


快速 访问 工具 栏 


快速 访问 工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 所 供 了 极 大 的 方便 。 a 
和 位 置 开 个 十 固定 个 变 的 ， 用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 工具 柱 ， 具 体 做 法 是 选择 下 拉 末 
命令 ,然后 选择 鼎 康 硕 占 I 县 栏 选项 ， 即 可 以 对 快速 访问 工具 栏 进行 定 
制 。 图 2.2.2 所 示 的 “快速 访问 ”工具 栏 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 





























中 国人 人 " 脸 四 7 二 
| B | D E F G | I J 
2.2.2 “快速 访问 ”工具 栏 
A : 新 建 ( 创建 新 模型 ) B : 打开 ( 打开 现 有 模型 
C : 保 仔 ( 保存 打开 的 模型 ) D : 撤销 。 
E : 重 做 。 F : 选择 方式 。 
G : 重新 生成 活动 模型 。 H : 窗口 。 
I : 关闭 ( 天 闭 窗口 并 将 对 象 留 在 会 话 中 ) 丁 : 单 击 该 按钮 定制 快速 访问 工具 栏 。 


2. 功能 选项 卡 区 


在 创建 或 编辑 茶 个 工程 图 元 素 时 ， 必 须 移 进入 相应 的 功能 选项 卡 。 例 如 ， 如 采 要 编辑 
工程 图 中 的 某 个 文字 注释 ， 必 须 先 进入 注 靶 选项 卡 ， 和 否则 无 法 选中 注释 文字 。 





> “布局 选项 卡 : 


“布局 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 设置 绘图 模型 、 模 型 视图 的 放置 以 及 视图 的 线 型 
显示 等 ， 如 图 2.2.3 所 示 。 


文件 * | 布局 | 表 注释 草 给 怠 承 迁移 ”分析 审阅 工具 视图 框架 


晶 新 页 面 nh | 投影 中 = 旋转 [月 元件 显示 
2 页 面 设置 侍 十 加 -94 人 二， 5 详细 名 复制 和 开 对 并 边 显示 绘制 组 
辆 可 3 抱 动 已) 移动 或 复制 页 面 加 对 象 并 中 9 辅助 岂 挫 图 视图 。 ”0 箭头 移动 到 外面 
立 档 搬 六 = 模型 视图 * 注 辑 





“pe-e@ 
2 托 除 视图 A 本 各 箭头 样式 


2 
EE 显示 已 修改 的 边 二 证 


显示 = 格式 
223 “布局 ”选项 卡 








> “ 表 ” 选项 卡 : 


“ 表 ” 选 项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 在 工程 图 中 创建 、 编 辑 表格 等 ， 如 图 2.2.4 所 示 。 
布局 | 表 | 注释 ”草签 ”继承 迁移 “分析” 审 珊 ”工具 ”视图 















FF 后 志 来 自 文件 国保 丰 表 > 诽 添 加 列 。” 带 线 时 示 二 于 请 更 新 表 
i 十 : 孔 表 [33] 移动 到 页 面 pa 生 合并 单元 格 a 归队 内 容 
< 隔 迁 择 表 ” 要 属性 他 高度 和 帘 度 用 取消 合并 单元 属 ”臣民 苔 切换 符号 






行 和 列 数据 









洛 分 割 球 标 





站 箭头 样式 ~ 


EE 3= 清理 球 标 MA - Z 


ho 全 创建 备考 球 标 也 分离 球 标 -en 4 重 丰 上 一 格式 

| | 

es _ 日 合并 球 标 上 吕 重新 分 布 孝昌 各 和 “| 准 起 插 接 

| 球 标 = | 格式 而 





图 2.2.4 “ 表 ” 选 项 卡 


> “注释 ”选项 卡 : 


“注释 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 添加 尺寸 及 文本 注释 等 ， 如 图 2.2.5 所 示 。 

布局 表 注释 注释 | 草 绘 ”继承 迁移 分析 ”审阅 工具 视图 框架 | 

~ 双 | 扣 电 站 1 尺寸 各 = 注解 = J: 模型 基准 = “2 | 角 损 

下 el ~ 其 | ~ Pm li 

-| 中 二 hs: 二 弛 坐标 尺寸 ” 3/ 表面 粗糙 度 于 给 制 基准 = | -5 断 点 
时 @ 易 和 他 多才 Rd 二 和， 萎 引 条 情绪 。 于 非 沽 里 RT 

注释 = 










DO.O 


此 : <*T 移动 到 视图 M.Z 六 各 箭头 样式 > 
中, 移动 特殊 | 矣 重 刘 上 一 格式 
并 控 竺 型 


澡 | 移动 到 而 面 各 和 区 超 饼 接 
编辑 > 格式 = 


图 2.2.5 “注释 ”选项 卡 





号 “4 草 绘 ” 选项 卡 : 


所 示 。 


“ 草 绘 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 在 工程 图 中 绘制 及 编辑 所 需要 的 视图 等 , 如 图 2.2.6 

























文件 "| | 布局 ” 表 ”注释 | 草 绘 | 维 承 迁移 ”分析 审阅 ”工具 ”视图 框架 | 
i 十- 草 给 器 首选 需 “ 口 多 考 。 “、 构 洁 线 作 线 名 机 图 ~ 信 贺 角 ~ | -| 边界 
es 戎 参数 化 草 绘 。 [绝对 坐标 人》 构造 图 @ 圆 ” 仿 样 条 六 便 角 -|- 在 相交 处 分 害 
铝 向 水 链 “相对 坐标 ” 准 相交 对 ”小 弧 了 冯 点 器 边 了 a _% 拉 伸 
设置 控制 ~ 草 给 们 前 7 








下 弄 和 绘制 视 “ 
”站 二 时 ee 





组 


2.2.6 “ 章 绘 ”选项 卡 
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> “继承 迁移 ”选项 卡 : 











“继承 迁移 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 向 工程 图 中 添加 模型 、 创 建 2D 视图 、 匹 配 。。。。 
视图 、 定 向 视图 、 创 建 符号 等 ， 如 图 2.2.7 所 示 。 a 
文件 * | | 布局 ” 表 ”注释 草 给 | 继承 迁移 | 分 析 审阅 ”工具 ”视图 框架 ee 

卫 演 到。 YR 往 注 解 ”机 六 

全 创建 模型 视图 ”三 匹配 视图 一 器 详细 mn 复制 并 对 齐 ” = 旦 放 坐标 尺寸 ”35/ 表面 粗糙 度 Se 

过 复制 注释 好 定向 视图 和 今 辅 助 中 给 图 视图 。 后 允 考 R 二 国生、 抱 ee e 

图 视图 模型 视图 ~ 注释 Ww 





了 


> “分析” 选项 卡 : 


“分 析 ” 选 项 卡 中 的 命令 主要 


2.2.8 所 示 。 


文件” 





杂 外 部 分 析 。 中 电 性 


自 定 兴 ™ I 


> “审阅 ” 先 选项 卡 : 


“审阅 ”选项 卡 中 的 命令 主要 





2.2.9 所 示 。 
文件 
| 中 重新 生成 活动 模型 六 更 新 给 图 视图 
ee 襄 | 更 新 页 面 模板 错误 
时时 从 # 更 新 绘制 二 更 新 表 
更 新 


> “工具 ”选项 卡 : 


“工具 ”选项 卡 中 的 命令 主要 


布局 表 注释 草 给 维 承 迁移 


于 Exeel 分 析 PE 本 厚度 A 
;器 基于 工具 包 。 os oj 截面 厚度 


地 验证 关联 


本 


2.2.7 “继承 迁 


乡 
后 邓 


蚀 量 


2 


比较 内 面 与 图 片 
由 差异 报告 
[机 训 忻 历史 记 孙 
比 园 


2,2:9 


布局 者 注释 草 给 继承 迁移 ”分析 审阅 


按 


到 
Et 


洋 用 程序 /以下 注释 转换 每 


于 移 ” 选 项 卡 


是 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 


分 析 | 审阅 “工具 ”视图 框架 
中 几何 报告 ~ 


访 找 模 斜 度 到 二 面 角 
中 全 局 干涉 ~ 三 曲率 > 
检查 几何 = 





“分 析 ” 选 项 卡 








字 二 | ”给 图 视图 
—— 给 制图 元 
EE ee 
: 间 所 有 者 
查询 


“审阅 ”选项 卡 





分 析 、 测 量 每 ， 


下 网 属 化 曲面 


公差 分 析 


工具 ” 视图。 框架 


如 图 


PO-.O 
+.01 《本 


te 直 


设计 研究 


是 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 审阅 、 检 查 等 ， 如 图 


ADO.O 


征用 来 对 工程 图 进行 打印 及 对 工程 图 视图 格式 进行 转换 
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eee 等 操作 ， 如 图 2.2.10 所 示 。 


ep 文件 * | | 布局 ” 表 “注释 草 答 “” 弘 承 迁移 | 分 析 审阅 | 工具 | 视图 栓 业 | “PO'@ 
eee 日 押 特 征 信息 参数 z] 给 图 程序 | -区 

eee 2 a 和 ， 加 [| 一 so 3 

@@@ 物 粒 | [ 模型 信息 关 二 千 查 本 d= 所 对 下 | IGES 组 i ee ee 

和 村 ffl 表 第 徊 于 医 切 扩 符 ss。 是 畏 助 应 用 程序 | 让 

> EE 模型 高 图 ~ 。，。 实用 工具 ~ 应 用 程序 

@@@ 

@g@@ 友 a 

eee 2310 “下 具 ” 选项 搬 

人 @@ 


> “视图 ”选项 卡 : 
“视图 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 对 所 创建 的 工程 图 视图 进行 放大 和 缩小 ， 对 视图 
进行 全 看 ， 还 可 以 进行 窗口 操作 ， 如 图 2.2.11 所 示 。 


文件 -| | 布 启 ” 表 ”注释 “草丛” 锥 承 迁移 分析 | 审阅 工具 | 视图 | 栓 巢 | 人 PDP 合 "@ 


A 筷 | 中 了 歼 加 下 看 , 区 名 | 避 泡 四 - 











- ~- 号 缩小 mn el | 一 
层 二 新 Mk Pet | 全 部 乓 本 # 和 机 活 关闭 | 窗口 
可 内 性 方向 ~ 模型 显示 显示 ~ 窗口 > 


图 2.2.11 “视图 ”选项 卡 
> “框架 ”选项 卡 : 
“框架 ”选项 卡 中 的 命令 主要 是 用 来 辅助 创建 视图 、 尺 寸 和 表格 等 ， 如 图 2.2.12 所 示 。 


文件 - | | 布局 ” 表 ”注释 ”草丛 ” 维 承 迁移 ”分析 审 疝 ”工具 视图 | 框架 SAPO'O 
7 上 所 国 固 合 晶 
TM 
元 件 视图 经 图 工具 信息 ~ 
图 2.2.12 “框架 ”选项 卡 
3. 导航 选项 卡 区 


导航 选项 卡 包括 3 个 选项 : 模型 树 〈 或 层 树 )、 文 件 夹 浏览 器 和 收藏 夹 。 

e@ Creo 3.0 工程 图 的 模型 树 分 为 绘图 树 和 模型 树 两 个 区 域 ， 其 中 绘图 树 中 列 出 了 当 
前 图 纸 页 面 中 的 所 有 视图 ; 模型 树 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 以 
树 的 形式 显示 模型 结构 ， 根 对 象 (活动 零件 或 组 件 ) 显示 在 模型 树 的 顶部 ， 其 从 
属 对 象 ( 视 图 或 特征 ) 位 于 根 对 象 之 下 。 

e@ 层 树 可 以 有 效 组 织 和 管理 模型 中 的 层 。 

e@e ”文件 夹 浏览 器 类 似 于 Windows 的 资源 管理 器 ， 用 于 浏览 文件 。 

e@ ”收藏 夹 可 以 有 效 组 织 和 管理 个 人 资源 。 


.消息 区 





人 
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在 操作 软件 的 过 程 中 ， 消 息 区 将 显示 相关 的 提示 信息 ， 用 户 可 按照 系统 的 提示 来 进行 
各 种 操作 。 消 轧 区 有 一 个 可 见 的 边线 ， 将 其 与 图 形 区 分 开 ， 奉 要 增加 或 减少 可 见 消息 行 的 
数量 ， 可 将 鼠标 指针 置 于 边线 上 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 同 时 将 鼠标 指针 移动 到 所 期 望 的 位 置 。 


5. 页 面 操作 区 


页 面 操作 区 位 于 图 形 区 的 下 部 。 有 些 情 况 为 详尽 地 表达 图 样 信息 ， 一 张 工 程 图 要 由 多 
张 页 面 组 成 ， 每 个 页 面 可 相互 独立 地 表达 工程 图 中 的 部 分 内 容 。 在 该 区 域 中 ， 可 以 根据 目 
己 需要 ， 添 加 新 的 页 面 ， 还 可 以 目 由 地 切换 页 面 。 


6. 图形 区 
绘制 Creo 3.0 工程 图 的 区 域 为 图 形 区 ， 该 区 域 为 平面 区 域 。 
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工程 图 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 Creo 3.0 中 创建 一 张 
完整 的 工程 图 也 是 首先 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介 绍 有 天 工程 图 视图 的 知识 。 主 要 
内 容 包括 : 

e ”工程 图 视图 的 概述 与 预备 知识 。 

e ”工程 图 视图 的 创建 ( 包括 基本 视图 、 高 级 视图 与 疹 配 体 的 视图 ) 

e ”视图 的 显示 模式 与 属性 编辑 。 

e ”工程 图 视图 泄 例 . 


3.1 工程 图 视图 概述 








工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 驶 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零件 的 形状 与 结构 ， 复 杂 
零件 义 需 要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 、 明 白 。 在 机 械 制图 里 ， 视 图 被 细 分 
为 许多 种 类 ， 有 投影 视图 ( 主 、 左 、 右 、 人 入、 仰视 图 ) 和 轴 测 图 ， 有 剂 视图、 破 断 视图 和 
分 解 视 图 ; 有 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 辅助 视图 ， 有 旋转 视图 、 移 出 剖面 和 多 模型 视 
图 等 。 各 类 视图 的 组 合 义 可 以 得 到 许多 的 视图 类 型 。 显 然 Creo 3.0 的 工程 图 模块 不 会 为 了 
创建 各 种 视图 而 单独 捉 供 一 个 命令 工具 ， 因 为 这 样 显 得 楷 琐 且 没 有 必要 。Creo 3.0 解决 创 
建 诸多 类 型 视图 的 办 法 便 是 提供 了 修改 视图 属性 的 功能 ， 利 用 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 用 户 
可 以 修改 视图 的 类 型 、 可 见 区 域 、 视 图 比例 、 齐 面 、 视 图 状态 、 视 图 显示 方式 以 及 视图 的 
对 齐 方式 等 属性 。 这 样 一 来 用 户 只 需 插入 普通 视图 ， 并 创建 其 投影 视图 、 详 细 《〈 局 部 ) 视 
图 及 辅助 视图 ， 然 后 修改 相应 的 属性 选项 ， 便 可 获得 所 需 的 视图 类 型 了 。 一 个 “绘图 视图 ” 
对 话 框 几乎 包括 了 创建 工程 图 视图 的 所 有 内 容 , 使 得 创建 不 同 视图 的 步骤 与 方法 统一 起 来 ， 
只 要 读者 掌握 了 创建 一 两 种 视图 的 操作 方法 ， 举 一 反 三 ， 便 可 以 学 会 其 他 类 型 的 视图 的 创 
建 方法 。 所 以 我 们 有 必要 先 来 了 解 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 ， 这 是 快速 学 会 利用 Creo 3.0 软件 
进行 绘制 工程 图 并 且 提 高 工作 效率 最 有 效 的 方法 之 一 。 

在 Creo 3.0 软件 系统 的 工程 图 环境 下 , 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 启 选项 卡 中 单 击 乙 / 按 
钮 , 在 绘图 区 单 击 一 点 或 在 绘图 区 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 早起 命令 )， 
系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 下 面 将 对 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 各 项 功能 进行 详细 说 明 。 
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3.1.1 视图 类 型 


在 Creo 3.0 软件 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 将 视图 类 型 分 为 六 种 ， 这 六 种 视图 是 生成 
其 他 类 型 视图 的 基础 ， 下 面 将 概括 介绍 这 六 种 视图 类 型 ， 具 体 的 操作 和 使 用 方法 将 在 后 面 
的 半 市 中 详细 介绍 。 








1. 一 般 视 图 


在 工程 图 中 放置 的 第 一 个 视图 称 为 一 般 视图 ， 如 图 3.1.1 所 示 。 一 般 视 图 党 被 用 作 主 视 
图 ， 根 据 一 般 视图 可 以 创建 辅助 视图 、 轴 测 视图 、 左 视图 和 俯视 图 等 视图 。 








图 3.1.1 一 般 视图 


在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 按钮 , 系统 弹出 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 列表 区 域 中 选择 无 组合 状态 选项 ， 单 击 能 焉 按钮 ， 在 图 形 区 单 击 一 点 ， 系 统 
弹出 图 3.1.2 所 示 一 般 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


径 图 视图 x | 


类 别 视图 类 型 
视图 类 型 wie 
可 见 区 域 1 bea 
比 出 类 型 机 
四 视图 方向 
视图 显示 选择 定向 方法 
Ee 冯 查看 来 自 模型 的 名 称 
门 几何 兰考 
角度 
模型 视图 名 默认 方向 
兰 轴 贡 
标准 方向 “| 汪 朋 麻 | 
默认 方向 a 
人 
HONTAL 
应 用 | “确定 | 取消 


图 3.1.2 一 般 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
3.1.2 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 。 
e 记 if 文本 框 : 输入 一 般 视 图 的 名 称 。 


(raNn2 NN 
工程 图 教程 





e 。” 妾 兰 下拉 询 表 : 设置 视图 的 类 型 。 
e ”让 国 太 且 区 域 : 用 于 定义 视图 的 方向 。 
加 时 得 看 洲 目 杭 关 的 名 和 单 选 项 : 视图 的 方向 由 模型 中 已 仓 在 的 钢 图 来 决定 。 
加。 晤 洲 休 二 办 单 选项 : 视图 的 方向 由 几何 参照 来 决定 。 
回 。” 曰 第 度 单 选项 : 视图 的 方向 由 旋转 角度 和 旋转 参照 来 决定 。 
2. 投影 视图 
在 工程 图 中 ,从 已 存在 视图 的 水 平 或 牌 直 方 同 投影 生成 的 视图 称 为 投影 视图 , 如 图 3.1.3 
所 示 。 投 影视 图 与 其 父 视 图 的 比例 相同 且 你 持 对 齐 ， 其 父 视 图 可 以 是 一 般 视图 ， 也 可 以 是 
其 他 投影 视图 ， 投 影视 图 不 能 被 用 作 轴 测 视 图 。 








一 般 视 图 」 





3.1.3 ”投影 视图 


在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 = 扫 裳 按钮, 可 以 绘制 投影 视图 (绘制 投影 视 
图 必须 具备 父 视图 )， 双 击 创 建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 投影 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 
图 3.1.4 所 示 。 


绘图 视图 x 
类 别 视图 类 到 
视图 类 型 1 [在 边 2 
轴 轩 类 型 晤 视 加 名 称 | 左边- 
比例 类 型 。 “| 投影 


世 轩 .4 投影 视图 属性 
er 人 机 视图 | 视图 :new_wiew 1 
添加 投影 荫 头 


确定 | | 取消 
图 3.1.4 ”投影 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
3.1.4 所 示 投 影视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 。 
e@ ”视图 名 入 文本 框 : 输入 投影 视图 的 名 称 。 
@  ” 撞 闵 名 图 局 性 区 域 : 用 于 设置 选取 父 视 图 的 属性 及 是 否 需 要 添加 投影 箭头 。 


3. 辅助 视图 
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当 一 般 的 正 交 视图 难以 将 零件 表达 清楚 时 ， 丈 需要 使 用 辅助 视图 。 辅 助 视图 是 沿 所 选 
视图 的 一 个 斜面 或 基准 平面 的 法 线 方 同 生 成 的 视图 ， 如 图 3.1.5 所 示 。 辅 助 视图 与 其 父 视图 
的 比例 相同 且 保 持 对 齐 。 





|- 辅助 视图 





图 3.1.5 辅助 视图 


在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 荃 负 册 按钮 ,系统 打开 辅助 视图 环境 的 “绘图 
视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.6 所 示 ， 可 以 绘制 辅助 视图 。 
[ 肥 轩 入 国 x | 


类 别 视图 类 型 

视图 类 到 于 | TE vie 3d 
me 
比例 类 型 辅助 


a 辅助 视图 属性 
设 轩 显示 仅 顶 视图 


对 欠 必 项 视图 上 的 摊 影 参考 | 曲面 :56{( 拉 伸 _2) 
摊 影 前 头 
是 元 
单 前 尖 
并 前 沽 


图 3.1.6 ”辅助 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
图 3.1.6 所 示 辅 助 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 。 
e 记 3 和 文本 框 : 输入 辅助 视图 的 名 称 。 
e 于 上 区域 : 用 于 设置 选取 父 视图 的 属性 及 是 否 需要 添加 投影 箭头 。 


4. 详细 视图 
选取 已 存在 视图 的 局 部 位 置 并 放大 生成 的 视图 称 为 详细 视图 ， 也 称 局 部 放大 视图 ， 如 
图 3.1.7 所 示 ; 通过 修改 父 视图 可 改变 详细 视图 中 边 和 线 的 显示 特征 ,详细 视图 可 独立 于 父 
饮 图 移动 。 
hh ~ 详细 视图 


到 
' Opp 
B 


了 
2- 1 






EF 
< 


| 








图 3.1.7 详细 视图 


(raNn2 NN 
工程 图 教程 





在 功能 选项 卡 区 域 的 布 启 选项 卡 中 单 击 全 府 旨 按钮 ， 系 统 打 开 详 细 视图 环境 的 “给 


视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.8 所 示 ， 可 以 绘制 详细 视图 。 


给 图 视图 其 
类 别 视图 类 型 
视图 类 型 ?|B 
可 几 区 域 者 Co 
比例 | 类 型 详 钴 
截面 本 
视图 状态 局 部 下 大 图 属性 
设 放 显示 光栅 视图 上 的 参考 点 ”| 边 : 构 截面 :4 
对 站 光栅 视图 上 的 样 条 边 寺 | 已 定 党 样 条 
光栅 视 图 上 的 边 寺 业 型 圆 
f 在 局 部 放大 图 上 显示 边界 
十 取消 
3.1.8 ”详细 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 


3.1.8 所 示 的 详细 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 。 
e ”人 避 名 名 种 文本 框 : 输入 详细 视图 的 名 称 。 
e@ ”局部 故 入 图 车 性 区 域 : 用 于 设置 父 视图 上 的 参照 点 、 
人 否 显示 边界 的 属性 。 
5. 旋转 视图 
旋转 视图 是 将 已 存在 视图 绕 切 制 平面 旋转 90”， 并 沿 切 制 平面 的 长 度 方 同 偏 距 生成 的 
截面 视图 。 旋 转 视 图 只 显示 模型 的 被 切割 面 ， 如 图 3.1.9 所 示 。 


样 条 边界 和 边界 类 型 ， 以 及 是 








图 3.1.9 ”旋转 视图 
在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “e* 按钮 , 系统 打开 旋转 视图 的 “绘图 视图 ” 
对 话 框 ， 如 图 3.1.10 所 示 ， 可 以 绘制 旋转 视图 。 


给 图 视图 x 
类 别 视图 类 型 
视图 类 弄 1 |revtlvred 21 
可 见 区 域 WW i 
比例 类 型 二 
视图 其 杰 旋转 视图 属性 
视图 显示 构 截面 | vv 
原点 
对 齐 对 到 参考 | 选择 项 


取消 


3.1.10 ”旋转 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 
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图 3.1.10 所 示 旋 转 视 图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e ”视图 名 本 文本 框 : 输入 旋转 视图 的 名 称 。 
e 生生 村 半生 区 域 : 用 于 设置 旋转 视图 的 截面 和 对 齐 参照 属性 。 


6. 复制 并 对 齐 视 图 


在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 和“ 开讲 按钮 , 系统 打开 复制 并 对 齐 视图 的 。。。 
“绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 3.1.11 所 示 ， 可 以 绘制 复制 视图 并 对 齐 视图 。 


冀 图 视图 





| 视图 名 |new wiew_ ll 


关 型 | 复制 并 对 齐 
抹 制 并 对 言 视图 尾 性 
时 识 图 视 :new wiew 10 





应 用 确定 | | 取消 
3.1.11 复制 并 对 齐 视图 的 “绘图 视图 ”对 话 框 


3.1.2 可见 区 域 


在 图 3.1.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 闪 列 区 域 中 选取 可用 加 选项， 可 以 设置 “可 
见 区 域 ”的 属性 。 


7 方向 做 章 
在 z 方向 上 修 葛 视图 
LE 





3.1.12 “可 见 区 域 ” 选 项 
3.1.12 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
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esi 区域 :定义 视图 的 可 见 类 型 ， 它 们 包括 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 破 


断 钢 图 。 
e@ ”也 本 同 候 加 区域 : 对 模型 进行 修剪 时 ， 使 用 与 屏幕 平行 的 参照 平面 ， 并 将 截面 图 形 
显示 出 来 。 
3.1.3 比例 
在 图 3.1.13 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 甘 旨 区 域 中 选择 错 网 选项 ， 可 以 设置 “比例 ” 
的 属性 。 
执 图 视图 x 
让 比 阐 和 透视 图 选项 
了 页 面 的 默认 比例 (1:2) 
二 量 | 自 定妆 比例 0. S00 
视图 状态 演 咯 四 
视图 显示 观察 距离 | 0. 00c Mm 
原点 
对 充 视图 直径 0.0DL 
应 用 | | 确定 || 取消 


图 3.1.13 “比例 ”选项 
图 3.1.13 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 见面 的 葵 记 比 册 .21 蛙 选项 :将 视图 的 比例 值 设置 为 页 面 的 默认 比例 ,默认 比例 为 
1 :2, 
日 下 “比例 单 选项 : 用 户 自 定义 比例 值 。 
e ”次 访 图 单 选项 : 创建 透视 图 。 


3.1.4 ”截面 


在 图 3.1.14 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 闪 列 区 域 中 选择 弗 血 选项 , 通过 设置 病 夺 本 史 区 
域 的 各 选项 ， 可 创建 全 剖 视 图 、 半 剂 视图、 局 部 剖 视图 、 旋 转 谢 视图 和 阶梯 训 视 图 。 


绘图 视图 x 

类 别 截面 选项 
视图 类 型 无 戴 面 
可 见 区 域 20 模 截 面 
i D 横 截 面 
ee 单个 零件 曲面 
视图 中 
十 | 一 /4 模型 边 可 见 性 回 总 计 〇 区 域 

名 称 误 切 区 域 葵 基 

w :SECTION1 二 恬 半 s 
应 用 | | 确定 | | 取消 


图 3.1.14 “截面 ”选项 
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3.1.14 所 示 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e ”J 柱头 自选 项 : 对 2D 截面 进行 详细 的 设置 。 
e “J 自 单 选项 : 对 3D 截面 进行 主 细 的 设置 。 
e@ 时 个 鹤 件 曲 血 单 选项 : 对 单个 零件 曲面 进行 设置 。 


3.1.5 ”视图 状态 


在 图 3.1.15 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 天 别 区 域 中 选择 神 轩 KR 吉 选项， 可 以 设置 “ 视 
图 状态 ”的 属性 。 


星 图 视图 x | 


浴 别 | 
视图 类 型 钥 合 状态 
可 见 区 域 a , 
比 麟 无 组 全 状态 
视图 愉 志 
| 视图 显示 分 解 视图 
2 装配 分 和 解 状 套 Eki 
国 = 忆 | 
莘 尼 表示 
简 世 表示 主 表 去 - 
应 用 | 【 瑚 定 。 取消 | 


3.1.15 “视图 状态 ”选项 
3.1.15 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e 浅 导 让 久 区 域 : 在 定义 装配 视图 时 ， 所 使 用 的 分 解 状态 。 
回 。 ™Y 读 图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 : 当选 中 此 复 选 框 时 ， 将 按照 半分 带 共 总 下 拉 列 表 中 
的 分 解 万 式 进行 视图 的 显示 。 
回 上 且 和 正祥 邹 得 全 考 按钮 : 定义 装配 件 的 分 解 状态 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 图 
3.1.16 所 示 的 “修改 分 解 ” 菜 单 管 理 器 和 图 3.1.17 所 示 的 “分 解 位 置 ” 对 话 








框 。 
e ”简化 表示 区域 : 定义 装配 件 所 使 用 的 简化 表示 类 型 。 
菜单 管理 器 | 
和 MOD EXPLODE (修改 亲 解 ) 
Fusitinon [位 置 ) 到 





Fosition [位置 ] 
Exzpld Status 【 节 毅 并 况 ) 


| Done/: Return [完成 / 氨 回 } 
3.1.16 “修改 分 解 ” 菜 单 管 理 右 


[复制 位 置 
口 黑 认 分 解 
口 重 叶 


运动 芋 考 
视图 平面 | 
[RJ 


























图 3.1.17 “分 解 位 置 ” 对 话 框 
3.1.6 ”视图 显示 


在 图 3.1.18 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 灶 别 区 域 中 选择 视图 显示 选项 ， 可 以 设置 “ 视 
图 显示 ”的 属性 。 









视图 显示 选项 
视图 类 型 ”| | | 司 用 视图 样式 
可 见 区 域 







一 榨 线 

edee_ dimmed> 交 多 
hi 

一 检点 划 晓 






HR 边 显示 质 里 
La 于 境 四 






| 应 用 | 确定 | | 取消 


图 3.1.18 “视图 显示 ”选项 
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图 3.1.18 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功 和 Sad 

Y 复 选 框 : 定义 是 否 使 用 父 视 图 造型 。 
至 于 并 和 下 拉 列 表 : 定义 视图 显示 模式 。 

家中 可 时 于 并 下 拉 询 表 : 定义 相 切 边 的 显示 模式 。 

面 组 向 六 训 和 匠 际 : 定义 是 否 移 除 面 组 隐 滤 绪 。 

部 名 才 目 : 定义 颜色 的 来 源 。 

骨架 模型 显示 a 型 的 显示 状态 。 

生 件 讲 多 面 二 下 : 设置 焊 件 剖面 的 显示 状态 。 

副 徊 紫 的 隅 总线 欧陆 : 定义 是 售 移 除 训 面 线 隐 茂 绪 . 


3.1.7 原点 


在 图 3.1.19 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 寺 下 区域 中 选择 时 号 选 项， 可 以 设置 “原点 ” 
的 属性 。 


上 坚 图 视图 x 
尖 列 视图 原点 选项 

视图 类 型 

可 见 区 域 ”视图 原点 

比重 量 | 视图 中 心 

面 在 项 上 

视图 状态 

视图 显示 “| 耻 甸 中 的 钢 图 位 置 
扎 ee x 74.850 137.681 | 

对 齐 

应 用 | 确 定 | 取消 


图 3.1.19 “原点 ”选项 
3.1.19 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e  ” 训 国 尿 s : 定义 视图 原点 有 两 种 方式 。 
回 ”日 计 凶 9 业 单 选项 : 使 用 模型 中 心 定 义 原点 ， 此 选项 为 系统 默认 设置 。 
回 二 上 单 选 项 : 用 户 自 定义 视图 原点 。 
@ 见面 中 的 视图 亿 直 :测量 绘图 页 面 ， 定 义 视 图 原点 。 


3.1.8 对齐 


在 图 3.1.20 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 闪 列 区域 中 选择 愉 玉 选项 , 通过 设置 吉本 天 于 和 大 
区 域 的 各 选项 ， 可 修改 视图 间 的 对 齐 关 系 。 

3.1.20 所 示 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

e 加 将 此 视图 与 其 他 视图 对 放 复 选 框 : 定义 是 否 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 。 

@ 此 太 图 上 的 & : 将 此 视图 上 的 参照 点 与 其 他 视图 的 参照 点 对 齐 。 

e@ 大礼 图 二 的 有 : 将 其 他 视图 上 的 参照 点 与 此 视图 的 参照 点 对 齐 。 
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些 图 视图 x 
洪 弄 视图 对 章 选 项 
视图 类 型 
可 见 区 域 Wf 将 此 视图 与 其 地 视图 对 齐 | 视图 :new_wi ew | 
比例 
截面 
视图 状 太 
区 对 前 做 考 
者 桨 i 此 视图 上 的 点 
其 他 视图 上 的 点 
应 用 | | 确定 ”取消 


图 3.1.20 ” “对齐 ”选项 


在 开始 创建 视图 之 前 ， 读 者 一 般 都 需要 为 创建 合理 的 视图 提前 做 些 准备 ， 这 将 在 本 重 
的 预备 知识 里 讲 到 。 创 建 基本 视图 是 初学 者 最 关心 的 问题 ， 为 此 我 们 用 一 节 的 篇 幅 来 详细 
说 明基 本 视图 的 创建 过 程 ， 使 读者 对 其 有 全 面 的 认识 。 在 创建 了 视图 后 ， 读 者 马上 会 遇 到 
移动 视图 、 删 除 视图 及 视图 显示 的 问题 ， 因 此 我 们 将 这 部 分 独立 于 编辑 视图 之 外 ， 提 前进 
行 讲解 ， 这 符合 学 习 的 逻辑 顺序 ， 有 助 于 读者 的 学 习 。 

掌握 基本 视图 的 创建 后 ， 将 会 过 渡 到 高 级 工程 图 视图 的 创建 。 本 章 详 细 讲 解 了 十 几 个 
不 同类 型 电 级 视图 的 创建 ， 以 供 读 者 学 习 与 参考 。 为 外 还 专门 分 出 一 节 来 说 明 疙 配 体 工程 
图 视图 的 创建 ， 这 是 因为 净 配 体 本 喘 具 有 特殊 性 ， 如 零件 的 训 面 线 和 分 解 视 图 。 编 辑 与 修 
改 视图 也 是 工程 图 视图 中 重要 的 部 分 ， 用 户 可 以 编辑 视图 的 属性 ， 给 视图 添加 身 头 与 误 面 
等 。 视 图 的 编辑 和 修改 的 许多 工作 也 是 使 用 “绘图 视图 ”对 话 框 来 完成 的 。 

本 章 的 最 后 以 几 个 范例 详细 地 说 明了 创建 工程 图 视图 的 完整 过 程 。 对 于 学 习 工 程 应 用 
类 软件 来 说 ， 范 例 教 学 是 个 不 错 的 方法 ,读者 可 以 跟着 范例 学 习 ， 以 收 到 事半功倍 的 效果 。 


















































3.2 工程 图 预备 知识 


3.2.1 视图 的 定 问 














在 工程 图 中 , 常常 需要 绘制 各 种 方位 的 视图 (如 主 视图 、 俐 视图 、 侧 视图 及 轴 测 图 等 )， 
而 在 模型 的 零件 或 装配 坏 境 中 ， 可 以 方便 地 保存 模型 的 方位 定 同 ， 然 后 将 保存 的 视图 定 问 
应 用 到 工程 图 中 。 下 面 介 绍 在 模型 的 零件 或 装配 坏 境 中 给 零件 模型 定 同 的 两 种 方法 。 

先 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.02.01， 然 后 打开 文件 tool_disk.prt。 





万 法 一 : 
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Step1. 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 (二 按钮 ， 系 统 弹 出 图 3.2.1 所 示 的 “视图 管理 器 ” ”。。。 
对 话 框 ， 在 定向 选项 卡 中 单 击 台 e 按钮 ， 并 命名 新 建 视图 为 V1， 按 回 车 键 确认 ， 然 后 选 。。。 


择 人 | 一 和 命令。 系统 弹出 图 3.2.2 所 示 的 “方向 ”对 话 框 。 Eo 
Step2. 定义 放置 参考 。 ee。 
(1) 定义 放置 参考 1。 单 击 方向 对 话 框 中 委 考 ! 下 面 的 第 头 ™， 在 弹出 的 方位 列表 中 “2 。 


选取 国 选 项 ， 然 后 选取 图 3.2.3a 所 示 的 面 1。 这 一 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 2 2: 
前 面 ， 即 与 屏幕 平行 的 位 置 。 





视图 管理 器 
简化 表示 ” 横 截 面 层 | 下 请 | 全 部 





3.2.1 “视图 管理 器 ”对 话 框 3.2.2 “ 方 同 ” 对 话 框 


(2) 定 义 放置 参考 2。 单 击 对 话 框 中 考 考 ? 下 面 的 箭头 站 , 在 弹出 的 方位 列表 中 选取 国 
选项 ， 然 后 选取 图 3.2.3a 中 的 面 2。 该 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 屏幕 的 上 部 。 
此 时 ， 定 同 视图 操作 和 完成， 结果 如 图 3.2.3b 所 示 。 

说 明 : 如 果 此 时 希望 返回 以 前 的 默认 状态 ， 请 单 击 对 话 框 中 的 人“ 按钮 。 

方法 二 : 

方法 二 较为 简单 ， 建 议 读者 使 用 这 种 方法 。 具 体操 作 步 又 是 ， 首先 按 住 中 键 转动 模型 
至 所 需 方位 , 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 ~ 下 的 太吉 和 9… 按钮 , 在 图 3.2.4 所 示 的 “方向 ” 
对 话 框 中 单 击 了 于 于 x 域 ， 新 建 一 个 名 称 为 view_1 的 视图 ， 最 后 单 击 | 保 友 | 和 
[ 确定] 按钮 ， 此 时 系统 将 当前 视图 的 方位 保存 为 view_1 视图 。 





a) 定 回 前 b)》 定 疝 后 


3.2.3 ”模型 的 定 癌 
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图 3.2.4 “方向 ”对 话 杠 
说 明 : 使 用 方法 二 也 可 以 对 模型 进行 定位 。 


3.2.2 截面 准备 





在 工程 图 里 ， 经 党 使 用 训 视 图 来 表达 零件 的 截面 特征 。 齐 视图 一 般 分 为 全 痢 视 图 、 半 
剖 视 几 、 局 部 训 视 独 、 旋 转 齐 视 网 和 阶 覆 剖 视图 等 ， 表 达 这 些 剖 视图 需要 具备 相应 的 剂 截 
面 。 创 建 训 截面 一 般 用 两 种 方法 : 一 是 在 工程 图 环境 中 创建 训 视 图 的 同时 创建 剖 截面， 二 
古 在 建 模 的 同时 预 完 创 建 好 误 截 面 ， 以 备 绘制 工程 图 使 用 。 如 果 要 创建 图 3.2.5 所 示 的 全 齐 
视图 的 训 稚 面 ， 最 简单 的 方法 是 预 匈 在 模型 中 创建 图 3.2.6 所 示 的 剂 截面 。 





图 3.2.5 全 前 视 图 图 3.2.6” 剖 截 面 
1. 横 截 面 概述 


横 稚 面世 称 谢 面 ， 它 的 主要 作用 是 得 看 模型 放 切 的 内 部 形状 和 结构 。 创 建 工 程 图 前 ， 
在 零件 模块 或 疤 配 模块 中 创建 的 横 截 面 ， 可 用 于 在 工程 图 模块 中 生成 训 视 图 。 

在 Creo 3.0 中 ， 横 截面 分 两 种 类 型 。 

“平面 ” 横 截 面 : 用 平面 对 模型 进行 训 切 ， 如 图 3.2.7 所 示 。 

“ 仿 移 ” 横 截 面 : 用 草 绘 的 曲面 对 模型 进行 训 切 ， 如 图 3.2.8 所 示 。 








图 3.2.7 “平面 ” 横 截面 图 3.2.8 “ 偏 移 ” 横 截面 
在 Creo 3.0 零件 或 装配 模块 环境 中 ， 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 1 友 按钮 ， 在 弹 “2 
出 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 次 截面 选项 卡 ， 即 可 进入 横 截 面 操作 界面 ， 操 作 界 面 中 
各 命令 的 说 明 如 图 3.2.9 所 示 。 


2. 创建 一 个 “平面 ” 横 截 面 
下 面 以 零件 模型 base_1.prt 为 例 ， 说 明 创建 图 3.2.7 所 示 的 “平面 ” 横 截 面 的 一 般 操 作 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.7\workNc 闭 .02.02， 打 开 文 件 base_1.prt。 

Step2. 选择 视图 功能 选项 卡 六 型 旺 示 区 域 钾 节点 下 的 久 ) 视图 管理 器 命令 。 

Step3. 单 击 蕊 面 选项 卡 ， 在 图 3.2.9 所 示 的 剖面 操作 界面 中 单 击 全 按钮 ， 选 择 “ 平 
面 ”选项 了 血 ， 输 入 名 称 A， 并 按 回 车 键 。 

Step4. 系统 弹出 “截面 ”操控 板 ， 如 图 3.2.10 所 示 。 


1 重 定 义 选 定 的 剖面 





删除 选 定 的 剖面 项 目 
-一 重 命 名 所 选项 目 
将 选 定 的 剖面 复制 到 新 的 剂 面 














具 立 件 复 制 
局 动 说 明 对 话 框 
层 共和 解 定向 全 部 申 涡 活 汪 一 一 一 将 所 选 的 横 和 截面 设置 为 激活 状态 
简化 表示 样式 截面 十 -一 显示 横 截面 相反 方向 的 模型 
新 建 > 入 得 | 王选 项 ve > 设置 所 选项 目的 可 见 性 
显示 /隐藏 区 域 边界 
名 称 
中 无 横 截面 口 重 直 一 一 一 一 一 个 显示 任何 区 域 选项 
遍 剖面 贱 一 一 一 一 一 一 加 亮 选 定 横 截 面 的 剖面 线 
门 区 域 大 考 人 
部 区 域 元 性 加 亮 区 域内 的 元 件 
仅 显 示 区 域内 的 对 象 
口 显示 说 明 
将 选 定 项 目的 列 添加 到 模型 树 中 
一 | 将 选 定 项 目的 列 从 模型 树 中 去 除 
关闭 列表 一 一 列 出 所 有 的 横 截面 


色 3.2.9 设置 剖 截 面 
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广 件 ~ 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 性 历 





I 5 图 外 :二 和 国 二 lv Xx 
放 本 有 法 项 屁 性 

截面 参考 

FRONT:T3 [ 医 准 平面 





图 3.2.10 “截面 ”操控 板 
Step5. 选择 截面 参考 
(1) 单 击 “截面 ”操控 板 的 “参考 ”按钮 之 
(2) 在 图 3.2.11 所 示 的 模型 中 选取 FRONT 基准 平面 为 截面 参考 。 
(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 法 ， 完 成 操作 。 
(4) 此 时 系统 返回 到 图 3.2.9 所 示 的 截面 操作 界面 , 右 击 横 截 面 名 称 * ， 在 弹出 的 图 
3.2.12 所 示 的 快捷 菜单 中 选中 名 于 于 各 血 命令 ， 此 时 模型 上 即 显 示 图 3.2.13 所 示 的 新 建 横 截面 。 





中 部 河 

叮 显示 截面 
病 辑 定 忆 
编辑 剖面 贱 


册 降 
重 前 名 


说 明 
通过 横 蕉 面 的 曲 占 


图 3.2.11 选取 剖 切 平面 图 3.2.12 ”快捷 菜单 图 3.2.13 ”新 建 横 截面 
Step6. 修改 横 堆 面 的 剖面 线 。 
(1) 在 截面 操作 界面 中 ， 选 取 要 修改 的 前 截 面 名 称 辣 本 + ， 然 后 右 击 选择 害 加 掉 徊 喇 命 
令 ， 系 统 弹出 图 3.2.14 所 示 的 “编辑 谢 面 线 ” 对 话 框 。 


篇 辑 剖 面 钱 








/2 沾 冯 市 剖面 贱 

i 使 用 实 慎 填 讽 

局; 使 用 零件 的 剖面 屿 
i 使 用 库 的 训 面 贱 


剖面 烧 图 案 | 全 部 
arsi3l 
aTlSs132 
aris1 3 
ans1l34 
arSs135 


角度 jb 
比 全 | 1. 0000 


颜色 2 ~ 





3.2.14 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 


第 GB) 章 工程 图 视图 





(2) 在 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 中 选中 电 名 用 要 件 的 剖面 鱼 单 选项 。 


(3) 在 对 话 框 中 的 比 网 文本 框 中 输入 值 1, 单 击 “ 使 图 案 的 大 小 减 半 ” 按 钮 时 (或 “使 。。。 

图 案 的 大 小 增加 一 倍 ” 按钮 吕 )， 来 调节 零件 模型 中 剖面 线 的 间距 ， 直 到 合适 ， 最 后 单 击 。。。 
末 | 按钮 并 关闭 对 话 杠 . 2 
Step7. 此 时 系统 返回 到 图 3.2.9 所 示 的 截面 操作 界面 ， 单 击 [ 贡 司 按钮， 完成 “平面 ” 。。。 

横 截 面 的 创建 。 和 


3. 创建 一 个 “ 仿 移 ” 横 截面 


下 面 以 零件 模型 base_2.prt 为 例 ， 说 明 创 建 图 3.2.15 所 示 的 “ 偏 移 ” 横 截 面 的 一 般 操 
1 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\c 司 .02.02， 打 开 文 件 base_2.prt。 

Step2. 选择 视图 功能 选项 卡 模型 显示 区 域 置 - 节点 下 的 加 视图 管理 器 命令 。 

Step3. 单 击 截面 选项 卡 ， 在 图 3.2.9 所 示 的 剖面 操作 界面 中 单 击 区 按钮 ， 选 择 “ 仿 
移 ” 选 项 雹 六 ， 输 入 名 称 B， 并 按 回 车 键 。 

Step4. 系统 弹出 “和 截面 ”操控 板 ， 如 图 3.2.16 所 示 。 


3.2.15 ” “ 偏 移 ” 横 截面 








文件 -| 模型 分 析 注 释 莹 染 ”工具 ”视图 ” 乘 性 建 模 ”应 用 程序 | | 者 而 ” 崩 已 全 





XE FH 名" 人 | 型 人 vx 


E 


3.2.16 “截面 ”操控 板 


Step5. 绘制 偏 移 模 截 面 草图 。 

(1) 定义 草 绘 平 面 。 在 图 3.2.16 所 示 的 “截面 ”操控 板 的 和 尘 界面 中 单 击 下 芝 .… 
按钮 , 选取 图 3.2.17 所 示 的 RIGHT 基准 平面 为 讲 绘 平面 ， 再 选取 图 3.2.18 所 示 的 基准 平面 
DTMI 为 草 绘 参考 平面 ， 方 向 为 在， 单 击 草 芍 按钮 。 

(2) 绘制 图 3.2.19 所 示 的 偏 移 横 截 面 草图 。 
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同和 Step6. 修改 横 和 截面 的 训 面 线 间距 。 





草 绘 参考 平面 





wd 到 3.2.17 选取 草 绘 平面 3.2.18 ”选取 草 绘 参考 平面 32.19 绘制 偏 移 横 截面 草图 
(1) 在 截面 操作 界面 中 ， 选 取 要 修改 的 剖 截 面 名 称 守 二， 然后 右 击 选择 击 加 掉 外 号 命 
令 ， 系 统 弹 出 图 3.2.14 所 示 的 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 中 选中 园 长 月 杰 件 的 剖面 全 单 选项 。 
(3) 在 对 话 框 中 的 出 阐 文本 框 中 输入 值 1, 单 击 “使 图 案 的 大 小 减 半 ” 按 钮 时 (或 “使 
图 案 的 大 小 增加 一 倍 ” 按 钮 口 )， 来 调节 零件 模型 中 剖面 线 的 间距 ， 直 到 合适 ， 最 后 单 击 
按钮 。 
Step7. 在 截面 操作 界面 中 单 击 [ 关 半 按 包 ， 


4. 创建 痊 配 体 的 横 截 面 


创建 装配 体 的 模 截 面 与 创建 单个 零件 的 模 截 面 方法 类 似 。 下 面 以 图 3.2.20 为 例 ， 说 明 
创建 闻 配 体 村 和 鹤 面 的 一 般 操作 过 程 。 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.2.20 ”装配 体 的 横 截 面 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.02.02， 
打开 装配 体 文 件 cover asm.asm。 于 | 
Step2. 选择 视图 功能 选项 卡 昼 型 星 示 区 域 害 * 节点 下 


的 地 视图 管理 器 命令 。 


Step3. 输入 横 截 面 名 称 。 在 图 3.2.21 所 示 的 薰 面 选项 
卡 中 ， 单 击 叶 时 按钮， 选择 “平面 ”选项 f 面 ， 采 用 系 
统 默 认 的 名 称 ， 并 按 回 车 键 。 

Step4. 系统 弹出 “和 截面 ”操控 板 ， 如 图 3.2.22 所 示 。 





3.2.21 “截面 ”选项 卡 


立 件 " | 模型 ”分 析 注释” 谊 染 人 人体 异型 工具 视图 应 用 程序 性 面 
四 多 加 | 锡 " 侨 和 斩 回 而 | 到 | x 
大 车 种 型 | 选项 | 尾 性 


截面 参考 
hs 上 TOF :FZ [ 甘 淮 平面 ) 





3.2.22 “截面 ”操控 板 


Step5. 选取 装配 基准 平面 。 
(1) 单 击 “ 截 面 ” 操 控 板 的 “参考 ”按钮 过 |。 
(2) 在 图 3.2.23 所 示 的 模型 中 选取 ASM_TOP 基准 平面 为 截面 参考 。 
(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 法 ， 完 成 操作 。 
注意 : 在 选取 基准 平面 时 ， 必 须 选 取 顶 级 装配 模型 的 基准 平面 ;如 采 选 取 的 是 元 件 的 
基准 平面 ， 系 统 将 不 接受 此 选取 的 基 锥 平面 。 
Step6. 修改 放 面 线 。 
(1) 在 截面 操作 界面 中 ,选取 要 修改 的 剖 截 面 名 称 和 =**0001 ， 然 后 右 击 选 择 如 辑 剖面 线 
命令 ， 系 统 弹出 图 3.2.24 所 示 的 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 。 
(2) 在 模型 树 中 选取 零件 coverprt， 此 时 该 零件 的 剖面 线 加 亮 显示 。 
(3) 在 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 中 选中 轩 使 用 零件 后 囊 甸 线 单 选项 。 
(4) 在 对 话 框 中 的 比 交 文 本 框 中 输入 值 1, 单 击 “ 使 图 案 的 大 小 减 半 ” 按 钮 叶 (或 “使 
图 案 的 大 小 增加 一 倍 ” 按 钮 所 )， 来 调节 零件 模型 中 剖面 线 的 间距 ， 直 到 合适 ， 最 后 单 击 


所 按钮 。 
办 辑 剖 面 些 


COVER. PRT 


/不 冀 制 加 面 线 
/使 用 实体 填 匈 


/1 使 用 库 的 剖面 辣 


ansi31 

ansi3e 

ansi33 

ansi34 

ans1i35 

ASM_RIGHT sd i 
, ansi3T 


ansi38 


角度 上 
比 贡 1.0000 


疗 色 2 








3.2.23 ”选取 基准 平面 3.2.24 “编辑 剖面 线 ” 对 话 框 "a 
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ee Step7. 定向 模型 方位 。 在 图 3.2.25 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 下 自 选项 卡 ， 
ee。 然后 右 击 有 一 ， 选 中 上 激活 命令 . 


eee 大 称 
人 哩 标准 方向 全) 
默认 方向 


Back 
Bottom 
Front 
Left 
Fieht 
Top 





图 3.2.25 “视图 管理 右 ” 对 话 框 
Step8. 查看 横 截 面 。 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 右 血 选项 卡 ， 右 击 宣 isesoool ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选中 加 旦 邱 各 血 命令 ， 此 时 绘图 区 中 显示 装配 体 的 横 截 面 ,如 图 3.2.26 所 示 。 
Step9. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 [关闭] 按钮 ， 


a) 定向 前 b) 定向 后 
图 3.2.26 ” 定 问 模型 方位 








3.3 ”新建 工程 图 


有 了 前 面 的 预备 知识 ， 读 者 现在 可 以 开始 绘制 工程 图 了 。 首 先 新 建 一 个 工程 图 。 新 建 
工程 图 的 操作 过 程 如 下 。 
Step1. 先 将 工作 目录 设置 至 D:Ncreo3.7\workch03.03， 然 后 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 [|. 
Step2. 在 弹出 的 图 3.3.1 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 
(1) 选中 类 型 区 域 中 的 号 车 | 冬 图 单 选项 。 


第 包间 工程 图 视图 





注意 : 在 这 里 不 要 将 “ 草 绘 ”和 “绘图 ”两 个 概念 相 混 淆 。“ 草 绘 ”是 指 在 二 维 平面 里 
绘制 图 形 ; “绘图 ” 指 的 是 绘制 工程 图 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 ， 例 如 tool_disk_drw。 

(3) 取消 选中 口 使 用 默认 模板 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 在 对 话 框 中 单 击 强直 掖 钮 , 系统 弹出 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 (一 )。 

图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 (一 ) 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

e@  ” 吐 认 种 型 区 域 : 在 该 区 域 中 选取 要 生成 工程 图 的 零件 或 装配 模型 ， 一 般 系统 会 默 

认 选 取 当 前 活动 的 模型 ， 如 果 要 选取 其 他 模型 ， 请 单 击 浏 和 %..， 按 钮 。 

e@ ”指定 简 板 区 域 : 在 该 区 域 中 选取 工程 图 模板 。 

回锅 至 单 选项 : 在 图 3.3.2 所 示 的 总 各 :区域 中 选取 图 纸 方向 ， 其 中 “可 变 ” 为 
自 定义 图 纸 幅 面 尺寸 ， 在 六 小 -区域 中 定义 图 纸 的 幅面 尺寸 ; 使 用 此 单 选项 打 
开 的 绘图 文件 既 不 使 用 模板 ， 也 不 使 用 图 框 格式 。 

回 局 格式 为 宝 单 选项 : 在 图 3.3.3 所 示 的 丰 竹 或 区 域 中 ， 单 击 剂 览 .按钮 ， 然 
后 选取 所 需 的 格式 文件 ， 并 将 其 打开 ; 其 中 ， 打 开 的 绘图 文件 只 使 用 其 图 框 
格式 ， 不 使 用 模板 。 

回 。 思 使 用 模板 单 选项 : 在 图 3.3.4 所 示 ” 异 模 区域 的 文件 列表 中 选取 所 需 模 板 或 























1 


单 击 浏览 ..， 按钮， 然后 选取 所 需 的 模板 文件 。 





新 建 绘图 = 
昧 认 模 型 
和 浏览 
ig 人 指定 模板 
i 使 用 模板 
: 斌 :: 二 
| a 人 
回 装配 恒安 
屿 ”制造 
昌 [GG] 托 图 方向 一 
站 格式 i 
加 后 枚 向 | 横向 | 可 变 
匡 市 线 图 
各 | 记事 本 i 
“并 标记 i 
宅 称 : | drw0001 
必用 名称 : 
fy 使 用 默认 模板 
| 、 取 肖 确定 (0) | | 取消 (Cc) 





3.3.1 “新建” 对话 框 图 3.3.2 “新 建 给 图” 对话 框 (一 ) 
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gb _ ad. frm 


a0 drawitig 
色 】 drawitig 
a drawitig 


阐 3 rawilig 


训 drawitig 


确定 (0) 取消 (C) 





3.3.3 ” “新建 绘图 ”对 话 框 (二) 3.3.4 “新 建 绘图 ”对 话 框 (三) 


Step3. 定义 工程 图 模板 。 

(1) 在 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 一) 中， 单 击 | 浏览 .| 掖 钮 ， 在 图 3.3.5 
所 示 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 模型 文件 tool_disk.prt， 单 击 | ”打开 "| 按钮 。 

(2 ) 在 固守 本 疯 区 域 中 选中 加 空 单 选项 , 在 画 曾 区 域 中 单 击 “ 横 向 ”按钮 ,然后 在 走 生 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 圈 选 项 . 

注意 : 在 本 书 中 ， 如 无 特别 说 明 ， 默 认 工 程 图 模板 为 空 模板 ， 方 向 为 “横向 ”, 幅面 尺 
寸 为 A3。 

(3) 在 对 话 框 中 单 击 上 





打开 
nD) ereo3. 7 b work ch03.03 
弛 组 织 v 雍 视图 ~ 和 工具 ~ 
公用 误 件 到 | taml disk prt 
区 | 在 会 古 中 
加 桌面 


胆 我 的 交 档 


赎 win7 
“ 夺 工 作 目 录 京 件 名: tool disk.prt 修 聊 日 期 2 18-Aug-12 11:22:04 AM 


Pe 


$ 。 祥 件 名: [tanl disk prt 
F 文件 支 树 





3.3.5 “打开 ”对 话 框 
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3.4 创建 基本 工程 图 视图 


本 节 以 图 3.4.1 所 示 的 tool_disk.prt 零件 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 基本 工程 视图 即 主 视图 、 
投影 视图 、 轴 测 图 的 一 般 操 作 过 程 。 
说 明 : 为 方便 读者 学 习 ， 本 节 的 主 视图 、 投 影视 图 、 轴 测 图 为 连续 的 步骤 。 








图 3.4.1 ”tool_disk.prt 零件 工程 图 


下 面 以 图 3.4.2 所 示 的 tool_disk.prt 零件 的 主 视图 为 例 ， 说 明 创建 主 视图 的 操作 方法 。 

Step1. 设置 工作 目录 。 选择 文件 ” 一 > E 富 站 
工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.04。 

Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按钮 口 |， 新 建 一 个 名 为 tool_disk_drw 的 工程 图 。 选取 
三 维 模型 tool_disk.prt《〈 文 件 路 径 为 D:\creo3.7\work\ch03.04\tool_disk.prt〉 为 绘图 模型 ， 选 
取 空 模板 ， 方 同 为 “ 横 同 ”， 幅面 大 小 为 A2， 进 入 工程 图 模块 。 

Step3. 在 绘图 区 中 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.4.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 该 快捷 菜单 中 选择 


加 常山 命令 。 





， A 
一 人 ” 命令 ,将 














晤 ” 表 来 自 文件 
如 | 显示 模型 注释 
I 民生 

下 8 几何 公差 





图 3.4.2 主 视 图 3.4.3 ”快捷 菜单 
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e 法 择 命 令 令 后 ， 系 统 弹出 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 列表 区 域 中 选择 
无 组 台 状 态 选项 ， 单 击 强 定 (0) 按钮 ， 即 可 进入 工程 图 环境 ; 在 该 对 话 框 中 选中 


不 要 提示 组 全 状态 的 显示 复 选 框 ， aa (39 
。 ”还 有 一 种 进入 “常规 ” 命令 的 方法 ,在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 ” 
按钮 。 


e ”如 果 在 图 3.3.2 所 示 的 “新 建 给 图” 对话 框 ( 一 ) 中 没有 默认 模型 ， 也 没有 选取 模 
型 ， 那 么 在 执行 振 罕 杭 命令 后 ,系统 会 弹出 一 个 文件 “打开 ”对 话 框 ， 让 用 户 
选取 一 个 三 维 模型 来 创建 其 工程 图 。 
Step4. 在 系统 鸣 违 职 多 制 讽 图 的 申 心 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 。 此 时 绘图 区 会 出 
现 系统 默认 的 零件 轴 测 图 ， 并 弹出 图 3.4.4 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一)。 
Step5. 定 问 视图 。 视 图 的 定 问 一 般 采 用 下 面 两 种 方法 。 














绘图 视图 ” 
类 别 视图 类 型 
视图 类 型 1 |iew vies 1 
可 见 区 域 3 ess 
比重 类 型 规 
Ee 视图 方向 
视图 显示 选择 定向 方法 
a 和 | 查看 来 自 模型 的 名 称 
几何 天 考 
角度 
模型 视图 名 默认 方向 
射 币 莉 
标准 方向 | 
默认 方向 i 
FRON 
HZONTAL 
应 用 ， 诡 定 | 取消 


图 3.4.4 “绘图 视图 ”对 话 框 (一) 

方法 一 : 采用 几何 参考 进行 定 癌 

(1) 定义 放置 参考 1。 

Q@ 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 认 到 区 域 中 的 六 国 守 和 全 选项 ， 在 对 话 框 的 视图 方向 区 
域 中 ， 选 中 小 条 二 切 单 选项 ， 如 图 3.4.5 所 示 。 

@ 在 对 话 框 的 等 $ 下 拉 列 表 中 选取 可 选项 ， 在 图 形 区 中 选择 图 3.4.6 所 示 的 面 1; 该 
步 操 作 的 意义 是 将 所 选 模 型 表面 放置 在 前 面 ， 即 与 屏 舌 平行 的 位 置 。 

(2) 定义 放置 参照 >。 在 对 话 框 的 登 寺 ? 下 拉 列 表 中 选取 上 选项 ， 在 图 形 区 中 选取 图 
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3.4.6 所 示 的 面 2， 该 步 操作 的 意义 是 将 所 选 模型 表面 放置 在 屏幕 的 上 部 ， 此 时 模型 视图 的 。。。 
方位 如 图 3.4.2 所 示 。 eee 
说 明 : 如 果 此 时 希望 返回 以 前 的 默认 状态 ， 请 单 击 对 话 框 中 的 _ 登 失态 月 按钮。 和 

和 估 图 视图 eee 


其 别 视图 类 型 eee 


类 型 


视图 方向 
选择 定 回 方法 


ntht di 





3.4.5 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 
方法 二 : 采用 已 保存 的 视图 方位 进行 定 问 。 


在 图 3.4.7 所 示 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 的 视图 方向 区 域 中 ， 选 中 局 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 


在 | 瑟 型 视图 名 的 列表 中 选取 已 保存 的 视图 国 强 ， 然 后 单 击 区 定 控 钮 ， 系 统 将 按 国 3 强 久 方 
位 定向 视图 。 





华图 视图 
视图 尖 型 
视图 才 |new wiew_ 1 
二 | 一旦 
视图 方向 
选择 定向 方法 篇 查看 来 自 模型 的 名 称 


必 癌 套 考 
角度 


模型 视图 省 默认 辣 辣 
EIGHT 笠 轴 测 


BACK 《角度 |0.00 


EOTTOM 
角度 |0.00 





3.4.6 ”模型 的 定 癌 3.4.7 “绘图 视图 ”对 话 框 
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Step6. 定制 比例 。 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选择 类别 区 域 中 的 纪 曾 选项 ， 
选中 目 至 关 出 加 单 选 项 ， 并 输入 比例 数值 1， 如 图 3.4.8 所 示 。 

Step7. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 奖 定 按钮， 关闭 对 话 框 ， 在 工具 栏 中 单 击 图 按 
钮 ， 将 视图 的 显示 状态 设置 为 “隐藏 线 ” 至 此 ， 完 成 了 主 视 图 的 创建 。 














| 坚 图 视图 x 
共 剂 比例 和 透视 图 选项 
视图 闫 型 
可 见 区 域 页 面 的 默认 比例 [1:2) 
全 页 自 定 凡 比例 ”1 
a 透视 图 
视图 显示 观察 距离 iD.Don 着 
原点 
和 | 对 这 视图 直径 10.000 着 
应 用 确定 取消 


图 3.4.8 “绘图 视图 ”对 话 框 


3.4.2 ”投影 视图 


在 Creo 3.0 中 ， 可 以 创建 投影 视图 ， 投 影视 图 包括 右 视图 、 左 视图 、 仍 视图 和 仰视 图 。 
下 面 以 创建 左 视 图 为 例 ， 说 明 创 建 投影 视图 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 单 击 在 上 一 市 中 创建 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 图 3.4.9 所 示 的 快捷 亲 单 ， 
在 快捷 菜单 中 选择 =s= 投影 命令 。 

说 明 : 还 有 一 种 进入 “投影 视图 ”命令 的 方法 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 这 选项 卡 中 
单 击 富 于 按钮 。 利 用 这 种 方法 创建 投影 视图 ， 必须 先 单 击 选中 其 父 视图 。 

Step2. 在 系统 只 选择 莹 国 视 图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 右 方 任意 位 置 单 击 ， 系 
统 目 动 创建 左 视图 ， 如 图 3.4.10 所 示 。 如 来 在 主 视图 的 下 方 ( 或 左 方 ) 任意 选取 一 点 ， 则 
会 生成 休 视 图 (或 右 视 图 )。 


























下 一 个 

上 一 个 

从 列表 中 失职 

吕 | 显示 模型 注释 

XK。 遇 除 Del 

| 投影 

pa 锁定 视图 移动 

:3] 移动 到 页 面 
属性 

本 ”给 图 视图 


图 3.4.9 ”快捷 荣 单 
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3.4.3” 轴 测 图 


在 工程 图 中 创建 图 3.4.11 所 示 的 轴 测 图 的 目的 主要 是 为 了 方便 读 图 (图 3.4.11 所 示 的 
轴 测 图 为 隐藏 线 的 显示 状态 )， 其 创建 方法 与 主 视图 基本 相同 ， 它 也 是 作为 “一般” 视图 来 
创建 的 。 通 常 轴 测 图 是 作为 最 后 一 个 视图 添加 到 图 纸 上 的 。 下 面 说 明 其 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 在 绘图 区 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 饼 常规 命令 。 

Step2. 在 系统 中选 至 绽 图 视图 的 中 心 点- 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 作为 轴 测 图 位 置 点 。 

Step3. 系统 弹出 图 3.4.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 查 看 方位 国 开 (可 以 选 
取证， 也 可 以 预先 在 3D 模型 中 保存 好 创建 的 合适 方位 ， 再 选取 所 保存 的 方位 )。 




















绘图 视图 
类 别 视图 类 型 
视图 尖 型 1 | Taw wie 6 
mn 区域 
比重 类 型 加 
视 居 枯 态 。 一 视图 方向 
视图 显示 选择 定向 方法 
a 司 查看 来 自 模型 的 名称 
几何 区 者 
(大洲 VIEW 1 
”| 取消 
图 3.4.11 ” 轴 测 图 图 3.4.12 “绘图 视图 ”对 话 框 


Step4. 定制 比例 ,在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 , 选取 类别 区 域 中 的 比 全 选项 , 选中 加 自 定 及 比 阅 
单 选项 ， 并 输入 比例 数值 1。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 剖 震 控 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

注意 : 要 使 轴 测 图 的 摆 放 方位 满足 表达 要 求 ， 可 先 在 零件 或 装配 环境 中 ， 将 模型 在 空 
间 摆 放 到 合适 的 视角 方位 ， 然 后 将 这 个 方位 保存 成 一 个 视图 名 称 ( 如 VIEW_1 )， 然后 在 工 
程 图 中 ,在 添加 轴 测 图 时 ， 选取 已 保存 的 视图 方位 名 称 ( 如 VIEW_1 ), 即 可 进行 视图 定 同 。 
这 种 方法 很 灵活 ， 能 使 创建 的 轴 测 图 摆 放 成 任意 方位 ， 以 适应 不 同 的 表达 要 求 。 具 体操 作 
请 读者 回顾 预备 知识 里 的 相关 内 容 。 





3.5 ”移动 视图 与 锁定 视图 





基本 视图 创建 完毕 后 往往 还 需 对 其 进行 移动 和 锁定 操作 ， 将 视图 摆 放 在 合适 的 位 置 ， 
使 整个 图 面 更 加 美观 明了 。 
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3.5.1 移动 视图 





移动 视图 前 首先 选取 所 要 移动 的 视图 ， 并 且 查 看 该 视图 是 否 被 锁定 。 一 般 在 第 一 次 移 
动 前 ， 系 统 默认 所 有 视图 都 是 被 锁定 的 ， 因 此 需要 解除 锁定 再 进行 移动 操作 。 下 面 说 明 移 
动 视图 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.05， 打 开 文 件 tool_disk_drw.drw。 

Step2. 在 图 形 区 中 右 击 左 视图 ， 在 弹出 的 图 3.5.1 所 示 的 快捷 荣 单 中 选择 

议定 视图 移动 命令 (将 该 命令 前 面 的 噶 取 消 选 中 )。 

Step3. 选取 并 拖 动 左 视 图 ， 将 其 放置 在 合适 位 置 ， 如 图 3.5.2 所 示 。 





下 一 个 
上 一 个 
从 列表 中 失职 
如 | 显示 模型 注释 
X 有 帅 除 Del 
投影 
锁定 视图 移动 
加 移动 到 页 面 
属性 


所 a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.5.1 ”快捷 菜单 图 3.5.2 ”移动 视图 





说 明 : 

e ”如 果 移 动 主 视图 ， 则 相应 的 子 视图 也 会 随 之 移动 ; 如 果 移 动 投影 视图 则 只 能 上 下 
或 左右 移动 ， 以 保持 该 视图 与 主 视图 对 应 天 系 不 变 。 一 旦 某 个 视图 被 解除 锁定 状 
态 ， 则 其 他 视图 也 同时 被 解除 锁定 ; 同样 ， 一 个 视图 被 锁定 后 其 他 视图 也 同时 被 
锁定 。 

e ” 当 视 图 解除 锁定 时 , 蛙 击 视图 ，, 视图 边界 线 顶 角 处 会 出 现 图 3.5.3 所 示 的 点， 且 光 
标 显 示 为 四 同 箭头 形式 ; 当 锁 定 视图 时 ， 视 图 边界 线 会 变 成 图 3.5.4 所 示 的 形状 。 


3.5.2 ”锁定 视图 


在 视图 移动 调整 后 ， 为 了 避免 今后 因 误 操 作 使 视图 相对 位 置 发 生变 化 ， 这 时 需要 对 视 
图 进行 锁定 。 在 绘图 区 右 击 需 要 锁定 的 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 ”锁定 视图 移动 ” 命 
令 ， 如 图 3.5.5 所 示 ， 操 作 后 视图 被 锁定 。 
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下 一 个 
上 一 个 
从 列表 中 接 取 
唱 | 显示 模型 主 和 


XK。 遇 除 Del 

| 投影 

呈 。 锁定 视图 称 动 

[3] 移动 到 页 面 

号 。 称 动 特殊 
属性 

本 ”给 图 视图 


图 3.5.3 解除 锁定 视图 图 3.5.4 锁定 视图 图 3.5.5 ”快捷 菜单 


3.6 ” 拭 除 、 恢 复 和 删除 视图 








对 于 大 型 复杂 的 工程 图 ， 尤 其 是 零件 成 百 上 干 的 复杂 装配 图 ， 视 图 的 打开 、 再 生 与 重 
男 等 操作 往往 会 占用 系统 很 多 资源 。 因 此 除了 对 众多 视图 进行 移动 锁定 操作 外 ， 还 应 对 茶 
些 不 重要 的 或 暂时 用 不 到 的 视图 采取 拭 除 操作 ， 将 其 暂时 从 图 面 中 拭 去 ， 当 要 进行 编辑 时 
还 可 将 视图 恢复 显示 ， 而 对 于 不 需要 的 视图 则 可 以 将 其 删除 。 





3.6.1 拭 除 视图 





拭 除 视图 就 是 将 视图 暂时 隐藏 起 来 , 但 该 视图 还 存在 。 在 这 里 拭 除 的 含义 和 在 Creo 3.0 
其 他 应 用 中 拭 除 的 含义 是 相同 的 。 当 需要 显示 已 拭 除 的 视图 时 还 可 通过 恢复 视图 操作 来 将 
其 恢复 显示 ， 下 面 说 明 拭 除 视图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.06.01， 打 开 tool_disk_drw.drw 工 
程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 尼 插图 按钮 。 

Step3. 在 系统 宇 过 汪 且 天 人 站 二 可 生 且 的 提示 下 ， 选 取 图 3.6.1a 中 的 轴 测 图 ， 则 系统 会 用 
一 个 带 有 视图 名 的 矩形 框 来 临时 代替 该 轴 测 图 ， 如 图 3.6.1b 所 示 。 














NEW_VIEW_4 











a) 拭 除 前 b) 拭 除 后 
图 3.6.1 拭 除 视图 
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Step4. 单 击 中 键 ， 完 成 对 轴 测 图 的 托 除 操作 。 


3.6.2 ”恢复 视图 








如 果 想 恢复 已 经 拭 除 的 视图 ， 须 进行 恢复 视图 操作 。 恢 复 视图 和 拭 际 视图 是 相 闻 的 过 
程 ， 恢 复 视 图 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.06\ch03.06.02， 打 开 tool_disk_drw_re. 
drw 工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 加 狼人 和 图 按钮 。 

Step3。 系统 弹出 图 3.6.2 所 示 的 至 包围 儿 称 荣 : 





( 即 轴 测 图 )。 
Step5. 选择 Tone 3el ( 寺 成 款 择 】 命令 ， 完 成 视图 的 恢复 操作 。 视 图 恢复 后 如 图 3.6.3b 
所 示 。 


莱 单 官 理 缘 
视图 名 称 


new_wiew 4 
Select 向 1 (全 选 ) 

Unsel 和 1 (种 消 选 职 全 部 ) 
Done Sel (完成 选择 ) 
huait Sel (退出 选 职 ) 


图 3.6.2 “视图 名 称 ” 沫 


NEW_VIEW_4 





3.6.3 ”恢复 视图 


3.6.3 删除 视图 


对 于 不 需要 的 视图 可 以 进行 视图 的 删除 操作 ， 其 一 般 操作 过 程 如 下 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.06.03， 打 开 tool_disk_drw_er.drw 工程 
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图 文件 。 
Step2. 选取 图 3.6.4a 所 示 的 轴 测 图 为 要 删除 的 视图 , 在 该 视图 上 右 击 , 在 图 3.6.5 所 示 
的 快捷 菜单 中 选择 关 ” 遇 际 命令 ， 删 除 视图 后 如 图 3.6.4b 所 示 。 pp 
FF es 
上 一 个 @@@ 
从 列表 中 拾取 2 
名 | 显示 模型 主 释 e ee 
@@@ 
站 用 除 i eee 
| 损 影 
" 昌 锁定 视图 称 动 
[3] 移动 到 页 面 
4 移动 特殊 
属性 
a) 删除 前 b) 删除 后 号 ” 兰 图 视图 
3.6.4 删除 视图 3.6.$ ”快捷 荣 单 


注意 : 如 果 删 除 主 视图 则 子 视图 也 将 被 删除 ， 而 且 是 永久 性 的 删除 ， 如果 是 误 操作 可 
以 单 击 “ 撤 销 ” 按 钮 中 马上 将 视图 恢复 过 来 ， 但 存盘 后 无 法 再 恢复 被 删除 的 视图 。 





3.7 ”视图 的 显示 模式 
3.7.1 视图 显示 


为 了 符合 工程 图 的 要 求 ， 第 单 需要 对 视图 的 显示 方式 进行 编辑 控制 。 由 于 在 创建 零件 
模型 时 ， 模 型 显示 一 般 都 为 者 色 图 状态 ， 当 在 未 改变 视图 显示 模式 的 情况 下 创建 工程 图 视 
图 时 ， 系 统 将 默认 视图 显示 为 图 3.7.1a 所 示 的 看 色 状 态 。 这 种 着 色 状 态 不 容易 反映 视图 特 
征 ， 这 时 可 以 编辑 视图 为 消 隐 状态 ， 使 视图 清晰 和尚 活 ， 其 操作 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch03.07， 打 开 文 件 tool_disk_drw_1.drw。 

Step2. 双击 要 更 改 显 示 方 式 的 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 计 到 区 域 中 选取 名 国 双 砂 选项， 如 图 3.7.2 所 示 ， 在 半球 科 式 下 拉 列 表 中 选中 
加 菇 : 滞 半 项 , 单 击 下 按钮 , 完成 操作 后 该 视图 的 显示 如 图 3.7.1b 所 示 ; 如 果 选 取 
选项 , 则 该 视图 的 显示 如 图 3.7.1c 所 示 ; 如 采 选 取 选项 , 则 该 视图 的 显示 如 图 3.7.1d 


所 示 。 
上 一 


a) 着 色 b) 消 隐 c) 线 框 d) 隐藏 线 e) 带 边 着 色 
图 3.7.1 视图 的 显示 方式 
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给 图 视图 

江 列 视图 显示 选项 
视图 类 型 本 
可 光 区 域 0 
屿 出 显示 样式 上 潭 隐 
视图 状态 
视图 晶 示 一， 相 切 过 显示 样式 默认 
面 组 隐 蔬 线 移 除 

加 否 

骨架 模型 显示 

司 隐 癌 

显示 
剖面 线 的 隐 癌 睹 移 除 
司 否 





应 用 | “确定 ”| 取消 
图 3.7.2 “绘图 视图 ”对 话 框 
注意 : 以 下 各 章节 创建 视图 时 ， 如 无 特别 说 明 ， 均 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 将 视图 显 
示 模 式 设 置 为 “ 消 隐 ”， 且 在 操作 过 程 中 省 略 此 步骤 ， 请 读者 留意 。 


3.7.2 ” 边 显 示 、 相 切 边 显示 控制 


1. 边 显 示 





使 用 Creo 3.0 绘制 工程 图 ， 不 仅 可 以 设置 各 个 视图 的 显示 方式 ， 甚 至 可 以 设置 各 个 视 
图 中 每 根 线条 的 显示 方式 ， 这 就 是 边 显示 。 边 显示 一 般 有 拭 除 直线 、 线 框 、 隐 藏 方式 、 隐 
藏 线 及 消 隐 五 种 方式 。 这 样 一 来 ， 可 以 通过 修改 边 的 显示 方式 使 视图 清晰 简洁 ， 而 且 容 易 
区 分 零 组 件 。 边 显示 在 装配 体 工 程 图 中 尤为 重要 。 

在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 包 冲 未 按钮， 打开 图 3.7.3 所 示 的 


EDGE DISP ( 测 显 示 }) 菜单 。 








(1) 拭 除 直线 


如 果 和 需要 简化 视图 里 的 图 线 ， 可 以 根据 情况 选择 性 地 拭 际 一 些 直 线 ， 这 样 使 视图 显得 
清晰 明日 。 可 拭 除 的 直线 为 可 见 直线 , 对 于 不 可 见 的 直线 则 没有 拭 除 的 意义 。 下面 以 图 3.7.4 
所 示 拭 除 tool_disk 零件 主 视图 的 倒 角 边线 为 例 ， 说 明 拭 除 直 线 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch03.07, 打开 tool_disk_drw_2.drw 工程 图 文 





件 。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 | 布局 选项 卡 中 单 击 局 四 按钮 ， 系 统 弹出 


至 EDGE DISF (过 显示 ) 菜单 。 
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Step3. 选择 有 Esteei 合 令 ， 系 统 会 提示 选取 要 拭 除 的 直线 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图  。。。 


3.7.4a 所 示 的 四 条 边线 ， 选 择 [ES 旺 ] 落 单 中 的 Daae 综 成 ) 命令 ， 完 成 后 的 视图 。。。 
如 图 3.7.4b 所 示 。 
@@@ 
莱 单 管理 器 
本 EDGE ITSF (过 显示 ] 。 
Erase Line ( 拭 除 直线 ) -| 不 显示 所 选 的 直线 en 
Wirefrane 坑 杠 ) | 所 选 线 条 将 显示 在 线 框 中 eee 
iiaden Style 位 敬 方 式 ) -| 一 一 所 选 的 直线 将 以 隐藏 线 方式 显示 1 
iiaasen Line 咏 乱 线 ) 一 所 选 的 隐藏 线 将 以 隐藏 线 方式 显示 
Ho Hidden ( 宵 隐 ) 不 显示 所 选 的 隐藏 线 
Defaalt 与 认 ) 所 选 直线 会 像 未 选中 一 样 显示 
Tan 3olid [ 切 贱 实 贱 ) 所 选 的 切 边 显示 为 实 线 
Tan Ctrln (切线 中 心 线 ) 一 所 选 的 切 边 将 显示 为 中 心 线 造型 
Tan Phanton (切线 应 绕 ) 所 选 的 切 边 将 显示 为 虚线 造型 
siesta 所 选 的 切 边 将 用 灰色 显示 
a 所 选 的 切 边 的 显示 模式 由 环境 菜单 中 的 设置 来 控制 
hny View (性 意 视 图 ) 在 任意 视图 中 选取 边 
Pick Wiew 放出 视图 ) 一 一 选取 一 个 视图 ， 并 在 视图 中 修改 从 其 他 视图 中 所 选 的 边 


Done (十 成] 


Quit [退出 ) 





全 3.7.3 “ 边 显 示 ” 沫 上 


7 
7 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 
Cc 


a) 拭 除 前 本 b) 拭 除 后 
3.7.4 拭 除 直线 







选取 这 四 条 边线 -十 --------- 


(2) 线 框 


如 采 视 图 处 于 无 隐 蔚 线 显示 状态 ， 许 多 图 线 在 当前 视图 中 不 可 见 或 以 虚线 显示 ， 这 时 
如 果 有 必要 可 以 把 在 视图 中 不 可 见 的 边线 设置 为 可 见 形式 ， 此 时 和 震 选 择 
令 。 将 虚线 或 不 可 见 边线 设置 为 实 线 形式 显示 的 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.07, 打开 tool_disk_drw_3.drw 工程 图 文 


人 
Wiretrane fs 起 杠 ) 命 





件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 包 冲 有 到 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
Ww EDGE ITSFT ( 沙 显 东 ) 菜单 。 

Step3. 选择 Web 出 3 到 命令 ， 系 统 提 示 选 取 要 显示 的 边线 ， 选 取 图 3.7.5a 所 示 的 边 
线 〈 该 边线 在 光标 划 过 时 以 淡 蓝 色 显 示 )， 选 择 国 DIS 5 菜单 中 的 了 one GE 成 ) 命 


令 ， 完 成 后 的 视图 如 图 3.7.5b 所 示 。 
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选取 此 边线 、 





加 b) 显示 后 
3.7.5 不 可 见 边 线 以 线 框 显 示 
@ 
ee e (3) 隐藏 方式 
@©Oe@e® 
©@@® 


当 需 要 指定 茶 些 边线 《这些 边线 可 以 是 可 见 边线 ， 也 可 以 是 不 可 见 边 线 ) 为 虚线 时 ， 
可 以 设置 其 为 “隐藏 方式 ”显示 。 其 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.07, 打开 tool_disk_drw_4.drw 工程 图 文 
人 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 名 记 守 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
至 EDGE ITSF (过 显示 ) 荣 单 。 

step3， 选择 EBT 于 天， 系统 提示 选取 要 显示 的 边线 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 
3.7.6a 所 示 的 两 条 边线 ， 选 择 国 机 本 本 到 加 简 训 单 中 的 noae 综 成 ) 命令 ， 完 成 后 的 视图 
如 图 3.7.6b 所 示 。 








a) 操作 前 | b) 操作 后 
3.7.6 ”边线 以 “隐藏 方式 ”显示 





(4) 隐藏 线 


前 面 提 到 以 也 ui 形 式 显 示 边 线 可 以 将 不 可 见 边线 以 实 线形 式 显 示 ， 而 以 
站 显 示 边线 时 则 是 将 不 可 见 边 线 变换 成 虚线 。 且 生生 2 枯 合 今 对 
可 见 边线 不 起 作用 。 将 不 可 见 边线 以 虚线 形式 显示 的 一 般 操作 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.07, 打开 tool_disk_drw_5.drw 工程 图 文 
人 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 包 冲 于 按钮 ， 此 时 系统 弹出 
EDGE DISP ( 测 显 示 ) 菜单 。 

step3， 选 瓜 EE 二天 ， 示 统 提示 选取 要 显示 的 边线 ,选取 图 3.7.7a 所 示 的 “不 
可 见 边线 ”( 该 边线 和 前 面 提 到 的 一 样 ， 在 光标 划 过 时 以 淡 蓝 色 显 示 )， 选 择 
TIDISEESESD 菜单 中 的 Dee Gs 成) 命令， 完成 后 的 视图 如 图 3.7.7b 所 示 。 在 图 3.7.7b 
中 ， 读 者 可 以 对 照 以 国 瑟 于 人 二 下 壬 入 击 方 式 和 以 呈 辣 于 上 时 3 反方 式 显示 边线 的 不 同 效 果 。 















”选取 此 边线 





a) 操作 前 


b) 操作 后 
图 3.7.7 


不 可 见 边线 以 “隐藏 线 ” 显 示 
(5) 消 隐 








对 前 面 使 用 由 十 和 G 于 ES 天方 式 时 示 的 不 可 见 边线 ， 如 果 希 望 恢复 
其 原来 的 不 可 见 状 态 ， 可 以 通过 节 生 证 全 








命令 来 实现 。 读 者 可 以 目 己 答 试 操作 一 下 。 
2.， 相 切 边 显示 控制 





在 工程 图 里 ， 对 于 某 些 视图 ， 尤 其 对 于 轴 测 图 来 说 ， 许 多 情况 需要 显示 或 者 不 显示 零 
组 件 的 相 切 边 〈 默 认 情况 下 零件 的 倒 圆 角 也 具有 相 切 边 )，Creo 3.0 提供 了 对 零件 的 相 切 边 








显示 进行 控制 的 功能 : 如 图 3.7.8 所 示 ， 对 于 该 轴 调 图 ， 可 以 进行 如 下 操作 使 其 不 显示 相 切 边 。 


下 


图 3.7.8” 相 切 边 显示 控制 


a) 相 切 边 显示 


b) 相 切 边 不 显示 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.07， 打 开 文 件 bracket_drw.drw。 
Step2. 双击 图 形 区 中 的 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 


Step3. 选取 视图 显示 选项 ， 在 丰 妆 过 显示 样式 中 选取 国 国 选项， 加 图 3.7.9 所 示 ， 然 后 单 击 
三 下 按钮 ， 完 成 操作 后 该 视图 的 显示 如 图 3.7.8b 所 示 。 











给 图 视图 x 
于 弄 视图 显示 选项 
视图 闫 型 俩 用 兽医 上告 型 
时 LT 
8 显示 样式 门 | 消 隐 
视图 显示 ”| +R 切 边 呈 示 样 式 门 玩 | edge_dinmed > 区 色 
一 中 心 贱 
应 用 确定 | 取消 一 开 点 划 晓 
图 3.7.9 “绘图 视图 ”对 话 框 
四 二 + 苗 开 I 
3.7.3 ”显示 模型 机 格 

















为 了 方便 、 合 理 定位 工程 图 视图 , 有 时 需要 在 单个 视图 或 者 整个 页 面 中 显示 模型 栅 格 ， 
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eee 其 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

eee Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.7\workch03.07， 打 开 tool_disk_drw_6.drw 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 的 人 对” 下拉 菜单 中 选择 寿福 型 由 格 命 

eee 邻 ， 系 统 弹 出 图 3.7.10 所 示 的 “模型 机 格 ” 对 话 框 。 

ee e Step3. 在 王 卫 到 际 优 插 : 区 域 中 选中 昌 见 钾 单 选项 ， 系 统 弹出 图 3.7.11 所 示 的 “确认 ” 

。。。 ”对 话 框 ， 单 击 按钮 到 名 ， 在 -间距 -区域 中 选中 加 全 部 单 选项 ， 并 定义 间隔 大 小 为 20; 单 
击 “ 模 型 棚 格 ”对 话 框 中 “查看 : ”区 域 的 | | 按钮 预览 模型 棚 格 ， 单 击 询 定 | 控 乌 ， 完 成 
后 的 页 面 如 图 3.7.12 所 示 。 

创建 其 他 形式 模型 栅 格 的 方法 与 之 相 类 似 ， 在 此 不 再 痪 述 





确认 


OO 所 有 相关 视图 将 会 捕捉 于 山 格 。 是 否 继续? 





显示 , 拭 除 依据 : 
站 视图 吕 线 仿 页 面 3.7.11 “确认 ”对 话 框 


间距 





| 4+ | | 

NE 

| | 

EL 
图 3.7.10 “模型 栅 格 ”对 话 框 图 3.7.12 ”添加 模型 栅 格 后 


3.8 创建 高 级 工程 图 视图 


3.8.1 和 破 断 视图 


在 机 械 制图 中 ， 经 常 遇 到 一 些 细 长 形 的 和 零件， 大 要 反映 整个 零件 的 尺寸 形状 ， 需 用 大 
幅面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 节 省 图 纸 幅 面 ， 义 可 以 有 反映 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 常 采 
用 破 断 视图 。 破 断 视图 指 的 是 从 和 宕 件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 部 


第 @) 章 工程 图 视图 











分 合并 成 一 个 市 破 断 线 的 视图 。 创 建 破 断 视图 之 前 ， 应 当 在 当前 视图 上 绘制 破 断 线 。 通 第 
有 两 种 方法 绘制 破 断 线 ， 一 是 通过 创建 几 个 断 点 ， 然 后 以 绘制 通过 这 些 断 点 的 直线 《垂直 
线 或 者 水 平 线 ) 作为 破 断 线 ; 二 是 通过 绘制 样 条 曲线 、 选 取 视 网 轮 廓 为 “S$” 曲 线 或 几何 上 
的 心电图 形 等 形状 来 作为 破 断 线 。 确 认 后 系统 将 删除 视图 中 两 破 断 线 间 的 视图 部 分 ， 合 并 
保留 需要 显示 的 部 分 〈 即 破 断 视图 )。 下 面 以 创建 图 3.8.1 所 示 长 轴 的 破 断 视图 为 例 说 明 创 
建 破 断 视图 的 一 般 操作 步 又 。 


FT 


图 3.8.1 破 断 视图 








Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.01， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 

说 明 : 在 创建 投影 视图 时 ， 如 果 视 图 显示 为 着 色 ， 而 不 是 线 框 模式 ， 请 读者 参照 3.7.1 
节 中 的 操作 步骤 ， 先 将 投影 视图 的 显示 模式 调整 为 “无 隐藏 线 ”模式 ， 再 进行 其 他 操作 ， 
本 章 或 以 后 章节 中 出 现 此 情况 ， 将 不 在 操作 步骤 中 指出 。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 避 汪 苦 吉 选项 ， 将 帘 图 可 见 性 设置 为 医 到 更 
如 图 3.8.2 所 示 。 

step4. 单 击 “ 添 加 断 点 ”按钮 | 二 |， 再 选取 图 3.8.3 所 示 的 点 (注意 :点 在 图 元 上 ， 不 
是 在 视图 轮 廊 线 上 )， 接 着 在 系统 中 本 里“ 训 求 平 或 二 下 玖 古里 线 引 的 提示 下 绘制 一 条 垂直 线 作 为 
第 一 破 断 线 〈 不 用 单 击 “ 草 绘 直线 ”按钮 人 |， 直接 以 刚才 选取 的 点 作为 起 点 绘制 垂直 线 )， 
此 时 视图 如 图 3.8.4 所 示 , 然后 选取 图 3.8.4 所 示 的 点 , 此 时 自动 生成 第 二 破 断 线 , 如 图 3.8.5 
所 示 。 




















绘图 视图 x 

类 别 可 见 区 域 选项 
视图 类 型 ”| 视图 可 见 性 | 害 断 视图 
A 

| 
入 坟 = 
方向 第 一 破 断 绪 第 二 破 断 线 
原点 
对 下 

方向 修剪 
在 :方向 上 修 前 视图 
修 前 区 考 
取消 


图 3.8.2 “绘图 视图 ”对 话 框 
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3.8.4 绘制 垂直 线 和 选取 点 


3.8.5 ”第 二 破 断 线 








Step5. 选取 破 断 线 样式 。 在 破 断 线 羔 型 栏 中 选取 权时 选项 ， 如 图 3.8.6 所 示 。 


绘图 视图 


类 别 。 ”可 见 区 域 选 项 
视图 类 型 “| 视图 可 见 性 | 厦 晰 视图 。 “~ 
im 

| 
上 + 





应 用 确定 | | 取消 


3.8.6 ”选择 破 断 线 样式 


Step6. 绘制 图 3.8.7 所 示 的 样 条 曲线 (不 用 单 击 草 绘 样 条 曲线 按钮 中， 直接 在 图 形 区 
绘制 样 条 曲线 )， 草 绘 完成 后 单 击 中 键 ， 此 时 生成 草 绘 样式 的 破 断 线 ， 如 图 3.8.8 所 示 。 





3.8.7” 草 绘 样 条 曲线 


口 口 
| 
口 口 


3.8.8 生成“ 草 绘 ”样式 的 破 断 线 
注意 : 如 果 在 章 绘 样 条 曲线 时 ， 样 条 曲线 和 视图 的 相对 位 置 不 同 ， 则 视图 被 删除 的 部 
分 不 同 ， 如 图 3.8.9 所 示 。 





图 3.8.9 样 条 曲线 相对 位 置 不 同时 的 破 断 视图 


Step7. 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 | 剖 走 按钮， 关闭 对 话 框 ， 此 时 生成 图 3.8.1 所 示 
的 破 断 视图 。 
说 明 : 
e ”选取 不 同 的 “ 破 断 线 线 体 ”将 会 得 到 不 同 的 破 断 线 效果 ， 如 图 3.8.10 所 示 。 
e ”人 在 工 程 图 配置 文件 中 ,可 以 用 broken_view_offset 参数 来 设置 破 断 线 的 间距 ,也 可 
在 图 形 区 先 解除 视图 锁定 ,然后 拖 动 破 断 视图 中 的 一 个 视图 来 改变 破 断 线 的 间距 。 


EL 站 


a)“ 直 ”和 破 断 线 


El [TD 


b)“ 视 图 轮廓 上 的 S 曲线 ” 破 断 线 


ED 


c)“ 视 图 轮廓 上 的 心电图 ” 破 断 线 
图 3.8.10” 几 种 破 断 线 效果 


3.8.2 ”全 剖 视 图 





全 旗 视图 属于 2D 截面 视图 ， 在 创建 便 视图 时 需要 用 到 截面 。 全 误 视图 如 图 3.8.11 
所 示 ， 操 作 过 程 如 下 。 





图 3.8.11 全 剖 视 图 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch03.08.02， 打 开 tool_disk_drw. drw 工程 图 
Ns 
Step2. 选取 图 3.8.11 所 示 的 主 视图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 S- 投 时 命令 。 
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Step3. 在 系统 只 造 厅 党 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 右 侧 单 击 放置 视图 ， 并 
设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 图 3.8.12 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 训 视 图 选项 。 

(1) 在 图 3.8.12 所 示 的 对 话 框 中 ， 选 取 闫 别 区 域 中 的 项 夯 选项。 

(2) 将 截面 选项 设置 为 加 20 楼 苦 面 ， 然 后 单 击 | + 按钮 。 

(3) 将 国宝 让 设置 为 思 呈 1 

(4) 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 (A 齐 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 完整 选项 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 兽王 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 区 头 。 

(1) 选取 图 3.8.11 所 示 的 全 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 图 3.8.13 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 


(2) 在 系统 巧 纱 谭 疆 迁 出 二 个 截面 在 基 处 委 直 的 视图 同 中 键 取 薄 由 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 
动 生 成 箭头 。 

注意 : 本 章 在 选取 新 制 工程 图 模板 时 选用 了 “ 空 ”模板 ， 如 果 选 用 了 其 他 模板 所 得 到 
的 箭头 可 能 会 有 所 郑 别 。 














绘图 视图 x 
下 一 个 
娄 别 截面 选项 上 -个 
视图 类 型 无 截面 
可 见 区 域 号 | 20 模 截 面 a 
比例 n 棍 替 硬 | 显示 模型 注 寿 
国生 单 和 要件 昌 面 x | 要 省 
视 名 显示 贰 投影 
hl i i 模型 边 可 见 性 全 总 计 口 区 域 i 
名 称 剂 切 区 域 驮 考 虽 ” 视 定 视图 牧 动 
Ww "| 完整 = [| 移动 到 而 面 
由 移动 特殊 
- 属性 
应 用 二 取消 
_ 确 正 .下 给 图 视图 
图 3.8.12 “绘图 视图 ”对 话 框 图 3.8.13 ”快捷 菜单 


3.8.3” 半 视图 与 半 剂 视图 





半 视 图 党 用 于 表达 上 共有 对 称 形状 的 零件 模型 ， 使 视图 简洁 明 了。 创建 半 视图 时 需 选 取 
一 个 基准 平面 来 作为 参照 平面 (此 平面 在 视图 中 必须 垂下 于 屏 秦 ), 视图 中 只 显示 此 基准 平 
面 指定 一 侧 的 视图 ， 为 一 侧 不 吕 示 。 
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在 半 训 视图 中 ， 参 照 陪 面 指定 的 一 侧 以 训 视 图 如 示 ， 而 在 男 一 侧 以 普通 视图 显示 ， 所 
以 需要 创建 误 截 面 。 
半 视 图 和 半 剖 视图 分 别 如 图 3.8.14 和 图 3.8.15 所 示 ， 下 面 分 别 介绍 


S 
L/ 
和 
二 
Na 
温 


主 视图 、 1 ' 半 视图 主 视图 一 一 A 





图 3.8.14 半 视 图 图 3.8.1$ ” 半 齐 视图 


1. 创建 半 视 图 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.03， 打 开 tool_disk_drw_1. drw 工程 
图 文件 。 
Step2. 选取 图 3.8.14 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 早 中 选择 投影 命 


今 。 





Step3， 在 系统 唱法 庆 知 四 术 加 的 + 二 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 单 击 放置 视图 ， 并 
设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 创 建 的 投影 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 对 话 框 的 类 别 区 域 中 选取 可 区 域 选项 ， 将 网 国 可 见于 设置 为 加 加 |， 

Step6， 在 系统 国正 入 国 抽 本 于 党 时 芋 面 | 提示 下 ,选取 图 3.8.16 所 示 的 TOP 基准 平面 。 
此 时 视图 如 图 3.8.17 所 示 ， 图 中 箭头 为 半 视 图 的 创建 方向 〈 箭 头 指向 左 侧 表示 仅 显 示 左 全 
部 分 ， 箭 头 指向 右 侧 表 示 仅 显示 右 侧 部 分 ); 单 击 “ 反 向 保留 侧 ”按钮 只 使 箭头 指向 右 侧 ， 
将 周二 可 车 面议 间 为 国 参 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 | 按钮 ， 系 统 生成 半 视 图 ， 此 时 “绘图 视图 ” 
对 话 框 如 图 3.8.18 所 示 。 



































图 3.8.16 ”选取 参照 平面 





| 
二 
图 3.8.17 “选择 视图 的 创建 方 同 
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华图 视图 









可 见 区 域 选 项 
名 轿 汪 视图 可 见 性 | 半 视 图 
半袖 图 参考 平 百 TIF .了 2 (基准 平面 1 


读 图 杖 态 。 保持 出 克 
利和 枯 二 村 丰 Errrrrorrrrrrrr 







7 帮 向 忆 虹 
在 z 方向 上 收 部 视图 
LE 








图 3.8.18 “绘图 视图 ”对 话 框 
Step7. 单 击 对 话 框 中 的 .于 消 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


2. 创建 半 乔 视图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.03， 打 开 tool_disk_drw_2. drw 工程 


图 文件 。 
Step2. 选取 图 3.8.15 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 3- 投影 命 


Step3. 在 系统 交 计 等 兰 攻 说 可 的 二 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 任 意 位 置 单 击 放置 
人 视图， 并 设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 训 视 图 选项 。 

(1) 在 图 3.8.19 所 示 的 对 话 框 中 ， 选 取 关中 区 域 中 的 癌 血 选项 。 


绘图 视图 x | 
类 别 截面 选项 
视图 类 型 ”| 站 无 截面 
可 见 区 域 全 ) 20 模 截 面 
区 aD 构 截面 时 示 剖 面 线 
视图 找 术 单个 零件 曲面 
视图 显示 
0 | li 神 型 边 可 见 性 总 计 “区 
名 称 齐 切 区 域 其 着 
下 ri 半 借 ”| IT0P:F2( 基 准 平面 ) 








| 应 用 | “确定 ”| 取消 | 


图 3.8.19 “绘图 视图 ”对 话 框 
(2) 将 截面 选项 设置 为 画 20 模 城 面 ， 将 感到 天 可 出国 设置 为 加 总 计 ， 然 后 单 击 | + | 按钮 。 
(3) 在 名 称 下 拉 列 表 中 选取 训 截 面 国 (A 麟 截面 在 零件 模块 中 己 提前 创建 )， 在 
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剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 夺 信 选项。 

(4) 在 系统 中 为 半截 面 亨 娃 先 职 营 昭 平面 ,的 提示 下， 选取 图 3.8.20 所 示 的 TOP 基准 平面 ， 
此 时 视图 如 图 3.8.21 所 示 ， 图 中 箭头 表明 半 剖 视图 的 创建 方向 ; 单 击 绘图 区 TOP 基准 平面 
右 侧 任 一 点 使 箭头 指向 右 侧 ; 单 击 对 话 框 中 的 | 应 用 | 按钮 ， 系 统 生成 半 剖 视图 ， 此 时 “给 
图 视图 ”对 话 框 如 图 3.8.19 所 示 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 取消 _ 校 钮 。 

















选择 此 TOP 基准 平面 此 箭头 表明 视图 创建 的 方向 
| o co 在 此 处 单 击 
| eon 
J , Co 
图 3.8.20 “选取 参照 平面 图 3.8.21 ”选择 视图 的 创建 方 问 


Step6. 添加 多头 。 

(1) 选取 图 3.8.15 所 示 的 半 剖 视图 ， 右 击 ， 从 弹出 的 菜单 中 选择 荫 弄 5s 挤 介 今 。 

(2) 在 系统 感 落 条 光大 和 下 下 和 而 古 二 下 攻 相 的 珊 加 让 生 取 消 昌 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 
动 生 成 箭头 。 











3.8.4 ”局 部 视图 与 局 部 剖 视 图 








局 部 视图 只 显示 视图 欲 表 达 的 部 位 ， 且 将 视图 的 其 他 部 分 省略 或 断 神 ,创建 局 部 视图 
时 需 先 指定 一 个 参照 点 作为 中 心 扣 并 在 视图 上 章 绘 一 条 样 条 曲线 以 选 定 一 定 的 区 域 ， 生 成 
的 局 部 视图 将 显示 以 此 样 条 曲线 为 边界 的 区 域 。 

局 部 齐 视 图 以 放 视 的 形式 显示 所 选 定 区 域 的 视图 ， 可 以 用 于 条 些 复杂 的 视图 中 ， 使 图 
样 位 洁 ， 增 加 图 样 的 可 读 性 。 在 一 个 视图 中 还 可 以 做 多 个 局 部 截面 ， 这 些 截 面 可 以 不 在 一 
个 平面 上 ， 用 以 更 加 全 面 地 表达 零件 的 结构 。 




















1. 创建 局 部 视图 


创建 局 部 视图 如 图 3.8.22 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 





局 部 视图 
图 3.8.22 ”局 部 视图 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.04， 打 开 tool_disk_drw_1. drw 工程 
图 文件 
Step2. 先 单 击 图 3.8.22 所 示 的 主 视 网 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 


| 人 
= 返 影 命 今 。 
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Step3. 在 系统 唱和 迹 笃 些 图 视 图 的 中 心 点 . 的 提示 下 
并 设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 





， 在 图 形 区 的 主 视图 右 侧 单 击 放置 投影 
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Step4. 双击 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 杠 ,选取 闫 列 区 域 中 的 可 4 区 曼 选项 ， 
将 癌 国 可 带 性 设置 为 司 细 冯 ， 如 图 3.8.23 所 示 。 





- 


皖 图 视图 X | 
下 可 见 区 域 选项 
二 由 区 城 -一 | 视图 可 见 性 【 裔 若 视 关 
比例 几何 上 的 参考 点 选择 项 
ee 样 条 过 界 
视图 显示 ,0 区 
原点 
于 齐 

z 方向 修 前 

在 z 方向 上 做 前 视图 
修剪 参考 


取消 
图 3.8.23 “绘图 视图 ”对 话 框 


Step5. 绘制 部 分 视图 的 边界 线 。 
(1) 此 时 系统 提示 趾 坟 等 新 的 袁 考 点 . 单 击 区 证 守成- ， 在 投影 视图 的 i 


边线 上 选取 一 点 (如 果 
不 在 模型 的 边线 上 选取 点 ， 则 系统 不 认可 )， 这 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 ， 如 图 
3.8.24 所 示 。 


注意 : 在 视图 较 小 的 情况 下 ， 此 十 字 线 不 易 看 见 ， 可 通过 放大 视图 区 来 观察 ; 移动 或 
缩放 视图 区 时 ， 十 字 线 可 能 会 消失 ， 但 不 妨碍 操作 的 进行 。 
(2) 在 系统 鹿 在 当前 视图 上 草 疆 样 条 来 定 兴 外 部 过 界 。 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 3.8.25 所 示 的 样 条 
线 来 定义 外 部 边界 。 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 〈 在 绘制 边 
条 线 的 绘制 命令 ， 可 直接 单 击 进行 绘制 )。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 剖 下 | 控 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


边界 线 前 ， 不 要 选择 样 


2。  - 单 击 此 点 ET 
图 3.8.24 选取 边界 中 心 点 图 3.8.25 定义 外 部 边 


2. 创建 局 部 剖 视 图 


创建 局 部 剖 视 图 如 图 3.8.26 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 
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主 视图 局 部 剖 视图 


J 


辣 - 贞 


图 3.8.26 局 部 剖 视 图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch03.08.04， 打 开 tool_disk_drw_2. drw 工程 
图 文件 。 


Step2. 创建 图 3.8.26 所 示 主 视图 的 左 视图 (投影 视图 )。 

Step3. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 训 视 图 选项 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 项 画 选项 。 

(2) 将 项 面 申 页 设 置 为 回 2 构 基 面 ， 将 往 弄 汀 可 出 国 设 置 为 @@ 总 计 ， 然 后 单 击 | 二 | 按钮 。 


(3) 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 旨 (A 剂 截面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 图 加 选项 。 


Step5. 绘制 局 部 剖 视 图 的 边界 线 。 











(1) 此 时 系统 提示 中 运 葵 营 画 同 革 的 中 心志 < 4 >,。， 在 投影 视图 (图 3.8.27) 的 边线 上 选取 一 
点 《如 果 不 在 模型 边线 上 选取 点 ， 系 统 不 认可 )， 这 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 。 
(2) 在 系统 加 草 散 样 条 ,不 由 变 其 它 样 条 ， 来 定 避 一 团 廊 绕 。 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 3.8.28 所 示 的 
样 条 线 来 定义 局 部 剖 视 图 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 。 


, 单 击 此 点 , 
图 3.8.27 截面 则 靳 的 中 心 点 


图 3.8.28 ” 草 绘 轮廓 线 


Step6. 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.8.29 所 示 ， 单 击 并 震 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


冀 图 视图 Xx 

区 记 | 截面 选项 

视图 类 型 

可 见 区 域 “项 面 

条 号 | 20 展 截 面 

ee “:wa 

人 单个 零件 曲面 

原点 

对 章 十 号 醒 型 过 可 见 性 霹 ) 总 计 ”区域 
名 称 剖 切 区 域 做 涛 

i 和 | 局 部 复出 :F141[ 倒 和 骨 _1) 


应 用 ， 确定 ”| 取消 
图 3.8.29 “绘图 视图 ”对 话 框 
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3. 在 同一 个 视图 上 产生 多 个 局 部 齐 视 面 


同一 视图 上 显示 多 个 局 部 剖 视 面 的 效果 如 图 3.8.30 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch03.08.04， 打 开 文 件 base_drw.drw。 
Step2. 双击 图 3.8.30a 所 示 的 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 





了 1- A-A 局 部 训 视 





_，B-B 局 部 剖 视 


b) 显示 后 
图 3.8.30 ”同一 视图 上 显示 多 个 局 部 痢 视 面 

(1) 设置 训 视 图 选项 。 

Q@ 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 类别 区 域 中 的 截面 选项 。 | 

@@ 将 蕉 面 汪 项 设置 为 加 20 模 规 面 ， 将 村 型 天 可 见 辅 设置 为 @@ 总计 ， 然 后 单 击 .+ 按钮。 

@ 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 @ (A 剖 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 吕 先 项 。 

(2) 绘制 局 部 剖 视 图 的 边界 线 。 

Q@ 此 时 系统 提示 叫 丢 么 莹 画 间 记 的 中 心 帮 上 ， 在 图 3.8.31 所 示 的 投影 视图 中 边线 上 选取 一 











/VAN O 


@ 在 系统 号 香 给 桩 条 全 相 裤 拓 日 桩 索 米 定 光一 阔 麻 线 。 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 3.8.32 所 示 的 样 
条 线 来 定义 局 部 训 视 图 的 边界 ， 当 绘制 到 封 财 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 。 


口 口 口 本 
中 心 点 十 字 线 Wd( 

口 口 口 口 

图 3.8.31 和 堆 面 间断 的 中 心 点 图 3.8.32 ” 草 绘 轮廓 线 


(3) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应用 | 按钮 ， 此 时 主 视图 中 显示 A-A 局 部 剖 视 图 。 
Step3. 创建 B-B 局 部 剖 视 。 
(1) 单 击 “ 添 加 截面 ”按钮 十， 在 ”名称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 堆 面 EEE 一 (B 训 截 
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面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 )， 在 齐 W 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 下 先 项 。 

(2) 首先 在 系统 审计 等 萤 囊 同 夺 的 ss > 的 提示 下 ， 在 图 3.8.33 所 示 的 投影 视图 的 边线 
上 选取 一 点 ， 然 后 在 系统 诺 草 丝 样 条 :下 相 变 其 扬 样 条 来 定 久 一 阔 麻 线 。 的 提示 下 ， 绘 制图 3.8.34 所 
示 的 样 条 线 来 定义 局 部 剖 视 图 的 边界 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结 束 绘制 。 

(3) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 剖 走 按钮， 此 时 主 视图 除了 显示 A-A 局 部 剖 视 
图 外 ， 还 显示 B-B 局 部 剂 视图 。 

Step4. 添加 盘 头 。 

(1) 添加 A-A 局 部 训 视 在 俯视 图 上 的 箭头 。 

Q@ 选取 图 3.8.30b 所 示 的 局 部 剖 视图 , 然后 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 节 
令 ， 此 时 系统 弹出 图 3.8.35 所 示 的 菜单 管理 器 ， 并 显示 提示 电 小 京 单 流 捧 价 营 面 . 。 

@ 在 菜单 管理 器 中 选取 截面 团 ， 再 选取 图 3.8.30b 所 示 的 俯视 图 ， 系 统 立即 在 俯视 图 
上 生成 A-A 局 部 剖 视 的 箭头 。 

















药 单 管理 器 
ww 屠 截 血 名 称 : 
A-A 名 称 
访 
EB 
3.8.33 ”截面 间断 的 中 心 点 3.8.34” 草 绘 轮 廊 线 3.8.35 ”菜单 管理 器 


(2) 谎 加 B-B 局 部 剖 视 在 俯视 图 上 的 第 类 。 
Q 选取 图 3.8.30b 所 示 的 局 部 剖 视 图 , 右 击 ,从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 秆 5 
@) 单 击 图 3.8.30b 所 示 的 俯视 图 ， 系 统 立 即 在 俯视 图 上 生成 B-B 局 部 剖 视 的 箭头 。 








3.8.5” 轩 助 视图 








辅助 视图 又 叫 向 视图 ， 它 也 是 投影 生成 的 ， 它 和 一 般 投 影视 图 的 不 同 之 处 在 于 它 是 沿 
着 零件 上 某 个 斜面 投影 生成 的 ， 而 一 般 投影 视图 是 正 投 影 。 它 常用 于 具有 和 斜面 的 零件 。 在 
工程 图 中 ， 当 正 投影 视图 表达 不 清楚 零件 的 结构 时 ， 可 以 采用 辅助 视图 。 

辅助 视图 如 图 3.8.36 所 示 ， 操 作 过 程 如 下 。 

Stepl1. 将 工作 目录 设置 至 D:creo3.7\workNch03.08.0$, 打开 bracket_drw.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 习 捕 巾 按 钮 ， 

Step3. 在 系统 办 在 主 视 图 上 选择 穿 过 前 出 山 画 的 办 或 作为 基准 沿 画 的 前 出 岗 画 的 基准 平 百 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
3.8.37 所 示 的 边线 (在 图 3.8.37 所 示 的 视图 中 ， 所 选取 的 边线 其 实 为 一 个 面 ， 由 于 此 面 和 
视图 垂直 ， 所 以 其 投影 为 一 条 边线 ， 在 主 视图 非 边线 的 地 方 选取 ， 系 统 不 认可 )。 








(raNn2 NN 
工程 图 教程 











Step4. 在 系统 驳 过 等 涯 加 计 加 扑 直 吉 -的 提示 下 , 在 主 视图 的 右上 方 选取 一 点 来 放置 辅助 视图 。 








辅助 视图 一 


二 选取 此 边线 
; 左 视图 
图 3.8.36 ”辅助 视图 图 3.8.37 选取 基准 平面 


3.8.6 ”放大 视图 


放大 视图 是 对 视图 的 局 部 进行 放大 显示 ， 所 以 又 被 称 为 “局 部 放大 视图 ”。 放 大 视图 以 
放大 的 形式 显示 所 选 定 区 域 ， 可 以 用 于 显示 视图 中 相对 尺寸 较 小 且 较 复杂 的 部 分 ， 增 加 图 
样 的 可 读 性 ;创建 局 部 放大 视图 时 需 先 在 视图 上 选取 一 点 作为 参照 中 心 点 并 草 绘 一 条 样 条 
曲线 以 选 定 放 大 区 域 , 放大 视图 所 显示 的 大 小 和 图 纸 缩放 比例 有 关 。 例如 ， 图 纸 比 例 为 1:2 
时 ， 则 放大 视图 所 显示 的 大 小 为 其 父 项 视图 的 两 倍 ， 并 可 以 根据 实际 需要 调整 比例 ， 这 在 
后 面 视图 的 编辑 与 修改 中 会 讲 到 。 

放大 视图 如 图 3.8.38 所 示 ， 其 操作 过 程 如 下 。 



























er se 
| EE 
2 


图 3.8.38 ”局 部 放大 视图 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.06， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 全 党 昌 按钮 。 

Step3. 在 系统 办 主 - 丙 育 富国 上 入 苦于 查看 滞 记 的 中 心志 . 的 提示 下 ， 在 图 样 的 边线 上 选取 一 点 (在 
视图 的 非 边 线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 ， 如 图 
3.8.39 所 示 。 

注意 : 在 视图 较 小 的 情况 下 ， 此 十 字 线 不 易 看 见 ， 可 通过 放大 视图 区 来 观察 ; 移动 或 
缩放 视图 区 时 ， 十 字 线 可 能 会 消失 ， 但 不 妨碍 操作 的 进行 。 

Step4. 绘制 放大 视图 的 轮廓 线 。 在 系统 加 草 演 样 条 ， 沾 相 变 其 它 样 条 ， 来 定 兴 一 辊 廊 线 。 的 提示 下 ， 
绘制 图 3.8.40 所 示 的 样 条 线 以 定义 放大 视图 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 

(在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 选择 样 条 线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )。 
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. WAI 
选取 此 点 一 
图 3.8.39 ”选择 放大 图 的 中 心 点 图 3.8.40 放大 图 的 轮廓 线 
Step5. 在 系统 只 迁 葵 苦于 六 国 的 中 心志 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 来 放置 放大 图 。 


Step6. 设置 轮廓 线 的 边界 类 型 。 

(1) 在 创建 的 局 部 放大 视图 上 双击 ， 系 统 弹出 图 3.8.41 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 杠 
(= 

(2) 在 略 国 天文 木 框 中 输入 放大 图 的 名 称 B， 在 二 国 玫 丙 泛 要 村 到 下拉 列表 中 ， 选 取 
国 选 项 ， 然 后 单 击 | 应 用 按钮， 此 时 轮廓 线 变 成 一 个 双 点 画 线 的 圆 ， 如 图 3.8.42 所 示 。 











些 图 视图 x | 

其 叫 | 视图 类 型 
视图 类 型 
可 见 区 域 | 视图 名 |B 
2 类 型 | 译 细 
ee 局 部 放大 图 屋 性 
原点 从 项 视图 上 的 参考 点 ”| 过 : 横 截面 :4 
对齐 记 项 视图 上 的 样 条 进 界 已 定义 样 条 

多 项 视图 上 的 边界 关 型 图 下 

在 局 部 放大 图 上 显示 过 界 

应 用 | | 确定 ”| 取消 


图 3.8.41 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 


Step7. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 关 列 区 域 中 的 5 加 选项 ， 再 选中 鲁 目下 兴 比 例 单 
选项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 值 2.000， 如 图 3.8.43 所 示 。 











益 图 视图 x 
a 比 语 和 透视 图 选项 
视图 类 型 ee 
人 Ee 可 见 区 域 页 面 的 默认 比例 忆 :1 
有 pe: El S ee 2.000 
、 0 驳 训 距离 [0 000 本 
2 LT i | 原 占 ss 
9 | | 对 弄 视图 直径 0 000 员 
ee 应 用 | | 确定 | | 取消 
图 3.8.42 ”注释 文本 的 放置 位 置 图 3.8.43 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 


Step8. 单 击 对 话 框 中 的 剖 至 按钮， 关闭 对 话 框 。 
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3.8.7” 旗 转 视图 和 旋转 痢 视 图 





旋转 视图 又 叫 旋转 截面 视图 ， 因 为 在 创建 旋转 视图 时 和 常用 到 误 截 面 。 它 是 从 现 有 视图 
引出 的 ， 主 要 用 于 表达 剂 截面 的 剖面 形状 ， 因 此 第 用 于 “ 工 字 钢 ” 等 零件 。 此 谢 截 面 必 须 
和 它 所 引出 的 那个 视图 相 垂直 。 在 Creo 3.0 工程 图 环境 中 ， 旋 转 视图 的 截面 类 型 均 为 区 域 
截面 ， 即 只 显示 被 训 切 的 部 分 ， 因 此 在 创建 旋转 视图 的 过 程 中 不 会 出 现 “ 和 截面 类 型 ” 沫 单 。 

旋转 谢 视 图 是 完整 帘 面 视图 ， 但 筷 的 截面 是 一 个 俩 距 截 面 〈 因 此 需 创 建 翁 距 齐 鹤 面 )。 
它 显 示 纪 东 一 轴 的 展开 区 域 的 截面 视图 ， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 用 到 的 是 “全 部 对 齐 ” 
选项 ， 且 需 选 取 茶 个 轴 。 

















1. 旋转 视图 


旋转 视图 如 图 3.8.44 所 示 ， 操 作 步 骤 如 下 。 








a) 创建 前 b) 创建 后 
3.8.44 ”旋转 视图 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.07， 打 开 文 件 cover_drw_l1.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 呈 于 按钮 。 

Step3. 在 系统 串 译 芙 守 等 容 画 的 芝 讼 加. 的 提示 下 ， 单 击 所 选取 图 形 区 中 的 俯视 图 。 

Step4， 在 晤 过街 全 马 这 可 站 本 二- 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 俯视 图 的 右 侧 选取 一 点 ， 系 统 立 即 
生成 旋转 视图 ， 并 弹出 图 3.8.45 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (系统 已 目 动 选取 截面 A， 在 
此 例 中 只 有 截面 A 符合 创建 旋转 视图 的 条 件 ; 如 果 有 多 个 截面 符合 条 件 , 雷 读者 目 己 选取 )。 





给 图 视图 x 
类 别 视图 类 型 
可 见 区 域 “国宝 re 
比例 | 
视图 状态 旋转 视图 属性 
视图 显示 展 截 面 | wa 
原点 
对 齐 对 生命 考 | 选择 项 

应 用 确定 取消 


3.8.45 “绘图 视图 ”对 话 框 
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Step5. 此 时 系统 显示 提示 只 这 街中 各 或 兰 记 (二 训 训 证， ， 一 般 不 需要 选取 对 称 轴 或 基准 , 直 
接 单 击 中 键 或 在 对 话 框 中 单 击 将 下 按钮 完成 旋转 视图 的 创建 〈 如 果 旋 转 视 图 和 原 俯 视图 
重合 在 一 起 ， 可 移动 旋转 视图 到 合适 位 置 )。 


2. 旋转 剂 视 图 
旋转 剖 视 图 如 图 3.8.46 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 


， 旋转 放 视图 


B-B 





3.8.46 ”旋转 剖 视 图 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.07， 打 开 cover_drw_2.drw 文件 。 
Step2. 先 单 击 选 中 图 3.8.46 所 示 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


| 园 ^ 
= 控 影 命令 。 


Step3. 在 系统 唱法 笃 兰 加 视图 的 中 心 点 . 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任意 位 置 单 击 放 
置 投影 图 ， 并 设置 视图 显示 样式 为 消 隐 ， 

Step4. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 训 视 图 选项 。 

(1) 在 图 3.8.47 所 示 的 对 话 框 中 ， 选 取 闫 别 区 域 中 的 项 面 选项 。 

(2) 将 项 面 此 项 设置 为 回 2J 机 总 面 ， 将 往 开 汀 可 出国 设置 为 总 计 ， 然 后 单 击 | 二 | 按钮 。 

(3) 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 辐 (B 章 截 面 是 偏 距 剖 截 面 ， 在 零件 模块 中 
已 提前 创建 )， 在 剖 W 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 卫 六 项 ， 

(4) 在 系统 只 六 蔡 笔 (在 总 具 上 入 备 ). 的 提示 下 选取 图 3.8.48 所 示 的 轴线 (如 果 在 视图 中 基准 
轴 没 有 显示 ， 需 单 击 乏 按钮 打开 基准 轴 的 显示 )。 


从 图 视图 

















对 齐 + = | 模型 边 可 见 性 篇 总 计 门 区 域 


名 称 齐 切 区 域 参考 
w 了 | 宇 部 (对 痢 ) i wih 2 ( 轴 ):75 旋转 _1) 





应 用 | “确定 | 取消 
图 3.8.47 “绘图 视图 ”对 话 框 图 3.8.48 ”选取 基准 轴 
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Step6. 单 击 对 话 框 中 的 ， 列 定 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
Step7. 添加 箭头 。 选 取 图 3.8.46 所 示 的 旋转 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 十 证 时 命令 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 生成 第 头 。 





3.8.8 ”阶梯 前 视图 


阶 柳 副 视图 属于 2D 截面 视 岁 ， 它 与 全 剖 视 图 在 本 质 上 没有 区 别 ， 但 筷 的 堆 面 是 仍 距 
规 面 。 创 建 阶 柳 齐 视图 的 关键 是 创建 好 偶 距 截面 ， 可 以 根据 不 同 的 需要 创建 俩 距 截 面 来 实 
现 阶梯 放 视 以 达到 充分 表达 视图 的 需要 。 阶 柳 剂 视图 如 图 3.8.49 所 示 ， 创 建 操作 步骤 如 下 。 


[4 
一 
| 


eh 态 - 态 
3.8.49 ”阶梯 剖 视图 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.08.08， 打 开 connecting_shaft_drw.drw 
工程 图 文件 。 
Step2. 先 单 击 选中 峡 3.8.49 所 示 的 主 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 肖 单 中 选择 


| 2 入 
= 摊 影 命令 。 


Step3， 在 系统 中 去 生涯 区 说 区 的 中 心 才 . 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 任意 位 置 单 击 放 
置 投影 图 ， 并 设置 视图 显示 样式 为 消 隐 。 

Step4. 双击 上 一 步 中 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5， 设 置 剖 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 关 别 区 域 中 的 基本 选项 ， 将 
戴 面 寺 项 设置 为 回 如 横 规 面 ， 然 后 单 击 | + | 按钮 ;将 秽 到 天 可 风 国 设置 为 加 总 计 ; 在 名 称 下 拉 
列表 框 中 选取 剖 截 面 国 型， 在 并 域 下 拉 列 表 框 中 选取 计划 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 确定， 
按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 箭头 。 选 取 图 3.8.49 所 示 的 阶梯 训 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 有 ETEE 命 令 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 生成 箭头 。 











一 一 一 一 上 


阶梯 剂 视 图 


| 
| 
1 
| 
二 
| 
已 























3.8.9 移出 前 面 





移出 剖面 也 被 称 为 “断面 图 ” 常用 在 只 需 表 达 零 件 断 面 的 场合 下 ， 这 样 可 以 使 视图 简 
化 ， 又 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 懂 。 在 创建 移出 剖面 时 关键 是 要 将 “绘图 视图 ” 
对 话 框 中 的 稳 到 天 可 网 国 设置 为 @ 区 域 选项 。 
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移出 剖面 如 图 3.8.50 所 示 ， 创 建 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.09， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 已 /按钮 。 

Step3. 在 系统 只 迁 蔡 涯 国 识 区 的 中 避 志 .的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 此 时 绘 
区 出 现 系统 默认 的 零件 模型 的 轴 测 图 ， 如 图 3.8.51 所 示 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 














移出 剖面 





A-A 





图 3.8.50 ”移出 剖面 图 3.8.51 ” 轴 测 图 


Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 慎 图 访 向 区 域 中 ， 选中 选择 定向 方法 中 的 
司 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 , 在 醒 型 视图 名 中 找到 视图 名 称 葬 强 , 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 
如 图 3.8.52 所 示 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 庶 用 | 按钮 。 


绘图 视图 x | 


类 别 视图 类 型 
视图 类 型 tnew view 4 
可 见 区 域 es 
比 宰 类 型 规 
宙 国 起 视图 方向 
视图 显示 选择 定向 方法 
a 局 查看 来 自 模型 的 名 称 
几何 参考 
角度 
模型 视图 名 默认 方向 
LEFT 笠 轴 测 | 
LEFT | 
应 用 | | 确定 | | 取消 








图 3.8.52 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 


Step5. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 块 钾 选项， 将 
截面 选项 设置 为 回 2 横 共 面 ， 然 后 单 击 | + | 按钮 ， 将 神 要 还 可 刚 图 疫 置 为 加 区 域 ， 在 名 称 下 
拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 鸭 |， 在 齐 mE 域 下 拉 列 表 框 中 选取 完整 选项 ， 设 置 完成 后 对 话 框 
如 图 3.8.53 所 示 ， 最 后 单 击 对 话 框 中 的 芹 焉 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 移出 剖面 的 添加 ， 
如 图 3.8.54 所 示 。 
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绘图 视图 - 
类 别 截面 选 顶 
视图 类 型 无 稚 面 
可 见 区 域 2 横 南面 
: p 栖 埠 面 
视图 枯 恋 单个 零件 曲面 
视图 呈 示 
原点 + 一 模型 这 可 见 性 门 总 计 男 区 域 
名 称 训 切 区 域 参考 
*| 守 
应 用 取消 





图 3.8.53 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 


Step6. 添加 盘 头 。 
(1) 选取 图 3.8.54 所 示 的 断面 图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 亲 蛙 中 选择 





主 视图 移出 剖面 


Fe 0 


A-A 
图 3.8.54 移出 剖面 


(2) 在 系统 电 旺 前 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 每 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 和 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 
动 生成 第 头 。 

注意 : 

e ”本 章 在 选取 新 制 工程 图 模板 时 选用 了 “ 空 ” 模 板 ， 如 果 选 用 了 其 他 模板 ， 所 得 到 | 
的 箭头 可 能 会 有 所 差别 。 

e ”移出 剖面 是 用 一 般 方法 创建 的 ， 故 可 以 随便 移动 ， 这 样 可 以 放 人 在 图 纸 上 合 适 的 位 
置 ， 可 以 充分 利用 图 纸 的 幅面 来 表达 零件 的 结构 。 

e ”在 创建 带 有 截面 的 视图 时 ， 可 以 将 蔡 二 认可 守 尾 设置 为 号 区 域 来 表达 只 被 剖 截 到 的 


部 分 。 





3.8.10 ”多 模型 视图 





多 模型 视图 是 指 在 同一 张 工 程 图 中 显示 两 个 或 多 个 零件 视图 的 视图 。 当 表达 某 个 零件 
的 结构 时 ， 需 要 参照 其 他 零件 的 结构 ， 惑 需要 用 到 多 模型 视图 。 多 模型 视图 中 ， 各 个 零件 
的 视图 仍 与 其 相应 的 零件 模型 相关 联 。 

多 模型 视图 如 图 3.8.55 所 示 ， 创 建 操 作 方 法 如 下 。 














零件 strap_wheel.prt 的 
-- 主 视图 


零件 tool_disk.part 主 视 图 





3.8.55 ”多 模型 视图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch03.08.10， 新 建 工 程 图 文件 并 命名 为 
multi_view， 取 消 选中 口 全 有 默认 模 术 复 选 框 〈 本 例 喷 认 要 型 设置 为 医 细 ， 指定 模板 设置 为 
忆 至 ， 方 同 为 “横向 ”幅面 大 小 为 A3 )。 

Step2. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 富 规 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 
3.8.56 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 零 件 模型 tool_disk.part， 单 击 打开 "| 按钮， 





打开 x | 
4 “| sin DF ereo3.T k work Fk ch03.08.10 "| 搜索 ... 
并 组 织 v i 视图 v 让 工具 > Ri? 
从 用 文件 志 ~ ok 


辆 ] 在 会 话 中 trap wheel. trt 
[a] 点 而 tool disk srt 


有 我 的 交 档 


;ll mi? 
本 帮 目 录 妆 件 书 tool disk.prt 修 玫 日 期 : 18-Mg-12 11:37:50 34 了 上 上 


人 件 癌 5 | tool disk. prt 娄 型 ， 所 有 文件 “人 “| 二 汪汪 
> 文件 志 树 打开 |- | 取消 加 


图 3.8.56 “打开 ”对 话 框 

Step3. 此 时 系统 出 现 提示 只 六 蔡 苦于 汤加 的 起 寺 . ， 在 绘图 区 左 侧 单 击 ， 此 时 绘图 区 出 现 系 
统 默认 的 零件 tool_disk.part 的 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 若 图 5 加 区 域 中 ， 选 中 次 和 5 法 中 的 
避 查看 来 自 模 型 的 名 称 单 选 项， 在 村 型 视图 名 | 中 找到 视图 名 称 国 ， 单 击 “ 剖 二 按钮 ， 完 成 零件 
tool_disk.part 主 视图 的 创建 。 

Step5. 在 绘图 区 中 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 站 稚 国 可 守 命令 ,系统 弹出 图 3.8.57 
所 示 的 本 6 MODEIS 给 图 模型 如 四 扳 单 。 

Step6， 在 OWGNHODEIS 和 和 国 要 各 大菜 单 中 选择 M4 Model 贬 加 入 全 命令 ， 此 时 系统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ， 从 中 选择 零件 模型 strap_wheel.prt， 单 击 | 打开 "| 按钮 ， 再 选择 


DonefBReturn (完成 /返回 ) ， 此 时 系统 显示 提示 SP_WHEEL 已 被 加 入 控 图 WULTI_VIEWs 。 


Step7. 在 绘图 区 中 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 襄 规 命令 , 在 中 迁 失 等 国 斌 国 的 中 心 二. 
的 提示 下 ， 在 零件 模型 tool_disk.part 的 主 视图 的 右 侧 选取 一 点 ， 此 时 在 绘图 区 出 现 系统 默 
认 的 零件 strap_wheel.prt 的 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step8. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 按 视 图 方 回 “V1” 设置 零件 模型 strap_wheel.prt 的 视 
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图 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 杜 下 按钮， 关闭 对 话 框 ， 完 成 零件 strap_wheel.prt 的 
主 视图 的 创建 。 


hdd Model] 站 加 模型 ] 
Del Wodel 贡 | 降 村 型 ) 
Set Nodel [设置 模型 1 


Set/hdd Rep {设置 /增加 表示 ) 
Replace (车 换 ) 

Nodel Disp (异型 显示 ) 
DonefReturn (完成 /返回 } 


3.8.57 ”菜单 管理 器 


3.8.11 相关 视图 





相关 视图 主要 用 于 将 草 绘 的 2D 图 元 与 视图 进行 绑 定 ， 这 样 方便 编辑 视图 。 当 完成 相 
关 视 图 的 操作 时 ， 移 动 视图 ， 则 草 绘图 元 也 跟随 视图 的 移动 而 移动 ， 这 样 保持 了 视图 与 草 
绘图 元 之 间 的 对 应 关系 ， 避 人 免 因 对 应 关系 不 对 而 引起 不 必要 的 误解 。 相 关 视 图 需 用 到 工程 
图 中 二 维 草 绘图 的 知识 ， 读 者 可 先 对 本 节 进 行 初步 的 了 解 ， 当 学 完 二 维 草 绘 图 的 知识 后 再 
深入 学 习 本 全 。 

相关 视图 如 图 3.8.58 所 示 ， 创 建 操 作 步 又 如 下 。 


仰视 图 、、 | en 
Se 2D 间 终 区 人 人 pp _ 
“ESO 7 Eo 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 3.8.58 ”创建 相关 视图 

















Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.11， 打 开 bracket_drw.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 叶 按钮 。 系 统 弹出 图 3.8.59 所 示 的 
至 DERAFT SEOIET ( 竣 制 组 ) 菜单 。 

Step3. 选择 贰 GB 上 3 旨 命 令 , 系统 弹出 图 3.8.60 所 示 的 “选择 ”对 话 框 , 框 选 图 3.8.58a 
所 示 的 2D 草 绘图 元 ， 再 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [ 列 定 | 接 钮 。 











第 公章 “工程 图 视图 





Create [创建 ] 
Suppress | 个 癌 ) 
Resume 人 东 复 ) 


Explode (全 解 ) 选择 站 
选择 1 个 或 过 个 项 。 
a 可 用 区 域 选择 。 
ee 请 嫩 取消 
3.8.59 “绘制 组 ” 沫 单 3.8.60 ” “选择 ”对 话 框 





Step4. 完成 上 步 操 作 后 ， 系 统 显示 提示 萄 关 组 在 吗 出 ] ， 在 此 提示 后 输入 组 名 “group” 
单 击 [ 罗 按 钮 。 

Step5. 完成 上 步 操作 后 ， 系 统 再 次 显示 “选择 ”对 话 框 ， 此 时 直接 单 击 “ 选 择 ” 对 话 
框 中 的 [可 定 ] 按 钮 (或 单 击 鼠 标 中 键 )， 然 后 选择 EGR 条 王 居 某 单 中 的 


DonefReturn (吉成 /下 回 ) 命令 


Step6. 在 功能 选项 卡 区 域 的 在 局 选项 卡 ， 然 后 右 击 图 3.8.58a 所 示 的 2D 草 绘 图 元 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名 Et 命令 。 此 时 系统 显示 提示 
只 选择 和 其 组 制图 元 相关 的 视图 。 

Step7. 选取 图 3.8.58a 所 示 的 主 视图 。 至 此 已 创建 完成 主 视图 和 2D 图 元 的 相关 视图 ， 
此 时 移动 主 视图 ，2D 图 元 也 会 跟着 移动 ， 如 图 3.8.58b 所 示 。 











3.8.12 “对齐 视图 





对 章 视图 主要 用 于 将 创建 的 一 般 投 影视 图 之 间 相 互 对 齐 ， 这 样 增 加 了 视图 之 间 的 约束 
关系， 如 创建 水 平 对 齐 时 ， 所 创建 的 水 平 对齐 的 视图 只 能 沿 水 平方 回 移动 ， 这 样 束 保证 了 
视图 之 间 的 正确 对 应 关系 ， 使 视图 美观 。 


1. 对 齐 视图 的 效果 如 图 3.8.61 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 


Le 
SS, a 


a) 垂直 对 章 b) 未 对 齐 6 水平 对 天 
图 3.8.61 ”对齐 视图 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.12， 打 开 bracket_drw_l.drw 工程 图 
文件 。 


(raNn2 NN 
工程 图 教程 





Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 和 按钮 。 


Step3， 在 系统 中 翅 革 等到 六 吕 的 守 心 点 . 的 提示 下 , 在 图 3.8.61b 所 示 的 主 视图 的 右上 方 选取 一 
点 ， 此 时 绘图 区 会 出 现 系统 默认 的 零件 模型 的 轴 测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step4， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 病因 而 加 区 域 中 选中 选 掺 定向 方法 区 域 的 
可 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 在 若 型 出 画 到 区 域 中 找到 视图 名 称 较 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 杠 
中 的 | 应 用 | 按钮 。 

Step5. 创建 “ 竖 直 对 齐 ” 视 图 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类别 区 域 中 的 列 守 选项 ， 在 项 画 颖 通 辣 区 域 中 先 
中 [7 将 此 视图 与 其 地 视图 对 齐 复 选 框 ， 在 图 形 区 选取 图 3.8.61b 所 示 的 主 视图 ， 选 中 男 坚 直 单 选 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.8.62 所 示 。 

(2) 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 | 应 用 | 按钮 。 

















符 图 视图 x 
尖 列 视图 对 齐 选 项 
视图 类 型 
可 见 区 域 。”[f 将 此 视图 与 其 他 视图 对 旗 | 视图 :new_wiew_2 
比例 
南面 a 
视图 状态 罗 坚 县 ; 
四 对 齐 参 考 
对 齐 此 视图 上 的 点 
到 在 视图 原点 
ja 
其 他 视图 上 的 点 
到 在 视图 原点 
Ee 
应 用 | “| 确定 ”| 取消 


图 3.8.62 “绘图 视图 ”对 话 框 


Step6. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 取消 按钮， 关闭 对 话 框 。 

说 明 : 

e ”如 果 要 创建 “水 平 对 齐 ” 视 图 ， 只 需 选 中 视图 对 齐 选 项 区 域 中 的 电 水 平 单 选项 ， 其 
他 操作 请 参照 “ 竖 直 对 齐 ”,“ 水 平 对 齐 ” 后 的 视图 如 图 3.8.61c 所 示 。 

e ”如 果 先 创建 “ 竖 直 对 齐 ” 视 图 ， 不 关闭 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 接 着 创建 “水 平 对 
齐 ” 视 图 ， 则 两 视图 会 重 亚 在 一 起 ， 需 在 关闭 对 话 框 后 移动 到 合适 位 置 。 

e ”对 齐 视图 主要 用 于 将 创建 的 非 投 影视 图 与 其 他 视图 对 齐 ， 对 于 所 创建 的 投影 视 医 
也 可 以 取消 它 与 其 父 项 视图 的 对 齐 关系 。 


2. 取消 投影 视图 与 其 父 项 视图 的 对 齐 关 系 的 效果 如 图 3.8.63 所 示 ， 创 建 操作 步骤 如 
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主 视图 在 | 


a) 取消 对 齐 前 b) 取消 对 齐 后 
图 3.8.63 ”取消 对 齐 视 图 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D: \creo3.7\work\ch03.08.12， 打 开 bracket_drw 文件 。 

Step2. 选取 图 3.8.63a 所 示 的 主 视图 , 然后 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 s= 投影 命令 。 

Step3. 在 系统 只 运 符 等 区 所 区 的 中 尼 志 . 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 侧 单 击 。 

Step4. 双击 上 一 步 创建 的 投影 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 甘 列 区 域 中 的 型 选项 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 
话 框 如 图 3.8.64 所 示 ， 系 统 默认 所 产生 的 投影 视图 和 其 父 项 视图 是 水 平 对 齐 关 系 。 











振 图 视图 x 
深 弄 而 视图 对 齐 选项 
可 见 区 域 WY 将 此 视图 与 其 地 视图 对 齐 | 入 


厦 占 对 齐 参 考 
时 各 ;此 视图 上 的 点 


应 用 ， 确定 ”| 取消 
3.8.64 “绘图 视图 ”对 话 框 


说 明 : 如 果 创 建 的 是 水 平 投影 视图 ， 则 系统 默认 所 产生 的 投影 视图 与 其 父 项 视图 是 水 
平 对 齐 关 系 ， 并 且 在 取消 后 再 恢复 时 仍 是 上 且 只 能 是 水 平 对 齐 天 系 ， 垂 直 投 影视 图 下 是 如 此 。 

Step6. 取消 选中 名 图 济 计 选项 | 区 域 中 的 一 将 此 说 图 号 其 它 说 图 对 讲 复 选 框 。 

Step7. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 至 此 完成 了 取消 投影 


视图 与 其 父 项 视图 对 齐 关 系 的 操作 ， 此 时 如 末 移 动 主 视图 ， 堪 视图 不 会 随 之 移动 。 





3.8.13 ”复制 并 对 齐 视图 





复制 并 对 齐 视 图 用 于 有 多 个 微小 复杂 部 分 结构 的 零件 ， 在 创建 完 东 个 零件 的 局 部 视图 
后 ， 如 果 此 和 零件 有 其 他 微小 复 洒 部 分 ， 束 需要 创建 复制 并 对 齐 视 图 。 复 制 并 对 齐 视图 在 同 
一 个 视 岁 方向 上 用 局 部 视 岁 的 形式 来 表达 零件 的 其 他 微小 复杂 部 分 , 这 样 既 能 使 视图 消 晰 ， 
又 能 保持 局 部 视图 之 间 的 相对 位 置 。 

复制 并 对 齐 视图 如 图 3.8.65 所 示 ， 操 作 步 又 如 下 。 
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复制 并 对 齐 视图 -、 2 


3.8.65 0 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.08.13， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 ”” 宇和 开讲 按钮 。 
Step3. 在 系统 只 入 其 一 个 要 与 之 对 齐 的 部 分 褒 国 - 的 提示 下 ， 选 取 图 3.8.65 所 示 的 局 部 视图 。 
Step4. 在 系统 只 六 等 坊 吾 朗 国 的 心志. 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 下 方 单 击 ， 此 时 在 绘图 区 出 现 
零件 模型 的 完整 视图 ， 如 图 3.8.66 所 示 。 














[EEEEEEE Ee | 


Lo 


图 3.8.66 零件 模型 的 完整 视图 


Step5. 在 系统 只 在 当前 视图 上 ,， 铺 骨 节选 择 中 心 点 好 提示 下 ， 在 图 样 的 边线 上 选取 一 点 (在 视 
图 的 非 边 线 的 地 方 选取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 十 字 线 ， 如 图 
3.8.67 所 示 。 





选取 此 点 
( 选取 此 轴线 
me 册 e 
图 3.8.67 选取 中 心 点 图 3.8.68 ” 草 绘 轮 廓 线 图 3.8.69 ”选取 轴线 


Step6. 在 系统 加 昔 冯 样 条 ， 趾 相 变 其 它 样 条 ， 来 定 兴 一 畦 万 线 s。 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 3.8.68 所 示 
的 样 条 线 以 定义 视图 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 中 键 结束 绘制 ， 此 时 绘图 区 立即 显示 
以 所 绘制 的 样 条 线 为 轮廓 的 局 部 视图 ， 如 图 3.8.68 所 示 。 

Step7. 选取 图 3.8.69 所 示 的 轴线 ， 此 时 ， 所 创建 的 复制 并 对 齐 视图 立即 和 图 3.8.65 所 
示 的 局 部 视图 以 轴线 对 齐 。 








3.9 创建 委 配 体 工 程 图 视图 


3.9.1 创建 主要 视图 


在 创建 装配 体 工 程 图 时 , 一 些 主要 视图 的 创建 方法 与 创建 普通 零件 的 工程 图 视图 相似 。 
下 面 以 图 3.9.1 所 示 钳 思 座 装配 体 (asm_millinge_base.asm) 的 主要 视图 为 例 ， 说明 创建 装配 
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体 工程 图 主要 视图 的 具体 操作 步骤 。 


3.9.1 asm_milling_base 装配 体 工 程 图 
按照 制图 标准 ， 一 些 零件 在 创建 剖面 时 是 不 允许 被 谢 切 的 ， 恋 者 在 学 习 本 节 时 应 注意 
排除 零件 训 切 的 一 般 方 法 。 在 本 例 中 ， 不 谢 切 的 零 部 件 包括 以 下 几 种 。 
e 轴 和 筋 〈 肋 ) 特征 。 
e@ 标准 件 ， 如 螺栓 、 螺 钉 、 键 、 销 和 轴承 的 谱 珠 等 。 


Stage1. 设置 工作 目录 








选择 下 拉 菜 单 | 文件 ”| 一 > 国王 到 硬 
至 D:\creo3.7\work\ch03.09.01。 


命令 , 将 工作 目录 设置 


Stage2. 新 建 工程 图 


新 建 一 个 名 为 asm_milling_base_drw 的 工程 图 文件 。 选 取 铣 刀 座 闭 配 体 模 型 
asm_milling_base.asm 为 绘图 模型 ， 选 取 模板 为 轧 室 ， 方 向 为 “横向 ”幅面 尺寸 为 回 , 
进入 工程 图 模块 。 


Stage3. 插入 主 视图 〈 本 例 中 主 视图 为 全 剖 视 图 ) 
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Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 已/ 按钮。 在 系统 弹出 的 图 3.9.2 所 示 
的 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 中 选择 无 晶 人 状态 选项， 然后 单 击 | 绚 下 按钮， 在 系统 
史 法 笃 估 吾 积 图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 绘图 区 会 出 现 默认 的 装配 体 轴 
测 图 ， 并 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 视图 类 型 。 在 对 话 框 的 视图 方向 | 域 中 ， 选 中 加 查看 来 自 模型 的 名 称 单 选项 ， 在 
模型 视图 名 下拉 列表 中 选取 国 强 半 项 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 3.9.3 所 示 ， 单 击 . 应用 
按钮 ， 系 统 则 按 FRONT 的 方位 捍 放 主 视图 。 











给 图 视图 x 
类 别 视图 类 型 
可 见 区 域 。 9 
比例 类 型 常规 
视 民 估 态 。 ”一 视图 方向 
视图 显示 选择 定向 方法 
人 量 查看 来 自 模型 的 名 称 
几何 欧 考 
选择 组 合 状 态 x 角度 
模型 视图 名 加 认 方向 
无 组 合 械 态 FRONT 刊 轴 独 
全 部 天 认 BOTTOM “| 前 度 0.0 
[| 不 要 提示 组 合 状 态 的 显示 FRONI 
确定 (0) | | 取消 (c) 应 用 | | 确定 ”| 取消 
图 3.9.2 “选择 组 合 状 态 ” 对 话 框 图 3.9.3” 定义 视图 类 型 


图 3.9.2 所 示 的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 。 

e@  ” 雹 组 侣 状态 选项 : 以 正常 装配 的 形式 显示 装配 体 。 

e 全 部 球 引 选项 : 以 爆炸 ( 分 解 ) 的 形式 显示 装配 体 。 

Step3. 定义 视图 比例 。 在 对 话 框 中 选取 类 别 区域 中 的 出 鲁 选项 ， 在 出 出 短视 图 选项 区 域 
中 选中 园 自 定 闪 比例 单 选项 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.5， 单 击 _ 主 用 按钮 。 

Step4. 定义 截面 类 型 。 在 对 话 框 中 选取 糯 别 区 域 中 的 蕉 面 选项 ， 在 截面 尘 硕 区 域 中 选中 
昌 zn 模 基 面 单 选项 ， 在 模型 这 可 见 性 后 选中 回 总 计 单 选项 ， 单 击 | + 按钮 ， 然 后 在 名 称 下拉 
列表 框 中 选取 剂 截面 国 (A 麟 截面 在 装配 体 模块 中 已 提前 创建 )， 在 训 W 区 域 下 拉 列 表 框 
中 选取 完整 选项 ， 此 时 对 话 框 如 图 3.9.4 所 示 ， 单 击 应 用 按钮 。 

Step5. 定义 视图 显示 。 在 对 话 框 中 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 后 的 下 拉 
列表 中 选择 回 剖 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 强直 按钮， 关闭 对 话 
框 ， 此 时 主 视图 如 图 3.9.5 所 示 。 


类 别 截面 选项 





视图 类 型 口 无 截面 
可 见 区 域 画 20 构 规 面 
入 时 ,六 加 单个 零 忻 曲面 
视图 时 未 
a + 一 | 模型 边 可 见 性 页 总 计 门 区 域 i 
名 称 剖 切 区 域 参 者 
解 下 宇 吉 整 本 





3.9.4 定义 截面 类 型 


Ne 


n TREE 键 i 
I 螺钉 2 
sw 和 WE 
销 1 
轴 





“ 基 座 
图 3.9.5 创建 主 视图 〈 全 放 视 图 ) 





Step6. 从 图 3.9.5 中 可 以 看 出 系统 会 自动 生成 各 组 件 的 剖面 线 , 但 这 些 剖 面 线 很 凌乱 且 
不 符合 要 求 ， 因 此 需 修 改 各 组 件 的 剖面 线 。 此 时 ET 区 训 面 菜 单 〈 图 3.9.6) 中 
的 修改 半 配 体 剖 截面 训 面 线 的 菜单 与 修改 单个 零件 剖 截 面 剂 面 线 的 菜单 有 所 不 同 。 

图 3.9.6 所 示 的 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 部 分 命令 的 说 明 如 下 。 

e 攻 汪 5 : 选 出 所 选取 组 件 的 剖 截 面 。 
: 完成 当前 截面 剖面 线 修改 后 进入 下 一 堆 面 剖面 线 的 修改 。 
Es 几 = 央 :占有 到 | 上 一 截面 剖面 线 的 修改 。 

aa : 取消 所 选 组 件 的 剖面 显示 ， 即 不 剖 切 所 选 组 件 。 

0 居 复 在 区 汪 十 汪 机 命令 中 被 排除 组 件 的 剖面 线 显 示 。 
修改 装配 体 剖 截 面 的 ED 拉力 荆 可 加 菜单 中 其 他 命令 的 含义 ， 其 实 和 修改 
单个 零件 剖 截 面 或 在 零件 模型 环境 中 修改 剖 截 面 的 于 荆 相 三 汪 菜单 对 
应 的 命令 的 售 勾 是 相同 的 ， 读 者 可 以 回顾 本 章 预备 知识 中 有 天 截面 准备 的 内 容 。 
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oe (1) 双击 该 视图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 强 出 国 网 





@@@ 
。 le (2) 在 菜单 中 选择 -Component 区 元 件 ) m=—p> 上 环 人 2 中 职 ) 命令 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 选 
@@@ 


eee 取 轴 、 螺 钉 1、 螺钉 2、 螺钉 3、 螺 钉 4、 曙 杀 5S、 曙 多 6、 销 1、 销 2、 键 1、 键 2、 滚珠 1、 


2 : :滚珠 2、 滚珠 3 和 滚珠 4 共 15 个 零件 为 要 修改 剖面 线 的 零件 〈 选 取 时 ， 如 果 零 件 与 其 他 堆 


eee 件 重 登 ,连续 右 击 该 零件 ， 直 到 被 选中 为 止 ， 然 后 单 击 左 键 选 取 )， 单 击 中 键 ， 在 








de 本 东单 中 选择 ER 命令 ， 即 不 显示 所 选 零件 的 剖面 线 。 





说 明 : 为 了 方便 选择 零件 ,可 以 先 将 TOOL DISK.PRT 和 STRAP_ WHEEL.PRT 两 个 零 














件 隐藏 。 
[上 
Delete line 人 刷 除 直 绪 ) 
Ww NOD eh Hext line [下 一 直 续 ) 
-seetion ( 展 截 面 Prew line [前 一 直 续 ) 
x-Component 并 元 件 ) save [ 悍 存 ) 
| a | Ratrieve 过 ) 
Fick [ 招 职 ) Copy [县 制 ) 
Hext [下 一 个 ) Frase [ 持 除 ) 
Frevious 【上 一 个 1 show [性 示 ) 
spaeing {间距 ) Exclude (排除 ) 
hnzle (角度 ] Restore 1 估算 ) 
0ffset r 偏 移 ) Hateh ! 齐 面 绪 ) 
Line Style 作 二 型 ) Fil1l ( 慎 序 ) 
Color (颜色 ) Tone (完成 ) 
hdd line ( 尝 f 增 直 贱 ) Quit {浸出 ) 





3.9.6 “修改 谢 面 线 ” 荣 单 


(3) 修改 铣 刀 头 的 剖面 线 ( 显 示 TOOL DISK.PRT 和 STRAP _ WHEEL.PRT 两 个 零件 )。 
命令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.7 所 示 的 铣 刀 头 ， 在 

和 命令， 然后 在 弹出 的 攻 OOEUNOOE 想必 模式 和 下 
订单 中 选择 59acine 中 距 ) 命令 ， 在 弹出 
的 [OURINOOE 修改 模式 国 下 拉 菜 单 中 选择 ER 命令 ,然后 在 图 形 区 上 方 的 消息 输入 窗口 
中 输入 间距 值 0.125， 单 击 鼠 标 中 键 。 

说 明 : 在 调整 剖面 线 间距 时 ,也 可 以 在 | 二 R76 入 下 齐 面 线 惠 装 单 中 选择 39acins 和 中 
命令 ， 通 过 在 [EUROE 修改 模式 二 下拉 菜 单 中 连续 选择 Hf 伴 售 ) 或 Datl。 多 入) 命令 ， 
来 调整 剖面 线 的 间距 。 

(4) 修改 带 轮 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 国 潮 加 草鱼 令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.8 所 示 的 
带 轮 ， 设 置 剖面 线 的 角度 值 为 43， 剖面 线 间 距 值 为 0.2， 结 果 如 图 3.9.8b 所 示 。 




















— 





a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.7 ”修改 铣 刀 头 的 训 面 线 图 3.9.8 ”修改 珊 轮 的 剖面 线 





(5) 修改 左 侧 轴承 端 盖 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 攻 忆 于吉 浊 命令 , 在 图 形 区 选取 图 3.9.9 
所 示 的 左 侧 轴承 端 兰 ， 设 置 剖 面 线 的 角度 值 为 135， 剖 面 线 间距 值 为 0.1， 结 末 如 图 3.9.9b 
所 示 。 

6) 修改 右 侧 轴承 端 盖 的 剖面 线 。 在 荣 单 中 选择 国 攻 年 刘 命 令 , 在 图 形 区 选取 图 3.9.10 
所 示 的 右 侧 轴 承 端 兰 ， 设 置 训 面 线 的 角度 值 为 135， 放 面 线 间距 值 为 0.1， 结 果 如 图 3.9.10b 
所 示 。 





























下 
FE 
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选取 此 剖面 线 
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出 Di 


| 
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EF 2 i 
a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.9 ”修改 还 侧 轴承 端 凋 的 剂 面 线 图 3.9.10 ”修改 右 侧 轴承 端 兰 的 剖面 线 





(7) 修改 左 侧 挡 板 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 国 到 于 草 命 令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.11 
所 示 左 侧 挡 板 的 剖面 线 区 域 ， 设置 剖 面 线 的 角度 值 为 135， 训 面 线 间 距 值 为 0.1， 结 果 如 图 
3.9.11b 所 示 。 








(8) 修改 右 侧 挡 板 的 训 面 线 。 参 照 上 一 步骤 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.12 所 示 右 侧 挡 板 ， 
设置 训 面 线 的 角度 值 为 33$， 齐 面 线 间距 值 为 0.1， 结 末 如 图 3.9.12b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.11 ”修改 左 侧 挡 板 的 剖面 线 图 3.9.12 ”修改 右 侧 挡 板 的 剖面 线 
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(9) 修改 左 侧 轴承 的 训 面 线 。 

Q@ 在 菜单 中 选择 图 3 吉 克基 命令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.13 所 示 左 侧 轴承 的 外 圈 部 分 ， 
设置 剖面 线 的 角度 值 为 35， 剖面 线 间 距 值 为 0.05。 

@ 参照 上 一 步骤 ,在 图 形 区 选取 图 3.9.13 所 示 左 侧 轴 承 的 内 圈 , 设置 剖面 线 的 角度 值 
为 135， 庆 和 面 线 间 距 值 为 0.05。 

(3) 参照 上 一 步骤 ,在 图 形 区 选取 图 3.9.13 所 示 左 侧 轴承 的 保持 架 ， 设 置 剖面 线 的 角度 
值 为 133， 痢 面 线 间距 值 为 0.02， 左 侧 轴 承 的 剖面 线 如 图 3.9.13b 所 示 。 

(10) 修改 右 侧 轴 承 的 训 面 线 。 修 改 的 部 分 也 分 为 外 圈 、 内 圈 、 保 持 架 ， 有 具体 的 操作 
步骤 和 数据 请 参照 左 侧 轴承 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 3.9.14b 所 示 。 


bd 


























a) 修改 前 b) 修改 后 a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.13 ”修改 左 侧 轴承 的 剖面 线 图 3.9.14 ”修改 右 侧 轴承 的 剖面 线 


(11) 修改 左 侧 秆 较 的 训 面 线 。 

Q) 修改 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 于 3 鞭 呈 天 命令 ， 在 图 形 区 选取 图 3.9.15 所 示 左 侧 秸 圈 
(该 零件 与 左 侧 轴 承 端 新 的 中 心 孔 配合 ), 设置 剖 面 线 的 角度 值 为 45, 齐 面 线 间距 值 为 0.02。 

@) 增加 剖面 线 。 在 村 有 HAICH 入 天 外 吕 J 守 单 中 选择 加 时 号 居 由 如 丘 妈 潭 全 今 ， 在 图 形 区 
上 方 的 消息 输入 窗口 中 ， 依 次 输入 剖面 线 的 夹 角 值 135， 仿 距 值 0.0， 间 距 值 0.02 每 次 输 
入 后 请 单 击 中 键 或 [oj 按 钮 )， 在 弹出 的 “修改 线 造型 ”对 话 框 中 依次 单 击 应用 按钮 并 关 
闭 对 话 框 ， 完 成 底面 线 的 增加 ， 结 果 如 图 3.9.15b 所 示 。 


























修改 此 零件 训 面 线 


一 
一 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.9.1$ ”修改 秸 轿 的 剖面 线 


(12) 修改 右 侧 千 较 的 剖面 线 。 右 侧 千 圈 与 右 侧 轴承 器 再 的 中 心 孔 配合 ， 有 具体 的 操作 
步骤 和 数据 请 参照 修改 左 侧 秆 圈 的 训 面 线 。 

(13) 在 EDITEIEE ESE 加 基站 菜单 中 选择 Tene G5 成 ) 命令 ， 完 成 主 视图 剖面 线 
的 修改 。 

(14) 由 于 基 座 中 含有 “加 强 筋 ”， 按照 制图 标准 ， 筋 〈( 肪 ) 特征 是 不 允许 剖 切 的 ， 而 
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在 Creo 3.0 中 创建 训 面 时 无 法 达到 此 要 求 ， 下 面 讲 解 不 剖 切 筋 〈 肋 ) 零件 的 一 个 技巧 。 


说 明 : 本 例 讲解 的 是 在 委 配 体 工程 图 中 筋 ( 肋 ) 特征 剖 切 线 的 处 理 方法 ， 对 于 含有 筋 


( 肋 ) 特征 的 零件 ， 其 剖面 线 的 处 理 方法 也 可 参照 3.11.6 节 。 

四 修改 基 座 的 剖面 线 。 在 菜单 中 选择 国语 区 于 内 
区 选取 图 3.9.5 所 示 的 基 座 ， 在 攻 OHAIEH I 收 改 剖 面 线 四 菜单 中 选择 
显示 所 选 基 座 的 剖面 线 。 

@ 创建 封闭 区 域 ( 一 )。 选 择 章 绘 功能 选项 卡 划 给 区 域 中 点 过 “节点 下 的 口 使 用 过 命 
令 ， 然 后 选取 图 3.9.16 所 示 的 边线 ， 然 后 单 击 中 键 。 





命令 ， 在 图 形 


十 命 今 ， 即 不 











rr 


图 3.9.16 创建 “使 用 边 (一 )” 
图 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 一 -按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 3.9.17 所 
示 的 边线 1 和 边线 2， 即 在 边线 1 和 边线 2 之 间 创 建 拐角 ， 同 样 的 方法 在 边线 2 和 边线 3 
之 间 创 建 拐角 ， 封 闭 区 域 (一 )， 结 果 如 图 3.9.18 所 示 。 











图 3.9.17 拖 动 “使 用 边 (一 )” 图 3.9.18 ”修剪 “使 用 边 〈 一 )” 


(4) 创建 封 困 区 域 〈( 二 )。 参 赂 上 面 的 步 又， 创建 图 3.9.19 所 示 的 封闭 区 域 (二 )， 选 取 
螺纹 孔 的 边线 时 ， 选 取 其 外 围 边 线 。 





图 3.9.19 ”创建 封闭 区 域 (二 ) 
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@@ 创建 图 3.9.20 所 示 的 封闭 区 域 (三 )。 

@ 在 图 形 区 框 选 创建 的 所 有 封闭 区 域 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 符 选项 卡 中 单 击 贡 
按钮 ， 采 用 系统 默认 的 模 截 面 名 称 ， 单 击 [ 站 按钮 ， 在 系统 弹出 的 车 史 宦 到 和 和 
单 中 ， 设 置 剖面 线 的 角度 值 为 45， 间 距 值 为 0.5， 最 后 选取 meas 综 成 ) 命令 ， 完 成 基 座 剖 
面 线 的 修改 。 

至 此 完成 了 图 3.9.1 所 示 铣 刀 座 装配 体 asm_milling_base.asm 主 视图 的 创建 。 














3.9.20 ”创建 封闭 区域 (三 ) 


Stage4. 创建 左 视图 


Stepl. 选中 主 视图 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 S- 投影 命令 。 在 系统 
只 选 剑 给 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ,在 图 形 区 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 , 系统 自动 创建 左 视 图 。 
Step2. 双击 左 视 图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 





将 入 到 天 可 出国 设置 为 @@ 总 计 ， 单 击 | + | 按钮 , 然后 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 堆 而 国有 
(B 剖 截 面 在 零件 模块 中 已 提前 创建 ), 在 剂 妇 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 半 售 选项 , 如 图 3.9.21 
所 示 。 

(2) 选取 参照 平面 。 在 系统 只 为 兴 戌 而 创建 造 厅 欧 考 了 而 - 的 提示 下 ， 在 左 视图 上 部 选取 
ASM_FRONT 基准 平面 为 参照 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 诺 用 按钮 。 


绘图 视图 = 
关 别 截面 选项 
视图 类 型 无 疮 面 
可 见 医 域 S20 横 截 面 
和 . 模 截 面 
视图 克 单个 零件 曲面 
设 图 显示 
局 上 4 一 | 7 模型 边 可 见 性 
名 称 训 切 区 域 登 考 
a =| 半 倍 “| 25M FRONT:F31{ 基 准 平面 ) 
应 用 | | 确定 | | 取消 








3.9.21 “绘图 视图 ”对 话 框 
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(3) 定义 视图 显示 。 在 对 话 框 中 选取 美 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 天 下 和 字 " 下 拉 列 表 ”。。。 





中 选取 加 本 | 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 | 于 定 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 。。。 
此 时 左 视 图 如 图 3.9.22a 所 示 。 

Step3. 修改 剖面 线 。 双 击 左 视图 的 剖面 线 ， 系 统 弹出 “菜单 管理 器 ”菜单 ， 此 时 轴 的 。e。 
澡 面 线 被 默认 选中 ， 设 置 此 剖面 线 的 间距 值 为 0.1， 角 度 值 为 45， 然 后 在 菜单 中 选取 。。。 








全 今 ， 系 统 选 中 基 座 的 剖面 线 ， 设 置 此 剖面 线 的 间距 值 为 0.2， 和 角度 值 为 45, 最 。。。 
后 选择 ?ore GE 成 ) 命令 ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 3.9.22b 所 示 。 





a) 修改 前 | b) 修改 后 
图 3.9.22 ”修改 左 视图 的 剖面 线 


Stage5. 创建 俯视 图 


Step1. 选中 主 视图 ， 右 击 。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 So 投影 命令 。 

Step2. 在 系统 唱 选 全 乱 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 双击 该 俯视 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 将 视图 的 显示 模式 设置 为 
器 背 隐 ， 然 后 关闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 3.9.23 所 示 。 


Stage6. 创建 轴 测 图 


Stepl. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 贸 常规 命令 。 

Step2. 在 弹出 的 “选取 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 . 强 焉 按钮 , 在 系统 宴 选 全 乱 图 视图 的 中 心 点 - 
的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 作为 轴 测 图 的 放置 点 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 “V1” 方 向 定位 ， 将 视图 比例 设置 为 
0.35， 视 图 显示 模式 设置 为 名 党 史 ， 最 后 关闭 对 话 框 ， 结 果 如 图 3.9.24 所 示 。 


Fo 





3.9.23 ”俯视 图 3.9.24” 轴 测 图 
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Stage7. 调整 视图 位 置 


Step1. 选取 视图 后 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [时 锁定 视 居 移动 命令 ， 
将 该 命令 前 面 的 [号 取消 选中 。 

Step2. 选取 要 移动 的 视图 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 视图 移动 到 合适 位 置 。 

Step3. 视图 位 置 调整 完 后 , 在 视图 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 由。 锁定 视图 移动 
命令 ， 将 视图 锁定 。 























Stage8. 保存 完成 的 工程 图 





至 此 ， 完 成 图 3.9.1 所 示 装 配 体 工程 图 主要 视图 的 创建 。 





3.9.2 创建 分 解 视 图 


为 了 全 面 地 反映 装配 体 的 零件 组 成 ， 可 以 通过 创建 其 分 解 视图 来 达到 目的 。 图 3.9.25 
所 示 为 竣 配 体 asm_milling_base.prt 主 视图 的 分 解 视图 。 创 建 装 配 体 工程 图 分 解 视 图 具体 操 
作 过 程 如 下 。 





图 3.9.25 asm_milling_base.prt 主 视图 分 解 视图 (一) 


Step1. 设置 工作 目录 。 选 择 下 拉 菜 单 世 作 虽 ，sees> 谍 置 工作 目录 册 ... 命令 ， 将 工作 目录 
设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.09.02， 打开 文件 asm_milling_base_drw.drw， 进 入 工程 图 模块 。 

Step2. 双击 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 闫 下 区 域 中 的 说 加 二 大 选项 ， 在 呈 电 如 国 区 域 中 选 
中 [MY 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 然 后 单 击 -目下 之 名 示 大 大 按钮， 如 图 3.9.26 所 示 ， 此 时 系统 
弹出 图 3.9.27 所 示 的 “警告 ”对 话 框 ， 单 击 区 焉 按钮， 系统 弹出 图 3.9.28 所 示 的 
TODEEDOE 作 芭 全 荐 由 菜单 和 图 3.9.29 所 示 的 “分 解 位 置 ” 对 话 框 。 


姐 语 状态 
无 组 侣 状 大 


分 和解 视图 
YY 视图 中 的 届 解 元 件 
装配 吨 解 状 音 默认 





图 3.9.26 “绘图 视图 ”对 话 框 

Step4. 移动 零件 ， 使 各 零 组 件 位 置 摆 放 合理 。 

(1) 此 时 轴 测 图 已 经 被 分 解 成 图 3.9.30 所 示 的 状态 。 在 系统 只 计 蔡 圣 苛 却 的 元 全, 的 提示 下 ， 
按 下 面 的 步骤 选取 元 件 进行 移动 。 

分解 位 置 

选 定 元 件 
ED 
运动 三 型 
章平 称 
站 复制 位 置 
门 点 让 分 和 解 
站 重 置 
运动 倒 才 
视图 平面 = 








荣 单 管理 加 


了 MOD EXFLDDE [修改 共和 解 ) 
Fosition (位 置 ) 


Fosition 人 位置 


Fxpld Status 【和 营 解 状况 ) 





Doner 了 etnrn (二 成 /五 回 ) 





图 3.9.29 “分 解 位 置 ” 对 话 框 





3.9.30 asm_milling_base.prt 主 视图 分 解 视图 (二 ) 
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二 (2) 在 模型 树 中 单 击 选取 零件 加 ES 铀 )， 将 零件 拖 到 图 3.9.31 所 示 的 位 
。。。” 置 ， 此 时 系统 弹出 “选取 移动 ”菜单 。 
注意 : 选取 要 平移 的 组 件 或 子 装配 体 的 方法 有 两 种 : 一 种 是 直接 在 视图 中 选取 ; 另 一 
>。。 ”种 是 在 模型 树 中 直接 选取 。 选 取 过 程 或 平移 过 程 如 果 出 现 误 操作 ， 可 单 击 “ 分 解 位 置 ”对 
*。。 ” 话 框 中 的 。 描 消 以 钮 撤销 操作 。 








3.9.31 移动 轴 





(3) 定义 运动 参照 。 在 “分 解 位 置 ”对 话 框 运动 参考 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 bi 夺 
项 ， 然 后 在 图 形 区 中 选取 图 3.9.31 所 示 的 边线 为 运动 参照 ， 单 击 中 键 。 
(4) 移动 铣 刀 涉 。 在 “选取 移动 ”菜单 中 选取 52eet 路 拌 ! 命 令 ， 在 模型 树 中 单 击 选取 


铣 刀 头 口误 浊 ， 将 零件 拖 动 到 图 3.9.32b 所 示 的 位 置 。 





b) 移动 后 





取 右 侧 轴承 端 盖 口 量 玉 时 齐 





: == | : 出 六 
轴承 端 盖 ” 措 板 me 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.9.33 ”移动 右 侧 挡 板 和 轴承 端 辣 


(6) 在 图 形 区 依次 选取 右 侧 轴承 端 孟 的 四 个 螺钉 ， 并 分 别 放置 在 图 3.9.34b 所 示 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 


图 3.9.34 ”移动 右 侧 轴 承 端 盖 的 四 个 螺钉 
(7) 在 图 形 区 依次 选取 图 3.9.35a 所 示 的 右 侧 紧 固 螺钉 和 销 钉 ,并 分 别 放置 在 图 3.9.35b 
所 示 位 置 。 


紧 固 螺钉 





a) 移动 前 b) 移动 后 


图 3.9.35 移动 案 固 螺钉 和 销 钉 
(8) 参照 逆 配 体 右 半 部 分 零 部 件 移 动 的 方法 ， 无 需 更 改 运 动 参照 ， 将 逆 配 体 左 半 部 分 
的 等 部 件 移动 到 图 3.9.36b 所 示 的 位 置 ; 在 移动 过 程 中 ,轴承 器 囊 上 的 一 个 螺 色 无 法 在 图 形 
区 直接 选取 ， 请 在 模型 树 中 展开 日 于吉 浊 ， 选 取 第 二 个 螺钉 口 思 各 浊 ， 即 可 选取 ，。 





下 1 





a) 移动 前 b) 移动 后 





3.9.37 ”移动 轴 上 各 零 部 件 
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Step5. 单 击 “分 解 位 置 ” 对 话 框 中 的 按钮 ， 选 择 E WEEIOIE 和 想 改 务 解 用 菜单 
中 的 DonefBeturn 综 成 / 抱 回 ) 命令 ,再 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 .取消 _ 核 钮 关闭 对 话 框 ， 
此 时 生成 图 3.9.25 所 示 的 分 解 视图 。 

说 明 : 分 解 视图 是 为 了 了 解 各 个 零件 在 装配 体 中 的 配合 情况 ， 当 需要 取消 视图 的 分 解 
状态 时 ,可 在 图 形 区 双击 分 解 视图 ,在 弹出 的 “绘图 视图 ” 对话 框 类别 区 域 中 选取 讽 图 从 考 选 
项 ， 取 消 选 中 ” 视图 中 的 分 解 元 忻 复 选 框 ， 最 后 单 击 并 走 按钮 ,视图 即 显示 为 原来 的 装配 图 。 


3.10 视图 属性 


3.10.1 视图 类 型 与 视图 名 





视图 在 创建 完成 后 ， 如 有 条 认为 视图 名 不 合适 ， 仍 可 以 对 其 进行 修改 ， 在 双击 视图 打开 
“绘图 视图 ”对 话 框 后 ， 可 以 在 图 3.10.2 所 示 的 视 留 洛 种 的 文本 框 中 直接 输入 新 的 视图 名 。 
视图 类 型 则 是 根据 原来 创建 时 的 条 件 进行 修改 ， 例 如 可 以 将 投影 视图 改 为 一 般 视 图 ， 投 影 
视图 被 改 为 一 般 视 图 后 不 再 党 投影 关系 的 约束 ， 此 时 可 以 将 其 移动 到 合适 的 方位 。 改 变 视 
图 闫 型 的 效 末 如 图 3.10.1 所 示 ， 下 面 说 明 其 操作 步骤 。 


主 视图 左 视图 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 3.10.1 更 改 视图 类 型 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.10.01， 打 开 图 3.10.1a 所 示 的 工程 图 文 




















件 bracket drw.drw。 
Step2. 双击 图 形 区 中 的 左 视 图 ， 系 统 弹出 图 3.10.2 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )。 





给 图 视图 x 

类 别 视图 类 型 小 

视图 类 型 .FE 

可 见 区 域 视 因 各 各 LE ES 

Ei Se 投影 

宁国 只 杰 投影 视图 属性 

由 视图 | 视图 :new_view 2 

对 齐 添加 投影 乔 头 

取消 


3.10.2 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 
Step3. 在 类 型 下 拉 列 表 中 选取 加 选项 ， 此 时 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 〉 如 图 3.10.3 


第 包间 工程 图 视图 





所 示 。 
说 明 : 
e ”此 时 名 国 同 区 域 显示 为 灰色 ， 表明 此 时 不 能 对 此 视图 进行 重 定向 。 
e 关上 下 拉 列 表 中 显示 为 灰色 的 选项 表明 不 能 创建 所 对 应 的 视图 类 型 。 


给 图 视图 - 
类 别 视图 类 型 
视图 类 型 ， 
IE 
人 类 型 。 “| 常规 
和 图 1 坟 视图 方向 
视图 显示 。 “| ”选择 定向 方法 
原点 音 震 来 自 植 开 上 9 这 称 
模型 视图 名 加 方向 
x 角度 
ee 
应 用 | | 确定 ”| 取消 


图 3.10.3 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 


Step4. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 剖 焉 按钮， 关闭 对 话 框 ， 完 成 视图 类 型 的 修改 。 
Step5. 移动 主 视图 ， 左 视图 不 会 随 之 而 变化 ， 如 图 3.10.1b 所 示 。 





3.10.2 ”视图 参考 点 与 区 域 〈 边 家) 





创建 局 部 视图 时 ， 需 要 指定 一 个 参考 点 作为 中 心 点 并 草 绘 相应 的 样 条 线 作 为 边界 线 ， 
可 以 根据 实际 需要 在 创建 完成 后 对 其 进行 修改 ， 以 满足 要 求 。 

将 图 3.10.4a 所 示 的 局 部 放大 视图 改 为 图 3.10.4b 所 示 的 局 部 放大 视图 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Divereo3.7\workch03.10.02 ， 打开 图 3.10.4a 所 示 的 
shaft_ drw.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 双击 图 3.10.4a 中 所 示 的 局 部 放大 视图 ， 系 统 弹出 图 3.10.5 所 示 的 “绘图 视图 ” 
对 话 框 。 

注意 : 建议 先 选中 视图 再 双击 视图 打开 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 果 和 直接 双击 视图 ， 则 
极 容易 点 击 到 视图 的 训 面 线 ， 会 打开 “修改 训 面 线 ” 有 菜单。 
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Pr 
0 二 
1:1 





b) 修改 后 
图 3.10.4 ”修改 视图 参考 点 、 区 域 





类 别 视图 类 型 
视图 名称 上 
类 型 | 详细 

用 坟 局 部 放大 图 属性 

视 本 显示 父 项 视图 上 的 杀 考 点 。 | 边 :F9( 控 伸 _1) 

多 项 视图 上 的 样 条 边界 | 已 定义 样 条 
父 项 视图 上 的 边界 类 型 | 园 
Kf 在 局 部 放大 图 上 显示 边界 


3.10.5 “绘图 视图 ”对 话 框 


Step3. 在 系统 中 访 芋 宁 的 名 考 吉 。 站 二 区 宇 二 汪 - 的 提示 下 ， 在 父 项 视图 的 边线 上 选取 一 点 (在 
放大 视图 上 及 在 父 项 视图 上 非 边 线 的 地 方 选 取 的 点 ， 系 统 不 认可 )， 此 时 在 选取 的 点 处 出 现 
一 个 十 字 线 ， 旧 的 轮廓 线 也 随 之 以 新 参考 点 为 中 心 显 示 ， 如 图 3.10.6 所 示 。 

Step4. 如 果 想 改变 原来 的 轮廓 线 ， 可 在 系统 只 在 当前 议 图 上 音符 样 条 来 定 冯 外 部 迪 界 的] 提 示 下 ， 
绘制 图 3.10.7 所 示 新 的 封闭 样 条 线 以 定义 放大 视图 的 轮廓 ， 单 击 中 键 结束 绘制 (在 绘制 边 
界线 前 ， 不 需 选 择 样 条 线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进 行 绘制 )。 





Eee Eee 
7 ”上 旧 轮廓 线 ' 
| ry ' pg ee 新 轮廓 线 


| 
SR yg 
4 





图 3.10.6 ”选取 新 的 参考 上 图 3.10.7 绘制 轮廓 线 


第 @) 章 工程 图 视图 





说 明 : 在 系统 P 计 共生 的 二 考 志 . 合击 人 证 二 全 的 提示 下 ， 选 取 新 的 参考 点 后 ， 系 统 将 以 新 的 
参考 点 为 中 心 扣 ， 显 示 原 始 的 轮廓 线 ， 此 时 如 果 不 绘制 新 的 轮 慷 线 ， 则 系统 即 以 此 生成 新 
的 局 部 放大 视图 ; 如 果 绘 制 新 的 轮廓 线 ， 则 系统 以 新 的 参考 点 和 轮廓 线 为 参照 生成 新 的 局 
部 放大 视图 |。 

Step5. 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 "型 震 榨 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


3.10.3 修改 视图 定 回 


视图 在 创建 后 ， 也 可 以 根据 需要 重新 调整 视图 的 方向 ， 以 便于 满足 一 定 的 表达 要 求 。 
下 面 以 图 3.10.8 所 示 的 例子 来 说 明 其 操作 过 程 。 


主 视图 左 视图 z 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.10.8 ”修改 视图 定 同 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.10.03， 打 开 bracket_drw.drw 工程 图 文件 。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 左 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

step3， 在 畏 杰 | 下 拉 列 表 中 选取 党 栅 选项 ， 单 击 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 中 的 [应 用 | 按钮 。 

注意 : 在 选取 所 可 选项 后 ,必须 先 单 击 “绘图 视图 " 对 话 框 中 的 | 应 用 按钮 ,否则 观 图 到 商 
区 域 显 示 为 灰色 ， 即 不 能 给 视图 重新 定向 。 

Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 完 图 方向 区 域 中 将 选 职 定向 方法 设置 为 局 查看 来 自 模型 的 名 称 
单 选项 ， 在 对 型 视图 名 的 列表 框 中 选取 圈 选 项 ， 如 图 3.10.9 所 示 。 











从 图 视图 x 
= 视图 类 型 
视图 区 型 
可 见 区 域 视图 才 | 左 过 8 
兴 型 | 常 现 - 
oe 视图 方向 
牛 上 料 和 | 选择 定向 方法 页 查看 来 自 模型 的 名 称 
对 齐 几何 参考 
角度 

林 型 视图 名 i 六 各 

下 笠 轴 而 

人 

应 用 | | 确定 | | 取消 


图 3.10.9 “绘图 视图 ”对 话 框 
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Step5. 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 于 焉 按钮， 关闭 对 话 框 。 
Step6. 调整 视图 至 合适 位 置 ， 如 图 3.10.8b 所 示 。 





3.10.4 视图 比例 


在 创建 视图 时 可 以 根据 图 纸 幅 面 的 大 小 来 调整 视图 的 比例 ， 以 充分 利用 图 纸 。 同 时 对 
于 局 部 放大 图 ， 可 以 通过 调整 比例 使 之 更 清楚 地 表达 零件 的 结构 。 

在 一 个 工程 图 中 可 以 使 用 两 个 比例 : 全 局 比例 和 单独 比例 。 

e@ 全 局 比例 义 称 工程 图 的 比例 ， 位 于 工程 图 框 下 面 的 注释 中 。 创 建 视 图 时 ， 在 “ 绘 
图 视图 ”对话 框 的 加 & 且 选项 区 选中 避 页 面 的 缺 省 比例 V500) 单 选项 , 可 应 用 全 局 比例 
默认 的 全 局 比例 值 为 0.5， 读 者 可 通过 修改 配置 文件 config.pro 中 
default_draw_scale 选项 的 值 ， 或 双击 工程 图 框 下 面 注释 的 比例 选项 ， 来 设置 默认 工 
程 图 全 局 比例 的 值 。 

e@ 单独 比例 位 于 茶 些 工程 视图 下 面 的 注释 中 。 创 建 视图 时 ， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 
[ 琶 甬 选项 区 选中 号 定制 比例 单 选项 ， 然 后 在 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 值 ， 该 比例 
值 束 是 视图 的 单独 比例 ; 它 独 立 于 全 局 ， 当 修改 工程 图 的 全 局 比例 时 ， 珊 有 单独 
比例 的 视图 不 发 生变 化 ， 其 中 ，Creo 3.0 工程 图 的 详细 视图 (局 部 放大 视图 ) 就 是 
一 个 显著 的 例子 。 























1. 修改 工程 图 的 比例 格式 


工程 图 的 比例 格式 可 分 为 小 数 格式 、 分 数 格式 和 比值 格式 。 读 者 可 通过 修改 配置 文件 
中 对 应 的 选项 来 设置 比例 格式 的 显示 , 其 操作 步 又 为 ; 选择 下 拉 菜单 六 全 日 mp 弘 国 渤 项 
命令 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 设置 view_scale_format 选项 的 值 可 修改 比 
例 格式 。 其 中 , 值 decimal 为 小 数 格式 , 如 0.5; 值 fractional 为 分 数 格 式 , 如 1/2; 值 ratio_colon 
为 比例 格式 ， 如 1:2。 


2. 修改 视图 的 单独 比例 


下 面 以 修改 图 3.10.10 所 示 的 局 部 放大 视图 的 比例 为 例 来 说 明 其 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.10.04， 打 开工 程 图 文件 shaft_drw.drw。 

Step2. 双击 图 形 区 中 的 局 部 放大 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 此 加 选项 ， 此 时 系统 默认 选中 加 自 定 欠 比 网 单 选项 ， 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 比例 值 1.5， 如 图 3.10.11 所 示 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 _ 阳 消 按钮， 关闭 对 话 框 。 




















帝 局 部 训 视 局 部 放大 视图 


的 局 部 视图 ~---J. 2 od 1 
a 





b) 修改 后 
图 3.10.10 ”修改 视图 比例 


妾 图 视图 x 
ll 比 麟 和 透视 图 选项 
类 型 


比 各 而 自 定义 比例 。 [Ts00 


视图 显示 观察 距离 0. oor 山 
对 兖 钢 图 直 怪 10.00i MM 


应 用 | | 确定 ”| 取消 


图 3.10.11 “绘图 视图 ”对 话 框 


说 明 ， 在 创建 一 般 视图 时 ， 系 统 均 按 默认 比例 来 设置 视图 的 大 小 ， 读 者 也 可 以 根据 需 
要 来 调整 比例 。 


3.10.5 添加 与 删除 剖面 箭头 


在 创建 市 有 齐 面 的 视图 时 一 般 都 要 在 其 父 项 视图 上 添加 盘 头 ， 以 便 读 者 能 方便 地 找到 
剖面 的 方位 ， 读 异 零 件 的 结构 。 

添加 箭头 后 的 效果 如 图 3.10.12 所 示 。 此 例 的 剖面 为 阶梯 剖面 ， 如 果 不 添加 第 头 , 不 易 
反映 剖面 的 特点 。 在 创建 复杂 的 工程 图 时 ， 添 加 箭头 显得 更 为 重要 。 添 加 剖面 箭头 的 一 般 
操作 步骤 如 下 。 











(raNn2 NN 
工程 图 教程 





“阶梯 齐 视 图 


[4 
’ 
C4 


ES 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 3.10.12 ”添加 剖面 箭 > 





A-A 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch03.10.05， 打 开工 程 图 文件 
connecting_shaft_ drw.drw。 


Step2. 选取 图 3.10.12a 所 示 的 阶 柳 剖 视图 ,然后 右 击 ， 在 图 3.10.13 所 示 的 快捷 菜单 中 


全 人. 


Step3. 在 系统 辟 给 和 前头 选 出 二 个 过 面 在 其 处 肆 直 的 视图 。 中 键 取 消 。 的 提示 下 ， 单 击 图 3.10.12a 所 
示 的 主 视 岁 ， 系 统 上 自动 生成 箭头 ， 如 图 3.10.12b 所 示 。 

说 明 : 如 果 不 想 显示 季 头 ， 可 以 将 其 删除 。 在 图 3.10.12b 所 示 的 主 视图 中 选中 重头 ， 
然后 右 击 ， 在 图 3.10.14 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 关 ” 电 际 命令， 删除 箭头 。 











选择 


下 一 个 
上 一 个 
县 列表 中 拱 职 
大 4 显示 模型 注释 
光明 除 Del 下 一 个 
en : 下 
添加 箭头 从 列表 中 撞 职 
弯 定 视图 称 动 YX 珊 陈 
9] 移动 到 中 面 反 向 材料 称 除 侧 
属性 各 ”文本 样式 
畏 兰 国 宙 国 重 命 
图 3.10.13 ”快捷 亲 蛙 (一 ) 图 3.10.14 ”快捷 末 单 (二 ) 


3.11 修改 视图 剖面 线 








当 创 建 剖 视图 时 ， 零 件 中 被 训 到 的 部 分 以 剖面 线 显 示 。 可 以 通过 调整 剖面 线 的 间距 和 角度 
等 使 剖面 线 符 合 工程 图 的 要 求 。 而 在 装配 体 工程 图 中 ， 为 了 看 清 各 零件 之 间 的 配合 关系 ， 剂 面 
线 的 调整 显得 更 为 重要 ， 因 为 不 同和 零件 的 天 面 线 不 应 相同 ， 耕 则 容易 产生 错觉 与 混 湖 。 

在 零件 醒 块 中 ， 可 以 在 视图 管理 套 中 修改 截面 的 放 面 线 ， 这 在 本 章 的 预备 知识 里 已 经 
讲 过 ,在 工程 图 环境 中 也 可 以 修改 视图 的 剖面 线 , 这 在 3.9.1 节 中 创建 asm_milling_base.asm 
装配 体 主 视图 时 ， 也 详细 介绍 过 如 何 修 改装 配 体 训 截面 的 训 面 线 。 现 在 更 进一步 地 介绍 修 




















改 谢 面 线 的 其 他 内 容 。 
在 工程 图 环境 中 ， 双 击 视 图 中 的 剖面 线 ， 系 统 将 弹出 EONIGH 区 省 | 加 总 菏 
图 3.11.1 所 示 。 


Xx-Component 这 元件) | 修改 元 件 谢 面 线 
Xiaa 次 区 域 ) 修改 区 域 剖 面 线 
选取 《〈 剂 面 / 元 件 / 区 域 ) 








选取 剖面 线 选取 下 一 个 可 用 的 《剖面 /元 件 / 区 域 ) 
选取 上 一 个 可 用 的 《〈 齐 面 /元 件 / 区 域 ) 
Spacing (间距 ) 指定 剖面 线 图 案 直 线 分 量 之 间 的 间距 
Mimele ( 炸 度 ) 指定 剖面 线 图 案 的 角度 
剖面 线 属性 0ffset ( 含 移 ) 制定 剖面 线 图 案 的 直线 分 量 之 间 的 偏 移 


Line Stvle ES 指定 剖面 线 图 案 的 线 造型 


hdd line ( 售 f 增 直线 ) 在 剖面 线 型 值 中 新 增 直 线 
在 剖面 线 型 值 中 删除 直线 





增删 剖面 线 
|} 切换 当前 直线 系列 


Save (保存 ) 在 一 个 文件 中 保存 当前 剖面 线 型 值 


Cp 
导入 /导出 剖面 线 样 Retrieve ( 答 索 ) 检索 一 个 剖面 线 型 值 并 蔡 换 当前 剖面 线 型 值 





Erase ( 持 除 ) 一 拭 除 选 定 〈 谢 面 /元 件 / 区 域 ) 的 剂 面 线 


设置 剖面 线 的 显示 显示 选 定 〈 齐 面 /元 件 / 区 域 ) 的 剖面 线 


Hatch (剖面 贱 ) 在 截面 上 画 谢 面 线 
Fill {填充 ) 用 实体 填充 截面 


Done (完成 ) 
Smit 出 ) 


剖面 线 类 型 


图 3.11.1 “修改 前 面 线 ” 菜 单 


3.11.1 修改 剖面 线 属 性 





es 面 光 四 菜单 管理 器 的 “剖面 线 属 性 ”区 域 中 ， 可 以 修改 剖面 线 的 间 
距 、 倾 角 、 仿 距 和 线 样 式 。 修 改 谢 面 线 的 属性 的 效 末 如 图 3.11.2 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 。 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.11.2 ”修改 剖面 线 
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工程 图 教程 

eee Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.11.01, 打开 shaft_drw_l1.drw 工程 图 
。。。 文件。 

soe Step2. 双击 图 3.11.2a 所 示 局 部 放大 视图 的 剖面 线 ， 系 统 弹出 于 Wl 菜 
:。。 单 ， 在 该 菜单 中 选 择 EREEB33E 轩 和 人 (如果 过 择 国 ZN 二 | 人， 则 菜单 中 个 
。。。 改 剖 面 线 的 各 命令 选项 均 显示 为 灰色 ， 即 不 可 修改 剖面 线 ， 此 时 局 部 放大 视图 的 剖面 线 随 


。。。 ”其 父 项 视图 的 变化 而 变化 )。 

Step3. 设置 间距 。 选 择 攻 COUTEH 想必 芭 面 线 四 菜单 中 的 pacing 个 距 ) 命令 ,系统 弹出 图 
3.11.3 所 示 的 EUIRIWOOE 想必 模 址 加 菜单 ， 在 该 菜单 中 选择 ER 命令 ， 在 图 形 区 下 方 的 
消息 输入 窗口 中 输入 间距 值 5.0， 单 击 中 键 ( 也 可 以 连续 选择 af 伴 售 ) 或 Deale 中 售 ) 命 
令 ， 观 察 零件 模型 中 剖面 线 间 距 的 变化 ， 直 到 调 到 合适 的 间距 )。 

Step4. 设置 角度 。 选 择 攻 OUT 修改 训 面 线 中 菜单 中 的 如 ale 背 度 ] 命令 ， 系 统 弹出 图 
3.11.4 所 示 的 EUOIRIUOIE 修改 模式 加 菜单 ， 在 其 中 选择 医 瑟 加 命令 . 

Step5. 设置 偏 距 。 选 择 攻 OAIEN 修改 吉 面 线 表 菜单 中 的 0ftset 咏 欧 ) 命令 ， 在 图 形 区 下 
方 的 消息 输入 窗口 中 输入 偏 距 值 2.0， 单 击 以 

Step6. 设置 剖面 线 线 体 样式 。 选 择 攻 要 和 来 单 中 的 Line Style 戏弄 ) 合 
令 , 系统 弹出 图 3.11.5 所 示 的 “修改 线 造 型 ”对 话 框 , 在 样式 下 拉 列 表 中 选择 
此 时 畦 本 区 域 中 的 匡 可 选 项 自动 交 为 本 邢台 选项 ， 在 对 话 框 中 单 击 ， 应用。 | 按钮 ， 此 时 
剖面 线 变 为 双 点 画 线 ， 单 击 和 关 团 ”按钮 关闭 对 话 框 。 

Step7. 选择 于 呈 汪 上 菜单 中 的 了 Tone G5 成 ) 命令 ， 关 闭 菜单 管理 器 ， 此 时 
局 部 放大 视图 的 剖面 线 如 图 3.11.2b 所 示 。 














Ej 先 页 ， 








Hat ch (这 | 面 贱 ) 
和 NODIFY MODE i 个 改 模 式 ) 


Indiwidual [单一 1 
Dwverall [ 芥 慎 1 


0 mm) 
芋 单 管理 器 30 [30) 


和 HOD XHATCH ( 椒 改 剖面 续 ) 
Hatch ! 刘 | 面 续 ) 
要 NODIFY MODE [修改 模式 ) 60 (80) 


45 [45) 


Indiwidual [单一 1) 30 的 D] 

0werall] (整体 ) 120 [120) 
Half ( 半 倍 ) 135 [135) 
Double GR 倍 ) 150 [150) 
Yalue ( 值 ) Yalus !( 值 ) 





图 3.11.3 “修改 模式 ”菜单 (一 ) 图 3.11.4 “修改 模式 ”菜单 (二 ) 


104 


修改 结 型 


复制 自 
样式 : | 无 
绘图: | 选择 续 - 


属性 
半 型 : ， 实 绪 
帘 度 : |0. 000000 


颜色 : | 图 
模型 边 选 项 
个 限 造 定 的 边 
页 面 中 出 现 的 所 有 实例 





色 3.11.5 “修改 线 造型 ”对 话 框 
3.11.2 增 / 删 前 面 线 


在 剖面 线 的 当前 直线 系列 中 ， 增 加 新 的 直线 系列 如 图 3.11.6 所 示 ， 其 操作 方法 如 下 。 
Stepl. 设置 工作 目录 至 D:\creo3.7\work\ch03.11.02, 打开 工程 图 文件 shaft_drw_2.drw。 





















局 部 放大 视图 
2 和 es 
500 
CD < 
A 人 | A “XX 
1:1 1:1 
a) 修改 前 b) 修改 后 


3.11.6 ”增加 剂 面 线 





Step2. 双击 图 3.11.6a 所 示 局 部 放大 视图 的 放 面 线 , 系统 弹出 辆 虽 
Step3. 选择 ERWOUOHATCT [修改 剖面 线 用 菜单 中 的 区 生生 
Step4， 此 时 系统 提示 输入 剖面 贱 的 夹 第 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 135， 单 击 [ 半 按钮 。 
Step5， 此 时 系统 提示 输入 偏 移入 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 2.0， 单 击 [ 关 按钮 。 
Step6. 此 时 系统 提示 输入 间距 值 ， 在 后 面 的 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 [四 按钮 。 
Step7. 此 时 系统 弹出 “修改 线 造型 ”对 话 框 ， 采 用 系统 的 默认 设置 值 ， 在 对 话 框 中 单 
击 L_ 应 用 “| 按钮 ， 此 时 局 部 放大 视图 的 剖面 线 如 图 3.11.6b 所 示 。 
Step8. 单 击 “ 修 改线 造型 ”对 话 框 中 的 | 关闭 | 校 钮 ， 再 选择 同 风 于 于 于 | 
菜单 中 的 nenae 莞 成 ) 命令 ， 关 闭 攻 OUT 修改 剖面 线 胃 菜单 管理 器 。 


-全 -人 
ji 
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eee 说 明 : 当 剖 视图 中 的 剖面 线 只 有 一 种 直线 系列 时 ， 只 能 进行 卜 本 2 时 呆 作 ;只 


不 人 人 、\ 





ps 有 在 增加 了 新 的 直线 后 才 可 进行 Delete line (市 际 和 直线 ) 品 作 。 
*。。 3.11.3 导入 /村 出 前 面 线 梓 陈 
se 可 以 利用 此 功能 来 保存 用 户 上 自己 设置 的 训 面 线 样式 ， 以 方便 以 后 导入 使 用 。 导 入 已 有 


aagy 的 训 面 线 样式 多 数 是 系统 目 带 的 , 导入 和 导出 剖面 线 样式 的 简单 操作 流程 如 图 3.11.7 所 示 。 





荣 单 管理 器 EE 
OD XHATCH ( 收 改 剖面 贱 ) w 
XK-Component 过 元 伞 ) 一 上 上 上 上 上 上 上 _ 
打开 其 
X-hrea 并 区 域 ) = 
和 | | 中 | = | 图 列表 | 好 搜索 
号 组织 v 注视 图 v 哺 I 具 v 9 
Save | 人 保存 ) 公用 立 件 喜 [J a umi rm [ plastic 
Retriewve (检索 ) HF 多 旧 面 [1 copper [ steel 
EE 我 的 立 档 [ eeetrIe [ +I+arIun 
pr 国 -22-03 3 2 [ zlLILC 
工作 目录 


Done (守成 】 邮 网 上 邻居 他 人 御 汉 :aluminum 侨 吕 日 期 : 
guit (退出 zy 文件 名 :| EEC | ”类 型 | 前面 绕 线 型 tk.xch) |” 


* 文件 志 和 而 二 开国 到 站 O) 
图 3.11.7 “导入 和 导出 剂 面 线 样式 的 简单 操作 流程 


3.11.4 齐 面 类 型 
可 以 通过 选取 不 同 的 剖面 类 型 〈 如 剖面 线 或 实心 面 ) 来 填充 剖面 ， 对 比 效果 如 图 3.11.8 所 示 。 


i i Nn. Se, i i Sd i a dd i a i dtd id i i i ty i i 


Erase 上 二 险 ) 


Hatch {车 | 面 贱 1 
Fill (填充) 


Done (完成 ) 
Quit 县 出 ) 





eb nd ed i sl ed dh. i, tt de ed fd i hit td. eh i 


3.11.8 ”修改 谢 面 类 型 的 效果 


第 @) 章 工程 图 视图 





3.11.5 修改 材料 切除 方 加 





修改 材料 切除 方向 如 图 3.11.9 所 示 ， 其 中 图 3.11.9a 所 示 为 切除 零件 的 左 侧 材料 ， 图 
3.11.9b 所 示 为 切除 零件 的 右 侧 材 料 。 修 改 材料 切除 方向 的 操作 步骤 如 下 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch03.11.05 ， 打开 工程 图 文件 





connecting_shaft _ drw.drw。 


阶梯 剖 视图 


区 曙 
| 





起 -所 
a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.11.9 ”修改 材料 切除 方 问 


Step2. 选中 图 3.11.9a 所 示 主 视图 上 的 箭头 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹出 网 3.11.10 所 示 的 快捷 亲 
单 (一 )。 

Step3. 在 该 菜单 中 ， 选 择 尺 同 条 料 各 车 全 命令 ， 则 此 时 阶梯 剖 视 图 如 图 3.11.9b 所 示 。 

说 明 : 也 可 以 选中 剖面 线 右 击 ， 系 统 弹出 图 3.11.11 所 示 的 快捷 菜单 ( 二 ) ,在 该 快捷 











菜单 中 选择 世 向 半 料 净 队 他 命令 。 
下 一 个 
上 一 个 
直列 表 中 措 取 
XK 星 除 De 拭 除 剖面 壮 
后 向 材料 称 除 全 应 向 材料 称 降 侧 
名 ”文本 样式 属性 
本 重 命名 
图 3.11.10 ”快捷 亲 单 (一) 图 3.11.11 快捷 亲 单 (二 ) 


3.11.6 筋 〈 肋 ) 特征 的 剖面 线 处 理 


按照 制图 标准 ， 在 创建 剖面 视图 时 ， 和 零件 的 筋 《〈 肋 ) 特征 是 不 梓 训 切 的 。 下 面 讲解 不 
剖 切 零件 筋 《〈 肋 ) 特征 的 处 理 方法 ， 访 处 理 方法 的 主要 思路 : 在 零件 环境 中 创建 一 个 人 简化 
表示 ， 并 将 该 简化 表示 应 用 到 工程 图 ， 在 工程 图 中 将 筋 的 轮廓 用 草 绘 图 元 复制 表示 ， 然 后 
在 零件 环境 的 简化 表示 中 排除 筋 特征 ， 以 达到 不 谢 切 筋 特征 的 效果 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.11.06， 打 开 和 零件 文件 rib.prt。 

Step2. 新 建 简 化 表示 。 

(1) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 ,到 按 钮 ， 系 统 弹出 “视图 管理 器 ”对 话 框 。 
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eee (2) 在 对 话 框 中 单 击 乍 化 表示 选项 卡 ， et 采用 系统 默认 名 称 





。。。 “Rep0001”， 并 按 回 车 键 ， 在 弹出 人 的 国 | 本 下 于 二 村 下 单 中 渤 DonefBeturn ( 综 成 / 适 回 ) 
> 。。 命令， 完成 简化 表示 的 创建 ， 此 时 对 话 框 如 图 3.11.12 所 示 ， 单 击 对 话 框 中 的 [ 英 辑 ] 按 乌 
。。。 关闭 视图 管理 器 。 

。。。 Step3. 新 建 工 程 图 。 


de (1) 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 上 加 些 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 工 
程 图 文件 名 rib， 取 消 选中 加 使用 缺 当 醒 板 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 模板 ， 单 击 ， 列 定 按钮 ， 系 
统 弹 出 “新 建 绘图 ”对 话 框 。 

(3) 选取 工程 图 模板 或 图 框 格 式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 轩 认 稚 型 区 域 中 
接受 系统 的 默认 选择 模型 RIB.PRT)， 在 指定 要 板 区 域 中 选中 旧 空 单 选项 ， 在 家 辣 区域 
中 选取 “纵向 ”在 医 配 弄 下 拉 列 表 中 选取 辆 选项 ， 单 击 区 定 按钮， 进入 工程 图 环境 。 

Step4. 在 系统 弹出 的 图 3.11.13 所 示 的 “打开 表示 ”对 话 框 中 选取 简化 表示 于 选项 ， 
单 击 | 奖 定 按钮， 关闭 对 话 框 。 





视图 管理 司 
阐 化 表示 | 截面 层 定向 全 部 


编辑 ~ 二 选 砚 = 


打开 表示 


REP0001 
轻 量 化 图 形 表 示 
主 表 示 


定 兴 --- 外 部 表示 - - - 





3.11.12 “视图 管理 器 ”对 话 框 3.11.13 “打开 表示 ”对 话 框 


Step5. 创建 基本 视图 。 

(1) 创建 主 视图 。 

@ 在 图 形 区 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 常山 命令 , 在 图 形 区 合适 的 位 置 单 击 
来 放置 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

四 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 类 别 区 域 中 的 额 图 类 型 选项 ， 在 戎 型 测 画 恒 列表 框 中 先 
取 有 ED 选项 ， 然 后 单 击 | 应用 | 按钮 ， 则 系统 即 按 EDEED 的 方位 定向 视图 . 
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图 选取 类别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 晤 辐 寺 项 ,在 
相 切 过 显示 样式 下拉 列表 中 选取 国 国 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 ， 单 击 章 下 按钮 ， 完 成 
主 视 图 的 创建 。 

(2) 创建 左 视图 。 

Q@ 在 图 形 区 选取 上 一 步 创 建 的 主 视图 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 se 投影 命 
令 ， 在 主 视图 的 右 侧 单 击 来 放置 左 视图 。 

@ 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ,在 
显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国有 ji 交 项 ， 在 下 切 过 显示 样式 下拉 列表 中 选取 国 鲍 选项 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 荀 定 按钮， 完成 左 视图 的 创建 。 

Step6. 创建 使 用 边 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 口 过 7 下面 口 使 用 过 命 

令 。 按 住 Ctrl 键 , 依次 选取 图 3.11.14 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 单 击 中 键 ， 完 成 使 用 边 的 创建 。 

Step7. 创建 训 面 视图 。 

(1) 在 图 形 区 双击 主 视图 , 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 选取 世面 选 
项 ， 在 截面 泛 项 区域 中 选中 画 J 构 项 面 单 选 项 ， 将 村 开通 可 网 图 流 轩 为 加 总 计 ,然后 单 击 [ + | 按 
钮 ， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剂 截面 国 选 项 (A 剂 截面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 )， 在 
剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 完整 选项 ， 单 击 玖 下 按钮 ， 主 视图 的 剖面 视图 创建 完成 。 

(2) 添加 箭头 。 在 图 形 区 选取 主 视 图 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 国 册 证 
令 ， 单 击 左 视图 放置 剖面 箭头 ， 结 果 如 图 3.11.15 所 示 。 
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图 3.11.14 创建 使 用 边 图 3.11.15 创建 剖面 视图 





Step8. 修改 简化 表示 。 

(1) 将 窗口 切换 到 零件 环境 。 

(2) 选择 命令 。 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 1 二 按钮， 系统 弹出 图 3.11.16 所 示 的 “ 视 
图 管理 器 ”对 话 框 。 

(3) 排除 筋 特 征 。 

@ 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 打开 简化 表示 选项 卡 ， 选 中 简化 表示 因 E 国 ， 处 后 在 
对 话 框 中 单 击 | 篇 辑 ” 按钮, 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 重 果 呈 & 命令 ,系统 弹出 图 3.11.17 所 示 
的 “编辑 方法 ” 菜 
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视图 管理 中 
| 简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 








葛 单 管理 器 
EDIT ITHOD [ 蒿 辑 方法 ) 


Attributes [ 尾 性 ) 
Features ! 竺 征 ) 


促 选项 = 


es 


Work Regiom [工作 区 域 : 
surfaces [曲面 ) 
oneyr 了 etnrm (证 成 /下 回 ) 











属性 ?> 关 团 
3.11.16 “视图 管理 器 ”对 话 框 3.11.17 “编辑 方法 ” 荣 单 


@) 在 “编辑 方法 ” 荣 单 中 选择 2 汪 菩 全 今 ， 在 弹出 的 “增加 /删除 特征 ”下 拉 菜 
单 中 选择 国王 昨天 玉 合 全， 然后 在 图 3.11.18 所 示 的 模型 树 中 选取 特征 * 佐 : 邯 康 . 艺 .4 作为 要 
排除 的 特征 , 最 后 在 “编辑 方法 ”菜单 中 依次 选取 ?one 尼 成 ] 命令 和 ?one/Retarn 综 成 / 乏 回 ) 


命令 ， 在 对 话 框 中 单 击 [关闭 | 按钮 ， 完 成 简化 表示 的 修改 。 
Step9. 将 窗口 切换 到 工程 图 环境 ， 结 果 如 图 3.11.19 所 示 。 








a 出 - 国 - 
DIREPFOOO01 
RIB. PRT 定 兴 :包括 特征 
7 FIGHT 
i TOP 
i FRONT Mt 
Ix PRT_CSYS_DEF 
于 拉 介 1 
-月 拉 伸 2 
出 倒 图 角 1 
让 .及 .二 排 际 
申 往 此 洼 入 一 二 
3.11.18 排除 筋 特 征 3.11.19 ”最 终结 


军 雷 


Step10. 至 此 ， 含 筋 特征 零件 的 襄 面 已 创建 守成， 保存 工 程 图 文件 ， 关 闭 零件 文件 。 


3.12 工程 图 视图 范例 
3.12.1 范例 1 一 一 创建 基本 视图 


范例 概述 
本 汇 例 是 一 个 简 蛙 的 工程 图 视图 制作 汇 例 ， 通 过 本 例 的 学 习 ， 读 者 可 以 学 习 a 到 工程 图 


钢 图 创建 的 一 般 过 程 。 本 沁 例 的 工程 图 视图 如 图 3.12.1 所 示 。 
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图 3.12.1 零件 工程 图 苑 例 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 






Step1. 选择 下 拉 菜 单 误 什 。” > 
录 设 置 至 D:\creo3.7\workch03.12.01。 


Step2. 选择 下 拉 荣 单 文件 < mg | 习 合 仿 ， 打 开 文件 top_cover.prt。 


Stage2. 新 建 工程 图 


step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |. 

Step2. 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 进 行 以 下 操作 。 

(1) 在 -类型 = 区域 中 选中 时 巴 | 失 图 单 选项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 文件 名 ex03_01。 

(3) 取消 选中 口 信用 同和 柜 很 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 模板 。 

(4) 单 击 将 下 按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 绘 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 双 愉 大 下 区 域 中 
接受 系统 的 默认 选择 (模型 TOP COVER.PRT); 在 指 是 种 要 区 域 中 选中 名 至 单 选项 ; 在 :机 辐 - 
区 域 中 选取 “横向 ” 在 医 蕉 ks 下 下 拉 列 表 中 选取 圈 选 项 ， 单 击 章 定 按钮 ， 进 入 工程 
图 环境 。 








Stage3. 创建 图 3.12.1 所 示 的 主 视图 


step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 主 视 图 方位 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 下面 的 1 ?PCovER.PRY 单 选项 ， 将 
窗口 切换 到 “TOP_COVER.PRT” 窗 口 。 
(2) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 “下 的 小 可 m0， 控 钮 ， 系 统 弹 出 “方向 ”对 话 框 。 
(3) 在 “方向 ”对 话 框 的 E 至 鄙 下 拉 列 表 中 选择 蕊 驮 考 十 让 选项 。 
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,。。 (4) 定义 参考 1 
: 。。 。。 @ 采用 默认 的 方位 国 选项 作为 参考 1 的 方位 。 
本 @ 选取 图 3.12.2a 所 示 模 型 的 “表面 1” 作 为 参考 1。 
-pe (5) 定义 参考 2。 
。。。 四 在 下 拉 列 表 中 选取 加 选项 作为 参考 2 的 方位 。 


i @ 选取 图 3.12.2a 所 示 模 型 的 “表面 2” 作 为 参考 2。 此 时 系统 按照 两 个 参考 所 定义 的 
方位 对 模型 进行 重新 定向 。 
(6) 保存 视图 。 单 击 有 
单 击 [保存 | 按钮。 
(7) 在 “方向 ”对 话 框 中 单 击 强直 掖 钮 。 








二 记名 大 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 视图 名 称 “V1”， 然 后 





a) 定 问 前 
« 9 
# 
EE | | 
b) 定向 后 


图 3.12.2 ”模型 的 定 同 

Step2. 在 工程 图 模式 下 ,创建 主 视图 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 国 下 面 的 2 W0301 28N:1 单 选项 ， 将 
窗口 切换 到 EX03 _01.DRW 窗口 。 

(2) 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 印 常规 命令 。 

(3) 在 系统 虽 造 帮 络 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹出 图 3.12.3 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(4) 选取 关 史 区域 中 的 视图 类 型 选项 ， 在 车 要 叉 国 到 列表 框 中 选择 国 选 项 , 然后 单 击 | 应 用 | 
按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

(5) 选取 关 虽 区 域 中 的 出 久 选 项 ， 选 中 加 自 定义 Ht 网 单 选项 ， 其 后 的 文本 框 中 输入 比例 
值 10， 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

(6) 选取 类别 区 域 中 的 视图 旺 东 选项 ， 在 显示 衬 式 下拉 列表 中 选取 国 晤 图 远 项 ,在 
本 厂 池 东 秆 开 | 下拉 列表 中 选取 国 加 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 | 斑 定 按钮 


主 视图 如 图 3.12.4 所 示 。 


其 别 


Ps 








视图 类 型 
视图 名称 :| new_view 1 
类 型 常规 
视图 方向 
选择 定向 方法 
男 查看 来 自 模型 的 名 称 
口 几何 攀 才 
品 角度 
模型 视图 名 0 因 
阐 出 


1 宇 


图 3.12.3 “绘图 视图 ”对 话 框 


1.1 
图 3.12.4” 主 视 图 


Stage4. 创建 图 3.12.5 所 示 的 俯视 图 


Step1. 选取 主 视图 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 se 投 时 命令 。 








Step2. 在 系统 只 选区 从 国 视图 的 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 


系统 目 动 创建 俯视 图 。 


Step3. 双击 俯视 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 类 别 区 域 的 视图 显示 选项， 在 
时 示 样 式 下 拉 列 表 中 选取 国 邮 和 项， 在 由 切记 显示 样 志 下 拉 列 表 中 选取 国 本 选项 , 单 击 列 下 
按钮 ， 此 时 俯视 图 如 图 3.12.5 所 示 。 


Stage5. 创建 图 3.12.6 所 示 的 左 视图 


Step1. 选取 主 视 图 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 Ss- 投 时 命令 。 


Step2. 在 系统 只 选取 综 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 


系统 目 动 创建 堪 视图 。 


Step3. 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 显示 模式 为 国 且 中 汪 ， 吉 
边 显示 类 型 为 国 辆 ， 左 视图 如 图 3.12.6 所 示 。 
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图 3.12.5 ”俯视 图 图 3.12.6 左 视 图 
和 Stage6. 创建 图 3.12.7 所 示 的 轴 测 图 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 定 义 轴 测 图 方位 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 下面 的 1 TCR PRY 单 选项 ， 将 
窗口 切换 到 TOP_COVER.PRT 窗口 。 

(2) 将 模型 调整 到 图 3.12.7 所 示 的 视图 方位 。 

(3) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 . 下 的 小 可 9. 按钮， 系统 弹出 “方向 ”对 话 框 。 

(4) 在 “方向 ”对 话 框 的 EEs 莉 下 拉 列 表 中 选择 控 参 考 定向 选项 ， 单 击 用 区 语 喇 岂 所 生 选项 ， 
然后 在 名 称 后 的 文本 框 中 输入 视图 名 称 “V2”， 最 后 单 击 | 保 站 “| 按钮 。 

(5) 单 击 一下 按钮， 关闭 对 话 框 。 

Step2. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 图 3.12.8 所 示 的 轴 测 图 。 














: 图 3.12.7 V2 视图 方位 图 3.12.8” 轴 测 图 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选择 = 下 面 的 2 Bos ol DR:1 选项 ， 将 窗 
口 切换 到 EX03_01.DRW 窗口 。 

(2) 在 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 令 常规 命令 。 

(3) 在 系统 昌 选 条 乱 园 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ;在 系统 弹出 的 “给 
图 视图 ”对 话 框 中 ， 在 团 机 画 妈 的 列表 框 中 选取 国 选 项 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 系 统 即 按 
“V2” 的 方位 定向 视图 。 

(4) 选取 美 别 区 域 中 的 外 疝 选 项 ， 选 中 加 自 定 欠 比 辣 单 选项 ， 并 在 其 后 面 的 文本 框 中 输 
入 比例 值 1.0， 单 击 | 应 用 | 按钮 。 

(5) 双击 轴 测 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选取 类 别 区 域 的 视图 显 东 洗 项 ， 在 
显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国有 选项 ， 在 | 由 切 过 显示 样式 下拉 列表 中 选取 
询 下 按钮 ， 此 时 轴 测 图 如 图 3.12.8 所 示 。 














第 包间 工程 图 视图 





Stage7. 调整 视图 的 位 置 





在 创建 完 视 图 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 紧 或 太 松 ， 读 者 可 以 
移动 视图 ， 操 作 方法 如 下 。 

Step1. 取消 “锁定 视图 移动 ”功能 。 在 绘图 区 选中 任意 视图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 上旬 迹 定 视图 移动 命令 ， 将 该 命令 前 面 的 唉 取消 选中 。 

Step2， 分 别 拖 动 各 视图 ， 将 其 放置 在 合适 的 位 置 ， 其 中 ， 在 移动 主 视图 〈 一 般 视 图 ) 
时 ， 其 辅助 视图 也 会 相应 地 一 起 移动 ， 而 移动 辅助 视图 时 ， 主 视图 的 位 置 不 会 发 生变 化 。 

















Stage8. 保存 完成 的 工程 图 





”至 此 ， 图 3.12.1 所 示 工 程 图 的 主要 视图 已 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 六 全 <。 > 
[三 医 国 命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 )， 保 存 工程 图 。 











3.12.2” 苑 例 2 一 一 边 显 示 


范例 概述 

本 沁 例 是 一 个 价 蛙 的 控制 工程 图 边 显 示 及 模型 栅 格 设置 的 沁 例 。 要 使 工程 图 视图 达到 
所 要 求 的 表达 目的 ， 应 该 严 格 控制 视图 中 每 根 线条 的 显示 万 式 ， 本 沁 例 的 工程 图 视图 如 图 
3.12.9 所 示 。 


A SC FN 
图 


_- 轴 测 


”» /Ne 





和 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.12.9 ”修改 边 显示 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 工程 图 文件 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.12.02， 打 开 文 件 ex03_02.drw。 
Stage2. 设置 工程 图 


Stepl. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 岂 六 未 按钮， 此 时 系统 将 弹出 





图 中 拭 除 不 需要 显示 的 直线 ， 如 图 3.12.10 所 示 。 上 有 具体 操作 如 下 。 
: : ;说 明 :该 工程 图 中 的 视图 显示 已 提前 设置 为 “无 隐 茂 线 ”模式 。 
*。 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@ @ 
@@Oe® 
a) 拭 除 前 b) 拭 除 后 


3.12.10” 拭 除 直 线 






(1) 拭 除 第 一 条 直线 。 先 在 图 3.12.11 所 示 的 攻 IROTST 区 晤 寺 ] 效 
命令 ， 然 后 选取 图 
3.12.12 所 示 的 边线 ， 在 图 3.12.13 所 示 的 “选择 ”对 话 框 中 单 击 [确定 j 按 钮 。 
(2) 用 相同 的 方法 拭 除 其 他 的 直线 ， 结 末 如 图 3.12.10b 所 示 ; 最 后 在 
”EDGE DISF (过 显示 ] 菜单 中 选择 Done (二 成) 命令 ， 完 成 操作 。 





Erase Line 导 示 隆 直 线 ) mjp> Defanlt [反比 吐 让 ) 





1 Vis ( 尾 高 读 图 ) 





菜单 管理 吉 

本 EDGE ITSF (过 显示 ) 
Erase Line 人 革除 直线 ) 
Wireframe 人 二 框 ) 
Hidden Style ( 蛋 疗 方式 ) 
Hidden Line (隐藏 贱 ) 
Ho Hiddsn ( 消 隐 ) 
Default (避让 ) 


Tan Solid (要 此 实 线 ) 
Tan Ctrlnm [要 比 中 心 线 ) 
Tan Fhantom [ 切 些 虚 晓 】 


Tan Dimmed [村 晓 订 色 ,】 
Tan Default 【全 比 数 让 ) 3.12.12 拭 除 第 一 条 边线 


Any View [任意 视图 ) 
Fick Yiew 人 7 先 出 视图 ) 


选择 R 


Done 守成】 选择 1 个 或 这 个 项 。 


Quit [退出 ) 


可 用 区 域 选 择 。 
职 消 





3.12.11 “ 边 显示 ” 菜 3.12.13 ” “选择” 对话 框 


Step3. 在 主 视图 中 显示 隐藏 线 , 如 图 3.12.14 所 示 。 在 图 形 区 双击 主 视图 , 在 弹出 的 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 中 选择 于 天 区域 的 a 选项 ， 在 天 了 地 下 拉 列 表 中 选取 选项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 并 震 按钮， 此 时 主 视 图 如 图 3.12.14b 所 示 。 





第 包间 工程 图 视图 


丰 b) 显示 后 轩 





a) 显示 前 
3.12.14 ”显示 隐藏 线 
Step4. 设置 轴 测 图 的 显示 类 型 。 
(1) 在 图 形 区 双击 轴 测 图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(2) 在 对 话 框 的 于 下 区 域 中 选择 视图 旦 未 选项， 在 辑 雪 这 显示 样 东 后 的 文本 框 中 选取 
和 项 ， 然 后 单 击 强直 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 此 时 轴 测 图 如 图 3.12.15 所 示 。 
说 明 : 如 果 将 本 名 过 显 去 痒 式 设置 为 转 久 ， 结 果 如 图 3.12.16 所 示 。 

















a) 设置 前 b) 设置 后 
图 3.12.15 设置 轴 测 图 显示 类 型 


z /EE 


图 3.12.16 相 切 边 显 示 样 式 为 “无 ” 


Step5. 保存 工程 图 文件 。 
3.12.3 ”范例 3 一 一 创建 全 、 半 剖 视 图 


范例 概述 
本 泡 例 简单 地 介绍 了 创建 全 、 半 剂 钢 图 的 过 程 。 创 建 全 、 半 齐 钢 图 的 天 键 在 于 创建 好 对 
应 的 剖 堆 面 ， 显 然 ， 在 异型 中 创建 剖 堆 面 是 最 简单 的 方法 。 本 学 例 的 工程 图 如 图 3.12.17 所 未。 





图 3.12.17 “创建 全 、 半 齐 视 图 
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工程 图 教程 
my Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 
ee Step1. 选择 下 拉 菜 单 立 什 ” 一 > 四 
录 设 置 至 D:\creo3.7\work\ch03.12.03。 
@@@ 
ee Step2. 选择 下 拉 荣 单 文件 mo | 了 命令， 打开 文件 sleeve.prt。 
@@@ 
ee Stage2. 新 建 工 程 图 
@@@ 


ey step1. 在 工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 口 | 

Step2. 在 系统 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

(1) 在 类 型 区 域 中 选中 国 加 给 图 单 选 项 。 

(2) 在 名称 文本 框 中 输入 工程 图 文件 名 ex03_03。 

(3) 取消 选中 口 鲁 默 齐 板 复 选 框 ， 即 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 部 下 | 按钮。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 进行 下 列 操 
作 : 在 菊 认 构 型 区 域 中 接受 系统 的 默认 选择 (模型 SLEEVE.PRT)， 在 指定 醒 板 区 域 中 选中 
画 空 单 选项 ; 在 胃 装 区 域 中 选取 “横向 ”在 圈 本 天 下 拉 列 表 中 选取 国 挝 项 ; 单 击 | 确定 | 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 





Stage3. 创建 主 视图 


step1. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 常 现 命令 。 

Step2. 在 系统 审 造 条 和 图 祝 团 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹 出 图 3.12.18 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 )， 在 畴 要 南国 到 列表 框 中 选取 视图 名 称 回 ， 然 后 单 击 | 应 用 | 
按钮 ， 系 统 即 按 “V1” 的 方位 定向 视图 。 


树 图 向 图 其 
视图 凑 型 
视图 多 | new wiew_ 1 
类 型 ”常规 
视图 方向 
选择 定向 方法 ( 仿 查看 来 自 模型 的 名 称 
儿 何 玲 考 
和 角度 
模型 视图 名 默认 方向 
Vi 笠 轴 测 v 
Te 
应 用 |“ 确定 |， 取消 





3.12.18 “绘图 视图 ”对 话 框 (一 ) 


第 @@ 章 工程 图 视图 





Step3. 选取 类 别 | 区 域 中 的 出 王选 项 ， 选 中 导 自 宇 闪 比 列 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输 
入 比例 值 10， 单 击 | 应用 | 按钮 。 

Step4. 选取 类别 区域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 膨 加 挝 项 ， 在 
相 切 过 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 呈 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 剖 责 按钮， 
此 时 主 视 图 如 图 3.12.19 所 示 。 














1 .1 


图 3.12.19 主 视 图 
Stage4. 创建 左 视图 


Step1. 在 图 形 区 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 S- 投影 命令 。 

Step2. 在 系统 电 选 皇 综 国 视图 的 中 心志 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 自动 创建 左 视图 。 

Step3. 双击 左 视图 , 选取 类 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 , 在 旦 未 样 式 下 拉 列 表 中 选取 国 革 辐 
选项 , 在 相 雪 这 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 二 时 选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 单 击 彰 焉 


按钮 ， 此 时 左 视图 如 图 3.12.20 所 示 。 


图 3.12.20” 左 视图 





Stage5. 创建 图 3.12.17 所 示 主 视图 的 全 训 视 图 和 左 视图 的 半 剂 视图 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选择 E 下 面 的 Y_ 1 SLEEE.FRY 选项 ， 将 窗 
口 切换 到 SLEEVE.PRT 窗口 。 

Step2. 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 “ 视 图 管理 器 ”按钮 1 动 ， 系 统 弹 出 “视图 管理 
器 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 蕊 面 选项 卡 ， 在 图 3.12.21 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 如 按钮， 
选择 “平面 ”选项 平面 ， 输 入 名 称 A， 并 按 回 车 键 。 
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工程 图 教程 


视图 管理 器 
简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 


新建 " 包罗 " 二 选项 7 





3.12.21 “视图 管理 器 ”对 话 框 


Step4. 系统 弹出 “截面 ”操控 板 ， 如 图 3.12.22 所 示 。 

Step5. 选择 截面 参考 。 

(1) 单 击 “截面 ”操控 板 的 “参考 ”按钮 八字 |。 

(2) 在 模型 树 中 选取 FRONT 基准 平面 为 截面 参考 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 芝 ， 完 成 操作 。 

Step6. 单 击 短 血 选项 卡 ， 在 图 3.12.21 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 对 按钮 ， 
选择 “平面 ”选项 了 血 ， 输 入 名 称 B， 并 按 回 车 键 。 

Step7. 系统 弹出 “截面 ”操控 板 。 

Step8. 选择 截面 参考 

(1) 单 击 “ 截 面 ”操控 板 的 “参考 ”按钮 要 一。 

(2) 在 模型 树 中 选取 TOP 基准 平面 为 截面 参考 。 

(3) 在 操控 板 中 单 击 按钮 半 ， 完 成 操作 。 


文件 ~ 模型 ”分析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 性 历 





亲本 国王 | % 硬 久 "地 由 国 二 | 机 | YX 
EEEE 和 夺 项 | 尾 攻 


截面 短 考 
TOP:F2( 基 准 平 面 } 


3.12.22 “截面 ”操控 板 


Step9. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 [关闭 | 按钮 。 
Step10. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视图 的 全 剖 视 图 。 


第 @@ 章 工程 图 视图 





(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 加 下 面 的 Y_ ? W0303.08W:1 单 选项 ， 将 
窗口 切换 到 EX03 03.DRW 窗口 。 

(2) 双击 主 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 在 关 别 区 域 中 选取 截面 选项 ， 在 截面 选项 区 域 中 选中 加 2 横 堆 面 单 选项 ， 将 
入 型 河 可 见 国 流 置 为 外 总 计 , 然后 单 击 + | 按钮, 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 I 选项 (A 
剖 截 面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 )， 在 齐 g 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 完整 选项 ， 此 时 “绘图 视 
图 ”对 话 框 如 图 3.12.23 所 示 , 单 击 ， 玖 下 按钮， 关闭 对 话 框 , 主 视图 的 全 剖 视图 如 图 3.12.24 
所 示 。 











给 图 视图 x | 


类 别 截面 选项 
视图 类 型 起 者 面 
可 见 区 域 @l 20 模 截 面 
全 0 模 截 面 
pa 单个 零件 曲面 
视 品 旺 直 
攻 上 + = 模型 边 可 见 性 男 总 计 丫 区 域 
名 称 剖 切 区 域 参考 
wf "| 元 整 
应 用 | | 确定 ”| 取消 
1.1 
图 3.12.23 “绘图 视图 ”对 话 框 (二 ) 图 3.12.24 ” 主 视 图 的 全 剖 视 图 





step11. 在 工程 图 模式 下 , 创建 左 视图 的 半 章 视图 。 在 图 形 区 双击 左 视图 , 系统 弹出 “给 
图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 闫 别 区 域 中 的 项 面 选项 ， 在 截面 此 项 区 域 中 选中 加 2 构 夫 面 单 选 项 ， 
将 而 天 可 员 国 设置 为 加 总 计 ， 然 后 单 击 + 较 钮 ， 在 名称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 而 国耻 
在 天 如 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 茜 依 选项， 选取 FRONT 基准 平面 作为 参照 平面 ， 此 时 视图 
如 图 3.12.25 所 示 ， 点 击 绘图 区 FRONT 基准 平面 右 侧 任 一 点 使 箭头 指 回 右 侧 ， 单 击 对 话 框 
中 的 | 疹 定 按钮， 系统 生成 图 3.12.26 所 示 的 左 视图 的 半 剖 视图 。 


默认 剖 切 方 同 在 此 处 单 击 














B-B 





图 3.12.25 ”定义 剖 切 方 辐 图 3.12.26 左 视 岁 的 半 训 视图 
Step12. 人 至此， 图 3.12.17 所 示 的 全 训 和 半 齐 视图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 


3.12.4 范例 4 创建 阶梯 剖 视图 


范例 概述 
本 汇 例 入 蛙 地 介绍 了 创建 阶梯 训 视 图 的 过 程 。 创 建 阶梯 训 视 图 的 天 键 在 于 创建 好 对 应 
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的 侦 距 剖 堆 面 ， 同 梓 ， 在 模型 中 创建 债 距 剖 堆 面 也 是 较 人 向 单 的 方法 。 本 沱 例 的 工程 图 如 图 
3.12.27 所 示 。 





3.12.27 ”创建 阶梯 剖 视 图 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





Step1. 选择 下 拉 有 六 单 区 什 ”| np EE ES 
录 设 置 至 D:\creo3.7\work\ch03.12.04。 
Step2. 选择 下 拉 衣 单 文件 -| mg | 





命令 ， 打 开 文 件 down_base.prt。 


Stage2. 新 建 工程 图 











step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 品 j， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

Step2. 在 类 型 区 域 中 选中 外 轧 基 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 ex03_04， 
取消 选中 口 合用 转 认 模板 复 选 框 ， 最 后 单 击 并 焉 按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 绘 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 的 时 这 各 型 区 域 中 接受 
系统 的 默认 选择 (模型 DOWN_BASE.PRT)， 在 指定 列 板 区 域 中 选中 时 至 单 选项 ， 在 -六 向 - 
区 域 中 选取 “横向 ” 在 迟 茵 天书 下 拉 列 表 中 选取 国 选 项 ， 单 击 绚 定 掖 钮 ， 进 入 工程 图 环 


境 。 





Stage3. 创建 一 个 “ 仿 移 ” 横 蕉 面 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选择 上 下 面 的 MY 1 0W_BhsE. PRT 选项 ， 将 
窗口 切换 到 DOWN_BASE.PRT 窗口 。 

Step2. 在 视图 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 “ 视 图 管理 器 ”按钮 i 动 ， 系 统 弹 出 “视图 管理 
器 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 蕊 面 选项 卡 ， 在 图 3.12.28 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 区 按钮 ， 
选择 “ 偏 移 ”选项 偏 敬 ， 输 入 名 称 A， 并 按 回 车 键 。 

Step4. 系统 弹出 “截面 ”操控 板 。 


视图 管理 如 
简化 表示 | 截面 层 定向 全 部 


新建 篇 辑 "” 二 园 项 





3.12.28 “视图 管理 器 ”对 话 框 

Step5. 绘制 往 距 放 和 截面 晶 图 。 

(1) 定义 草 绘 平面 。 在 “截面 ”操控 板 的 所 佐 界面 中 单 击 .下 芝 :- 按钮 ， 选 取 图 
3.12.29 所 示 的 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 再 选取 网 3.12.29 所 示 的 基准 平面 DTM2, 方 
向 为 老 ， 单 击 | 车 冀 按钮， 

(2) 绘制 图 3.12.30 所 示 的 仿 移 模 截 面 草图 。 


， 参照 
RIGHT 基准 平面 ”DTM2 基准 平面 截面 草图 了 











去 
一 











3.12.30 绘制 截面 草图 
(3) 在 弹出 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 选择 “下 拉 列 表 中 的 镍 显示 壤 面 命令 ， 单 击 
关闭] 榨 馈 ， 


Stage4. 创建 阶梯 齐 视 图。 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 视图 选项 卡 中 选中 国 下 面 的 Y_ 2 03 04Da:1 单 选 项 ， 
口 切换 到 “EX03 04.DRW ”窗口 。 
Step2. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 常规 命令 。 
Step3， 在 系统 中 苞 医 综 国 视图 的 中 心 点 的 提示 下 , 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 , 系统 弹出 图 3.12.31 
所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 在 | 珊 画 可 的 列表 框 中 选取 视图 国 I 强 ， 人 然后 单 汕 | 应 用 | 近 负 。 
Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 此 加 选项 ， 选 中 四 六 比 出 单 选项 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 
比例 值 10， 单 击 | 应 用 | 按钮 。 
Step5. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 梧 于 挝 项， 在 
相同 池 量 未 冬 草 下 地 列表 中 选取 国 风 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 奖 定 按钮， 
此 时 主 视图 如 图 3.12.32 所 示 。 


Dg 


将 窗 
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绘图 视图 x 
视图 类 型 
视图 类 型 ee 
ma | 、 [ec 
比例 类 型 常规 
和 国术 “| | 一 视图 方向 
视图 显示 。 | 选择 定向 方法 
ee 回 查看 来 自 模型 的 名 称 
几何 参考 
〇 角度 
异型 讽 图 名 默认 方 向 
FRONT 苦 轴 出 = 





bd 


比例 1:1 
图 3.12.31 “绘图 视图 ”对 话 框 图 3.12.32 主 视 图 





Step6. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 阶梯 剖 视 图 。 

(1) 双击 主 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 类 下 区 域 中 的 埠 甸 选项 ， 在 截面 选项 区 域 中 选中 多 加 慌 蕉 面 单 选项 ， 将 可 本 加 本 呢 性 
设置 为 @ 总 计 ， 然 后 单 击 | + 按钮， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 和 截面 国 ， 在 ipE 域 下 
拉 列 表 框 中 选取 车 漠 选项 ， 选 取 RIGHT 基准 平面 ， 此 时 视图 如 图 3.12.33 所 示 ， 采 用 系统 
默认 的 判 切 方 同 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 并 下 按钮 ， 此 时 系统 生成 图 3.12.34 所 示 的 阶梯 剖 视 图 。 


J 


RIGHT 基准 平面 


2 


默认 章 切 方向 





TO 


1:1 
图 3.12.33 ”定义 削 切 方向 图 3.12.34 创建 阶梯 削 视 图 


Step7. 创建 主 视图 的 左 视 图 。 

(1) 单 击 选 中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 =s= 投影 命令 。 

(2) 在 系统 审 选 全 区 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 主 视 图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 统 
自动 创建 左 视 图 。 

(3) 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 国 材 于, 雪 
线 显示 模式 为 国贸 ， 结 果 如 图 3.12.35 所 示 。 


第 @@ 章 工程 图 视图 


J 


图 3.12.35 ”创建 左 视 图 
Step8. 添加 箭头 。 选 取 网 3.12.35 所 示 的 主 视图 ， 然后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 
is 命令， 单 击 左 视 图 ， 系 统 自动 生成 箭头 ， 如 图 3.12.27 所 示 。 
Step9. 调节 剖面 线 的 间距 。 双 击 主 视图 中 的 剖面 线 , 在 弹出 的 长 OURION ( 导 改 剖面 线 】 菜 
单 中 设置 剖面 线 间 距 值 为 $， 完 成 后 选择 meae G5 成 ) 命令 。 
Step10. 至 此 ， 阶 梯 剂 视图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 














3.12.5 ”范例 5 一 一 创建 装配 体 工 程 图 视图 


范例 概述 
本 灌 例 为 创建 委 配 体 工程 图 视图 的 泄 例 ， 其 主要 创建 过 程 和 音 通 零件 的 工程 图 视图 创建 
过 程 类 似 ， 但 在 创建 剖面 与 编辑 剖面 的 时 候 又 有 所 不 同 。 本 沁 例 的 工程 图 如 图 3.12.36 所 示 。 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 区 什 ” > 四 
设置 至 D:\creo3.7\work\ch03.12.05。 





命令 ， 打 开 文 件 asm_base.asm。 


3.12.36 创建 闭 配 体 工 程 独 
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Stage2. 新 建 工程 图 





step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 品 j， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “新 建 ”对 话 框 中 的 类 型 区 域 中 选中 加 国 丝 图 单 选项 ,在 名称 文本 框 中 输 
入 文件 名 ex03_05， 取 消 选 中 口 人 用 赎 认 模板 复 选 框 ， 单 击 ， 蜡 震 按钮。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 的 指定 符 板 区 域 中 
选中 各 空 单 选项 , 在 二 疝 区 域 中 选取 “横向 ”在 国 本 机 文本 框 中 选取 国 选 项 , 单 击 | 询 定 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


Stage3. 创建 图 3.12.36 所 示 的 主 视图 (本 例 中 主 视图 为 半 剂 的 阶梯 训 视 图 ) 








Stepl. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 号 常规 命令 ， 在 弹出 
的 “选择 组 合 状 态 ” 对 话 框 中 单 击 强直 按钮 。 

Step2. 在 系统 电 造 丘 符 国 视图 的 中 心 点- 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 弹出 的 “绘图 
视图 ”对 话 框 中 ， 设 置 视图 方位 为 “FRONT”， 比 例 值 为 1.0， 视 图 显示 模式 为 国友 
切线 显示 模式 为 国贸 ， 设 置 完成 后 单 击 | 确定 按钮 ， 主 视图 如 图 3.12.37 所 示 。 





人 
图 3.12.37 主 视 图 

Step3. 创建 主 视 图 羊 剖 视 网 。 

(1) 双击 主 视图 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 兴 列 区 域 中 的 截面 选项 , 在 堆 面 选项 区域 中 选中 外 20 模 贰 面 单 选 项 , 将 模型 岂可 见 性 
设置 为 外 总 + ， 然 后 单 击 .+ 按钮， 在 名 称 下 拉 列表 中 选取 剖 和 截面 国 加 (A 剂 截面 为 偏 路 
截面 ， 在 零件 模型 环境 中 已 创建 )， 在 训 RE 域 下 拉 列 表 框 中 选取 二 内 选项 。 

(3) 在 图 形 区 选取 “ASM_RIGHT” 基 准 平 甸 ， 此 时 视图 如 图 3.12.38 所 示 ， 采 用 系统 
默认 的 齐 切 方 癌 。 

(4) 单 击 型 下 按钮 ， 此 时 系统 生成 图 3.12.39 所 示 的 半 剖 视图 。 


ASM_RIGHT 基准 平面 默认 的 剖 切 方向 
、、 让 J 口 


让 
Nz 











图 3.12.38 ”定义 谢 切 方 回 图 3.12.39 ”创建 半 齐 视图 


Step4. 修改 主 视 图 的 谢 面 线 。 
(1) 双击 主 视图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹出 图 3.12.40 所 示 的 国 ODOATEN EC 菜 ee。 








单 , 选取 图 3.12.41 所 示 的 “螺母 "为 第 一 个 要 修改 剖面 线 的 零件 , 在 菜单 中 选择 加 :2 
命令 ， 取 消 对 “ 蝇 母 ”的 误 切 ， 2 
菜单 各 悍 絮 。 。 。 

要 NOD XHATCH [修改 剖面 线 ) eee 

-Section 懂 截 面 ) > > > 


#-Component 区 元 件 ) 








XArea 区 区域 
Fick ( 挡 耶 ) 
Hext 【下 一 个 ) 
,上 盖 

Fresious [上 一 个 -1 上 部 轴瓦、 7 到 限 位 块 
Exclude (和 掉 际 1) 

.螺栓 
Hatch [着 | 面 虑 】 二 全 一 螺母 
Fill (Fl 1 NA 区、 可- 音 

一 下 部 轴瓦 
Done (完成 ) 底座 


guit [退出 ) A-A 
1:1 





3.12.40 “修改 剖面 线 ” 沫 单 3.12.41 ”修改 谢 面 线 《〈 一 ) 

(2) 在 菜单 中 选择 ext FT 命令 ， 系 统 自动 选取 “底座 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 再 
选择 59acing 呵 距 1 命令 ， 在 弹出 的 国 WOIIIUNOIE 传 改 昼 吉 下拉 菜 单 中 选择 bi E 间 命 今 ， 在 
绘图 区 下 方 的 消息 输入 窗口 中 输入 间距 值 6， 然 后 在 国 OIOATEHET 仿 全 二 各 基 和 菜单 中 选择 
imale 独 度 1 命令， 在 弹出 的 本 DIDTEENODE Te 棉 世 下 拉 菜 单 中 选择 国生 天 命令 ， 完 成 对 “ 底 
座 ” 剂 面 线 的 修改 。 

(3) 在 菜单 中 选择 We 必 一 站 命令， 系统 自动 选取 “下 部 轴瓦 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 训 面 线 的 间距 值 为 6， 角 度 值 为 135。 

(4) 在 菜单 中 选择 Wext FT) 命令 ， 系 统 自 动 选 取 “ 限 位 块 ” 的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 剖面 线 的 间距 值 为 3， 角 度 值 为 45。 

(5) 在 菜单 中 选择 Wext 必 一 站 命令， 系统 自动 选取 “上 部 轴瓦 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 
设置 该 训 面 线 的 间距 值 为 6， 角 度 值 为 45。 

(6) 在 菜单 中 选择 ext 5 一 站 命令， 系统 自 动 选取 “上 盖 ” 的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 设 
置 该 训 面 线 的 间距 值 为 6， 角 上 度 信 为 135。 

(7) 在 菜单 中 选择 West ‘FT 一 让 命令 ， 系 统 自动 选取 “螺栓 ”的 剖面 线 为 修改 对 象 ， 选 择 

时 直到 命令 ， 取 消 对 “螺栓 ”的 剖 切 。 至 此 ， 主 视图 剖面 线 的 修改 完成 ， 结 果 如 图 3.12.42 所 示 。 























Stage4. 创建 图 3.12.43 所 示 的 左 视图 (本 例 中 左 视 图 为 半 庆 视图 ) 
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eee 图 3.12.42 ”修改 谢 面 线 《〈 二 ) 图 3.12.43 ”创建 左 视图 
@@@ 
@@@ 


Stepl. 在 工程 图 模式 下 ,创建 左 视图 。 

(1) 单 击 选中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 se 投影 命令 。 

(2) 在 系统 中 迄 至 营 国 视图 的 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 自动 创建 左 视图 。 

(3) 双击 左 视图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 国有 中 加， 
边 显示 模式 为 国 鲍 ， 设 置 完成 后 的 左 视图 如 图 3.12.44 所 示 。 

Step2. 创建 左 视 图 的 阶梯 剖 视 图 。 

(1) 双击 左 视图 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 类 别 区 域 中 的 截面 选项， 在 截面 选项 区 域 中 选中 加 2 构 共 面 单 选项 ， 然 后 单 击 
_+ 按钮， 在 名称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 国 (B 刘 堆 面 在 零件 模型 环境 中 已 创建 ) 
在 剖 切 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 六 从 选项 ， 在 绘图 区 选取 “ASM_FRONT” 基 准 平 面 ， 此 时 
视图 如 图 3.12.45 所 示 ， 单 击 绘图 区 ASM_FRONT 基准 平面 右 侧 任 一 点 使 箭头 指向 右 侧 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 查 至 按钮 ， 此 时 系统 生成 图 3.12.46 所 示 的 半 章 视图 。 





图 3.12.44” 左 视 图 图 3.12.45 ”定义 剖 切 方 癌 图 3.12.46 创建 半 剖 视图 
Step3. 修改 左 视 图 中 各 组 件 的 剖面 线 。 修 改 左 视图 剖面 线 的 方法 与 修改 主 视图 剖面 线 
的 方法 一 样 ， 此 处 不 再 性 述 ， 修 改 后 的 左 视 图 前 面 线 如 图 3.12.47b 所 示 。 








a) 修改 前 b) 修改 后 
到 3.12.47 ”修改 左 视图 剖面 线 


第 公章 “工程 图 视图 


Stage5， 创建 图 3.12.48 所 示 的 俯视 图 、 轴 测 图 及 放大 视图 


Step1. 单 击 选中 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 se 投影 命令 。 

Step2. 在 系统 中 造反 苦 国 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 双击 俯视 图 ， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 设置 视图 的 显示 模式 为 国 革 到， 
切 边 显示 模式 为 加 加 ， 设 置 完成 后 的 俯视 图 如 图 3.12.48 所 示 。 

Step4. 添加 图 3.12.49 所 示 的 箭头 。 

(1) 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 有 
系统 自动 生成 主 视图 阶梯 前 的 箭头 。 

(2) 选取 左 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 及 





命令 ， 单 击 左 视 图 ， 





命令 ， 单 击 主 视图 ， 








图 3.12.48 ”创建 俯视 图 图 3.12.49 ”添加 箭头 
Step5. 创建 轴 测 图 。 





(1) 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ,选择 号 常规 命令 , 在 弹出 的 “ 选 
择 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 " 并 下 | 校 钮 。 

(2) 在 系统 唱 选 公允 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 右 下 角 的 区 域 选取 一 点 。 在 弹 
出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 , 设置 视图 方向 为 “V1”, 比例 值 为 1.0, 视图 显示 模式 为 病故 ， 
切 边 显示 模式 为 国有 :5， 人 处 后 单 击 列 定 按钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

Step6. 在 工程 图 模式 下 ， 创 建 主 视图 的 局 部 放大 图 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 吕 详细 按钮 。 

(2) 在 系统 审计 现 训 视图 上 先天 要 查看 扫 节 的 中 心 点 - 的 提示 下 ,在 主 视图 中 单 击 选取 要 查看 的 细 
节 的 中 心 点 。 

(3) 在 系统 电 草 小 样 条 ， 不 相 变 其 它 样 条 ， 来 定 多 一 堵 廊 绕 。 的 提示 下 ， 围 绕 中 心 点 草 绘 出 要 放大 区 
域 的 轮廓 线 ， 单 击 中 键 结束 草 绘 ， 在 绘图 区 空白 处 选取 一 点 单 击 ， 放 大 图 便 在 所 选 之 处 生成 ，。 

(4) 双击 放大 图 ， 在 系统 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 首先 修改 视图 名 为 C; 然后 
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图 3.12.50 ”创建 局 部 放大 图 
Step7. 调整 视图 位 置 。 
(1) 选取 视图 后 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [重庆 证 视图 移动 命令 ， 将 
该 命令 前 面 的 [号 取消 选中 。 
(2) 选取 要 移动 的 视图 ， 然 后 将 其 拖 动 到 到 合适 位 置 。 
(3) 视图 位 置 调整 完 后 ， 再 次 选取 视图 ， 在 视图 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
9 锁定 视图 移动 命令， 锁定 视图 移动 。 


Step8. 全 此 ， 装 配 体 工程 图 的 主要 视图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 

















3.12.6 ”范例 6 一 一 创建 装配 体 分 解 视图 


范例 概述 
本 汇 例 是 在 工程 图 中 创建 浴 配 体 分 解 视图 的 沁 例 ， 通 过 本 沁 例 的 练习 ， 读 者 可 以 询 悉 


分 解 、 移 动 涂 配 体 零 组 件 的 操作 及 技巧 。 本 泡 例 的 工程 图 如 图 3.12.51 所 示 。 





3.12.51 asm_base.asm 装配 体 分 解 视 民 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





Stepl. 选择 下 拉 沈 单 文件 -| np [EE 
录 设 置 至 D:\creo3.7\work\ch03.12.06。 
Step2 选择 下 拉 菜 单 | 文件 ”| 一 [天 国生 和信， 打开 文件 asm_baseasm。 





Stage2. 新 建 工 程 图 





step1. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 [Dj. 

Step2. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 的 类 型 区 域 中 选中 加 辐 给 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输 
入 文件 名 ex03_06， 取 消 选中 口 合用 读 模 板 复 选 杠 ， 单 击 绚 震 核 钮 。 

Step3. 选取 工程 图 模板 或 图 框 格 式 。 在 弹出 的 “新 制图 ”对 话 框 的 二 二 醒 本 域 中 选 
中 避 空 单 选项 , 在 殴 曾 区域 中 选取 “横向 ”在 芍 配 国文 本 框 中 选取 贺 选 项 , 单 击 | 询 定 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


Stage3. 创建 轴 测 图 


Stepl. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 咏 常规 命令 , 在 弹出 的 “ 选 
择 组 合 状态 ”对 话 框 中 单 击 葡 下, 按钮。 

Step2. 在 系统 中选 至 综 国 视 国 的 中 心志 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 弹出 的 “绘图 
视图 ”对 话 框 中 ， 设 置 视图 方向 为 “V1”， 比 例 值 为 .0， 视 图 显示 模式 为 故 昨 于 到 ， 切 边 显 
示 模 式 为 “ 实 线 ”， 然 后 单 击 | 庶 用 按钮， 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 状态 选项 ， 在 劳 解 视图 |[ 域 选中 |Y 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 如 
图 3.12.52 所 示 , 然后 单 击 _ 自 下 闫 分 解 状态 按钮 , 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 话 框 中 单 击 。 奖 定 
按钮 ， 系 统 弹出 图 3.12.53 所 示 的 中 UEXFIDDE 收 改 芝 解 胃 对 话 枉 和 图 3.12.54 所 示 的 “分 解 位 置 ” 
对 话 框 。 

















“ 蛤 图 视图 x | 

关 别 要 

和 重光 组 合 状 大 

可 多 区 域 无 组 全 状态 

比 全 

截面 

视图 者 分 解 视图 

车 上 于 视 图 中 的 分 解 元 件 

对 5 装配 分 解 状态 默认 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 吧 


简化 表示 
简化 表示 主 表 示 菜单 管理 器 

Mon EXPLODE [修改 名 解 ) 

应 用 确定 取消 Fosition lf 位置 ) 于 














3.12.52 “绘图 视图 ”对 话 框 3.12.53 “修改 分 解 ” 对 话 框 
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图 3.12.54 “分 解 位 置 ”对 话 框 
Step4. 移动 零件 ， 使 各 零件 位 置 摆 放 合理 。 此 时 轴 测 图 己 经 被 系统 分 解 成 图 3.12.55a 
所 示 的 状态 。 在 系统 多 过 等 至 芝 有 站 元 的 提示 下 ， 选 取 零 件 进行 移动 ， 具 体操 作 步 又 如 下 。 
(1) 在 视图 中 选取 上 轴瓦 〈sleeve.prt)， 将 其 拖 到 网 3.12.55b 所 示 的 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.55 移动 上 轴瓦 


(2) 在 视图 中 选取 下 轴瓦 (sleeve.prt)， 将 其 拖 到 图 3.12.56b 所 示 的 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.56 移动 下 轴瓦 





(3) 在 视图 中 分 别 选 取 两 个 模块 (chock.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.57b 所 示 的 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 3.12.57 ”移动 枫 块 


(4) 在 视图 中 分 别 选 取 两 个 螺栓 (bolt_1.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.58b 所 示 的 位 置 。 
(5) 在 视图 中 分 别 选 取 两 个 螺母 (nut.prt)， 将 其 分 别 拖 到 图 3.12.58b 所 示 的 位 置 。 








Step5. 单 击 “分解 位 置 ”对 话 框 中 的 。 更 定 按钮， 选择 攻 RGOEEUOORL 人 政务 解 四 菜单 
中 的 DonefBeturn (完成 / 振 四 ) 命令 ,再 单 击 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 .取消 _ 核 钮 关闭 对 话 框 ， 
此 时 生成 图 3.12.51 所 示 的 分 解 视 图 。 

Step6. 至 此 ， 装 配 体 分 解 视图 创建 完成 ， 保 存 工程 图 。 
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第 不 章 工程 图 中 的 二 维 草 绘 (Draft) 





在 Creo 3.0 的 工程 图 模块 中 ， 利 用 二 维 草 绘 工 具 ， 用 尸 可 以 根据 
需要 单独 绘制 相应 的 视图 和 特殊 符号 。 本 章 先 对 相应 的 内 容 进 行 详细 的 讲解 ， 最 后 以 范例 
的 形式 来 说明 具体 的 操作 步骤 ， 其 主要 内 容 包 括 : 

章 绘 环境 的 设置 。 

e ”各 种 章 绘 工 具 的 使 用 。 

e ”连续 图 元 的 绘制 与 链 。 

e ”参数 化 天 联 与 图 元 组 的 创建 。 

@ 

@ 


章 绘图 元 的 编辑 。 
草 绘 图 的 填 元 。 


4.1 工程 图 中 的 二 维 草 绘 概 述 











利用 插入 视图 及 插入 其 各 子 视图 的 方法 生成 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 
Creo 3.0 还 是 在 工程 图 模块 中 为 用 户 提 供 了 二 维 草 绘 (Draft) 的 功能 ， 这 样 用 户 束 可 以 表 
达 更 多 的 图 样 信息 或 绘制 特殊 的 符号 了 。 

工程 图 模块 中 的 图 元 绘制 方法 与 草 绘 环 境 (Sketcher) 中 的 图 元 绘制 方法 基本 相同 ， 它 
们 使 用 到 的 工具 也 几乎 一 样 ， 当 然 具 体 也 稍 有 不 同 。 利 用 三 维 草 绘 (Draft〉 功 能 提供 的 工 
具 ， 用 户 可 以 绘制 如 点 、 和 直线 类 、 圆 类 、 弧 类 、 倒 角 、 样 条 曲线 及 构造 线 等 基本 图 元 ， 并 
对 这 些 绘制 图 元 进行 锐 像 和 仿 移 等 操作 ， 也 可 以 将 这 些 基本 图 元 组 合成 一 个 图 元 。 这 些 绘 
制图 元 可 以 是 参数 化 的 ， 可 以 使 其 与 模型 几何 相关 。 

利用 工程 图 蛋 块 中 的 草 绘 功能 ， 用 户 可 以 不 需要 零件 模型 而 直接 绘制 一 个 完整 的 工程 
图 ， 这 其 中 包括 线条 的 绘制 与 编辑 、 放 面 的 绘制 及 庆 面 区 域 的 填 序 、 线 型 的 修改 等 。 用 三 
还 可 以 且 接 章 绘 表格 ,创建 格式 文件 。 

Creo 3.0 为 精确 绘图 提供 了 草 绘 器 首 选项 功能 ， 在 绘图 过 程 中 不 断 更 改革 绘 器 首选 项 ， 
可 以 准确 地 出 图 和 大 大 地 提高 工作 效率 。 

由 于 二 维 草 绘 相对 来 说 比较 容易 ， 读 者 可 以 先 从 范例 学 习 ， 过 到 具体 问题 再 学 习 相关 
内 容 。 




















4.2.1 


第 Zl 章 工程 图 中 的 二 维 草 绘 ( Draft ) 





4.2 ”设置 草 绘 环境 


定制 绘图 栅 格 


在 工程 图 环境 中 ， 栅 格 用 于 对 齐 对 象 和 辅助 绘制 。 在 功能 选项 卡 区 域 单 击 * 竺 选项 





SENOUIET 机 格 枯 区 菜单 中 各 命令 的 说 明 如 下 。 


show Grid 哩 未 角 格 ) ， 需 要 栅 格 时 ， 在 页 面 中 显示 出 栅 格 。 

Hide Grid 蚁 高 山 格 ) : 不 需要 栅 格 时 ， 将 栅 格 隐藏 起 来 (此 前 栅 格 必须 已 经 被 显示 )。 
Tp 化 型 }， 选 取 坐 标 类 型 ， 有 Cetesim 并 卡尔 ) 和 ?ol 仓 业 标 ] 两 种 坐标 类 型 。 
origin 呵 点 ) ， 设 置 坐标 原点 ， 默 认 图 纸 左下 角 位 置 为 原点 。 如 果 绘图 时 需要 重新 
设 定 原点 ,可 选择 实 igia 哩 点 选项 , 系统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 | 村 EURICN 机 格 尿 喜 ) 
豆单 和 图 4.2.3 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 , 在 草 绘 时 , 坐标 原点 以 一 个 十 字 线 显示 。 


荣 单 管理 器 
菜单 管理 器 了 SRID MODIFY ( 山 格 收 改 ) 


Ww :GRID NODIFY !( 帆 格 修改 i Drigin (原点 ) 


Show Grid [显示 栅 格 ) 至 BID DRISI 删 格 尿 点 ) 


Type ES 型 ) EdgerEntity [过 7 图 元 ) 





Get Foint 【 绾 得 点 ) 


芷 皖 图 上 选择 一 个 目 由 点 


Drigin [原点 ) Default [默认 】 
Grid Farams ( 山 格 敌 煞 ) oneyr 了 etnrm (证 成 /下 回 ) 如 证 职 消 


4.2.1 


“ 栅 格 修改 ”有 羡 单 4.2.2 “机 格 原点 ”菜单 4.2.3 “选择 点 ”对 话 框 








Grid Params 申 属 李 执 ) :设置 栅 格 的 间距 、 角 度 等 参数 。 当 9?* 会 半 ) 菜 单 中 设置 的 栅 
格 类 型 为 ctssia 是 下 名 ( 即 直角 坐标 系 ) 时 ， 选 取 实 过 了 Prams 呵 各 条 妆 ) 命令 ， 系 
统 会 弹出 图 4.2.4 所 示 的 RGMOEMMS 生 放 芋 标 条 圭 名 里 桨 单 ， 其 命令 说 明 如 下 。 

回 Spacins ET 旧 中 |， 在 XX 和 YY 方向 的 栅 格 线 上 设置 相同 的 间距 值 。 

回 于 Spacing 以 辣 距 1， 仅 设置 X 方 向 上 栅 格 线 的 间距 值 。 

回 工 弛 scing 代 加 中 : 仅 设 置 了 方向 上 栅 格 线 的 间距 值 。 

回 加 有 Le 第 度 ) :修改 水 平方 向 与 双方 向 栅 格 之 间 的 角度 。 

当 Typs 问 型 1 菜单 中 设置 的 机 格 类 型 为 ?U2 版 坐标 1 时 ， 选 取 详 刘 Earans 员 格 委 数 1】 命 
令 ， 系 统 会 弹出 图 4.2.5 所 示 的 于 OEMR PARMNS 全 基本 全 和 菜单 ， 其 命令 说 明 如 下 。 
加 加 s Spacing (月 加 由 ) ， 设置 径 向 直线 之 间 的 角 间 距 。 输 入 的 值 必须 能 被 360 等 分 。 
回 Wm Lines 同 沪 I 设置 要 使 用 的 径 向 线 的 数目 。 角 间距 是 用 360 均 分 网 格 线 数 。 
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加 Rad Spacing tf 向 则 踪 ) E 设置 环形 栅 格 间距 。 
加。 知 引 。 哺 戎 ] ， 修 改 水 平 线 和 0” 径 向 线 之 间 的 角度 。 


z 菜单 管理 器 
菜单 管理 器 jh SEID MODIFY ( 栅 格 修改 ) 
有 SRID MODIFY ( 栅 格 修改 ) Grid PFarams ( 栅 格 参数 ) 
Grid Farams ! 棚 格 基数 ) 和 FOLAR FARAMNS [ 极 坐 标 和 参数 ) 


可 ChRT PhRAMS 【直角 坐标 系 短 数 ) 
Kh Spacine Mar 间距 ) 


X Spaeing 记 间 26) 
Y spacing (YY 加 距 ) 


Arng Spacing ( 朋 间 上 距 ) 
Hum Lines (并 数 ) 

Rad Spacing [经 向 间距 ) 
hmele [ 衣 度 ) 


a (完成 / 脓 回 
Donei Eetourn 
DonefReturn (守成 f 氨 回 } pe EF 1 
4.2.4 “直角 坐标 系 参数 ” 沫 上 图 4.2.5 “ 极 坐 标 参 数 ” 采 单 


4.2.2 ” 草 绘 器 首选 项 


在 草 绘 过 程 中 ， 可 以 使 用 “ 草 绘 首 选项 ”工具 来 设置 草 绘 捕捉 和 草 绘 工具 。 在 功能 选 
项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 十 音 癌 器 首 渤 页 核 钮 ， 系 统 弹出 图 4.2.6 所 示 的 “ 草 绘 首 选项 ” 
对 话 框 。 

“ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

e “| 十 水 平 / 怪 直 : 单 击 后 ， 移 动 光标 会 在 接近 水 平方 向 和 竖 直方 向 出 现 字母 H 和 V 


字样 。 
e。 八 栅 格 交点 : 单 击 后 ， 可 以 捕捉 栅 格 的 交点 ， 草 绘 的 图 元 和 放置 的 尺寸 将 按 网 格 
对 齐 。 


。 全 册 格 角度 : 单 击 后 ， 可 以 捕捉 栅 格 的 角度 。 
注意 : 栅 格 交点 和 栅 格 角度 “被单 击 时 ,无 论 在 栅 格 是 否 显示 的 情况 下 , 均 起 作用 。 
e@ || 需 点 ， 单 击 后， 可 以 捕捉 直线 、 圆 、 圆 弧 等 图 元 的 端点 、 中 心 及 圆心 。 
注意 : 捕捉 顶点 时 ， 必 须 在 图 4.2.7 所 示 的 “捕捉 参考 ”对 话 框 中 选取 要 捕捉 的 图 元 参 
考 ， 当 光标 接近 要 捕捉 的 顶点 时 ， 顶 点 即 被 捕捉 。 
e [< 图 元 上 : 单 击 后 ， 可 以 持续 捕捉 参考 对 象 上 除 端 点 、 中 心 点 、 圆 心 以 外 的 位 置 
点 ， 但 需要 选取 捕捉 图 元 参照 。 
e。 “| 分 角 度 : 单 击 后 ， 可 以 设 定 捕 提 的 角度 值 。 绘 制 时 ， 鼠 标 移动 到 设 定 的 角度 时 会 
自动 锁定 ， 如 图 4.2.8 所 示 。 
e@ | 半径 : 单 击 后 ， 可 以 设 定 捕捉 的 半径 值 。 绘 制 时 ， 鼠 标 移动 到 设 定 的 半径 时 会 
自动 锁定 ， 如 图 4.2.9 所 示 。 
e@ ”四 链 草 给 ， 草 绘 过 程 中 ， 一 个 图 元 的 终点 会 自动 充当 下 个 图 元 的 起 点 ， 直 至 绘制 
完成 。 具 体操 作 方法 见 本 章 第 4.4 节 。 




















| 由 格 第 度 
[| 顶点 
四 图 元 上 
| 各 | 角度 45.0000 
© | + mm 
草 终 工 具 
链 草 蚂 


震源 化 草 冯 
插队 如 制图 元 之 后 的 模型 过 








4.2.6 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 4.2.7 “捕捉 参考 ”对 话 框 





hsapno0 | 


a 





图 4.2.8 ”捕捉 角度 图 4.2.9 ”捕捉 半径 
注意 : 绘制 新 图 元 后 ， 只 有 当 父 对 和 象 移动 时 ， 才 能 移动 子 对 象 ; 当 父 对 象 变化 时 ， 子 
对 象 也 会 相应 变化 。 但 当 删 除 父 对 象 时 ， 子 对 象 不 会 被 删除 。 


4.3 章 绘 工具 


在 工程 图 环境 中 ， 创 建 草 绘图 元 的 工具 放 在 功能 选项 卡 区 域 中 的 | 划 验 | 选项 卡 中 (图 
4.3.1)。 在 创建 草 绘图 元 时 ， 可 以 直接 在 选项 卡 中 单 击 相应 的 命令 按钮 来 绘制 图 元 。 一 般 来 
说 ， 选 项 卡 中 包括 了 绘制 一 般 图 元 的 所 有 命令 按钮 (图 4.3.1)， 所 以 绘制 图 元 时 可 直接 在 
选项 卡 中 单 击 相应 的 命令 按钮 来 绘制 。 








. 草 绘 工具 
文件 "| | 布局 ” 表 其 生 | 训 维 p 约 达 于 移 分 析 ... 寓 周 ”工具 “视图 福 架 
NN i ,、、 构 千 线 改线 名 机 加 ”个 国生， : 
四 图 ”nv 样 条 六 便 角 a 
矣 | 钢 局 
设置 本 Si 修 曾 - ”编辑 格 趟 < 组 


431 “如 给” 选项 飞 
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本 节 通 过 具体 的 操作 来 逐一 介绍 这 些 工具 的 用 法 。 


4.3.1 ”选取 项 目 





主要 功能 是 用 于 图 元 的 选取 ， 选 中 图 元 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7worlNch04.03.01， 打 开工 程 图 文件 selevt.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 中 单 击 于 等 选项 卡 。 

Step3. 单 击 选取 图 4.3.2a 中 的 圆 ， 图 元 选中 后 ， 其 状态 如 图 4.3.2b 所 示 。 





a) 选中 前 b) 选中 后 
图 4.3.2 ”选取 图 元 
说 明 : 除 直 接 选 取 单 个 图 元 外 ， 还 可 以 使 用 快速 访问 工具 栏 中 的 “选择 选项 ” 工具 ( 
4.3.3 ) 选取 需要 的 多 个 图 元 。 

e ”在 快速 访问 工具 栏 中 选择 ” 呈 = 了 > :在 框 内 命令， 在 图 形 区 按 住 鼠 标 左 键 拖 搜 
出 一 个 矩形 框 ， 则 和 矩形 框 内 所 有 元 素 将 被 选中 ; 在 快速 访问 工具 栏 中 选择 
车 过 框 命令 ， 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 ， 绘 制 任意 矩形 框 ， 则 与 矩 
形 框 相交 的 所 有 元 素 都 将 被 选中 ; 在 快速 访问 工具 栏 中 选择 
这 形 内 部 命令 ， 在 图 形 区 按 住 左 键 并 移动 ， 绘 制 任意 封闭 图 形 ， 则 
封闭 图 形 内 所 有 元 素 都 将 被 选中 。 


该 矩形 框 中 的 元 素 


“| -被 选中 
1 一 一 一 与 该 矩形 框 相交 的 





-- 元 素 被 选中 


< 多 过 形 内 部 该 封闭 “ 套 索 ”中 的 元 
5 | ---"" 索 被 选中 


图 4.3.3 “选择 选项 ”工具 
e 按 住 Ctrl 键 选 取 ， 可 以 选中 多 个 图 元 ， 如 果 有 误 操 作 ， 可 以 按 住 Ctrl 键 再 单 击 一 
次 误 选 取 的 图 元 可 取消 选择 。 
e ”图 元 选中 后 ， 如 图 4.3.2b 所 示 ， 图 元 上 会 出 现 小 方 框 作为 控制 点 ， 当 鼠标 放 在 这 
些 控制 点 上 时 ， 鼠 标 指针 会 变 成 双 箭 头 的 形状 ( +* ) 或 四 箭头 的 形状 (从 ) 当 
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鼠标 指针 以 “二 ”形式 显示 时 , 按 住 鼠标 左 键 抱 动 ,图 元 的 形状 或 大 小 会 改变 ( 具 
体操 作 可 参见 本 节 中 更 改 圆 直径 的 操作 ) ; 当 鼠 标 指针 以 “中 ”的 形式 显示 时 ， 按 
住 鼠 标 左 键 拖 动 ， 图 元 会 随 姐 标 移动 而 移动 。 


4.3.2 ”直线 类 


主要 功能 用 于 绘制 直线 、 直 线 构 造 线 (单个 构造 线 ) 和 交叉 构造 线 。 
1. 线 ( 疏 绕 ) 


绘制 直线 的 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 车。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 直线 的 起 始 位 置 点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 
长 度 随 光标 的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 其 一 闪 固 定 在 起 始 位 置 点 上 ， 画 一 问 附 在 也 标 指 
针 上 ， 如 图 4.3.4a 所 示 。 

Step3. 在 绘图 区 再 单 击 选取 一 点 来 确定 直线 的 终止 位 置 点 ， 系 统 便 在 确定 的 两 点 间 创 
建 一 条 直线 〈 图 4.3.4b )。 


线段 起 点 、 
DV 


a) 确定 一 个 端点 后 的 直线 b) 绘制 完成 的 直线 
4.3.4 绘制 直线 


说 明 : 另 一 种 创建 直线 的 方法 是 先 放置 一 点 ,再 右 击 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选用 受用 层 














限定 直线 与 水 平方 向 的 夹 角 ,也 可 以 选用 档 挫 或 各 乡 失 标的 方式 来 给 出 第 二 点 ,如 
4.3.5 所 示 。 
选择 僵 考 角度 
Rd nm vx 


”| WT YD0. O000 - Xx 


上 疾 对 坐标 | 证 对 半 标 
上 党 ”mn Yo. 0000 - Xx 


43.5 输入 参数 确定 直线 
2， 构造 线 (“ 交 污 线 ) 


将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.03.02， 打 开工 程 图 文件 line2.drw。 


(raNn2 NN 
工程 图 教程 








绘制 方法 与 直线 相同 ， 只 是 默认 线 型 为 双 点 男 线 ， 并 且 无 限 长 ， 一 般 作 为 中 心 线 等 ， 
如 图 4.3.6 所 示 。 


3. 相交 对 (| 闪 相 灾 对 ) 


绘制 方法 与 直线 构造 线 相 同 ， 只 是 一 次 创建 两 条 相互 垂 二 的 构造 线 ， 区 点 为 定义 的 第 


一 个 点 ， 如 图 4.3.7 所 示 。 
fo 日 < 吉 


图 4.3.6 ”构造 线 图 4.3.7 交叉 构造 线 





4.3.3 圆 、 栅 圆 类 

主要 功能 用 于 绘制 圆 、 构 造 圆 、 通 过 确定 长 轴 和 短 轴 绘 制 梢 圆 、 通 过 确定 中 心 和 长 轴 
绘制 椭圆 等 。 

1. 贺 (名 加 ) 

(1) 绘制 圆 的 方法 有 三 种 。 

方法 一 

Stepl. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 总 旦 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光 标的 


十 字 线 移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 ， 如 图 4.3.8a 所 示 。 
Step3. 在 绘图 区 再 单 击 选取 一 点 来 确定 圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.8b 所 示 。 














圆心 位 置 
十 字 线 
和 
a) 确定 圆心 后 的 圆 b) 绘制 完成 的 圆 


图 4.3.8 ”绘制 圆 
万 法 之 
Stepl. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 局 
Step2. 在 绘图 区 单 击 选 取 一 点 来 确定 圆心 。 
Step3. 在 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选用 半径 、 相 对 坐标 或 绝对 坐标 的 方式 来 
给 出 参数 值 ， 如 图 4.3.9 所 示 。 
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Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 包 加 ， 


Step2. 在 绘图 区 单 击 选取 一 点 来 确定 圆心 。 
step3. 使 用 捕捉 参考 工具 确定 圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.10 所 示 ， 选 取 已 有 圆 为 参考 ， 捕 握 。。。 








@@@ 
相 切 约束 确定 圆 的 半径 。 
@@@ 
选择 稚 考 半径 一 
I | 天 十 non Pq 
[本 自 定 兴 符号 | 一 一 
G 4 相对 举 标 
二 pp | | Y|o o000 A x z 
| 上， 绝对 坐标 ER 二 
人 党 规 ah. 0000) ¥ | 0. 0000 Pq 
图 4.3.9 ”选择 参数 绘制 图 4.3.10 ”捕捉 参考 绘制 


(2) 圆 绘制 完成 后 ， 可 以 通过 以 下 两 种 方法 更 改 直径 。 

万 法 一 

Step1. 单 击 选中 需要 修改 的 贺 ， 如 图 4.3.11 所 示 。 

Step2. 将 鼠标 指针 移 至 图 4.3.11 所 示 的 位 置 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 至 所 需 大 小 。 


万 法 二 





Step1. 单 击 选中 需要 修改 的 圆 ， 如 图 4.3.11 所 示 ， 将 鼠标 指针 置 于 图 元 上 右 击 ， 在 弹 
出 的 图 4.3.12 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 SS 加 命令 


HH -xo 





编辑 直径 值 | 
加 前 切 Ctrl+t¥ 
垃 ' 彼 制 Ctrl+C 
册 ”插头 断 点 
闪 阐 际 Del 
品 | 与 视图 相关 
忌 标 放 在 此 修剪 姑 边 界 
处 拖 动 -;- 在 相交 处 分 割 
a 4 剖面 绪 " 盾 充 
地 |] 移动 到 负面 
. 虹 | 续 型 


图 4.3.11 更 改 圆 直径 图 4.3.12 ”快捷 菜单 
Step2. 在 系统 输入 直径 的 值 的 提示 下 ， 输 入 所 需 的 直径 大 小 ， 单 击 版 按钮 完成 。 





2， 构 造 贺 (总 站 六 加 ) 
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默认 线 型 为 双 点 画 线 ， 主 要 用 于 作 参 照 ， 其 绘制 方法 与 圆 相 同 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 
草 答 选项 卡 中 单 击 “ 构 造 圆 ”按钮 总 六 加 ， 就 可 以 在 绘图 区 绘制 构造 圆 。 





3， 中 心 和 轴 椭 贺 (DP 心 和 更 梢 加 ) 

通过 确定 中 心 、 长 轴 和 短 轴 绘 制 椭圆 的 方法 有 三 种 。 

方法 一 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 训 答 选项 卡 中 选择 总 请 四 ” esp 同和 时 本 国 命 今 ， 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 中 心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 随 光 标 
十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.13a 所 示 。 

Step3. 再 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 生 成 椭圆 的 一 条 轴 ， 这 时 随 鼠标 的 移动 会 生成 一 个 形状 


变化 的 椭 贺 ， 如 图 4.3.13b 所 示 。 
Step4. 将 椭圆 移动 到 合适 大 小 ， 单 击 鼠 标 完成 椭圆 的 绘制 ， 如 图 4.3.13c 所 示 。 

















椭圆 中 心 
a) 确定 中 心 b) 确定 第 一 个 端点 c) 绘制 完成 


图 4.3.13 ”绘制 李 圆 
方 凌 三 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 扶 选项 卡 中 选择 全 栅 加 esp>> 中 心 和 轴 本 加 命令 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 中 心 。 
Step3. 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 快捷 荣昌 中 选择 适当 的 命令 来 确定 椭圆 长 轴 ( 或 短 轴 〉 的 
长 度 ， 如 图 4.3.14 所 示 。 


选择 参考 角度 


尺寸 
| 硕 自 定 兴 村 号 
| 相对 坐标 


下 -| .D000 TI0.0000 


Oo 人 一 
子弟 可 ~ rm YD. 0000 sf 








4.3.14 ”选择 参数 绘制 椭圆 
Step4. 在 绘图 区 再 单 击 一 点 或 右 击 鼠标 选择 适当 的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参 
照 Step3， 完 成 椭圆 的 绘制 。 
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方法 三 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 疝 情 四 "| esp U 中 心 和 畏 清 国 命 今 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 中 心 ， 然 后 确定 椭圆 的 第 二 个 顶点 ， 这 样 就 确 
定 了 椭圆 的 一 条 轴 。 

Step3. 使 用 捕捉 参考 工具 确定 椭圆 的 大 小 ， 如 图 4.3.15 所 示 ， 选 取 已 有 图 元 为 参考 ， 
捕捉 相 切 约束 确定 椭圆 的 半径 。 

















4.3.15 ”捕捉 参照 绘制 


4， 轴 端点 椭圆 (“ 范 闹 点 铺 回 ) 


用 这 种 方法 绘制 椭圆 ， 首 先 确 定 椭圆 轴 的 两 个 端点 ， 最 后 男 外 一 根 轴 ， 操 作 方 式 有 如 
下 三 种 。 

方法 一 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 答 选项 卡 中 选择 导 消 四 ” ep 只 轴 江 点 梢 国 命 今 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 端点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 随 光 标 
的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.16a 所 示 。 


Step3. 再 单 击 一 点 ， 生 成 椭圆 的 一 条 轴 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 一 个 形状 变化 的 椭 
如 图 4.3.16b 所 示 。 


Step4. 将 椭圆 移动 到 合适 大 小 ， 单 击 限 标 完 成 李 圆 的 绘制 ， 如 图 4.3.16c 所 示 。 


OCDDOC) 


a) 确定 第 一 个 端点 b) 确定 第 二 个 端点 c) 绘制 完成 





] 











图 4.3.16 ”绘制 椭圆 
万 法 二 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 选择 总 王 回 "| esp QO 加 江上 梢 国 命 今 。 
Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置顶 圆 的 一 个 端点 。 
Step3. 单 击 右键 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 适当 的 命令 确定 椭圆 长 轴 的 长 度 。 
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Step4. 将 椭圆 移动 到 合适 的 大 小 ， 单 击 鼠 标 完成 顶 圆 的 绘制 ， 或 者 右 击 鼠 标 选择 适当 
的 命令 来 确定 第 三 反 的 参数 ， 方 法 参照 Step3。 





方法 三 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 享 给 选项 卡 中 选择 仿生 申 ” es 中 入 峭 国 命 今 ， 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 椭圆 的 端点 ， 然 后 确定 椭圆 的 另 一 个 端点 ， 这 样 就 确 
定 了 椭圆 的 一 条 轴 。 

Step3. 使 用 捕捉 工具 捕捉 参考 图 元 确定 椭圆 的 大 小 。 








4.3.4 圆 弧 类 


主要 切 能 用 于 绘制 圆 踊 ， 可 绘制 圆心 和 器 点 圆 踊 、3 点 / 相 切 踊 。 


1. 3 点 / 相 切 端 (“33 点 / 相 切 端 ) 








选 出 三 个 点 确定 圆 踊 ， 其 中 前 两 个 点 为 圆 弧 闪 所 ， 第 三 个 氮 用 于 确定 圆 弧 半径 。 绘 制 
方法 有 三 种 。 








方法 一 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 个 引 "| 天 “3 点 / 相 茹 活命 令 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 弧 的 第 一 个 端点 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 条 长 度 
随 光 标的 十 字 线 移动 而 变化 的 线段 ， 如 图 4.3.17a 所 示 。 

Step3. 在 合适 位 置 单 击 ， 生 成 圆 弧 的 另 一 个 端点 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 一 个 形状 
变化 的 圆 弧 ， 如 图 4.3.17b 所 示 。 

Step4. 将 圆 弧 移动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 如 图 4.3.17c 所 示 。 

















AAA 起 
第 一 个 端点 
\ 


\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ \ 
| \ 
\ 
\ 


圆 弧 所 在 圆心 一 ， 
十 字 线 


a) 确定 一 个 剖 点 b) 确定 第 一 个 问 氮 c) 绘制 完成 


4.3.17 ”绘制 圆 孤 





方法 二 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 绘 选项 卡 中 选择 站 到 "| esp 3 起/ 相 订 请命 今 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 距 的 第 一 个 端点 。 

Step3. 右 击 鼠标 ， 在 弹出 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 二 点 的 位 置 。 

Step4. 将 圆 弧 移动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 踊 的 绘制 ， 或 者 右 击 忌 标 选择 适当 的 
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命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 
方法 三 
step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 六 到 ” ep “] 55/ 本 命令。 


Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 了 放置 圆 踊 的 第 一 个 端点 ， 再 确定 圆 踊 的 态 外 一 个 端点 。 
Step3. 使 用 捕捉 工具 捕捉 参考 图 元 确定 圆 弧 的 大 小 。 


2， 圆 心 和 端点 弧 〔〈|N 国 必 和 端点 弧 ) 




















选 出 三 个 点 确定 圆 踊 ， 其 中 第 一 个 点 为 圆心 ， 第 二 个 和 第 三 个 点 为 圆 踊 端点 ， 绘 制 方 
法 有 三 种 。 

方法 一 

Stepl. 在 功能 选项 卡 区 域 的 全 等 选项 卡 中 选择 个 亚 ” mw 徊 人 \ 加 下 和 清点 区 合 今 。 

Step2. 在 绘 独 区 单 击 一 点 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光 标的 十 字 线 
移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 ， 如 图 4.3.18a 所 示 。 

Step3. 圆 大 小 合适 后 单 击 忌 标 左 键 ， 生 成 圆 踊 的 一 个 问 点 ， 这 时 随 鼠 标的 移动 会 生成 

一 条 长 度 变化 的 圆 踊 ， 如 图 4.3.18b 所 示 。 

















Step4. 将 圆 踊 移动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完 成 圆 跌 的 绘制 ， 如 图 4.3.18c 所 示 。 
十 字 线 


第 一 个 端点 


名 


a) 确定 圆心 b) 确定 第 一 个 端点 c) 绘制 完成 


到 4.3.18 ”绘制 圆 弧 





方法 二 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 个 站 "| 到 和 【| 回 站 和 清点 下 命令 。 

Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 确定 圆心 ， 这 时 移动 鼠标 可 以 看 到 一 个 大 小 随 光标 的 十 字 线 
移动 而 变化 的 圆 ， 其 圆心 固定 ， 半 径 是 圆心 到 鼠标 指针 的 距离 。 

Step3. 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 二 点 的 位 置 。 

Step4. 将 圆 弧 移动 到 合适 形状 ， 单 击 鼠 标 完成 圆 弧 的 绘制 ， 或 者 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 适当 的 命令 来 确定 第 三 点 的 参数 ， 方 法 参照 Step3， 完 成 圆 弧 的 绘制 。 


万 法 三 











Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 符 选项 卡 中 选择 2 于 p> 站 国 必 和 庙 点 骤 命令 。 
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Step2. 在 绘图 区 单 击 一 点 ， 放 置 圆 弧 的 圆心 ， 再 确定 圆 弧 的 第 一 个 站 后。 


Step3. 使 用 捕捉 工具 ， 选 取 下 线 为 参照 对 象 ， 如 捕捉 耳 线 上 的 点 ， 确 定 圆 弧 的 大 小 。 
说 明 : 对 于 圆 缴 ， 也 可 以 改变 其 直径 的 长 度 ， 修改 万 法 与 圆 相 同 ， 在 此 不 再 痪 述 。 


4.3.5” 倒 圆 角 


倒 圆 角 工 具 的 主要 功能 是 绘制 两 线段 的 圆 形 倒 角 (| 二 2 相 切 加 第 ) 或 三 线段 的 圆 形 倒 角 
(号 3 相 切 国 角 )， 下 面 以 两 线段 的 圆 形 倒 角 ( 导 ? 相 要 加 角 ) 为 例 介绍 其 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.03.05， 打 开工 程 图 文件 round.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 绘 选项 卡 中 选择 上 ” ep [2 相 切 加 币 命令 。 

Step3. 在 系统 拿 赤 等 全 司 加 元 或 模 双 这 以下 作 回 千 参 考 - 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 要 倒 圆 角 的 第 
一 条 边 和 第 二 条 边 ， 如 图 4.3.19a 所 示 。 

Step4. 单 击 中 键 ， 系 统 弹出 图 4.3.19b 所 示 的 “ 圆 角 属性 ”对 话 框 ， 在 让 从 晶 文本 框 中 输 
入 数值 5， 在 起 童 样 式 : 下 拉 列 表 中 选取 用 2 汪 选 项， 单 击 并 下 按钮 ， 完 成 后 如 图 4.3.19c 
所 示 。 








图 前 属性 Xx 
半径 值 : 
5. 000000 T 
人 收 前 样式 : 
完全 修 草 
第 一 条 边 a 
和 第 一 条 边 完成 环 
q S 未 他 
确定 | | 取消 
名 
a) 倒 圆 角 前 b)“ 圆 角 属 性 ”对 话 框 c) 倒 圆 角 后 
4.3.19 ” 倒 圆 角 
4.3.6 ” 倒 角 


倒 角 工具 的 主要 功能 是 绘制 倒 角 ( 广 名 Sa)， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.03.06， 打 开 图 4.3.20 所 示 的 工程 图 文 
件 chamfer.drw。 








键 ， 此 时 系统 弹出 图 4.3.21 所 示 的 “ 倒 角 属性 ”对 话 框 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 有 四 种 创建 倒 
角 的 方式 。 
OD 在 潼 | 下 拉 列 表 中 选取 国 囊 加 时 尘 项 ,在 了 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 8， 在 








4.3.20” 倒 角 前 4.3.21 “ 倒 角 属性 ”对 话 框 4.3.22 ”第 一 种 创建 方式 


@ 在 | 当下 拉 列 表 中 选取 本 是 时 挝 项 ,在 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 8， 在 
修 前 样式 : 下 拉 列 表 中 选取 用 汪汪 选项 ， 单 击 并 下 按钮 。 倒 角 结果 如 图 4.3.23 所 示 。 

@ 在 状 下 拉 列 表 中 选取 加 是 名 缠 选项 , 在 由 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 4, 在 玛 文 
本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 8， 在 位 六 样式 : 下 拉 列 表 中 选取 国 晤 时 于 先 项 ， 单 击 并 天 按钮 。 倒 
角 结 果 如 图 4.3.24 所 示 。 

@ 在 半 蜡 下拉 列表 中 选取 国 B 昭 雪 时 先 项 , 在 角 文本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 60, 在 了 文 
本 框 中 输入 倒 角 尺寸 值 8， 在 位 六 样式 : 下 拉 列 表 中 选取 国 晤 时 于 先 项 ， 单 击 章 下 按钮。 倒 
角 结 果 如 图 4.3.25 所 示 。 

说 明 : 倒 角 尺寸 D 和 角度 Ang 所 代表 的 尺寸 如 上 述 各 图 中 所 示 。 














pgp” 
| 第 一 条 边 
一 汪 
路 jE 
图 4.3.23 第 二 种 创建 方式 图 4.3.24 第 三 种 创建 方式 图 4.3.25 ”第 四 种 创建 方式 


4.3.7 ” 样 条 曲线 


样 条 曲线 〈 人 E# 条 ") 是 通过 任意 多 个 中 间 点 的 平滑 曲线 ， 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 亿 样 条 ” mm 和 【入 条 命令 。 

Step2. 单 击 一 系列 点 ， 可 观察 到 一 条 平滑 的 曲线 附 在 鼠标 指针 上 。 

Step3. 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 束 样 条 曲线 的 绘制 ， 如 图 4.3.26 所 示 。 

注意 : 当 编 辑 样 条 时 ， 只 需 选 中 样 条 曲线 ， 拖 动 各 个 控制 点 即 可 对 样 条 曲线 进行 编辑 。 
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4.3.8 点 


点 (“号 ) 的 创建 很 简单 。 在 设计 管 路 和 电缆 布线 时 ， 创 建 点 对 工作 十 分 有 帮助 ， 操 
作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 关 所 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 茶 位 置 单 击 放置 该 点 。 

Step3. 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 束 点 的 绘制 ， 如 图 4.3.27 所 示 。 

注意 : 在 创建 号 时， 还 可 以 使 用 捕 提 工具， 选取 曲线 为 参照 对 象 ， 如 捕捉 曲线 的 端点 
创建 一 个 点 ， 如 图 4.3.28 所 示 。 


AU 


图 4.3.26 样 条 曲线 图 4.3.27 直接 创建 点 图 4.3.28 ”根据 参照 创建 点 


4.3.9 ” 仿 移 类 











仿 移 类 主要 分 为 使 用 边 和 偏 移 边 。 
1， 使 用 边 〈( 口 合用 六 ) 


使 用 边 操 作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch04.03.09 ， 打开 工程 图 文件 
border_copy.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 选择 鼎 马 ” m 哲 口 使 用 过 命令 。 

Step3. 在 系统 驳 过 等 县 人 号 的 芝 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.29a 所 示 的 边线 ， 单 击 中 键 ， 完 成 图 
元 的 创建 ， 如 图 4.3.29b 所 示 。 

Step4. 单 击 Step3 中 生成 的 边线 并 拖 动 ， 如 图 4.3.29c 所 示 ， 说 明 使 用 边 操作 完成 。 














动 此 边线 、 
选取 此 边线 
a) 操作 前 b) 生成 图 元 <) 拖 动 生成 的 边 


图 4.3.29 使 用 边 操 作 
2， 偏 移 边 〈 上 中 己 移 车 ) 
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曲线 偏 移 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch04.03.09 ， 打开 工程 图 文件 
CUFVer_eXcuUrslon.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 正六 ”ee 四 偏 获 边 命 令 。 系统 弹 出 
图 4.3.30 所 示 的 /村 OSIET OPER 局 乏 操 作物 单 。 


菜单 管理 器 
到 DFFSET DFER [ 坑 称 操作 ) 


Sinele Ent 1 单一 图 元 ) 





Ent Chain ( 莲 图 元 ) 


图 4.3.30 “ 偏 移 操作 ”菜单 
Step3. 在 系统 中 六 蔡 宇 元 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.31a 所 示 的 边线 ， 选 中 后 边线 显示 如 图 
4.3.31b 所 示 。 
Step4. 在 系统 于 箭头 方向 输入 偏 移 [ 退 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 偏 距 值 2， 单 击 闸 按钮， 结果 如 图 
4.3.31c 所 示 。 
Step5. 单 击 中 键 ， 关 闭 于 58SENOPERR 移 拧 蛋 四 放 单 ， 完 成 偏 移 操 作 。 














选取 此 边线 、 
a) 操作 前 b) 选中 偏 移 对象 后 c) 操作 后 





图 4.3.31 ”曲线 偏 移 操 作 


4.4 ”连续 图 元 的 绘制 与 链 


在 工程 图 环境 中 ， 当 绘制 连续 图 元 时 ， 可 以 启用 “ 链 草 绘 ” 命 令 。 在 草 绘 的 过 程 中 ， 
当 启 用 了 链 草 绘 命令 后 ， 前 一 个 图 元 的 终点 会 自动 作为 下 一 个 图 元 的 起 点 。 下 面 以 图 4.4.1 
所 示 的 连续 图 元 为 例 ， 说 明 绘制 连续 图 元 的 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch04.04， 打 开工 程 图 文件 chain.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 士 章 给 器 首选 页 按钮 。 系 统 弹 出 图 4.4.2 
所 示 的 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 ， 在 草 绘 工具 栏 中 选中 [VY 链 草 给 复 选 框 ， 单 击 关 阅 按 铅 。 

说 明 : 在 草 绘 面板 中 单 击 这 入 按钮 ， 也 可 以 启用 “ 链 草 绘 ”功能 。 
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草皮 首选 项 mm 
,直线 1 , 圆 弧 1 十 . 水 平 " 坚 直 
草丛 工具 
直线 2， 有 
参数 化 曹 经 
_… 圆 珀 2 
关闭 








Step3. 首先 单 击 和 从 些 按 钮 绘制 直线 1， 然后 选择 让 加 ep “3 点 / 相 世 洋 命令 ,在 系统 
中 法 半 台 的 总 二 -的 提示 下 ， 选 取 直 线 1 的 终点 为 圆 弧 1 的 起 点 ， 绘 制 圆 弧 1， 然 后 绘制 圆 弧 2 
和 直线 2 〈 选 取 圆 弧 2 的 起 点 为 圆 弧 1 的 终点 ， 直 线 2 的 起 点 为 圆 弧 2 的 终点 )。 

Step4. 单 击 鼠 标 中 键 完成 连续 图 元 的 绘制 。 

说 明 : 

e ” 链 创 建 完 毕 后 ,可 分 别 删除 或 编辑 单独 的 图 元 。 如 果 不 启动 链 ， 用 户 只 能 绘制 单 

个 的 图 元 ， 例 如 单个 的 直线 、 圆 或 圆 弧 。 

e ”如果 圆 和 椭圆 中 心 相同 ， 也 可 将 其 链接 起 来 。 建 立 了 链 的 第 一 个 顶 圆 或 圆 中 心 后 ， 

系统 将 把 它 用 于 随后 的 每 个 圆 或 椭圆 ， 直 到 终止 命令 。 








4.5 ”参数 化 关联 








在 工程 图 的 章 绘 过 程 中 ， 可 以 局 用 “参数 化 关联 ”命令 。 其 功能 是 指 ， 在 创建 作 个 至 
绘图 元 时 ， 可 以 用 其 他 图 元 作为 参照 ， 将 和 欲 绘制 的 图 元 与 参照 图 元 进行 参数 化 关联， 被 参 
照 的 对 象 成 为 “ 父 项 ”， 关 联 后 的 图 元 只 能 随 父 项 的 移动 而 移动 ， 即 关联 图 元 不 能 在 不 受 参 
照 图 元 约束 的 情况 下 移动 。 

下 面 以 图 4.5.1 所 示 的 参数 化 天 联 图 元 为 例 ， 评 细 说 明 创 建 参数 化 关联 图 元 的 基本 过 








Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch04.05， 打 开工 程 图 文件 associate.drw。 

Step2， 选 择 十 - 草 给 器 首 夺 页 命令 , 系统 弹出 图 4.5.2 所 示 的 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 , 在 缚 绽开 则 
区 域 中 选中 [VY 过 茹 化 草 给 复 选 杠 ， 单 击 辩 图 按钮 ， 启 动 参 数 化 草 绘 功 能 。 

说 明 : 在 草 绘 面板 中 按 下 守信 t 间 符 按钮， 也 可 以 启用 参数 化 草 绘 功能 。 

Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 品 加 按 馈 。 

Step4. 选取 关联 参考 图 元 。 单 击 图 4.5.3 所 示 的 “参考 ”对 话 框 中 的 “选择 参考 ”按钮 
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全 |， 选取 直 线 ， 再 单 击 中 键 。 


草 此 首选 项 x 
参数 化 关联 的 加 二 | 主语 
了 一 参考 x 
草 欠 工具 直线 改制 ] 
链 草 些 
直线 VY 过 数 化 划 控 一 
对 捞 阶 毕 制 图 元 之 后 的 模型 出 ,Om : 
关闭 天 团 








图 4.5.1 绘制 参数 化 天 联 图 元 图 4.5.2 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 图 4.5.3 “参考 ”对 话 框 

说 明 : 该 直线 成 为 当前 的 天 联 参照 图 元 ， 也 同时 成 为 捕捉 参照 图 元 。 

Step5. 绘制 天 联 贺 。 绘 制图 4.5.1 中 所 示 的 圆 。 

Step6. 蛙 击 中 键 ， 结 束 图 元 的 绘制 。 

Step7. 验证 关联 性 。 单 击 刚 才 绘 制 的 关联 圆 ， 无 法 移动 此 圆 ， 单 击 直线 ， 将 鼠标 指针 
置 于 直线 上 ， 待 其 以 四 咎 头 的 形式 显示 时 ， 投 住 鼠 标 左 键 并 移动 鼠标 ， 则 圆 随 独 直线 的 移 
动 而 移动 。 

说 明 : 关联 图 元 必须 连接 到 参照 图 元 或 互相 之 间 相 连 。 可 使 用 任何 图 元 ( 包括 视图 中 
零件 的 边线 ) 作为 天 联 的 参照 。 





4.6 ”绘制 图 元 组 





几何 图 元 创建 后 ， 可 以 选取 和 移动 。 要 想 让 绘制 的 图 元 彼此 间 保 持 相 对 位 置 ， 可 以 通 
过 创建 一 个 独立 的 图 元 组 来 实现 。 如 图 4.6.1 所 示 ， 可 以 使 圆 浙 和 直线 成 为 一 个 图 元 组 。 操 
作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.06， 打 开工 程 图 文件 group.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 生涯 选项 卡 中 单 击 太 按钮 。 系 统 弹 出 图 4.6.2 所 示 的 
至 IEATT SROUP ( 竣 制 姐 ) 菜单 。 


Create [创建 ] 
Suppress | 个 癌 ) 
Resume 1 你 复 ) 


Explode (全 解 ) 
Edit ( 钱 辑 ) 
oneyr 了 etnrmn (守成 /返回 } 


4.6.1 图 元 组 4.6.2 “绘制 组 ” 沫 单 
Step3. 选择 BS EE 淹 命 邻 ， 在 系统 路 迁 关 答 着 国 元 来 剖 葵 组 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选 取 图 
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eee 4.6.1 中 所 示 的 三 个 图 元 ， 选择 DonerEetarmn (完成 / 束 回 ) 命令 。 











°°. Step4. 在 系统 输入 组 名 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 “group”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 
@@@ 
@@@ 
@@e@ 号 -HE /人 、 一 一 
0 4.7 ”编辑 章 绘图 元 
@@@ 
@@@ 
@g@@ 
ee 在 绘图 初步 结束 后 ,对 草 绘图 的 编辑 是 很 必要 的 。 在 诗 符 选项 卡 中 ,如 图 4.7.1 所 示 ， 
可 以 看 到 常用 的 编辑 工具 ， 本 市 将 详细 介绍 各 个 工具 的 用 法 。 
文件 "| | 布局 表 注释 | 草 绘 | 继承 迁移 分 析 审阅 工具 视图 框架 | __ ._.. SPOO-O 
入 |: 十 草丛 器 首选 顺 局 参 考 。 “、 构 滞 线 作 线 包机 加 -人 贺 骨 1 -|- 边 界 中 堵 ， ff £7 4 
R oe Ab 参数 化 草 给 绝对 坐标 《构造 图 @ 圆 uv 样 条 ~ y 合 角 1 -|- 在 相交 处 分 审 :站 从 本 sw& i 
各 党 遇 相对 由 标 “ 冯 相交 对 “六 对 ” x 点。 回 边 ” | 和 忌 拉 人 加 内 | 办 器 藤 ” 
设置 控制 > 草 绽 人 修 曾 > 站 编辑 - ! Tr 组 
-1 分 汶 相 等 段 电 , 乏 动 特殊 
32 长 度 -条 断 点 
3 增 量 4 平移 并 复制 
| 旋转 并 梨 制 





4.7.1 草图 编辑 工具 


4.7.1 修 


翌 


1. 在 相交 处 分 割 


主要 功能 古 在 两 图 元 的 交点 处 将 图 元 分 割 开 ， 操 作 步 又 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 prune.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 二 赫 相 变 外 分 到 按钮 〈 或 者 选中 一 个 图 元 
后 右 击 ， 在 弹出 的 图 4.7.2 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 一” 在 相交 处 分 着 命令 )。 

Step3. 在 系统 拿 过 尘 于 人 到 元 -的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.7.3a 所 示 的 两 个 图 元 (两 直 
线 )。 

Step4. 单 击 中 键 完 成 分 割 ， 此 时 图 元 已 经 被 分 成 四 部 分 ， 如 图 4.7.3b 所 示 ， 可 分 别 移 


动 这 四 部 分 。 











前 切 Ctrl+x 
复制 Ptr1 十 已 


小 
目 
- 贞 ， 插 六 断 点 
四 星际 Dlel 


“修得 到 jb 办 
-|- 在 相交 处 分 着 
剖面 线 / 填 充 


移动 天 趴 面 


.攻读 型 a) 分 割 前 b) 分 割 后 


图 4.7.2 ”快捷 荣 单 图 4.7.3 ”在 相交 处 分 制图 元 


电导 
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2. 分 为 相等 段 

主要 功能 是 将 图 元 分 为 相等 的 数 段 ， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 part.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 ” 念 轩 ”=> 一 分 为 相等 段 命令。 

Step3. 在 系统 只 六 等 圣 人 到 的 匡 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 元 ， 单 击 中 键 完成 选取 ， 如 图 4.7.4a 
所 示 。 

Step4. 在 系统 输入 相同 线段 的 数目 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 4， 单 击 “ 完 成 ”按钮 问 。 完 
成 后 的 结 霖 如 图 4.7.4b 所 示 。 


天 ™ -全 ”~ 


a) 分 段 前 b) 分 成 四 段 后 
图 4.7.4 将 图 元 分 为 相等 段 














主要 功能 是 用 于 抛 角 的 修 勇 ， 其 操作 步骤 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 conner.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 享 给 选项 卡 中 单 击 “拐角 ”按钮 下。 

Step3. 在 系统 鸡 这 等 于 名 到 的 再 可 元 的 提示 下 , 按 住 Ctrl 键 选 取 图 4.7.5a 所 示 的 两 个 图 元 ， 
单 击 恨 标 中 键 完 成 操作 ， 如 图 4.7.5b 所 示 。 

注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 修 剪 完成 后 ,图 元 上 被 选中 的 部 分 将 
羽 保留 ， 其 余部 分 被 裁 勇 。 


在 此 处 单 击 此 段 圆 弧 


在 此 处 单 击 此 段 直 线 ~ 


a) 修 瘟 前 b) 修 盖 后 


图 4.7.5” 修 前 拐角 











主要 功能 是 以 一 个 图 元 作为 边界 ， 对 其 他 选中 的 图 元 进行 修 勇 。 被 修 筋 的 图 元 如 条 与 
作为 边界 的 图 元 相交 ， 则 被 修 毅 到 图 元 上 ; 如 果 被 修 驴 图 元 与 作为 边界 的 图 元 不 相交 ， 则 
被 目 动 延 仲 至 图 元 上 ， 操 作 的 一 般 过 程 如 下 。 
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Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.07.01, 打开 工程 图 文件 borderline.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 边 界 ” 按 钮 二 这 8 。 

Step3. 在 系统 馈 计 等 “ 人 全 于 至 的 沁 于 本 元吉 吉 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 圆 弧 作为 边界 。 

Step4. 在 系统 全 过 等 妥 各 页 的 可 元 - 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 第 一 条 直线 进行 修剪。 

注意 : 在 选取 被 修剪 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 修 部 完成 后 ,图 元 上 被 选中 的 
部 分 将 被 保留 。 

Step5. 在 系统 只 翅 蔡 至 售 多 的 加 元 -的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.6a 所 示 的 第 二 条 直线 进行 修剪。 

Step6. 完成 修 檀 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 完成 修 术 ， 如 图 4.7.6b 所 示 。 


第 一 条 直线 
单 击 此 段 圆 弧 作为 边界 








长 度 工具 用 于 修 毅 图 元 的 长 度 ， 如 果 修 可 前 图 元 长 上 度 大 于 输入 长 上 度 ， 图 元 则 目 动 修 辟 
至 输入 长 上 度 ; 如 果 修 可 前 图 元 长 度 小 于 输入 长 上 度 ， 图 元 则 自动 延伸 至 输入 长 上 度 ， 操 作 步 又 
如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 length.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 下” ep 长度 命令 。 

Step3. 在 系统 输入 所 需 的 长 度 [ 进 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 120， 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 |。 

Step4. 选取 图 4.7.7a 所 示 的 图 元 端点 ， 单 击 女 标 中 键 完成 操作 ， 结 果 如 图 4.7.7b 所 示 。 

注意 : 在 选取 图 元 时 ， 和 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 鼠 标 指针 选中 的 一 疡 将 被 修剪 ， 而 另 
一 问 保 持 不 变 。 


单 击 此 端点 修改 直线 长 度 、 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.7.7 长 度 











增 量 工具 也 是 用 于 修 慢 图 元 的 长 度 ， 它 和 长 上 度 工具 的 区 别 在 于 ， 它 以 增 量 的 形式 给 出 
所 需 修 表 的 图 元 的 长 度 ， 操 作 步 骤 如 下 。 


第 Zl 章 工程 图 中 的 二 维 草 绘 ( Draft ) 





Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.07.01,， 打开 工程 图 文件 increment.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 符 选项 卡 中 选择 “下 于 7” mm 和 押 二 增 量 命令 。 

Step3. 在 系统 输入 增 量 的 长 度 [退出 ] :的 提示 下 ， 输 入 数值 50， 单 击 “ 完 成 ”按钮 党。 
Step4. 选取 图 4.7.8a 所 示 的 图 元 闫 点 ， 单 击 鼠 标 中 键 完成 操作 ， 如 图 4.7.8b 所 示 。 


DD 


a) 操作 前 b) 操作 后 





单 击 此 端点 修改 长 度 





注意 : 在 选取 图 元 时 ， 要 注意 选取 图 元 的 部 位 ， 鼠 标 指针 选中 的 一 端 将 被 延伸 ， 而 另 


一 闹 保 持 不 变 。 
7. 拉 伸 


拉 伸 〈 拼 8 ) 工具 用 于 拉 伸 图 元 ， 其 操作 的 一 般 步 又 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch04.07.01， 打 开工 程 图 文件 extend.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 齐 驮 选项 卡 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ~ 玉昌 。 框 选 图 4.7.9a 
所 示 区 域 为 拉 伸 图 元 。 

Step3. 系统 弹出 生 ET YECTOE [得 到 矢量 1 菜单 (图 4.7.10)， 选 择 嫩 夸 时 5 贡 囊 全 今 ， 在 系统 
输入 值 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 30， 单 击 闸 按钮， 如 图 4.7.9b 所 示 。 





菜单 管理 器 
RE WW GET YECTOR (得 到 矢量 ) 


拉 伸 区 域 -到 Horiz 水平) 
| 1 和 grLength (前 /长 度 ) 


0 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 From - To 【从 -和 到) 
4.7.9 ”图 元 的 拉 伸 4.7.10 “得 到 矢量 ” 菜 。 
4.7.2 ”变换 


1. 平移 、 平 移 并 复制 
(1) 平移 


平移 〈 沁 ) 工具 用 于 移动 2D 图 元 、 注 释 和 球 标 。 平 移 可 以 使 用 参数 来 精确 地 移动 对 
象 ， 其 操作 过 程 如 下 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 move.drw。 
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Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “平移 ”按钮 内， 选取 图 4.7.11 所 示 


的 圆 弧 作为 平移 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 和 图 4.7.12 所 示 的 
WW GFET WECTDR [得 到 矢量 ) 二 菜单 。 
要 平移 的 圆 弧 








菜单 管理 器 
和 GET YECTOR (得 到 持 量 ) 


Horiz [东平 ) 

Yert [ 坚 直 ) 
hnerLeneth {前 /上 攻 度 ) 
From - Ta [内 -至 小 


4.7.11 平移 图 元 4.7.12 “得 到 矢量 ” 议 单 

图 4.7.12 所 示 “ 得 到 矢量 ”菜单 中 部 分 命令 的 功能 说 明 如 下 。 

a | : ) 先 取 j 习 命令 后 ， 图 元 水 平移 动 ， 在 系统 御 作 但 [ 退 出 ] 的 提示 下 ， 输入 数 
值 20， 单 击 鼠 标 中 键 完成 移动 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

e 计划 : 先 了 该 命令 后 ， 图 元 垂直 移动 。 在 系统 痪 个 但 在 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数 
值 20， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 移动 ， 如 图 4.7.14 所 示 。 

e EL 证 ; ) 先 了 用 合 令 后 ， 图 元 以 极 坐标 的 形式 旋转 ， 初 始 选择 点 为 极 坐 
标的 零点 。 在 系统 攻关 记 时 计 太 用 的 证 半月 到 出] 的 提示 下 ， 输 入 数值 44， 单 击 鼠 标 中 
键 ， 然 后 在 系统 自 指 下 六 呵 上 址 区 呀 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 20， 单 击 鼠 标 中 键 完成 
移动 ， 如 图 4.7.15 所 示 。 


2 CC 


图 4.7.13” ”水平 移动 图 元 图 4.7.14 垂直 移动 图 元 图 4.7.15 和 角 / 长 度 移动 图 元 


。 wm ~ 1。 小 -部 : 选取 该 命令 后 ， 用 菜单 给 定 的 方法 指定 起 始点 和 终点 移动 图 元 。 
在 系统 中 地 生 . 二 周二- 的 提示 下 ， 选 取 图 4.7.16a 所 示 的 第 一 点 为 起 点 , 然 
后 在 系统 中 ss 各 .的 提示 下 ,选取 图 4.7.16a 所 示 的 第 二 点 作为 终点 ,完成 后 ， 
如 图 4.7.16b 所 示 。 

















选取 第 一 点 作为 起 点 、 第 二 反 作 为 终 后 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.7.16 指定 起 始 与 终点 移动 图 元 
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(2) 平移 并 复制 
平移 并 复制 ( 作 平 区 并 各 制 ) 工 具 与 平移 工具 的 操作 相似 ， 不 同 点 在 于 平移 后 ， 图 元 在 。。。。， 








指定 移动 方向 上 生成 所 需 数量 的 图 元 。 在 此 仅 以 水 平移 动 为 例 介绍 该 操作 的 用 法 。 。。。 
Step1. 将 工作 目录 设置 全 D:\creo3.7\work\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 move_copy.drw。 。。。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 击 答 ” se 人 平移 并 复制 命令 ， 选取 。。。 


图 4.7.17a 所 示 的 圆 缴 作为 平移 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹 出 图 4.7.18 所 示 的 。%。。 
Ww GET VECTOR [ 竺 记 天 量 1 菜 人 

Step3， 选择 中 本 革 入 副 合 令 ， 在 系统 输入 值 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 20， 单 击 党 按钮 。 

Step4. 在 系统 和 输 六 复制 数 [ 退 出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数值 2， 单 击 闸 按钮， 完成 后 图 元 如 图 
4.7.17b 所 示 。 





选中 的 平移 圆 弧 




















菜单 管理 器 


WW GET WECTOR (得 到 等 量 ) 
Horiz Et 水平】 
Yert 【ez 直 ) 


hne/Length (用 /长 度 ) 




















a) 平移 前 b) 平移 后 From - Ta 【从 -到 ) 
4.7.17 平移 并 复制 图 元 4.7.18 “得 到 矢量 ” 荣 单 





说 明 : 在 ET YECTOR (得 到 条 有 量 ) 某 单 中 除 选择 四 于 对 本 到 命令 外 还 ,还 可 以 选择 区 2 本 
ef *…" -1。 -命令 ， 进 行 图 元 的 平移 并 复制 操作 ， 其 操作 方法 类 似 平 
移 中 的 操作 ， 在 此 不 再 敬 述 





2. 旋转 、 旋 转 并 复制 


(1) 旋转 


旋转 (已 ) 工具 用 于 将 选中 图 元 进行 旋转 ， 其 一 般 操 作 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.07.02， 打 开工 程 图 文件 circumgyrate.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 已， 选取 图 4.7.19a 所 示 
的 圆 弧 作为 旋转 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹 出 图 4.7.20 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 按钮， 选取 图 4.7.19a 所 示 的 端点 为 旋转 的 中 心 
点 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 区 定 按钮， 然后 在 输入 详 时 针 方 向 的 旋转 角 [ 悍 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 90， 
单 击 党 按钮 完成 旋转 ， 旋 转 后 如 图 4.7.19b 所 示 。 


此 端点 为 旋转 中 心 点 | | .| 4 | = 
芷 癣 图 上 选择 一 个 目 由 点 
1 























a) 旋转 前 b) 旋转 后 时 
图 4.7.19 ”旋转 图 元 图 4.7.20 “选择 点 ”对 话 框 
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(2) 旋转 并 复制 
旋转 并 复制 〈 区 旋转 并 复制 ) 与 旋转 工具 的 操作 相似 ， 不 同 点 在 于 旋转 后 ， 图 元 在 指定 
移动 方向 上 生成 所 需 数量 的 图 元 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo3.7\workch04.07.02 ， 打 开工 程 图 文件 








clrcumsgyrate_copy.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 选择 二 5 ” m 拓 |: 证 转 并 复制 命令 ， 选 取 
图 4.7.21a 所 示 的 圆 踊 作为 旋转 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 图 4.7.22 所 示 的 “选择 点 ” 
对 话 框 。 











丘 站 
此 端点 为 旋转 中 心 点 | | | | 
. A 一 ) \ 在 弘 图 上 洗 择 一 个 自由 点 
确定 | 取消 
a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 4.7.21 图 元 的 旋转 与 复制 图 4.7.22 “选择 点 ”菜单 


Step3， 在 系统 审 丢 竺 过 和 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 [34 按钮 ， 然 后 
选取 图 4.7.21a 所 示 的 端点 为 旋转 的 中 心 点 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 斑 定 按钮， 然后 在 系统 
辆 入 逆 时 针 方 向 的 旋转 角 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 90， 单 击 晤 按钮 。 

Step4. 在 系统 答 复 制 攻 [ 退 出 ] 的 提示 下 ， 输 入 数值 4， 单 击 党 按钮 完成 旋转 ,旋转 后 如 
图 4.7.21b 所 示 。 








缩放 (四) 工具 用 于 对 2D 图 元 进行 缩放 ， 其 操作 的 一 般 步 骤 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:ereo3.7\workch04.07.02 ， 打开 工程 图 文件 
proportlon.drw 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “缩放” 按钮 四 ,选取 图 4.7.23a 所 示 
的 圆 为 缩放 图 元 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step3， 在 系统 大 末 和 于 抬 珊 到 的 提示 下 ， 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 | 按钮， 选取 图 
4.7.23a 所 示 的 直线 交点 为 缩放 原点 ， 单 击 对 话 框 中 的 强直 控 钮 。 

Step4. 在 系统 输入 比 馈 [退出 ] 的 提示 下 , 输入 数值 0.5, 单 击 闸 按钮 , 完成 后 如 图 4.7.23b 所 示 。 


缩放 图 元 、 











a) 缩放 前 b) 缩放 后 
图 4.7.23 ”缩放 图 元 
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4. 镜像 

镜像 操作 (内 ) 用 于 作 某 个 图 元 关于 镜像 中 心 线 的 对 称 图 元 , 其 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 衬 DD:\creo3.7\work\ ch04.07.02, 打 开工 程 图 文件 mirror_image.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 剖 答 选项 卡 中 单 击 典 按钮。 

Step3. 在 系统 只 六 符 3 可 元 的 提示 下 , 框 选 图 4.7.24a 所 示 的 整个 图 形 , 单 击 中 键 完成 。 

Step4. 在 系统 中 选择 直 图 元 ( 榨 概 线 、 荐 淮 平 画 、 轴 、 捕 挥 线 、 模型 边 ) 进行 镜像 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
4.7.24a 所 示 的 中 心 线 为 镜像 的 中 心 线 ， 完 成 镜像 操作 后 的 结 末 如 图 4.7.24b 所 示 。 


“中心 线 : 

A | 

: 

框 选 此 图 形 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.7.24 镜像 操作 


注意 : 在 镜像 操作 时 ， 如果 没有 可 用 的 中 心 线 ， 可 以 用 绘制 中 心 线 命令 绘制 一 条 中 心 线 , 





4.7.3 ”修改 线 体 











工程 图 通常 都 具有 许多 图 元 ， 因 此 当 图 元 创建 完毕 后 ， 为 了 满足 不 同 的 要 求 ， 需 要 对 
各 线形 或 者 样式 进行 修改 ， 使 图 元 容易 辨别 、 清 晰 美观 。 

修改 线 体操 作 的 一 般 步 又 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch04.07.03 ， 打开 工程 图 文件 











modify_line_style.drw。 
Step2. 双击 图 4.7.25a 所 示 的 图 元 ， 系 统 弹 出 图 4.7.26 所 示 的 “修改 线 型 ”对 话 框 ， 其 
中 包含 站 制 自 和 时 性 两 个 区 域 。 
@ 在“ 宇 制 目 。 区 域 中 包含 两 个 选项 : 
回 ” 蔡 式 可 以 使 用 “ 线 体 ”下 拉 列 表 中 已 有 的 线 体 类 型 进行 设置 ， 线 体 中 内 容 如 
图 4.7.26 所 示 。 
回 次 图 其 后 的 “选取 线 ” 按 钮 可 以 将 工程 图 中 已 有 的 其 他 图 元 的 线 型 复制 至 选 
中 的 图 元 上 。 
e@ ”在 全 性 区 域 中 包含 三 个 选项 : 
回 庙 型 ， 从 下 拉 列 表 中 选取 所 需 线 型 ， 线 型 的 部 分 内 容 如 图 4.7.26 所 示 。 
加 ”可 区 ， 设置 线 宽 。 
加 ” 颤 色 ， 设 置 颜色 ， 颜 色 中 的 内 容 如 图 4.7.26 所 示 。 
Step3. 按照 图 4.7.26 所 示 的 “修改 线 型 ”对 话 框 中 的 参数 来 设置 , 单 击 ， 应 用 | 按钮， 
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~ 
和 
' ; 
人 
a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.7.25 ”修改 线 体 
可 是 面 
虚线 实 晤 
中 心 战 所 庶 线 
复制 自 无 控制 
ea 观点 划 | 线 ” 
绘图: | 选择 线 _ 
属性 
线 型 : | 实 线 颜色 X 
窗 度 : |0. 000000 系统 用 户 定 灾 的 
关 色 : | 国 国 na 国 本 全 件 “| 新 建 (0)... 
修改 (好 .. 
模型 边 选 项 隐藏 绪 时 基 二 
仅 限 选 定 的 边 国 六 闪 国 二 图 存储 (S) 
页 面 中 出 现 的 所 有 实 闭 
国 曲 和 国 主要 项 上 突出 后 示 
国 可 8 国 次 要 页 目 实 出 显示 — 
围 审 造 体积 块 | 国 过 出 显示 i 
| 确定 (0) 取消 (0) 


4.7.26 “修改 线 型 ”对 话 框 


4.8” 章 绘图 的 填充 剂 面 线 ) 


在 工程 图 的 草 绘 模式 下 ， 章 绘图 填充 的 主要 功能 是 为 封闭 区 域 的 图 元 创建 剖面 线 ， 其 
创建 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch04.08， 打 开 文 件 hatched.drw。 

Step2. 框 选 图 4.8.1a 所 示 的 整个 图 元 ,在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 项 按钮 。 

Step3. 在 系统 钙 作 模具 和 甸 的 提示 下 ， 输 入 “sect”， 单 击 圈 接 钮 ， 系 统 弹 出 
IIEIEHEEE 汪 而 汪 菜 单 ， 如 图 4.8.2 所 示 。 
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菜单 管理 器 
要 OD XHATCH (修改 剖面 续 1 


spacing ( 回 距 ) 
tnele [ 音 度 ) 
0ffset [ 坊 称 ) 
Line Style 性 老 型) 





Fill ( 盾 充 ) 

Done (完成 ) 

a) 创建 前 b) 创建 后 Quit (有 E 出 ) 
图 4.8.1 为 图 元 创建 剖面 线 4.8.2 “修改 剖面 线 ” 沫 单 





Step4. 选择 Sseins 的 是 mo 征 下 机 合 令 ， 在 系统 簿 六 间距 秆 的 提示 下 ， 输 入 数值 
20， 单 击 蕊 按钮 ， 即 可 看 到 已 创建 的 剖面 线 ， 如 图 4.8.1b 所 示 。 

Step5. 选择 Done (完成 】 命 邻 ， 关 闭 汪 WINATETL LI 收 改 剖面 线 ) 菏 单 。 

说 明 : 在 eins 由 忠 ) 下 拉 菜 单 中 ， 还 可 选择 JE 竺 信 i 或 ?obls 吧 具 ) 来 修改 剖面 线 
的 间距 ， 如 图 4.8.3 所 示 。 


FA 
SD 


a) 剖面 线 间距 减 半 b) 剖面 线 原 间 距 c) 剖面 线 间 距 加 倍 
4.8.3 ”修改 剖面 线 





4.9 工程 图 的 二 维 草 绘 范 例 


范例 概述 
范例 是 一 个 简单 的 初步 草 绘 ， 其 中 应 用 到 了 “ 线 ”“ 弧 ”“ 镜 像 ”等 命令 ， 其 创建 过 
Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.09.01。 
Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 |[ 口 |， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “新 建 ” 对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 
(1) 在 该 对 话 框 中 选中 号 笃 图 单 选项 。 
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eee (2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 名 称 examplel。 
。。 (3) 取消 选中 口 了 MWA 雪 析 复 选 杠 ， 
ee (4) 单 击 该 对 话 框 的 | 葡 宇 按钮 ， 
人 Step4. 在 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 进 行 如 下 操作 。 
*。。。 (1) 在 甘 认 而 型 区 域 中 设置 为 
人 (2) 在 指定 模板 区 域 中 选中 加 空 单 选项 。 


(3) 在 :六 向 -区 域 中 选取 “横向 ”。 
(4) 在 二 开 小 区 域 中 选取 纸张 大 小 为 国 ， 
Step5. 单 击 该 对 话 框 的 剖 震 按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 


Stage2. 绘图 前 的 准备 (设置 栅 格 》 


ee 在 功 和 下 竺 选项 卡 中 的 “绘制 栅 格 ”按钮 =, 系统 弹出 图 4.9.1 
Step2. 选择 8hmw 全 id 定 志 名 入 命令， 在 绘图 区 显示 栅 格 〈 若 网 格 间距 太 密 ， 系 统 会 提示 
罗网 格 太 密 而 不 能 显示 。)， 

Step3. 修改 网 格 参数 。 上 下 滚动 中 键 ， 栅 格 会 随 乙 缩小 或 放大 显示 ， 如 图 4.9.2 所 示 ， 
但 实际 栅 格 参数 并 未 发 生变 化 ， 修 改 栅 格 参数 需 进行 如 下 操作 。 





Show Grid (显示 栅 格 ] 


Type 尼 s 型 ) 
Driein [原点 ) 
Grid Params ( 栅 档 若 数 1 





4.9.1 “ 栅 格 修改 ” 沫 单 图 4.9.2 向 上 流动 中 键 栅 格 变化 





(1) 修改 机 格 间距 。 在 园丁 和 本 风光 单 中 选择 wil Pam 遇 格 参数 ) 命令 ， 再 
选择 0 ascins Car 间 量 命令。 在 系统 提示 输 和 新 的 由 格 间距 下 ,输入 新 的 间距 值 1， 图 
钮 。 

(2) 选择 ER 
中 键 ， 退 出 该 菜单 。 





基数 1 菜单 中 的 DonefRheturn (吉成 /召回 ) 人 提 令 5 然后 单 击 


Stage3. 绘制 草图 


Step1. 绘制 交叉 构造 线 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 十 . 草 给 器 首选 页 核 钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 首 选 





单 击 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 的 圭 团 按钮， 关闭 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 。 

(2) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 相 交 对 ”按钮 凑 # 芝 对 。 

(3) 在 绘图 区 中 部 的 栅 格 交点 上 单 击 放置 交叉 构造 线 的 交点 ， 再 单 击 放置 另 一 点 〈 使 
直线 自动 捕捉 水 平方 向 ， 且 第 二 个 端点 也 自动 捕捉 到 栅 格 交叉 点 上 )， 单 击 中 键 。 交 叉 构 造 
线 绘制 完成 。 

说 明 : 显示 栅 格 后 ， 应 上 下 滚动 中 键 ， 调 整 栅 格 的 疏 密 到 合适 的 程度 ; 显示 栅 格 后 ， 
工程 图 页 面 的 边框 、 交 叉 构造 线 和 栅 格 线 容易 混淆 ， 注 意 辨 别 。 

Step2. 绘制 圆 孤 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 站 于 ” ep | 回 站 和 清点 于 命令 。 

(2) 在 系统 趾 流 等 节 的 上 -的 提示 下 , 在 距离 交叉 构造 线 中 心 点 左 侧 四 个 网 格 的 位 置 选取 
一 点 作为 圆 绝 中 心 。 

(3) 在 圆 弧 中 心 点 上 方 三 个 网 格 的 位 置 选 取 一 点 作为 圆 浙 起 点 。 

(4) 在 距离 圆 弧 中 心 点 左 侧 三 个 网 格 的 位 置 选取 一 点 作为 圆 弧 终点 。 

(5) 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 束 圆 弧 的 绘制 。 

Step3. 绘制 百 线段 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 六 北 。 

(2) 选取 Step2 中 所 绘制 的 圆 绝 的 起 点 作为 直线 段 的 起 点 ， 再 在 以 直线 段 的 起 点 水 平 
向 右 四 个 栅 格 的 位 置 选取 一 点 作为 直线 段 的 终点 。 

(3) 单 击 中 键 ， 结 束 直线 段 的 绘制 ， 到 此 完成 初步 绘制 ， 如 图 4.9.3 所 示 。 

Step4. 镜像 图 元 〈 一 )。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 典 按 钮 。 

(2) 框 选 前 面 绘制 的 图 元 。 

(3) 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 [确定 按钮 。 

(4) 在 系统 只 选择 直 轿 元 技 模 线 、 莽 准 平 面 、 轴 、 捕 握 钱 、 模 型 
造 线 为 镜像 中 心 线 ， 即 可 看 到 所 选 图 元 被 镜像 到 镜像 中 心 线 下 方 ， 如 图 4.9.4 所 示 。 

Step5. 镜像 图 元 (二)。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 典 按钮 。 

(2) 框 选 图 4.9.4 所 示 的 整个 图 元 区 域 ， 单 击 中 键 。 

(3) 选取 竖 直 的 构造 线 为 镜像 中 心 线 ， 则 图 元 被 镜像 到 镜像 中 心 线 右 侧 ， 如 图 4.9.5 所 
人 钞 。 
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。o o。 [ENDOITIET 格 棕色 菜单 ， 选 择 再 4 全 id 申 癌 山 世 命令， 将 视图 中 栅 格 隐藏 ， 如 图 4.9.6 所 
名 
Sn 示 ， 单 击 中 键 退 出 该 菜单 。 





4.9.3 ”初步 绘制 





Stage4. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 文件 ” 一 > 1 国信 (或 单 击 工 具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 )， 保 
存 完成 的 文件 。 





4.9.2 沁 例 2 


范例 概述 
本 汇 例 应 用 到 “创建 国 ” “创建 直线 ”命令 ， 主 要 体现 的 是 “旋转 与 复制 ”命令 ， 其 创 
建 过 程 如 下 。 


Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文 件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.09.02。 

Step2. 新 建 一 个 名 为 example2 的 工程 图 文件 , 取消 选中 一 于 He 全 复 选 框 ,不 使 用 默 
认 模 板 , 单 击 剖 震 控 钮 ; 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 , 将 默认 要 型 设置 为 昌吉 ,在 指定 要 板 
区 域 中 选中 加 空 单 选项 ， 在 洁 咎 ;区域 中 选取 “横向 ” 幅面 大 小 选取 且 :; 单 击 , 列 至 按 
钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 








Stage2， 绘制 草图 


Step1. 绘制 圆 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名。 

(2) 在 空白 区 域 选 取 一 点 作为 圆 的 中 心 点 ， 以 任意 半径 绘制 圆 。 

(3) 单 击 鼠 标 中 键 结 束 绘制 融 ， 如 图 4.9.7 所 示 。 

Step2. 绘制 直线 段 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 人 \ 冀 。 

(2) 在 系统 弹出 的 图 4.9.8 所 示 的 “捕捉 参考 ”对 话 框 中 单 击 [ 民 | 按钮， 选取 Step1 中 
所 绘制 的 圆 为 参考 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 
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4.9.7 ”绘制 4.9.8 “捕捉 参考 ”对 话 框 





(3) 选取 圆心 为 直线 起 点 ， 再 在 空白 处 右 击 ， 系统 弹出 图 4.9.9 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 人 
全 角度 命令 ， 在 弹出 的 角度 文本 框 后 输入 角度 值 0， 单 击 [站 按钮 :然后 在 贺 上 的 参照 点 处 
单 击 鼠 标 左 键 。 

(4) 单 击 鼠标 中 键 ， 完 成 直线 的 绘制 ， 如 图 4.9.10 所 示 。 





。 角度 


万 多 党 规 
图 4.9.9 ”快捷 菜单 图 4.9.10 ”绘制 圆 内 直线 

Step3. 圆 内 直线 的 旋转 与 复制 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 编辑 ” ep | 旋转 并 让 制 命令 。 

(2) 选取 图 4.9.10 所 示 的 直线 为 变换 对 象 ， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [ 确定 | 按钮 ， 系 统 
弹出 图 4.9.11 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 单 击 “ 选 择 点 ”对 话 框 中 的 | 于 | 按钮， 选取 圆心 
为 旋转 中 心 点 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 交 完 按钮 。 

(3) 在 系统 输入 逆 时 针 方 向 的 旋转 角 [ 退 出 ] 提示 后 的 文本 框 输入 数值 60， 单 击 [gO] 按 钮 。 

(4) 在 系统 输入 香 制 数 [ 盟 出 ] 提示 后 的 文本 框 输入 数值 5， 单 击 [o] 按 钮 ， 完 成 直线 的 旋转 
与 复制 ， 最 终 效 果 如 图 4.9.12 所 示 。 














图 4.9.11 “选择 点 ”菜单 图 4.9.12 最 终 效 果 图 
Stage3. 保存 文件 
选择 下 拉 菜 单 文件 = | = | 二 | 
存 完 成 的 文件 。 





命令 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 中 )， 保 
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4.9.3” 汇 例 3 


范例 概述 

本 汇 例 应 用 到 在 已 有 工程 图 中 “从 边 创 建 绘 制图 元 ”“ 生 成 图 元 组 ”命令 ， 主 要 体现 的 
是 “平移 ”命令 ， 其 创建 过 程 如 下 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.09.03， 打 开工 程 图 文件 example3.drw。 

Step2. 使 用 边 创 建 绘制 图 元 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 选择 鼎 总 7 mm 和 口 使 用 这 命令 。 

(2) 在 系统 拿 过 等 至 外 与 的 过 -的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 选取 图 4.9.13a 所 示 的 边线 ( 右 半 部 分 
内 轮廓 )， 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 ， 如 图 4.9.13b 所 示 ， 





a) 创建 前 b) 创建 后 
4.9.13 ”创建 绘制 图 元 


Step3. 生成 图 元 组 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 剖 答 选项 卡 中 单 击 “ 绘 制 组 ”按钮 SY 。 系 统 弹出 图 4.9.14 
所 示 的 村 RMPT GROUE GE 制 明和 完 单 ， 

(2) 在 该 菜单 中 选择 了 到 舍 人 ， 在 系统 中 过半 竺 于 区 元 来 外 宇 皇 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 
键 选取 Step2 中 刚 创建 的 图 元 ， 选 择 DonefBetora (完成 / 自 同 ) 命令 。 

(3) 在 系统 输入 组 名 [退出 ] 的 提示 下 ， 输 入 “group”， 单 击 [gj 按 钮 ， 完 成 后 如 图 49.15 所 示 。 





Create 井 | 建 ) 

Suppress ( 隐 合 ) 

Resume ( 恢 香 ) 

Explode [分 和 解 ) 

Edit ! 某 辑 ) 

DonefReturn (完成 /返回 ) 





图 4.9.14 “绘制 组 ”菜单 图 4.9.15 ”图 元 组 
Step4. 平移 图 元 组 。 
(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 平 移 ” 按 钮 崔 ， 选 取 Step3 中 生成 的 
图 元 组 作为 平移 对 象 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 系 统 弹出 图 4.9.16 所 示 的 到 亚 I WECTOR (和 3 利于 量 ) 菜单 。 





















(2) 在 该 菜单 中 选择 呈 恕 手 曙 吓人 全 邻 ， 在 系统 辆 八 但 [ 赴 出 ] 下 ， 输 入 平移 值 20， 单 击 鼠 标 
中 键 ， 完 成 后 如 图 4.9.17 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 


菜单 管理 器 
WW GET YECTOR (得 到 大量) 


Horiz [水 平 ) 

Yert [ 坚 直 ) 
hnerLeneth [前 /上 攻 度 ) 
From - Ta 【中 = 到 |) 








4.9.16 “得 到 矢量 ”菜单 4.9.17 平移 图 元 组 


4.9.4 沁 例 4 


范例 概述 

本 沁 例 是 工程 图 二 维 草 绘 的 典型 例子 ， 由 创建 主 视图 开始 ， 用 到 常用 的 几 项 创建 命令 
和 为 视图 ; 式 加 训 面 线 和 等， 综合 性 较 强 ， 其 中 捕捉 参照 在 绘制 过 程 中 起 到 重要 人 作用。 下面 是 
本 汇 例 的 绘制 过 程 。 

Stage1. 新 建 一 个 草 绘 文件 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch04.09.04。 

Step2. 新 建 一 个 名 为 example4 的 工程 图 文件 ， 取 消 选 中 一 有 8 四 复 选 框 ， 单 击 
L 奖 下 按钮 ， 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 默认 税 型 选择 乃 恒 ， 指定 稳 梳 选择 司空， :方向 
选取 “横向 ” 幅面 大 小 选择 国 ， 单 击 型 至 按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 





Stage2. 绘图 前 的 准备 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 单 击 十 半 关 二 按钮， 系统 弹出 图 4.9.18 
所 示 的 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 ， 单 击 “ 水 平 / 竖 直 ”按钮 七 和 “顶点 ”按钮 必 | 

Step2， 单 击 对 话 框 中 的 [关闭 j 按 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 


草 符 首选 项 Xx 
捕 近 


十 - 水平 / 坚 直 








4.9.18 “ 草 绘 自选 项 ”对 话 框 


(raNn2 NN 
工程 图 教程 





Stage3. 绘制 视图 


Step1. 绘制 直线 1。 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 六 妾 ， 然 后 
进行 如 下 操作 。 

(1) 在 绘图 区 中 单 击 ， 此 点 即 为 直线 起 点 。 

(2) 在 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 图 4.9.19 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 串 吉 Ea 个 今 ， 
系统 弹出 图 4.9.20 所 示 的 字 椰 挫 标 提示 框 。 

(3) 在 提示 框 的 兰 文 本 框 中 输入 相对 横 坐 标 值 0， 在 :文本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 40。 

(4) 单 击 [9 按钮 ， 完 成 直线 1 的 绘制 。 

















读 择 一 者 

| ra 

三 自 定 兴 符号 

zz 角度 

i 怕 对 些 标 pe 

[绝对 内 标 X mM YID.Dooo Xx 

这 规 
图 4.9.19 ”快捷 菜单 图 4.9.20 “相对 坐标 ”提示 框 


Step2. 绘制 直线 2。 

(1) 选取 Stepl 中 所 绘制 的 直线 1 的 终点 作为 起 点 ， 在 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 字 杞 挫 标 命令， 系统 弹出 “相对 举 标 提示 框 。 

(2) 在 提示 框 的 国文 本 框 中 输入 相对 横 坐标 值 40， 在 文本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 0 

(3) 单 击 [ 按钮 ， 完 成 直线 2 的 绘制 。 

Step3. 绘制 直线 3。 

(1) 以 Step2 中 所 绘制 的 直线 2 的 终点 为 起 点 ， 绘 制 直线 3， 操 作 同 上 。 

(2) 在 国文 本 框 中 输入 相对 横 坐 标 值 0， 在 四 文本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 -25。 

(3) 单 击 [按钮 ， 完 成 直线 3 的 绘制 。 

Step4. 绘制 直线 4。 

(1) 以 Step3 中 所 绘制 的 直线 3 的 终点 为 起 点 ， 操 作 同上 ， 在 国文 本 框 中 输入 相对 横 华 
标 值 40， 在 引文 本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 0 

(2) 单 击 的 ] 按 钮 ， 完 成 直线 4 的 绘制 。 

Step5. 绘制 直线 5。 

(1) 以 Step4 中 所 绘制 的 直线 4 的 终点 为 起 点 ,操作 同 上 ， 在 国文 本 框 中 输入 相对 横 华 
标 值 0， 在 引文 本 框 中 输入 相对 纵 坐 标 值 -15。 

(2) 单 击 [g] 按 钮 ， 完 成 直线 5 的 绘制 。 

Step6. 绘制 直线 6。 
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连接 直线 1 的 终点 与 直线 5 的 终点 ， 完 成 直线 6 的 绘制 ， 单 击 中 键 结束 直线 的 绘制 ， 
完成 后 的 图 形 如 图 4.9.21 所 示 。 


线 2、、 、 
Fg ,直线 3 





图 4.9.21 绘制 直线 

说 明 : 如 果 选 中 “ 草 绘 首 选项 ”对 话 框 中 的 所 链 章 答复 选 框 ， 在 绘图 时 ， 我 们 就 可 以 
不 必 重 复 选 取 上 一 直线 的 终点 作为 下 一 直线 的 起 点 ， 系 统 将 默认 选取 上 一 直线 的 终点 作为 
下 一 直线 的 起 后 。 

Step7. 将 视图 调整 到 合适 大 小 ， 合 适 位 置 。 

Step8. 对 和 直线 进行 平移 复制 。 

(1) 平移 复制 1。 

Q@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 给 选项 卡 中 选择 久生 ” es “7 王 移 并 号 制 命令 。 

@ 选中 图 4.9.21 所 示 的 直线 1 为 平移 对 象 ， 单 击 图 4.9.22 所 示 的 “选择 ”对 话 框 中 的 
[确定 ] 拉 包 ， 系统 弹出 于 名 IT YECTOR [ 符 芭 天 量 ) 荣 音 。 

@) 选择 几 下 本 2 二 呈 全 今 ， 系 统 显 示 输 六 值 [退出 ] 提示 , 在 其 后 的 文本 框 中 输入 平移 值 10， 
单 击 [ 罗 按 钮 。 

@ 在 系统 输入 揽 利 数 [ 绷 出 ]: 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 [ 按钮 。 

(2) 平移 复制 2。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 选择 赛 种 ” es “十 移 并 复制 命令 。 

@ 选中 直线 1 为 平移 对 象 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹 出 名 7 WECIOR (得 到 舌 量 ) 荣 单 。 











选择 和 
选择 1 个 或 这 个 项 。 
可 用 区 域 选择 。 
二 [可 油 


4.9.22 “选择 ”对 话 框 








@) 选择 命令 , 系统 提示 输入 值 [组 出 ] , 在 其 后 文本 框 中 输入 平移 值 30, 单 击 [oO] 
按钮 。 

@ 在 系统 输入 复制 数 [退出 1; 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 [站 按钮 ， 完 成 后 图 形 如 图 4.9.23 
所 示 。 


(3) 平移 复制 3。 
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。。。  。Q 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 编 呈 ” ep 依 平 各 并 要 制作 分。 

:。。  @ 选中 直线 5 为 平移 对 象 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹出 一 WTR 但 天 晶 ) 菜 单 

.…。 @ 远 择 轴 强 人 人， 未 统 提示 绽 入 信 [ 刀 出 ] ， 在 其 后 文本 框 中 输入 平移 值 -12.5， 单 
:2 击 罗 按钮 。 

>。。 。。 @@ 在 系统 输入 旬 打数 提出 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 [加 按钮 。 如 图 4.9.24 所 示 ， 


了 (4) 平移 复制 4 
@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 答 选项 卡 中 选择 辆 和 ” ep “7 王 物 并 复制 命令 。 
@ 选中 直线 5 为 平移 对 象 ， 单 击 中 键 ， 系 统 弹出 时 IOEETORE 人 多 关 富 菜单 。 

















G 选择 ES 命 令 ， 系 统 提示 输入 值 5 出 ] ， 在 其 后 文本 框 中 输入 平移 值 -27.5， 单 
击 [ 国 按钮 。 
@ 在 系统 输入 复制 数 [退出 1: 的 提示 下 ， 输 入 数量 1， 单 击 [9 按钮， 完成 后 图 形 如 图 4.9.24 
所 示 。 
图 4.9.23 “平移 复制 直线 1 图 4.9.24 “平移 复制 直线 $ 


Step9. 相交 处 分 割 直 线 。 

(1) 分 割 直 线 2。 

(D 选取 Step8 (1) 中 平移 复制 的 直线 ， 右 击 ， 在 弹出 的 图 4.9.25 所 示 的 快捷 沫 单 中 选 
择 ”在 相交 处 分 割 命令 ， 选 取 直 线 2 为 被 分 割 直线 。 

@) 单 击 直 线 2， 从 直线 2 被 加 亮 显示 时 的 状态 可 检验 直线 2 是 否 在 分 割 线 处 被 分 割 。 

(2) 同上 步 操 作 ， 选 取 Step8 步骤 (2) 中 平移 复制 的 直线 为 分 割 线 来 分 割 直线 2， 此 
时 直线 2 被 截 成 3 段 。 

(3) 同 理 ， 将 直线 6 分 割 成 $ 段 ， 直 线 4 分 割 成 3 段 。 分割 后 图 形 如 图 4.9.26 所 示 。 

Step10. 绘制 图 4.9.27 所 示 的 中 心 线 。 


前 切 Ctrl+x 
复制 | Ctrl 


捕 六 断 局 


遇 队 Del 
人 收 瘟 到 迪 宕 
| 

剖面 续 / 填 充 
移动 到 内 面 


莽 寻思 和 


加 其 芹 





线 型 


4.9.25 ”快捷 订单 图 4.9.26 ”直线 分 割 后 4.9.27 ”绘制 中 心 线 
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(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “入 当 按 钮 , 在 系统 弹出 的 “捕捉 参考 ” 
对 话 框 中 单 击 [ 民 J 按钮。 

(2) 选取 直线 2 的 中 段 作为 参照 ， 单 击 中 键 ， 然 后 将 鼠标 指针 移 至 直线 2 的 中 段 ， 在 
出 现 中 点 约束 的 地 方 单 击 选取 一 点 ， 再 沿 竖 直 方向 选取 一 点 (使 构造 线 自动 捕捉 到 竖 直 方 
问 )， 此 时 绘制 出 一 条 中 心 线 。 

(3) 类 似 地 ， 选 取 直 线 4 的 中 自作 为 参照 ， 绘 制 出 另 一 条 中 心 线 ， 如 图 4.9.27 所 示 。 

(4) 单 击 中 键 ， 完 成 中 心 线 的 绘制 。 

Step11. 为 网 形 添 加 剂 面 线 。 

(1) 添加 图 4.9.28a 所 示 的 区 域 1 的 剖面 线 。 

Q@ 框 选 图 4.9.28a 所 示 的 区 域 1， 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 可 按钮。 

@ 在 系统 攻关 稍 基 血 的 提示 下 ， 输 入 “V1”。 

加 单 击 [g 控 钮 ， 此 时 系统 弹出 [区 本 而 本 表 洲 单 . 

@ 选择 asiag 啊 距 ) 命令 ,选择 其 中 的 Hf 伴 倍 ) 命令 或 eabls 呀 们 ) 命令 ,来 修改 剖 
面 线 的 间距 尺寸 。 

@@ 选择 加 响 度 ] 命令， 选择 其 中 的 革命 令 ， 单 击 中 键 ， 完 成 修改 。 

(2) 同 理 在 区 域 2 和 区 域 3 添加 误 面 线 。 添 加 剖面 线 后 如 图 4.9.28b 所 示 。 











a) 添加 前 b) 添加 后 


图 4.9.28 ”添加 剖面 线 


Step12. 创建 俯视 图 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 昌 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “ 捕 所 参考 ” 对 话 框 中 单 击 LM 按钮， 选取 中 心 线 1 和 中 心 线 2， 
单 击 中 键 。 

(3) 在 中 心 线 1 上 选取 一 点 作为 圆心 ， 在 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 图 4.9.29 所 示 的 快捷 

命令 ， 系 统 弹 出 图 4.9.30 所 示 有 于 权 导 提 示 框 ， 在 其 文本 框 中 输入 半径 值 

20， 单 击 [按钮 ， 再 单 击 中 键 ， 完 成 圆 的 绘制 。 

注意 ;此 时 “ 草 绘 首选 项 ”对 话 框 中 的 [< 按钮 处 于 被 按 下 状态 。 
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选择 参考 
(| 尺寸 
[ 策 自 定 久 符号 
(3 半径 
= ， 相 对 坐标 


绝对 企 标 让 
WX 
国 常规 


4.9.29 ”快捷 菜单 4.9.30 “半径 ”提示 框 





(4) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 昌 ， 先 选取 步骤 (3) 中 生 
成 的 圆 为 参照 ， 再 绘制 同心 圆 ， 同 心 圆 半径 为 10。 

(5) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 入 些 ， 先 选取 步骤 (3) 中 生 
成 的 圆 和 中 心 线 1、 中 心 线 2 为 参照 ， 再 在 中 心 线 1 与 圆 相 交 的 两 点 处 及 中 心 线 2 之 间 绘 
制 两 水 平 直 线 ， 操 作 完 成 后 如 图 4.9.31a 所 示 。 

(6) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 习 析 训 按 钮 ， 先 选取 步骤 (3) 中 生成 
的 圆 作为 参照 ， 然 后 将 鼠标 指针 移 至 圆心 处 ， 当 出 现 圆心 约束 符号 时 单 击 ， 再 沿 水 平方 向 
单 击 选取 一 点 (使 构造 线 自动 捕捉 到 水 平方 向 ), 此 时 绘制 出 一 条 水 平 的 构造 线 ; 单 击 中 键 。 

(7) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 选择 人 型 ” p> 加 上 和 沉 点 命令 ， 绘 制 与 
直线 相 切 的 圆 弧 ， 操 作 如 下 。 

@ 选取 中 心 线 2、 水 平 构造 线 和 〈5) 中 所 绘制 的 两 直线 为 参照 ， 单 击 中 键 。 

@ 选取 水 平 构造 线 和 中 心 线 2 的 交点 为 弧 的 中 心 , 两 水 平 直线 与 中 心 线 2 的 交点 为 弧 
的 两 端点 绘制 圆 弧 ; 单 击 鼠 标 中 键 ， 完 成 操作 。 

(8) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 给 选项 卡 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 昌 ， 先 选取 中 心 线 2 和 水 
平 中 心 线 为 参照 ， 再 选取 两 构造 线 的 交点 作为 圆心 ， 绘 制 半 径 值 为 7.5 的 圆 。 至 此 俯视 图 
完成 ， 如 图 4.9.31b 所 示 。 














图 4.9.31 俯视 图 的 绘制 
Step13. 绘制 左 视 图 。 
(1) 首先 绘制 一 条 与 主 视图 中 直线 6 水 平 的 中 心 线 。 
@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 草 答 选项 卡 中 单 击 ““ 交 二 生 按 钮 。 
@ 在 系统 弹出 的 “捕捉 参考 对话 框 中 单 击 [ | 按钮 , 选取 直线 6 最 右 的 一 段 为 参照 
单 击 中 键 。 








加 单 击 选取 参照 直线 的 两 个 端点 ， 绘 制 水 平 构造 线 。 

(2) 在 功能 选项 卡 区 域 的 章 绘 选项 卡 中 单 击 “ 线 ”按钮 六 些 ， 先 选取 上 步 操作 所 给 
制 的 水 平 构造 线 为 参照 ， 再 绘制 图 4.9.32 所 示 的 左 视图 ， 其 宽度 和 高 度 值 都 是 40， 左 视图 
创建 后 ， ee 








图 4.9.32 三 视图 


Stage4. 保存 文件 


选择 下 拉 菜 单 [文件 ”| m= 加 保存 
仔 完 成 的 文件 。 





国 命令 或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 )， 保 
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标注 在 工程 图 中 占有 重要 的 地 位 。 本 章 把 标注 分 成 尺寸 标注 、 注 
解 标 注 、 基 准 标注 、 公 者 标注 与 符号 标注 几 个 部 分 来 讲述 ， 并 配 以 适当 的 范例 来 让 读者 巩 
固 所 学 知识 。 主 要 内 容 包 括 : 

e 尺 十 的 标注 与 编辑 。 

e ”注解 的 标注 与 编辑 。 

e 基准、 公关 的 标注 。 

e ”符号 的 标注 。 


5.1 工程 图 标注 概述 


在 工程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 是 不 言 而 喻 的 。 工 程 图 作为 设计 者 与 制造 者 之 间 交 流 的 语 
言 ， 重 在 向 其 用 户 反 映 零 组 件 的 各 种 信息 ， 这 些 信 息 中 的 绝 大 部 分 是 通过 工程 图 中 的 标注 
来 反映 的 。 因 此 一 张 高 质量 的 工程 图 必须 具备 充分 合理 的 标注 。 
工程 图 中 的 标注 种 类 很 多 ， 如 尺寸 标注 、 注 解 标 注 、 基 准 标 注 、 公 差 标 注 、 表 面 粗糙 
度 标注 、 焊 接 符号 标注 等 。 
e@ ”尺寸 标注 : 对 于 刚 创 建 完 视图 的 工程 图 ， 习 惯 上 先 添加 其 尺寸 标注 。 由 于 在 Creo 
3.0 系统 中 存在 着 两 种 不 同类 型 的 尺寸 , 所 以 添加 尺寸 标注 一 般 有 两 种 方法 : 其 一 
是 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 下 | (显示 模型 注释 ) 命令 来 显示 存在 
于 零件 模型 的 尺寸 信息 ; 其 二 是 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 “Rd+ 命 
令 手 动 创建 尺寸 。 在 标注 尺寸 的 过 程 中 ， 要 注意 国家 制图 标准 中 关于 尺寸 标注 的 
具体 规定 ， 以 免 所 标注 出 的 尺寸 不 符合 国家 标准 的 要 求 。 
说 明 : 在 本 书 中 ， 为 了 使 用 同一 个 模型 的 工程 图 来 统一 介绍 尺寸 标注 的 各 种 方法 ， 有 
的 方法 标注 的 尺寸 在 该 工程 图 中 不 一 定 符合 国家 标准 ， 但 是 在 其 他 的 工程 图 中 则 可 符合 国 
家 标准 要 求 。 
e ”注解 标注 : 作为 加 工 图 样 的 工程 图 很 多 情况 下 需要 使 用 文本 方式 来 指引 性 地 说 明 
零 部 件 的 加 工 及 装配 体 的 装配 等 技术 要 求 ， 这 可 通过 添加 注解 来 实现 。Creo 3.0 
系统 提供 了 多 种 不 同 的 注解 标注 方式 ， 可 根据 具体 情况 加 以 选取 。 
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e ”其 准 标注 ， 在 Creo 3.0 系统 中 ， 基 准 的 标注 可 分 为 模型 基准 和 绘制 基准 。 在 功能 
选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 之 砚 弄 村 村 "命令 可 创建 基准 面 或 基准 轴 , 所 创建 
的 基准 面 或 基准 轴 主 要 用 于 作为 创建 几何 公差 时 公差 的 参照 。 在 功能 选项 卡 区 域 
的 注释 选项 卡 中 选择 之 毕 币 基 村 “命令 可 创建 “绘制 基准 面 "“ 绘 制 基准 轴 ” 或 “给 
制 基准 目标 ” 创建 的 绘制 基准 主要 用 于 对 工程 图 中 某 些 必 的 内 容 作 补 充 说 明 。 
e@ ”公差 标注 :公差 标注 主要 用 于 对 加 工 所 需要 达到 的 要 求 作 相 应 的 规定 。 公 差 包括 
尺寸 公差 和 位 置 公差 两 部 分 ,尺寸 公差 可 通过 尺寸 编辑 来 使 其 显示 ， 也 可 以 通过 
设置 配置 文件 调整 尺寸 公差 ， 位 置 公差 需要 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 
选择 到 岂 〔 几 何 公差 ) 命令 。 
e 表面 粗糙 度 标 注 : 对 于 零件 表面 有 特殊 要 求 说 明 的 需 标注 表面 粗糙 度 。 在 Creo 3.0 
系统 中 ， 表 面 粗糙 度 有 各 种 不 同 的 符号 ， 应 根据 要 求 选 取 。 
e 焊接 符号 标注 ， 对 于 有 焊接 要 求 的 零件 或 装配 体 ， 还 需要 添加 焊接 符号 。 由 于 有 
不 同 的 焊接 形式 ， 所 以 具体 的 焊接 符号 也 不 一 样 ， 因 此 在 添加 焊接 符号 时 需要 用 
户 自己 先 定制 一 种 符号 ， 再 添加 到 工程 图 中 。 
工程 图 中 的 各 种 标注 都 应 该 遵守 国家 标准 的 相关 规定 ， 养 成 遵守 国家 标准 的 习惯 是 成 
为 一 个 优秀 机 械 工程 师 的 基本 要 求 。 























5.2 尺寸 标注 


5.2.1 尺寸 标注 的 特点 与 要 求 
1. 概述 


在 工程 图 的 各 种 标注 中 ， 尺 寸 标注 是 最 重要 的 一 种 ,， 它 有 看 目 映 的 特点 与 要 求 。 首先， 
尺寸 是 反映 零件 几何 形状 的 重要 信息 (对 于 装配 体 ， 尺 寸 是 反映 连接 配合 部 分 、 关 键 零 音 
件 上 尺寸 等 的 重要 信息 ), 在 具体 的 工程 图 尺寸 标注 中 ,应 力求 尺寸 能 全 面 地 反映 零件 的 几何 
形状 ， 不 能 有 遗漏 的 尺寸 ， 也 不 能 有 重复 的 尺寸 (在 本 书 中 ， 为 了 便于 介绍 茶 些 尺 寸 的 操 
作 ， 并 未 标注 出 能 全 面 反映 零 件 几 何 形状 的 全 部 尺寸 ); 其 次 ， 由 于 尺寸 标注 属于 机 械 制图 
的 一 个 必 不 可 少 的 部 分 ， 因 此 标注 应 符合 制图 标准 中 的 相关 要 求 。 

在 Creo 3.0 系统 中 ， 工 程 图 中 的 尺寸 被 分 为 两 种 类 型 :一 是 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 
的 太 十 信息， 它们 来 源 于 零件 的 三 维 模型 的 天 寸 ;二 是 用 户 根 据 具 体 的 标注 需要 手动 创建 
的 尺寸 。 这 两 类 尺寸 的 标注 方法 不 同 ， 功 能 与 应 用 也 不 同 。 通 常 完 显 示 出 存在 于 系统 内 部 
数据 库 中 的 菏 些 重要 的 尺寸 信息 ， 再 根据 需要 手动 创建 菜 些 尺 寸 。 
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2. 尺寸 标注 的 要 求 


在 具体 标注 尺寸 时 ， 应 结合 制图 标准 中 的 相关 规定 ， 注 意 相 应 的 尺寸 标注 要 求 ， 以 使 
尺寸 能 充分 合理 地 反映 零件 的 各 种 信息 ， 下 面 简要 介绍 一 些 和 常见 的 尺寸 标注 的 要 求 。 
e@ 合理 选择 尺寸 基准 。 
加 ”在 标注 尺寸 时 ， 为 了 满足 加 工 的 需要 ， 常 以 工件 的 某 个 加 工 面 为 基准 ， 将 各 
尺寸 以 此 基准 面 为 基准 标注 (即便 于 实现 设计 基准 和 工序 基准 的 重合 ， 便 于 
安排 加 工 工艺 规程 )， 但 要 注意 在 同一 方向 内 ， 同 一 加 工 表 面 不 能 作为 两 个 或 
两 个 以 上 非 加 工 表 面 的 基准 。 
名 ”对 于 和 孔 等 具有 轴线 的 位 置 标注 时 ， 应 以 轴线 为 基准 标注 出 轴线 之 间 的 距离 。 
加 ”对 于 具有 对 称 结构 的 尺寸 标注 时 ， 应 以 对 称 中 心平 面 或 中 心 线 为 基准 标注 出 
对 称 尺寸 〈 若 对 称 度 要 求 高 时 ， 还 应 注 出 对 称 度 公差 )。 
e@ ”避免 出 现 封 朵 的 尺寸 链 : 标注 尺寸 时 ， 不 能 出 现 封闭 的 尺寸 链 ， 应 留 出 其 中 某 个 
封闭 环 。 对 于 有 参考 价值 的 封闭 环 尺 寸 ， 可 将 其 作为 “参照 尺寸 ”标注 出 。 
e@ 标注 的 尺寸 应 是 便于 测量 的 尺寸 : 在 标注 尺寸 时 ， 应 考虑 到 其 便于 直接 测量 ， 即 
便于 使 用 已 有 的 通用 测量 工具 进行 测量 。 
e@ ”标注 尺寸 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 及 加 工 可 能 性 。 
回 “ 标注 尺寸 时 ， 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 。 例 如 ， 在 用 端面 铣 刀 铣 端面 时 ， 在 
边 与 边 的 过 渡 处 应 标注 出 铣 刀 直径 。 
加 ”所 标注 的 尺寸 应 是 加 工时 用 于 定位 等 直接 可 以 读 取 的 尺寸 数值 。 
e@ 尺寸 布局 要 合理 。 
如 果 在 视图 中 有 较 多 的 尺寸 时 ， 其 布局 应 做 到 清晰 合理 并 力求 美观 。 在 标注 有 内 孔 的 
尺寸 时 ， 应 尽量 将 尺寸 布置 在 图 形 之 外 ; 在 有 几 个 平行 的 尺寸 线 时 ， 应 使 小 尺寸 在 内 ， 大 
尺 十 在外， 内 外 形 尺 寸 尽 可 能 分 开标 注 。 


5.2.2 ”自动 生成 尺寸 









































在 Creo 3.0 中 ， 工 程 图 视图 是 利用 已 经 创建 的 零件 模型 投影 生成 的 ， 因 此 视图 中 零件 
的 尺寸 来 源 于 零件 模块 中 的 三 维 模型 的 尺寸 ， 它 们 源 于 统一 的 内 部 数据 库 。 由 于 这 些 尺寸 
受 零 件 模型 的 驱动 ， 并 且 也 可 反 过 来 驱动 零件 模型 ， 所 以 这 些 尺寸 也 常 被 称 为 驱动 尺寸。 

这 些 尺寸 是 保存 在 模型 自身 中 的 尺寸 信息 ， 在 默认 情况 下 ， 将 模型 或 组 件 输入 到 2D 
工程 图 时 ， 这 些 尺寸 是 不 可 见 的 。 在 工程 图 环境 下 ， 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 
卡 中 选择 至 (显示 模型 注释 ) 命令 将 这 些 尺寸 在 工程 图 中 自动 地 显现 出 来 ， 所 以 可 以 将 这 
些 尺寸 称 为 自动 生成 尺寸 。 
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目 动 生成 尺寸 与 零件 或 组 件 具 有 双 同 关联 性 ， 在 三 维 模型 上 修改 模型 的 尺寸 ， 在 工程 。。。 








图 中 ， 这 些 尺寸 随 着 变化 ， 反 之 亦 然 。 这 里 有 一 点 要 注意 ， 在 工程 图 中 可 以 修改 自动 生成 。。。 
尺寸 值 的 小 数位 数 ， 但 是 舍 入 之 后 的 尺寸 值 不 驱动 几何 模型 。 。。。 
1， 显 示 尺 十 0 
在 工程 图 环境 中 ， 当 视图 创建 之 后 ， 应 先 显示 自动 生成 尺寸 ， 这 样 可 以 避免 添加 不 必 。。。 
要 的 尺寸 ， 减 少 不 必 要 的 工作 。 显 示 自 动 生成 尺寸 有 如 下 两 种 方法 。 。。。 


(1) 使 用 “显示 模型 注释 ”命令 


下 面 以 图 5.2.1 所 示 的 零件 base 为 例 ， 说 明 创 建 自动 生成 尺寸 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.02 ， 打开 工程 图 文件 
base _ drw_1.drw。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “显示 模 型 注释 ”按钮 验 








5.2.1 创建 驱动 尺寸 


Step3. 在 系统 弹出 的 图 5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 
(1) 单 击 对 话 框 顶部 的 | 选项 卡 。 

(2) 选择 显示 类 型 。 在 对 话 框 的 尖 型 下拉 列表 中 选择 攻 颖 渤 项 ， 

(3) 选取 显示 尺寸 的 视图 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 主 视图 和 左 视图 。 

(4) 单 击 活 按钮， 然后 单 击 对 话 框 底 部 的 [ 辜 定 ] 按 钮 ， 
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在 进行 自动 生成 尺寸 显示 操作 时 ， 请 注意 下 面 几 点 。 

© 5.2.1 所 示 的 尺寸 未 经 过 手动 整理 ， 故 较为 凌乱 。 通常 在 正式 出 图 之 表 都 需要 经 
过 手动 整理 尺寸 ， 这 将 在 后 面 的 草 节 中 讲 到 ， 在 未 讲 尺 寸 的 整理 之 前 ， 本 节 中 视 
图 所 显示 的 尺寸 都 未 经 过 整理 。 

e ”使 用 图 5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 不 仪 可 以 显示 三 维 模型 中 的 尺寸 ， 
还 可 以 显示 在 三 维 模 型 中 创建 的 几何 公差 、 基 准 、 表 面 粗糙 度 等 ， 这 些 知识 将 在 
后 面 的 章节 中 讲 到 。 

e 如 果 要 在 工程 图 的 等 轴 测 视图 中 显示 模型 的 尺寸 ， 应 先 将 工程 图 设置 文件 
drawing.dt] 中 的 选项 allow_3d_dimensions 设置 为 yes。 

e 工程 图 中 ， 显示 尺寸 的 位 置 取决 于 视图 定向 ， 对 于 模型 中 拉 伸 或 旋转 特征 的 截面 
尺寸 ， 在 工程 图 中 显示 在 草 绘 平 面 与 屏幕 垂直 的 视图 上 。 


显示 模型 注 炎 x 





类 型 - | 全 六 
显示 类 型 名 称 

| 11 
上 
上 
上 
上 
上 

Fr 这 

= 可 


取消 

5.2.2 “显示 模型 注释 ”对 话 框 
图 5.2.2 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 各 选项 卡 说 明 如 下 。 
[|， 显 示 (或 隐藏 〉》 尺 寸 。 
: 显示 (或 隐藏 ) 几何 公差 。 
兰 |， 显 示 (或 隐藏 ) 注解 。 
|， 显 示 (或 隐藏 粗糙 度 。 
| 仿 |， 显 示 (或 隐藏 》 定 制 符号 。 
| 显 |， 显 示 《或 隐藏 》 基准 。 
: 全 部 选取 。 
虹 |， 全 部 取消 选取 








(2) 使 用 模型 树 
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可 以 在 模型 树 中 ， 通 过 选取 茶 个 具体 的 特征 或 零件 来 显示 其 尺寸 。 
下 面 先 介绍 其 操作 步骤 ， 在 给 出 操作 步骤 的 过 程 中 ， 给 出 其 显示 效果 。 


> 在 零件 工程 图 环境 中 选取 某 个 具体 的 特征 来 显示 其 尺寸 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 
base drw 2.drw。 

Step2. 单 击 注释 选项 卡 ， 然 后 右 击 图 5.2.3 所 示 模 型 树 中 的 特征 台 回 国 ， 系 统 漳 出 图 
5.2.4 所 示 的 快捷 沫 单 。 

step3， 在 快捷 菜单 中 选择 显示 神 型 注释 命令 , 在 弹出 的 “显示 模型 注释 ” 对 话 框 中 单 击 话 
按钮 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 | 确定 | 按钮 ， 则 在 主 视图 中 显示 出 特征 - 台 苇 喘 的 尺寸 ， 如 图 
5.2.5 所 示 。 


BASE 1.FRT 
HF RIGHT 
J TOF 
HF FRONT 
Ses PERT_CSYS_DEF 














色拉 伸 3 显示 模型 注释 


已 
台 
了 匡 
本 
SD 


2 拉 伸 5 信息 


A DTH! 广 模 型 中 隐 羡 


5.2.3 ”选取 拉 伸 2 5.2.4 快捷 沫 单 5.2.5 尺寸 好 不 

注意 : 在 显示 特征 尺寸 时 ， 必 须 先进 入 生 妖 选项 卡 ， 和 否则 无 法 显示 旦 于 积 开 注 首 命令 。 
以 后 这 个 步骤 不 册 提 示 。 

说 明 : 选择 圣 下 有 二 和 注 芷 命令 时 ， 所 选取 特征 的 尺寸 一 般 先 在 主 视图 中 显示 出 来 ， 当 主 视 
图 中 不 能 表达 特征 的 某 些 尺寸 时 ， 这 些 尺 填 会 根据 需要 分 布 在 其 他 视图 中 。 
> 在 装配 体 工程 图 环境 中 选取 某 个 零件 来 显示 其 尺寸 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.02 ， 打开 工程 图 文件 
connecting_drw_3.drw。 

Step2. 在 模型 树 中 选取 零件 口 法 出 可 了 且 焉 右 击 ， 系 统 弹出 图 5.2.6 所 示 的 快捷 菜单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 喇 | 显 趟 从 型 生 释 命令 ， 则 在 主 视图 和 左 视图 中 显示 出 零件 
shaft_2.prt 的 尺寸 ， 如 图 5.2.7 所 示 。 














按 视图 显示 尺寸 f 人 站 
中 1 显示 模型 注释 0 \ 人 L } 
oo 
在 模型 中 隐藏 二 
信息 


图 $.2.6 ”快捷 荣 单 图 5.2.7 尺寸 显示 





e@ ”选择 号 示 模 型 注释 命令 时 ， 零 件 的 尺寸 会 根据 系统 的 设 定 ， 分 布 在 不 同 的 视图 上 .。 
e ”在 装配 体 工程 图 环境 中 也 可 以 只 显示 某 个 零件 上 的 某 个 特征 的 尺寸 ( 这 需要 先 通 
过 设置 “ 树 过 滤器 ”来 显示 各 个 零件 的 特征 ) , 其 操作 方法 和 在 零件 工程 图 环境 中 
显示 某 个 特征 的 尺寸 类 似 ， 先 在 模型 树 上 方 单 击 下 按钮， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 
选中 入: 禁 过 湖 器 器) 命令， 系统 弹出 图 5.2.8 所 示 的 “模型 树 项 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 
中 的 | 曲 到 区 域 选中 VY 符 征 复 选 框 ， 然 后 单 击 奖 定 按钮， 模型 树 中 即 显示 零件 特 


征 。 
模型 树 项 x 
显示 特征 类 型 
MY 特征 常规 | 欧 管 道 | NC 被 具 / 梢 造 机 构 | 模板 
口 就 置 文 件 志 ee 
二 共 面 NM 区 人 使 用 的 草 给 
”所 有 者 司 曲线 
[是 电站 合 有 震 El x 基准 点 
门 隐 含 的 对 旬 回头 ” 坐标 系 
未 完成 的 对 旬 网 二 
Kf 排除 的 对 象 A 
Mf 这 医 的 对 象 Wf 攻 " 收 饰 
口 包 络 元 件 
至 下 败 垣 盏 
口 复制 的 过 考 六 Hs 


应 用 | | 兢 定 | | 关闭 


5.2.8 “模型 树 项 ”对 话 框 


2. 拭 除 尺寸 


“ 拭 除 尺寸 ”是 暂时 使 尺寸 处 于 不 可 见 的 状态 ， 还 可 以 通过 “取消 拭 除 ”操作 使 其 显示 
出 来 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.02 ， 打开 工程 图 文件 
base _ drw 3.drw。 

Step2. 选取 图 5.2.9 所 示 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.2.10 所 示 的 快捷 菜单 。 

Step3. 在 快捷 菜单 中 选择 持 嘛 命令， 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 一 下 ， 此 时 所 选 尺寸 
不 可 见 ， 如 图 5.2.11 所 示 。 
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切换 蚀 坐 标 /线性 
2 所 队 
医用 除 Del 
修 曾 尺寸 界 续 
<[ 称 动 到 视图 
原 向 简 头 
怖 料 尺寸 
修改 竺 称 值 
属性 
图 5.2.9 ”选取 尺寸 图 5.2.10 ”快捷 荣 单 


选取 此 尺寸 


hh 





说 明 : 

e ”使 用 右 击 弹出 的 快捷 菜单 来 拭 除 尺寸 是 一 种 比较 快捷 的 方法 ， 特 别 适 用 于 单个 不 
必要 尺寸 的 拭 除 ; 也 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 再 右 击 。 

e ”如 果 在 绘图 树 中 右 击 拭 除 的 尺寸 ” 演 济 
5.2.12 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 “取消 拭 除 ”命令 ， 可 以 将 尺寸 重新 显示 出 来 。 





| 
| 
职 消 扎 际 
涂 。 腹 际 Del 
图 5.2.11 拭 除 尺寸 图 5.2.12 ”快捷 菜单 


3. 删除 尺寸 


“删除 尺寸 ” 指 去 摊 多 余 的 或 错误 的 尺 二 标注， 被 删除 的 自动 生成 的 尺寸 可 以 使 用 “ 显 
示 模 型 注释 ”对 话 框 重新 显示 出 来 。 下 面 结合 例子 介绍 “删除 斥 寸 ”的 操作 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.02.02， 打 开工 程 图 文件 base_drw_4.drw。 
Step2. 先 选取 图 5.2.13a 所 示 的 尺寸 ,然后 在 功能 选项 卡 区 域 的 主 鞠 选项 卡 中 单 击 “ 删 
除 ” 按 钮 闪 ， 则 所 选取 的 尺寸 被 删除 ， 如 图 5.2.13b 所 示 。 
说 明 : 
e 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 后 再 同时 删除 。 
e 删除 尺寸 还 有 其 他 方法 ， 如 下 所 述 。 
回 。” 选取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 关 出 命令 。 
四“” 选取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 按键 盘 上 的 Delete 键 。 
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选取 此 尺寸 、 





b) 删除 后 


图 5.2.13 ”删除 尺寸 


5.2.3 手动 创建 尺寸 








当 目 动 生成 太 寸 不 能 全 面 地 表达 零件 的 结构 或 在 工程 独 中 需要 增加 一 些 特 定 的 标注 时 ， 
束 需 要 通过 手动 操作 来 创建 太 寸 。 这 类 矿 寸 受 零 件 模型 所 驱动 ， 所 以 又 种 被 称 为 从 动 矿 寸 。 
手动 创建 的 矿 寸 与 零件 或 组 件 具 有 单 同 关联 性 ， 即 这 些 矿 寸 受 零件 模型 所 张 动 ， 当 零件 模型 
的 尺寸 改变 时 ， 工 程 图 中 的 尺寸 也 随 之 改变 ; 但 这 些 尺 寸 的 值 在 工程 图 中 不 能 被 修改 。 























1. 创建 “尺寸 ” 


在 功能 区 中 选择 注释 ”es 上 二 命令 创建 尺寸 ， 是 在 工程 图 中 添加 必要 尺寸 的 最 
主要 的 方法 ， 但 应 注意 ， 由 于 手动 创建 的 尺寸 的 单 向 关联 性 ， 使 其 不 能 驱动 原 零件 模型 ， 
所 以 如 果 在 工程 图 环境 中 发 现 模型 尺寸 标注 不 符合 设计 的 意图 (如 标注 的 基准 不 对 )， 最 佳 
的 方法 是 进入 零件 模块 环境 , 重 定义 截面 草 绘图 的 标注 , 而 不 是 简单 地 在 工程 图 中 创建 4 尺 
寸 ” 来 满足 设计 意图 。 

由 于 草 绘 图 可 以 与 某 个 视图 相关 ， 也 可 以 不 与 任何 视图 相关 ， 因 此 “尺寸 ”的 值 有 两 

















(1) 当 草 绘图 元 不 与 任何 视图 相关 时 ， 草 绘 尺寸 的 值 与 草 绘 比例 (由 绘图 设置 文件 
drawing.dt 中 的 选项 draft_scale 指定 ) 有 关 ， 例 如 假设 某 个 章 绘 圆 的 半径 为 S。 

e@ ”如 果 草 绘 比例 为 1.0， 该 草 绘 贺 半径 尺寸 显示 为 5。 

e@ ”如 果 草 绘 比 例 为 2.0， 该 草 绘 圆 半 径 尺 寸 显示 为 10。 

e@ ”如 果 草 绘 比例 为 0.5， 在 绘图 中 出 现 的 图 元 就 为 2.5。 














e ”里 然 章 绘图 的 “尺寸 ”的 值 随 章 绘 比 例 变化 而 变化 ， 但 车 绘图 的 显示 大 小 不 受 章 
绘 比例 的 影响 。 

e ”配置 文件 config.pro 中 的 选项 create_drawing_dims_only 用 于 控制 系统 如 何 保存 从 
动 尺寸 。 该 选项 设置 为 no( 默认 ) 时 ,系统 将 从 动 尺寸 保存 在 相关 的 零件 模型 (或 
委 配 模型 ) 中 ; 设置 为 yes 时 ， 仪 将 从 动 尺寸 保 仓 企 绘图 中 。 所 以 用 户 正 人 在 使 用 
Intralink 时 ， 如 果 目 动 生 成 尺 圳 或 “ 尺 十 ”被 仓储 在 模型 中 ， 则 在 修改 时 要 对 此 
模型 进行 标记 ， 并 且 必 须 将 其 重新 提交 给 Intralink， 为 避免 绘图 中 每 次 参照 模型 
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时 都 进行 此 操作 ， 可 将 选项 设置 为 yes。 

(2) 当 草 绘图 元 与 茶 个 视图 相关 时 ， 章 绘图 的 “尺寸 ” 值 不 随 章 绘 比 例 而 变化 ， 章 绘 
图 的 显示 大 小 也 不 受 草 绘 比例 的 影响 ， 但 章 绘图 的 显示 大 小 随 着 与 其 相关 的 视图 的 比例 变 
化 而 要 化 ， 

根据 “尺寸 ” 采 蛙 ， 可 以 按照 四 种 方式 创建 “尺寸 ”下面 结合 例子 分 别 介绍 它们 的 操作 。 

a. 使 用 “f+ 命令 创建 “尺寸 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 











base drw_1.drw。 
Step2. 在 功能 区 中 选择 注 ”ep ”RR 命令 ， 系 统 弹 出 “选择 参考 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 图 5.2.14 所 示 的 边线 1， 按 住 Ctrl 键 ， 再 选取 图 5.2.14 所 示 的 边线 2， 接 着 
在 图 5.2.14 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 出 此 两 边线 之 间 的 距离 ， 如 图 5.2.15 
所 示 。 

















图 5.2.14 ”选取 边线 


说 明 : 如 果 还 需 插 入 尺寸 ， 可 以 按照 Step3 的 操作 继续 创建 其 他 尺寸 。 
Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
> 标注 图 5.2.15 所 示 的 尺寸 ， 还 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 








base_ drw_ 2.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 和 注释、 上 命令。 

Step3. 选取 图 5.2.16 所 示 的 边线 ， 在 图 5.2.16 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 视图 中 显示 
尺寸 ， 如 图 5.2.15 所 示 。 

Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 


OY 选取 此 过 线 
(和 OO 0 


5.2.15 ”尺寸 显示 图 5.2.16 ”选取 边线 

















(raNn2 NN 
工程 图 教程 





说 明 : 上 述 标注 尺寸 的 万 法 常 被 称 为 “对 齐 尺寸 标注 ”, 它 可 用 于 任意 线段 的 长 度 标注 ， 
而 不 论 它 们 是 倾 类 的 、 受 直 的 还 是 水 平 的 。 
> 标注 图 5.2.18 所 示 的 半径 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 





base _ drw 3.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注 麦 ”天 ”RT 命令 ,。 

Step3. 选取 图 5.2.17 所 示 的 圆 弧 ， 在 图 5.2.17 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显 
示 所 选 圆 弧 的 半径 尺寸 。 

Step4. 再 次 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 

















选取 此 圆 弧 








图 5.2.17 ”选取 圆 弧 图 5.2.18 ”标注 半径 尺寸 


> 标注 图 5.2.20 所 示 的 直径 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base_ drw 4.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep ”RT 命令 ,。 

Step3. 先 将 鼠标 指针 移 至 图 5.2.19 所 示 的 图 元 上 ， 待 其 加 亮 显 示 时 ， 双 击 ， 然 后 在 网 
5.2.19 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 直径 尺寸 。 

Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 

说 明 : 标注 半径 尺寸 和 直径 尺寸 的 不 同 之 处 在 于 ， 标 注 半 径 尺 寸 时 只 需 单 击 所 要 标注 
的 图 元 ， 而 标注 直径 尺寸 时 需要 双击 所 要 标注 的 图 元 。 


























双击 此 圆 弧 
在 此 处 单 击 中 键 








图 5.2.19 ”选取 圆 弧 图 5.2.20 标注 直径 尺寸 
> 标注 图 5.2.21 所 示 的 倾斜 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 


base _ drw_ 9.drw。 
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Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ep ”下 + 命令 。 
Step3. 选取 图 5.2.22 所 示 的 圆 弧 ;在 “选择 参考 ” 对话 框 中 单 击 、 按钮 ， 按 住 Ctrl 
键 ， 选 取 图 5.2.22 所 示 的 边线 ， 右 击 ， 系 统 弹 出 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 。 


选取 此 圆 弧 


3 | 和 一 各 mn 一 人 
医 x 区 
中 O 在 0 O (@) 





图 5.2.21 ”标注 倾斜 斥 寸 图 5.2.22 ”选取 圆 弧 
水 平 一 创建 沿 水 平方 向 的 尺寸 
时 和 ”一 一 一 一 一 一 一 创建 沿 坚 直方 向 的 尺寸 
柄 料 ” 一 一 一 一 一 一 一 创建 倾斜 的 尺寸 (多 为 两 选 定点 之 间 的 尺寸 》 
平行 于 ”一 一 一 一 一 一 一 创建 与 某 选 定 对 象 相 平 行 的 尺寸 
忆 自 于 一 一 一 一 一 一 一 创建 与 菜 选 定 对 象 相生 直 的 尺寸 


5.2.23 “尺寸 方 辐 ”快捷 菜单 








Step4. 在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 个 乔 命令， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 
5.2.22 所 示 。 
Step5. 在 图 5.2.22 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放 置 尺 寸 ， 再 次 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 
说 明 : 如 果 在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 荣 单 中 选择 不 同 的 命令 将 会 得 到 不 同 标注 方向 的 尺 
十 ， 承 接 上 面 的 Step4， 将 选择 不 同 命令 时 的 效果 和 步骤 介绍 如 下 。 
e ”在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 ”下 ”命令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 
5.2.24 所 示 。 
e 在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 ”有 旦 ”命令 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 
5.2.25 所 示 。 


EL Re 











OO 


图 5.2.24 标注 水 平 尺 十 图 5.2.25 ”标注 竖 直 尺寸 


e ”在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 于 命令 ,再 选取 图 5.2.26 所 示 的 边线 ,此 
时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.27 所 示 。 
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图 $.2.26 ”选取 边线 图 5.2.27 标注 平行 尺寸 


e ”在 图 5.2.23 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 至 下 命令 ， 再 选取 图 5.2.28 所 示 的 边线 ,此 
时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.29 所 示 ( 可 见 以 上 两 种 方法 所 创建 的 尺寸 标注 是 
一 样 的 ， 即 可 以 通过 不 同 的 方法 来 创建 所 需要 的 尺寸 


选取 此 边线 





图 $5.2.28 ”选取 边线 图 5.2.29 ”标注 法 同 尺寸 


> 标注 图 5.2.30 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo3.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base_ drw 0.drw。 
Step2. 在 功能 区 中 选择 注 麦 ”ep ”1 命令， 此 时 系统 弹出 “选择 参 考 ” 对 话 框 。 
Step3. 先 选取 图 5.2.31 所 示 的 圆 弧 ， 然 后 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 二 按钮 ， 按 
住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.2.31 所 示 的 两 条 边线 ， 在 图 5.2.31 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放置 尺寸 。 
Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
Step5. 将 尺寸 移动 至 图 5.2.30 所 示 的 位 置 。 

















在 此 处 单 
-“ 击 中 键 





图 5.2.30 ”尺寸 显示 图 5.2.31 选取 边线 
> 标注 图 5.2.32 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo3.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base _ drw_ 7.drw。 


Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”= ”下 二 命令， 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 
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Step3. 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.2.33 所 示 的 两 项 点， 在 图 5.2.34 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 
此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.32 所 示 。 
A 再 次 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 


站 选取 这 两 个 顶点 ”~ 
a 


图 5.2.32 ”尺寸 显示 图 5.2.33 0 i 图 5.2.34 ”选取 放置 位 置 


说 明 : 在 不 同 的 位 置 单 击 中 键 ， 会 得 到 不 同 的 尺寸 标注 ， 接 上 面 的 Step2， 将 选择 不 同 
单 击 的 尺寸 显示 效果 介绍 如 下 : 
e 按 住 Ct 键 ， 选取 图 5.2.35 所 示 的 两 顶点， 在 图 5.2.35 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 
时 在 视图 中 显示 尺寸 的 结果 如 图 5.2.36 所 示 。 


在 此 处 单 击 中 键 x | 1 | 


图 5.2.35 ”选取 放置 位 置 图 5.2.36 ”尺寸 显示 
e 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.2.35 所 示 的 两 顶点 ， 在 图 5.2.37 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 
时 在 视图 中 显示 尺寸 结果 如 图 5.2.38 所 示 。 














ee A 30 
El 了 | 
图 5.2.37 选取 放置 位 置 图 5.2.38 ”尺寸 显示 


> 标注 图 5.2.39 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo3.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base drw 8.drw。 
Step2. 在 功能 区 中 选择 注 麦 ”一 入 ”RT 命令， 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 
Step3. 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 5.2.40 所 示 的 两 段 圆 弧 , 在 图 5.2.40 所 示 的 位 置 单 击 中 键 。 
在 此 处 单 击 中 键 …- wg 











a -2 选取 这 两 段 加 弧 





图 5.2.39 ”尺寸 显示 图 5.2.40 ”选取 圆 弧 和 放置 位 置 
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Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 

说 明 : 

e ”如 果 在 “选择 参考 ”对 话 框 先 选择 二 命令， 再 按 住 Ctrl 键 选取 图 5.2.40 所 示 的 
两 段 圆 弧 ， 在 图 5.2.40 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 则 在 视图 中 显示 尺寸 的 结果 如 图 
5.2.41 所 示 ， 尺 寸 标 注 时 尺寸 界线 相 切 于 哪 一 侧 取 决 于 在 选取 圆 弧 时 所 选取 的 圆 
弧 上 的 点 的 位 置 。 

e ”如 果 按 住 Ct 键 ， 在 绘图 区 选取 图 5.2.42 所 示 的 两 圆 弧 后 ， 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 Bs 命令 ,然后 在 图 5.2.42 所 示 的 位 置 单 击 中 键 , 则 尺寸 显示 结果 如 
5.2.43 所 示 。 


小 


局 地 


_ 
© © 


图 5.2.41 尺寸 显示 图 5.2.42 ”选取 圆 弧 图 $.2.43 ”尺寸 显示 





> 标注 图 5.2.44 所 示 两 直线 间 的 角度 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo3.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
bracket drw.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 和 注释、 上 命令。 

Step3. 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 5.2.45 所 示 的 两 条 边线 , 在 图 5.2.45 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 
此 时 在 视图 中 显示 角度 尺寸 ， 如 图 5.2.44 所 示 。 


五 




















人 选取 这 两 条 边线 






137.6° 人 
一 在 此 处 单 击 中 键 


图 5.2.44 ”角度 显示 (一) 图 5.2.45 ”选取 边线 和 放置 位 置 





Step4. 再 次 蛙 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
说 明 : 放置 位 置 选取 的 不 同 会 出 现 不 同 的 标注 万 式 ， 例 如 在 图 5.2.46 所 示 的 位 置 蛙 击 
中 键 ， 则 会 出 现 图 $.2.47 所 示 的 角度 标注 。 


和 42. 中 
在 此 处 单 击 中 键 


图 5.2.46 ”选取 放置 位 置 图 5.2.47 角度 显示 (二) 





第 回 章 工程 图 标注 





> 标注 图 5.2.48 所 示 的 圆 弧 的 角度 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch05.02.03, 打开 工程 图 文件 angle_drw.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep 上 二 命令 

Step3. 选取 图 5.2.49 所 示 的 二 维 章 绘图 元 ， 此 时 出 现 羊 径 尺 寸 ， 然 后 右 击 ， 此 时 系统 
弹出 图 5.2.50 所 示 的 弧 尺寸 类 型 的 快捷 菜单 ,在 其 中 选择 六 原 命令 , 此 时 在 视图 中 显示 角 
度 ， 在 合适 的 位 置 单 击 中 键 放 置 尺 寸 ， 如 图 5.2.48 所 示 。 


py 107.4 SS 选取 此 二 维 图 元 、 


图 5.2.48 ”角度 显示 图 5.2.49 ”选取 二 维 草 绘图 元 
Step4. 再 次 单 击 中 键 完成 尺寸 的 标注 。 
说 明 : 如 果 在 图 5.2.50 所 示 的 弧 尺 寸 类 型 的 快捷 菜单 中 选择 开关 命令 , 则 在 视图 中 显 
示 弧 的 长 度 ， 如 图 5.2.51 所 示 。 




















直径 68.3 
半径 
前 度 
蝗 长 
图 5.2.50 “ 弧 尺 寸 类 型 ”菜单 图 $.2.51 ” 弧 长 显示 


> 标注 图 5.2.56 所 示 的 尺寸 ， 可 以 按照 如 下 的 方法 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 
base _ drw_ 9.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”es ”RR 二 命令， 系统 弹 出 “选择 参考 ”对 话 框 。 

Step3. 在 如 图 5.2.52 所 示 的 “选择 参考 ” 对话 框 中 依次 选择 ”e=> | 二 命令 ， 然 
后 选取 图 5.2.53a 所 示 主 视图 上 的 点 ， 选 取 后 主 视图 如 图 5.2.53b 所 示 。 

Step4. 按 住 Ctl 键 ,在 如 图 5.2.54 所 示 的 “选择 参考 ”对 话 框 中 依次 选择 个 ”> 下 
命令 ， 再 选取 图 5.2.55 所 示 俯 视图 上 的 曲面 。 

Step5. 在 如 图 5.2.56 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放 置 尺寸 ， 标 注 结果 如 图 5.2.56 所 示 。 


性 i Sa 和 四 本 晶 
1 ] 
1 dy 
1 


Em 





选择 此 命令 ‖ 1 a) 选取 点 前 b) 选取 点 后 
图 5.2.52 “选择 参考 ” 对话 框 52.53 选取 顶点 


(raNn2 NN 








工程 图 教程 
Is 人 SR 、 A 1 de 在 此 处 
"I: : 单 击 中 键 
[BR | 
R 选择 此 命令 
图 5.2.54 “选择 参考 ”对 话 框 $7 5.2.56 ”尺寸 显示 





Step6. 再次 单 击 中 键 完成 信 寸 的 标注 。 





b. 使 用 一 扫兴 标 RT ”命令 创建 尺寸 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch05.02.03 ， 打开 工程 图 文件 


base _ drw_11.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 二 出 内 标尺 十 ” me 和。 二- 台 纪 坐标 玉 寸 命令 。 
Step3. 此 时 系统 弹出 “选择 参考 ” 对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 从 上 至 下 依次 选取 图 5.2.57 
所 示 的 边线 和 圆 弧 ， 在 图 5.2.57 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 视图 中 显示 图 5.2.58 所 示 的 尺 


寸 。 











Step4. 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 





0 
pe 选取 此 边线 O 
选取 此 圆 弧 50 
MM oe 一 
在 此 处 单 击 中 键 选取 此 边线 
ee 100 O © 


图 5.2.57 选取 边线 和 圆 弧 图 5.2.58 ”显示 尺寸 


说 明 : 

e ”在 图 5.2.59 所 示 的 一 般 尺 十 标注 中 ， 可 在 图 形 区 先 选取 尺寸 ， 然 后 在 尺寸 文本 上 
右 击 ,在 弹出 图 5.2.60 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 :二 ， 切 执 纪 符 标 / 续 性 命令 ， 然 后 选取 基 
线 ， 如 图 5.2.59 所 示 ， 将 一 般 标 注 转 换 为 纵 坐 标 标注 。 

编辑 连接 

切换 所 坐标 /线性 


了 拭 际 
半 。 暗 除 Del 


~ © © 修剪 尺寸 界线 


“了 移动 到 视图 


A© 


巾 笠 尺寸 
©O © 属性 


图 5.2.59 ”选取 基线 图 $.2.60 ”快捷 菜单 


LI 二 
T= 
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c. 使 用 = 营 自动 标注 刀 坐 标 命令 创建 尺寸 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.02.03， 打开 工程 图 文件 base drw_12.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 下 齐 尘 标 上 十 ” ms = 痛 自动 标注 纠 坐 标 命 
令 。 

Step3. 此 时 系统 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 并 提示 中 为 创 哇 办 向 标注 挡 职 一 个 或 罗 个 曲面 ( 镍 此 平行 )。， 
选取 图 5.2.61 所 示 的 曲面 ， 单 市 “选择” 对 话 框 中 的 [ 带 定 | 按钮 〈 或 单 击 中 键 )， 

注意 : 系统 要 求 选取 的 曲面 必须 属于 该 工程 图 的 同一 视图 ， 以 便 正确 表达 尺寸 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 图 5.2.62 所 示 的 [TORDTATE 认 动 齐 环 标 关 洛 单 ， 日 系统 默认 选择 


Select Base Line | 秆 拌 基站 1 命令 ， 在 系统 听 选择 一 条 垂直 于 屏 草 参考 的 进 、 沿 此 或 基准 平面 用 于 尺寸 鹿 建 。 的 提示 下 ， 


选取 图 5.2.63 所 示 的 边线 ， 此 时 在 视图 中 显示 尺寸 ， 如 图 5.2.64 所 示 。 
Step5. 选择 攻 必 JrOORITINATE EL 目 动 纪 灶 标 站 菜单 中 的 Dene/Beturn (完成 / 爱 回 ) 命 今 , 关闭 菜单 。 








葛 单 管理 器 
二 AUTO DORIIHATE 【自动 遍 坐 标 ] 


Select Base Line (选择 基 北 ) 
DoneyEetnrmn (证 成 /下 回 ) 








选取 此 边线 [2 





图 $.2.63 ”选取 边线 图 $.2.64 ”尺寸 显示 
2. 创建 “参考 尺寸 ” 


在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 名 者 Rd 命令 创建 参考 尺寸 ， 可 以 将 两 个 草 
绘图 元 间 、 草 绘图 元 与 模型 对 象 间 以 及 模型 对 象 本 身 的 尺寸 标注 成 参考 尺寸 ， 参 考 尺 寸 是 
手动 所 创建 的 尺寸 中 的 一 个 分 支 ， 所 有 的 参考 尺寸 一 般 都 带 有 符号 REF， 从 而 与 其 他 尺寸 
相 区 别 。 如 果 配 置 文件 选项 parenthesize_ref_dim 设置 为 yes， 系 统 则 将 参考 尺寸 放置 在 括 
号 中 。 注 意 当 标注 草 绘图 元 与 模型 对 象 间 的 参考 尺寸 时 ， 应 提前 将 草 绘图 元 与 模型 对 象 关 
联 起 来 。 

由 “参考 尺寸 ”菜单 可 看 出 参考 尺寸 的 创建 方式 和 “尺寸 ”的 创建 方式 类 似 ， 故 在 此 
不 再 袭 述 创建 参照 尺寸 的 操作 ， 读 者 可 参考 创建 “尺寸 ”的 方法 来 创建 参考 尺寸 。 
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5.2.4 ” 浅 配 体 的 尺寸 标注 


装配 体 工程 图 与 单个 零件 工程 图 的 尺寸 标注 ， 在 创建 的 方法 上 是 类 似 的。 可 以 在 功能 
选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 选择 亚 ” (显示 模型 注释 ) 命令 ， 在 弹出 的 “显示 模型 注释 ” 
对 话 框 中 选择 不 同 的 显示 方式 来 对 所 需 的 尺寸 ( 即 驱动 尺寸 ) 进行 显示 , 也 可 以 在 芋 故 选 
项 卡 中 选择 “Rd+ 命令 来 创建 所 需要 的 从 动 尺 寸 。 但 需要 注意 的 是 ， 在 装配 体 中 没 必要 、 
也 不 可 能 将 所 有 的 尺寸 标注 出 来 。 
装配 体 工 程 图 作为 工程 技术 文件 ， 重 在 反映 产品 及 其 组 成 部 分 的 连接 装配 关系 ， 其 尺 
寸 标注 不 需要 像 单 个 零件 的 工程 图 那么 详细 ， 它 只 需要 标注 与 装配 关系 、 运 动 关系 等 有 关 
的 尺寸 ， 具 体 有 如 下 几 类 尺寸 。 
e@ ”装配 体 的 外 形 尺寸 。 装 配 体 的 外 形 尺寸 包括 装配 体 的 总 长 、 总 宽 和 总 高 。 
e ”装配 体 中 各 个 零件 的 相对 位 置 尺寸 。 相 对 位 置 尺寸 指 装配 体 中 各 个 零件 之 间 的 尺 
寸 ， 如 在 减速 器 中 大 、 小 齿轮 的 中 心 距 即 为 相对 位 置 尺寸 。 
e@ ”装配 体 的 安装 尺寸 。 安 装 尺寸 指 装配 体 被 安装 到 男 一 个 零件 或 是 组 件 上 ， 与 男 一 
个 零件 之 间 的 衔接 尺寸 ， 如 减速 器 被 安装 到 基 座 上 ， 它 和 基 座 、 螺 栓 之 间 的 尺寸 。 
e ”装配 体 中 关键 零 部 件 的 某 些 重要 尺寸 。 
e 其 他 重要 尺寸 。 其 他 重要 尺寸 通常 指 装配 体 经 计算 确定 的 尺寸 ， 如 结构 特征 、 运 
动 件 的 运动 范围 尺寸 等 。 
下 面 以 连接 需 装 配 体 connecting 的 工程 视图 为 例 ， 说 明 装 配 体 工程 图 尺寸 标注 的 一 般 
操作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\ecreo3.7\work\ch05.02.04， 打 开 装 配 体 工程 图 文件 
connecting_asm_drw.drw， 如 图 5.2.65 所 示 。 
Step2. 单 击 图 5.2.66 所 示 导 航 选项 卡 的 下 了 选项 〈 模 型 树 上 方 )， 在 弹出 的 “设置 ” 下 
拉 菜 单 中 选择 外 = 树 过 庆 器 到) 命令 。 



































h 
oo- 树 过 滤器 玉 ) 
| 树 到 全 


让/ 打开 设置 文件 各)... 
时 地 设 文件 后 





保存 模型 树 名) . 
图 $.2.65 ”装配 体 工程 图 图 5.2.66 “设置 ”下 拉 有 来 单 








Step3. 此 时 系统 弹出 “模型 树 项 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 左 侧 的 显示 区域 中 选中 特 证 复 eee。 
选 框 , 单 击 并 下 按钮 , 关闭 对 话 框 , 此 时 在 模型 树 中 显示 各 个 零件 的 具体 特征 , 如 图 5.2.67 。。。 


所 示 。 eee 


快捷 菜单 , 在 快捷 菜单 中 选择 如 显示 模型 主 释 命令 , 则 在 主 视图 和 左 视图 中 显示 特征 宁国 草 :2:: 
的 尺寸 ， 如 图 5.2.69 所 示 。 eee 

Step5. 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 [ 安 | 按钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 [而 定 ] 校 钮 ， 完 成 
特征 中国 于 尺寸 的 显示 ， 


CONNECTING. ASM 
A ASM_RIGHT 
A ASM_TOP 
i ASM_ FRONT 
pe ASH_DEF_CSYS 


[| SHAFT.FRT 
上 tb 旋 苇 1 


号 倒 角 1 

dio 旋转 2 

Hf” 拉 伸 1 
二 接 视图 显示 尺寸 


A DTH2 中“ 显 示 模 型 注释 | 
说 拉 伸 2 
pk 问 cIRQUE. PRT 信息 b 


图 5.2.67 模型 树 图 5.2.68 ”快捷 菜单 
Step6. 在 功能 区 中 选择 注释 ep 上] 命令 
Step7. 此 时 系统 弹出 “选择 参考 ”对话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 5.2.70 所 示 主 视 


图 中 的 两 条 边线 , 在 图 5.2.70 所 示 的 位 置 单 击 中 键 , 此 时 在 主 视图 中 显示 尺寸 , 如 图 5.2.71 
所 示 。 





ye -在 此 处 单 击 中 键 
图 5.2.69 ”显示 尺寸 (一 ) 图 5.2.70 ”选取 边线 


Step8. 不 退出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 在 主 视图 中 创建 图 5.2.72 所 示 的 尺寸 。 
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2 75 -创建 此 尺寸 20 
140 140 
图 5.2.71 显示 尺寸 (二 ) 图 5.2.72 显示 尺寸 (三 ) 


Step9. 不 退出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 在 左 视图 中 创建 图 5.2.73 所 示 的 尺寸 ， 标 注 对 象 
为 外 径 。 

Step10. 不 退出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 在 俯视 图 中 创建 图 5.2.74 所 示 的 尺寸 。 

说 明 : 在 完整 的 装配 体 工 程 图 中 往往 还 需要 创建 表达 公差 与 配合 要 求 的 标注 ,它们 一 
般 锌 插 在 对 应 的 尺 十 后面， 关于 此 方面 标注 插入 的 操作 将 在 “注解 标注 ”中 讲 到 |。 

Step11. 单 击 中 键 完 成 尺寸 的 标注 。 














四 创建 这 两 个 尺寸 
创建 此 尺寸 a 


2 





图 5.2.73” 显示 尺寸 (四) 图 5.2.74 ”显示 尺寸 (五) 
5.2.5 ”编辑 尺寸 


从 前 面 天 于 目 动 生成 尺寸 的 显示 的 操作 中 ， 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 尽 示 的 尺寸 在 
工程 图 上 有 时 会 显得 杂乱 无 草 ， 尺 寸 相互 焦 访 ， 尺 寸 间 距 过 松 或 过 密 ， 菜 个 视图 上 的 尺寸 
太 多 ， 其 至 出 现 重 复 标注 ， 这 些 问 题 通 过 对 尺寸 进行 编辑 后 部 可 以 解决 。 尺 寸 的 编辑 包括 
尺寸 (包括 尺寸 文本 、 尺 寸 界 线 ) 的 移动 、 拭 除 、 删 除 ， 对 目 动 生成 尺寸 的 整理 ， 尺 寸 的 
切换 视图 ， 修改 尺寸 的 数值 和 属性 (包括 尺寸 公差 、 尺 寸 文 本 字 高 、 尺 寸 文本 字 型 )， 以 及 
使 太 寸 避 开 剖面 线 等 。 下 面 分 别 对 它们 进行 介绍 。 


1. 移动 尺寸 


无 论 是 目 动 生成 的 尺寸 ， 还 是 手动 创建 的 尺寸 ， 都 可 以 通过 手动 将 其 移动 至 合适 的 位 
置 。 移动 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 : 选取 要 移动 的 尺寸 , 当 尺 寸 加 腕 显示 后 , 如 图 5.2.75 所 
示 ， 再 将 鼠标 指针 放 到 要 移动 的 尺寸 上 ， 按 住 女 标的 左 键 并 移动 鼠标 ， 尺 寸 及 尺寸 文本 会 
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随 痢 鼠标 移动 ， 移 到 所 需 的 位 置 后 ， 松 开 鼠 标的 左 键 。 

说 明 : 当 尺寸 被 加 亮 显 示 后 ， 在 尺寸 文 本 的 中 间 及 两 人 出、 尺寸 线 的 两 端 ”、 尺 寸 界线 的 
两 问 均 以 小 方 杠 显示， 如 图 5.2.75 所 示 ; 当 妃 标 指 针 移 公 这 些小 万 框 的 附近 时 ， 指 针 以 双 
稍 头 或 四 箭头 的 形式 显示 ， 拖 动 此 稍 头 可 以 对 尺寸 作 不 同形 式 的 移动 。 


ee 移动 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 和 尺寸 文本 
沿 尺寸 线 移动 尺寸 文本 -ye “0 


使 尺寸 颌 入” | 


延长 或 缩短 尺寸 界线 一 一 沿 尺寸 界线 移动 尺寸 线 和 尺寸 文本 
5.2.75 ”移动 尺寸 
2. 清理 尺寸 


对 于 杂乱 无 章 的 尺寸 ，Creo 3.0 系统 提供 了 一 个 强 有 力 的 整理 工具 ， 这 就 是 “清理 尺 
寸 (clean Dims)”。 通 过 该 工具 ， 系 统 可 以 完成 以 下 工作 。 

e@ ”在 尺寸 界线 之 间 居 中 尺寸 (包括 带 有 螺纹 、 直 径 、 符 号 、 公 差 等 的 整个 尺寸 文本 )。 

e@ 在 尺寸 界线 间或 尺寸 界线 与 草 绘图 元 交 截 处 创建 断 点 。 

e@ 问 模 型 边 、 视 图 边 、 轴 或 捕捉 线 的 一 侧 放 置 所 有 尺寸 。 

e@ 反问 箭头 。 

e@ 将 尺寸 的 间距 调 到 一 致 。 

下 面 以 零件 模型 base_1 为 例 ， 说 明 “ 清 理 尺 寸 ” 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.05 ， 打开 工程 图 文件 


base_ drw_1.drw。 


出 “清除 尺寸 ”对 话 框 。 
Step3. 此 时 系统 显示 提示 中 过 这 了 的 梳 曙 过 对立 R 寺 . ,在 图 形 区 选取 主 视图 , 然后 单 击 “ 选 
择 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 按钮 (或 单 击 中 键 )， 
Step4.， 完 成 上 步 操作 后 , “清除 尺寸 ”对 话 框 被 激活 ， 依 次 单 击 对 话 框 中 的 | 座 用 | 和 
美 团 按钮， 主 视图 的 尺寸 由 系统 自动 整理 完成 ， 如 图 5.2.76b 所 示 。 




















视图 轮廓 线 视图 轮 序 
`、 上 2 | 捕捉 线 





a) 整理 前 b) 整理 后 
图 5.2.76 ”清理 尺寸 
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“清除 尺寸 ”对 话 框 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e@ ”下 直 (FP) 选项 卡 如 图 5.2.77 所 示 。 
回 ”选中 回 久 咕 Rd 复 选 框 后 ， 在 其 下 方 的 文本 框 中 调整 尺寸 线 的 偏 距 值 和 增 量 
值 。 
“篇 本 是 视图 轮廓 线 ( 或 所 选 基准 线 ) 与 视图 中 最 靠近 它 的 尺寸 ( 第 一 尺寸 ) 
间 的 距离 ， 如 图 5.2.76b 所 示 ， 输 入 偏 移 值 ， 单 击 应 用 按钮 ， 可 预览 偏 移 值 
更 改 后 的 效果 。 
加 涯 革 是 两 相 邻 尺寸 的 间距 ， 如 图 5.2.76b 所 示 。 
回信 殉 参考 区 域 中 ， 选 中 晶 视图 驼 库 单 选项 后 ， 尺 寸 将 以 视图 轮廓 为 参照 进行 偏 
移 ( 注意 图 5.2.76 a 所 示 的 “视图 轮廓 线 “ 与 "视图 轮廓" 的 区 别 ) ;选中 晶 直上 
单 选项 后 ， 需 在 当前 视图 中 选取 “ 偏 移 参考 ”( 如 平面 、 基 准 平面 、 捕 捉 线 、 
轴线 或 视图 轮廓 线 ), 单 击 所 包装 类 按钮， 可 反 转 尺寸 相对 于 “ 偏 移 参 照 ”的 
偏 移 方向 . 
回 “选中 加 记 时 本 所 线 复 选 框 后 ， 工 程 图 中 便 显示 捕捉 线 。 捕 所 线 是 表示 水 平 或 垂 
直 尺 寸 位 置 的 一 组 虚线 ， 单 击 对 话 框 中 的 应用 按钮 ， 可 看 到 屏幕 中 立即 显 











示 这 些 虚 线 。 
回 。” 选中 态 断 十 寞 三 复 选 框 后 ， 在 尺寸 界线 与 其 他 草 绘图 元 相交 处 ， 尺 寸 界 线 
会 自动 产生 破 断 。 
e@  “ 妨 市 (0 选项 卡 如 图 5.2.78 所 示 。 
清除 尺寸 其 清除 尺寸 苇 
要 清 降 的 尺寸 : 要 清 降 的 尺寸 : 
攻 “| 选择 了 17 项 和 | 选择 了 17 项 
靖 理 媒 置 清理 衣 置 
孜 置 (PF) | 修 肇 (c) 放置 (F) 修饰 (C) 
i 分 隔 尺 十 [MT 友 向 箭头 
偏 移 : | 10 要 居中 六 本 
a 
增 量 : |5 亲 突 术 并 尺 二 守 线 之 间 
坊 称 一 考 : 
向 视图 轮 广 人 下 
时 线 : 1 二 | 人 
可 创建 捕捉 线 攻 
-十 
破 断 尺寸 界线 有 下 


撤消 (U) 应 用 (3) | | 关闭 
5.2.77 “放置 ”选项 卡 





撤消 (0) 针 闭 





图 5.2.78 “修饰 ”选项 卡 
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四 ”选中 “让 生 天 复 选 框 后 ,如果 视图 中 某 个 尺寸 的 尺寸 界线 内 放 不 下 箭头 ,该 
尺寸 的 租 头 目 动 反 同 到 外 面 。 

加” 选中” 六 本 复 选 框 后 ,每 个 尺寸 的 文本 自动 居中 。 

陡 ” 当 视图 中 某 个 尺寸 的 文本 太 长 ， 在 尺寸 界线 间 放 不 下 时 ， 系统 可 目 动 将 它们 
移 到 尺寸 线 的 外 部 ， 不 过 应 该 预先 在 *** 和 至 E 区 域 单 击 相 应 的 方位 按钮 ， 
来 设置 文本 的 移出 方 品 。 


3. 尺寸 弄 线 的 破 断 





尺寸 界线 的 破 断 是 将 尺寸 界线 的 一 部 分 断 开 ， 如 图 5.2.79 所 示 。 而 删除 破 断 的 作用 是 
将 尺寸 线 断 开 的 部 分 恢复 ， 其 操作 方法 是 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 套 选项 卡 中 单 击 “ 断 点 ” 
按钮 世 沁 点 ， 在 要 破 断 的 尺寸 界线 上 选取 两 点 ,“ 破 断 ” 即 可 形成 。 如 果 选 取 破 断 尺 寸 ， 然 
后 在 尺寸 界线 破 断 的 点 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 及 BE 所 命令 ， 可 将 断 开 的 
部 分 恢复 ， 另 外 一 种 方法 是 将 鼠标 指针 置 于 破 断 的 尺寸 界线 上 右 击 ， 在 弹出 的 图 5.2.80 所 
示 的 快捷 菜单 中 选取 类 移 除 所 有 断 点 命令 ， 则 可 以 恢复 完整 的 尺寸 界线 。 

0 























移 除 破 断 
35 35 
ly ly 后 半 尺 寸 界线 
0 a 插入 角 扣 
生 插入 断 点 


上 忆 。 稳 队 所 有 断 点 
图 5.2.79 ”尺寸 界线 的 破 断 与 恢复 图 $.2.80 ”快捷 荣 单 


4. 使 尺寸 文本 断 开 剂 面 线 








在 剖 视 图 中 标注 尺寸 时 ， 有 时 尺寸 会 和 剖面 线 重 疼 ， 这样 尺 寸 文本 就 不 太 容 易 看 清楚 ， 
因此 有 必要 对 此 作 相 应 的 设置 ， 使 当 尺 寸 和 剖面 线 重 革 时 能 够 清楚 地 看 出 尺寸 文本 。 
使 尺寸 文本 断 开 训 面 线 的 效果 如 图 5.2.81 所 示 ， 其 一 般 操 作 方 法 如 下 。 








a) 汤 开 前 b)》 靳 开 后 
图 5.2.81 故 寸 文本 断 开 庆 面 线 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.05 ， 打开 工程 图 文件 


base_ drw 2.drw。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 关 什 ” > [3 到 
所 示 的 “绘图 属性 ”对 话 框 。 





”命令 , 系统 弹出 图 5.2.82 
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绘图 属性 mr 
/用 特征 和 几何 
公差 ISO7DI 中 等 重 欢 
详细 信息 选项 
详细 信息 选项 a 
关闭 


图 5.2.82 “绘图 属性 ”对 话 框 
Step3. 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 2 单 选项 , 系统 弹出 图 5.2.83 
所 示 的 “选项 ”对 话 框 ， 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 配置 文件 列表 中 找到 配置 文件 
“def_xhatch_break_around_text” 并 单 击 ， 5.2.83 所 示 的 慢 名 :文本 框 右 侧 的 = |， 在 
和 单 击 证 全 











选项 x 
| | 查看 并 管理 PIC Cres Farametrie 选项 。 
显示 : 排序 : 
洁 动 组 图 ; 区 jn 按 类 列 
值 台 认 拭 驶 项 明 
有 信 些 款 黄 控制 横 堆 面 和 它们 的 荫 头 
cutting line segment thickness -0.000000 你 襄 置 切割 昧 在 榴 截 面 切 害 散 头 的 5 
def xhateh break aroutd text 世 丰 六 rity 水 决定 棋 汐 面 / 乞 面 续 是 合围 线 交 本 更 
选项 加) : 值 和 5 : 
def xhatch break arthd text fd 到 | | 河 ， 
忆 查找 . - - 
2 关闭 


图 5.2.83 “选项 ”对 话 框 
Step4. 单 击 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 ”型 震 按钮， 关闭 对 话 框 。 
Step5. 在 功能 区 中 选择 注释 ”es ”RR 十 命令 , 创建 图 5.2.81b 所 示 的 尺寸 , 可 见 尺 
寸 文本 断 开 了 剖面 线 。 

说 明 : 

e ” 若 尺 寸 文本 没有 发 生变 化 可 双击 尺寸 .在 弹出 的 “尺寸 属性 ”对话 框 中 单 击 强生 
按钮 ， 即 可 看 到 变化 。 

e ”通过 在 “选项 ”对 话 框 中 更 改 相 应 配置 文件 的 设置 ， 可 以 对 视图 中 的 所 有 新 建 或 
已 显示 的 尺寸 进行 相应 的 格式 改变 ， 这 也 常 被 称 为 对 尺寸 进行 “全 局 性 格式 化 ”。 


5. 其 他 万 面 的 尺寸 编辑 
如 果 要 对 尺寸 进行 其 他 方面 的 编辑 ， 可 以 这 样 操作 选取 要 编辑 的 尺寸 ， 当 尺寸 加 腕 
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显示 后 ， 右 击 ， 此 时 系统 会 依照 石 击 时 孔 标 指针 位 置 的 不 同 弹出 不 同 的 快捷 灯 单 ， 具 体 有 
以 下 几 种 情况 。 

一 种 情况 : 当 尺 寸 为 日 动 生成 尺寸 时 ， 如 末 右 击 在 尺寸 标注 位 置 线 或 尺寸 文本 上 ， 
则 弹出 图 5.2.84 所 示 的 快捷 亲 单 (一 ); 当 尺 寸 为 手动 创建 的 尺寸 时 ， 系 统 弹 出 图 5.2.85 所 
示 的 快捷 菜单 〈 二 )。 其 各 主要 选项 的 说 明 如 下 。 











pa 
f 切换 所 业 标 /线性 局 担 连接 
切换 鹿 坐 标 / 鲁 

并， 有 出险 Del a 托 障 

候 贡 尺寸 青 半 其 ”星际 Del 
“上 移动 到 视图 修剪 尺寸 界线 

后 向 竺 六 *[” 移动 到 视图 

屈 科 尺寸 民 同 前 法 

修 此 公称 值 屈 科 尺寸 

属性 属性 
图 5.2.84 ”快捷 菜单 (一 ) 图 5.2.85 ”快捷 荣 单 〈 二 ) 


(1) 扫 际 ,选择 该 命令 ， 系 统 会 拭 除 所 选 尺寸 (包括 尺寸 文本 、 尺 寸 线 和 尺寸 界线 )。 

(2) 关 用 际 : 选择 该 命令 后 ， 系 统 会 删除 所 选 尺 寸 。 

说 明 : 当 尺 寸 为 手动 创建 的 尺寸 时 ， 右 击 弹出 的 快捷 菜单 中 也 有 拒 闪 命令 ， 若 将 手 
动 创建 的 尺寸 “ 拭 除 ”， 则 这 些 被 拭 除 的 尺寸 还 存在 于 系统 的 数据 库 中 。 

(3) 站 中 下村 全 ， 选 择 该 命令 后 ， 可 以 编辑 所 选 尺 寸 的 尺寸 界线 ， 可 以 将 其 移动 到 合 
适 的 位 置 ， 这 种 操作 和 在 “移动 尺寸 ”中 介绍 的 用 移动 “小 方 框 ” 来 编辑 尺寸 界线 的 方法 
类 似 。 

(4) 加 芭 到 视 久 :该 命令 的 功能 是 将 尺寸 从 一 个 视图 移动 到 另 一 个 视图 ， 其 操作 方法 为 : 
选择 该 选项 后 ， 接 着 选取 要 移动 到 的 目的 视图 。 

下 面 说 明 在 工程 图 中 将 尺寸 从 “ 主 视图 ”移动 到 “放大 图 ”的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.02.05 ， 打开 工程 图 文件 





base _ drw 3.drw。 

Step2. 在 图 5.2.86a 所 示 的 主 视图 中 选取 尺寸 “GO 13”， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 
中 选择 交 动 到 视图 命令 。 

Step3. 在 系统 只 六 蕉 芒 圣 挫 区 或 定 0. 的 提示 下 ， 选 取 图 5.2.86a 所 示 的 放大 图 ， 此 时 “ 主 视 
图 ”中 的 尺寸 “@ 13” 被 移动 到 “放大 图 ”中 ， 如 图 5.2.86b 所 示 。 

Step4. 参照 Step2 和 Step3， 将 “ 主 视图 ”中 的 尺寸 “@ 19.5” 移 动 到 “放大 图 ”中 ， 
结果 如 图 5.2.86b 所 示 。 
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选取 这 两 个 尺寸 
2 A 
2:1 太太 图 





eR b) 移动 后 
5.2.86 ”移动 尺寸 到 其 他 视图 


(05 ) 在 攻 全 秆 赴 , 该 选项 的 功能 是 修改 工程 图 中 自动 生成 尺寸 的 尺寸 值 ( 即 尺寸 的 大 小 )， 
从 图 5.2.85 所 示 的 快捷 菜单 中 可 以 看 出 , 对 于 手动 创建 的 尺寸 , 其 快捷 菜单 中 没有 管 * 公 称 但 
命令 ， 说 明 不 能 修改 其 公称 值 ， 对 于 目 动 生成 的 尺寸 ， 在 此 修改 了 公称 值 后 ， 可 以 驱动 原 
三 维 模 型 ， 使 原 三 维 模型 中 相应 的 尺寸 值 也 友 生 变动 。 

说 明 : 还 可 以 先 蛙 击 选中 某 尺寸 ， 将 妃 标 指针 移 人 至 尺寸 文本 上 ， 双击 ， 在 弹出 的 文本 
框 中 输入 新 的 尺寸 值 ， 按 回 车 键 或 蛙 击 中 键 ; 对 于 手动 创建 的 尺寸 ， 双 击 后 系统 不 会 弹出 








文本 框 。 
(6) 可 换 囊 誉 标 / 辐 性 ， 该 命令 的 功能 是 将 线性 尺寸 转换 为 纵 坐标 尺寸 或 将 纵 坐 标尺 寸 转 
换 为 线性 尺寸 。 


(7) 旧 辣 秆 关 : 选取 该 选项 即 可 切换 所 选 尺 寸 的 箭头 方向 ， 如 图 5.2.87 所 示 。 


1 : | 35 , 
a) 切换 前 b) 切换 后 
图 5.2.87 ”切换 箭头 方向 

(8) 属性 ， 选取 该 选项 后 ， 系 统 弹出 图 5.2.88 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 该 对 话 
框 有 三 个 选项 卡 ， 即 | 属 栓 |、| 显示 | 和 | 去 吉 样式 | 选项 卡 ， 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 添加 相应 设 
置 值 是 编辑 尺寸 最 主要 的 一 种 方法 , 还 可 以 通过 双击 某 尺寸 来 进入 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 
通过 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 作 相 应 设置 来 编辑 尺寸 还 常 被 称 为 “单独 格式 化 尺寸 ”。 
下 面 对 其 中 各 功能 进行 简要 介绍 。 

OD | 融 峙 项 卡 如 图 5.2.88 所 示 。 

a) 在 名 称 文本 框 中 显示 的 是 所 选取 尺寸 在 系统 中 已 存在 的 编号 或 名 称 ， 这 个 名 称 
- 般 无 法 修改 ， 且 要 注意 其 和 尺寸 值 的 差别 。 

b) 在 信和 显示 区 域 中 ， 可 单独 设置 所 选 尺寸 的 值 以 及 小 数位 数 。 

c) 在 公关 区 域 中 , 可 单独 设置 所 选 尺寸 的 公差 ,设置 项 目 包括 公差 显示 模式 、 尺 寸 的 公 
称 值 和 尺寸 的 上 下 公差 值 。 
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d) 在 项? 区 域 中 ， 可 选取 尺寸 显示 的 格式 ， 即 尺寸 是 以 小 数 形式 显示 还 是 分 数 形式 显 
示 ， 和 角度 单位 是 度 还 是 弧度 。 

e) 在 双重 尺寸 区域 中 ， 用 来 指定 双重 尺寸 的 位 置 ， 可 以 指定 第 二 尺寸 放置 在 主 尺 寸 的 
下 方 ， 或 指定 第 二 尺寸 放置 在 主 尺 十 的 右 侧 ， 若 尺寸 以 小 数 形式 显示 ， 还 可 以 指定 小 数 的 
位 数 。 








尺寸 尾 性 
尾 性 | 呈 示 ”六 本 样式 
志 称 “| ad102 
秆 和 明示 格式 
司 公称 值 。 |100 0 小 数位 类 司 小 数 门 分 数 
二 归 汪 :站 角度 尺寸 单位 
Wf 四 全 五 入 的 尺寸 值 
公差 项 重 尺 二 
上 公差 [01 小 数位 数 
下 公差 [0.1 默认 | 
移动 .. 舌 动 立 本 ... 编 辑 附 加 标注 .. . = 立 本 符号 ... 
确定 取消 
图 5.2.88 “尺寸 属性 ”对 话 框 
说 明 
e ”双重 尺寸 显示 即 视图 中 的 尺寸 同时 以 米 制 和 英制 单位 显示 ， 这 样 的 双重 标注 形式 
可 以 细 化 模型 。 


e ”可 以 通过 对 绘图 设置 文件 作 相 应 的 设置 来 控制 尺寸 显示 的 格式 ， 即 是 否 使 用 双重 
尺寸 以 及 它们 的 显示 万 式 ; 控制 是 否 使 用 双重 尺寸 以 及 它们 的 显示 万 式 的 绘图 配 
置 文件 是 dual_dimensioning， 其 值 有 如 下 几 种 选择 。 
回 ”no* 针对 尺寸 显示 单个 值 。 
加 ”primary [secondary] 以 主 单位 ( 由 模型 建立 ， 一 般 是 米 制 单位 ， 如 mm ) 和 辅 

助 单位 ( 一 般 是 英制 单位 ， 如 in ) 显示 尺寸 ， 即 辅助 单位 作为 第 二 尺寸 。 

加 secondary [primary] 以 辅助 单位 和 主 单位 显示 尺寸 ， 即 主 单位 作为 第 二 尺寸 。 
困 secondary 仅 显 示 绘 图 的 辅助 尺寸 ， 残 好 像 辅助 尺寸 是 主 尺 十 一样。 

e ” 任 “ 选 项 ”对 话 框 中 修改 相应 配置 文件 的 设置 的 操作 可 参见 “使 尺寸 文 本 断 开 齐 
面 线 ”的 相关 内 容 。 如 果 尺 寸 没 有 以 双重 尺寸 的 格式 显示 ， 则 在 “尺寸 属性 ”对 
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话 框 的 “属性 ”选项 卡 中 “双重 尺寸 ”选项 组 显示 为 灰色 ， 即 不 可 用 , 如 图 5.2.88 
所 示 。 双 重 尺寸 的 显示 效果 如 图 5.2.89 所 示 ( 在 图 5.2.89 所 示 的 双重 尺寸 中 ， 第 
二 尺寸 的 单位 为 in， 由 于 将 配置 文件 的 值 设置 为 primary [secondary] 后 ， 系 统 默 认 
第 二 尺寸 的 日 位 也 为 mm ， 这 可 以 通过 将 配置 文件 dual_secondary_units 的 值 设 置 
为 “in” 来 将 第 二 尺寸 单位 改 为 in 

f) 在 对 话 框 的 下 部 ， 单 击 | 移动 .， | 按钮 后 ， 可 移动 整个 尺寸 ; 单 击 
| 移动 况 本 .| 榨 钮 ， 可 将 尺寸 文本 沿 着 尺寸 线 移动 ， 单 击 | 篇 辑 附 加 标注 ，| 控 乌 ， 可 重 
新 编辑 尺寸 的 标注 ， 但 这 个 命令 只 对 手动 创建 的 尺寸 有 效 ; 单 击 定向. ”| 按钮 ， 系 
统 弹出 图 5.2.90 所 示 的 “尺寸 方向 ”菜单 ， 在 该 菜单 中 可 设置 尺寸 的 标注 方向 (该 按钮 只 
针对 标注 两 圆 中 心 或 切 边 间距 的 尺寸 )， 单 击 | 站 本 符号 .， |， 系 统 会 弹出 图 5.2.91 所 示 
的 “文本 符号 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 中 选取 的 符号 只 显示 在 | 全 选项 卡 的 文本 框 中 ， 这 
将 在 下 面 介绍 | 味 洗 项 卡 时 讲 到 。 


D60 
[2. 36] 


莱 单 管理 器 
要 DIN DRIENT {尺寸 方向 ) 
> Horirontal [kx 平 ) 
攻 Ss Yertical ( 坚 直 ) 
所 slanted ( 峰 冬 ) 
Farallel [平行 ) 


-0 -| Hornal (下 直 ) 


$.2.89 ”显示 双重 尺寸 $.2.90 “尺寸 方向 ” 荣 单 5.2.91 “文本 符号 ”对 话 框 


四 | 肢 晨 项 卡 如 图 5.2.92 所 示 。 














尺寸 尾 性 





度 阿 蔚 头 
Is0 .公差 显示 样式 


民 寸 界 橘 显示 
显示 拭 除 . .. 默认 
启用 相 变 尺寸 界 战 
佑 动 . .. 称 动 立 本 . .- 篇 辑 附 加 标注 . .. 定向 . . - i 特写 .| 
恢复 值 ”区 焉 取消 


图 5.2.92 “显示 ”选项 卡 
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a) 在 区 可 区 域 中 ,用户 可 以 将 工程 图 中 零件 的 外 形 轮 廊 等 基础 尺寸 按 “ 基 本 ”形式 显示 ， 
将 零件 中 重要 的 、 需 检验 的 尺寸 按 “ 检 查 ” 形 式 显示 ， 另 外 在 该 区 域 中 ， 还 可 以 设置 尺寸 箭 
头 的 反 向 ; 在 | 惠 腔 文本 框 中 可 输入 尺寸 的 前 级 。 例 如, 可 将 尺寸 &4 加 上 前 级 2-, 变 成 2-&4， 
也 可 以 在 丑 村 文本 框 内 输入 尺寸 的 后 级 ， 还 可 以 直接 在 空白 文本 框 中 加 入 尺寸 的 前 缀 和 后 
级 。 

b》 在 厌 寺 要 杰 晶 列 芭 域 中 ， 可 以 拭 除 所 选取 尺寸 的 某 个 选 定 的 尺寸 界线 ， 也 可 以 在 拭 除 
后 将 其 显示 出 来 ， 还 可 以 使 其 以 默认 的 状态 显示 。 

由 于 一 般 手 动 创建 的 尺寸 ， 系 统 不 会 增加 相应 的 前 级 和 后 级 ， 且 有 时 某 些 标注 的 符号 
不 确切 或 系统 不 能 标注 某 些 符号 (如 球面 符号 S)， 因 此 需 在 | 公交 项 卡 中 作 相 应 的 修改 ， 
下 面 结合 例子 介绍 其 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.02.05， 打 开工 程 图 文件 
base drw_ 4.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep ”Rt 命令， 创建 图 5.2.93a 所 示 的 尺寸 (此 尺寸 
应 为 直径 尺寸 ， 但 在 尺寸 文本 前 没有 直径 符号 g， 因 此 需 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 添加 )。 

Step3. 将 鼠标 指针 置 于 上 一 步 所 创建 的 尺寸 上 ， 待 其 加 亮 显示 时 双击 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 在 | 吕 选项 卡 中 单 击 必 可 文本 框 ， 然 后 单 
击 对 话 框 下 部 的 | 区 相符 号 ..， ”| 按钮 。 

Step5. 此 时 系统 弹出 “文本 符号 ”对 话 框 ， 在 其 中 单 击 | 2 | 按 钮 ， 此 时 直径 符号 “g” 
被 插入 到 前 村 文本 框 中 。 

Step6. 单 击 “ 文 本 符号 ”对 话 框 中 的 恋 国 按钮 ， 关 闭 “ 文 本 符号 ”对 话 框 (也 可 以 
不 关闭 对 话 框 ， 根 据 需要 继续 插入 其 他 符号 )。 

Step7. 单 击 “ 尺 寸 属性 ”对 话 框 中 的 葡 定 按钮， 关闭 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 此 
时 在 视图 中 尺寸 显示 如 图 5.2.93b 所 示 。 

说 明 : 添加 球面 符号 $ 的 效果 如 图 5.2.94b 所 示 。 在 这 里 应 注意 ， 在 Creo 3.0 系统 中 ， 
不 能 直接 创建 表达 球面 的 尺寸 标注 ， 一 般 先 以 圆 的 半径 或 直径 来 标注 ， 再 在 其 尺寸 数值 前 
添加 表示 球面 的 符号 $。 


| Ho! 二 Ey 





















































a) 添加 前 b) 添加 后 a) 添加 前 b) 添加 后 
图 5.2.93 ”添加 直径 符号 图 5.2.94 ”添加 球面 符号 


图 | 带 达 | 选项 卡 如 图 5.2.95 所 示 。 
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eee a) 在 鹤 币 目 x 域 中 ， 在 吾 翅 名 粮 后 面 的 下 拉 列 表 中 可 以 选取 当前 文本 使 用 的 样式 ， 如 果 


。。。 ”选取 “Default”， 则 使 用 系统 默认 的 文本 样式 ， 如 果 单 击 | 选 职 闵 本，| 控 钮 ， 再 在 图 形 区 中 
。。。 ”选取 其 他 文本 ， 则 系统 会 将 所 选 文本 的 文本 样式 应 用 到 当前 尺寸 文本 上 。 

: : 。 尺寸 尾 考 

。。。 复制 自 

全 二 样式 名 称 | Default 

本 现 有 妆 本 | 选择 立 本 ... 


字符 
字 性 [lehEnt 于 Wi 默认 
高 度 3.500000 笠 胡 9. DONOD 
粗细 0. ononn 下 芒 几 并 
帘 度 因子 ;0.800000 宇 村 间 趾 处理 


福 解 /7 捕 寸 

水 平 执 行 间距 |0. 500000 

坚 直 顶部 镜 者 

第 度 打上 断 割 面 厂 
过 中 0 150000 


篇 辑 附 加 标 广 . - - 





图 5.2.95 “文本 样式 ”选项 卡 

b) 在 字符 区 域 中 ， 可 以 在 室 优 后 面 的 下 拉 列 表 中 选取 相应 的 文本 格式 和 字体 类 型 ， 取 
消 选 中 口 默认 复 选 框 可 修改 文本 的 字 高 、 线 粗 和 宽度 因子 ,另外 还 可 设置 文本 倾斜 的 角度 、 
是 否 带 下 划 线 和 字符 间距 处 理 。 

c) 在 广角 / 尺 十 区 域 中 ， 可 以 设置 注解 或 尺寸 的 对 齐 方式 、 行 间距 大 小 、 是 否 打 断 剖 面 
线 等 。 如 单 击 权 画 按钮 图 ， 系 统 弹 出 图 5.2.96 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 ， 可 以 先 选 取 需 改 
变 颜 色 的 项 目 ， 再 选取 所 需 的 颜色 ， 最 后 单 击 。 强 焉 ”按钮 ， 即 可 改变 所 选 尺寸 的 颜色 
(包括 尺寸 文本 和 尺寸 线 )， 用 户 还 可 新 建 并 自己 定义 新 的 颜色 。 


颜色 = 
要 用 户 定义 的 
国 "9 国 计生 人 | 站 [有 建 甸 
隐藏 线 国 二 站 隆 改 (0 
国 国 | > 图 存储 (5) 
国 国 主要 项 目 交 出 显示 
天 aa 国 次 要 页 目 突出 显示 国 
图 活体 各所。 时 | 边 突出 旺 示 本 
喷 固有 的 le 





ED 5.2.96 “颜色 ”对 话 框 


第 局 章 工程 图 标注 











但 这 些 命令 主要 针对 注解 的 编辑 ， 在 尺寸 的 编辑 中 很 少 用 ， 且 有 些 命令 对 于 尺寸 的 编 


d) 单 击 预览 | 按钮 可 立即 看 到 改变 设置 的 效果 , 单 击 | 。” 重 置 “| 按钮 
可 将 设置 恢复 到 初始 状态 。 
第 二 种 情况 :选取 尺寸 后 ， 在 尺寸 界线 上 右 击 ， 弹 出 图 5.2.97 所 示 的 快捷 菜单 ， 下 面 
介绍 其 各 主要 选项 的 说 明 。 
(1) 所 际 尺 本寺 站 。 该 命令 的 作用 是 将 尺寸 界线 拭 除 〈 即 不 显示 )， 如 图 5.2.98 所 示 。 如 


朱 要 将 拭 除 的 矿 寸 界线 恢复 为 显示 状态 ， 则 要 先 选 取 矿 寸 ， 然 后 右 击 并 在 弹出 的 快捷 沫 单 
中 选取 显示 尺寸 界线 命令 。 














HH 
和 
所 从 尺 二 办 续 
搬入 角 扣 
放 插入 断 点 
5.2.97 ”快捷 订单 图 5.2.98 ” 拭 除 与 恢复 尺寸 界线 


(2) 竹 … 角 护 ， 该 命令 的 功能 是 创建 尺寸 边线 的 角 拐 ， 如 图 5.2.99b 所 示 。 操 作 方 法 为 ， 
选择 该 命令 后 ， 接 着 选取 尺寸 界线 上 的 一 点 作为 角 拐 点 ， 移 动 鼠 标 ， 直 到 该 点 移 到 所 希望 
的 位 置 ， 然 后 再 次 单 击 左 键 ， 再 单 击 中 键 结束 操作 。 还 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 乔 选 
项 卡 中 选择 “| 角 操 命令 来 插入 角 拐 。 

选中 尺寸 后 ， 右 击 角 拐 点 的 位 置 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 牧人 锦 提 “命令 ， 即 可 删 
除 角 拐 。 


点 为 角 损 点 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.99 ”创建 角 拐 








第 三 种 情况 : 选中 图 5.2.101a 所 示 的 尺寸 ， 然 后 在 尺寸 标注 线 右 侧 的 箭头 上 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 图 5.2.100 所 示 的 快捷 有 末 单 中 选择 前 = 命令， 再 选择 
于 ircle_filled》 藉 心 号 命令 ， 创 建 结 果 如 图 5.2.101b 所 示 。| 和 当 样式 * 的 功能 是 修改 尺 
寸 箭头 的 样式 ， 箭 头 的 样式 可 以 是 箭头 、 实 心 点 、 斜 杠 等 ， 如 图 5.2.101 所 示 ， 可 以 将 尺寸 
盘 头 改 成 实心 点 。 
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简 头 样式 * <automatiey 自动 
Ey 

<singley 单 简 头 

caibley 驳 洽 头 

<half> 半 简 头 

人 box_filledy 实心 框 

Sbox_eampty> 开放 框 

doirele filled> 实心 点 


下 





Cirecle empty» 点 
starget> 目标 
<ttriarmrgle> 二 角形 3 


-5 要 
<slash> 笠 林 
sinteEraL2> 和 和 功 号 
:eross> 十 字 型 


<eross_arrow> 十 字 型 和 前 法 a) 更 改 前 b) 更 改 后 
5.2.100 ”快捷 菜单 及 “箭头 样式 “命令 5.2.101 更 改 前 关 样 式 


ee 


5.3 注释 标注 


5.3.1 创建 注解 





在 工程 图 中 ， 除 了 尺寸 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文字 说 明 ， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 处 
理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注解 标注 。 

在 功能 区 中 选择 入 三 天 和 皇 注 衣 工 命令 ， 系 统 弹出 图 5.3.1 所 示 的 “注解 类 型 ” 菜 
单 。 在 该 菜单 下 ， 可 以 创建 用 户 所 要 求 的 属性 的 注释 ， 例 如 注释 可 连接 到 模型 的 一 个 或 多 
个 边 上 ， 也 可 以 是 “独立 ”注解 。 


4 登 注 解 | ~ 

全 独立 注解 ”一 创建 独立 注释 

"信物 注解 创建 一 个 连接 到 尺寸 、 其 他 的 注释 、 几 何 公差 的 注释 
xx 项 上 注解 一 一 一 一 一 创建 一 个 连接 到 模型 项 目 上 几何 公差 的 注释 

局 ” 切 向 引线 注解 一 一 一 一 创建 切线 方 同 的 注释 

成 ”法 向 引 续 注解 一 一 一 一 创建 法 线 方向 的 注释 

2 引线 注解 一 一 一 一 创建 有 引导 方向 的 注释 


图 5.3.1 “注解 类 型 ”菜单 
1. 创建 “无 引线 ”的 注解 


下 面 以 图 5.3.2 所 示 的 注解 为 例 ， 说 明 创建 无 方向 指引 注解 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.03.01 ， 打开 工程 图 文件 
base _ drw_ 1.drw。 


Step2. 在 功能 区 中 选择 注 ”= 咎 注解” ep 告 挤 立 注解 命令 。 


' 
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Step3. 在 弹出 的 图 5.3.3 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 中 选取 -2 命令 ， 并 在 屏幕 选择 一 点 
作为 注释 的 放置 点 。 

Step4. 输入 “技术 要 求 ” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step5. 在 功能 区 中 选择 注释 ”esp 生 注 衣 7 ep “三 省 注解 命令 ， 在 注释 “技术 
要 求 ”下 面 选择 一 点 。 

Step6. 输入 “1. 未 注 倒 角 为 C1.5。”， 按 回 车 键 ， 输 入 “2. 未 注 圆 角 半 径 为 R2。”， 在 
图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step7. 调整 注释 中 的 文本 一 一 “技术 要 求 ”的 位 置 和 大 小 。 




















选择 点 x 
Wa sy | | 1 | 

技术 要 求 在 给 图 上 选择 一 个 自由 点 

1. 来 注 倒 角 为 C1.5。 一 
2 来 注 圆 角 半 径 为 R2。 确定 | 取消 
图 5.3.2 “无 引线 ”的 注解 图 5.3.3 “选择 点 ”对 话 框 


2. 创建 “市 引线 ”的 注解 


下 面 以 图 5.3.5b 所 示 的 注解 为 例 ， 说 明 创 建 有 方向 指引 注解 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.03.01 ， 打开 工程 图 文件 
base drw 2.drw。 

Step2. 在 功能 区 中 选择 注释 ”esp 告 注 裔 ” 一 和 引号 生 解 命令。 

Step3. 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 选 择 注 释 导 引线 的 起 始点 ， 如 图 5.3.4a 所 示 。 

Step4. 定义 注释 文本 的 位 置 。 在 屏幕 中 将 注释 移 至 合适 的 位 置 ， 如 图 5.3.4a 所 示 ， 然 
后 单 击 鼠标 中 键 确 定位 置 。 


`、、 注释 放置 位 置 


点 取 此 边线 上 任意 一 点 作 
为 注释 导 引 线 的 起 始点 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.4 创建 “ 带 引 线 ” 的 注解 


Step5. 输入 “此 面 需 滩 火 处 理 ”， 在 图 纸 的 空 犁 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 





5.3.2 ”手动 创建 球 标 


在 痿 配 体 工程 图 中 可 以 目 动 生成 球 标 ， 但 在 东 些 情况 下 也 需要 手动 创建 球 标 。 球 标的 
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创建 和 注解 的 创建 是 类 似 的 ， 下 面 结合 例子 介绍 球 标 创建 的 一 般 过 程 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 DD:\creo3.7\work\ch05.03.02, 打开 工程 图 文件 multi_view.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 选择 ”和 7” 办 -全球 标注 解 命令 , 系 
统 弹 出 本 NOTENWYPESI 注 解 淮 型 "六 单 。 

Step3. 从 该 菜单 中 依次 选择 With Leader( 达 引线) ms Enter (img Horizontal (于 于 mm 
5tandard [和 标准) es Default 1 mp Make Note (进行 福 解 } 命令 。 

Step4. 此 时 系统 弹出 到 亚 知 亚 TYE 外 | 号 类 下) 菜单 ， 然 后 选择 [BrowHaad!( 租 当 ) 命 令 ， 选 取 图 
5.3.5a 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 单 击 中 键 放置 球 标 。 

Step5. 在 提示 御 作 往 解 :后面 的 文本 框 中 输入 “1”， 按 两 次 回 车 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 图 
5.3.5b 所 示 的 球 标 ， 选 择 DonefBetorn GE 成 / 束 固 ) 命令 。 


| 选取 此 边线 z | 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.5 ”手动 创建 球 标 (一 ) 


Step6. 重复 上 述 步 骤 ， 创 建 图 5.3.6 所 示 的 球 标 。 

说 明 : 

e 人寿 简 单 的 妆 配 体 工程 图 或 多 模型 工程 图 中 ,可 以 用 上 述 介绍 的 万 法 手动 创建 球 标 ， 
但 如 果 人 在 复杂 的 委 配 体 工 程 图 中 这 样 做 很 繁琐 ,因此 可 以 用 目 动 生成 球 标的 万 法 ， 
这 在 后 面 的 章节 中 将 讲 到 。 

e ”对 球 标的 编辑 和 对 注解 的 编辑 操作 也 是 类 似 的 ， 故 在 后 面 的 介绍 中 只 讲解 对 注解 
的 编辑 操作 ， 读 者 可 参考 其 对 球 标 进行 相应 的 编辑 操作 。 


| nm 


图 5.3.6 “手动 创建 球 标 〈 二 ) 























创建 此 球 标 


5.3.3 显示、 拭 除 与 删除 注解 


1. 显示 注解 








在 有 些 和 零件 中 ,含有 系统 目 动 添加 的 注解 和 用 户 在 零件 环境 中 添加 的 注解 ， 一 般 这 些 
注解 存在 于 系统 的 数据 库 中 ， 上 默认 情况 下 ， 它 们 是 不 可 见 的 ， 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 
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注释 选项 卡 中 选择 续 | (显示 模型 注释 ) 命令 ， 在 图 5.3.7 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 
框 中 进行 相应 的 操作 来 使 数据 库 中 的 注解 显示 出 来 ， 如 在 零件 “base” 的 工程 图 中 显示 全 
部 注解 后 ,结果 如 图 5.3.8 所 示 。 显示 注解 的 操作 可 参见 “自动 生成 尺寸 的 显示 ”相关 内 容 。 











显示 模型 注释 x | 
年 | 区 | 酚 由 
显示 类 型 名 称 
wi 全 在昌 
各 三 
[| 3 


M12xl Is0 -日 清 阶 
1 3 站 有 孔 1307Y TARDY -141 屯 





_ 应 用 人 确定 取消 
5.3.7 “显示 模型 注释 ”对 话 杠 图 5.3.8 ”显示 注解 
2. 拭 除 注解 
选取 注解 ， 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 之 所 际 命令 来 拭 除 注解 ， 其 详细 操作 可 参 
见 “ 上 自动 生成 尺寸 的 拭 除 ”的 相关 内 容 。 
说 明 : 同 手动 创建 的 尺 十 一样， 如 果 是 手动 创建 的 注解 ， 也 可 以 将 其 拭 除 。 拭 除 后 ， 
还 是 存在 于 系统 的 数据 库 中 ， 只 是 已 不 可 见 ， 当 再 次 显示 时 ， 它 会 被 显示 出 来 。 


3. 删除 注解 





“删除 注解 ”只 可 用 于 手动 创建 的 注解 ， 注解 被 删除 后 不 可 恢复 ， 其 操作 方法 同 删 除 手 
动 创 建 的 尺寸 一 样 ， 此 处 不 再 玖 述 


5.3.4 ”编辑 注解 


1. 移动 注解 





注解 被 显示 或 创建 后 ， 如 果 认 为 其 放置 位 置 不 合适 ， 可 以 通过 移动 操作 将 其 移 到 合适 
的 位 置 ， 由 于 创建 注解 有 不 同 的 方式 ， 所 以 在 移动 不 同形 式 的 注解 时 ， 其 操作 方法 也 各 有 
不 同 。 

(1) 选择 每 独立 注解 和 “党 偏 移 注解 创建 的 注解 。 这 种 注解 无 指引 线 ， 可 以 被 移 到 工 
程 图 中 任意 的 位 置 。 移 动 时 ， 可 先 选中 它 ， 当 注解 加 亮 显示 后 ， 将 鼠标 指针 置 于 注解 上 ， 
此 时 光标 变 为 中 ， 按 住 左 键 ， 并 移动 鼠标 ， 注 解 会 随 着 鼠标 移动 ， 移 到 所 需 的 位 置 后 ， 松 
开 鼠 标的 左 键 。 
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(2) 选择 引 续 广 解 ”创建 的 注解 。 这 种 注解 有 指引 线 ， 因 此 其 移动 操作 较 无 指引 线 
的 复杂 ， 移 动 时 ， 可 先 选取 它 ， 如 图 5.3.9 所 示 ， 同 尺寸 被 选取 后 一 样 ， 在 注解 文本 及 其 指 
引线 的 周围 出 现 小 方 框 。 当 鼠标 指针 移 至 这 些小 方 框 的 附近 时 ， 指 针 以 双 箭 头 和 四 箭头 的 
形式 显示 ， 拖 动 小 方 框 可 对 注解 作 不 同形 式 的 移动 。 

如 果 创 建 的 注解 选择 的 是 于， 法 向 引 续 注 解 或 点 切身 引线 注 解 命令 ， 则 在 移动 注解 时 ， 
系统 仍 会 保持 其 对 应 的 法 向 或 切 向 约束 关系 ， 其 移动 的 形式 会 因 受 到 约束 而 有 所 不 同 。 

说 明 : 5.3.9 所 示 的 工程 图 文件 位 于 Di\creo3.7\work\ch05.03.04 中 ， 文 件 名 为 
base_drw_01.drw， 供 读者 参考 。 








沿 引线 移动 注解 文本 -.、 





和 i 
此 盏 需 溃 火 处 理 。 
下、 \ 
自由 移动 注解 


移动 引线 的 箭头 
5.3.9 ”和 带 引线 注解 的 移动 


(3) 选择 浇 项 上 注解 创建 的 注解 。 由 于 此 注解 会 依附 于 所 选取 的 项 目 上 ， 因 此 无 法 
移动 。 
2. 编辑 注解 属性 





除了 移动 注解 外 ， 如 果 有 需要 还 可 对 注解 作 进一步 的 编辑 ， 如 注解 文本 的 内 容 、 注 解 
文本 的 样式 、 注 解 在 视图 间 的 移动 等 。 当 选取 某 手 动 创建 的 市 引线 的 注解 后 ， 在 注解 文本 
上 右 击 ， 系 统 弹出 图 5.3.10 所 示 的 快捷 菜单 (一)。 

说 明 : 对 于 自动 显示 出 来 的 注解 和 用 各 种 不 同方 式 创建 的 注解 ， 选 中 右 击 后 会 弹出 不 
同 的 快捷 菜单 。 如 选中 自动 显示 出 来 的 注解 ， 会 弹出 图 5.3.11 所 示 的 快捷 菜单 ( 二 ) ; 选中 
后 右 击 无 引线 的 注解 ， 会 弹出 图 5.3.12 所 示 的 快捷 菜单 ( 三 ) ; 对 于 带 有 3 引线 的 注解 ， 依 据 
右 击 时 鼠标 指针 位 置 的 不 同 也 会 弹出 不 同 的 快捷 菜单 ， 如 在 注解 文本 上 右 击 时 会 弹出 图 
5.3.10 所 示 的 菜单 ， 在 指引 线 上 右 击 时 会 弹出 图 5.3.13 所 示 的 快捷 菜单 ( 四 ) , 在 箭头 上 右 击 
时 会 弹出 图 5.3.14 所 示 的 快捷 菜单 (五 〉 

下 面 根据 采 单 中 的 命令 来 讲解 注解 的 编辑 。 

(1) 选择 筋 切 命令 后 ， 所 选取 的 注解 消失 ， 然 后 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 旺 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.15 所 示 的 “ 甬 贴 板 ” 窗 口 和 “选择 点 ”对 话 框 。 先 在 “ 剪 
贴 板 ” 对 话 框 的 空白 区 域 中 单 击 ， 再 在 工程 图 的 绘图 区 选取 一 点 ， 则 注解 被 粘贴 到 工程 图 
中 。 























前 切 
县 制 


更 忌 注 和 解 类 型 
切换 引线 类 型 

拭 际 

删除 

洪 加 引 昧 

保存 注解 

移动 到 视图 

移动 特殊 


汪 加 超 链接 


Ctrlt+txn 
Ctrlti 


| 草 切 
县 制 
更 改 注 荐 类 型 
切换 引线 类 型 
拭 除 
删除 
添加 引 续 
悍 存 注解 
移动 到 视图 
移动 特殊 


汪 加 超 链接 
编辑 值 


Ctrlta 
Ctrlt+C 


前 切 Ctrlt 
转制 Ctrlt+C 
更 羽 注 和 解 类 型 


拭 际 
星际 
保存 注解 


名 与 视图 相 天 


移动 到 具 面 
移动 特殊 


洪 加 超 链 接 





图 $.3.10 ”快捷 菜单 〈 一 ) 图 5.3.11 快捷 菜单 (二 ) 图 5.3.12 ”快捷 菜单 (三 ) 


前 切 Ctrltn 
腥 制 CtrltC 
更 履 注 船 尖 型 
切换 引线 类 型 
拭 际 
星际 
瀛 加 引号 
悍 存 注解 
移动 到 视图 
添加 起 笛 接 


图 5.3.13 ”快捷 菜单 (四 ) 


插入 前 操 
sr ” 惠 改 参考 


用 除 
图 5.3.14 ”快捷 菜单 〈 五 ) 





卢 回 深 


DO 


万 定义 平郡 矢量 . 选 出 第 一 个 点 . 


[| 





“剪贴 板 ” 窗 口 
(2) 拍 复制 命令 也 可 以 将 注解 粘贴 到 工程 图 中 的 其 他 位 置 上 , 但 选择 镁 复制 命令 后 ， 
原 注 解 仍 保留 在 工程 图 中 。 
(3) 之 革除 和 基 蚜 除 命令 用 来 拭 除 和 删除 注解 ， 其 操作 的 效果 可 参照 5.3.3 节 。 


图 5.3.15 
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(4) 选择 上 厅 吉 到 视图 命令 ， 再 选取 所 要 移动 到 的 视图 ， 可 以 将 注解 移动 到 所 选取 的 
视图 上 ， 和 斥 二 的 移动 操作 类 似 。 

(5) 只 有 在 右 击 自动 显示 出 来 的 注解 的 快捷 菜单 中 才 有 四 斩 但 命令 ， 对 于 不 同 的 注解 ， 
系统 会 显示 出 不 同 的 操作 ， 下 面 对 其 进行 详细 介绍 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch05.03.04， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “显示 模型 注释 ”按钮 亚 ; 
模型 注释 ” 对 话 框 中 单条 息 泛 项 卡 ， 再 选中 绘图 区 的 主 视图 ， 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 
中 单 击 连 按 钮 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 j 校 钮 ， 显 示 图 5.3.16 所 示 的 注解 


























一 tl2xl 130 -日 清除 
130 钻 孔 【13.0) I 限 0 -(4) 乳 








选取 此 注解 
图 5.3.16 ”显示 注解 
Step3. 选取 图 5.3.16 所 示 的 注解 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 罚 辐 得 命令 。 
Step4. 系统 弹出 图 5.3.17 所 示 的 “注解 属性 ”对 话 框 ， 可 以 在 区 本 纠 ) 选项 卡 的 文本 
框 中 直接 对 文本 内 容 进 行 修改 (详细 的 修改 方法 见 下 面 的 说 明 )。 








注解 属性 x 


立 本 伍 ) | 立 本 样式 (X) 
SMETRIC_SIZE &IHREAD NAME - &THRE| | 站 打开 人 M0...e@e-+ | ww 打开 已 存在 的 文本 文件 





&NUMBER_3IZE 钻 孔 【 &DIAMETER[. 1] 





...9 | 和 将 注解 另存 为 文本 文件 
编辑 置 . .. e@- 一 一 一 > 打开 记事 本 来 编辑 注解 文本 
文本 符号 . .. @| 一 一 一 > 插入 特定 的 符号 
报告 符号 - .. @i | 一 一 全 插入 重复 区 域 报告 符号 
起 链接 - .. ee | 搬入 或 编辑 超级 链接 


确定 (0) 取消 (0) ] 
图 5.3.17 “注解 属性 ” 对 话 框 
说 明 : 
e ”由 于 系统 目 动 生成 的 注解 中 含有 包括 标准 孔 的 信息 ， 所 以 在 文本 框 中 有 关于 标准 
的 不 常用 文本 符号 ， 读 者 可 以 先 不 考虑 ， 在 学 完 后 面 的 高 级 应 用 后 可 以 再 对 此 作 
相应 的 理解 和 应 用 。 





修改 注解 文本 的 另 一 种 方法 是 ， 单 击 “ 注 解 属性 ”对 话 框 中 的 编辑 器 控 钮 ， 
系统 弹出 图 5.3.18 所 示 的 “记事 本 ”窗口 ， 可 以 在 记事 本 中 修改 文本 内 容 ， 修 改 
并 保存 记事 本 ， 再 单 击 “注解 属性 ”对 话 框 中 的 询 定 按钮 ， 即 可 修改 文本 内 容 。 














加 75 - 记事 本 加 Gj 
亡 忻 伍 ) 编辑 企 】 格式 血 ] 查看 中 帮助 0) 

{B:EMETRIC SIZEY{1: {2:8THREAD NAMES{3: — {4H:BTHREAD CLASSYA5: } 

{6 :BSTD HOLE TYPEYA7: {8:8UAR THREADYA9: {10:8THREAD DEPTH[ .1]}<11: } 
《12:&NUMHBER SIZEY{13: 4 上 4 € A142BDIAMETERE 1] 415: ) {16:BUAR DEPTH}Y{17: } 


{18:8DRILL _DEPTH[ A]Y{19: -( {20:8&PATTERN HO}Y{21: } 了 天》 





5.3.18 “记事 本 ”窗口 
从 图 5.3.18 所 示 的 “记事 本 ”窗口 中 可 看 出 ， 注 解 文 本 被 系统 分 解 成 可 独立 于 其 
余 注解 而 单独 处 理 的 文本 区 域 ， 每 个 文本 区 域 以 大 括号 与 其 他 文本 区 域 相隔 开 ， 
并 且 在 每 个 文本 区 域 中 ， 系 统 在 之 前 加 以 整数 标签 。 标 签 标明 文本 的 起 始 顺 序 及 
该 部 分 的 所 有 属性 。 因 此 ， 如 果 要 增加 必要 的 文本 ， 需 要 添加 相应 的 大 括号 和 整 
数 标签 ; 如 果 要 更 改 原来 文本 的 内 容 ， 需 人 在 大 括号 中 作 相 应 的 修改 。 由 于 企 记事 
本 中 的 行 数 是 显示 在 视图 中 注解 的 行 数 ， 因 此 通过 在 文本 行 中 对 行 数 的 修改 即 可 
修改 注解 的 行 数 ( 注意 如 果 要 删除 注解 中 的 文本 行 ， 需 删除 该 行 的 所 有 文字 内 容 ， 
包括 该 行 的 大 括号 、 整 数 标签 及 空 行 ”如果 和 直接 在 “文本 ”选项 卡 的 文本 框 中 修 
改 ， 其 相应 的 规则 和 在 记事 本 中 的 修改 类 似 ， 只 是 在 文本 框 中 各 个 文本 区 域 并 没 
有 人 被 大 括号 隅 开 ， 且 没有 整数 标签 。 
还 可 以 通过 在 文本 框 或 记事 本 中 湛 加 特定 的 竺 号 来 改变 引线 所 指引 到 的 文本 行 ， 
在 创建 完 多 行 注 解 后 ， 系统 默认 将 指引 线 指引 到 | 注解 文本 的 第 一 行 ， 如 果 要 将 指 
引线 指引 到 其 他 行 ， 可 以 在 记事 本 中 需 指 引 到 的 那 一 行 之 前 湛 加 文本 “@0O"。 
一 般 对 于 系统 目 动 生 成 的 注解 ， 这 种 修改 不 起 作用 ，, 即 只 可 以 在 手动 创建 注解 时 ， 
在 输入 文本 时 通过 输入 文本 “@0O” 来 改变 引线 的 措 引 ,下面 以 图 5.3.19 的 修改 绪 
果 为 例 ， 评 细 介 绍 修改 的 过 程 。 


| | 1. 此 面 需 精 加 工 
| 2. 此 面 需 洋 火 处 理 





a) 修改 前 b) 修改 后 
5.3.19 修改 指引 行 数 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.03.04， 打 开工 程 图 文件 base_drw_02.drw。 
Step2. 单 击 图 5.3.19a 中 所 示 的 注解 文本 ， 此 时 在 功能 选项 卡 区 增加 ”次 乏 “选项 卡 ， 单 
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布局 ” 表 ”注释 ” 草 钴 ”继承 迁移 ”分析 ”审阅 工具 ”视图 和 框架] : 静 式 SPO.O 
B x 人 一 Zt+t °°" © 0 ow 回 插入 字段 * 寻 * 文本 换行 
二 3.500000 | 了 区 一 ap 加 亚 DO/ HH 有 /A 避 来 自 文件 的 放 解 今 并 小 数位 数 
U x, 三 让 上 四 gf 0 © 匮 切 换行 宇 各 冰心 千 头 样式 
样式 S 文本 * 格式 > 





$.3.20 “格式 ”选项 卡 





Step3. 在 “格式 ”选项 卡 中 选择 下 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 
5.3.21a 所 示 的 “记事 本 ”在 第 二 行文 字 的 前 面 输入 “@0O”， 修改 后 结果 如 图 5.3.21b 所 示 。 


因 bem = - 记事 本 二 | 口 | x 国 bemm 一 记事 本 . _ | 口 | x| 
交 件 严 ) 编辑 企 ) 格式 血 ) 查看 帮助 00) 台 忻 于) 编辑 下 格式 自 ) 查看 0 帮助 9) 


们 :1. 此 面 需 精 加 工 } .1 人 0:1. 此 面 需 精 加 工 } 
2: 此 骨 要 并 让 下 捍 ， Iaol {2 : 2. 此 面 浴 深水 处理 } 





a) 修改 前 


b) 修改 后 
图 5.3.21 修改 文本 内 容 
Step4. 单 击 记事 本 右上 角 的 要 按钮， 此 时 系统 弹出 图 5.3.22 所 示 的 “记事 本 ”对 话 框 ， 
在 对 话 框 中 单 击 _ 人 各 加 _| 护 钮 ， 保 存 上 一 步 输入 的 内 容 ， 此 时 修改 后 的 结果 如 图 5.3.21b 
所 示 。 








记事 本 | 


是 否 将 更 改 埋 存 到 _ 
C: VUsers\ADAINI lApphataiLocal\Temp bem m ? 


趟 保存 0 | 取消 | 


5.3.22 “记事 本 ”对 话 框 


如 果 在 多 行 前 均 添加 文本 “@0O”， 则 指引 线 将 指引 到 这 些 文本 行 中 的 首 行 。 
e ”如 果 在 Step3 中 选取 图 5.3.23 所 示 的 注解 ， 右 击 选择 忽 界 值 命令 后 ， 系统 在 信息 提 
示 区 显示 图 5.3.24 所 示 的 “输入 参数 值 "文本 框 ,在 其 中 的 文本 栏 输入 值 后 单 击 [站 
按钮 ， 则 视图 中 注解 的 值 显 示 为 被 改变 。 
说 明 : 图 5.3.23 所 示 的 工程 图 文件 位 于 Di\creo3.7\work\ch05.03.04 中 ， 文 件 名 为 
base_drw_04.drw， 供 读者 参考 。 
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M12x1ISO -了 H 清 除 
13.0 钻 孔 (13.0) 通过 -(4) 孔 


1 孔 <----…- 选取 此 注解 





| 
1 ”| 站 
| 雹 本 


图 5.3.24 “输入 参数 值 ” 文 本 框 


(6) 二 切换 引线 类 型 命令 主要 用 来 将 引线 类 型 切换 为 ISO 或 从 ISO 切换 ， 选 择 
经 切换 引线 类 型 命令 的 效果 如 图 5.3.25 所 示 。 

说 明 : 图 5.3.25 所 示 的 工程 图 文件 位 于 Di\creo3.7\work\ch05.03.04 中 ， 文 件 名 依次 为 
base drw_05.drw 和 base_drw_06.drw， 供 读者 参考 。 





| 1 此 面团 粳 加 工 ， 





a) 切换 前 b) 切换 后 
图 5.3.25 ”切换 引线 类 型 


(7) 邢 移 者 珠 命 令 主要 用 来 将 注解 文本 移动 到 所 需要 的 位 置 , 选择 上 移动 怕 听 命令 
后 ， 系 统 弹 出 图 5.3.26 所 示 的 “移动 特殊 ”对 话 框 (一 )， 可 见 其 中 有 四 种 移动 方式 。 








殉 定 ”| 取消 
”图 5.3.26 “移动 特殊 ”对 话 框 (一 ) 
e@ ”系统 默认 按 下 | 这 | 按钮 , “移动 特殊 ”对 话 框 如 图 5.3.26 所 示 , 输入 X 和 了 坐标 后 ， 
按 回 车 键 或 单 击 列 定 按钮 ， 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 
e@ 单 击 | 六 | 按钮 在 图 5.3.27 所 示 的 “移动 特殊 ”对 话 框 中 ,分 别 输 入 注解 文本 在 X 
方向 和 六 方向 的 偏 移 量 ， 最 后 单 击 | 列 定 按钮 。 
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-| rm rr 
at | AR 





图 5.3.27 “移动 特殊 ”对 话 框 (二 ) 
e@ 单 击 | 按钮 ， 此 时 “移动 特殊 ”对 话 框 如 图 5.3.28 所 示 ， 在 绘图 区 选取 某 图 元 
上 的 一 点 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 








图 5.3.28 “移动 特殊 ”对 话 杠 (三) 
e@ 单 击 | 1 胶 钮 ， 此 时 “移动 特殊 ”对 话 框 如 图 5.3.29 所 示 ， 在 绘图 区 选取 某 图 元 上 
的 一 个 顶点 可 以 将 注解 文本 移动 到 指定 的 位 置 。 





图 5.3.29 “移动 特殊 ”对 话 框 (四 ) 
(8) 选择 涉 加 超 磺 接 命令 后 ， 系 统 弹 出 图 5.3.30 所 示 的 “编辑 超级 链接 ”对 话 框 ， 在 





二 和 而 束 再 革 于 册 下 的 文本 框 中 输入 所 要 链接 到 的 文件 夹 或 其 他 项 目的 地 址 ， 单 击 绚 定 | 控 
钮 ， 即 可 创建 超级 和 链接， 添加 完 超 级 链接 后 ， 在 注解 文本 的 下 面 出 现下 划 线 ， 此 时 选取 注 
解 后 ， 在 注解 文本 上 右 击 ， 系 统 弹出 图 5.3.31 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 钨 超凡 接 命令 
可 以 重新 编辑 链接 ， 选 择 寡 际 超 加 后 命令 可 以 删除 超级 链接 ， 但 删除 后 ， 注 解 文本 下 方 的 下 
划 线 仍 存在 ， 这 需要 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 修改 ， 添 加 完 超 级 链接 后 ， 按 住 Ctrl 键 并 单 
击 注 解 文本 ， 即 可 打开 链接 到 的 项 目 。 





二 本 招 如 本 水 前 切 Ctrl+tx 
各 复制 CIE 
键入 URL 或 内 部 链接 : 更 改 注 解 类 型 
经 ”切换 引线 类 型 
他 ”起 峙 接 Ctrl+F 
移 除 超 馆 接 | 
图 5.3.30 “编辑 超级 链接 ”对 话 杠 图 5.3.31 快捷 菜单 
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(9) 选择 狐 关 角 抱 命令 后 ， 可 以 参照 在 编辑 尺寸 中 的 操作 ， 在 指引 线 上 也 插入 角 拐 。 
5.3.5 ”保存 注解 


注解 在 创建 和 编辑 后 ， 需 进行 保存 操作 。 选 取 某 需要 保存 的 注解 ， 在 注解 文本 上 右 击 ， 
系统 弹出 快捷 菜单 ， 在 其 中 选择 保 夺 注解 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.32 所 示 的 系统 提示 文本 
框 ， 在 文本 栏 中 输入 文件 名 后 单 击 罗 按钮 ， 即 可 完成 对 注解 的 保存 。 

说 明 : 也 可 以 在 “注解 属性 ”对 话 框 中 保存 注解 。 


辆 六 况 件 名 [退出 ] 








5.3.32 ”系统 提示 文本 框 


5.4 基准 标注 
5.4.1 创建 基准 平面 











在 工程 图 中 ,经常 需要 标注 基准 (基准 面 、 基 准 轴 )， 以 作为 标注 尺寸 、 公 差 等 参数 的 





参照 。 下 面 以 在 图 5.4.1 所 示 的 视图 中 创建 基准 A 为 例 ， 说 明 在 工程 图 环境 中 基准 标注 的 
一 般 操作 过 程 。 


Stepl. 


将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.04.01， 
base_ drw_1.drw。 


打开 工程 图 文件 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 选择 模型 基准 ” me 徊 。 二” 模 型 基准 平面 命 今 ， 
系统 弹出 图 5.4.2 所 示 的 “基准 ”对 话 框 。 





基准 X 
名 称 
定义 
在 曲面 上 - - - 
显示 
A 
放置 
新 奸 确定 (0) | 取消 (c) 
图 5.4.1 基准 标注 图 5.4.2 


“基准 ”对 话 框 
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Step3. 在 “基准 ”对 话 框 中 进行 下 列 操 作 。 

(1) 在 “基准 ”对 话 框 中 的 名 称 文本 框 中 输入 基准 名 A。 

(2) 单 击 该 军 器 区域 中 的 。 在 曲 徊 上..， 按钮， 然后 选取 图 5.4.1 所 示 的 边线 。 

说 明 : 如 果 没有 现成 的 平面 可 选取 ， 可 单 击 定 关 区 域 中 的 。 ”下 人 % -按钮 ,此 时 
系统 弹出 图 5.4.3 所 示 的 菜单 官 理 器 ， 利 用 该 菜单 管理 器 可 以 定义 所 需要 的 基准 平面 。 











菜单 管理 器 
本 IAATIW FLANE 1! 世 淮 平面 ) 
Through ( 军 过 ) 一 -一 创建 穿 过 选取 对 象 的 基准 平面 
Hornal [下 直 ) 一 -一 创建 一 个 垂直 于 选取 对 象 的 基准 平面 
Parallel [平行 ) 一 一 一 一 4 创建 一 个 平行 于 选取 对 象 的 基准 平面 
Dffset f 坑 称 ) 一 -一 对 所 选 的 对 象 进 行 偏 距 ， 创 建 一 基准 平面 
hnele [项 度 ) 一 “| 创建 一 个 与 所 选 的 对 象 有 指定 夹 角 的 基准 平面 
Tanzent ( 相 切 ) 一 | 创建 一 个 与 所 选 的 对 象 相 切 的 基准 平面 
plendSection fb 后 截面 ) 一 1 创建 经 过 混合 截面 的 基准 平面 
选取 轴 、 边 、 曲 线 或 IGES 线 框图 元 
选取 一 个 点 /顶点 
选取 基准 面 或 模型 的 表 平 面 
选取 圆柱 面 或 圆锥 面 
选取 坐标 系 
一 一 选取 小 平面 的 面 
一 上 选取 小 平面 的 边 
Done (守成 】 二 完成 当前 操作 
Restart | 重新 自动 ) 一 “| 重新 局 动 过 程 
ouait 0 出 ) 


5.4.3 “基准 平面 ”菜单 


(3) 在 显示 区 域 中 按 下 | 图 4 ”| 按钮 ， 此 时 在 视图 中 显示 基准 ， 如 图 5.4.4 所 示 。 
(4) 在 前 置 区 域 中 选中 避 在 基准 上 单 选项 ， 最 后 单 击 确定 (0 

说 明 : 如 果 还 需 创建 基准 面 ， 可 单 击 ”新建 “以 钮 ， 再 按 以 上 步 又 创建 基准 面 . 
Step4. 选取 基准 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 。 

Step5. 视 情况 将 其 他 视图 中 不 需要 的 基准 符号 拭 除 ， 如 拭 除 图 5.4.4 中 所 示 的 符号 。 


O) 














a 拭 除 此 基准 符号 
5.4.4 ”基准 显示 
说 明 : 如 果 在 模型 中 设置 了 基准 平面 ， 则 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 选 
择 半 | ( 显示 模型 注释 ) 命令 将 其 自动 显示 出 来 ( 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 ” 选 








项 卡 
下 面 以 模型 “base” 为 例 ， 来 说 明 在 模型 中 创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.04.01， 打 开 模 型 文件 base_ 2.prt。 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 雄 选项 卡 中 单 击 “ 注 释 特征 ”按钮 7Y, 系统 弹出 图 5.4.5 
所 示 的 “注释 特征 ”对 话 框 。 








定义 属性 





I 辐 4 








控制 特征 











图 $.4.5 “注释 特征 ”对 话 框 

Step3. 在 “注释 特征 ”对 话 框 的 定义 选项 卡 中 单 击 呈 按钮， 系统 弹出 图 5.4.6 所 示 的 
“设置 基准 标记 ”对 话 框 ,在 对 话 框 中 的 名 称 文本 框 中 输入 基准 名 RIGHT, 然后 选取 图 5.4.7 
所 示 的 RIGHT 基准 平面 , 在 放置 区 域 中 选中 名 在 林 准 上 单 选项 , 单 击 对 话 框 中 的 。 家 下 


按钮 ， 单 击 守 各 正和 a 以 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

















入 在 基准 上 在 基准 上 选取 - - - 
但 在 尺寸 中 拾取 尺寸 - - - 


加 在 几何 公差 中 | 指 取 几何 公差 | 
癌 在 几何 上 措 取 几何 . .. ee 















pluHT 


图 5.4.6 “设置 基准 标记 ”对 话 框 图 5.4.7 选取 基准 平面 
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Step4. 单 击 “打开 ?” 按钮 区 | 打开 工程 图 文件 base_drw_2.drw。 
Step5. 可 见 在 工程 图 中 显示 基准 平面 RIGHT， 如 图 5.4.8 所 示 。 


5.4.8 ”基准 显示 





5.4.2 创建 基准 轴 
下 面 将 在 模型 “base” 的 工程 图 中 创建 图 5.4.9 所 示 的 基准 轴 B， 以 此 说 明 在 工程 图 环 





卉 中 创建 基准 轴 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch05.04.02， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注重 选项 卡 中 选择 全 二 二 作 ” ms /模型 基 准 和 命令 ， 系 


统 弹 出 图 5.4.10 所 示 的 “ 轴 ” 对 话 框 。 
| 趟 





名 称 : 
定义 
在 曲面 上 .. 
定 穴 -- 
显示 
A | 
显示 基准 图 形 
放置 
在 基准 上 在 基准 上 选取 
在 尺寸 中 拾取 尺寸 . . 
在 凡 何 和 公差 中 ， 撒 取 几 何 益 差 . .. 
在 几何 上 拾取 几何 
新 建 确定 @@) ”取消 {Cc) 
图 5.4.10 “ 轴 ” 对 话 框 





图 5.4.9 ”创建 基准 轴 


Step3. 在 此 对 话 框 中 进行 下 列 操作 。 
(1) 在 “ 轴 ” 对 话 框 的 名 称 文本 栏 中 输入 基准 名 B。 
(2) 单 击 该 对 话 框 中 的 __ ”下 .按钮 ， 在 弹出 的 图 5.4.11 所 示 的 “基准 轴 ” 
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菜单 中 选择 WE 于 入 面 命令 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 5.4.9 所 示 的 圆柱 面 。 
(3) 在 显示 区 域 中 单 击 | 加 4 按钮， 在 训导 区 域 中 选中 避 在 基准 上 单 选项 。 
(4) 单 击 确定 仙 按钮， 系统 即 在 每 个 视图 中 都 创建 基准 符号 。 
Step4. 选取 基准 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 。 


Step5. 视 情 况 将 菏 个 视 独 中 不 需要 的 基准 符号 拭 除 。 











Thru Edge [对 进 界 ) 一 一 一 一 一 一 创建 一 条 穿 过 边 的 轴 

Hormal Fln (垂直 平面 一 一 一 | 一 一 通过 指定 线性 尺寸 ， 创 建 牌 直 于 一 平面 的 基准 轴 
Pnt Horm Fln (对 点 且 土 直 平 面 ) 创建 一 个 经 过 基准 点 、 垂 直 于 一 平面 的 基准 轴 
Thru [ylL (对 柱 面 ) 一 一 一 一 一 一 通过 一 个 旋转 面 的 中 心 线 创 建 基准 轴 

Two Planes (十 平面 一 一 一 + 一 一 在 两 个 平面 交 线 处 创建 一 基准 轴 

Two Pnt/Ytx [二 个 点 /顶点 ) 创建 一 个 经 过 两 点 /顶点 的 基准 轴 

Pnt on swf [曲面 点) 一 一 一 + 一 一 创建 一 个 穿 过 曲面 上 基准 点 的 基准 轴 

Tan Curwve [ 曲 贱 相 切 】 一 一 一 -一 一 创建 与 曲线 或 边 相 切 的 基准 轴 


JonefQuit (完成 /退出 ) 


5.4.11 “基准 轴 ” 菜 单 
5.4.3 创建 基准 目标 


下 面 将 在 模型 “base” 的 工程 图 中 创建 图 5.4.12 所 示 的 基准 目标 ， 以 此 说 明 在 工程 图 
环境 中 创建 基准 目标 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.04.03， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw。 














创建 此 基准 目标 
图 5.4.12 ”创建 基准 目标 


Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 | 之 给 币 基准 ” me 和 全 给 制 基准 目标 命 今 。 
Step3. 在 系统 嘱 为 昌 标 这么 说 豆 兰 产 于 可 或 车- 的 提示 下 ， 选 取 图 5.4.13 所 示 的 基准 面 ， 系 统 弹 
出 图 5.4.14 所 示 的 沈 单 管理 器 。 


选取 此 基准 面 





图 5.4.13 ”选取 基准 而 
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Done (完成 ) 
Bmit 1 出 ) 


Ww ThRGET [目标 ) 








用 基准 名 称 创建 基准 目标 

用 基准 名 称 和 区 域 直 径 创 建 基准 目标 
用 基准 名 称 和 区 域 宽 度 创建 基准 目标 
用 基准 名 称 和 直线 创建 基准 目标 





Diameter (直径 ) 
Box (六 框 ) 
Line |( 直 战 ) 
和 要 ET DTN SEL (于 职 基准 选 职 ) 











选取 绘图 中 己 有 的 基准 点 


Create Foint [创建 点 | 创建 新 的 基准 点 


图 5.4.14 菜单 管理 器 


Select Foint [选择 点 ) 








Step4. 选择 Point 号 ) es Create Point 多 陡 点 ) 命令 ， 系 统 弹出 图 5.4.15 所 示 的 “基准 
点 ”对 话 框 。 

Step5. 在 图 形 区 选取 图 5.4.16 所 示 的 点 ， 单 击 “ 基 准点 ”对 话 框 中 的 ， 杜 下 按钮 。 

Step6. 此 时 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 “选择 点 ”对 话 框 中 单 击 1 按钮 ， 然 后 
选取 刚刚 创建 的 基准 点 ， 在 图 5.4.16 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 基准 目标 。 

Step7. 在 图 5.4.14 所 示 的 菜单 中 选择 ?ere G5 成 ) 命令 ， 将 基准 目标 移动 至 如 图 5.4.12 
所 示 的 位 置 。 

说 明 : 也 可 以 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 春 选项 卡 中 选择 台 人 和 竺 从 ” me 物 。| 27 给 币 莽 准 平 面 
( 或 1/ 北 制 基准 灿 ) 命令 ， 创 建 基准 平面 或 基准 轴 。 
























在 此 处 单 击 
tn 
| 确定 ”| 取消 

图 5.4.15 “其 准点” 对话 框 图 5.4.16 ”定义 基准 点 


5.4.4 ”基准 的 拭 除 与 删除 


拭 除 基准 的 真正 含义 是 在 工程 图 环境 中 不 显示 基准 符 写 ， 同 自动 生成 尺寸 的 拭 除 一 样 
(在 工程 图 环境 中 只 能 拭 除 基准 答 写 )， 而 基准 的 删除 是 将 其 从 模型 中 真正 完全 地 去 除 ， 所 
以 基准 的 删除 要 切换 到 零件 模块 中 进行 ， 其 操作 方法 如 下 。 
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(1) 切换 到 零件 模块 环境 。 


(2) 从 模型 树 中 找到 基准 名 称 ， 并 蛙 击 该 名 称 ， 再 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
XX 曙 际 会 全 








Ti 
二 二 
) 土 瑟 : 


e ”一 个 基准 被 拭 除 后 ， 系 统 还 不 允许 重 名 ， 即 再 创建 其 他 基准 时 不 能 使 用 先前 的 名 
称 ， 所 以 只 有 切换 到 零件 模块 中 ， 将 其 从 模型 中 删除 后 才能 给 出 同样 的 基准 名 。 
e 如果 一 个 基准 人 纠 蘑 个 几何 公 帮 所 使 用 ， 则 只 有 先 删 除 该 几何 公关 ， 才 能 删除 该 基准 。 


5.5 尺寸 公 玫 


5.5.1 显示 尺寸 公 友 





在 Creo 3.0 系统 下 的 工程 图 环境 中 ， 可 以 调节 尺寸 的 显示 格式 ， 如 只 显示 尺寸 的 公称 
值 、 以 最 大 极限 偶 关 和 最 小 极限 侦 差 的 形式 显示 斥 寸 、 以 公称 扩 寸 并 市 有 一 个 上 极限 俩 差 
和 一 个 下 极限 偏差 的 形式 显示 尺寸 和 以 公称 尺寸 之 后 加 上 一 个 正 负 号 显示 尺寸 。 在 默认 情 
况 下 ， 系 统 只 显示 尺寸 的 公称 值 ， 可 以 通过 适当 的 设置 和 编辑 来 显示 尺寸 的 公差 。 

在 设置 和 编辑 尺寸 的 公差 之 前 ， ee 下 面 介绍 设 置 配 
置 文件 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.05.01， 人 图 文件 base_drw.drw。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” > Ee 






































:> | 汪 迷 昭和. 命令 , 系统 弹出 “绘图 届 
性 ”对 话 框 , 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 es 单 选项 ,系统 弹出 图 5.5.1 所 示 的 “ 选 
项 ”对 话 框 (一 )。 


选项 x] 
三 | 查看 并 管理 PIC Crae Parametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 给 图 了 | 可，|| | | 找 类 别 
值 战 斌 找 况 说 明 
活动 经 图 
和 这些 选项 控制 与 其 他 款项 无 天 的 六 本 
text height 3. MAA 哉 识 置 瘦 [ 启 
i 兴 对 重新 和 
width, se 设置 文才 
选 硕 各 ) : 值 
以, 查找- 
关 间 


5.5.1] “选项 ”对 话 框 (一) 
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Step3. 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 配置 文件 列表 中 找到 配置 文件 :2- 丽 1 并 单 击 选取 它 
(可 选择 按 字母 排序 后 再 查找 )。 

Step4. 此 时 在 “选项 ”对 话 框 下 部 的 半 弄 如: 和 植 吧 :文本 框 中 自动 添加 有 关 配 置 文件 
“tol_display” 的 项 目 ， 如 图 5.5.2 所 示 。 


选项 其 
| | 查看 并 管理 FTC Crea Parametric 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 终 图 "| 及 | 的 | | 搓 绩 
值 对 认 找 况 菩 明 
= 一 二 =F ar 一 < 一 TI 
tal displar 于 所 ia 丈 控制 尺寸 公差 
tol text height factor ry rnin 名 后 芭 作 科 冯 衬 科 过 当 B plus-mirt 
Fl] tex 这 0. 600000 tattd 称 当 岗 "plue-miy 
mr AT 秆 T 号 最 
玩 项 侣 ) : 值 
忆 查找 - 
确定 应 用 关闭 


图 5.5.2 “选项 ”对 话 杠 (二 ) 


Step5. 在 荐 另 : 下 拉 列 表 中 选取 七 国 先 项 ， 单 击 沦 加 /村 中 按钮。 

Step6. 单 击 | 六 是 | 按钮， 关闭 “选项 ”对 话 框 ， 再 单 击 过 团 _ 按钮， 关闭 “绘图 属性 ” 
对 话 框 。 

说 明 : 如 果 不 对 系统 的 配置 文件 作 修 改 ， 则 在 视图 中 双击 任意 一 个 尺寸 后 ， 系 统 弹出 
“尺寸 属性 ”对 话 框 的 公差 覃 式 下 拉 列 表 显 示 为 灰色 ， 即 不 可 修改 尺寸 在 视图 中 的 显示 格式 。 
在 系统 默认 的 情况 下 ， 配 置 文件 的 值 被 设置 为 “yes”, 但 在 某 些 特殊 情况 下 , 其 值 为 “no” ， 
因此 ， 如 果 要 使 尺寸 在 视图 中 显示 不 同形 式 的 公差 ， 可 以 先 按 上 述 介绍 的 方法 对 配置 文件 
tol_display 作 设 置 。 

Step7. 在 视图 中 选取 图 5.5.3a 所 示 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 属性 命令 ， 
系统 弹出 图 5.5.4 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 在 信和 星 示 区 域 的 4 燥 位 数 文本 框 中 输入 数值 
2， 在 公差 区 域 的 公差 模式 下 拉 列 表 中 选取 四 加 选项 ， 在 上 公差 文本 框 中 输入 数值 0.40， 在 
下 公差 文本 框 中 输入 数值 -0.19。 

说 明 : 选取 的 图 5.5.3a 所 示 的 尺寸 为 系统 自动 生成 的 尺寸 ， 故 需 右 击 ， 然 后 从 快捷 菜 
单 中 选择 属 此 命令 ， 才 可 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ; 如 尺寸 为 手动 创建 ， 直 接 双击 即 可 。 
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DB 60019 
| 





b) 显示 后 


图 5.5.3 ”显示 尺寸 公差 


RH 性 xx| 


尾 性 ;| 呈 示 ” 交 本 样式 


名 称 | 本 
值 和 显示 格式 
售 心 称 值 B0. 00 小 数位 数 南小 数 门 分 数 
注 兰 季 2 角度 尺寸 单位 
[上 晓 厚 桩 了 
怕 限 从 差 值 a 
四 名 五 入 的 尺寸 值 
公差 需 重 尺 二 
公差 模式 加- 沽 袜 置 
上 淮 莱 10. 各 小 数位 数 9 TO 
i 小 数位 数 
下 公差 [0.19 Vl 
太美 小 数位 数 
移动 . .. 舌 动 立 本 ... 编辑 附加 标注 ... 证 疝 立 本 符号 . .. 
秘 提 和 -一 清 下 一 取消 


图 5.5.4 “尺寸 属性 ”对 话 框 
说 明 : 图 5.5.4 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 ， 公 差 模 式 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 将 在 
后 面 的 “编辑 尺寸 公差 ”一 节 中 讲 到 。 
Step8. 单 击 。 ” 允 定 按钮 ,关闭 对 话 框 ， 此 时 被 修改 尺寸 如 图 5.5.3b 所 示 。 


5.5.2 设置 尺寸 公 友 格式 


在 Creo 3.0 系统 中 ， 配 置 文件 “default_tol_mode” 用 来 设置 尺寸 的 具体 的 公 兰 显示 格 
式 。 下 面 介 绍 设置 尺寸 公差 格式 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.05.02， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw 
《在 此 文件 中 已 将 配置 文件 tol_display 的 值 设 置 为 “yes”)。 


、 i :下 | 验 图 尾 性 (I) 、 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 六 和 ”| 一 站 [一 命令 ,系统 弹出 “绘图 属 
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性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 更 站 单 选项 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 
Step3. 在 对 话 框 列表 区 域 中 选择 ft_teleranes_node 选 项 , 在 对 话 框 下 部 的 萤 名 ;下拉 列 
表 中 选取 limits 选 项 ， 如 图 5.5.5 所 示 ， 单 击 | 过 加 /要 路 按钮 。 
Step4. 单 击 确定 按钮， 关闭 “选项 ” 对话 框 ， 再 单 击 _ 去 团 按钮， 关闭 “绘图 属性 ” 
对 话 框 。 


选 陨 其 
中 | 查看 并 管理 PIC Cres Paramettie 选项 
显示 : 排序 : 
活动 绘图 | 狐 | 遇 | | 上 按 类 别 
值 裁 恋 械 况 硕 明 
LETaUlt tOLeliaice UisSpidr StT1e 上 性 立 5 加 委 二 习 幸 当 其 营 和 RR 十 ao DB 
defatlt toleratece Bede mit 有 鹿 homital 芝 襄 置 新 创建 民 十 
defatdit z Yadius tentert .svat 所定 称 控制 z 类 型 半 
fraction forw 称 控制 分数 尺寸 在 
选 顺 (0): 值 提 : 
defalilt tolerahete ede 1imits ” 球 加 /更改 
入 查找 | 
硝 定 应 用 芮 闭 


图 5.5.5 “选项 ”对 话 框 
Step5. 在 功能 区 中 选择 注 矢 。、e ”1 命令。 创建 图 5.5.6 所 示 的 尺寸 标注 ， 可 见 
尺寸 以 带 有 公差 的 形式 显示 《尺寸 显示 为 “17.9-18.1”)。 

说 明 : 

@ 配置 文件 “default tol mode” 的 值 有 五 种 选择 ， 它 们 分 别 是 “nominal” “limits” 
“plusminus”“plusminussym” 和 “plusminussym_super”。 当 将 值 设置 为 “nominal” 
时 ， 尺寸 只 以 公称 值 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.7 所 示 ; 当 将 值 设 置 为 “limits” 时 ， 
尺寸 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.6 所 示 ; 当 将 值 设置 为 
“plusminus” 时 ， 公 差 以 上 极限 偏差 和 下 极限 偏差 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.8 所 示 ; 
当 将 值 设置 为 “plusminussym” 时 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 如 图 5.5.9 所 示 ; 当 
将 值 设置 为 “plusminussym_super” 时 ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 公差 位 于 公称 值 
的 元 上 角 ， 如 图 5.5.10 所 示 。 


车 


图 5.5.6 尺寸 显示 (一 ) 图 5.5.7 尺寸 显示 (二 ) 图 5.5.8 ”尺寸 显示 (三) 

















1 7.9-18.1 


| | 1807 
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。 在 本 例 中 ， 是 通过 选择 下 拉 荣 单 文件 一 > [ET 一 命令 进入 
“选项 ”对 话 框 的 ， 故 与 选择 下 拉 荣 单 文件 "一 | 上 三世 汪 命 令 进 入 的 “PTC Creo 
Paramtric 选项 ”对 活 框 咯 有 不 同 。 根据 系统 的 具体 配置 差异 ， 在 不 同情 兄 下 进入 的 “ 选 
项 ”对 活 框 其 中 所 列 的 配置 文件 也 会 有 不 同 ,如 在 本 例 中 选择 文件 -一 w | 
令 进 入 的 “PTC Creo Paramtric 选项 ”对 话 框 中 列 出 配置 文件 tol_mode， 但 是 该 配置 
文件 显示 的 是 当前 默认 的 公差 模式 ， 无 法 修改 其 值 ， 所 以 需 选择 下 拉 荣 音 
文件 ” 一 > [ET 一 > 三 命令 进入 “选项 ”对 话 框 。 对 配置 文件 
default tol mode 的 修改 才 是 有 效 的 ， 

。 ”配置 文件 的 设置 只 会 影响 新 增加 的 手动 创建 尺寸 的 公差 显示 格式 ， 对 于 已 有 的 手 
动 创建 的 尺寸 不 会 产生 影响 ; 对 于 自动 显示 的 尺寸 只 能 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 
修改 其 公差 显示 ， Wnt 

e ”在 创建 模型 或 工程 图 时 ， 系 统 会 根据 配置 文件 中 关于 公差 的 设置 来 显示 尺寸 ， 所 
以 可 以 根据 需要 将 配置 文件 设置 为 最 常用 的 尺寸 公差 显示 格式 。 











| Liem 














图 5.5.9 尺寸 显示 (四 ) 图 5.5.10 尺寸 显示 (五 ) 


5.5.3 ”编辑 尺寸 公 下 


在 Creo 3.0 系统 中 ， 当 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设 置 为 “yes” 后 ， 即 可 在 “ 尺 
寸 属 性 ”对 话 框 中 对 其 尺寸 公开 的 显示 格式 进行 编辑 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.05.03， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw 
(在 此 文件 中 己 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设 置 为 “yes”) 

Step2. 双击 图 5.5.11 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹 出 图 5.5.12 所 示 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 (在 
此 步 中 所 双击 的 尺寸 是 手动 创建 的 尺寸 )。 














双击 此 尺寸 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 5.5.11 编辑 尺寸 公差 


Step3. 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 公 到 区 域 的 公 下 要 示 下拉 列 表 中 选取 





Ej 先 页 (如果 
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有 必要 还 可 以 在 会 委 文本 栏 中 修改 公差 数值 )。 


”尺寸 尾 性 
尾 性 显示 ” 立 本 样式 
名称 | adl07 
值 和 显示 阁 涉 
公差 颈 重 尺寸 
ee | 小 数位 小 


”区 下 职 消 





5.5.12 “尺寸 属性 ” 对 话 杠 


Step4. 单 击 “ 矿 才 属 性 ”对 话 框 中 的 
写 有 的 形式 显示 ， 如 图 5.5.11b 所 示 。 


授 钮 ， 此 时 尺寸 的 公 大 以 正 负 








说 明 : 
e ”在 公差 模式 命令 下 有 五 种 选项 : 医 天 、 贱 下 
i 同 的 选项 来 显示 尺寸 。 
加 : 选取 隆昌， 系统 只 显示 尺寸 的 公称 值 ， 效 果 与 配置 文件 “tol_ mode” 的 





“nominal” 相 同 。 
可 ”区 可 : 选取 区 加 ,尺寸 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 ,效果 与 配 
置 文件 “tol mode” 的 值 “limits” 相 同 。 





回 :选取 了 曲直 ， 公 差 以 上 极限 偏差 和 下 极限 偏差 的 形式 显示 ， 效 果 与 配置 
文件 “tol mode” 和 “plusminus” 相 同 。 
加 大 ,以 对 称 的 形式 显示 公差 ， 效 果 与 配置 文件 “tol_mode” 





的 值 “plusminussym” 相 同 。 





FE : 选取 EEEESB ， 以 对 称 的 形式 显示 公差 ,公差 位 于 公称 值 的 
左上 角 ， 效 果 与 配置 文件 “default tol_ mode” 的 值 “plusminussym_super” 相 
同 。 
e ”修改 目 动 生成 尺寸 与 修改 手动 生成 尺寸 的 不 同 之 处 在 于 ， i s 称 值 ， 
且 公 帮 显 示 不 受 配 置 义 件 “default_tol_mode” 影 响 ,只 能 通过 “尺寸 属性 ”对 活 框 修 
改 。 
e 在 Creo 3.0 系统 中 ， 在 零件 环境 、 浅 配 体 环境 和 工程 图 环境 的 任 一 种 环境 下 ， 都 可 
以 对 尺寸 的 公差 显示 格式 作 修 改 ,并 且 修 改 后 , 它 会 被 反映 到 Creo 3.0 所 有 的 模式 中 。 
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5.6 几何 公 到 





形状 和 位 置 公差 简称 几何 公差 ， 用 来 指定 零件 的 尺寸 和 形状 与 精确 值 之 间 所 允许 的 最 
大 偏差 

在 工程 图 环境 下 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 乔 选项 卡 中 选择 判 册 (几何 公差 ) 命令 ， 系 
统 弹 出 “几何 公差 ”对 话 框 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 左边 可 以 看 到 几何 公差 的 类 型 ， 本 节 
将 尺寸 公差 按 形状 公差 和 位 置 公差 分 为 两 节 来 讲解 。 








5.6.1 形状 公差 
1， 直 线 度 、 平 面 度 (| 一 |、[ 忌 ) 
标注 直线 度 、 平 面 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 





Stage1. 标注 “直线 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch05.06.01 ， 打开 工程 图 文件 


tolerance 01.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 记 晶 ， 系 统 弹出 图 
5.6.1 所 示 的 “几何 公差 ”对 话 框 。 
几何 公差 x | 
一 /7 模型 参考 基准 参考 公差 值 “符号 .附加 文本 


模型 : | :IOLERANCE 01. PRT 
避 | 人/ = 
选择 模型 . . - 


一 考 : 特 选 择 放置 : 竺 放置 
一 | 二 类 型 : | 边 s 此 下 是 喜 圭 


// | 中 选择 图 元 .- 放置 几何 公关 


7 | 2 


状况 : 未 元 戌 ， 请 主 "模型 驳 考 "中 寻 职 模型 和 /或 参考 图 元 。 


二 得 (RY 
Er 


ET 
问 

晤 
3 








5.6.1 “几何 公 震 ”对 话 框 
图 5.6.1 所 示 “ 几 何人 公差” 对 话 框 的 “模型 参考 ”选项 卡 中 各 选项 说 明 如 下 。 
。 在 列 下 拉 列 表 中 可 选取 所 需 的 参考 模型 ， 当 工程 图 中 只 含 一 个 模型 时 ， 该 模型 
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将 被 作为 默认 的 参考 模型 ; 当 工 程 图 中 含 多 个 模型 或 组 件 时 可 单 击 选择 模型 
按钮 ， 在 图 形 区 中 选取 所 需 的 参考 模型 。 

e ”参考 : 区 域 用 来 定义 参照 图 元 。 在 关 型 下 拉 列 表 中 可 定义 参照 图 元 的 类 型 ， 该 下 拉 
列表 的 选项 会 根据 所 选 几何 公差 类 型 的 不 同 而 有 所 变化 ; 当 参 照 图 元 的 类 型 设置 
完成 后 ， 单 击 迁 拓 图 元 -.. 按钮 ， 可 在 图 形 区 选取 相应 的 参照 图 元 。 

e ”放置 区 域 用 来 放置 几何 公差 。 在 并 型 下 拉 列 表 中 可 定义 几何 公差 的 放置 ( 附着 ) 
方式 ， 单 击 | 误 辕 几何 公差 ，| 按 钮 后 ， 在 图 形 区 放置 几何 公差 。 其 中 ， 类 型 下 拉 列 
表 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
回国 国 : 将 几何 公差 附着 在 尺寸 上 ， 该 放置 方法 将 在 标注 “圆柱 度 ”中 讲解 。 
























中 ”车 二 : 将 几何 公差 附着 在 尺寸 弯 头 ( 即 尺寸 线 的 水 平 部 分 ) 上 ， 如 图 5.6.2 
所 示 。 
串 ” 屿 EE 到 :几何 公差 不 含 引线 ， 而 且 可 以 放置 在 图 形 区 的 任意 位 置 。 
g” 国 到 到 ;将 几何 公差 附着 在 注解 弯 头 ( 即 注解 引线 的 水 平 部 分 ) 上 ,如 图 5.6.3 
所 示 ， 其 中 ， 注 解 须 是 系统 目 动 生成 的 注解 或 在 零件 模式 中 添加 的 注解 。 
2D 30 .0001 10.001 此 四 第 浊 
图 5.6.2 “尺寸 弯 涉 ”选项 5.6.3 “注解 弯 头 ”选项 
四 二 :几何 公差 由 一 条 引线 引出 。 
加 : 几何 公关 由 一 条 引 绪 引 出 ， 且 引 绪 的 引出 冯 与 所 参照 的 图 元 垂直 ， 
该 选项 与 上 面 的 “ 带 引 线 ” 选项 在 后 面 的 几何 公差 讲解 中 多 次 用 到 ， 请 读者 
回 : 几何 公关 由 一 条 引 续 引 出 ， 且 引 绪 的 引出 闯 与 所 参照 的 图 元 相 切 。 
加 : 将 几何 公差 附 寿 在 其 他 几何 公差 上 面 ， 如 图 5.6.4 所 示 








Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “直线 度 ” 按 钮 | 一 | 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 中 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 图 选 
项 ， 单 击 . 灰 些 图 元 -: 按钮， 在 系统 电 丢 笃 竺 外 的 过 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.5 所 示 的 边线 为 公 
差 参 照 。 


在 此 单 击 中 键 、 


We ,选择 此 边线 








| 
图 5.6.4 “其 他 几何 公差 ”选项 图 5.6.5 定义 公差 参照 (一) 
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Step5. 定义 公差 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 就 章 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 E 强 选项 ， 弹 出 图 5.6.6 所 示 的 ”。。。 


EMIER TYPENI9| 总 涛 型 污 单 ， 选 择 





Pe 人 人、 @@@ 


命令 。 
说 明 : 名 吾 区 域 的 尖 型 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 ( 除 EEEeza ) 将 在 下 面 各 种 公差 。。。 
的 添加 中 分 别 用 到 ， 在 此 不 再 作 详 细 说 明 。 对 于 Eee ， 选择 后 在 系统 。。。 
只 和 和 庆生 全 汪 和 全 让 站 有 人 全 的 提示 下 ,选取 其 他 已 标注 的 几何 公差 ， 则 系统 自动 在 选取 的 标注 。。。 
下 生成 一 个 新 的 标注 ， 形 陈 与 选取 的 标注 相同 。 

(2) 在 系统 中 造反 多 过 尺寸 界 如 ， 莽 洪 点 ,多 个 加 贱 ， 则 辣 。 顶 点 或 状 画 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.5 所 
示 边 线 为 放置 位 置 参照 。 


(3) 在 图 5.6.5 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “直线 度 ” 公 差 符 号 ， 结 末 如 图 5.6.7 所 示 。 











Auatomatic 【上 自动 ) 





hrrow Head {第 1 涉 1) 0 
Done (完成 ) 
Bmit 出 ) 

5.6.6 “引线 类 型 ”及 单 5.6.7 标注“ 直线 度 ” 


Step6. 在 对 话 框 | 作 差 入 | 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001， 如 图 5.6.8 所 示 。 


| 


Co 
一 | /7 模型 参考 基准 参考 | 公差 值 符号 附加 文本 

一 公差 值 : 

OX: 加 总 公差 : [0-00 

| 一 名 称 : | 83 

sl 口 每 单位 公关 

© FT 党 

Pa 材料 条 件 : ”FFs :无 标志 符 ) 

复制 自 - | 移动- -. 

状况 :完整 。 

重复 () 确定 | 取消 
































图 5.6.8 “公差 值 ” 选 项 卡 
5.6.8 所 示 的 “公差 值 ” 选 项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
。 ”EE 面 区 域 :在 该 区 域 的 中 总 公差 后 的 文本 框 中 可 设置 公差 值 ; 当 几何 公差 的 类 型 
为 “直线 度 “ “平面 度 " “曲面 轮廓 度 " “垂直 度 " 和 “平行 度 ” 时 ， 网 每 单位 公关 
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复 选 框 处 于 可 选 状态 ， 选 中 该 复 选 框 后 ， 在 琶 尝 站 和 尝 全 二 谍 文本 框 后 输入 相应 的 
数值 ， 如 在 塞 振 证 后 的 文本 框 中 输入 数值 0.02， 在 时 仿生 谋 后 的 文本 框 中 输入 数值 
50 , 束 表 示 参 考 平 面 的 平行 度 公差 企 任 一 方向 上 50 单位 长 度 以 内 的 平行 度 误 笑 不 
能 超过 0.02 单位 ， 如 图 5.6.9b 所 示 。 





0 05S) 
和 A 
0.028 /50 Wa 
四 
a) 洪 加 十 b) 添加 后 


5.6.9 ”添加 “每 单位 公差” 
。 ”本 和 芝 铺 下 拉 列表 : 在 该 区 域 下 拉 列 表 中 选取 的 材料 条 件 将 应 用 于 公差 数值 ( 显示 
在 公差 数值 之 后 ) 
于 : 表示 最 小 实体 状态 ， 其 中 LMC 为 Least material condition 的 缩写 。 
各 mc :表示 最 大 实体 状态 ,其 中 MMC 为 Maximum material condition 的 缩写 。 
DIEIEIES .表示 名 上 略 材料 尺寸 状态 ,是 在 公差 值 所 在 框 格 内 显示 符号 ， 
如 图 5.6.9 所 示 。 
5 .表示 忽略 材料 尺寸 状态 , 且 在 公差 值 所 在 框 格 内 不 显示 符号 S》 





多 他 








局 
Stage2. 标注 “平面 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 右 侧 按 钮 区 单 击 | 新 几何 公差 | 按钮， 后 面 的 操作 过 程 与 添 
加 “直线 度 ” 公 差 操 作 相 似 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左边 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 平 面 度 ” 按 钮 [ 夕 |。 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 蚊 先 项 , 单 击 迁 拌 图 元 
按钮 ， 选 取 图 5.6.10 所 示 的 曲面 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 交 置 区 域 的 美 型 下 拉 列 表 中 选取 攻 加 
OOERITITEE gl 线 窟 型 完 单 中 选择 Ew 























选项 ， 在 弹出 的 





(2) 在 系统 办 选择 多 进 ， 尺 寸 蜡 些 ， 基准 点， 赦 沾 轴 些 ， 曲 此 ， 顶 点 或 蕉 画图 元 。 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.10 
所 示 面 的 边线 为 放置 位 置 参照 。 

注意 : 所 选 的 面 在 该 视图 中 显示 仪 是 一 条 边线 ， 此 处 选取 的 是 面 的 边线 ， 在 操作 过 程 
中 不 能 将 面 与 它 的 边线 混淆 。 
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(3) 在 图 5.6.10 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 平 面 度 ”公差 符号 。 
Step5， 在 | 作 辩 秆 | 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 型 焉 按钮 ， 完 成 “平面 度 ” 的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.11 所 示 。 








一 .wl] ”选取 此 边线 To01 | 
在 此 单 击 中 键 

a | 
图 5.6.10 定义 公差 参照 (二) 图 5.6.11 标注 “平面 度 ” 


注意 ; 在 “几何 公差 ”对 话 框 中 ，“ 直 线 度 " 和 “平面 度 " 的 基 蕉 参考 和 | 符 尘 项 卡 中 ， 
都 不 需要 作 修 改 ， 因 此 在 此 不 再 歼 述 


2. 圆 度 、 圆 柱 度 (LO [可 
Stage1. 标注 “ 圆 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di\creo3.7\work\ch05.06.01 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance 02.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ” 按 钮 关闭 ， 系 统 弹 出 “ 几 
何 公差 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 圆 度 ” 按 钮 LO 〇 |. 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参考: 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 回国 选项 , 单 击 _ 交 和 持 图 和 于- 
按钮 ， 选 取 图 5.6.12 所 示 曲 面 为 公差 参照 。 

Step5. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 世间 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 四 及 
理 IEADER TIPE [3| 闭 类 型 】 菜单 中 选择 

(2) 在 系统 咯 和 过手 订 边 ， 尺 寸 界 皮 ， 基 准点 ， 针 个 轴线 ， 曲 此 ， 项 点 或 葵 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.12 
所 示 的 边线 为 放置 位 置 参 照 。 

(3) 在 图 5.6.12 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 圆 度 ” 公 差 。 

















选项 , 在 弹出 的 图 5.6.13 所 示 的 





hrrow Head dj 介 今 。 











菜单 管理 种 
, 选取 此 边线 WLEADER TYPE [引线 类 型) 
Rg Xt Butomatie [自动 
在 此 单 击 中 键 hrrow Head ( 商 头 ) 
~ 选取 此 面 Done (吉成 ) 
guit 1 民 出 ) 





图 $.6.12 定义 公差 参照 (一) 图 5.6.13 “引线 类 型 ”菜单 
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Step6， 在 | 公差 秆 | 洗 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001， 结 果 如 图 5.6.14 所 示 。 


5.6.14 ”标注 “ 辆 上 度 ” 


Stage2. 标注 “圆柱 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 下 侧 按钮 区 单 击 车 县 好 按钮 ， 后 面 的 操作 过 程 与 添 
加 “ 圆 度 ”公差 操作 相似 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 圆 柱 度 ”按钮 [ 心 |. 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 蚊 先 项 , 单 击 迁 拌 图 元 
按钮 ， 选 取 图 5.6.15 所 示 的 曲面 为 公 天 参照 。 

Step4. 定义 公 磊 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 总 置 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 国 选项 ， 

(2) 在 系统 嘱 选 择 将 要 连接 该 人 差 的 尽 直 的 提示 下 ， 选 取 图 5.6.15 所 示 的 尺寸 ， 系 统 自动 生 
成 圆柱 度 的 标注 。 

Step5. 在 | 公 委 直选 项 卡 中 ， 接 受 系 统 默认 的 公差 值 0.001。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 少 焉 按钮， 完成 “圆柱 度 ” 的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.16 
所 示 。 





选取 此 尺寸 选取 此 圆柱 面 





CH GU 


之 


$.6.1$ ”定义 公差 参照 (二) 5.6.16 ”标注 “圆柱 度 ” 


注意 : 图 5.6.16 所 示 的 “圆柱 大 ”公关 放置 的 位 置 为 法 同族 置 ， 人 在 一 般 应 用 中 通 单 为 
模 辐 放置 ， 特 此 况 明 。 


3、 线 轮廓 度 、 曲 面 轮廓 度 《人 | 全 
标注 线 轮 廊 度 、 曲 面 轮廓 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 








Stage1. 标注 “ 线 轮廓 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.06.01 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance_03.drw， 该 工程 图 所 使 用 的 零件 模型 如 图 5.6.17 所 示 。 
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Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 套 选项 卡 中 单 击 “几何 公差 ”按钮 着 册 ， 系 统 弹 出 “ 几 ”。。。 
何 公差 ”对 话 框 。 。。。 
Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 线 轮廓 度 ”按钮 | 一 \， 。。。 
Step4. 定义 公差 参照 在 参考 : 区 域 的 类型 下 拉 列 表 中 选取 回 选 项 , 单 击 _ 迁 拌 图. 按 。。。 
钮 ， 选 取 图 5.6.18 所 示 的 边线 为 公差 参照 。 ee。 
Step5. 定义 公差 的 位 置 。 eee 
(1) 在 对 话 框 中 部 置 区 域 的 冻 型 下 拉 列 表 中 选取 EE 钙 于 和 项 ， 
(2) 在 系统 册 用 二 庚 连 许 半 证 信 村 误 惠 治 丰 国 的 提示 下 ， 在 图 5.6.18 所 示 的 位 置 单 击 ， 放 置 
“ 线 轮廓 度 ” 公 差 。 
选择 此 边线 、、、 》 


四 在 此 处 单 击 


图 5.6.17 零件 模型 图 5.6.18 ”定义 公 基 参照 (一) 


Step6， 选取 革 礁 参考 选项 卡 ， 在 | 主 | 子 选项 卡 的 导 到 下拉 列 表 中 选取 基准 国 ， 如 图 
5.6.19 所 示 。 








几何 公差 x 


一 | /了 | 模型 多 考 | 基准 参考 | 公差 值 符号 附加 文本 


基准 莹 等: 取消 排序 
EN 四 
A A 基本 : 总 吓 隐 RES i 无 标志 符 ” 
< 一 |_ = =| | 系 | | REFS 无 标志 和 罕 3 
口 平移 
// | 也 
Bl == 
ped ep 
最 制 自 - | 移动 - - - 
械 况 :元 整 。 
重复 (RE) 





图 5.6.19 “基准 参考 ”选项 卡 


Step7， 在 | 作 闫 秆 | 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 
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注意 :“ 线 轮廓 度 " 的 全 答 雪 一 选项 卡 可 以 不 进行 修改 ， 此 时 “ 线 轮廓 度 " 无 基准 要 求 ， 
添加 完成 后 标注 的 形式 如 图 5.6.20 所 示 ; 添加 基准 后 ， 标 注 形式 如 图 5.6.21 所 示 。 

Stage2. 标注 “曲面 轮廓 度 ” 

Step1l. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 下 侧 按钮 区 单 击 .车 县 局) 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 曲 面 轮廓 度 ” 按 钮 | 全. 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 加 选项 , 单 击 选择 图 元 : 
按钮 ， 选 取 图 5.6.22 所 示 的 面 为 公差 参照 。 














0001 i 
5.6.20 ”无 基准 参照 Re 
选择 此 曲面 在 此 单 击 中 键 
0 O00 A z “< 
图 5.6.21 有 基准 参照 5.6.22 ”定义 公差 参照 〈 二 ) 


Step4. 定义 公差 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 总 重 区 域 的 美 型 下 拉 列 表 中 选取 苛 先 项， 在 弹出 的 


至 IEADER TIPE [引线 类 型 】 菜单 中 选择 





人 人 

(2) 在 系统 宴 选 择 多 边 ， 尺 寸 界线 ， 坐 标 和 ， 轴 它 ， 允 个 轴线 ， 曲 线 ， 栅 点 或 蕉 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.6.22 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参照 ， 在 可 亚 各 亚 TYPE 3| 结 关 里) 来 单 中 单 击 Dee GE 成) 命令 ， 
系统 弹出 图 5.6.23 所 示 的 DEREEIOT 的 加 和 菜单 ， 且 在 视图 中 显示 指引 线 方向 ， 如 图 5.6.24 
所 示 。 

(3) 在 长 DIRECTION 向 落 单 中 选择 下 sy 确定 命令， 然后 在 系统 办 这 准 站 豆 位 宣 . 好 提 示 
下 ， 在 图 5.6.22 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放置“ 曲面 轮廓 度 ” 公 差 。 

Step5， 选 取 基准 参考 选项 卡 ， 在 妆 子 选项 卡 的 国 天 下拉 列表 中 选取 基准 国 . 

Step6， 丰 | 全 关 入 洗 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 

Step7. 单 击 将 下 按钮 (或 单 击 中 键 )， 完 成 “曲面 轮廓 度 ” 的 添加 ， 结 果 如 图 9.6.25 
所 示 。 

















Nannnnnnanennnn nn 人 nn 是 下 用 


Flip ! 诛 向 ] 
Dkay [确定 ) 


5.6.23 “方向 ” 荣 单 5.6.24 指引 线 方 回 5.6.25 ”标注 “曲面 轮廓 度 ” 
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5.6.2 位置 公差 
1， 倾 斜 度 、 垂 直 度 、 平 行 度 (过 | || 17， 
标注 倾斜 度 、 垂 直 度 、 平 行 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 
Stage1， 标注“ 倾斜 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.06.02 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance _01.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “几何 公差 ” 按 铀 到 出 ， 系 统 弹出 “ 几 
何 公 差 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 倾 料 度 ” 按钮 [过 |. 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 加 选项 , 单 击 选 共 图 元 
按钮 ， 选 取 图 5.6.26 所 示 的 面 〈 边 线 ) 为 公 锚 参照 

Step5. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 避 二 区域 的 当下 拉 列 表 中 选取 证 廊 
HYPER 要 前 兴 型 加 污 音 中， 选择 








: 





选项 ， 在 弹出 的 


Arow Head Ej 介 今 。 


(2) 在 系统 宴 选 择 多 边 ， 尺 寸 界线 坐标 丸 ， 轴 它 ， 订 个 轴线 ， 曲 线 ， 栅 点 或 鹤 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.6.26 所 示 的 边线 。 

(3) 在 系统 审 丢 基 放 到 人 三 -的 提示 下 ， 在 图 5.6.26 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “倾斜 度 ” 
公差 。 

Step6. 选取 莫 难 参考 选项 卡 ， 在 | 羡 | 子 选项 卡 的 茵 简 下 拉 列 表 中 选取 基准 国 ， 

Step7， 在 | 公关 直选 项 卡 中 ， 接 受 系 统 默认 的 公差 值 0.001， 结 果 如 图 5.6.27 所 示 。 








在 此 单 击 中 键 --- -SK 
选取 此 边线 、、 








图 5.6.26 ”定义 公差 参照 (一 ) 图 5.6.27 标注 “倾斜 度 ” 
Stage2. 标注 “垂直 度 ” 
Step1l. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 下 侧 按钮 区 单 击 .车 县 外) 按钮 。 
Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符 号 区 域 中 ， 单 击 “ 垂 直 度 ”按钮 | 下 |。 
Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 回国 选项 ， 选 取 图 5.6.28 所 
示 的 面 (边线 ) 为 公差 参照 。 





Sy 
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Step4. 定义 公差 的 位 置 。 
(1) 在 对 话 框 中 台 征 区域 的 浆 下拉 列表 中 选取 
EMIERITIPENI9| 线 兴 弄 法 音 中， 选择 





在 弹出 的 


hrrow Head ia 介 今 。 


(2) 在 系统 事 选 择 多 边 ， 尺寸 界线 ， 耸 标 入 ， 轴 任 ， 允 个 轴 线 ， 曲 线 ， 顶 点 或 准 画 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.6.28 所 示 的 边线 。 

(3) 在 图 5.6.28 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 竺 直上 度 ” 公 天 。 

Step5. 选取 天 礁 参 考 选项 卡 ， 在 | 首要 子 选项 卡 的 其 乔 下 拉 列 表 中 选取 基准 图 . 

Step6， 在 | 双关 直选 项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001， 结 果 如 图 5.6.29 所 示 。 








选取 此 边线 
在 此 单 击 中 键 
图 $.6.28 ”定义 公差 参照 (二) 5.6.29 标注 “垂直 度 ” 


Stage3. 标注 “平行 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 下 侧 按 钮 区 单 击 重 曼 外) 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 “平行 度 ” 公 差 符号 LY |. 

Step3， 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 辐 选 项， 选取 图 5.6.30 所 
示 的 面 (边线 ) 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 训 置 区域 的 站 下 拉 列 表 中 选取 国 RE 天 图 先 项， 在 弹出 的 


WW LEADFR TYFE 避 | 线 类 型 菜单 中 选择 Btolbust 上 个 今 。 


(2) 在 系统 啤 选送 宁 边 ， 尺 寸 界 各 ， 举 标 系 。 轴 心 ， 名 个 轴线， 草 训 ， 顶 点 或 蕉 画图 元 。 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.6.30 所 示 的 边线 。 

(3) 在 图 5.6.30 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “平行 度 ” 公 产 。 

Step5. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 ”” 绚 下 ”按钮 (或 单 击 中 键 )， 完 成 “平行 度 ” 的 标注 ， 结 
果 如 图 5.6.31 所 示 。 








选取 此 边线 、 ve 在 此 单 击 中 键 





5.6.31 标注 “平行 度 ” 
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2、 位 置 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 (| 时 | 19 | | 三 |) 
标注 位 置 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 
Stage1， 标注 “位 置 度 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.06.02 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance 02.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ” 按 钮 记忆 ， 系 统 弹出 “ 几 
何 公 差 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 位 置 度 ”按钮 | 包 | 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 回 加 选项， 选取 图 5.6.32 所 
示 的 面 〈 边 线 ) 为 公差 参 | 

Step5. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 六 下 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 好 


要 LEhDER TYPE 但 | 线 闪 型 ) 菜单 中 选择 Extoluskt 个 今 。 


(2) 在 系统 只 选 择 多 边 ， 尺寸 界 闪 ， 举 标 系 , 轴 必 ,多 个 轴 夫 ， 曲线， 压 点 或 益 面 图 元 . 的 提示 下 ， 和 选取 图 
5.6.32 所 示 的 边线 。 

(3) 在 图 5.6.32 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 位 置 度 ” 公 天。 

Step6. 将 公差 基准 设置 为 图 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 结 果 如 图 5.6.33 所 示 。 








临 


Sy 





选项 ， 在 弹出 的 











选取 此 则 面 ,选取 此 边线 


-选取 此 边线 2--- 在 此 单 击 中 键 


2 --- 在 此 单 击 中 键 








图 $.6.32 定义 公差 参照 (一 ) 5.6.33 标注 “位 置 度 ” 


Stage2. 标注 “ 同 轴 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 下 侧 按 钮 区 单 击 重 曼 名) 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 同 轴 度 ”按钮 | @ |. 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 驮 者: 区 域 的 关 型 下 拉 列 表 中 选取 回国 选项 ， 选 取 图 5.6.33 所 
示 的 曲面 为 公差 参照。 

Step4. 定义 公 天 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 证 区 域 的 六 下 拉 列 表 中 选取 芥 








选项 ， 在 弹出 的 
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eee 到 LEADER TYFE [3 引线 共 型 ) 亲 单 中 选择 


Arrow Haad Ej 介 今 。 
a (2) 在 系统 昌 迁 振 名 浪 ， 尺 二 办 绕 ， 本 标 系 ， 坦 已 ， 字 个 吉 织 ， 划 绕 ， 可 点 或 益 画 图 元 - 的 提示 下 ， 选 取 图 
= 。 = 5.6.33 所 示 的 边线 。 
a (3) 在 图 5.6.33 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 同 轴 度 ”公差 。 
。。。 Step5. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 公 差 值 采用 系统 默认 设置 值 ， 
0 Step6. 在 符 选项 卡 中 选中 回 多 直径 符号 复 选 框 ， 如 图 5.6.34 所 示 。 


几何 公差 x 
一 | /了 | 模型 参考 基准 参考 公差 值 | 符号 附加 文本 


车 号 和 修饰 诗 : 


/ 器 他 统计 汉 差 
‘NIO FF 区 直径 符号 


FE Ml 口 加 自由 状态 
> 全 周 符号 
// | 中 全 全面 符号 
= 加 相 切 平面 
~” | 
复制 自 - 移动. . 
械 品 : 诗 
重 县 {ER) 和 


图 5.6.34 “符号 ” 选 型 卡 
Stage3. 标注 “对 称 度 ” 


Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 下 侧 按钮 区 单 击 重 曼 外 ) 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 对 称 度 ” 按 钮 | 三 -|. 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 图 国 先 项， 选取 图 5.6.35 所 
示 的 特征 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 池 区 域 的 尖 开 下 拉 列 表 中 选取 

STAGEHTWEE 做 附 类 型 ) 汞 单 中 选择 四 命 令 . 

(2 ) 在 系统 只 选择 守 边 ， 尺 寸 界 线 ， 举 标 菏 。 轴 心 ， 守 个 和 轴线， 曲线 ， 枯 点 或 蕉 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.6.35 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参照 。 

(3) 在 图 5.6.35 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 对 称 度 ” 公 差 。 

Step5. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 二 二 确定 按钮， 完成 “对 称 度 ” 的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.36 
所 示 。 





选项 ， 在 弹出 的 








在 此 处 单 击 中 键 






外 | 多 0.001 上 


， “ 记 
选取 此 边线 、 





图 5.6.35 ”定义 公差 参照 (二) 图 5.6.36 标注 “对 称 度 ” 
3 圆 跳动 、 全 跳动 (了 |、 L227) 
标注 圆 跳 动 、 全 跳动 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 
Stage1. 标注 “ 圆 跳 动 ” 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch05.06.02 ， 打开 工程 图 文件 
tolerance 03.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ” 按 钮 记忆 ， 系 统 弹出 “ 几 
何 公差 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符 号 区 域 中 ， 单 击 “ 圆 跳动 ” 按钮 [过 |. 

Step4. 定义 公差 参照 。 在 参 圭 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 项 下 选项 ， 选 取 图 5.6.37 所 
示 的 曲面 为 公差 参照 。 

Step5. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 总 站 区 域 的 甘 型 下 拉 列 表 中 选取 加 和 司 河 选项， 在 弹出 的 
证 ITEMUIRIIEE | 此 关 开 则 落 单 中 选择 区 2 生生 IE 个 今 。 

(2) 在 系统 中 选择 字 边 ， 尺 寸 界 强 ， 誉 标 系 ， 轴 心 ， 字 个 轴 强 ， 则 线 ， 栅 点 或 花 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.6.37 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参照 。 

(3) 在 图 5.6.37 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 圆 跳动 ”公差 。 

Step6. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 结 果 如 图 5.6.38 所 示 。 


选取 此 边线 、 A 


图 5.6.37 定义 公差 参照 (一) 图 5.6.38 ”标注 “ 圆 跳动 ” 


Stage2. 标注 “全 跳动 ” 





























在 此 单 击 中 键 


“全 选取 此 曲面 
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Stepl. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 下 侧 按钮 区 单 击 重 曼 名) 按钮 。 

Step2. 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 公 差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 全 跳动 ”按钮 (221. 

Step3. 定义 公差 参照 。 在 参照 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 国 如 选项 ， 选 取 图 5.6.39 所 
示 的 曲面 为 公差 参照 。 

Step4. 定义 公差 的 位 置 。 

(1) 在 对 话 框 中 训 村 区域 的 谎 下 拉 列 表 中 选取 区 选项 ， 在 弹出 
的 到 IEADER TYPE 加 | 线 类 型 ) 菜单 中 选择 








di 人 

(2) 在 系统 审 选 择 多 边 ， 尺 寸 界线 ， 坐 标 系 ， 轴 也， 雪 个 轴线 曲线 ， 陆 点 或 蕉 面 图 元 - 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.6.39 所 示 的 边线 为 放置 位 置 参照 。 

(3) 在 图 5.6.39 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “全 跳动 ”公差 。 

Step5. 将 公差 基准 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 ”” 绚 下 ”| 核 钮 ， 完 成 “全 跳动 ”的 标注 ， 结 果 如 图 5.6.40 
所 示 。 











在 此 单 击 中 键 ---- -区 所 
选取 此 边线 一 外 






选择 此 曲面 、 





图 5.6.39 ”定义 公差 参照 (二) 图 5.6.40 标注 “全 跳动 ” 


5.7 表面 粗粮 度 标注 


本 书 中 表面 粗糙 度 的 标注 沿用 GB/T 1031-1995 的 标注 方法 ， 此 标准 已 被 
GB/T 1031-2009 所 代 蔡 。 在 机 械 制 造 中 ， 任 何 材 料 表 面 经 过 加 工 后 ， 加 工 表 面 上 都 会 共有 
较 小 间距 和 峰 谷 的 不 同 起 伏 ， 这 种 微观 的 几何 形状 误差 叫做 表面 粗糙 度 。 在 Creo 3.0 中 ， 
可 使 用 微米 或 微 英 寸 为 单位 来 指定 曲面 的 粗糙 度 〈 范 围 为 0.001 一 2000)。 表 面 粗 糙 度 可 应 
用 于 任何 模型 曲面 。Creo 3.0 提供 了 所 有 机 械 制图 需要 用 到 的 专业 符号 供用 户 直接 调用 ， 表 
面 粗 糖度 都 存放 在 Creo 3.0 系统 目录 的 symbols 路 径 下 。 无 论 是 在 模型 或 工程 图 模型 下 ， 都 
可 以 插入 表面 粗糙 度 符 号 。 但 值得 注意 的 是 ， 在 使 用 之 前 ， 应 先 加 载 表 面 粗 糙 度 符号 文件 。 
在 Creo 3.0 中 ， 由 于 表面 粗粮 度 符 写 都 放 在 系统 目录 的 \symbols\Surffins 路 径 下 ， 表 面 粗糙 
度 符号 所 在 的 目录 结构 如 图 5.7.1 所 示 。 在 此 目录 下 共有 三 个 文件 来， 每 个 文件 夹 义 都 含有 
两 个 .sym 文件 ， 共 有 六 个 .sym 文件 。 标 准 符 号 的 用 法 见 表 5.7.1。 

















surtfins 











图 5.7.1 ”表面 粗糙 度 符号 文件 的 目录 结构 
表 5.7.1 约束 符号 列表 


| Generic (一 般 ) | Machined (去 除 材料 ) | Unmachined 不 去 除 材料 ) 


No_valueX.sym 
(无 值 ) 
| VY 


GB/T 1031 一 2009 规定 了 表面 粗糙 度 符 写 、 代 号 的 标注 ， 现 简要 说 明 一 下 ， 上 基体 规定 
请 读者 参照 机 械 制图 标准 、 手 册 等 书籍 。 表 面 粗粮 度 符 号 、 代 号 通常 标注 在 可 见 轮廓 线 、 
尺寸 界线 、 引 出 线 以 及 这 些 线 的 延长 线 上 , 符号 的 尖端 必须 从 材料 外 指 癌 材料 表面 ， 符 号 、 
代号 中 的 数字 方向 及 符号 方向 应 该 按 图 5.7.2 所 示 的 方向 标注 。 











图 5.7.2 ”表面 粗糙 度 符 号 的 标注 方 回 
5.7.1 择 入 表面 粗糙 度 符 号 





在 Creo 3.0 中 ， 既 可 在 零件 模型 环境 中 标注 零件 模型 的 表面 粗糙 上 度 符号 ， 也 可 以 在 工 
程 图 环境 下 对 视图 进行 表面 粗糙 度 符号 的 标注 。 表 面 粗 糙 度 只 与 零件 的 表面 相关 ， 并 不 是 
与 所 选 的 参照 图 元 或 视图 相关 ， 每 个 粗糙 度 值 都 适用 于 整个 表面 ， 在 已 指定 粗糙 度 的 表面 
上 重新 指定 粗糙 度 时 ， 系 统 重 新 定义 零件 表面 的 粗糙 度 信息 ， 并 更 换 粗 糙 度 符号 。 下 面 介 
绍 插入 表面 粗糙 度 符号 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch05.07.01， 打 开工 程 图 文件 base_drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 命 令 ~ 表面 明 栏 度 ， 系 统 
弹出 图 5.7.3 所 示 的 “打开 ”对 话 框 。 

Step3. 检索 表面 粗粮 上 度 。 从 系统 “打开 ”对 话 框 中 选取 machined 文件 来， 然后 选取 
standardl.sym, 单 击 ”打开 “| 核 钮 , 此 时 系统 弹出 图 5.7.4 所 示 的 “表面 粗粮 度 ” 对 话 框 
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eee | CC : 
oo00 |e ce or soo0r camon Files ， seboley oustinss val 藉 
@@@ 串 组 织 ~ : 
ee e | 公用 文件 夫 | 中 soneric 

辑 点 面 : es 

阳 我 的 立 档 hamachinied 

上 立 “25-03 

工作 目录 

众 网 上 部 居 交 件 名: sachined 修改 日 期 : 10-Apt-14 09:47:26 出 预览 = 

al xf me | 类 CO 站 





# 净 件 夹 树 





图 5.7.3 “打开 ”对 话 框 


常规 (E) | 分 组 (6) 可 变 交 本 (V) 
模型 | BASE. FRT =| | 选择 模型 -| 
一 定 兴 

符号 名 | STANDARD1 


| 浏览 人 9 | 


复制 (0) | 

















下 一 条 引线 | 


一 属性 


图 5.7.4 











LE no waluel. swm 














打开 | ”| 取消 (0) | 





roughress_herqhil 


| 确定 (0) | | 取消 fc) | 
“表面 粗糙 度 ” 对 话 杠 


Step4. 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 访 秆 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 垂直 于 图 元 选项 ， 如 


图 5.7.5 所 示 。 


Step5. 定义 放置 参考 。 在 中 信用 民 标 太 锋 迁 大 附加 参考 . 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 图 5.7.6 所 示 


的 边线 为 放置 位 置 。 


Step6.， 定义 粗糙 度 值 。 单 击 可 朗 文 本 (W) 选项 ， 在 roughaess_ height 文本 框 中 输入 数值 3.2， 
在 图 纸 空白 处 单 击 鼠 标 中 键 ， 结 果 如 图 5.7.7 所 示 ， 单 击 殉 定 (8) | 掖 钮 ， 完 成 粗糙 度 的 标注 。 
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3.2 


在 项 点 “选取 此 边线 


仿 
疾 对 坐标 
5.7.5 “类 型 ”下 拉 列 表 选 项 图 5.7.6 定义 放置 位 置 图 5.7.7 添加 粗糙 度 符号 





5.7.5 所 示 店家 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e ”图 Tt 上 : 将 粗糙 度 符号 依附 在 图 元 上 ， 如 图 5.7.8 所 示 。 





图 5.7.8 选取 “图 元 上 ”命令 
e@ ”二 且 图 : 将 粗粮 度 符号 依附 在 图 元 上 ， 且 垂直 于 该 图 元 。 
e m3 车 : 用 引线 引出 粗糙 度 符号 ， 如 图 5.7.9 所 示 。 选 择 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 
东单 ， 在 该 菜单 中 可 设置 引线 的 依附 类 型 和 箭头 类 型 。 
e ”出色 : 相对 于 尺寸 、 尺 十 箭头 、 几 何 公差 、 注 解 或 其 他 符号 实例 偏 距 得 到 粗糙 度 
符号 ,图 5.7.10 所 示 数 值 为 3.2 的 表面 粗糙 度 符号 是 由 数值 为 1.6 的 粗粮 度 符号 偏 





距 得 到 的 。 
3 .2 
5.7.9 选取 “市 引线 ”命令 图 5.7.10 ”选择 “ 仿 距 ”命令 


5.7.2 ”编辑 表面 粗粮 度 符号 


表面 粗糙 度 符号 是 可 以 进行 编辑 与 修改 的 ， 主 要 包括 两 种 修改 方式 : 一 种 是 位 置 与 大 
小 的 修改 ; 为 一 种 是 属性 的 修改 。 下 面 分 别 介 绍 这 两 种 方式 。 

1. 位 置 与 大 小 的 修改 

单 击 表面 粗粮 度 符 写 ， 此 时 表面 粗粮 度 符 写 如 图 5.7.11 所 示 。 当 光标 显示 为 四 癌 箭 ? 
时 可 以 改变 表面 粗糙 度 符号 的 位 置 ， 如 图 5.7.11 所 示 ; 当 光 标 显 示 为 双向 箭头 时 可 以 改变 
表面 粗糙 度 符 号 的 大 小 ， 如 图 5.7.12 所 示 ; 当 需 要 修改 表面 粗糙 度 的 数值 时 ， 可 通过 选中 
要 修改 的 数值 ， 然 后 双击 ， 在 系统 条 “reaghmsss-hsi 屿 旭 赴 的 提示 下 ， 输 入 数值 ， 并 按 回 车 键 
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结束 操作 ， 如 图 5.7.13 所 示 。 


| 对 | | 7 口 se 


i a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.7.11 修改 符 写 的 位 置 图 5.7.12 ”修改 符号 的 大 小 图 5.7.13 ”表面 粗粮 度 值 的 修改 


2. 编辑 表面 粗糙 上 度 符 号 的 属性 
Step1. 双击 表面 粗粮 度 符号 ， 系 统 弹 出 图 5.7.14 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 
雪 面 粗糙 度 x | 


常规 (E) 分组 (6) 可 变 交 本 (V) 相关 性 预览 


HH TE 


AT 半 4 避 hness-heighiue 
边 :FE5 ( 拉 伸 _]) 

属性 原点 
高 度 | 3. 042456 时 上 
比例 


颜色 六 


确定 (0) 取消 如) 








5.7.14 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 


5.7.14 所 示 “ 表 面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e ”天 当 区 域 : 用 于 表面 粗糙 度 符 号 文件 的 设置 或 新 建 。 
e ”了 区域 在 关 下 拉 列 表 中 可 设置 表面 粗糙 度 符号 放置 的 类 型 ， 如 果 需 要 引 
线 ， 可 在 一 对 5 入 和 彰 尖 下 拉 列 表 框 中 设置 引线 。 
e ”证 下 区域 : 
可 “看 必 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 高 度 。 
回 ”组 式 : 用 于 设置 表面 粗粮 度 符号 的 角度 。 
贸 ” 襄 @| : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 颜色 。 


第 回 章 工程 图 标注 


@ 原点 . 用 于 设置 表面 粗糙 竖 符 号 的 原点 。 
Step2. 在 图 5.7.15 所 示 的 分 组 (6) 选项 卡 中 ， 可 以 用 于 显示 自 定义 符号 的 组 合 关 系 。 





表面 粗糙 度 x 
常规 (四 | 分 组 (6) | 可 变 交 本 (V) 相关 性 预览 
此 符号 没有 分 组 。 oughnes she gh 
移动 (好 ) 确定 (0) | | 取消 (6) 





5.7.15 “分 组 ” 选 硕 下 





Step3. 在 图 5.7.16 所 示 的 可 莹 区 本 (W 选项 卡 中 ， 可 以 用 于 修改 表面 粗糙 度 的 数值 。 


表面 粗糙 度 


常规 伍 ) 分 组 16) 可 变 交 本 (VY) 相关 性 


roughness eight| 1. 00000 





Wr oughres sherqhil 


变 本 罕 号 (8) 33> 


称 动 (Mi) 确定 (0) 取消 (Cc) 





5.7.16 “可 变 文 本 ”选项 卡 


Step4. 在 图 5.7.17 所 示 的 提 友 性 选项 卡 中 ， 可 以 用 于 设置 粗粮 度 符号 与 零件 模型 的 从 


属 关 系 。 
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表面 粗糙 度 x 
党 规 {E) 分 组 (6) 可 变 交 本 (Y) 相关 性 预 帘 
放置 位 置 
附件 一 一 一 一 
由 模型 驱动 的 连接 点 


移动 他 确定 (0) 取消 (0) 


图 5.7.17 “相关 性 ”选项 卡 


5.8 ”焊接 从 号 标注 








金属 焊接 指 的 是 采用 适当 的 手段 ， 使 两 个 金属 物体 产生 原子 或 分 子 间 结合 ， 从 而 连接 
成 一 体 的 加 工 方 法 。 这 种 加 工 方法 可 使 零 部 件 连接 案 密 与 牢固 ， 而 且 可 以 使 各 种 零件 永久 
地 连接 在 一 起 ， 因 而 被 广泛 应 用 到 机 械 制造 业 、 建 筑 业 和 造船 业 等 领域 中 。 所 以 焊接 符号 
的 标注 也 是 工程 图 中 的 重要 内 容 。 要 掌握 在 Creo 3.0 里 标注 焊接 符号 的 技术 ， 首 移 请 读者 
回顾 或 熟 舌 焊接 符号 标注 的 有 关内 容 ( 可 参考 机 械 设计 手册 、 材 料 成 形 与 工 世 、 加 工 工艺 
等 书籍 )。 限于 篇 幅 , 本 市 只 古 简 单 介 绍 一 些 焊接 第 识 , 而 把 重点 放 在 讲解 如 何 使 用 Creo 3.0 
来 标注 焊接 符号 上 。 

焊接 接头 是 焊接 结构 的 重要 组 成 部 分 , 它 的 性 能 好 坏 和 直接 影响 焊接 结构 整体 的 可 徘 性 。 
焊接 接头 往往 是 焊接 结构 的 几何 形状 与 矿 寸 发 生变 化 的 部 位 ， 焊 接 接 头 的 形 陈 不 同 ， 其 应 
力 集 中 程度 也 不 同 ， 因 此 在 设计 焊接 接头 时 ， 必 须 给 予 适当 考虑 ， 帅 见 的 焊接 形式 有 角 接 
形式 、 对 接 形式 、 搭 接 形 式 和 全 形 接 形 式 等 。 

在 设计 焊接 结构 时 要 遵循 以 下 原则 。 

@ ”合理 选择 与 利用 材料 ， 充 分 友 挥 材料 的 性 能 。 

@ ”合理 设计 焊接 结构 的 形式 ， 即 既 保 证 结构 强度 ， 又 使 其 方便 焊接 。 

e ”力求 减少 焊 颖 数量 和 填充 金属 量 ， 以 减 小 焊接 应 力 和 提高 生产 率 。 
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要 合理 布置 焊 颖 : 

加 ” 轴 对 称 的 焊接 构造 ， 宜 对 称 布置 焊 缝 ， 以 利于 减 小 焊接 变形 。 

加 ”应 该 避免 焊 缝 汇 交 ， 避 人 免 密集 焊 缝 。 

加 ”保证 重要 的 焊 缝 连续， 使 焊 缝 受 力 合理 。 

了 加” 尽 可 能 避免 焊 颖 出 现在 以 下 部 位 : 高 工作 应 力 处 、 有 应 力 集中 处 、 待 机 械 加 
工 的 表面 等 。 

Creo 3.0 的 焊接 符号 库 提 供 了 类 型 丰富 的 焊接 符号 。Creo 3.0 的 焊接 符号 库 的 目录 为 
C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\ BOOO\Common Filesvsymbolslibrary_symsvweldsymlib( 这 里 假 
设 Creo 3.0 软件 被 安装 在 C:\Program Files 目录 中 )。 按 照 此 路 径 打 开 weldsymlib 文件 夹 后 
会 看 见 有 两 个 子 文件 夹 ， 分 别 为 ansi_weld《〈 美 国 国家 标准 焊接 符号 ) 和 iso_weld (国际 标 
准 焊接 符号 )。 用 户 可 以 根据 具体 情况 选用 对 应 的 焊接 符号 。 





5.8.1 在 零件 模型 环境 中 插入 焊接 从 号 


焊接 符号 的 插入 和 表面 粗糙 度 符号 的 插入 一 样 ， 也 是 以 调用 符号 库 的 方式 来 实现 的 ， 
但 具体 操作 又 有 所 不 同 。 下 面 以 图 5.8.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 在 零件 模型 中 插入 焊接 符号 
的 操作 过 程 。 





a) 插入 前 b) 插入 后 
图 5.8.1 在 零件 模型 环境 中 插入 焊接 符号 


Stage1. 在 三 维 零 件 异型 环境 中 插入 焊接 人 符号 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.08.01， 打 开 模 型 文件 part.prt。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 低 ” ee [从 自 定 尺 符号 命令。 系统 弹 
出 图 5.8.2 所 示 的 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 | 浏览 … | 掖 钮 ， 系 统 弹出 
图 5.8.3 所 示 的 “打开 ”对 话 框 , 按照 路 径 C:\Program Files\PTC\Creo 3.0\B000\Common Files\ 
eu ， 思 上 区 | 5.8.3 





symbols\library_syms\weldsymlib\iso_weld, 选取 焊接 符号 文件 苞 1 so_ edge 
所 示 ， 然 后 单 击 ”打开 “| 按钮 。 
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自 定义 绘图 符号 


芝 规 {E) 分 组 (6) 可 变 交 本 人 
定 兴 
竺 呈 才 | ITS0 EDGE FLAWGE ”| 浏览 (8)--- 
新 建 (N)... 


彼 置 
类 型 审 引 丢 


下 一 条 引线 | 图 元 上 





产 色 六 


确定 (0) | | 取消 (c) 





5.8.2 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 


打开 
和 vi * library syms b weldsrmlib b iso weld 到 | 症 和 | | 搜索. 
型 组 织 v 注视 图 ~ 中 工具 ~ 
公用 交 件 支 bevel bitt. svm i told joint. ‘sym Hise seam. sto 


固 点 面 和 Toot bevel. #3m 1 inelined joint. ss 0 #10t. a3 
| | ise_spot. sym 


了 所 所 -车 了 前 i fillet. sv i 0are. #1 
3 


‘到 | witir 和 adge weld. 
2 工作 目录 | 
色 网 上 邻居 ”文件 名 : iso_sdge_fianga sxa 修改 日 期 : 10-Apr-14 08: 


| Bis0 Plug. ssu Bh ise surftacirig. sy 


” 交 件 名 : | 主 委 阁 。 它 人 区 站 二】 洗手 训 可 二 了 曾 
> 艾 件 去 桂 





5.8.3 “打开 ”对 话 框 


Step3. 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 从 组 46) 选项 卡 , 详细 设置 如 图 5.8.4 所 示 ， 
同时 在 吾 旬 区域 中 观察 设置 之 后 的 变化 ， 以 确定 某 些 选 项 是 否 需要 (读者 也 要 根据 具体 情 


况 来 设置 这 些 选 项 )。 
Step4. 在 系统 电镜 用 可 标 左边 (+CTRL) 秋 返 一 个 或 多 个 附加 大 





若 ， 此 后 单 击 电 标 中 雏 放 可 符号 。 的 提 示 下 在 模 
型 中 选取 图 5.8.5 所 示 的 拐角 边线 ， 以 指定 引线 的 起 点 位 置 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 中 键 ， 
放置 符号 。 
Step5. 在 “ 自 定 义 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 . 弹 定 (0) 按钮 ， 完 成 焊接 符号 的 标注 。 
Step6. 在 导航 选项 卡 中 选择 ” 到 条 入 = 树 过 涯 器 台 ). 命 令 , 在 系统 弹出 的 “模型 树 项 ” 





5.8.6 所 示 的 焊接 符号 。 
| 自 定义 锭 图 符号 


分 组 (6) | 可 变 文本 (VY) ee 





ISD ENGE _ FIANGE 
WT 全 ARRDWY SIDE 


于 ABOVE_REF 











太 夺 串 


门 ] YELD_STZE 
可 [时 LEADER ORIENT 
WT 乓 LEFT 
门 ] ALL_AEDUm 
(Wf FIELD 
本 Fw TAIL 
( 硬 ) REFERENCE 
i WELID_FRDCESS 
hb RIGHT 
Vv Fw STILE 
世 CONTINUDUS 
Bb © ) INTERMITTENT 
v Fw CONIOUR 
万 FLAT 
Ooo : 图 5.8.5 ”定义 引线 起 始 位 置 
站 SMOOTH_PLEND 
站 CONCAYE 
可 [i BACK TYFE 
"FACITHG 模型 村 hn 
[| BACK_SIZE 闻 FART FRT 
v FW STYLE 了 注 各 
属 FONTINUDI1S fy symbol_3 
Bb ，) INTERMITTENT 1 RIGHT 
Vv [Ww CONTOUR 之 TOF 
页 FLAT i FRONT 
门 COMEX Xx PRT_CSYS_DEF 
O SMOOTH_BLEND > 侍 拉 介 1 
> 重 拉 伸 2 
> [ 畏 拉 伸 3 
> 【 靖 拉 伸 4 
人 便 角 1 
中 在 此 岳 六 
图 5.8.4 “分 组 ”选项 卡 图 5.8.6 ”异型 树 中 显示 焊接 


Stage2. 在 工程 图 环境 中 显示 图 5.8.7 所 示 的 焊接 符号 


a) 显示 





b) 显示 后 
图 5.8.7 在 工程 图 环境 中 显示 焊接 符号 


性 一 





Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.08.01， 打 开工 程 图 文件 part.drw。 


付 写 
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Step2. 显示 焊接 符号 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 乔 选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 总 |， 系统 弹出 “ 显 
示 模 型 注释 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 5.8.8 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 仿 按钮 ， 然 后 选中 主 视图 ， 此 
时 主 视图 中 显示 图 5.8.9 所 示 的 焊接 符号 , 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 依次 单 击 守 ,和 [确定 ] 
按钮 。 





显示 模型 注释 





.应 用 (本 | 确定 取消 
图 5.8.8 “显示 模型 注释 ”对 话 框 图 5.8.9 ”显示 焊接 符号 
Step3. 定制 焊接 符号 。 
(1)〉 双击 图 5.8.9 所 示 的 焊接 符 写 ， 系 统 弹出 “ 目 定 义 绘 图 符号 ”对 话 框 。 
(2) 在 图 5.8.10 所 示 的 “ 自 定 义 绘图 符号 ”对 话 框 中 打开 军 规 于) 选项 卡 ， 在 属性 区 
域 的 章鱼 文本 框 中 输入 高 度 值 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 











自 定义 绘图 符号 x 

常规 {(E) | 分 组 (6) ， 可 变 文本 (Y) 相关 性 预 点 

定 革 

符号 名 | 浏览 妇 ) 

新 建 (N}... 

旅 置 

类 型 日 | 法 

下 一 条 引 半 -| 简 头 | 自动 

边 :FE5( 拉 昼 _ Das ‘中 
属性 原点 

高 度 | 3. 500000 黑 E1 

比 出 i 

角度 | 0 000000 + 

闫 色 SS 
移动 (MI) 确定 (0) 职 消 (C) 


5.8.10 “种 规 ” 选 项 卡 
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(3) 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 打开 可 营区 本 (W) 选项 卡 ， 详 细 设 置 如 图 5.8.11 所 








(4) 单 击 . 确定 (0) 按钮 ， 完 成 焊接 符号 的 显示 和 定制 。 
自 定位 图 符号 x 
常规 {人 E) 分 组 (6) 可 变 交 本 (VY) | 相关 性 预览 


于 名 二名 二 总 | 及 =5 
length 13|50. 000000 
lergth O05| 50. 000000 


将 本 符号 人) 六 


移动 (Ww) 确定 (0) | | 取消 {Cc) 
图 5.8.11 “可 变 文本 ”选项 卡 
5.8.2 ”在 工程 图 环境 中 插入 焊 缝 符号 


焊 缝 符号 和 表面 粗糙 度 符 号 类 似 ， 既 可 以 在 三 维 立 体 的 模型 环境 中 创建 ， 也 可 以 在 二 
维 的 工程 图 环境 中 标注 ， 下 面 以 图 5.8.12 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 在 工程 图 环境 中 插入 焊 缝 
从 写 的 操作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch05.08.02， 打 开工 程 图 文件 drw.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 仿生 ” mp [ 改 自 定 久 符号 命令 , 系统 
弹出 “打开 ”对 话 框 ， 按 照 路 径 C:\Program Files\PTCO\Creo 3.0\B000\Common Files\ symbols\ 
library_syms\weldsymlib\iso_weld, 选取 焊接 符号 文件 硕 EEETEE， 欠 后 单 市 [ 打开"| 按 
钮 ， 系 统 弹出 “ 自 定 义 绘图 符号 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 咯 使 用 品 标 堪 键 (*CTRL) 造 抒 一 个 或 过 个 附加 亏 考 ， 站 后 单 击 扎 标 中 键 放 天 符号 . 的 提示 下 ， 选 取 
图 5.8.13 所 示 的 边线 ， 以 指定 引线 的 起 点 位 置 ， 然 后 移动 光标 到 合适 的 位 置 单 击 中 键 ， 以 
决定 人 符号 要 放置 的 位 置 。 


3 


1!1 1:1 


图 5.8.12 在 工程 图 环境 中 插入 焊 颖 符号 图 5.8.13 ”指定 引线 的 起 点 位 置 























“选取 此 边线 
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Step4. 采用 系统 默认 参数 ， 在 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 中 单 击 _ 请 定 如 ) 按钮， 完成 
焊 颖 符号 的 标注 。 


5.9 工程 图 标注 综合 沁 例 


范例 概述 

本 汇 例 为 对 轴 进 行 标 注 的 综合 范例 ， 这 里 综合 了 尺寸 、 注 和解、 基准 、 几 何 公差 和 表面 
粗糙 度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 泡 例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 对 轴 进 行 标 注 
的 要 求 及 其 特点 。 汇 例 完 成 的 效果 图 如 图 5.9.1 所 示 。 










to meh 


Uni5 


1. 来 注 倒 角 为 Cl。 
2. 未 注 圆 角 为 R1。 





5.9.1 范例 1 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 区 位 ”| > ES 
设置 至 D:\creo3.7\work\ch05.09.01。 
Step2. 选择 下 拉 菜单 交 件 ” > | 二 了 由 命令 ， 打 开 文 件 shaft_drw.drw。 





Stage2. 显示 目 动 生成 尺寸 并 编辑 


Stepl. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模型 注释 ”按钮 喇 
“显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

Step2. 显示 基准 轴 和 尺寸 。 

(1) 单 击 对 话 框 顶部 的 | 2 按钮 ， 在 绘图 区 选中 要 显示 基准 轴 的 视图 ， 工 程 图 中 显示 所 











， 系 统 弹出 
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有 的 基准 轴 ， 如 图 5.9.2 所 示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 寻 按钮 。 

(2) 单 击 | 应用 | 按钮 ， 显 示 基 准 轴 。 

(3) 单 击 对 话 框 顶部 的 [Ti| 按 钮 。 

(4) 在 图 5.9.3 所 示 的 模型 树 中 选取 特征 吕 国 表 , 在 工程 图 中 显示 特征 宁国 到 
然后 在 绘图 区 选中 16 和 60 两 个 尺寸 ， 如 图 5.9.4 所 示 。 











5.9.4 ”显示 特征 “ 拉 伸 2” 的 尺寸 


(5) 单 击 对 话 框 中 的 [ 柄 证 ] 掖 钮 ， 完 成 斥 寸 显示 。 
Step3. 清理 尺寸 。 


(2 ) 在 系统 中 过 生计 这 的 澡 本 共立 RT. 提示 下 ， 选 取 破 断 视图 的 左 侧 视图 ， 然 后 单 击 “ 选 择 ” 
对 话 框 中 的 [确定 按钮 

(3) 完成 上 步 操作 后 , “清除 尺寸 ”对 话 框 被 激活 ， 取 消 选 中 口 蔚 接 R 绕 复 选 框 ， 依 
次 单 击 对 话 框 中 的 [ 应 用 | 和 美 半 








5.9.5 清理 尺寸 
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step4. 移动 尺寸 到 合适 的 位 置 。 选 取 图 5.9.6a 所 示 的 尺寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 
。。。 上， 待 指针 以 四 箭头 的 形式 “中 ”显示 时 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 尺寸 向 上 移动 到 图 5.9.6b 所 
。。。 示 的 位 置 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.6 ”移动 尺寸 


Stage3. 手动 添加 尺寸 并 编辑 


Step1. 手动 添加 一 般 尺 寸 。 

(1) 添加 尺寸 (一)。 

@ 在 功能 区 中 选择 注 硫 e ”下 十 命令 ， 

@ 此 时 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 ， 选 取 图 5.9.7 所 示 的 边线 1， 按 住 Ctrl 键 ， 再 
选取 图 5.9.7 所 示 的 边线 2, 在 图 5.9.7 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放置 尺寸 , 结果 如 图 5.9.8 所 示 。 





“一 在 此 单 击 中 键 
5.9.7 ”定义 尺寸 标注 的 参考 (一 ) 
(2) 添加 尺寸 (二)。 选 取 图 5.9.8 所 示 的 边线 1， 按 住 Ctrl 键 ， 再 选取 图 5.9.8 所 示 的 
边线 2， 在 图 5.9.8 所 示 的 位 置 单 击 中 键 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.9.9 所 示 。 














> - - 在 此 单 击 中 键 
$.9.8 ”定义 尺寸 标注 的 参考 (二) 








5.9.9 ”添加 尺寸 
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(3) 添加 尺寸 (三 )。 按 住 Ctrl 键 , 分 别 选 取 图 5.9.10 所 示 的 两 条 边线 , 然后 在 图 5.9.10 
所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.9.11 所 示 。 














图 5.9.10 ”定义 尺寸 标注 的 参考 (三) 


(4) 添加 尺寸 《四 )。 按 住 Ctrl 键 , 分 别 选取 图 5.9.11 所 示 的 两 条 边线 , 然后 在 图 5.9.11 
所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 络 采 如 图 5.9.12 所 示 。 











-J 性 、 
352 As 在 此 单 击 中 键 
图 $.9.11 定义 尺寸 标注 的 参考 〈 四 ) 


(5) 添加 尺寸 (五 )。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选 取 图 5.9.12 所 示 的 两 条 边线 , 然后 在 图 5.9.12 
所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 络 采 如 图 5.9.13 所 示 。 


a 352 > 2 在 此 单 击 中 键 


图 5.9.12 定义 尺寸 标注 的 参考 (五) 
(6) 添加 尺寸 (六 )。 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 ” 按钮 ， 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选取 
图 5.9.13 所 示 的 两 条 圆 弧 边线 ， 然 后 在 图 5.9.13 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.9.14 所 


人 小。 

































图 5.9.13 定义 尺寸 标注 的 参考 (六) 
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a (7) 添加 尺寸 (七 ) 。 在 “选择 参考 ”对 话 框 中 单 击 “ 选 择 图 元 ”按钮 尽 _， 按 住 Ctrl 
。。。 ” 刍 ， 分 别 选取 图 5.9.14 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 在 图 5.9.14 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 
2 2” 图 5.9.15 所 示 。 





图 5.9.14 ”定义 尺寸 标注 的 参考 (七) 
(8) 这 加 尺寸 ( 八 ) 。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选取 图 5.9.15 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 然 后 
在 图 5.9.15 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 5.9.16 所 示 。 





> -- 在 此 单 击 中 键 
图 5.9.15 定义 尺寸 标注 的 参考 〈 八 ) 


(9) 添加 尺寸 ( 九 ) 。 参 照 以 上 步 台 ,添加 图 5.9.16 所 示 的 四 个 尺寸 。 








图 5.9.16 添加 尺寸 
(10) 添加 ( 纵 同 ) 尺寸 (十) 。 参 照 以 上 步 台 ,添加 图 5.9.17 所 示 的 七 个 纵 癌 尺寸 。 





a = 
dE 引 肝 4 和 和 
-| -性 .者 | 说 


选取 此 尺寸 
579 


图 5.9.17 添加 (纵向 ) 尺寸 
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(11) 单 击 中 键 完成 尺寸 标注 。 
Step2. 显示 尺寸 的 直径 符 写 “GG” 并 添加 公差 。 
(1) 选取 图 5.9.17 所 示 的 尺寸 ， 右 击 尺寸 文本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令 ， 系 。。。 
统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 de 
(2) 在 对 话 框 的 恢 尾 选项 卡 值 和 显示 区 域 的 小 数位 数 文本 框 中 输入 数值 3， 在 公差 区 域 的 。s。 
公差 模式 下 拉 列 表 中 选取 上 本国 选 项 ， 在 上 公关 文本 框 中 输入 数值 0.028， 在 下 公差 下 拉 列 表 中 。。。。 
输入 数值 -0.017。 
(3) 在 对 话 框 中 打开 | 喷 | 选项 卡 ， 单 击 以 激活 山 可 文本 框 ， 然 后 在 对 话 框 的 下 方 单 击 
| 妆 本 符号 .| 按钮 ， 在 弹出 的 “文本 符号 ”对 话 框 中 单 击 | 名 | 按钮 ， 在 国 村 文本 框 中 
插入 符号 “@g”。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 ” ” 诡 定 。 ”按钮 ， 关 闭 “ 尺 寸 属性 ”对 话 框 ， 此 时 在 所 选 
尺寸 的 文本 中 将 显示 直径 符号 和 公差 值 ， 如 图 5.9.18 所 示 。 
(5) 参照 上 面 的 步骤 ， 为 其 他 尺寸 添加 直径 符号 和 公差 ， 结 果 如 图 5.9.18 所 示 。 
_- 选取 此 尺寸 














4 0 +D.029 








Step3. 修改 退 刀 槽 的 尺寸 标注 。 
(1) 双击 图 5.9.18 所 示 的 尺寸 ， 在 弹出 的 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 选取 | 骂 晨 项 卡 ， 单 





击 以 激活 下 埋 文 本 框 ， 并 输入 符号 和 数值 X1， 单 击 二 竹下 ”| 按钮， 此 时 该 尺寸 如 
图 $.9.19 所 示 。 

(2) 参照 上 一 步 ， 修 改 其 他 三 个 退 刃 槽 的 尺寸 标注 〈 这 三 个 退 刃 槽 的 尺寸 文本 均 为 3)， 
结果 如 图 5.9.19 所 示 。 








图 5.9.19 ”修改 退 刀 槽 的 尺寸 标注 
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Stage4. 添加 与 编辑 基准 轴 


Step1. 添加 基准 轴 。 
(1) 在 添加 基准 轴 之 前 ， 先 分 别 选取 并 右 击 图 5.9.19 所 示 的 尺寸 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 


中 选取 有 长 向 入 类 命令 ， 使 尺寸 标注 的 尺寸 第 头 反 向 ， 如 图 5.9.20 所 示 。 








-- 选取 此 曲面 


| 选取 此 尺寸 





图 5.9.20 ”设置 反 回 区 头 
(2) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 大 选项 卡 中 选择 避 福 型 基 舍 ” me 徊 。 
(3) 此 时 系统 弹出 “ 轴 ” 对 话 框 ， 在 “ 轴 ” 对 话 框 的 名 称 文本 栏 中 输入 基准 名 C。 
(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 按钮 ， 在 弹出 的 EN 本 呈 菜 单 中 过 
取 [四 可 种 副 合 仿 ， 然 后 选取 图 5.9.20 所 示 的 曲面 。 
(5) 在 “ 轴 ” 对 话 框 的 显示 区域 中 单 击 L ”四 4 ”| 按钮 , 在 训 旱 区域 中 选中 加 在 Rd 中 单 


选项 。 
(6) 在 系统 只 六 芋 广 丰 诗 位 的 3. 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.20 所 示 的 尺寸 ， 此 时 系统 在 视图 中 


7 模型 基 稚 由 命令 。 





显示 基准 轴 符 号 C， 如 图 5.9.21 所 示 。 
(7) 在 “ 轴 ” 对 话 框 中 单 击 量 彩 正 史 按钮 。 
(8) 参照 上 面 的 步 台 ， 分 别 添加 基准 轴 D 和 基准 轴 了 下， 结果 如 图 5.9.21 所 示 。 











3X1 ee 
yn = 2 | 下 
' :全 可 a els 
| | 9 | 
“5 A 
0 ] 30 
由 | 352 | 


D79 
图 5.9.21 添加 基准 轴 
Step2. 选取 视图 中 的 基准 轴 符 号 ， 将 鼠标 指针 置 于 符号 上 ， 待 指针 以 四 鼻头 的 形式 
“地 ” 显 示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 基准 轴 符 号 移动 到 合适 的 位 置 ， 图 5.9.21 所 示 为 基准 
轴 答 号 调整 后 的 结 
说 明 : 由 于 在 此 步 中 选取 的 基准 轴 放 置 方式 为 让 人 1 中 ， 所 以 基准 轴 竺 号 的 移动 受 


到 一 定 的 限制 。 
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Stage5， 创 建 与 编辑 几何 公差 | 


step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公差 ”按钮 到 由 ,系统 弹出 “ 几 “2 。 
何 公差 ”对 话 杠 。 。。。 
Step2.， 此 时 ， 在 对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 单 击 “ 圆 跳动 ”按钮 乙 | °°. 
Step3. 定义 公差 参照 。 在 参考 : 区 域 的 类型 下 拉 列 表 中 选取 国 加 选项 ， 选 取 图 5.9.22 所 。。。 
示 曲 面 为 公差 参照 。 。。。 





过 选项， 在 
人 命令， 选取 图 5.9.22 所 示 的 边线 ， 
然后 在 图 5.9.22 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 圆 跳动 ”公差 。 


Xe ----- 在 此 单 击 中 键 
i 选取 此 边线 


pal 本 





7 Db 





32 302 | 
D79 


图 5.9.22 ”定义 公差 参照 和 位 置 
Step5. 在 对 话 框 中 选取 从 蕉 参考 选项 卡 ， 在 | 首要 子 选项 卡 的 芽 秋 下 拉 列 表 中 选取 图 选 
项 ， 在 在 合 下 拉 列 表 中 选取 国 选 项 。 
Step6， 在 | 公车 入 | 选项 卡 中 ， 将 公差 值 设置 为 0.005， 结 果 如 图 5.9.23 所 示 。 
Step7. 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 下 侧 按 钮 区 单 击 主 曼 外 ) 按钮 。 


Ce do 

9 

让 
| a 
-| | 
| 
5 





选取 此 曲面 


5.9.23 ”添加 “ 圆 跳 动 ”公关 
Step8. 在 对 话 框 左 侧 按钮 区 单 击 “ 圆 柱 度 ”按钮 . 心 |. 
Step9. 在 下 型 参考 选项 卡 参 考 : 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 项 加 选项 ， 选 取 图 5.9.23 所 
示 曲 面 为 公差 参照 ， 在 对 话 框 中 交趾 区 域 的 尖 型 下 拉 列 表 中 选取 区 汪 尘 项， 在 图 形 


区 选取 图 5.9.23 所 示 的 “ 圆 跳动 ”几何 公差 为 放置 位 置 参照 。 
Step10， 在 | 公关 和 洗 项 卡 中 ， 将 公差 值 设置 为 0.002， 结 果 如 图 5.9.24 所 示 。 
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yr Step11. 在 对 话 框 中 单 击 . 重 县 名) 按钮 , 参照 上 面 的 步骤 继续 添加 图 5.9.24 所 示 的 “ 
a 跳动 ”公差 和 “圆柱 度 ” 人 公差 。 
Step12. 最 后 单 击 对 话 框 中 的 葡 定 按钮， 完成 几何 公差 的 添加 。 
P10.005 Te-D 
eee a 一 
@@@ 13.8 
| 2 | 

< 出 < [-， 

: a FE Ee . 

1 | a 

贞 


$.9.24 ”添加 几何 公关 


Step13. 选取 上 述 步骤 所 创建 的 几何 公差 ,将 鼠标 指针 置 于 符号 上 ， 待 指针 以 四 箭头 的 
形式 “ 赴 ” 显 示 时 拖 动 几何 公差 符号 ， 将 其 移动 到 合适 的 位 置 。 

Stage6. 创建 粗糙 度 的 标注 

Step1. 在 功能 区 中 选择 注释 ”es 表面 粗粮 度 命令 ,系统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 
框 。 

Step2. 选取 附着 类 型 。 在 对 话 框 中 的 让 置 区域 关于 的 下 拉 列 表 中 选择 忆 直 于 图 元 命令 。 

Step3. 选取 附着 边 并 定义 表面 粗糙 度 值 。 

(1) 选取 图 5.9.25 所 示 的 尺寸 ， 在 系统 窗 诗 斥 革 异 符 上 壬 私 笑 豆 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.25 所 
示 的 尺寸 界线 为 放置 位 置 ， 然 后 选取 图 5.9.25 所 示 的 边线 。 





002 


十 | 
se 选取 此 尺 二 
Q 


“、、 选 取 此 尺寸 界线 
选取 此 边线 





号 


(2) 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 单 击 可 受 文 本 (CD 选项 ， 在 辣 esss neet 文 本 框 中 输入 
数值 1.6， 在 图 纸 空白 处 单 击 鼠 标 中 键 。 
Step4. 参照 上 面 的 步骤 ， 添 加 图 5.9.26 所 示 的 另外 三 个 表面 粗糙 度 符号 。 
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-出 
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CS 











Step5. 单 击 中 键 元 成 粗糙 度 的 标注 。 
Step6. 选择 EN5TRIIEHIS 倍 能 了 ) 菜 单 中 的 Done/Beturn (完成 / 爱 四 ) 命令 。 


Stage7， 标 注 移 出 前 视图 
参照 上 面 的 步 又， 标注 图 5.9.27 和 图 5.9.28 所 示 的 两 个 移出 剖面 。 
Stage8. 插入 并 编辑 注解 


Step1. 创建 注解 。 
(1) 在 功能 区 中 选择 注释 ”= 告 注 解 ” sp 全 济 立 注 解 命令 


HH x o 


CT FT 


(2) 在 弹出 的 “选择 点 ”对 话 框 中 选取 | 区 命令 ， 并 在 屏幕 选择 一 点 作为 注释 的 放置 
(3) 输入 “技术 要 求 ” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 
(4) 在 功能 区 中 选择 广 三 ”mm 拓 人 A 注 解 “mm 和 “ 生 抽 2 注 解 命令 ， 在 注释 “技术 要 
求 ”下 面 选 择 一 点 。 
(5) 输入 文字 “1. 未 注 倒 角 为 Cl1。”， 按 回 车 键 ， 继续 输入 文字 “2. 未 注 圆 角 为 人 RR2。” 





在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 
Step2. 拖 动 注解 ， 将 其 移动 到 合适 的 位 置 ， 图 5.9.29 所 示 为 调整 后 的 结果 。 
Step3. 参照 以 上 步骤 标注 其 他 注释 。 


技术 要 求 
1. 未 注 倒 角 为 C1， 
2. 未 注 圆 前 为 R2。 


5.9.27 “B-B” 移 出 剖 视 图 5.9.28 “A-A” 移 出 冲 视 图 5.9.29 注解 显示 


Stage9. 对 齐 尺寸 
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按 住 Ctrl 键 , 选取 需要 对 齐 的 尺寸 , 然后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 mm 对 施 Rd 命 
令 ， 对 齐 后 的 结果 请 参照 图 5.9.1。 





Stage10. 保存 工程 图 


选择 下 拉 菜 单 文件 一 | 三 国信 (或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 国 )， 保 
存 完成 的 工程 图 。 











5.9.2 沁 例 2 


范例 概述 

本 沁 例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 解 的 标注 、 基 准 的 
标注 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 度 的 标注 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 的 学 
习 ， 读 者 可 以 综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 泡 
例 完成 的 效果 图 如 图 5.9.30 所 示 。 


M16X2 
此 孔 需 精确 定位 





$.9.30 ”范例 2 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


工作 目录 (1) 


六 选择 
]】 一 > 让 和 命令， 将 工作 目 





Stepl. 选择 下 拉 沈 单 文件 -| np [EE 
录 设 置 至 D:\creo3.7\work\ch05.09.02。 
Step2. 选择 下 拉 于 单 文件 ”| me 和 | 区 寺 命令 ， 打 开 文 件 base_drw.drw。 





Stage2. 调整 视图 的 显示 状态 


Step1. 双击 图 5.9.31 所 示 的 左 视 图 。 
Step2. 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样子 
下 拉 列 表 中 选取 国王 汪 ， 单 击 交 下 按钮， 此 时 左 视 图 以 显示 隐藏 线 的 方式 显示 。 











Stage3. 显示 自动 生成 尺寸 并 对 其 进行 编辑 





Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 注 稚 选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 给 1， 
Step2. 在 系统 弹出 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 








(1) 单 击 对 话 框 顶部 的 | 崇 钮 ， 在 绘图 区 选中 要 显示 基准 轴 的 视图 ， 工 程 图 中 显示 所 。。。 
有 的 基准 轴 ， 如 图 5.9.31 所 示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 守 按钮 。 ee 
(2) 单 击 | 应 用 | 按钮 ， 显 示 基 准 轴 。 。。。 


(3) 单 击 对 话 框 顶 部 的 | 呈 | 按钮 。 

(4) 在 模型 树 中 选取 特征 中 噬 肘 ， 工 程 图 中 显示 特征 中 距 有 的 尺寸 ， 如 图 5.9.31 所 
示 ， 然 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 括 按钮。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 [确定 |] 按钮 ， 完 成 尺寸 显示 。 

Step3. 拭 队 不 必要 的 尺寸 。 

(1) 选取 图 5.9.31 所 示 的 尺寸 , 右 击 尺寸 文本 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 之 、 扰 队 
命令 ， 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 ， 此 时 所 选 尺寸 不 可 见 。 

(2) 重复 上 述 步骤 将 图 5.9.32 所 示 的 尺寸 拭 除 。 


aE 











A 










-- 拭 除 此 尺寸 


站 








-| | 











“选取 此 尺寸 


-| 一 


2 
一 i 


加 
1 一 有 


剖面 A-A Ah 
比例 1:4 


图 5.9.31 基准 轴 和 尺寸 显示 图 5.9.32” 拭 除 尺寸 
Step4. 移动 尺寸 到 合适 的 位 置 。 
(1) 选取 图 5.9.33a 所 示 的 尺寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 上 ， 待 指针 以 四 箭头 的 形式 
“地 ”显示 时 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 尺寸 文 本 拖 动 到 图 5.9.33b 所 示 的 位 置 。 
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a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.33 ”移动 尺寸 (一 ) 


(2) 选取 图 5.9.33b 所 示 的 尺寸 ， 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜 
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。。。 (3) 在 该 快捷 菜单 中 选择 移动 到 视图 命令 。 


se (4) 在 系统 密 法 竺 恒 怪 守 加 或 宣 吕 .的 提示 下 ， 选 取 左 视图 ， 此 时 “ 主 视图 ”中 的 尺寸 “175” 
。。。 被 移动 到 左 视图 中 ， 如 图 5.9.34a 所 示 。 


.oe (5) 选取 图 5.9.34a 所 示 的 尺寸 ， 并 移动 到 图 5.9.34b 所 示 的 位 置 。 


A 






NA 选取 此 尺寸 


二 







a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.34 移动 尺寸 (二) 
(6) 选取 图 5.9.35a 所 示 的 尺寸 ， 将 姐 标 指针 移 至 图 5.9.35a 所 示 的 小 方 框 附 近 ， 待 其 
以 双 币 头 的 形式 显示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 其 同 左 移动 到 图 5.9.35b 所 示 的 位 置 。 


sis mA 
f ”| NA 将 指针 移 至 此 


一 让 洒 小 方 框 附近 z 
(A 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.35 移动 尺寸 界线 


Stage4. 手动 创建 尺寸 并 对 其 进行 编辑 








Step1. 手动 创建 尺寸 。 

(1) 在 功能 区 中 选择 注 三 ”到 知 “Rd 命令。 此 时 系统 会 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.9.36 所 示 的 边线 , 然后 在 图 5.9.36 所 示 的 位 置 单 击 中 键 , 结果 如 图 5.9.37 
所 示 。 






选取 边线 
' 在 此 处 单 击 中 键 


1 
175 


VC a 300 全 
图 5.9.36 ”选取 边线 图 5.9.37 显示 尺寸 (一 ) 


(3) 单 击 中 键 完成 尺寸 标注 。 
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Step2. 将 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 。 
(1) 选取 上 一 步 创 建 的 尺寸 ， 并 右 击 尺寸 文本 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 。。。 
切换 狼 业 标 / 语 性 命令， ee。 
(2) 在 系统 中 迁 拓 一 个 台 吝 标 基线 尺寸。 或 选 凑 尺 寸 界 并 创 站 一 个 骤 业 标 基 线 尺 于 . 的 提示 下 ， 选 取 图 5938 2。 
所 示 的 尺寸 界线 ， 此 时 线性 尺寸 转换 为 纵 坐 标尺 寸 ， 如 图 5.9.39 所 示 。 。。。 





一 由 
选取 此 尺寸 界线 -四 300 站 | 三 
ce 


图 $.9.38 ”选取 尺寸 界线 图 5.9.39 ”尺寸 显示 


Step3. 手动 创建 纵 坐 标尺 寸 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 下 加 坐标 尺寸 ” sms 二 号 纠 和 坐标 尺寸 命令 。 此 
时 系统 弹出 “选择 参考 ”对 话 框 。 

(23 在 亲人 红 噬 在 几何 上 选择 以 麟 建 基 柴 ， 或 选择 用 坐标 尺寸 以 合用 现 肥 的 替 此 . 的 提示 下 ， 按 住 Ctrl 键 ， 从 
左 至 右 依次 选取 图 5.2.40 所 示 的 基线 和 两 条 轴线 ， 在 视图 的 下 方 合适 的 位 置 单 击 中 键 放 置 
RR 

(3) 单 击 中 键 完成 尺寸 标注 。 

(4) 按 住 Ctrl 键 , 选取 上 一 步 创建 的 纵 坐 标尺 寸 和 刚刚 创建 的 纵 坐 标尺 寸 ， 然 后 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 v 对 齐 R 寸 命令 ， 结 果 如 图 5.9.41 所 示 。 








Db 
em 


图 5.9.40 ”选取 对 象 图 5.9.41 标注 结果 


Stage5. 设置 配置 文件 





Step1. 选择 下 拉 菜 单产 什 ” 一 ED 信 ”命令 , 系统 弹出 “绘图 属 
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性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 详细 信息 选项 区 域 的 是 只 单 选项 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “选项 ”对 话 框 中 将 配置 文件 “tol_display” 的 值 设 置 为 “yes”。 


Stage6. 创建 显示 公差 的 尺寸 并 调整 公差 的 显示 模式 


Step1. 在 功能 区 中 选择 注释 ”es ”Rd 命令 ,创建 图 5.9.42 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 选取 上 一 步 创 建 的 尺寸 ， 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令 ， 系 统 弹 
出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 在 | 有 洗 项 卡 的 公差 概 式 下 拉 列 表 中 选取 区 
0.1， 在 < 笃 文本 框 中 输入 数值 0.1。 

Step4. 单 击 “ 尺 寸 属性 ”对 话 框 中 的 二 注定 按钮， 结果 如 图 5.9.43 所 示 。 





国 选 项 ， 在 上 公 兰 文本 框 中 输入 数值 


me 


创建 此 尺寸 标注 








图 5.9.42 ”创建 显示 公差 的 尺寸 标注 图 5.9.43 ”更 改 公 差 显示 模式 
Stage7. 创建 与 编辑 基准 面 符号 


Step1. 创建 基准 面 从 号 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 入 三 选项 卡 中 选择 仿 现状 竹 ”ms 万 模型 基 淮 平面 命令 

(2) 在 系统 弹出 的 “基准 ”对 话 框 的 名 称 文本 框 中 输入 基准 名 B。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 区 网 区 域 的 _ 在 曲面 上 .， 按 钮 ， 然 后 选取 图 5.9.44 所 示 的 视图 轮 
廓 边线 〈 即 模型 下 底面 的 投影 ) 

(4) 在 “基准 ”对 话 框 的 并 型 区 域 中 单 击 L 加 4 | 按钮 ， 此 时 在 主 视 图 和 左 视图 中 均 
显示 出 基准 符号 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “基准 ”对 话 框 中 单 击 弹 定 (@@ 按钮 ， 结 果 如 图 5.9.45 所 示 。 





er 


HH 

2 国 
图 a 
1 


E> 站 7 3 


Ep 


人 zzPzzzzzzzzzzzW2 4 





刘 面 -A 
en a 比例 1:4 


图 5.9.44 ”选取 视 网 轮 廓 线 图 5.9.45 ”创建 基准 面 久 





~ 
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Step2. 拭 除 不 必要 的 基准 面 符 写 。 选 取 在 左 视 图 中 的 基准 面 符 号， 将 鼠标 指针 置 于 基 
准 符号 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 所 有 命令 ， 再 在 图 形 区 的 空白 处 单 击 ， 此 
时 所 选 的 基准 符号 不 可 见 。 

Step3. 调整 基准 面 符 号 的 位 置 。 选取 主 视图 中 的 基准 面 符 写 , 将 女 标 指针 置 于 符号 上 ， 
待 指 针 以 四 箭头 的 形式 “中 ”显示 时 ， 按 住 鼠 标的 左 键 ， 将 基准 面 符号 拖 动 到 图 5.9.46b 
所 示 的 位 置 。 














Se 





PP P2771 
2 4 


77 T7777 T7777 A 
EB = = 上 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.46 移动 基准 面 从 号 


Step4. 选取 主 视图 中 的 基准 面 符号 ， 将 鼠标 指针 移 全 图 5.9.47a 所 示 的 小 方 框 附近 
其 以 双 身 头 的 形式 显示 时 ， 按 住 鼠 标的 堪 键 ， 将 其 同 左 拖 动 ， 结 来 如 图 5.9.47b 所 示 。 

说 明 : 在 Step4 中 移动 基准 面 符号 指引 续 的 操作 主要 是 为 了 避免 指引 续 遮 住 视图 轮廓 
的 边线 ， 这 种 操作 同 移动 尺寸 的 尺寸 界 绪 的 效果 类 似 。 








PPZZZZZZZZZZREEE 
< 
1 


备 病 | | s 

加 于 ; 

er OO 天 二 二 

他 GE | 






和 | 
Eee 人 | 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 5.9.47 移动 指引 线 
Stage8. 插入 基准 目标 符号 
Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 证 释 选项 卡 中 选择 | 之 给 制 二 储 ” ep -全 绽 制 基准 目标 命 今 ， 
Step2. 在 系统 鸡 汪 是 二 过 等 训 到 兰 兰 了 机 或 知 - 的 提示 下 ， 选 取 图 5.9.48 所 示 的 基准 面 符号 。 
Step3. 在 系统 弹出 的 菜单 管理 器 中 选择 Peint 起 1 es Create Foint 人 建 点 ] 合 
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_.--- 选取 此 基准 面 符 号 


5.9.48 选取 基准 面 符号 









NNN 








Step4. 此 时 系统 强 出 “基准 点 ”对 话 框 ,选取 图 5.9.49 所 示 的 基准 点 ， 里 击 “ 基 准点 ” 

















对 话 框 中 的 区 定 上 赣 
Step5. 此 时 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 “选择 点 ”对 话 框 中 单 击 1 按钮， 然后 
选取 刚刚 创建 的 基准 点 ; 在 图 5.9.49 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 此 时 在 视图 中 显示 基准 目标 。 
me pe 天 二 
Ji 上 革 E 
选取 此 所 ppp 站 PPA pa | 


A 


2 I 
Es 


在 此 处 单 击 -…- ee、 








5.9.49 ”选取 基准 点 和 放置 位 置 5.9.50 ”显示 基准 目标 符号 


Step6. 选择 图 5.9.49 所 示 的 菜单 管理 器 中 的 Deae 车 成 ) 命令 , 将 基准 目标 移动 至 如 图 
5.9.50 所 示 的 位 置 。 


Stage9. 创建 与 编辑 几何 公差 


Stepl. 创建 “圆柱 度 ” 标 注 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ”按钮 到 

(2) 此 时 系统 弹出 “几何 公差 > 对 话 框 ,在 对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 , 单 击 LA | 按 
钮 。 

(3) 在 基 礁 参考 选项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

@@ 定义 公差 参照 。 在 参考 ; 区 域 的 美 型 下 拉 列 表 中 选取 回国 选项 ， 选 取 图 5.9.51 所 示 的 
主 视 图 的 曲面 。 

@ 定义 公差 的 位 置 。 

a) 在 前 置 区 域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 区 加 辐 先 项， 在 弹出 的 发 ETEEE | 
单 中 选择 

b) 在 系统 只 先 返 守 边 ， 尺 寸 界 线 ， 举 标 菏 。 轴 心 ， 守 个 轴线 ， 曲 线 ， 机 点 或 蕉 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 








hrrow Head [和 前头】 命令 
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5.9.51 所 示 的 边线 ， 再 选择 计 轩 SE 时 检 型 固守 单 中 的 Tone (守成) 命令 。 
c) 在 图 5.9.51 所 示 的 位 置 单 击 忌 标 ， 放 置 圆柱 度 公 产 。 


选取 此 曲面 








图 5.9.51 设置 放置 参照 


(4) 丰 人 车 年 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 

(5) 单 击 “ 几 何 公差 ” 对 话 框 中 的 ”区 定 ”按钮 。 

Step2. 将 几何 公差 符号 移动 到 合适 的 位 置 。 选 取 Stepl 中 所 创建 的 几何 公差 符号 ， 将 
鼠标 指针 移 至 图 5.9.52 所 示 的 小 方 框 附近 ， 待 其 以 双 箭头 的 形式 显示 时 ， 按 住 鼠标 的 左 键 ， 
将 其 向 左 拖 动 到 图 5.9.53 所 示 的 位 置 。 














2 
| 

















) 


轧 rr 用 
Ss= 





图 5.9.52 ”移动 几何 公差 符号 

Step3. 添加 平行 度 标 注 。 

(1) 在 功能 选项 卡 区 域 的 广大 选项 卡 中 单 击 “ 几 何 公 差 ”按钮 到 M。 

(2) 在 “几何 公差 ”对 话 框 左 侧 的 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 | 信 | 命令 按钮 。 

(3) 在 模型 参考 选项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

QD 定义 公差 参照 。 在 参考 区 域 的 类 型 下 拉 菜 单 中 选取 回国 选项 ,在 系统 瞄 这 现 西 面 ] 的 提 
示 下 ， 选 取 图 5.9.53 所 示 的 视图 轮廓 边线 〈 即 模型 面 的 投影 ) 

@ 定义 公差 的 位 置 。 

a) 在 放置 区域 的 类 型 下 拉 列 表 中 选取 匿 
菜单 中 选择 四 中 守 和 于 仿 ， 

b) 在 系统 啤 选 摊 宁 边 ， 尺 寸 界 各 ， 举 标 某 。 负心 ， 包 个 轴线 ， 划 线 ， 顶点 或 蕉 面 图 元 . 的 提示 下 ， 选 取 图 
5.9.53 所 示 的 边线 ， 再 选择 国人 

c) 在 图 5.9.53 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 “ 平 行 度 ” 公 差 。 











S| 吉 类 型 于 法 单 中 的 Ione (完成 ) 命令。 
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A 10.001 
在 此 处 单 击 中 键 - pa 
7 | 
SS rer rrr rrr SE 
-一 -选取 此 视图 轮廓 边线 
站 | 
和 选取 此 边线 为 放置 参照 边 





5.9.53 ”设置 放置 参照 


(4) 选取 莽 礁 参考 选项 卡 ， 在 | 妆 | 子 选项 卡 的 车 到 下 拉 列 表 中 选取 基准 国 . 
(5) 和 | 人 车 入 选项 卡 中 ， 接 受 系统 默认 的 公差 值 0.001。 

(6) 单 击 “ 几 何 公差 ”对 话 框 中 的 ”” 绚 下 ”按钮 。 

Step4. 参照 Step2 中 的 操作 将 几何 公差 符号 拖 动 到 图 5.9.54 所 示 的 位 置 。 










选取 此 边 为 附着 边 -- 





A 


5.9.54 ”选取 附着 边 


Stage10. 创建 粗糙 度 的 标注 

Step1l. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep ~ 表面 粗粮 度 命令 ,系统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 
框 。 

Step2. 选取 附着 类 型 。 在 对 话 框 中 的 让 置 区 域 类 于 的 下 拉 列表 中 选择 得 直 于 图 元 命令 。 

Step3. 选取 附着 边 并 定义 表面 粗糙 度 值 。 选 取 图 5.9.54 所 示 的 边 为 附着 边 ， 在 “表面 
粗粮 度 ” 对 话 框 中 单 击 可 变 文本 (W 选项 ， 在 :etshness_heiaht 文 本 框 中 输入 数值 3.2 后 ， 在 图 
纸 空白 处 单 击 鼠 标 中 键 放置 粗糙 度 。 

Step4. 单 击 中 键 完成 粗糙 度 的 标注 。 








Stage11. 插入 并 编辑 注解 

Stepl. 创建 有 方 同 指 引 注 解 。 

(1) 在 功能 区 中 选择 注释 ”= 4 注解 ~ sp 人 引 法 注解 命令 。 

(2) 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 在 图 5.9.55 所 示 的 边线 上 单 击 作为 注解 引线 的 起 始 位 
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置 ， 然 后 在 图 5.9.55 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 放 置 注解 。 
(3) 输入 文本 “M16X2”， 按 回 车 键 ， 继 续 输 入 文本 “此 了 扎 需 精确 定位 ” 在 图 纸 的 空 。。。 
和 白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 ， 此 时 在 视图 中 显示 有 方向 指引 注解 。 2 





-oy 


,在 此 位 置 单 击 中 键 eee 





1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t+ 
1 
1 


选取 此 边线 





图 $.9.55 ”选取 起 始 位 置 和 放置 点 


Step2. 修改 引线 所 连接 文本 的 位 置 。 

(1) 单 击 Stepl 中 所 创建 的 注解 , 此 时 在 功能 选项 卡 区 增加 。 其 过 “选项 卡 , 单 击 ， 芳 却 
选项 卡 。 

(2) 在 “格式 ”选项 卡 中 选择 
事 本 ”， 在 第 二 行文 字 的 前 面 输入 “@Oy”。 

(3) 单 击 记事 本 右上 角 的 轿 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “记事 本 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 
[后 | 按钮， 保存 上 一 步 输入 的 内 容 ， 此 时 修改 后 的 结果 如 图 5.9.56b 所 示 。 





mm 二 扯 车 命令 ， 此 时 系统 弹出 “ 记 


mA A 






F162 
此 孔 需 精确 定位 











$.9.56 ”修改 引线 所 连接 文本 的 位 置 


Stage12. 保存 工程 图 
选择 下 拉 菜 单 文件 ” ”一 可 | 二 [加 命令 《或 单 击 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 )， 保 





存 完成 的 工程 图 。 
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本 章 主 要 介绍 了 如 何在 工程 图 中 制作 图 框 与 表格 ， 另 外 还 介绍 了 
如 何 进行 页 面 的 操作 与 管理 。 利 用 Creo 3.0 的 工程 图 模块 制作 表格 非常 方便 ， 而 且 可 以 制 
作 具 有 参数 的 表格 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

e ”绘制 图 框 。 

e ”创建 与 编辑 表格 、 填 写 表格 内 容 . 

e ”制作 标题 栏 与 明细 表 。 

e ”零件 组 表 与 孔 表 。 

e ”创建 格式 文件 。 

e ”页 面 操作 与 设置 。 

在 一 张 完整 的 工程 图 中 ， 图 框 和 表格 都 是 必 不 可 少 的 组 成 部 分 。 绘 制图 框 有 助 于 限制 
视图 及 标注 的 位 置 范 围 以 及 工程 图 的 打印 出 图 。 绘 制图 框 的 操作 通常 比较 简单 ， 一 般 采 用 
连续 线段 直接 进行 绘制 。 在 绘制 图 框 过 程 中 ， 应 当 注 意 遵 循 图 框 绘制 的 国家 标准 和 企业 标 
准 ， 注 重 图 框 的 规范 性 和 实用 性 。 

在 工程 图 中 ， 表 格 主要 用 于 制作 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 手册 、 各 种 参数 分 类 统计 表 
等 。 它 起 着 归纳 和 展示 信息 的 作用 ， 可 用 于 记录 零件 和 组 件 的 名 称 、 制 图 者 、 校 核 者 、 绘 
图 的 比例 、 零 件 或 组 件 的 重量 等 信息 。 表 格 的 绘制 通常 及 用 系统 提供 的 表格 绘制 工具 ， 通 
过 对 表格 的 生成 方向 、 单 元 格 大 小 和 表格 位 置 的 定义 ， 系 统 自动 生成 用 户 所 需要 的 表格 。 
在 表格 中 可 手动 填 入 工程 图 信息 , 也 可 结合 一 些 参数 实现 装配 环境 下 零件 的 重复 区 域 列表 、 
过 滤 和 参数 计算 等 自动 功能 。 

由 于 图 框 和 表格 在 工程 图 中 的 应 用 较为 频繁 ， 且 要 求 具有 规范 性 和 统一 性 ， 因 此 通常 
可 将 制作 好 的 图 框 和 表格 保存 ， 以 便 在 需要 的 时 候 直接 调用 。 这 样 不 仅 节省 了 工程 图 的 制 
作 时 间 ， 提 高 了 工作 效率 ， 还 能 使 各 工程 图 规范 统一 。 


















































6.1 绘制 图 框 


图 框 一 般 分 为 留 装 订 边 和 不 留 装订 边 两 种 格式 , 且 必 须 依照 国家 标准 使 用 粗 实 线 绘制 。 
本 例 在 绘制 工程 图 tool_disk_drw.drw 时 选用 的 是 A3 图 纸 , 所 以 在 此 以 A3 图 纸 为 例 说 明 绘 
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制图 框 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.01。 
Step2. 在 快速 访问 工具 栏 中 单 击 区 及 钮 ， 打 开工 程 图 文件 tool_disk_drw_01.drw。 
Step3. 在 绘制 图 框 前 先 将 视图 等 元 素 移 动 到 图 纸 幅 面 的 合适 位 置 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 











6.1.1 将 视图 中 的 各 元 系 移动 到 合适 位 置 


step4. 开始 绘制 图 框 线 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 享 给 选项 卡 中 单 击 党 符 按 钮 绘制 连续 





线 ， 单 击 舍 按 钮 ， 系 统 提示 选取 绘制 直线 的 起 点 ， 此 时 在 图 面 上 的 任 一 点 右 击 ， 在 弹出 
的 图 6.1.2 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 强 纺 持 标 命令 , 系统 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 , 如 图 6.1.3 
所 示 。 在 该 对 话 框 中 输入 X 坐标 值 5，YY 坐标 值 5， 单 击 对 话 框 的 四 按钮 。 
选择 一 者 

| 尺寸 

[本 自 定 光 符号 

2 角度 

"9 相对 坐标 

请 疾 对 坐标 RR 


第 规 X | 25 YI5 ”XX 
于 十 钴 


6.1.2 ”快捷 沫 单 图 6.1.3 “绝对 坐标 ”对 话 框 
Step5. 系统 提示 输入 第 二 点 的 坐标 ， 继 续 在 图 面 上 的 任 一 点 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 六 蛙 
中 选择 [本 疙 中 是 标 命 令 ， 系 统 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 值 415，Y 坐 
标 值 5， 单 击 [gj 按 钮 。 
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ee Step6. 系统 提示 输入 第 三 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
* ? 值 415，Y 坐标 值 292， 单 击 [按钮 。 

se。 Step7. 系统 提示 输入 第 四 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 
> ;> 值 25，Y 坐标 值 292， 单 击 罗 按钮 。 

2 Step8. 系统 提示 输入 第 五 点 的 坐标 ， 并 弹出 “绝对 坐标 ”对 话 框 ， 在 其 中 输入 X 坐标 


2: 值 25，Y 坐标 值 5， 单 击 [四 按钮 
Step9. 系统 提示 输入 第 六 点 的 坐标 ， 此 时 无 需 再 输入 坐标 值 ， 双 击 忌 标 中 键 结束 直线 
的 绘制 ， 图 框 线条 的 绘制 结果 如 图 6.1.4 所 示 。 
Step10. 接 下 来 将 图 框 线 加 粗 。 按 住 Ctrl 键 ， 逐 一 选取 前 面 步 又 所 绘制 的 四 条 图 框 线 ， 
然后 右 击 ， 在 弹出 的 图 6.1.5 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 尖 命令 。 














图 6.1.4 装订 疼 框 的 线条 


Step11. 系统 弹出 “修改 线 型 ”对 话 框 ， 如 图 6.1.6 所 示 。 在 襄 朗 文本 框 里 输入 数值 1， 
训 用 人 ai | 按 馈 ， 单 击 | 关闭 “| 校 钮 完成 线 体 的 修改 ， 结 果 如 图 6.1.7 所 示 。 








ET 复制 自 

se 样式 : | 无 

从 列表 中 拱 取 4 图 。| 选择 续 _ 
可 ”前 切 CtrlHX 
四 | 复制 Ctrl+C 属性 

线 型 : | 实 绪 

出” 插入 断 点 有 
癌 ， 星 除 Del | 
二 与 视图 相关 5a- 国 

修剪 到 边界 覃 型 边 先 项 
i 保 限 渤 定 的 边 
亨 面 线 /填充 页 面 中 出 现 的 所 有 实例 
[9] 移动 到 页 面 
可 ， 移动 特殊 
. 攻 钱 弄 | 

6.1.5 快捷 菜单 6.1.6 “修改 线 型 ”对 话 框 
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图 6.1.7 加 宽 线 体 后 的 图 框 


6.2 创建 简 间 表格 及 填写 表格 内 容 


工程 图 中 有 多 种 类 型 的 表格 ， 如 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 手册 、 参 数 分 类 统计 表 等 。 
它们 部 可 以 由 简单 表格 来 构成 ， 因 此 这 一 节 我 们 先 来 介绍 创建 简单 表格 及 填写 表格 内 容 的 
- 般 方 法 。 





6.2.1 创建 表格 








标准 表格 一 般 可 以 在 绘制 工程 图 前 设计 好 ， 需 要 使 用 时 直接 导入 即 可 ， 这 样 可 以 节省 
不 少 绘图 时 间 。 但 简单 的 表格 通常 也 可 以 直接 在 工程 图 中 创建 。 下 面 介绍 如 何在 绘图 文件 
中 创建 一 个 简单 表格 。 

首先 介绍 创建 表格 的 命令 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 
上 ep 主 括 X 表 命令， 系统 弹出 图 6.2.1 所 示 的 “插入 表 ” 对 话 框 。 





注意 :“ 定 义 表 格 参 数 ” 和 “定义 表格 位 置 ” 是 创建 表格 的 两 大 要 素 。 

1， 定 义 表格 参数 

定义 表格 参数 包括 “表格 方向 ”“ 表 尺寸 ”“ 行 参数 ”和 “ 列 参 数 ” 四 个 方面 的 内 容 ， 
如 图 6.2.1 所 示 。 
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插入 表 x 

方向 

定义 表格 广 和 上 | |g | 纳 加 时 | 
表 尺寸 

定义 表 尺 寸 嘲 。 旨 : 

行 数 6 
行 

Kf 自动 高 度 调节 

定义 表格 行 参数 一 言 度 tet 00 
高 度 (字符 数 
列 一 

定义 表格 列 参数 卡 | 束 原 9 
帘 度 (字符 才 ) 





图 6.2.1 “插入 表 ” 对 话 框 
2， 定 义 表格 位 置 
表格 参数 定义 完成 以 后 ， 单 击 “ 插 入 表 ” 对 话 框 中 的 又 融 按钮， 系统 弹出 图 6.2.2 
所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 。 
下 面 以 一 个 例子 介绍 创建 简单 表格 的 一 般 操 作 过 程 。 在 绘图 文件 中 创建 图 6.2.3 所 示 的 
表格 。 


芷 皖 图 上 选择 一 个 目 由 点 


确定 





图 6.2.2 “选择 点 ”对 话 框 图 6.2.3 创建 表格 


Step1. 设置 工作 目录 ， 新 建 绘图 文件 并 命名 为 table_1， 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 
卡 中 选择 用 | esp 医 插 入 表 … 命令 ， 系 统 弹 出 “插入 表 ” 对 话 框 。 

Step2， 定 义 表格 方向 。 在 对 话 框 的 方志 区域 中 单 击 :s 按钮 ， 使 表格 生成 方向 向 右 下 方 
证 成 。 

Step3. 定义 表 尺寸 。 在 表 R 寸 区 域 中 的 到 数 文本 框 中 输入 列 数 为 3， 在 行政 文本 框 中 
输入 行 数 为 3。 
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Step4. 定义 表 行 和 列 参数 。 在 行 区 域 中 选中 吕 自 动 高 度 员 节 复 选 框 ， 在 高 度 ml 文本 框 
中 输入 数值 7， 在 襄 坚 全 答 数 ) 文 本 框 中 输入 数值 1; 在 列 区域 中 的 沉 竖 WM) 文本 框 中 输入 数 
值 20， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 在 对 话 框 中 单 击 按钮， 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 任意 位 置 
单 击 放置 表格 ， 完 成 表格 的 创建 ， 结 束 如 图 6.2.3 所 示 。 











6.2.2 ”填写 表格 内 容 








在 表格 中 填写 的 内 容 可 以 是 纯 广 本， 也 可 以 是 包括 尺寸 与 参数 等 其 他 项 目 。 下 面 介绍 
在 表格 中 填写 内 容 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.02.02, 打开 工程 图 文件 table_drw_01.drw。 

Step2. 双击 图 6.2.4 所 示 的 表单 元 格 ， 系 统 自动 进入 如 图 6.2.5 所 示 的 “格式 ”选项 卡 ， 
在 单元 格 中 输入 文本 “设计 ”。 

说 明 : 在 填写 表格 内 容 之 前 先 单 击 功能 选项 卡 区 域 中 的 者 选项 卡 ， 否则 双击 表格 单元 


格 系统 不 会 进入 “格式 ”选项 卡 。 
双击 此 表单 元 格 





图 6.2.4 ”双击 表单 元 格 


文件 | | 布局 ” 表 ”注释 草 绘 继承 迁移 分析 ”审阅 ”工具 ”视图 框架 | : 欧式 PO 
0 画 一 六 + 。 OO Q w “~ 回 括 字段 、 二 文本 换行 
-OD |e 一 sr 加 了 品 1/ 有 有 一 避 来 自 文件 的 主角 .8 小 数位 数 
Ux 三 中 人 | 多 8 口 回 了 呢 切 换 符号 -> 箭头 样式 * 
样式 ， ; 文本 、 格式 、 


6.2.5 “格式 ”选项 卡 

Step3. 设置 文本 的 字体 、 大 小 及 位 置 。 

(1) 单 击 ”样式 ” “按钮 右 侧 的 与 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 图 6.2.6 所 示 的 “文本 样式 ”对 话 框 ， 然 后 将 上 一 步 输入 的 文本 “设计 ”选中 。 

(2) 在 党 符 “ 区 域 中 取消 选中 口 黑 认 复 选 框 ， 然 后 在 医 侍 下 拉 列 表 中 选择 
font_chinese cn 选项 。 

(3) 在 宣 订 文本 框 后 取消 选中 口 扶 认 复 选 框 ， 在 文本 框 中 输入 文本 高 度 值 5。 

(4) 在 注解 /尺寸 多 域 中 求 简 下 拉 列 表 中 选取 国 澡 半 项 ; 在 旦 直下 拉 列 表 中 选择 区 
项 。 单 击 确定 (0) 按钮， 设置 后 结果 如 图 6.2.7 所 示 。 

说 明 : 若 文本 不 在 单元 格 的 中 间 也 可 通过 手动 移动 的 方式 进行 调整 。 
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交 本 样式 





eee 最 制 自 
全 样式 名 称 ，Default 
eee 现 有 冯 本 ， 选 择 文本 . - - 


| 下 草 野 
富 度 因子 |0 | 口 默 ; [] 字符 间距 处 理 
注解 /尺寸 
:| 左 侧 行 间距 
原始 直线 底 - = L ] 税 像 
[| 打 断 齐 面 昧 
边 距 |0 150000 


应 用 (3) | | 重 置 (E) ”确定 (0) ”| 取消 (0) 





6.2.6 “文本 样式 ”对 话 框 6.2.7 ”产生 文本 


Step4. 参照 前 面 操作 步骤 ,在 表格 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.2.8 所 示 文 本 ,“2014/04/18” 
的 字体 为 ”ft 


设计 | 2014704118 | 
EE 





| | 


6.2.8 输入 其 他 文本 


6.3 编辑 表格 
6.3.1 移动、 旋转 表格 


在 前 一 节 中 ， 曾 提 到 在 创建 一 个 表格 时 ， 表 格 的 位 置 定 义 是 表格 创建 的 一 大 了 要素 ， 如 
东 位 置 放置 不 当 ， 不 仅 会 影响 到 工程 图 的 整体 美观 ， 更 会 影响 到 表格 信息 的 容纳 和 展示 的 
效果 。 因 此 应 当 对 放置 不 当 的 表格 进行 适当 的 调整 ， 如 通过 移动 、 旋 转 等 方式 将 表格 调整 
到 合适 的 位 置 。 下 面 介绍 移动 、 旋 转 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 
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1. 移动 表格 
万 法 一 : 用 鼠标 拖 动 表格 使 其 达到 要 求 位 置 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.03.01, 打开 工程 图 文件 table_drw_01.drw。 
Step2. 单 击 图 6.3.1 所 示 的 表格 , 移动 光标 到 轮廓 的 某 一 角 上 ， 直 至 光标 变 成 一 个 四 问 
箭头 ， 如 图 6.3.2 所 示 。 





ee 各 
图 6.3.1 选取 表格 图 6.3.2 ”处 于 选中 状态 的 表格 


Step3. 将 表格 拖 动 到 要 求 位 置 ， 如 图 6.3.3 所 示 。 







--- 移动 前 所 在 位 置 
移 芒 后 所 在 位 置 

图 6.3.3” 拖 动 表格 至 要 求 位 置 
方法 二 : 使 用 “移动 特殊 ”命令 移动 表格 


Step1. 按 住 鼠标 左 键 框 选 图 6.3.1 所 示 的 表格 , 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 
表 mm 出: 黎 动 特殊 命 邻 ， 系 统 提示 宴 从 迁 定 的 项 选 夭 点， 执行 竺 焉 登 动 . ， 选取 表格 上 的 一 
个 基准 点 ， 如 图 6.3.4 所 示 。 
坐标 值 20， 在 文本 框 中 输入 目标 点 的 坐标 值 30， 如 图 6.3.5 所 示 。 
说 明 : 在 “移动 特殊 ”对 话 框 中 ， | 按钮 表示 直接 输入 目标 点 的 X 和 YY 坐标 ;LY 胺 
钮 表示 将 对 象 移动 到 由 相对 于 X 和 Y 偏 移 所 定义 的 位 置 ; [+ 按钮 表示 将 对 象 捕捉 到 图 元 








的 指定 参考 点 上 ; [以 钮 表示 将 对 象 捕捉 到 指定 顶点 点 。 在 实际 操作 中 可 根据 有 具体 情况 选 
取 不 同 的 移动 方式 。 
移动 特殊 x 
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图 6.3.4 ”选取 一 个 基准 点 图 6.3.5 “移动 特殊 ”对 话 框 
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Step3. 单 击 一 下 按钮 ， 完 成 表格 移动 操作 ， 表 格 移动 结果 如 图 6.3.6 所 示 。 


坐标 原 扣 .= 


图 6.3.6 移动 表格 至 要 求 位置 





2， 施 转 表格 

旋转 表格 属于 表格 的 特殊 移动 ， 它 与 移动 表格 操作 类 似 。 下 面 介 绍 旋转 表格 的 一 般 操 
作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.03.01, 打开 工程 图 文件 table_drw_02.drw。 

Step2. 按 住 鼠 标 左 键 框 选 图 6.3.7 所 示 的 表格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 衣 单 中 选择 
上 。” 设 十 施 转 原点 命令 , 系统 提示 只 主任 到 的 国定 指 章 . ,选取 表格 上 的 一 点 作为 旋转 原点 ,如 图 6.3.7 
所 示 。 

Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 ” 素 ” ”到 入 [证 转 命令 ,表格 绕 原 
点 拨 时 针 旋 转 90”， 旋 转 结果 如 图 6.3.8 所 示 。 




















旋转 后 
er 旋转 前 
选取 这 个 点 旋转 原点 汪 
图 6.3.7 选择 旋转 原点 图 6.3.8 ”表格 旋转 结果 


注意 : 这 种 方式 只 能 让 表格 绕 旋转 原点 逆 时 针 旋 转 ， 且 每 次 旋转 90”。 
6.3.2 ”选取 、 删 除 表格 及 更 改 、 删 除 表格 内 容 


1. 选取 、 删 除 表 格 
(1) 选取 表格 
选取 表格 是 表格 编辑 中 最 基本 的 操作 之 一 。 选 取 表格 通 第 使 用 以 下 两 种 方法 。 





方法 一 : 框 选 选 取 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch06.03.02 ， 打 开工 程 图 文件 
table_drw_03.drw 来 操作 , 拖 动 鼠标 框 选 整 个 表格 , 即 可 完成 表格 选取 。 这 种 方法 简单 有 效 ， 
是 最 背 用 的 一 种 选取 方法 ， 但 容易 选取 表格 中 的 其 他 隐 含 图 元 ， 为 后 面 的 操作 带 来 不 便 。 








第 ( 命 章 工程 图 的 图 框 、 表 格 制作 


方法 二 : 使 用 命令 
使 用 命令 可 以 灵活 地 选取 表格 的 列 、 行 以 及 整个 表格 。 





e 选取 整个 表格 

Step1. 单 击 选取 表格 中 的 任意 一 个 单元 格 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 有 迁 表 ” sp 有 选择 夫 命令 ， 选 取 整 ”。。。 
个 表格 。 。。。 

e@ 选取 一 列表 格 


Stepl. 单 击 选取 表格 中 一 个 单元 格 ， 如 图 6.3.9 所 示 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 荐 造 和 ” ee 和 。 | 下 法 择 列 命令 ， 选 取 一 
列表 格 ， 选 取 结 果 如 图 6.3.10 所 示 。 

e ”选取 一 行 表格 

Step1. 单 击 选取 表格 中 一 个 单元 格 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 是 半 半 表 ” esp 上 选择 行 命令 ， 选 取 一 
行 表格 ， 选 取 结 果 如 图 6.3.11 所 示 。 


“选取 一 个 单元 格 


日 


图 6.3.9 ”选取 一 个 单元 格 图 6.3.10 ”选取 一 列表 格 图 6.3.11 选取 一 行 表格 
(2) 删除 表格 


前 面 已 经 介绍 了 选取 表格 的 方法 ， 下 面 接 着 介绍 删除 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.03.02, 打开 工程 图 文件 table_drw_04.drw。 

Step2. 选取 图 6.3.12a 所 示 的 一 列表 格 右 击 , 在 弹出 的 图 6.3.13 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 
关上 归 际 命令 ， 表 格 删除 结果 如 图 6.3.12b 所 示 。 


下 一 个 
上 一 个 
从 列表 中 挫 取 
A 文本 样式 


宽度 
"| 移动 到 所 面 


a) 删除 前 b) 删除 后 属性 
图 6.3.12 选取 并 删除 表格 图 6.3.13 ”快捷 菜单 


2. 更 改 、 删 除 表 格 内 容 
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前 面 已 经 介绍 了 如 何在 表格 中 添加 内 容 ， 现 在 来 介绍 更 改 、 删 除 表 格 内 容 的 一 般 操 作 
77 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.03.02, 打开 工程 图 文件 table_drw_05.drw。 

Step2. 双击 图 6.3.15 所 示 的 单元 格 ， 系统 进入 格式 选项 卡 ， 此 时 表格 如 图 6.3.14 所 示 ， 
直接 在 文本 框 中 修改 文本 内 容 ， 修改 完成 后 ， 在 图 形 区 空白 处 单 击 两 次 退出 文本 的 修改 。 








图 6.3.14 ”双击 单元 格 
Step3. 选取 图 6.3.15 所 示 的 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 字 ” 量 际 向 窜 命令 ， 
删除 表格 内 容 结 果 如 图 6.3.16 所 示 。 


双击 此 早 元 格 
008/|| 105 | 

















图 6.3.15 选择 单元 格 6.3.16 ”删除 表格 内 容 


6.3.3 ”插入 行 、 列 


下 和 面 以 table_drw_06.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 插 入 行 、 列 的 一 般 操 作 步 又 。 读 者 可 以 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.03.03， 打 开工 程 图 文件 table drw_06.drw。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 添 加 行 ” 按 钮 太守 玉 T 。 

Step2. 系统 提示 办 在 表 中 接 职 要 岳 入 行 的 位 置 ， 在 表 中 选取 图 6.3.17 所 示 的 水 平 线 ， 系统 在 所 





选 水 平 线 为 边界 的 两 行 之 间 插 入 一 个 新 行 ， 插 入 行 结 末 如 图 6.3.18 所 示 。 


选取 该 水 平 线 设计 i 2008711705 


iT 


图 6.3.17 选取 插入 行 的 位 置 图 6.3.18 ”在 表格 中 插入 一 行 
Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 添 加 列 ” 按 钮 诬 雪 和 列 ，。 
Step4. 系统 提示 只 在 表 中 撞 职 要 岳 入 列 的 位 置 ， 在 表 中 选取 图 6.3.19 所 示 的 垂直 线 ， 在 所 选 
垂直 线 为 边界 的 两 列 之 间 插 入 一 个 新 列 ， 插 入 列 结果 如 图 6.3.20 所 示 。 


ma 










选取 这 条 垂直 线 


图 6.3.19 ”选择 插入 列 的 位 置 图 6.3.20 ”在 表格 中 插入 一 列 
6.3.4 合并、 取消 合并 时 元 格 


下 面 以 table_drw_07.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 合 并 、 取 消 合并 单元 格 的 一 般 操 作 步 又 。 
1. 合并 里 元 格 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.03.04, 打开 工程 图 文件 table_drw_07.drw。 
ee 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 合 并 单元 格 ”按钮 四 合并 昌吉 格 。 系统 
ER 东单 ， 荣 单 中 各 命令 含义 如 图 6.3.21 所 示 。 





Rows { 行 ) 将 多 行 多 列 合 并 成 单元 格 的 一 行 
Colunns (到 |) 将 多 行 多 列 合并 成 单元 格 的 一 列 
Rows 总 Cols 【人行 训 到 ) 把 某 些 行 某 些 列 的 一 个 区 域 合并 成 一 个 单元 








图 6.3.21 “ 表 合 并 ”菜单 
Step3， 在 eTABLE MERGE 康生 并 咱 菜单 中 选择 Rowssacols 贞 凤 ) 命 了 分 提示 
上 琶 下 扬 贡 过 出 表单 列 ， 选 取 图 6.3.22 所 示 左上 角 表单 元 格 ; 未 纺 提 示 BEEEEEEEE 选取 
图 6.3.22 所 示 中 间 表 单元 格 ， 单 击 两 次 中 键 完成 操作 ， 得 到 的 合并 结果 如 图 6.3.23 所 示 。 





选取 第 一 个 单元 格 、 ,选取 第 二 个 单元 格 
| | 
i 
| 
图 6.3.22 ”选取 单元 格 图 6.3.23 ”单元 格 合并 结 


说 明 : 将 几 个 里 元 格 合 并 成 一 行 ( 列 ) 时 ， 应 选取 一 列 ( 行 ) 中 的 单元 格 ， 如 图 6.3.24 
所 元。 





图 6.3.24 合并 行 、 列 单元 格 
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2. 取消 合并 单元 格 

下 面 以 前 面 合并 完成 的 单元 格 的 表格 为 例 ， 介 绍 如 何 取消 合并 单元 格 。 

Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 取 消 合并 单元 格 ” 按 钮 国际 消 合并 单元 格 。 

Step2. 系统 提示 [ 哆 光一 个 拐角 选 出 表单 元 ， 选 取 图 6.3.25a 所 示 的 一 个 单元 格 ， 系 统 提示 
只 选 出 另 一 个 表单 元 ,选取 图 6.3.25a 所 示 的 另 一 个 单元 格 , 得 到 的 取消 合并 结果 如 图 6.3.25b 所 示 。 


a) 还 原 前 


图 6.3.25 ”取消 合并 单元 格 


6.3.5 ”复制 表格 


下 面 以 table_drw_08.drw 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 复制 表格 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch06.03.05， 打 开工 程 图 文件 
table drw_ 08.drw。 

Step2. 单 击 表 格 中 任 一 单元 格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 第 选择 表 ” 

一 把。 上 = 选择 表 命令 ， 选 取 整 个 表格 。 

Step3. 右 击 选取 的 表格 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 泪 号 剂 命令 ， 然 后 先 在 空白 位 置 
单 击 ， 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 涅 命令， 系统 弹出 图 6.3.26 所 示 的 “剪贴 板 ” 窗 
口 和 “选择 点 ”对 话 框 〈 图 6.3.27)。 先 在 “ 志 贴 板 ” 窗 口 的 空 昌 区域 中 单 击 ， 再 在 工程 图 
的 绘图 区 选取 一 点 ， 则 表格 被 复制 粘贴 到 工程 图 中 。 


























6.3.26 “前 贴 板 ”窗口 
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三 肉 图 上 选择 一 个 自由 点 
确 下 职 和 有 


图 6.3.27 “选择 点 ”对 话 框 





下 面 以 表格 文件 table_drw_09.drw 为 例 ， 介 绍 调整 表格 宽度 和 高 度 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.03.06, 打开 工程 图 文件 table_drw_09.drw。 





Step2. 选取 需 调 整 高 度 或 宽度 的 行 或 列 ， 如 图 6.3.28a 所 示 。 

Step3. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “高 度 和 宽度 ”按钮 *Y 高 训 和 宽度 系统 
弹出 图 6.3.29 所 示 的 “高 度 和 宽度 ”对 话 框 , 在 其 中 修改 行 的 高 度 和 列 的 宽度 。 输 入 图 6.3.29 
所 示 的 新 尺寸 ， 单 击 _ 驯 扣 个) 按钮 可 预览 表格 。 单 击 剖 下 按钮， 调整 结果 如 图 6.3.28b 


所 示 。 














高 度 和 宽度 x | 
行 
自动 高 度 帮 节 
高 度 【给 图 单位 1: | 10. 000 
el 1.6 
到 
宽度 ( 绎 图 单位 }: |30. 300 


、 ; 玄 /一 | 
选取 该 行 和 列 帘 度 (字符 ) : 10.0 








预览 (P) 确定 ”取消 


66 下 


图 6.3.28 ”调整 表格 尺寸 图 6.3.29 高 度 和 和 宽度” 对话 框 


a) 调整 前 b) 调整 后 





说 明 : 当 以 绘图 单位 计量 的 高 度 修改 行 、 列 高 度 时 ， 行 、 列 单元 格 所 能 容纳 的 字符 数 
将 会 目 动 修改 。 


6.4 制作 和 保存 标题 栏 














标题 栏 是 工程 图 的 重要 组 成 部 分 之 一 ， 在 每 张 图 纸 的 右 下 角 都 应 该 绘制 标题 栏 。 标 题 
栏 的 方 同 应 与 看 图 的 方 同 一 致 ， 其 格式 和 大 小 应 符合 GB/T 10609.1-2008、GB/T 10609.2- 
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。。。 “2009 的 规定 。 但 在 实际 的 应 用 中 ， 为 更 好 地 表达 图 样 中 所 展示 的 信息 ， 标 题 栏 的 格式 和 尺 
> 。。” 寸 也 会 因 图 而 异 。 本 节 按照 图 6.4.1 所 示 在 实际 中 使 用 较 多 的 标题 栏 样式 来 说 明 制作 标题 栏 
> > 。 ”的 一 般 操作 步骤。 


要 180 


eee - 加 
eee = 16 16 12 16 


Cr EE -2 
mt aie freeea A) name [su [um 


| b,. 2 rn 
lz mn me 了 (图 样 代号 ) 
工艺 批准 | 类 张 第 张 | 1 

-|[] 


6.4.1 ”典型 零件 图 标题 栏 样式 





JU 





l8 














6.4.1 创建 标题 栏 


现 以 tool_disk_ drw_01.drw 工程 图 文件 为 例 创 建 一 个 标题 栏 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.04， 打 开 文 件 tool_disk_drw_01.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 选择 语 :一 和 计 括 X 表 命令 ， 系 统 弹出 图 
6.4.2 所 示 的 “插入 表 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 如 下 操作 。 

(1) 定义 表格 方向 。 在 对 话 框 的 方 户 区域 中 单 击 :Sb 按钮 ， 使 表格 生成 方向 向 左上 方 生 








成 。 
(2) 定义 表 尺 寸 。 在 专人 了 区 域 中 的 用 2 文本 框 中 输入 列 数 16; 在 厂 芝 文本 框 中 输入 
行 数 11。 


(3) 定义 表 行 和 列 参 数 。 在 行 区 域 中 取消 选中 口 自动 高 度 调节 复 选 框 ， 在 高 度 MW) 文本 
框 中 输入 数值 7， 在 高 度 停 蔡 数 ) 文本 框 中 输入 数值 1; 在 列 区 域 中 的 宽度 mn 文本 框 中 输入 
数值 12， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 在 对 话 框 中 单 击 当 对 按钮 ， 系 统 弹 出 图 6.4.3 所 示 的 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 
对 话 框 中 单 击 | 加 边 钮 ， 输 入 X 坐标 值 415， 输 入 Y 坐标 值 5， 单 击 | 六 定 按钮。 结果 如 
图 6.4.4 所 示 。 
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6.4.2 “插入 表 ” 对 话 框 6.4.3 “选择 点 ”对 话 杠 


一 一 一 一 一 一 





-Tri rr RE 
| | - 
| 


图 6.4.4 ”初步 绘制 的 表格 
Step4. 设置 表格 列 宽 参 数 。 选取 图 6.4.4 所 示 的 单元 格 , 在 功能 选项 卡 区 域 的 入 选项 








卡 中 单 击 “高度 和 宽度 ”按钮 ”> 高 训 和 宽度 ， 系 统 弹出 “高 度 和 宽度 ”对 话 框 , 在 对 话 框 的 列 
区 域 的 忆 答 图 单位 计 的 宽度 文本 框 中 输入 列 宽度 值 50， 单 击 | 列 定 ,| 按钮。 

Step5. 参照 Step4 从 右 至 左 设置 其 他 单元 格 列 宽 ， 列 宽度 值 依次 为 12、12、6.5、6.5、 
6.5、6.5、16、12、12、4、12、4、8、2 和 10， 结 果 如 图 6.4.5 所 示 。 

Step6. 设置 表格 行 高 参数 。 选取 图 6.4.5 所 示 的 单元 格 , 在 功能 选项 卡 区 域 的 委 选项 
卡 中 单 击 “高度 和 宽度 ”按钮 *** 高度 和 宽度 ， 系 统 弹出 “ 窟 高 度 和 宽度 "对话 框 , 在 对 话 框 的 行 
区 域 的 以 天 图 单位 计 的 高 度 文本 框 中 输入 行 高 度 值 7， 单 击 | 瑚 定 按钮 ， 

Step7. 参照 Step6， 从 下 至 上 设置 其 他 单元 格 行 高 ， 行 高 度 值 依次 为 2、5、4、3、7、 














图 6.4.6 ”设置 表格 行 高 参数 
Step8. 合并 单元 格 。 首 先 确认 此 时 没有 选取 表格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 委 选项 卡 中 
单 击 “合并 单元 格 ” 按 钮 | 晶 人 并 单元 阁 |， 下 


pe 
Rows 名 与 os 条 好 帆 命 今 。 


Step9. 将 图 6.4.6 所 示 的 3 个 单元 格 合并 。 
Step10. 由 于 需要 合并 的 单元 格 繁多 ， 这 里 不 详细 说 明 ; 合并 结果 如 图 6.4.7 所 示 。 











6.4.7 合并 单元 格 结果 
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Step11. 接 下 来 向 表格 中 输入 文字 ， 双 击 图 6.4.7 所 示 的 单元 格 。 

Step12. 系统 自动 进入 “格式 ”选项 卡 ， 在 单元 格 中 输入 文本 “ 铣 刀 盘 ” 

Step13. 设置 文本 的 字体 、 大 小 及 位 置 。 

(1) 单 击 。 畔 z* “按钮 右 侧 的 与 按钮 ， 此 时 系统 
弹出 “文本 样式 ”对 话 框 ， 然 后 将 上 一 步 输入 的 文本 “ 铣 刀 盘 ” 选 中 。 

(2) 在 字符“ 区域 中 取消 选中 口 黑 认 复 选 框 ， 然 后 在 六 焦 下 拉 列 表 中 选择 

二 先 IJ 页 。 

(3) 在 唐 订 文本 框 后 取消 选中 口 黔 闪 复 选 框 ， 在 文本 框 中 输入 文本 高 度 值 5。 

(4) 在 注解 /尺寸 区 域 中 取消 选中 口 默 闪 复 选 框 ， 然 后 在 七 转 下 拉 列 表 中 选取 草 寺 
项 ， 在 坚 直 下 拉 列 表 中 选择 加 和 选项。 单 击 闹 宕 各 按钮， 输入 后 结果 如 图 6.4.8 所 示 。 

Step14. 继续 双击 图 6.4.8 所 示 的 单元 格 。 在 单元 格 里 输入 文本 “比例 ”， 文 字 高 度 设 置 
为 3， 其 他 参数 同上 。 

Step15. 参照 前 面 操作 步骤 ， 在 标题 栏 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.4.9 所 示 文 本 。 








北京 兆 迪 科技 
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图 6.4.9 输入 其 他 文本 


6.4.2 ”加 入 参数 





在 绘制 标题 栏 时 ， 可 以 预先 输入 目 定 义 参 数 或 系统 参数 ， 加 入 工程 图 后 ， 系 统 将 日 动 
生成 相应 的 项 目 。 例 如 ， 在 表格 中 输入 参数 后 如 图 6.4.10 所 示 ， 在 创建 新 的 工程 图 时 ， 系 
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统 会 目 动 将 参数 生成 。 第 见 的 参数 如 下 。 

&todays_date: 显示 创建 日 期 。 

&model_name: 显示 绘图 中 所 使 用 模型 的 名 称 。 

&dwg_name: 显示 绘图 名 称 。 

&scale: 显示 绘图 比例 。 

&type: 显示 模型 类 型 (零件 或 组 件 )。 

&format: 显示 格式 尺寸 。 

&current_sheet: 显示 当前 页 码 。 

&total _sheets: 显示 工程 图 中 的 总 页 数 。 

&dtm_name: 显示 基 ; 准 平面 的 名 称 。 

&cname: 显示 模型 的 名 称 ， 如 齿轮 、 轴 承 等 。 

&cmass: 用 户 定义 的 质量 参数 ， 通 过 关系 式 mass==MP_MASS(”) 目 动 计算 零件 的 质量 
并 填 到 标题 栏 中 。 

&czpth: 显示 当前 零件 被 哪个 装配 调用 。 

说 明 : 在 输入 参数 时 ， 输 入 法 应 切换 到 英文 状态 下 输入 “ 文 ”。 输 入 参数 后 ， 表 格 中 字 
母 显 示 为 大 写 表 示 已 经 天 耿 ， 为 可 用 状态 ， 人 否则 表示 没有 关联 ， 为 不 可 用 状态 。 
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图 6.4.10 ”输入 参数 后 





6.4.3 ”保存 标题 栏 


将 绘制 完毕 的 标题 柱 进 行 保存 ， 便 于 在 以 后 的 工程 图 中 下 接 调 用 。 
Stepl. 单 击 标 题 栏 中 任 一 单元 格 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 各 选项 卡 中 选择 
名 保存 表 ”jy。 有 相 另存 为 表 个 





命令 。 


Step2. 系 统 弹 出 “保存 绘图 表 ” 对 话 框 ， 如 图 6.4.11 所 示 。 选 取 路 径 《〈 如 
D:\creo3.7\work\ch06.04) 保存 自 定义 标题 栏 ， 在 蔚 件 名 : 后 面 的 文本 框 中 输入 文件 名 “tbl”， 
单 击 你 行 | 按钮 。 
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保存 给 图 表 x | 


和 至 Re22-D3 bk DY PreoeT kk work hk echoB kk choe.04 k | 志 ## | | 扫 索 ... 
加 姐 织 ~ 3 视图 ~ 哺 工 具 ~ a 
公用 辫 件 壹 国民 
[ 吉 点 面 
立 件 名 : 林 改 日 期 : 
让 性 省 :| +bl 基 型 表 制 图 Gx. tb1) 于 


E# 全 件 夷 树 保存 职 消 (C) 
: 图 6.4.11 “保存 绘图 表 ” 对话 杠 
注意 : 标题 栏 可 以 直接 保 仔 企 工 作 目录 当中 ， 也 可 以 保 仔 企 其 他 硬盘 分 区 目录 中 ， 根 
据 具 体 工作 要 求 而 定 。 


6.5 页 面 操作 
有 些 情况 为 详尽 地 表达 图 样 信息 ， 一 张 工 程 图 要 由 多 张 页 面 组 成 。 每 个 页 面 可 相互 独 


立地 表达 工程 图 中 的 部 分 内 容 ， 并 根据 十 要 单独 改变 各 页 面 上 的 绘图 比例 ， 也 可 在 各 页 面 
间 相 互 移 动 项 目 ， 但 各 个 页 面 需 保 持 风 格 一 致 。 








6.5.1 添加 、 删 除 页 面 


下 面 以 前 面孔 表 制 作 中 用 到 的 页 面 为 例 ， 说 明 添加 、 删 除 页 面 的 一 般 操作 步 又 。 
1. 淋 加 页 面 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.05.01 ， 打开 工程 图 文件 
hole draw_ sheet_ 1.drw。 

Step2. 蛙 击 压 部 工 上 其 栏 的 ”按钮 ， 可 以 直接 添加 一 张 空 日 页 。 添加 完 新 的 页 面 后 ,将 
会 在 工具 栏 中 出 现 新 添加 页 面 的 名 称 ， 并 在 绘图 区 的 下 方 显 示 页 面 信 息 ， 如 网 6.5.1 所 示 。 











比 制 : 所 .站 [5 类 型 :PRT 名 称 ' HOLE 号 十 :下 引 矶 而 W 
当前 页 面 页 面 总 数 
图 6.5.1 页 面 信息 


2. 删除 页 面 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.05.01 ， 打开 工程 图 文件 


hole draw_sheet 2.drw。 
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Step2. 在 底部 工具 栏 中 右 击 “ 丰 和 曙 5 选项， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 型 除 命令 ， 系 
统 弹出 图 6.5.2 所 示 的 “删除 选 定 页 面 确认 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 | 是 包 按钮 ， 即 可 删 
除 选 定 页 面 。 

划 除 选 定 页 面 确认 。 
人 开除 页 面 5 该 损 作 无 法 敬 消 。 是 否 继续 ? 





图 6.5.2 “删除 选 定 页 面 确 认 ” 对 话 杠 


6.5.2 ”页面 排序 





根据 需要 ， 在 工程 图 中 存在 两 个 以 上 的 页 面 时 ， 可 对 其 进行 重新 排序 。 下 面 介 绍 在 多 
页 面 工 程 图 中 进行 页 面 排序 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Dicreo3.7\workch06.05.02 ， 打开 工程 图 文件 
hole draw_sheet 3.drw。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 思 选项 卡 中 单 击 “ 移 动 或 复制 页 面 ” 按 钮 
局 各 中 所 抽 面 。 系统 弹出 图 6.5.3 所 示 的 “移动 或 复制 页 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 中 选择 页 面 4 选项 ， 单 击 将 下 按钮 ， 当 前 页 被 改 成 第 3 页 。 

注意 : 移动 页 面 时 ， 始 终 是 将 当前 页 面 移 动 全 目标 页 面 的 后 面 ， 如 要 将 第 4 页 页 面 移 
动 至 第 2 页 ， 则 在 “移动 页 面 ” 对 话 框 中 选取 “页 面 ] ， 当 前 页 面 便 插 入 到 了 页 面 1 的 后 
面 ， 如 要 将 页 面 4 移动 至 首页 ， 则 在 对 话 框 中 选择 在 王八。 


匡 动 或 捍 制 页 面 其 


季 哇 副本 
奖 正 取 疹 
6.5.3 “移动 或 复制 页 面 ” 对 话 框 





6.5.3 ”切换 页 面 








在 页 面 间 相 互 切换 有 多 种 方法 ， 下 面 介 绍 切换 页 面 的 两 种 第 用 方法 。 
该 者 可 将 工作 目录 设置 至 Dicreo3.7\workch06.035.03 ， 打开 工程 图 文件 
hole_draw_sheet 4.drw 进行 操作 练习 。 


万 法 一 : 使 用 工具 栏 图 标 
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在 工具 栏 中 直接 单 击 页 面 名 称 将 页 面 激活 即 可 切换 到 选 定 页 面 。 





万 法 二 : 使 用 菜单 命令 


Step1. 双击 绘图 工作 区 中 的 页 码 ， 系 统 弹出 图 6.5.4a 所 示 的 对 话 框 。 

















Step2. 单 击 下 一 和 撕 则 >》 | 按钮 , 使 页 面 切 换 至 当前 页 面 的 下 一 页 ; 或 在 输入 页 码 : 后 面 的 ”2。2。 
文本 框 中 输入 需 显 示 页 面 的 页 码 ， 单 击 将 到 按钮， 如 图 6.5.4b 所 示 。 。。。 





* 上 一 页 TB) 





b) 输入 页 面 号 后 
6.5.4 “ 转 至 页 面 ” 对 话 框 


Step3. 单 击 对 话 框 中 的 ”关闭 ”按钮 。 
6.5.4 ”页 面 设置 


在 添加 页 面 时 ， 系 统 默 认 以 前 一 页 的 图 纸 幅 面 、 格 式 来 生成 新 的 页 面 。 在 实际 工作 中 ， 
需 根 据 不 同 的 工作 需求 来 选取 图 纸 幅 面 大 小 。 下 面 介绍 更 改 各 页 面 幅面 大 小 的 一 般 操 作 步 又 。 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.05.04， 打 开工 程 图 文件 
hole_draw_sheet_5.drw 进行 操作 练习 。 

Step1. 选取 四 张 页 面 ， 在 功能 选项 卡 区 域 的 在 月 选项 卡 中 单 击 “页 面 设置 ”按钮 
ao 。 系 统 弹出 图 6.5.5 所 示 的 对 话 框 。 








页 面 设置 








回 机 各 
加 〇 纪 






MT 显示 格式 





预览 (P) 





图 6.5.5 “页 面 设置 ”对 话 框 


Step2. 选取 需要 修改 的 页 面 栏 ， 然 后 在 格式 栏 下 拉 列 表 中 选取 图 纸 的 幅面 ， 在 泗 醒 区 
域 中 设置 图 纸 纵 向 或 横向 放置 ; 选中 回 显 和 或 复 选 框 使 其 显示 所 加 载 的 格式 , 单 击 | 葡 定 。 
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按钮 完成 页 面 设置 。 
说 明 : 
e ” 若 图 纸 幅面 选取 目 二 ~， 则 可 在 “到 小 “选项 组 中 自 定义 幅面 的 高 度 和 宽度 。 
e ”双击 幅面 左下 角 图 纸 幅 面 标记 “尺寸 ” ,或 在 空 日 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 史 钾 芝 站 命令 ， 也 可 出 现 图 6.5.5 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 。 


6.6 页 面 格式 








格式 是 指 在 绘图 前 ， 每 个 页 面 中 出 现 的 图 形 元 素 ， 如 公司 名 称 、 图 纸 幅面 、 版 本 号 和 
日 期 等 项 目 。Creo 3.0 中 有 许多 用 于 不 同 页 面 尺寸 的 标准 绘图 格式 ， 但 根据 上 其 体 要 求 有 时 
需要 制定 目 己 的 绘图 格式 。 这 一 市 主要 介绍 如 何在 工程 图 中 创建 和 使 用 格式 文件 。 














6.6.1 使 用 外 部 导入 数据 创建 格式 


由 AutoCAD 软件 可 方便 地 绘制 出 工程 图 所 需 的 页 面 格式 ， 如 表格 、 边 框 等 。 但 这 些 文 
件 不 能 供 工程 图 直接 使 用 ， 需 在 Creo 3.0 环境 中 对 其 进行 “加 工 ” 生成 可 供 工程 图 直接 使 
用 的 格式 文件 。 下 面 以 在 AutoCAD 中 绘制 的 格式 文件 CAD_format_1 为 例 ， 说 明 如 何 利用 
外 部 数据 来 创建 格式 文件 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.06。 

Step2. 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |， 系 统 弹出 图 6.6.1 所 示 的 “新 建 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 
中 选中 加 包 格 式 单 选项 ;在 名 称 文本 框 中 输入 格式 名 (如 A3)， 单 击 确定 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 图 6.6.2 所 示 的 “新 格式 ”对 话 框 。 在 中 是 移入 区域 中 选中 融 空 单 选 
项 ; 在 交 向 -区域 中 选取 图 纸 放 置 方 向 (如 “横向 ”); 在 实 小 “区 域 中 指定 图 纸 幅面 大 小 (本 
例 选取 A3 幅面 )， 单 击 请 宪 徊 按钮， 进入 绘图 模式 。 

Step4. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布局 选项 卡 中 单 击 “ 导 入 绘图 /数据 ”按钮 图 时 ^ 拓 图 数据 。 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step5. 选取 格式 文件 CAD_format_1.dwg， 单 击 ， 号 入 | ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 导 
DWG” 对 话 框 。 接 受 该 对 话 框 中 的 所 有 默认 参数 设置 值 ， 单 击 剖 下 按钮， 系统 弹出 图 
6.6.3 所 示 的 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 付 名) 按钮， 导入 格式 文件 。 

Step6. 在 格式 环境 中 ， 利 用 格式 模式 中 的 工具 绘制 表格 ， 加 入 注解 及 参数 化 信息 等 ， 
创建 所 需 的 页 面 格式 。 

Step7. 修改 格式 完毕 后 ， 选 择 下 拉 菜单 文件 "| m 和 | 三 上 命令， 将 文件 保存 成 
一 个 frm 格式 文件 。 
































新 建 x 新 格式 Xx 


1 
D1 | 
外向 | 横向 | 可 变 


大 小 
标准 坟 小 | 23 





部 称 : |33 
必用 多 称 : 


确定 | | 取消 确定 (0) | | 取消 (C) 








图 6.6.1 “新 建 ” 对 话 框 6.6.2 “新 格式 ”对 话 框 





确认 
?| 是 否 把 控 图 的 左下 骨 称 动 到 屏 蚂 原点 ? 





ene TOTT 
3 “一 | 
FE 


理 便 ) 
6.6.3 “确认 ”对 话 框 

说 明 : 

e@ Creo 3.0 文 持 IGES 、DXF 及 DWG 等 格式 文件 的 导入 ， 其 中 DXF 和 DWG 文件 
的 版 本 应 为 2004 或 2004 以 下 。 

@ ”只 有 在 Creo 3.0 软件 中 创建 的 表格 才 可 以 接受 文本 输入 ， 人 外 部 输入 的 表格 无 效 ， 
但 可 以 作为 几何 图 元 使 用 。 

e 关于 导入 其 他 格式 的 CAD 文件 ,请 读者 参照 本 书 第 12 草图 文件 交换 的 有 关内 容 。 


6.6.2 ”使 用 章 绘 创建 格式 


草 绘 模块 具有 自动 化 尺寸 标注 及 全 参数 化 约束 ， 可 以 方便 地 绘制 出 所 需 的 格式 轮廓 。 
下 面 介 绍 用 章 绘 截面 创建 格式 的 一 般 操 作 步 又。 

Stepl. 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |. 

Step2. 系统 弹出 “新 建 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 号 Ed 大 单 选项 ; 在 名 称 文本 
框 中 输入 格式 名 (如 draw_format)， 单 击 剖 焉 按钮。 

Step3. 系统 弹出 图 6.6.4 所 示 的 “新 格式 ”对 话 框 。 在 ” 担 下 稳 要 区域 中 选中 时 项 血 至 单 
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选项 ， 在 器 夯 引 区 域 中 单 击 | 浏览 .， | 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 要 导入 的 截面 文件 《本 例 中 我 们 选择 随 书 光盘 目录 D:\creo3.7\work\ 
ch06.06 下 的 草 绘 文件 draw_format_2)， 单 击 | 打开 “| 按钮 。 在 “新 格式 ”对 话 框 中 单 
击 | 确定 (@) 校 钮 ， 草 绘 文件 自动 导入 格式 文件 中 。 

说 明 : 导入 草 绘 文件 时 ， 系 统 以 左下 角 为 对 齐 原点 ， 并 根据 所 导入 的 草 绘 文件 大 小 来 
自动 调整 纸张 的 大 小 、。 

Step5. 在 格式 环境 中 ， 利 用 格式 模式 中 的 工具 增加 表 、 注 解 及 参数 化 信息 等 ， 创 建 所 
需 的 页 面 格式 。 

Step6. 修改 格式 完毕 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 文件 ”一 > | 三 汪 命令 ， 将 文件 保存 成 一 
个 frm 格式 文件 。 














新 虱 式 其 
指定 模板 
有 才 面 
空 
截面 
draw format 浏览 
确定 (0 | | 取消 (人) 


图 6.6.4 “新 格式 ”对 话 框 
6.6.3 使 用 2D 草 绘 模式 创建 格式 
除了 用 草 绘 文件 目 动 生 成 格式 外 ， 还 可 以 直接 使 用 格式 模式 下 的 2D 绘制 工具 创建 原 


始 格 式 ， 其 一 般 方 法 为 ， 先 新 建 一 个 模板 为 空 的 格式 文件 ， 然 后 利用 章 绘 工具 绘制 图 形 窃 
线 和 图 框 ， 并 在 其 中 增加 表格 和 注解 ， 以 及 参数 化 等 信息 ， 最 后 将 文件 你 存 为 frm 格式 文件 。 





6.6.4 ”格式 文件 的 调用 


绘图 格式 文件 的 调用 方法 通 弟 有 三 种 。 下 面 以 文件 hole_format_3 为 例 说 明 格 式 文件 调 
用 的 一 般 操 作 方 法 。 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch06.06, 打开 工程 图 文件 hole_format_3.drw 
进行 操作 练习 。 


方法 一 : 使 用 菜单 命令 


第 ( 命 章 工程 图 的 图 框 、 表 格 制作 





Step1. 切换 到 页 面 “4” 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 忆 选项 卡 中 单 击 “页 面 设置 ”按钮 
:二 内。 系统 弹出 图 6.6.5 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 。 

Step2. 在 | 否 栏 中 的 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 系统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 工作 目录 D:\creo3.7\work\ch06.06 下 的 2ddraw_format_4.frm 格式 文件 ， 单 
击 打开 了 以 钮 。 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 选中 回 显示 属 式 复 选 框 ， 单 击 | 葡 定 | 按钮 ， 
由 于 2ddraw_format 4.frm 格式 文件 中 含有 关联 参数 ， 而 零件 中 未 设置 与 之 对 应 的 参数 ， 系 
统 会 弹出 国 PARMW 由 加 种 疾 单 ， 选 择 Tes 和 和 竹 人 过] 命令 ， 在 图 形 区 上 方 的 提示 框 中 单 击 
[Y 校 钮 ， 然 后 再 重复 一 次 以 上 步骤 ， 完 成 格式 文件 的 调用 。 








方法 二 : 使 用 图 纸 幅 面 标 记 命 令 

Step1. 双击 绘图 区 左下 角 的 图 纸 幅 面 标记 “尺寸 : A4”， 系 统 弹出 图 6.6.5 所 示 的 “页 
面 设置 ”对 话 框 。 

Step2. 操作 方法 同方 法 一 的 Step2 和 Step3。 

方法 三 : 使 用 快捷 菜单 命令 

Step1. 在 绘图 窗口 中 的 任意 空白 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 页 血 这 站 命令 ， 如 
图 6.6.6 所 示 ， 系 统 弹出 “页 面 设置 ”对 话 框 。 

Step2. 操作 方法 同方 法 一 的 Step2 和 Step3。 

















页 面 设置 ” 
友 小 
负面 = 并 忆 十 军 i 一 TE 
ee se | OF > En 
中 计 显示 看 型 注释 
横向 尺寸 
司 志向 3 几何 公差 
创建 球 标 - 全 部 
[Vf 显示 格式 而 而 记 守 
wi (PF) 苇 多 常规 
预 点 (4P 确定 | 取 六 
-好 ， 反 图 模型 
0.0.5 “页 面 设置 ” 对 话 框 6.6.6 岂 捷 菜 
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第 8Y 章 零件 族 表 与 孔 表 的 制作 





本 章 介 绍 了 如 何在 工程 图 中 创建 零件 族 表 和 和 孔 表 的 一 般 步 又。 主 


要 内 容 包括 : 
e ”创建 零件 的 族 。 
e ”人 在 工程 图 中 创建 族 表 。 
e ”创建 零件 实例 的 工程 图 。 
e ”人 在 工程 图 中 创建 族 表 。 


7.1 零件 族 表 





在 一 张 工程 图 中 ， 通 第 会 存在 一 些 具 有 相似 特征 的 和 零件， 这 些 和 零件 外 形 相似 ， 功 能 相 
同 ， 因 而 可 以 把 它们 看 成 是 一 个 零件 的 “家 族 *”， 较 常见 的 如 标准 件 。 其中， 一 个 母体 零件 
称 之 为 “类 属 零 件 ”， 而 由 类 属 和 零件 派生 出 来 的 零件 叫做 “实例 ”。 在 工程 图 中 ， 专 门 用 来 
列 出 相关 族 零 件 信息 的 表格 称 之 为 “零件 族 表 ”， 在 零件 模式 下 ,将 具有 相同 外 形 的 模型 用 
“零件 族 表 ”的 方式 来 创建 ， 这 样 可 以 加 快 模型 的 处 理 速度 ， 而 且 节 省 空间 。 





7.1.1 创建 零件 的 族 


在 一 张 零 件 族 表 中 ， 包 括 零 件 目 录 、 特 征 参 数 、 用 户 定 义 参 数 和 其 他 信息 等 ， 这 些 信 
恩 都 圭 在 实体 零件 模型 中 对 其 进行 定义 ， 因 此 ， 在 创建 族 表 之 前 ， 必 须 存 在 一 个 已 创建 好 
族 的 零件 ， 且 每 个 实例 零件 包含 的 信息 都 验证 无 误 。 下 面 说 明 创建 族 零 件 的 一 般 操 作 步 又 。 

读者 可 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch07.01.01， 打 开 零 件 模型 bolt_l.prt 文件 进 
行 操 作 练 习 。 

1， 创建 族 表 结构 

在 创建 族 表 结构 之 前 应 确定 类 属 零件 在 实例 中 变化 的 尺寸 、 参 数 或 特征 。 

step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 族 表 ”按钮 E， 系 统 弹出 图 7.1.1 
所 示 的 “ 族 表 BOLT_ 1”( 族 表 定 义 ) 对 话 框 (一 );， 如 果 模 型 中 不 包括 任何 已 经 定义 的 族 
表 , 则 在 族 表 定 义 对 话 框 中 将 会 出 现 图 7.1.1 所 示 的 提示 信息 (系统 提示 定义 族 表 的 行 和 列 ， 
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一 行 用 来 定义 一 个 实例 ， 每 一 列 用 来 插 述 模型 中 的 尺寸 、 参 数 或 特征 )。 





I 县 {7T) 





交 忻 {F} 编辑 {E) 皇上 (I) 








查找 范围 1 : |BOLT 1 


此 模型 当前 受 有 族 表 设计 变 旱 。* 扑 块 > 
选择 < 添加 到 以 给 表 添加 尺寸 其 数 或 特征 合 数 列 。 

选择 < 添加 行 > 以 将 详 例 模型 行 定 儿 为 当前 模型 的 讼 计 变 里， 
并 用 单元 中 的 趟 同 值 来 普 代 每 一 卖 例 中 的 那些 全 数 。 









> 打开 (PF) 


7.1.1 “ 族 表 BOLT 1” 对 话 框 〈 一 ) 


Step2. 单 击 对 话 框 中 的 “在 选 定 行 处 插入 新 的 实例 ” 按钮 车 添加 实例 ， 如 图 7.1.2 所 
示 ， 单 击 各 实例 名 可 对 其 重 命名 。 








族 志 :BOLT 1 ai 其 

交 人 性 (FE) 编辑 : 芷 》 插入 (tI) 工 且 人) 
查找 节 围 他 : |B0LT 1 可 [类 | 熙 i 加 和 Rp 是 #3 总 远 | 围 
| 类 型 ” ”实例 名 从 用 名 称 

BOLT 1 bolt.p 

HOLT 1 IST bolt. prt INS 

HOLT 1 INST balt prt_TNS 
语 ; 打开 人 PF) 

确定 (9) | 取消 (0) 





7.1.2 ”添加 实例 





Step3. 单 击 对 话 框 中 的 “添加 /删除 表 列 > 按钮 戎 ,添加 横 型 各 尺寸 变量 、 参 数 或 特征 ， 
系统 弹出 “ 族 项 ， 类 属 模型 : BOLT_ 1” 对 话 框 ， 如 图 7.1.3 所 示 。 

Step4. 在 增加 项 区 域 中 选中 加 Rd+ 单 选项 ， 在 模型 上 单 击 模型 特征 以 显示 所 需 尺 寸 ， 
如 图 7.1.4 所 示 ， 单 击 选 取 图 7.1.4 所 示 的 两 个 尺寸 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.1.3 所 示 。 

注意 ; 进行 此 步 操 作 时 应 保证 _+ 按钮 处 于 按 下 状态 。 

Step5. 单 击 | 痊 定 按钮 回 到 “ 族 表 BOLT_1” 对 话 框 ， 各 实例 零件 的 尺寸 项 已 存在 于 
族 表 当中 ， 依 次 单 击 各 单元 格 ， 输 入 图 7.1.5 所 示 的 实例 零件 尺寸 。 
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类 属 模 型 : BOLT 1 


过 滤 
[Mf 尺寸 


区 数 





+|X 


元 件 中 组 
门 葵 数 中 阵列 表 
门 ) 苍老 模型 [其 他 


2 





“选取 这 两 个 尺寸 


确定 ”| 取消 


图 7.1.3 “ 族 项 ， 类 属 模型 : BOLT_1” 对 话 框 图 7.1.4 选取 尺寸 








交 忻 (F】 编辑 (E) 插入 tI} 工 且 {1) 


和 公 用 名 称 
bolt. Prt 


一 -= 一 -一 


书写 工 tt INST 


局; 打开 (FP) 





图 7.1.5 创建 零件 族 表 尺寸 


Step6. 单 击 定义 族 表 对 话 框 中 的 “添加 /删除 表 列 ”按钮 畏 ， 系 统 弹 出 “ 族 项 ， 类 属 模 
: BOLT_ 1” 对 话 框 。 在 率 加 琳 区 域 中 选中 电 特 征 单 选 项 ， 在 弹出 的 图 7.1.6 所 示 的 
一 SET FENT 统 蜀 特定] 菜单 中 选择 Saeet 眩 择 ) 命令 ， 在 模型 树 中 选取 “修饰 ”特征 
TREEERE (或 者 在 图 形 区 中 直接 选取 )。 

Step7， 在 站 ELECT EM 由 反 村 年) 菜单 中 选择 eae 综 成 ) 命令 ， 在 “ 族 项 ， 类 属 模型 ， 
BOLT_1” 对 话 框 中 单 击 | 六 定 按钮 ,“ 修 饰 ”特征 已 存在 于 族 表 的 实例 当中 ， 输 入 实例 零 
件 的 修饰 状态 〈 用 立 或 N 来 表示 特征 的 有 或 无 )， 结 果 如 图 7.1.7 所 示 。 

Step8， 单 击 [ 确 定 色 按钮， 关闭 对 话 框 。 


型 
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Select | 选择 ) 


Done (完成 】 
Quit 县 出 ) 





图 7.1.6 “选择 特征 ”菜单 


交 忻 (F】 编辑 (E) 插入 tI} 工 且 {1) 


局; 打开 人 P) 


图 7.1.7 创建 零件 族 表 特征 
2. 编辑 表 头 


系统 目 动 生成 的 零件 族 表 表 头 全 部 采用 默认 名 称 ， 为 阅读 表格 市 来 不 便 。 为 了 清晰 地 
描述 堆 件 的 矿 才 或 特征 ， 应 当 对 族 表 表 头 进行 适当 的 修改 。 


Stage1. 编辑 尺寸 表 头 


Step1. 双击 零件 模型 ， 出 现 零 件 族 表 中 所 定义 的 矿 十 变量， 如 图 7.1.8 所 示 ; 选取 尺寸 
“27” 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 性 命令， 系统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 








图 7.1.8 零件 尺寸 


Step2. 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 ， 打 开局 性 吵 项 卡 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文字 “螺栓 
长 度 ” 如 图 7.1.9 所 示 ， 单 击 ” ”区 定 按钮 。 
Step3. 参照 前 面 的 操作 步骤 ， 把 尺寸 G8 的 名 称 由 dl 改 为 基准 直径。 














(raNn2 NN 


工程 图 教程 





尺寸 属性 mr 
属性 显示 文本 样式 
名 称 | 螺 性 长 度 
ad 一 一 :格式 
入 公称 值 27.0 | 小 苦 他 类 | J 数 品 人才 
恨 限 公差 值 照 原样 
恢复 值 (站 





图 7.1.9 “尺寸 属性 ”对 话 框 


Stage2. 编辑 特征 表 头 


Step1. 在 零件 模型 树 中 选取 “修饰 ”特征 上山 证 am， 然后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 世 32 训 四 命令 ， 输 入 新 特征 名 称 “ 螺 纹 特征 ”并 按 回 车 键 。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 族 表 ” 按钮 天 ,“ 族 表 BOLT_1” 对 
话 框 如 图 7.1.10 所 示 。 








族 表 :BOLT_1 = 加 项 
交 忻 (F】 编辑 (E) 插入 tI} 工 且 {7T) 
查找 范围 (0): |BoLT 1 本 
类 型 。” 买 例 名 会 用 名 称 名 性 长 讼 基准 直 晶 委 特征 
BOLT 1 bolt. prt ai:0 3. 小 TY 
BOLT 1 INST bolt. prt_ INST 30. 0 .0 
BOLT 1 INST] bolt. prt INSTL 0. 吕 10.0 二 
= 打开 人 ) 
| 确定 (0) | | 取消 (C0) 


7.1.10 “ 族 表 BOLT _ 1” 对 话 框 (二) 
3， 实例 校 验 
Step1. 在 “ 族 表 “ 对 话 框 中 选择 下 拉 菜 单 I 四 ”到 押 。 辐 核验 命令 ， 系 统 弹 
出 图 7.1.11a 所 示 的 “ 族 树 ”对 话 杠 。 





a) 校 验 前 b) 校 验 后 
图 7.1.11 ”实例 校 验 
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Step2. 单 击 | 蕊 难 | 按钮， 结果 如 图 7.1.11b 所 示 ， 如 果实 例 校 验 不 成 功 ， 则 需 修改 模型 
或 调整 参数 ， 直 到 校 验 成 功 为 止 ， 单 击 [关闭 | 按钮 ， 完 成 校 验 。 
Step3. 在 “ 族 表 BOLT 1” 对话 框 中 单 击 [确定 外 按钮 ， 完 成 零件 族 表 的 创建 。 





7.1.2 在 工程 图 中 创建 族 表 


前 面 介 绍 了 如 何在 零件 模型 中 创建 一 个 族 表 ， 而 在 茶 些 情况 下 ， 我 们 需 在 工程 图 中 描 
述 族 表 零件 的 详细 信息 ， 并 以 列表 的 形式 描述 工程 图 中 所 包含 的 全 部 实例 零件 。 下 面 介 绍 
如 何在 工程 图 中 创建 一 个 零件 族 表 。 

将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch07.01.02， 打 开 文 件 bolt_2.prt 文件 来 进行 操作 练 
习 。 

系统 弹出 “选择 实例 ”对 话 框 。 选 择业 属 模 型 命令 ， 单 击 培 弄 按钮 打开 类 属 模 型 。 在 
功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 族 表 ” 按 钮 国 ， 查 看 模型 零件 的 族 表 信息 ， 如 图 
7.1.12 所 示 ; 从 这 个 零件 的 族 表 中 可 以 看 到 ， 该 零件 包 合 五 个 零件 实例 、 两 个 可 变 斥 寸 和 
一 个 可 选 的 修饰 特征 。 下 面 详细 说 明 如 何在 工程 图 中 将 这 些 信 息 表 述 出 来 。 














旋 才 -BOLT 2 -四 
交 件 (F) 编辑 {E) 插入 (I) 工 且 {7T) 
查找 范围 如 : | BoLT 2 ra 大 红 东 汪 部 而 机 如 是 丽 转 
类 型 。 实例 名 公用 名 称 车 准 直径 。。 吃 检 长度。 [共计 
BOLE belt. prt 8. 0 21-0 YT 
BOLT Wa L30 be 于 .站 引 可 
BOLT W383 L365 be 叶 - 习 
BITHOLY be 
HOLT MO145 be 
HOLT Mi2 L50 be 


确定 (取消 (0) 
图 7.1.12 “ 族 表 BOLT_2” : 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch07.01.02， 打 开工 程 图 文件 
bolt_draw_1.drw。 

注意 : 工程 图 文件 中 所 插入 的 模型 文件 需 已 创建 族 表 。 本 例 中 所 用 的 工程 图 文件 
bolt_draw_1.drw 是 在 已 创建 族 表 的 零件 模型 bolt_2.prt 的 基础 上 创建 起 来 的 。 

Step2. 绘制 图 7.1.13 所 示 的 二 维 表格 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 各 选项 卡 中 选择 
上 一 和 磋 括 A 表 命令 ， 系 统 弹出 “插入 表 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 图 7.1.14 所 示 的 
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eee 设置， 然 后 在 图 形 区 合适 下 位 置 单 击 放置 表格 。 
ee e Step3. ee 0 项 下 区 或 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” 按 钮 








se 0 二 域 则 菜单 中 选择 区 全 5 同人 命 今 ， 然 后 在 弹出 的 
和 要 REGIDN TYPE (区 域 类 型 ] 荡 ' ] 命令， 如 图 7.1.15 所 示 。 
ed Step4. 系统 提示 归 膏 主 现 尝 区 域外 境 的 知 。 ， 参 照 图 7.1.16 所 示 的 选取 顺序 ， 单 击 选取 表格 


ess 的 第 一 个 单元 格 ; 在 系统 提示 中 若 训 号 一个 去 单元 . 下 ， 选 取 第 二 个 单元 格 ; 在 系统 提示 
中 迁 抒 一 个 单元 说 守 其 行列 于 区 域 的 上 亡 界 . ， 选取 表格 的 第 三 个 单元 格 。 


Step5. 双击 鼠标 中 键 ， 完 成 表格 的 创建 。 


高 度 停 符 数 ) 


列 
CE 


宽度 (字符 数 ) 





7.1.13 ”绘制 表格 7.1.14 “插入 表 ” 对 话 框 


东 单 管理 器 
WW TBEL REGIDHS 震 域 ) 


REGIDH TYPE (区 域 类 型 ) 


7.1.15 “ 表 域 ”菜单 7.1.16 ”选取 单元 格 顺 序 





注意 : 此 处 所 说 的 二 维 重复 区 域 措 在 X 轴 和 Y 轴 两 个 万 向 同时 展开 的 重复 区 域 ， 创建 
时 应 配合 表格 的 升序 或 降序 来 确定 表格 的 友 展 万 同 , 故 在 创建 时 应 注意 单 击 次 序 。 图 7.1.16 
所 示 的 单 击 顺序 表示 重复 区 域 向 右 下 角 方向 友 展 。 


1. 输入 参数 报表 信息 


第 J/ 章 零件 族 表 与 孔 表 的 制作 


Stepl. 双击 图 7.1.16 所 示 表 格 中 的 单元 格 1， 在 弹出 的 图 7.1.17 所 示 的 “报告 符 号 ” 


对 话 框 中 依次 选择 名 


报 肖 符号 


上 


rpt... 


weldasm. .. 


职 镍 


7.1.17 所 示 的 “报告 


系统 参数 名 称 


&asm.mbr.comp... 
&asm.mbr.cparam... 
&asm.mbr.cparams... 
&asm.mbr.name 


&asm.mbr.type 


&asm.mbr.Use.Defined 


&fam... 

&harm... 

Qlay... 

mbr... 

&mdl... 

kprs... 

&rpt... 

&weldasm... 
&fam.inst.name 
&fam.inst.param.name 


&fam.inst.param.valus 


一 命令， 结果 如 图 7.1.18 所 示 。 


报 肖 符号 其 报 肖 符号 其 
IE IE 
| ep 


Pte_ common name 


取消 取消 


图 7.1.17 “报告 符号 ”对 话 框 


符号 ”对 话 框 中 各 系统 参数 的 说 明 见 表 7. 1. 1。 


表 7.1.1 系统 参数 列表 
说 明 
从 模型 的 参数 中 检索 关于 装配 体 的 信息 ， 并 将 其 显示 在 表格 中 
今 索 给 定 的 装配 体 参数 
列 出 适用 于 当前 模型 的 所 有 装配 体 的 参数 信息 
显示 装配 体 中 各 元 件 的 名 称 
显示 装配 体 中 各 元 件 的 类 型 (零件 或 子 装配 体 ) 
列 出 装配 体 中 各 元 件 的 用 户 自 定义 参数 。 
说 明 : “&asm.mbr ”可 作为 装配 体 中 任何 元 件 用 户 自 定 义 参数 
的 前 绥 
检索 有 关 模 型 的 族 表 参数 
为 3D 配 线 零 件 和 平整 配 线装 配 体 显 示 缆 的 配 线 参数 
检索 有 关 模 型 布局 的 信息 
检索 有 关 单 个 元 件 的 参数 
检索 有 关 单 个 模型 的 信息 
检索 已 用 特定 过 程 的 报告 参数 来 创建 整个 过 程序 列 的 报告 
显示 重复 区 域 中 每 个 记录 的 信息 
检索 有 关 模 型 的 焊接 信息 
显示 实例 的 名 称 信 息 ， 并 在 Y 方 向 展开 
显示 参数 名 称 信 息 ， 并 在 X 方向 展开 


显示 每 个 实例 的 参数 
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eo Step2. 双击 图 7.1.16 所 示 表格 中 的 单元 格 2， 在 弹出 的 对 话 框 中 依次 选取 名 … 


==> 
* 1 wj” En me 介 令 ， 结 果 如 图 7.1.19 所 示 。 
和 Step3. 双击 图 7.1.16 所 示 表 格 中 的 单元 格 3， 在 弹出 的 对 话 框 中 依次 选取 -==> 
。。。 il 命令， 结果 如 图 7.1.20 所 示 。 


fom nt. porlom. nom 
eee fam. inst.name | Foam. inst.nome 


图 7.1.18 输入 实例 名 称 图 7.1.19 输入 实例 参数 名 称 





Step4. 在 功能 选项 卡 区 域 的 胡 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ” 按 钮 后。 在 弹出 的 
EGG 王国 菜单 中 选择 申 date Tsbles 便 新 表 ) 命令 ， 结 果 如 图 7.1.21 所 示 ， 最 后 选择 
Done (完成 ) 命令 。 可 以 看 到 更 新 后 的 展开 信息 ， 其 内 容 和 族 表 中 的 内 容 完 全 一 样 ， 调 整 表 
格 大 小 和 文本 样式 ， 最 后 得 到 满意 的 效果 。 





pe qT 
| 1 RH 1 
Dh Lr | Pa 


| [各 等 ] | 基准 直径 | 昌 检 长 


BOLT_M8_L35 8.000 |35.000 

国光 fom. ins+.paorlom.nome BOLT_MIO_L40 10.000 |40.000 

: BOLT MIO.L45 

fom. Inst .nomefom., inst .porlom. volue [sorT M2 60 
图 7.1.20 ”输入 实例 参数 值 图 7.1.21 更 新 后 的 表格 





2. 过 滤 参 数 报表 信息 


当 要 在 庞大 的 族 表 中 检索 自己 需要 的 信息 时 ， 可 将 不 需要 的 信息 过 滤 掉 。 下 面 以 过 滤 
掉 族 表 中 的 修饰 特征 为 例 ， 介 绍 如 何 过 滤 参 数 报表 信息 。 

Stepl, 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ”按钮 FE。 在 弹出 的 
"TBL REGIDNS [于 域 张 单 中 选择 Filters 【过 袜 姨 ) 命令 ; 选取 图 7.1.22 所 示 的 重复 区 域 












Step2. 系 ， 如 图 7.1.22 所 示 。 在 弹 
中 的 [EITIERIT FILTER RES WI 巡 域 过 泌 污 单 中 
选择 国 蜗 3 训 昌 命令 ， 如 图 7.1.23 示 。 





-CO—-------------------------~ 


. 
30.000 ~ 

\ 
\ 
/ 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


7.1.22 选择 重复 区 域 


Step3. 系统 提示 芹 作 下 一 过 次 这 ， 在 其 后 的 文本 框 中 输入 “&fam.inst.param.namel!=[ 修 







选择 该 区 域 
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饰 ]”, 单 击 [站 按钮 。 系统 继续 提示 输入 下 一 过 沽 器 : ,直接 单 击 [ 站 掖 馈 ， 在 国定 于 相克 吏 柄 
菜单 中 选择 Done (完成 】 命 今 ， 在 ERIIIERRIITEE [过 逢 器 类 型 ] 菜单 中 选择 PonefBeturn (于 成 /到 回 ) 
命令 ， 结 果 如 图 7.1.24 所 示 。 


葛 单 管理 吕 
TEL REGIDHNS 二 域 ) 


Filters [和 滤器 1 


Done [完成 】 


和 FILTER TYFE [过 滤器 类 型 ) 





By Rule ( 控 规 则 ) 从 与 整 列 匹配 的 重复 区 域 中 删除 重复 的 项 目 
By Item [( 控 顶 ] 一 一 一 一 一 -一 一 一 从 重复 区 域 删 除 所 选 的 项 目 
DomnerEetanrm [守成 /到 回 ) 


本 了 FILTER REG (以 域 过 滤 ) 


hdd (添加) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 区 域 中 新 添 过 滤器 
一 一 一 一 -一 一 一 从 区 域 中 删除 所 有 过 滤器 
Edit ( 蝙 辑 !1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 使 用 系统 编辑 器 编辑 区 域 的 过 滤器 
show [ 显 荐 ] 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 显示 使 用 系统 编辑 显示 区 域 的 过 滤器 
继续 当前 处 理 
guit {退出 ) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 退出 当前 处 理 


图 7.1.23 ” “ 表 域 ”菜单 


|[ 修 人族 螺 性 长 次 


BOLT -村 [让 -130 [i606 
BOLT MIO_LdS [Io. 000 


a) 过 滤 前 b) 过 滤 后 
图 7.1.24 ”过滤 参数 报表 





注意 : 输入 过 滤器 的 格式 为 “&fam.inst.param.name!= 要 过 滤 的 表 头 ”, 在 输入 关系 式 时 
可 用 比较 符号 “>”"<”“<=”“>=”"!=” 和 “==” 来 创建 ， 在 同一 个 重复 区 域 可 以 增加 多 
个 过 渡 条 件 ， 每 个 过 滤 参 数 必 须 用 逗号 隅 开 。 如 只 显示 包含 “螺栓 和 直径"”“ 虹 栓 长 度 ” 的 零 
件 ， 其 天 系 了 式 应 为 “&fam.instparam.name== 曝 性 直 径 ， 螺 栓 长 度 "。 

Step4. 恢复 过 滤 的 参数 信息 ， 可 通过 如 下 操作 步骤 完成 。 

(1 ) 在 弹出 的 EECIUNS LE 落 单 中 选择 Tilters 寺 启 十 ] 命令 。 

(2) 系统 提示 中 计生 “TE 切 ， 选 取 需 恢复 参数 信息 的 表格 区 域 。 

(3) 在 弹出 的 EECEIIIEREESL IE 届 过 泥 中 蒜 单 中 选择 已 ss 咒 1 到 部 清除 命令， 在 系统 弹出 的 
“确认 ”对 话 框 中 单 击 二 芍 铝 按钮， 然后 在 IITERIEEC 区 域 过 源 ) 蘑 单 中 选择 Tone (完成 ) 

mdj>。 Done7Retarn (完成 / 爱 回 ) 命 今 ， 在 [ 攻 IITIERIEEEGLIE 后 对 这 阔 单 中 选择 Ione (完成 ) 命令 ， 
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完成 过 滤 信 息 的 恢复 操作 。 

3. 对 表格 排序 

通常 情况 下 ， 族 表 表 格 有 “默认 排序 ”和 “无 默认 排序 ”两 种 形式 。 采 用 默认 排序 时 ， 
系统 按照 ASCI 值 进行 排序 ， 采 用 无 默认 排序 时 ， 系 统 按 数 据 库 的 顺序 排序 。 下 面 介 绍 如 
何 通 过 目 定 义 排 序 方式 进行 排序 。 

Stepl. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 重 复 区 域 ”按钮 HH， 在 弹出 的 
WW THL REGIDNS ! 吉 域 ) 菜单 中 选择 30rt Regions 各 计 区域 ] 命 今 。 


Step2. 系统 提示 中 等 “iE 营 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 表格 重复 区 域 ， 系 统 弹出 图 7.1.26 
所 示 的 | 本 50RT REGIOW 各 列 区 域 疙 单 。 











荣 单 管 理 跨 
有 TBL REGIDHS 请 域 ) 
未 选择 
到 S0RT KREGION (到 区 域 ) 
Add 加 ) 
Edit ( 辑 ) 
ee Show [显示 ) 
[人 移 从 ] | 基准 直径 | 曙 检 长 度 ， 
BOLT M8 L30. 30 000 本 WW Default Sort es 
BOLT_M8_L35; YY |8.000 |35.000 人、 Ho Default CLM) 
BOLT_MIO_L40 10.000 | 40.000 ，;， 选取 该 区 域 
BOLT M014 : ee 
BOLT MI2_150 2 
7.1.25 ”选取 重复 区 域 7.1.26 “排列 区 域 ” 沫 单 





Step3， 在 二 SORT REGTON 申 F 医 晤 某 单 中 选择 本 这 于 一 记 结 Bab 攻 js 因 合 仿 ， 系 统 提 
示 电 汉 尖 个 条 号 作为 于 和 区 城中 尘 行 和 家村 辣 . 。 选 取 重 复 区 域内 的 数值 或 字母 进行 排序 ， 此 例 中 先 


取 图 7.1.27a 所 示 的 “[ 修 饰 ]” 使 其 回 后 排列 。 
Step4. 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 [而 定 ] 控 钮 ， 在 园丁 和 区 六 单 中 选择 


Done GE 成 ) 命令 ， 结 果 如 图 7.1.27b 所 示 。 
4--- 选 取 排序 符号 


ET EC 


a) 排序 前 b) 排序 后 
图 7.1.27 表格 排序 


BOLT_MI0 14 
BOLT -MIO.L45 
BOLT MI2.150 





Step5. 恢复 表格 的 排列 顺序 ， 可 通过 如 下 操作 步 又 完成 。 
(1) 在 弹出 的 ESEERECUNS LE 落 单 中 选择 Sort Regions ( 排 厅 医 域 ) 命令 。 





(2) 系统 提示 中 这 和 EE 臣 ， 选 取 图 7.1.25 所 示 的 区 域 ， 系 统 弹 出 图 7.1.26 所 示 的 












(3) 在 有 | 对 区 域 ] 某 单 中 选择 Clear 向 1 {全 部 清 际 ) 
对 话 框 中 选择 ， 依 次 在 村 RESION 中 1 和 TBL REGI0NS ER 菜单 中 选择 
Done Gs 成 ) 命令 ， 完 成 恢复 表格 的 排列 顺序 。 和 


7.1.3 创建 零件 范例 的 工程 图 “oe 


前 面 介 绍 了 如 何在 工程 图 中 创建 类 属 零件 的 族 表 。 当 需要 为 每 个 实例 创建 工程 图 时 ， 
可 在 类 属 零件 的 工程 图 中 殖 换 实例 零件 ， 得 到 实例 零件 的 工程 图 ， 有 具体 操作 如 下 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 Di:creo3.7\workch07.01.03 ， 打开 工程 图 文件 


bolt _ draw 3.drw。 
Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 布 启 选项 卡 中 单 击 “ 绘 图 模型 ”按钮 4， 在 弹出 的 





Add Model (添加 模型 ) 增加 一 个 零件 或 组 件 到 绘图 

Del Model (和 册 | 队 模 型 ) 从 绘图 中 删除 绘图 模型 

激活 图 样 中 的 零件 或 组 件 进 行 修改 

从 图 样 中 删除 一 个 简化 表示 

Set/hdd Rep (设置 /增加 表示 ) 激活 绘图 模型 的 简化 表示 

Replace [车 换 ) 用 同 组 中 的 另 一 绘图 模型 替换 当前 绘图 模型 
Nodel Disp (异型 显示 ) 设置 活动 绘图 模型 的 显示 

DonefReturn (完成 /返回 ) 








图 7.1.28 “绘图 模型 ”菜单 
Step3， 系统 弹出 图 7.1.29 所 示 的 “选择 实例 ”对 话 框 ， 在 | 大 和 机 选项 卡 中 选取 需 创建 
工程 图 的 零件 ， 本 例 选取 实例 了 EM- 创建 新 工程 图 ， 单 击 辣 二。 按钮 ， 结 果 如 图 7.1.30 
所 示 。 








选择 实 便 
擦 名 称 控 列 


FOLT Nas_L35 

FOLT N10 LA0 
FOLT N10 LA5 
FOLT Mi2 L150 


实例 |B0LT_NM8_L30 





图 7.1.29“ 选 择 实例 ”对 话 框 图 7.1.30 创建 新 工程 图 结果 
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了 图 | 模型 ) 菜单 中 选择 Doner Returmn (于 成 / 囊 回 ) 命令 ， 完成 零件 实例 





。。。 工程 图 的 创建 。 
2 7.2 孔 表 


we 孔 表 是 一 个 归纳 孔 特 征 相关 信息 的 表格 ， 它 主要 包括 如 下 信息 : 孔 、 基 准点 和 基准 轴 
在 坐标 系 X、YY 方 回 的 位 置 ( 对 于 基准 点 还 包括 Z 方 同 的 位 置 )， 筷 的 直径 以 及 其 他 用 户 定 
义 的 参数 。 

孔 表 搜索 孔 的 X 坐 标 和 Y 坐标 的 位 置 ， 因 此 在 创建 孔 表 之 前 应 确定 孔 的 位 置 在 X-Y 平 
面 上 , 售 则 就 必须 创建 一 个 位 于 和 X-Y 平面 的 坐标 系 。 下 面 介 绍 如 何在 工程 图 中 创建 一 个 孔 表 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch07.02， 打 开工 程 图 文件 hole_draw_1。 

Step2. 在 功能 选项 卡 区 域 的 表 选项 卡 中 单 击 “ 孔 表 ”按钮 “也 表 ， 系 统 弹出 图 7.2.1 
所 示 的 “ 孔 表 ”对 话 框 。 

Step3. 添加 一 个 “和 孔 深 ”参数 。 

(1) 在 包车? 区 域 选 中 昌 孔 ” 选项 在 过 得 区 域 的 全 迷人 习 数 后 的 文本 框 中 将 小 数位 数 
设 为 3， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 如 几 7.2.1 所 示 。 





表格 式 
对 列 排序 : | 孔 标 答 -| 字母 孝 字 
[使 用 默认 设置 -| 和 孔 的 右上 方 
行 数 : |3000 
小 数位 数 : [使 用 黑 认 设置 


汽 辑 现 有 表 : 


设 为 黑 认 值 | | 创建 | | 取消 





7.2.1 “了 筷 表 ”对 话 框 


第 .7 章 零件 族 表 与 孔 表 的 制作 


(2) 单 击 “ 孔 表 ” 对 话 框 右 部 的 | 添加 按钮， 再 依次 选择 要 数 ， es 町 入 名 称 选 项， 
在 表 列 区 域 的 新 增 文 本 框 中 输入 “了 和 孔 深 ”( 图 7.2.2)， 按 回 车 键 结束 。 


妃 表 x | 
包 质 : 
唱 ) 也 Wf 标准 也 
局 基准 局 [f 草 给 也 
中 基准 四 


网 东 浊 的 





| 设 为 喜 认 秆 | 创建 | | 取消 ] 


7.2.2 ”添加 “ 扎 深 ”参数 





Step4. 在 “ 孔 表 “对 话 框 中 单 击 创建 按钮 ， 在 系统 1 志 寺 基业 对 基站 的 提示 下 选择 图 
7.2.3 所 示 的 基准 坐标 系 。 

注意 ; 此 时 应 单 击 “坐标 系 开 / 关 ” 按 钮 | 演 . 

Step5， 系 统 提示 过 和 去 的 二 上 过 ， 在 空白 处 单 击 选取 表格 放置 位 置 。 调 整 文本 样式 ， 最 后 


得 到 满意 的 结 有 末 ， 扎 表 绘 制 结 末 如 图 7.2.4 所 示 。 





和 
D 了 


FRT -Ps15_0ET PFT_-k5735-DEF 





选 此 坐标 系 () 
a O 


PRT CSY$ .DEF 


ere PRT 
' EE CE 


mm | | 

Bm | | 
Bn sm | | 
a ms | | 





图 7.2.3 ”选取 基准 坐标 系 图 7.2.4 在 工程 图 中 插入 孔 表 
说 明 : 


e ”和 孔 表 只 会 搜索 使 用 “ 孔 ” 命 令 创 建 的 特征 。 
e ”在 默认 情况 下 ， 和 孔 表 只 会 提取 孔 的 X、Y 坐标 和 直径 的 大 小 。 
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第 娘 章 材料 清单 (BOM 表 ) 
的 制作 及 应 用 





材料 报表 又 称 BOM ( Bil Of Materials ) 表 ， 用 于 在 淡 配 工程 图 中 
详细 地 列 出 各 零件 的 状态 ， 以 及 生 配 组 件 或 零件 的 参数 。BOM 表 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 
程 中 设 定 一 些 特定 的 参数 ， 自 动 生成 符合 企业 标准 的 明细 表 。 另 外 ， 材 料 报表 是 组 件 工程 
图 中 常用 的 表格 ， 用 于 统计 当前 使 用 的 零件 名 称 、 类 型 、 数 量 等 参数 。 它 提供 了 一 个 将 字 
从 、 图 形 、 表 格 和 数据 组 合 在 一 起 以 形成 一 个 动态 报告 的 功能 强大 的 格式 环境 ， 并 可 根据 
数据 的 大 小 自动 改变 表格 的 大 小 和 显示 方式 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

e ”创建 实体 和 零件 的 模板 、 半 配 体 模板 。 

e ”和 零件 和 和 妆 配 体 的 参数 设置 。 

e ”BOM 表 重 复 区 域 的 设置 。 

e “BOM 表 的 编辑 和 BOM 球 标的 制作 。 


8.1 创建 实体 委 件 模板 和 交配 体 的 模板 


在 BOM 表 中 存在 大 量 的 模型 参数 ， 如 零件 名 称 、 材 料及 零件 重量 等 。 这 些 参数 是 
零件 模型 中 的 参数 相对 应 的 。 为 了 在 BOM 表 中 更 清晰 地 反映 零件 模型 的 参数 ， 需 对 零件 
模型 添加 或 修改 参数 ， 使 其 与 BOM 表 中 的 参数 相 吻 合 。 

通 冲 在 公司 企业 和 内， 为 了 让 所 有 的 设计 人 员 有 一 个 规范 的 工作 环境 ， 并 确保 谈 计 产品 
的 正确 性 、 标 准 化 ， 需 要 制定 标准 化 的 Creo 3.0 应 用 环境 ， 创 建 统 一 的 实体 零件 模板 和 装 
配 体 的 模板 ， 以 减少 重复 开动 ， 并 满足 标准 化 要 求 。 


8.1.1 创建 实体 零件 的 模板 


零件 模板 实际 上 是 一 个 包 合 标 准 要 际 的 零件 模型 ， 相 应 地 ， 实 体 零 件 模 板 实际 上 是 一 
个 实体 零件 模型 ， 实 体 零 件 模型 的 模板 包括 如 下 标准 要 系 。 

e@ 三 个 基准 平面 ， 分 别 命名 为 FRONT、TOP、RIGHT。 

@ ”定义 多 个 视图 方向 ,如 FRONT、BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT 和 DEFAULT 等 。 
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定义 多 个 参数 ， 如 : 
回 “CNAME 一 零件 名 称 。 
加 ”CMASS 一 一 零件 质量 。 
回 “CMAT 一 一 雪 件 材料 。 
回 “DRAWINGNO 一 一 图 号 。 
加 “DESIGNER 一 一 设计 者 。 
回 “DRAEFTER 一 一 绘图 。 
回 “AUDITER 一 一 审核 。 
加 ”COMPANY 一 一 设计 单位 。 
加 ”PARTTYPE 一 一 零件 类 型 : W ”外 购 件 ，B 标准 件 ; Z 自生 产 件 。 
加 ”定义 默认 参数 : DENSITY=7.8E - 6。 
下 面 介 绍 创建 实体 零件 模板 的 详细 操作 步 又 。 
Step1. 新 建 一 个 名 为 SOLID_PART 的 实体 零件 模板 。 
(1) 选择 下 拉 菜单 文件 < 一 w | 下 二 
(2) 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 杠 ， 在 关 宕 区 域 中 选中 昌 中 受 件 单 选项 ， 在 于 基业 区 域 
中 选中 时 实体 单 选 项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “SOLID_PART”， 取 消 选 中 
使 用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 ， 蜡 天 核 馈 。 
(3) 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 中 ， 选 取 PTC 提供 的 mms 了 et-so1i4 模 板 ， 单 击 
. 交 正 按钮 。 
说 明 : 由 于 选取 了 PTC 提供 的 ms 和 模板 ， 而 该 模板 已 经 为 用 户 创 建 了 三 个 基 
准 平面 ( 名 称 分 别 为 FRONT、TOP、RIGHT ) 和 多 个 视图 万 向 ( FRONT、BACK、TOP、 
BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAULT ), 所 以 用 户 无 需 再 设置 它们 。 
Step2. 定义 参数 。 
(1) 定义 参数 CNAME。 
@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 参 数 ” 按 钮 L1 才 有 ， 系 统 弹出 “参数 ” 
对 话 框 。 
@ 在 “参数 ”对 话 框 中 的 查找 范围 区 域 中 ， 选 择 对 象 类 型 为 国 加 ， 然 后 单 击 | + | 按钮 。 
@ 在 名 称 栏 中 输入 新 参数 名 “CNAME”， 在 类 型 下 拉 列 表 中 选取 攻 汪 选项, 结果 
如 图 8.1.1 所 示 。 
说 明 : 假设 现在 要 设计 一 个 零件 名 称 为 “ 基 座 ”的 零件 模型 ， 人 在 使 用 该 模板 后 ， 应 将 
参数 “CNAME ”赋值 为 “ 基 座 ” ,其 操作 方法 为 : 在 “参数 ”对 话 框 中 单 击 参 数 “CNAME” 
的 年 栏 ， 输入 参数 值 “ 基 座 ”， 按 回 车 键 确定 。 
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本 (2) 按 上 面相 同 的 操作 方法 定义 参数 CMAT、DRAWINGNO、PARTTYPE、 
@@@ 
°° ”DESIGNER、DRAFTER、AUDITER、COMPANY、CMASS， 除 CMASS 在 关 宕 下 拉 列 表 
2“ >” 中 选取 贺 汉 选项 外 ， 其 他 均 选 取 国 和 过 项 . 
pe (3) 设置 完成 后 ， 单 击 ，” 诡 定 “按钮 ， 关 闭 “ 参 数 ” 对 话 框 。 
ee 
@@@ 
pf 文件 编辑 参数 工具 显示 
©@@® 


查找 范围 
零件 


源 
用 户 定 的 
昌 [ 完 整 .. 用户 定 匀 的 
曲 [ 完 整 ..。 用 户 定 愉 的 


主 过 滤 司 





图 8.1.1 “参数 ”对 话 框 





和 


-站 模型 尾 性 (I) 
:=p 有 命 今 。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 立 什 ” > 
(2) 系统 弹出 图 8.1.2 所 示 的 “模型 属性 ”对 话 框 ， 在 锡 材料 区 域 下 面 的 质量 属性 栏 
中 单 击 Re 命令 ， 系 统 弹 出 “质量 属性 ”对 话 杠 ， 如 图 8.1.3 所 示 。 


梳 型 尾 性 = 中 XX 
妾 | 材料 
材料 未 分 配 更 改 
单位 毫米 牛顿 秒 fmNs) 更 改 
精度 相对 0. 0012 更 改 
质量 属性 QQ 更 疏 (v) 








8.1.2 “模型 属性 ”对 话 框 


(3) 在 对 话 框 中 的 基本 尾 仁 区 域 的 寞 怖 文本 框 中 输入 零件 的 密度 值 “7.8e-6”， 单 击 





注意 : 在 民 板 中 假设 零件 的 密度 为 “7.8e-6”, 在 设计 某 一 具体 的 零件 时 ， 密度 可 重新 设置 。 
Step4. 将 零件 质量 赋 给 CMASS。 
(1) 在 程序 中 添加 语句 。 
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83.1.4 所 示 的 至 PROGRAM (程序 ) 莹 单 。 eee 
@) 选择 了 + Desian 锯 辑 雇 ti 命令， 系统 弹出 零件 程序 (记事 本 窗口 )。 在 程序 中 的 语句 2。 
“MASSPROP” 和 “END MASSPROP” 间 加 入 “PART SOLID_PART”， 如 图 8.1.5 所 示 。 es 


保存 修改 后 的 程序 ， 并 退出 记事 本 。 eee 


@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 选择 全 再” ep 程序 命令 ， 系 统 弹 出 图 。。。 





正 兴 属性 
几何 和 密度 


坐标 孙 
对 认 坐 标 对 使 用 先前 的 


基本 属性 重心 [mm] 
密度 : |7. 300000e-06 





计算 --- | 生成 报 音 --- | 悍 存 


车 置 (B) 确定 








8.1.3 “质量 属性 ”对 话 框 


芋 单 管理 履 ee 
Ww FROGEAM 程序) 因 :o1id part. pls - 记事 本 “sles 


Show Desien [显示 设计 ) 六 件 实绩 辑 外 ) 格式 自 ) 查看 上 帮助 0 


本 ee 01 PRT ALL DTILPFLN - 操作 = 显示 
Edit Desier 锅 辑 设计 ) D1 PRT DEF DTN PLM | 一 
Enable Repls [ 冤 主 蔡 换 ) 


Disable Repls (直人 多 许 蔡 换 ) 
Instantiate [实例 化 ) 
J-Link IJ-Link) 
DonefReturn (完成 /人 迟 回 ) 


图 8.1.4 “程序 ”有 羔 单 

@ 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 
DonefReturn (完成 / 握 回 ) 命令 退出 。 

(2) 计算 质量 。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 分 析 选项 卡 中 选择 一 5 必 住 ” sp 总 质量 属性 命令 ， 系 统 
弹出 图 8.1.6 所 示 的 “质量 属性 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 下 方 单 击 预 昌 全 控 钮 ， 计 算 质 量 并 预览 结果 ， 如 图 8.1.6 所 示 ， 单 击 
确定 按钮， 关闭 对 话 框 。 

(3) 创建 关系 。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “关系 ”按钮 此 关 ， 系 统 弹出 图 8.1.7 所 




















317 


示 的 “关系 ”对 话 框 。 





@) 在 该 对 活 框 编辑 区 中 输入 关系 式 ，CMASS=MP MASS ("…)， 单 击 ” 兢 定 “按钮 。 
Step5. 保存 该 模板 文件 。 





必 析 (3) | 特征 (P) 


仿 实体 几何 
口 面 组 : | 











坐标 系 : | 选 质 | 

Wf 使 用 默认 设置 

密度 : 

精度 : |0.00001000 ||"| 
i 
Te 三 
B: 


根据 _30LID_P3RT 坐 标 框 染 确 定理 心 : 


oe 
D0000000e00 此 





快速 “| [Mas s_Frop_l 





预览 (pe) | 重复 (E) | | 确定 || 取消 | 
图 8.1.6 “质量 属性 ”对 话 框 





文件 ”编辑 插入 和 震 雪 ”实用 工具 显示 








mm 上 


oar 外 省 到 太 -[] 风 周 局 


CMASS=MP MASS TY 





图 8.1.7 “关系 ”对 话 框 


创建 半 配 体 模 板 


装配 体 模 板 实际 上 征 一 个 包含 标准 要 素 的 装配 体 模型 ， 净 配 模 型 的 模板 包括 如 下 标准 


第 公章 ”材料 清单 ( BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 





@ 三 个 基准 面 : 分 别 为 ASM-FRONT、ASM-TOP、ASM-RIGHT。 
@ 定义 多 个 视图 , 如 FRONT、BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAUILT 


A 入 
等 。 


定义 多 个 参数 ， 如 
回 ”CNAMEF 一 一 装配 体 名 称 。 

回 “CMASS 一 一 装配 体质 量 。 

加 “DRAWINGNO 一 一 图 号 。 

加 DESIGNER 一 一 设计 者 。 

回 “DRAEFTER 一 一 绘图 。 

回 “AUDITER 一 一 审核 。 

回 “COMPANY 一 一 设计 单位 。 

下 面 介 绍 创 建 装 配 体 模板 的 详细 操作 步骤 。 

Step1. 新 建 一 个 名 为 ASM_TEMPLATE 的 装配 体 模板 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 文件 ” > | 下 二 

(2) 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 大 全 区 域 中 选中 时 里 组 单 选项 ， 在 
子 类 型 区 域 中 选中 时 辫 上 f 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 “ASM_TEMPLATE”， 取 
消 选中 口 使 用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 蜡 下 按钮 。 

(3) 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 选取 PTC 提供 的 "mns_asn_desi 名 模板 , 单 击 型 下 
按钮 。 

说 明 : 由 于 选取 了 PTC 提供 的 "ss 有 模板 ， 而 该 模板 已 为 用 户 创建 了 三 个 基准 
平面 ( 名 称 分 别 为 ASM-FRONT、ASM-TOP、ASM-RIGHT ) 和 多 个 视图 方向 ( FRONT、 
BACK、TOP、BOTTOM、LEFT、RIGHT、DEFAULT ), 所 以 用 户 无 需 再 设置 它们 。 

Step2. 定义 参数 。 

参照 前 面 零 件 模 板 的 参数 定义 的 操作 方法 , 定义 装配 模板 中 的 参数 CNAME 、CMASS、 
DRAWINGNO、~ DESIGNER、 DRAFTER、 AUDITER、 COMPANY. 

Step3. 将 装配 件 的 质量 赋 给 变量 CMASS 。 

(1) 在 程序 中 添加 语句 。 

@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 选择 全 理由” es 程序 命令 ， 系 统 弹出 
EEC IE 序 ) 落 单 。 

@) 在 该 菜单 中 选择 Ht Desi 可 铺 将 g 命令 ， 系 统 弹出 零件 程序 记事 本 ， 在 程序 中 的 
语句 “MASSPROP ”和 “END MASSPROP ”之 间 加 入 语句 “ ASSEMBLY 
ASM_TEMPLATE” 然后 将 修改 后 的 程序 保存 ， 并 退出 记事 本 。 
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ee (B) 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 按钮 。 选 择 攻 EEC 程序 关中 的 


eee DonefReturn [完成 / 乱 回 ) 命令 退出 。 
(2) 创建 零件 特征 。 
-pe Q@ 在 功能 选项 卡 区 域 的 更 型 选项 卡 中 单 击 “创建 ” 按 钮 也， 系统 弹出 图 8.1.8 所 示 
eee。 的 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 
i @ 在 对 话 框 类 型 区 域 中 选中 加 零件 单 选 项 ， 在 了 类 型 -区 域 中 选中 司 实 体 单 选项 ， 在 
名 称 文本 框 中 输入 任意 一 个 零件 名 ， 如 AAA， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 缚 定 () 按钮 ， 系 
统 弹出 图 8.1.9 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 。 

@) 在 训 蛙 方法 区 域 中 选中 加 亨 尘 特征 单 选 项 ， 然 后 单 











口 骨 织 村 型 
中 主体 项 创建 万 法 


六 包 第 由 现 有 项 夏 制 
品 定位 默认 基准 


页 创建 特征 





8.1.8 “元 件 创建 ”对 话 框 8.1.9 “创建 选项 ”对 话 框 


(3) 计算 质量 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 分 析 选项 卡 中 选择 剖 抽 旦 局 性 ” ssp 总 质量 属性 
命令 ， 在 弹出 的 “质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 预览 四) 核 钮 ， 计 算 质量 并 预览 结果 ， 完 成 计 
算 后 单 击 . 确定 _ 榨 钮 。 

(4) 再 生 模型 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 模 型 信息 ”按钮 加 模型 信息 ， 
系统 弹出 图 8.1.10 所 示 的 “模型 信息 ”对 话 框 ， 选 中 加 项 组 单 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 

宣 用 (如 按钮 ， 窗 口 切换 到 浏览 器 界面 ， 显 示 再 生 后 的 结果 。 











模型 信息 
选择 模型 
四 顶级 
于 著 本 
中 零件 
中 骨架 


RR MSM TEMPLATE. ASM 





8.1.10 “模型 信息 ”对 话 框 


(5) 删除 零件 。 将 窗口 切换 到 绘图 界面 后 ， 在 模型 树 中 右 击 司 二 国生 则 ， 在 弹出 
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的 快捷 菜单 中 选择 回国 命令 ， 此 时 零件 “AAA” 自 动 被 删除 。 

(6) 创建 关系 。 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “关系” 按钮 星系 ， 系 统 弹 
出 “关系 ”对 话 框 。 在 编辑 区 中 输入 关系 式 : CMASS=MP_MASS (")， 单 击 ” 绚 焉 按 
钮 ， 单 击 宇 按钮 再 生 模型 。 

Step4. 保存 该 模板 文件 。 

说 明 : 如 果 用 自 定义 的 装配 体 模板 “ASM_TEMPLATE.ASM” 创 建 装配 体 模型 时 ， 装 
配 体 中 的 各 零件 所 使 用 的 模板 必须 是 在 8.1.1 节 中 创建 的 零件 模板 “SOLID_PART.PRT”， 
这 样 ， 在 装配 体 中 添加 明细 表 等 操作 时 ， 零 件 的 参数 才能 与 其 相关 联 。 








8.2 ”在 模板 中 创建 零件 实体 和 浅 配 体 





为 使 零件 实体 和 次 配 体 满 足 BOM 表 的 需要 ， 需 在 前 面 创 建 的 模板 中 创建 零件 实体 和 
闭 配 体 ， 保 证 零件 实体 与 装配 体 中 的 参数 统一 ， 并 避免 重复 定义 参数 ， 提 高 工作 效率 。 








8.2.1 在 模板 中 创建 实体 零件 


在 模板 中 创建 实体 零件 模型 是 为 后 面 创建 装配 体 做 好 准备 ， 是 成 功 创建 BOM 表 的 一 
个 重要 前 提 。 设 置 好 零件 模型 参数 是 在 模板 中 创建 实体 零件 的 关键 所 在 。 
下 面 以 实体 零件 模板 SOLID_PARTPRT 为 例 ， 说 明 在 模板 中 创建 实体 零件 的 一 般 操作 


步 又 。 





Stage1， 新 建 一 个 实体 零件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.02.01。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 文件 "一 和 | 古今 ， 东 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

Step3. 在 类 型 区 域 中 选中 加 回 零件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选中 加 实体 单 选项 ， 
在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 down_base_ok， 取 消 选 中 口 合用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 确定 ， 
按钮 。 

Step4. 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 村 要 区 域 中 单 击 | 剂 览 … | 按钮 ， 在 弹出 的 “ 选 
取 模 板 ” 对 话 框 中 选取 在 8.1.1 节 中 创建 的 实体 零件 模板 文件 SOLID_PART.PRT， 单 击 
”打开 "| 按钮 ， 最 后 单 击 “ 新 文件 选项 ”对 话 框 中 的 ， 列 定 按钮 ， 进 入 模型 创建 环境 。 














Stage2. 创建 零件 模型 
在 模板 中 创建 零件 模型 有 两 种 方式 ， 直接 创建 零件 模型 和 导入 外 部 数据 。 在 模板 中 直 
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这 


接 创建 模型 的 方法 与 通常 创建 模型 的 方法 并 无 差异 ， 这 里 不 再 更 述 。 在 此 主要 介绍 导入 外 
部 数据 创建 零件 模型 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1l. 在 功能 选项 卡 区 域 的 模 娃 选项 卡 中 选择 其 8 后 ” mes 合并 i 沸 章 命令 ， 在 操 
控 板 中 先 单 击 参考 按钮 在 弹出 的 国 央 区 域 中 选中 回复 制 基准 复 选 框 ， 然 后 单 击 芝 | 按钮 ， 
在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 双击 零件 置 ES 下， 系统 弹出 图 8.2.1 所 示 的 “元 件 放 置 ” 


对 话 框 和 零件 模型 的 预 咒 窗口 。 








二 加 


放量 尾 性 
局 集 ! 用户 定义 ) [约束 已 启用 

中 目 动 人 
选择 套 考 项 SS 
选择 目标 项 

斑 pz 据 #9 十 坊 迄 

个 完 全 约束 
SD wy x 


8.2.1 “元 件 放 置 ” 对 话 框 


step2. 在 “元 件 放置 ”对 话 杷 并 渤 项 卡 的 葬 二 本 到 下 拉 列 表 中 选择 与 负 选 项 ， 单 击 
LY] 按钮 后 ， 单 击 操控 板 中 的 “切换 继承 ”按钮 曙 . 

Step3. 单 击 操控 板 中 的 [Yj 按钮 ， 实 体 零 件 模型 导入 模板 当中 。 

Step4. 单 击 宇 按钮 再 生 模型 。 











Stage3. 填 入 零件 参数 信息 


在 创建 通用 模板 时 没有 填 入 零件 的 具体 信息 ， 如 零件 名 称 、 图 号 以 及 设计 者 名 称 等 。 
不 同 的 零件 实体 ， 其 参数 名 称 也 各 不 相同 。 因 此 完成 创建 零件 模型 之 后 应 填写 好 零件 的 参 
数 信息 。 

Stepl1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “参数 ”按钮 品 允 娄 ， 系 统 弹出 “参数 ” 
对 话 框 。 

Step2. 单 击 选取 CNAME 的 值 文本 框 ， 输 入 参数 值 〈( 即 零件 名 称 〉，“ 基 座 ”， 按 回 车 
键 确定 。 

Step3. 读者 可 以 根据 自己 的 情况 添加 其 他 参数 。 操 作 步 又 参照 Step2, 在 DRAWINGNO 
(图 号 )、DESIGNER (设计 )、DRAFTER〔 制 图 ) 或 AUDITER《〈 审 核 ) 的 值 文本 框 中 添 
加 所 对 应 的 参数 ， 填 写 完毕 后 单 击 将 下 按钮 〈 本 例 中 未 添加 这 些 参数 )。 
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Stage4. 更 新 零件 质量 





Stepl. 在 功能 选项 卡 区 域 的 分 析 选项 卡 中 选择 外 抽 晤 必 仁 ” ep 总 质量 属性 命令 , 在 
弹出 的 “质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 | 疆 览 加， 按钮， 计算 质量 并 预览 结果 ， 完 成 计算 后 单 击 。。。 
确定 按钮。 ee 
Step2. 单 击 演 按 钮 再 生 模型 ， 此 时 系统 便 自动 将 计算 的 质量 值 赋 给 变量 CMASS (可 2。，2。 
通过 打开 “参数 ”对 话 框 查看 ， 结 果 如 图 8.2.2 所 示 )。 a 











Stage5. 保存 文件 


珍 数 = 站 XX 
文件 ”编辑 参数 ”工具 ”显示 
查找 范围 
零件 习 名 DO BASE Ok " 
过 滤 依 据 | 默认 | | 自 定 光 . 
名 称 类 型 值 指定 访问 源 说 明 受 限 - - - 单位- -. 
AUDITER 字符 串 口 。 ”上 曲 [ 完 整 ..， 用户 定 愉 的 
和 上 pi 口 。 册 计 问 .， 用户 定 的 四 
实数 。 ;2.324799 | 。 口 。 量 恋 证. 关系 | 
ry 主 过 小 器 "| 民 性 --- | 千本 
重力 ”确定 ， 取消 


图 8.2.2 “参数 “对 话 框 
8.2.2 ”在 模板 中 创建 闭 配 体 


当 各 实体 零件 模型 创建 完毕 之 后 ， 便 可 在 装配 体 模 板 中 进行 组 装 ， 为 BOM 表 提 供 一 
个 参数 齐全 的 装配 体 。 下 面 介绍 在 装配 体 模板 中 创建 装配 体 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stage1. 新 建 一 个 装配 体 文件 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.02.02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” p> | 十 汪 玫 命令， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 的 类 型 区 域 中 选中 昌 加 组 件 单 选项 ， 在 子 类 型 区 域 中 选中 号 记 叶 单 
选项 ， 在 名 村 文本 框 中 输入 文件 名 “asm_base”， 取 消 选 中 |] 使 用 车 模 想 复 选 框 ， 单 击 
_ 确 下 按钮 。 

Step4. 在 弹出 的 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 顾 攻 区 域 中 单 击 浏览 | 按钮 ， 在 弹出 的 “ 选 
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eee 取 模 板 ” 对 话 框 中 选取 在 8.1.2 节 中 创建 的 装配 体 模板 文件 ASM_TEMPLATE.ASM， 单 击 
@@@ 


打开 “| 按钮 ， 最 后 单 击 “ 新 文件 选项 ”对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮， 进入 装配 环境 。 





eo. Stage2. 创建 交配 体 








a 将 工作 目录 下 的 各 实体 零件 模型 进行 装配 《关于 零 组 件 厄 配 的 内 容 ， 请 读者 参考 本 僚 
eee 丛书 的 有 关 书 籍 ， 在 此 不 作 介 绍 )， 交 配 结束 如 图 8.2.3 所 示 。 





8.2.3 ”装配 体 


Stage3. 填 入 零件 参数 信息 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 工具 选项 卡 中 单 击 “ 参 数 ” 按钮 占 允 数 ， 系 统 弹出 “参数 ” 
对 话 框 。 

Step2. 单 击 选取 CNAME 的 址 栏 ， 输 入 参数 值 “ 轴 承 座 ”， 按 回 车 键 确 定 。 

Step3. 参照 前 面 添 加 零件 参数 信息 的 方法 ， 添 加 DRAWINGNO (图 号 )、DESIGNER 
(设计 )、DRAFTER《〈 制 图 )、AUDITER《〈 审 核 ) 的 入 栏 所 对 应 的 参数 。 填 写 完毕 后 单 击 
按钮 。 





Stage4. 更 新 装配 体质 量 


Step1. 在 功能 选项 卡 区 域 的 分 析 选项 卡 中 选择 剖 岳 旦 居 竹 ” sp 质量 尾 性 命令 ， 在 
弹出 的 “质量 属性 ”对 话 框 中 单 击 蚤 蜡 四 ) 按钮， 计算 质量 并 预览 结果 ， 完 成 计算 后 单 击 
确定 按钮 。 

Step2. 单 击 宇 按钮 再 生 模型 ， 此 时 系统 便 自动 将 计算 的 质量 值 赋 给 变量 CMASS (可 
通过 打开 “参数 ”对 话 框 查看 )。 

说 明 : 用 于 装配 的 实体 零件 模型 内 至 少 应 包含 CMASS 参数 ， 否 则 该 零件 质量 不 会 传 
递 到 装配 体 中 ， 本 例 中 的 零件 模型 都 是 在 统一 的 实体 零件 模板 中 创建 的 ， 保 证 了 零件 参数 
的 统一 性 和 完整 性 。 


Stage5. 保存 文件 
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8.3 ”标题 栏 和 明细 表 的 设 定 


8.3.1 调用 标题 柱 





标题 栏 的 定义 方法 通常 是 将 一 个 定制 的 表格 置 于 FORMAT 中 , 在 设计 装配 体 的 工程 图 。。。 
时 ， 直 接 调用 这 个 FORMAT， 即 可 自动 生成 标题 栏 。 标 题 栏 和 格式 文件 的 创建 方法 已 在 第 “” 风 ? 
6 章 详 细 介 绍 过 ， 在 此 不 再 袭 述 ， 这 里 直接 调用 一 个 包含 标题 栏 的 格式 文件 即 可 。 

下 面 以 创建 图 8.3.1 所 示 的 报表 为 例 ， 说 明 调用 标题 栏 的 操作 过 程 。 


FY | 
1 
3 


北京 旧 迪 科技 


日 
PTI We 
ET 


共 张 弟 炉 


| | | 
| | | 
中 | 
名 


出 
“0 
Ey 


= | 


DOl 





HH 阁 
宰 


Ea 


本 批 


8.3.1 ”报表 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.03。 

Step2、 选择 下 拉 菜单 文件 ” 一 | 古人 铬 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 类 型 区 域 中 选中 加 转 报告 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
“bom _ base” 单 击 | 列 定 榨 钮 。 

Step4. 系统 弹出 “新 报表 ”对 话 框 。 在 时 认 要 型 区 域 中 单 击 | 训 览 .| 按钮 ， 系统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ， 选 取 装 配 体 文件 asm_base.asm， 单 击 | 打开 按钮 ， 在 指定 醒 板 区 域 中 选 
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1 


中 加 格式 为 宇 单 选项 ， 在 将 式 区 域 单 击 | 浏览 | 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 取 
D :\creo3.7\work\ch08.03 中 的 格式 文件 a3_form_asm.frm， 单 击 | Ss 按钮 ， 在 “新 报 
告 ” 对 话 框 中 单 击 ” 剖 下 | 校 钮 进入 报表 环境 。 
Step5. 插入 零件 和 视图 并 调整 位 置 ， 使 其 达到 满意 效果 。 插 入 视图 结 末 如 图 8.3.1 所 示 。 
注意 : 有 洲 用 这 种 方法 调用 格式 文件 时 ， 应 先 指定 默认 模型 文件 ， 也 可 在 插入 视图 之 后 
再 调用 格式 文件 ， 调 用 格式 文件 的 具体 操作 方法 参见 第 6 章 相应 章 世 的 内 容 。 




















8.3.2 ”定义 明细 表 











当 组 件 转 成 工程 图 时 ， 需 要 使 用 明细 表 。 和 标题 栏 一 样 ， 明 细 表 也 可 制作 成 格式 文件 ， 
在 需要 的 时 候 直 接 导 入 即 可 。 下 面 接 上 一 市 的 操作 步 又 来 讲解 定义 明细 表 的 一 般 过 程 。 








Stage1. 定义 重复 区 域 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 下 是 ”=> 节 续 四 2 了 时 全 令 ， 系 统 弹 出 [二 EEE6T0NS| 束 域 训 某 


单 。 

Step2， 在 | 要 BD BE6I0NS 衣 咸 浊 持 单 中 选择 国 时 开 则 命令， 在 弹出 的 于 于 吕 OTEE 性 域 夫 型 ) 
菜单 中 选择 [ESEIE 到 命令 . 

Step3. 系统 提示 只 定位 医 域 的 币 , 选取 图 8.3.2 所 示 的 两 个 单元 格 , 选择 EECOESE 
菜单 下 的 ?ene G5 成 ) 命令 ， 系 统 自动 将 两 单元 格 间 的 区 域 定义 为 重复 区 域 ， 如 图 8.3.2 所 
不 。 

说 明 : 设置 了 重复 区 域 后 ,双击 重复 区 域 的 单元 格 ,会 弹出 图 8.3.3 所 示 的 “报告 符号 ” 
对 话 框 来 输入 报表 参数 ， 双 击 非 重 复 区 域 的 单元 格 则 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 。 








单 击 此 处 重复 区 域 单 击 此 处 





图 8.3.2 ”选择 重复 区 域 


Stage2. 输入 报表 参数 


Step1. 双击 重复 区 域 中 “序号 ”所 在 列 的 单元 格 〈 即 “序号 ”上 面 的 单元 格 )， 在 弹出 
的 图 8.3.3 所 示 的 “报告 从 号” 对话 框 中 依次 选取 一 > Bl) 先 项 。 





报 肖 符号 x i 
及 SM. .. 四 
-Le -上 IE | 
rs 一 ) ee E 
ee \ 
ww | | 
”取消 se 


图 8.3.3 “报告 符号 ”对 话 框 


Step2. 双击 重复 区 域 中 “代号 ”所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选择 sm. mm 和。 Ur Defined 选项， 系统 提示 输 六 符号 文本 : ， 输 入 装配 体 中 定义 
的 名 称 代码 drawingno， 单 击 [站 按钮 。 

Step3. 双击 重复 区 域 中 “和 名称” 所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 me nr 1ser Defined 选项 ， 系 统 提示 输入 符号 净 本 : ， 输 入 装配 体 中 定义 
的 名 称 代码 cname， 单 击 [ 罗 按 钮 

Step4. 参照 前 面 在 重复 区 域 中 输入 报表 信息 的 操作 方法 ， 在 “数量 ” 栏 中 填 入 rpt.qty; 
在 “材料 ” 栏 中 填 入 asm.mbr.user defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmat; 在 “ 单 件 ” 栏 中 填 
入 asm .mbruser defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmass。 报 表 参 数 输入 结果 如 图 8.3.4 所 示 。 














,imp mbr .drawingloasm mbr cnama pl qosm mbr ammtmbr Emass 
让 几 救 

= 
[| 





zz| | lwe| | | 兴业 第 本 | | 


8.3.4 输入 报表 参数 


Stage3. 更 新 表格 内 容 





选择 下 拉 菜 单 表 巴 ”mm 有 让 交合 今 ， 在 弹出 的 攻 TEUEECTNS 二 成 则 菜单 中 选 
择 Wasts Tstles 葛 新 表 ) 命令 ， 并 选择 Dens 喀 成 ) 命令 ， 表 更 新 结果 如 图 8.3.5 所 示 。 

说明 : 

e ”在 更 新 元 成 后 ， 如果 单 元 格 中 的 文本 超出 单元 格 界限 ， 可 先 选 取 该 单元 格 ， 再 右 

击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 中 入 久 命令 ,然后 在 弹出 的 “文本 样式 ”或 “注解 属性 " 

对 话 框 中 设置 文本 的 宽度 因子 ， 图 8.3.5 所 示 为 调整 后 的 结果 。 

e BOM 表 中 重复 区 域 属性 默认 为 “多 重 记 录 ”， 即 只 要 零件 出 现 一 次 ， 则 在 BOM 


表 中 增加 一 行 ， 不 管 零件 是 个 重复 出 现 ， 数 量 栏 中 不 会 显示 零件 数量 。 
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和 


志 栓 | | oz hol | 
本 
4 % | 模 岂 | | 4 ol | 


| % | 模 岂 | | 4 nm | 
2| 0 | 划 下 | | Qsacsol PM | 
| 


人 





了 | | | | 夫 瑟 第 张 | | 


8.3.5 ”材料 明细 表 


8.4 编辑 BOM 表 


8.4.1 重复 区 域 属 性 


在 BOM 表 中 ， 可 通过 设置 重复 区 域 属性 来 更 改 明细 栏 表 的 排列 方式 。 属 性 的 设置 可 
以 在 定义 格式 文件 的 明细 栏 时 预先 定义 好 显示 方式 ， 也 可 以 在 使 用 明细 表 的 过 程 中 随时 进 
行 修改 。 下 面 介 绍 在 BOM 表 中 更 改 重 复 区 域 属 性 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.04.01, 打开 报表 文件 bom_base_01.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 表 四 =——=> 攻 : 于 二 介 今 ， 在 弹出 的 BDIRESI0NS 和 家 域 下 某 
单 中 选择 














aa 个 今 ， 系统 提示 鱼 ss- ES ， 选 取 生 成 的 明细 表 。 
Step3. 系统 弹出 图 8.4.1 所 示 的 属 EECONIRL 区域 必 性 由 菏 单 。 

















菜单 管理 器 
有 THL FEGIONS (到 域 ) 
httributes [ 届 性 1) 
要 BEGION ATTR {区域 尾 性 ) 






Start Index [起 冲 索 311 
Ho Start Id [元 起 冶 索 51|) 








Duplicates [之 重 记 录 1 





Bln Hyr Fart ( 近 零 性 混合 1】 


HLn By Comp [ 按 元 性 温 售 ) 





Ho Duplicates [和 地 重 记录 ) 
Ho TuprLevel [ 雹 过 重 / 络 ] 






小 信息 





Recursiwe 【递归 ] 
Flat [平整 






Doneyr 了 REetnrmna (完成 /下 回 ) 






Min Repeats [ 晤 小 重复 ] 














8.4.1 “区 域 属性 ”菜单 


“区 域 属性 ” 沫 单 中 各 项 介绍 如 下 。 
Inuplicates [过 重 记录 ] 





第 8) 章 ”材料 清单 ( BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 





~ NE 零件 记录 都 按照 特征 编号 进行 排序 ， 
如 果 一 个 零件 在 此 疼 配 中 使 用 了 两 次 ， 那 么 这 个 零件 记录 也 会 在 明细 栏 中 蛙 示 两 次 ， 且 每 
A 








北京 兆 负 科技 








图 8.4.2 显示 “多 重 记 录 ” 的 明细 表 


@ Ho Juplieates [过 重 记 录 ) 


在 重复 区 域 中 同一 模型 只 显示 一 次 ， 如 宋 在 该 重复 区 域 中 输入 了 参数 &rptLqty， 系 
Rs 








6| 06 | 横 共 2 45 no | 
5| 05 | 上 盖 [1| Hroo pi | 
4| 叫 | 轴瓦 |2| Qsn6501 [5 | | 
电导 |2| Qa35 Rm | 
2 
EE ee 





图 8.4.3 ”显示 “无 多 重 记 录 ” 的 明细 表 





Dup/Lewel (无 专 重 / 引 ) 


按照 装配 顺序 显示 零件 模型 ， 且 在 重复 区 域 中 同一 模型 只 显示 一 次 。 如 果 在 该 重复 区 
域 中 输入 了 参数 &rpt.gty， 则 系统 会 自动 计算 出 相同 零件 的 总 数 ， 并 填 入 表格 内 。 显 示 “ 无 
多 重 / 级 ”的 明细 表 如 图 8.4.4 所 示 。 


@ Recursiwe 站 音 归 ) 


搜索 零件 的 级 ， 将 组 件 记 录 也 显示 在 明细 栏 表 当 中 。 在 实际 应 用 中 该 命令 可 与 
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Daplicates [( 冤 重 记录 ] 、 加 Daplicates [ 瑟 多 重 记录 ) 和 可 Iup/Level ( 沪 雪 草 / 启 ) 三 种 命令 组 合 使 用 。 例 如 


Recursiwve 【 谤 上 归 ) 命令 和 Ho DupyLaveal (和 过 重 / 绩 ] 个 他 倒 令 组 合 使 用 时 ， 得 到 的 明细 表 如 图 8 .4.43 所 示 。 
@ Da 
只 显示 最 高 一 层 的 零件 或 部 件 ， 各 部 件 所 属 的 组 件 不 被 列 出 。 与 eesive 品 归 ) 命令 相 
同 ， 在 实际 应 用 中 该 命令 也 可 以 与 Dmlieates (之 重 记录 ) 、 了 Juplicates [无 多 重 记录 ) P| 及 
Ho DupiLevel EC 多 是/ 部 ) 二 种 命令 组 合 使 用 。 这 里 不 再 举例 说 明 , 读者 可 以 自己 动手 尝试 一 下 。 
[| Nin Repeats (最 小 重复 ) 
系统 提示 输入 最小 重 复数 设置 重复 区 域 的 最 小 重复 数 ， 系 统 默认 最 小 值 为 “1”。 当 在 明细 
栏 中 设置 多 个 重复 区 域 时 ， 每 个 重复 区 域 会 至 少 占用 一 行 。 如 果 茶 个 重复 区 域 中 没有 记录 
且 最 小 重复 数值 设 为 “0” 时 ， 则 这 个 重复 区 域 会 目 动 消失 。 























6| 0G | 皮 生 |2| Q235 1 | 
5| 0 | 上 螺 检 |2| ez 0 | 
4| 05 | 上 半 |j1| HT20 0 | 
加 
加 2 QSn6501 PN | 
mm ee es ee en 


生生 下 和 4 "es 
| 吝 量 | 


图 8.4.4 显示 “无 多 重 / 级 ”的 明细 表 





7 93 | 电导 ?| az NIM | 
5 02 | 志 检 |?| ez Ph | 
5 05 | 上 站 | HT2%0 ng | 
横扫 ?| 5 
3 94 | 四 及 |?| Qsn6501 h5 | 
一 一 


1 ml | 地 产 | 


je re 





图 8.4.5 ”显示 “递归 ”明细 表 


8.4.2 ”在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 


在 BOM 表 中 可 用 人 破 折 号 代 蕉 明细 表 的 内 容 ， 但 代 丛 的 内 容 仅 限于 序号 和 数量 。 用 此 
方法 可 以 暂时 排除 特定 的 零 部 件 。 下 面 介绍 在 BOM 表 中 使 用 人 破 折 号 的 详细 操作 步 又 。 
Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch08.04.02, 打开 报表 文件 bom_base_02.rep。 


第 8) 章 ”材料 清单 ( BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 素 四 ==> 全 今 ， 在 弹出 的 本 CEIOEECIUNS 二 二 人 鞠 
单 中 选择 mask Item ( 珊 折 号 项 ) 俞 邻 ， 系 统 提 示 只 个 srt indczgrr as 的 xs ， 选取 图 8.4.6a Re 
“数量 ” 栏 中 的 文本 ， 结 果 如 图 8.4.6b 所 示 。 

注意 : 若 要 还 原 显 示 ， 则 重新 选择 ?+ Is 叫 折 呈现) 命令 ， 然 后 在 破 折 号 上 单 击 即 可 。 





;选取 这 两 个 数字 


EE ET EE 2 TI EE 于 于 让 本 本 昌国 是 计生 和 时 轩 本 时 下 本 加 于 本本 重量 晤 


北京 兆 过 科 抠 北京 光志 科技 


lm i i i 
lel ve rae | 本 
cme EE 四 

1 


后 
| | [ael| | | 半 张 攻 张 | 


BE BASE 


二 
| | | | | 
| | | | | 关 张 芋 张 | 





a) 使 用 前 b) 使 用 后 
8.4.6 ”在 BOM 表 中 使 用 破 折 号 


8.4.3 为 BOM 表 沫 加 备注 





备注 单元 是 重复 区 域 中 的 一 个 单元 ， 访 单元 中 保存 的 是 用 户 输入 的 信息 ， 而 不 是 从 零 
件 中 读 取 的 数据 ;备注 栏 中 可 以 不 输入 任何 内 容 ， 只 需 在 定义 完 重 复 区 域 后 将 其 定义 成 备 
注 单元 ， 在 注解 栏 中 可 以 以 文本 的 方式 直接 输入 备注 内 容 到 零件 行 中 ， 且 注解 内 容 会 跟随 
这 个 零件 并 保持 对 应 关系 。 下 面 介绍 在 BOM 表 中 添加 备注 的 一 般 操作 方法 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.04.03, 打开 报表 文件 bom_base_03.rep。 

Step2. 依次 单 击 选择 下 拉 菜 单 未 四 mm EN 命令 ， 在 弹出 的 
IERESIONS ES 鞠 单 中 依次 选择 Connsnts ( 痪 人 注 ] es Tsfins [ell (下 区 单元 1 命令 ， 系 统 提示 


ra i 
ra me Ei Fr re Pe 
中 > TE sim re ,le ea ml. pl 
O 〇 


Step3. 选取 “备注 ” 列 重复 区 域 模板 中 的 单元 格 ( 即 “备注 ”一 列 单元 格 )， 将 该 列 中 
的 所 有 单元 格 定义 为 注解 单元 格 。 选 择 ere 忱 成 ) 命令 完成 注解 单元 格 的 定义 。 

Step4. 双击 “备注 ” 列 的 单元 格 〈 除 重复 区 域 )， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 ， 在 其 
中 输入 图 8.4.7 所 示 的 备注 文本 后 单 击 | 葡 下 按钮， 结果 如 图 8.4.7 所 示 。 

说 明 : 

e ”在 步骤 Step3 中 选取 单元 格 时 ， 请 先 确认 所 选单 元 格 为 空 。 

e ”在 “备注 ” 列 重复 区 域 模板 中 的 单元 格 内 不 能 添加 注解 。 
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56| 03 | 上 迪 导 ?2| 82z5 1 | 标准 伞 | 
5| 0 | 螺栓 |2| GQ235 00 | 标准 件 
4| 0 | 上 兰 | Ho Mi | | 
3| 06 | 模具 |?2| 45 hh 兰 质 处 理 
一 一 


HPO py | | 


二 一 一 一 
i 





8.4.7 ”添加 备注 


8.4.4 ”国定 索引 


在 浅 配 图 中 进行 标注 时 ， 有 时 需要 按 顺 时 针 或 逆 时 针 方 回 排序 ， 这 样 势必 会 影响 明细 
表 的 排序 。 为 了 让 明细 表 的 排序 不 受 影响， 可 以 固定 重复 区 域 中 的 索引 序号 。 下 面 说 明 用 
定 索引 重新 排序 去 件 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.04.04， 打 开 报 表 文 件 bom_base_4.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 素 色 ) “对 早 皇 区 域 [R).. .fy 命令 , 在 弹出 的 [eBL REGIONS 汪 域 起 菜单 
中 选择 R 政 里 纺 吕 扫 (下 污 汪 园 合 今 ， 系 统 提 示 昌 -TE ， 选 取 明 细 表 。 

Step3. 系统 弹出 图 8.4.8 所 示 的 国 DEIOES 加 下 过 9 菜单， 在 该 菜单 中 选择 

















ix 【固定 ) 和 





Step4. 系统 提示 铭 EsSESES+Ss zs ， 在 明细 表 中 选取 图 8.4.9 所 示 上 六 的 序号 “4” 


为 需 固 定 的 序号 。 
莱 单 管理 器 
# TBL REGIDONS ( 直 域 ) ,选取 该 序号 
Be jr 6 0 [Tag hy | | 
四 5 02 | 螺 检 2 Qz5 KR | 
105 | + 车 ||| | HT2%0 的 | 
3| 06 | 横扫 ?| 5 Fm | 





2 | HE Sa 








i | 单 件 | 总 计 | 
ReEiom [lx 宅 : 
Done [守成 】 I | | | | | | 
tit 组 出 ) | | el | | +%w& | | 

8.4.8 “固定 索引 ”菜单 8.4.9 ”选择 需 国 定 的 序号 





Step5. 系统 提示 固 作 记 寻 的 索引 : [退出 ] ， 在 提示 行 中 输入 数值 5， 单 击 [9 按钮 ， 此 时 上 
着 的 序号 被 固定 为 5。 
Step6. 在 菜单 管理 器 中 选择 meae 车 成 ) 命令 ， 固 定 索 引 结果 如 图 8.4.10 所 示 。 
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6 03 螺母 2 Q235 004 

5 05 上 盖 1 HT200 4. 693 

4 02 螺栓 2 Q235 0.034 

3 06 横 块 2 45 0. 070 

2 04 轴瓦 2 | QSn6.5-0.1 由 554 

1 01 基 座 1| HT200 2.32$ 

新 | i 效 单 作 总 计 
多 | 代号 名 称 | 车 村 料 | 本 时 | 各 注 
审核 一 一 一 一 一 一 -一 001 

工艺 | 批准 共 张 第 张 





图 8.4.10 “固定 索引 ”的 BOM 表 





说 明 : 如 要 撤销 固定 索引 ， 则 只 需 在 这 IIOE (固定 索引 六 菏 单 中 选择 国光 辣 0 二 
和 让 本 六 合 令 然后 在 弹出 的 王 EREIEATION 天 罗 菏 单 中 选择 Confira (确认 ) 命令 ， 最 
后 在 菜单 管理 器 中 选择 De"* GE 成) 命令 , 这 样 就 撤销 了 之 前 的 固定 索引 。 





8.4.5 在 BOM 表 中 使 用 自 定 义 参 数 和 天 系 式 





下 面 以 计算 组 件 质 量 为 例 , 介绍 在 BOM 表 中 使 用 目 定 义 参数 和 关系 式 的 一 般 操 作 方 法 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.04.05, 打开 报表 文件 bom_base_05.rep。 

Step2. 双击 明细 栏 中 “总 计 ” 上 面 一 行 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 国 国 一 FE 一 区 项 在 文本 框 中 和 输入 目 定 义 代码 tcmass， 单 击 
区 按钮 ， 结 果 如 图 8.4.11 所 示 。 








0 | 有 2 Q235 fm | | 
本 时 


.- 输入 参数 








图 8.4.11 在 重复 区 域 中 输入 参数 





Step3. 选择 下 拉 菜 单 素 色 ) = 全 今 ,在 弹出 的 本 TDEEUNS 二 域 菏 单 
中 选择 B33 到 5 起草 命令， 系统 提示 中 3 污 ~13# ， 单 击 选 取 明 细 表 ， 系 统 弹出 “关系 ”对 话 框 。 

Step4. 在 文本 框 中 输入 关系 式 “tcmass=asm_mbr_cmassxrpt qty”， 如 图 8.4.12 所 示 ， 
该 式 的 含义 是 ， 总 计 质 量 等 于 单 件 质量 与 数量 的 乘积 。 单 击 ” 强 玫 ”按钮 。 
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关系 -x| 
文件 编辑 插入 ”参数 ”实用 工具 ”显示 


查找 范围 
和 天 系 
十 | temass=asm mhr cmasssrpt 
重要 “议定 | | 取消 


8.4.12 “关系 ”对 话 框 


Step5. 在 于 TEL 了 EGIONS (十 域 ) 菜单 中 选择 Wdate Tables [ 电 新 表 ) 命 今 ， 结 果 如 图 8.4.13 所 示 。 
说 明 : 图 8.4.13 所 示 为 调整 文本 高 度 因子 后 的 结果 。 


56| 0% | 235 Poo | 
5 0% | 要 栓 |2| oz5 io 
4| 5 | 上 和 靳 ||| HT200 Do0.63] 
3 0 | 要 块 |2| 445 
了 一 


区 庄 || HT200 P335) 
I 


| | [el | | # 闪 张 第 张 | | 
图 8.4.13 ”添加 自 定 义 参 数 后 的 材料 明细 表 








8.4.6 ” 系 加 


BOM 提供 了 在 重复 区 域 中 进行 统计 的 功能 ， 如 统计 总 质量 、 总 数量 和 总 成 本 等 ， 这 些 
统计 功能 可 由 “累加 ”命令 来 完成 。 下 面 介绍 在 BOM 表 中 进行 “累加 ”的 一 般 操 作 步 骤 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workch08.04.06, 打开 报表 文件 bom_base_06.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 甫 鱼 ) =——p> 车 3 介 今 ， 在 弹出 的 [eBUIREGI0NS 和 起 域 则 靶 单 
中 选择 Bas 入 SW 国 命 令 ， 系 统 提 示 中 ~TE ， 单 击 选取 BOM 表 重 复 区 域 ， 系统 弹出 图 
8.4.14 所 示 的 菜单 官 理 右 。 

注意 :“ 忆 成 本 ”所 在 列 不 在 重复 区 域 当 中 。 

Step3， 在 要 EE SW 十 江 加 菜单 中 选择 BE 于 W 册 从 今 ， 系 统 提示 
只 兰 二 名 的 下 二 ， 选取 要 累加 的 项 目 ， 如 要 累加 “总 计 质 量 ” 则 在 重复 区 域 中 选取 “总 计 ” 
所 在 的 文本 ， 如 图 8.4.15 所 示 。 

Step4、 系统 提示 输入 雪 数 名 : ， 在 提示 框 中 输入 参数 名 aaa， 单 击 [按钮 。 

















选择 此 文本 、、、 选 择 此 单元 格 


6| | 要 有 |?2| Q25 ngong /| 
5| 0 | 要 栓 |?| Q235 ol | 


菜单 管理 看 4| 5 | 1 上身 ||| HT200 0.693 
ee BSS 3| % | 模块 ?| 45 0oa 
Fs Qsn6.501 | J 
和 TBL SU ( 表 黑 加) 加 加 i EE 
hdd 0) 
Telete [ 册 | 隆 ) 


oneyEetnrmn (证 成 芒 回 ) 








8.4.14 “ 表 累 加 ” 荣 单 8.4.15 ”选择 累加 项 目 
Step5. 系统 提示 喇 sBYesgssgsf ， 选 取 图 8.4.15 所 示 的 单元 格 放置 累加 结果 。 
注意 : | 应 选取 同一 表格 中 非 重复 区域 的 一 个 空格 放置 计 
算 结 果 ， 这 个 空格 不 可 以 是 重复 区 域 中 的 空格 ， 也 不 可 以 是 其 他 表 中 的 空格 。 


Step6. 要 TBL SU ( 束 明 加] 过 菜单 中 选择 DonefReturn (二 成 /召回 ] 个 他 今 ; 在 
中 光 择 Wists TI GE 新 表 ] 命 分 ， 累 加 结果 如 图 8.4.16 所 示 ， 





计生 量 
| 





图 8.4.16 ”质量 累加 后 的 材料 明细 表 


8.5 “BOM 球 标 





球 标 是 装配 工程 图 中 的 圆 形 注解 ， 在 装配 视图 中 显示 与 材料 清单 相对 应 的 元 件 信 息 。 这 
些 信息 源 自 于 BOM 表 的 重复 区 域 , 因此 在 添加 BOM 球 标 之 前 , 必须 创建 BOM 表 重复 区 域 ， 
输入 预期 的 BOM 表 人 符号 并 指定 BOM 球 标的 区 域 。 BOM 球 标 一 般 可 以 分 为 以 下 3 类 。 
e@ 简单 球 标 : 只 显示 索引 号 码 的 球 标 。 通 常 在 BOM 球 标 中 显示 一 个 与 明细 表 中 零 
件 名称 相 对 应 的 索引 号 码 。 

e@ ”市 数量 的 球 标 : BOM 球 标 分 割 成 上 下 两 半 ， 上 半 部 分 显示 索引 号 码 ， 下 半 部 分 显 
示 访 索引 号 但 下 零件 的 数量 ， 或 视图 中 的 零件 数 。 

e@ 定制 球 标 : 将 用 户 创 建 并 保存 的 某 个 绘制 符 写 指 定 为 BOM 球 标 符号 。 
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:22 8.5.1 创建 BOM 球 标 


we 要 在 装配 视图 中 创建 BOM 球 标 , 在 绘图 区 中 需 有 一 个 与 之 对 应 的 BOM 表 , 且 在 BOM 
。。。 ” 表 重 复 区 域 中 应 至 少 包含 索引 号 和 模型 名 称 的 报告 符号 。 下 面 介绍 在 装配 视图 中 创建 BOM 
。。。 球 标的 一 般 操 作 步 又 。 

Wy Stage1. 设置 BOM 球 标 区 域 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 ee ， 打 开 报 表 文 件 bom_base_01.rep。 
Step2. 选择 下 拉 沫 单 表 一 ETIEEEIO 生 命令， 系统 弹出 图 8.5.1 所 示 的 


FOM BALLDONS (BONE 标 ] 3 PP 


Step3. 采 统 提示 审 3e-aa， 选取 BOM 表 重 复 区 域 , 然后 在 于 0 
中 选择 meae 时 成 ) 命令 ， 完 成 区 域 设置 
说 明 : 如 果 需 清除 BOM 球 标 区 域 ， 则 可 通过 在 民 EEAOONSIEW 球 质 ] 
Clear Region (清除 区 域 ) 命令 来 实现 。 

















Stage2. 显示 BOM 球 标 





Stepl. 选择 下 拉 菜 单 表 站 ) | = 全 邻 ， 在 弹出 的 EN 
单 中 选择 轩 2B 下 于 人 和 (328 红 全 今 ， 系统 弹出 图 8.5.2 所 示 的 [BONE LEI ; 





set Region [设置 区 域 ) 

Clear Region (和 清 队 区 域 ) 
Change Type 【更 路 类型 ) 

Sat Faram 【设置 参数 ) 

Craate Balloon [ 亨 建 球 标 ) 

Add Ref Balloon ( 深 加 参 考 球 标 ] 
岂 It Symbol] ( 王 替 符号 ) 


Marge [合并 ) 
Detach 【个 离 ] 


Redistribute (重新 蕊 书 ) 
Split [他 害 小 要 BON VIEW on 视图 ) 





show 各] [全 部 显示 ) 自动 选择 在 其 中 显示 球 标的 视图 

By Yiew ( 控 视 图 ) 在 单个 指定 视图 中 显示 全 部 材料 清单 球 标 
By Comp (通过 元 件 ) 选取 元 件 来 得 到 材料 清单 球 标 

Comp 名 Wiew 7T 件 部 图 ) 选取 视图 包括 要 得 到 材料 清单 球 标的 元 件 





Done (完成 ) 
要 BOM BAL TYFE (BOM 球 标 关 型 ) 
simple [简单 ) 
With ty ( 带 数 量 ) 
Custom 【上 自 定 吕 ) 


By Record 时 家 记录 1 
DonefRetorn (守成 / 氨 回 ) 





8.5.1 “BOM 球 标 ” 菜 E 8.5.2 “BOM 视图 ”菜单 






所 示 ， 然 后 选择 Yone GE 成 ) 命令 。 





8.5.3 ”显示 BOM 球 标 


Stage3. 整理 BOM 球 标 


Step1. 选取 BOM 球 标 或 含有 BOM 球 标的 视图 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 连 宫 四 ”ep 清理 如， ep 清理 球 标 命令 (或 在 该 视图 中 右 击 ， 
然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 清理 oN 球 标 命令 )， 系 统 弹出 图 8.5.4 所 示 的 对 话 框 。 

Step3. 在 球 标 区域 中 设置 一 组 BOM 球 标的 位 置 和 间距 ， 以 及 自视 图 轮廓 的 偏 移 或 设 
置 又 排 增 量 值 ， 在 写 贼 “区 域 中 确定 引线 是 指向 边 还 是 指向 表面 ， 单 击 _ 开 为 彬 丰 值 按钮 将 
现 有 设置 保存 为 默认 值 。 





清除 Bo 球 标 
球 标 
[| 清除 球 标 位 置 
合用 现 有 捕捉 线 
入 自视 图 榨 麻 偏 移 : | 50 
口 及 排球 标 
增 量 值 : 0. 650 
口 创建 相应 的 捕捉 野 
球 标 之 间 的 最 小 距离 : |0. 30 
引线 
息 将 球 标 引线 连接 至 几何 的 边 
口 将 球 标 引线 主 接 至 几何 的 表面 


底 为 坷 让 值 


预览 (P) 确定 | | 取消 





8.5.4 “清除 BOM 球 标 ” 对 话 框 
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8.5.2 ”修改 BOM 球 标 类 型 


如 前 所 述 ，BOM 球 标 一 般 包 括 简 单 球 标 、 融 数量 的 球 标 和 定制 球 标 三 种 类 型 。 通 常 ， 
系统 默认 的 BOM 球 标 为 简单 球 标 ， 其 他 类 型 可 以 在 创建 球 标 时 选取 ， 也 可 以 在 创建 完毕 
后 进行 修改 。 下 面 介绍 修改 BOM 球 标 类 型 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.05.02， 打 开 报 表 文 件 bom_base_02.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 天 标 存 ]... 命令 , 在 弹出 的 BOW EAIOONE (BE0M 球 标 1 荣 
单 中 选择 sss 和 363 尖 合 今 ， 系 统 提 示 趾 疆 ~1E# ， 选 取 BOM 表 重 复 区 域 ， 系 统 弹出 
和 BON BAL TIPE 人 0W 球 标 兴 型 ) 菜 单 。 

Step3. 依次 选择 
修改 为 带 数 量 的 球 标 ， 修 改 结 示 如 图 8.5.5 所 示 。 











et (完成 /下 回 ) 命令 ， 将 原 有 BOM 球 标 





8.5.5 ”市 数量 的 BOM 球 标 


8.5.3 合并/ 拆 分 BOM 球 标 





在 用 BOM 球 标注 解 装配 视图 中 的 元 件 时 ， 可 将 多 个 相同 元 件 用 一 个 球 标 表 示 ， 也 可 
为 每 一 个 元 件 实 例 显示 一 个 球 标 ， 这 便 涉 及 了 球 标 的 合并 和 拆 分 操作 。 下 面 介 绍 合 并 / 拆 分 
BOM 球 标 的 一 般 操 作 步 又。 


1. 合并 BOM 球 标 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.05.03， 打 开 报 表 文件 bom_base_03.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 表 E) ss 国富 25 有 命令 , 在 弹出 的 /村 BOW PADONS BOM 球 标 半 
单 中 选择 je 二 全 邻 ， 系 统 提 示 中 #3#83s. ， 选 取 图 8.5.6a 所 示 的 球 标 ， 合 并 结果 如 
图 8.5.6b 所 示 。 

说 明 : 在 合并 球 标 时 ， 最 后 被 选取 的 球 标 为 合并 球 标的 放置 位 置 。 











8.5.6 ”合并 BOM 球 标 


2. 拆 分 BOM 球 标 


Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.05.03, 打开 报表 文件 bom_base_04.rep。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 天 标 司 ]. 命令 , 在 弹出 的 本 OW BADONs BoM 球 标 ) 沪 
单 中 选择 BB 机 %E 央 命令 ， 系 统 提示 中 3 5 和 ， 选取 图 8.5.7a 所 示 的 球 标 。 

Step3. 系统 提 不 定 寺 RE 的 夺 芒 ,选取 图 8.5.7a 所 示 元 件 作 为 依附 部 件 ， 系 统 弹出 “选择 
扩 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 依附 部 件 附 近 区 域 单 击 放置 球 标 ， 球 标 分 割 结果 如 图 8.5.7b 所 示 。 












2 
NN | 
\ 区 入 、 NN y 





a) 分 割 前 b) 分 割 后 


8.5.7 分割 BOM 球 标 


说 明 : 
e ”只 有 数量 球 标 才能 进行 合并 / 拆 分 操作 。 
e@  ” 当 数 量 球 标 索 引号 不 同时 ， 球 标 之 间 水 平 邻接 。 可 以 使 用 于 0W BADONS BOM 球 标 J 御 





单 下 的 二 惠 命 令 拆 分 堆放 的 球 标 。 
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:22 8.5.4 修改 BOM 球 标 样式 


本 过 修改 BOM 球 标 样式 可 修改 注解 引线 的 连接 位 置 和 类 型 。 下面 介绍 修改 BOM 球 标 
。。。 用 或 的 一 旧作 步 
ca Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.05.04， 打 开 报 表 文 件 bom_base_05.rep。 
oo Step2. 选取 图 8.5.8 所 示 的 球 标 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 篇 加 连 接 命令 ， 
系统 弹出 图 8.5.9 所 示 的 周到 夺 到 面 二 半 单 和 图 8.5.10 所 示 的 “选择 参考 ”对 话 框 。 
Step3. 在 图 形 区 选取 图 8.5.8 所 示 的 曲面 为 引导 符 放 置 参照 。 





选取 此 球 标 
选取 此 曲面 


莱 单 管理 器 
要 OD DFTIONS 修改 选项 ) 


same Ref 上 中 目 同 短 者 ] 


Fhange Ref (更 改天 者 ) 

Adad Ref ( 描 加 参考 ] 

Delete Ref 响 除 参考 ) 
DonefReturn (完成 /人 迟 回 } 


图 8.5.8 ”选取 球 标 图 8.5.9 “修改 选项 ” 采 单 图 8.5.10 “选择 参考 ”对 话 框 





Step4. 在 菜单 中 选择 Pone/Beturn GE 成 /到 四 ) 命 仿 ， 结 果 如 图 8.5.11 所 示 。 


说 明 : 如 果 更 改 后 的 点 荫 头 为 空心 圆 ， 可 石 击 箭头 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
前 法 样式 ... bp mb circle_filled; SE 命令 ， 将 其 设置 为 实心 点 本 


(CD 下 
一 十 用 Rs 2 人 
NSSF 


EC 


0 


8.6 制定 明细 表 手 册 


在 实际 设计 工作 中 ， 通 利 会 把 明细 表 痿 订 成 册 。 这 些 明 细 表 的 制作 方法 和 前 面 介 绍 的 


340 


第 8) 章 ”材料 清单 ( BOM 表 ) 的 制作 及 应 用 





一 样 ， 但 因为 在 装订 过 程 中 表格 要 分 页 ， 所 以 需要 和 苔 握 表格 的 分 页 处 理 技术 。 





8.6.1 分 页 操作 











当 生 成 的 明细 表 已 超出 图 幅 边 界 或 与 视图 发 后 干涉 时 ， 需 要 将 其 分 割 成 多 个 明细 表 ， 
安排 在 别 的 页 面 上 。 下 面 介绍 对 明细 表 进 行 分 页 处 理 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.06.01, 打开 报表 文件 bom_base_01.rep。 

Step2. 选取 需 进 行 分 页 处 理 的 表格 ， 这 里 直接 选取 明细 表 即 可 〈( 单 击 表格 的 左上 角 扣 
可 选取 整个 明细 表 )。 

Step3. 选择 下 拉 沫 单 下 | > 
IDIASIN I 下 内 标 昌 半音 和 “选择 点 ”对 话 框 。 





命令 ， 系 统 弹出 图 8.6.1 所 示 的 


菜单 管理 器 
有 THL PhGIH ! 吉 页 标 ) 








Set Extent 【设置 延伸 ) 设置 一 个 有 重复 区 域 的 表 的 延伸 
Clear Extent 捕 除 延伸 ) -一 清除 一 个 有 重复 区 域 的 表 的 延伸 
hdd Segment (增加 段 ) 在 有 重复 区 域 的 表 中 新 增 一 段 

Del segment (期 除 段 ) 在 有 重复 区 域 的 表 中 删除 一 段 

hdd Title 标题 在 表 的 一 个 重复 区 域 上 加 一 个 标题 
Del Title ! 册 | 降 标 题 ) 删除 表 中 一 个 重复 区 域 的 标题 


























Done {守成 】 
Ruit if 彰 出 ) 





8.6.1 “ 表 页 标 ” 及 E 








Step4. 选择 Set Extent [ 芭 二 证 仲 ) 命 今 ， 系统 提示 只 言 呈 到 的 芭 四 ， 在 明细 表 中 选取 序号 为 本 他 罗 
的 行 ， 该 表 的 剩余 部 分 将 按 相 同 的 格式 分 至 下 一 页 ， 且 每 页 都 可 单独 设置 格式 文件 。 

注意 : 若 要 取消 分 页 ,可 在 本 EGR 过 页 标 几 菏 单 中 选择 总 sa Etent ( 清 际 延伸 命令 ,使 
表格 恢复 至 分 页 前 的 状态 。 

Step5. 单 击 底部 工具 栏 的 “四面 2 按钮， 切换 页 面 后 即 可 看 见 剩余 部 分 的 明细 表 。 





8.6.2 ”增加 段 











当 明 细 表 的 长 度 超 过 图 幅 边 界 时 ， 可 在 同一 页 面 上 放置 多 列 显 示 明 细 表 信息 。 下 面 介 
绍 增加 明细 表 段 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.06.02， 打 开 报 表 文 件 bom_base_02.rep。 

step2. 选取 明细 表 ， 然 后 选择 下 拉 荣 单 表 四 ”一 全 蜂 命 令 ， 在 弹出 的 


=IEIEASINIE 由 标 前 鞠 单 中 选择 Set Etent (又 置 耳 伸 ) 命 今 。 
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系统 提示 中 #3. ， 在 明细 表 中 选取 序号 为 “5” 的 零件 所 在 的 行 ， 该 表 的 剩 


余 五 行 暂时 分 至 下 一 页 当中 。 
Step4. 在 ES 风 祭 咱 菜 单 中 选择 MiSeament 瞄 加 段 ] 命令 ， 系 统 提 示 


只 398 TS ， 选 取 图 8.6.2 所 示 的 点 作为 新 表 段 的 原点 。 
Step5. 系统 提 示 中 #5. 。 这 里 新 表 段 中 有 五 行 的 高 度 , 因此 新 选取 点 与 原点 之 间 应 
留 有 大 于 五 行 表格 高 度 的 距离 ， 选 取 图 8.6.2 所 示 的 点 来 定位 表 的 范围 ， 如 图 8.6.3 所 示 。 
注意 : 在 定位 表 的 泄 围 时 ， 会 出 现 空 行 ; 如 果 指 定 的 区 域 过 小 ， 
则 不 能 完全 放置 新 明细 栏 ， 需 重复 进行 定位 表 泡 围 的 操作 。 








5 Ww | to hl | | 
4 0 | 区 | | 45 ol | | 
3| 0 “| 网 办 | | 45 ol | | 
| 0 | 和 轨 有 | | osaesot bd | | 
| ro kil | 

-a | 





选 定 表 范围 
北京 兆 迪 科技 
而 硬 画 
本 
J HT 
2 et wasx 
图 8.6.2 ”增加 新 表 段 
[sy 


本 京 兆 过 科技 


[ee 
| | Pe 
二 
FT 

| | I 1 | | 7 DE RE EE RE a 
el 





图 8.6.3 ”增加 新 表 段 
8.7 ”材料 报表 制作 范例 


范例 概述 
本 汇 例 从 设置 零件 模型 的 参数 和 浅 配 体 的 参数 开始 ， 诗 细 介 绍 了 BOM 表 信 时 重复 区 
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域 的 创建 、BOM 表 的 创建 和 编辑 的 操作 过 程 。 学习 本 沁 例 要 重点 擎 握 的 是 通过 修改 重复 区 
域 属性 来 改变 BOM 表 外 观 的 处 理 技巧 。 本 范例 的 最 终 效 果 如 图 8.7.1 所 示 。 


2 


有 


= 
= 
me 


[ee 
[Ee 
Ln 
pa] nm 
一 
FT 四 
| 
| 一- 一 
cz | 一 


7 
好 | 本 | 二 
一 
|. " 
Em 
| 
La | -| 


性 

ek =|: 
闻 避 同 四 加 
| 
机 | 局 


大 面 二 本 击 | 喇 吉 本 
0] | Pel | | wane [EE 

ES a | 

wl| | | | | i 
| | [wx| | | 和 和 半生 


图 8.7.1 材料 清单 制作 范例 的 工程 图 效果 





Stage1. 新 建 报表 文件 


Step1. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch08.07。 
Step2. 在 工具 栏 中 选择 文件 ” 一 | 由 命 令 ， 打 开 图 8.7.2 所 示 的 报表 文件 








asm_milling_base.rep。 


Stage2， 定义 重复 区 域 





Stepl. 选择 下 拉 菜 单 下 外 > 区 缠 弹 出 同业 于 


单 。 
step2. 在 国医 本 类 单 中 选择 


2 | en 、 [a Ts wip .Te 入 A 
要 REGIDOH TYFE [ 蜂 域 类 型 ) 荣 单 中 选择 耻 册 2 生命 今 。 


Step3. 系统 提示 话 宝 人 区 域 的 角 , 选取 图 8.7.3 所 示 两 个 单元 格 。 选 择 EEEIEEIEGOMS 康吉 中 菏 
单 中 的 ?ore GE 成 ) 命令 ， 系 统 自 动 将 两 单元 格 之 间 的 区 域 定义 为 重复 区 域 。 


人 全、 人 
命令 ， Dy 


» 





， 然 后 在 弹出 的 
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图 8.7.2 报表 文件 


单 击 此 处 看 复 区 域 单 击 此 处 


北 芭 兆 速 科 按 
i 


| 和 hotter 
es 本 
we | | | | II 
| 

8.7.3 定义 重复 区域 








Stage3. 定义 报表 参数 


Stepl. 双击 重复 区 域 中 “序号 ”所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 Yt em 和 indes 先 项 。 

Step2. 双击 重复 区 域 中 “代号 ”所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 全 > mi User Defined| 先 项 ， 在 系统 辆 作答 妆 本 : 的 提示 下 ， 输 入 装配 体 
中 定义 的 名 称 代码 drawingno， 单 击 [按钮 

Step3. 双击 重复 区 域 中 “名 称 ” 所 在 列 的 单元 格 ， 在 弹出 的 “报告 符号 ”对 话 框 中 依 
次 选取 > mr mm 和 User Defined 和 选项， 在 系统 贡 ^ 行 5 广 池 : 的 提示 下 ， 输 入 装配 体 
中 定义 的 名 称 代码 cname， 单 击 区 ] 按 钮 。 

Step4. 参照 前 面 在 重复 区 域 中 输入 报表 信息 的 操作 方法 ， 在 “数量 ” 栏 中 填 入 rpt.qty:; 
在 “材料 ” 栏 中 填 入 asm.mbruser defined， 并 在 系统 提示 下 输入 cmat; 在 “ 单 件 ” 栏 中 十 
入 asm .mbruser defined, 并 在 系统 提示 下 输入 cmass; 在 “总 计 ” 栏 中 填 入 rpt.rel.user defined， 
并 在 系统 提示 下 输入 tcmass。 
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Step5. 选择 下 拉 菜 单 表 叶 ) mdj， 国 二 SEA 命令 ， 在 弹出 的 于 了 LBESIQNS (下 域 荣 
单 中 选择 中 date Tablss 此 新 表 ) 命令 ， 然 后 调整 单元 格 内 容 放置 与 文本 样式 ， 表 更 新 结果 如 图 
8.7.4 所 未 。 
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8.7.4 ”更 新 明细 表 
Stage4. 修改 重复 区 域 属性 改变 BOM 表 外 观 





Step1， 在 | 于 TBL REGIONS 康 晤 关东 单 中 选择 区 2 得 二 下 草 合 今 ， 系 统 提示 晤 关 TE 二 ， 选 


取 生 成 的 明细 表 ， 系 统 弹出 国 EN 区 区 晤 上 菜单 。 
Step2. 在 要 REGIDN ATTR {区域 悍 性 ) 菜单 中 ) 选择 Ho Duplicates I 汇 名 重 记 录 ) m=—p> BE (平整 ) 








=> 全 今 , 先 择 IonefBeturn (完成 /下 回 ) 命令 后 表格 


更 新 ， 结 果 如 图 8.7.5 所 示 ， 然 后 选择 Deae (于 成 ) 命令 。 


| | 六 角 椅 钉 2 和 





图 8.7.5 平整 排列 的 明细 表 
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Recursiwe [递归 ) mep> [ 探 要 件 襄 癌 


命令 ， 表 的 显示 如 图 8.7.6 所 示 。 读 者 可 体会 一 下 Step2 和 项 明 中 的 这 两 种 排列 方式 的 区 别 
和 特点 ( 在 本 例 中 不 进行 此 步 操作 》。 


2 1 | 
9 1 | | 

18| 1 | 内 六 知 拓 条 [8 | 35 jm 
i 
6 | 宙 承 外 图 |2 | 45 jw 





Ea 
Hf 


王 
8.7.6_” 递 规 排列 的 明细 表 


Stage5. 使 用 自 定义 参数 和 关系 式 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 表 他] 。 mm 国王 二 SEE 交合 命令 ， 在 弹出 的 于 了 LBESIONSNI( 表 域 浊 潜 
单 中 选择 EE 和 S 过 二 命令， 系统 提示 外 疆 ~TE ， 单 击 选取 明细 表 ， 系 统 弹出 “关系 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 文本 框 中 输入 关系 式 “tcmass=asm_mbr_cmassxrpt_qty” 单 击 按钮 。 

Step3， 在 要 TBLREGIONS 苹 吉 于 疾 单 中 选择 如 tate Tables 时 新 表 ) 命 今 , 然后 选择 Tone GE 成 ) 
命令 ， 结 果 如 图 8.7.7 所 示 。 

说 明 : 因为 只 有 按 “ 无 多 重 记 录 ” 或 “无 多 重 / 级 ”排列 时 才能 赋予 “数量 ”数值 ， 
此 用 天 系 式 计算 “ 忆 成 本 ” | , 只 有 令 BOM 表 按 “无 多 重 记 录 ” 或 “无 多 重 /级 ”排列 才 
能 进行 计算 。 
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9 5 | 六角 曙 何 |2| 4 rom 
| | 内 六角 螺钉 |3| 05 ro 
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3 | RW has 
加 II 
1 | 


:3 牙 


8.7.7 ”更 新 表 





Stage6. 修改 单 件 质量 值 的 小 数位 数 





Step1. 单 击 位 于 “ 单 件 ”上 一 行 的 单元 格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 时 性 名 命 
令 ， 系 统 弹出 图 8.7.8 所 示 的 “注解 属性 ”对 话 框 。 


”注解 属性 x| 
净 本 (E) 亦 本 样式 (x) 
Rasm. Bbr. rmass[. 2] 总 打开 (N)... 
上 | 去 存 中) - 


确定 (0) | 取消 (0) 
8.7.8 “注解 属性 ”对 话 框 


Step2. 在 该 对 话 框 中 修改 参数 为 “&asm.mbrcmass[.2]”， 表 示 用 两 位 小 数 显 示 单 件 质 
量 数值 ， 单 击 [各 到 名， 按钮 完成 小 数位 数 的 修改 。 

Step3. 和 Step2 类 似 ， 将 “总 计 ” 的 参数 修改 为 “&rptreltcmass[.2]”， 将 以 两 位 小 数 
显示 忌 计 质量 数值 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 表 电 ) m==jp> 于 填 | 
单 中 选择 中 date Tables 时 新 表 ) 命令 ， 小 数位 数 变 为 两 位 ， 然 后 选择 Deae GE 成 ) 命令 ， 结 果 
如 图 8.7.9 所 示 。 





命令 ， 在 弹出 的 于 BL REGIDNS ( 圳 域 ) 菜 


Stage7. 创建 累加 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 素 四 。 mj> 有 命令 ， 在 弹出 的 医 TEUEIESUNS 二 成 骨 汞 


单 中 选择 区 生 E 志 全 今 ， 系 统 提示 鲁 站 E 过 ， 单 击 明 细 表 ,系统 弹出 区 IISWL 和 时 加 








Step2. 选择 上 dd 加) By Text |[ 控 立 本 ) 命令 ， 系统 提示 趾 寺 到 未 季报 告 符号， 


O 
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Step3. 选取 表格 中 “总 计 ” 列 中 的 数值 ， 系 统 提示 输入 参数 各 : ， 输 入 参数 名 “aaa”， 单 
击 [ 办 按钮 。 

Step4， 系 统 提示 中 9235%aws. ， 选 取 “ 备 注 ” 列 的 第 一 行 〈 即 序号 为 “1” 的 行 ) 来 
放置 累加 结果 。 

step5， 在 EGR 菜单 中 选择 Doae/aetara 综 成 /到 加 命 令 ， 在 


菜单 中 选择 各 tate Tables 蝎 新 表 ) 命令 ， 累 加 结果 如 图 8.7.10 所 示 ， 然 后 选 


择 Done (二 成 ) 命令 。 


说 明 : 轩 加 值 不 只 是 单列 数值 的 票 加 ， 和 而 是 委 配 体 中 所 有 零件 的 参 效 昧 加 所 得 到 的 信 。 





| 1 | 六 多 则 条 |2| 45 [il | 45 | 六角 则 和 |?| 45 Jill 
| 14 | 向 六 前 棍 条 |3| G35 Jn | 14 | 内 六 侧 志 和 |3|  @Q235 i 
7 前 zs oz aa po 省 ze oa 


CO EP 
一 国王 妃 旬 二 55 EEC 
4| oo | | 


EE 


| EE (MD 站 区间 
E T4527] 91 .515] 


I 


图 8.7.9 ”修改 小 数位 数 结果 图 8.7.10 ”累加 质量 





Stage8. 修改 办 加 值 的 小 数位 数 


Stepl. 单 击 上 一 步 中 创建 的 质量 累加 值 所 在 的 单元 格 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选 
择 时 性 由 命令 ， 系 统 弹出 “注解 属性 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 中 输入 参数 “&AAA[2]”， 即 用 两 位 小 数 显 示 质 量 的 累加 值 ， 单 击 
竹 生 按钮， 累加 值 将 进行 四 售 五 入 处 理 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 表 让) = 是 命令 ， 在 弹出 的 本 了 LE6I0WS |( 束 域 浊 某 
单 中 选择 中 date Tables 电 新 表 ) 命令 ， 小 数位 数 变 为 两 位 ， 然 后 选择 meae G5 成 ) 命令 。 














Stage9. 设置 固定 索引 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 未 外 ”一 > 本 于 人 ， 在 漳 出 的 国史 于 


单 中 选择 [ 串 时 这 局 时 下 污 沁 如 介 今 ， 示 统 提 示 电 一代 区域。 

Step2. 选取 BOM pire 在 随后 弹出 的 面 志和 而 亲 单 中 先 择 加 
Record 记录) 

Step3. 在 明细 表 中 选取 “ 轴 系 ”所 在 的 行 ， 系 统 提示 年 信 记 妈 的 案 引 [十 出 ] 。 在 提示 行 中 
输入 数值 “2”， 单 击 [站 按钮 ， 然 后 选择 one 莞 成 ) 命令 ， 

Step4. 参照 上 一 步 的 操作 方法 ， 将 “轴承 端 新 (MD)” 的 序号 设置 为 “3” “内 六 角 螺 
钉 ” 的 序号 设置 为 “4 “皮囊 轮 ” 的 序号 设置 为 “5$”“ 铣 刀 盘 ”的 序号 设置 为 “6 罗 “ 描 
板 ”的 序号 设置 为 “7 史 “ 销 ”的 序号 设置 为 “8 “六 角 螺 钉 ” 的 序号 固定 为 “9”。 在 来 
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单 管理 器 中 选择 Ione 车 成 ) 命令 ， 然 后 选择 村 BEGINS LO 菜单 中 的 了 Ione 成 ) 命令 ， 
固定 索引 结果 如 图 8.7.11 所 示 。 


9 15 | 六 角 螺 钉 |?| 45 om 
2 025 om 
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jo 41084 


2 站 一 ,. 
Ee ee 
单 俐 总计 | 
人 | 


图 8.7.11 设置 固定 索引 
Stage10. 创建 简单 BOM 球 标 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 表 鲁 一 > 革 于 人 人， 示 统 漳 出 [二 BATONSEON 球 标 计 
单 。 

Step2. 在 该 菜单 中 选择 国 时 本 和 和 于 EE 缚 命令 ， 在 弹出 的 要 0WBAEITYPEN(BON 球 标 类 型 ] 壬 单 
中 选择 W235 下 上 到 命令 ， 系 统 提 示 中 污 ~TE ， 选 取 明 细 表 的 重复 区 域 。 

Step3. 在 EDM BEALIDNNNS 中 OM 球 标 ) 请 单 中 依 次 选 择 Create Balluouorn [创建 球 标 】 


TE . 


Step4. 系统 提示 中 25 sx #9. 选取 工 作 区 中 的 主 视图 作为 显示 BOM 球 标的 视 
图 ， 然 后 选取 ?eae 车 成 命令 ， 完 成 简单 BOM 球 标的 创建 。 














Stage11. 整理 BOM 球 标 


Step1. 在 图 形 区 选取 主 视图 ， 然 后 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 诊 芋 30N 球 标 命 今 ， 
系统 弹出 “清除 BOM 球 标 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 的 球 标 区 域 中 选中 电 自视 图 弱 廊 偏 移 单 选项 ,在 其 后 的 文本 框 中 输入 偏 
移 值 10， 然 后 在 环 标 之 间 且 时 小 刀 匈 | 文本 框 中 输入 距离 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

Step3. 单 击 确定 





确定 | 按钮 ， 完 成 球 标的 整理 ， 结 果 如 图 8.7.12 所 示 。 
说 明 : 读者 也 可 以 在 “清除 BOM 球 标 ′ 对话 框 中 选中 由 创 吾 相应 的 捕捉 线 复 选 框 ， 在 图 
形 区 显示 捕捉 线 ， 参 照 捕捉 线 拖 动 球 标 ， 来 调整 球 标的 位 置 。 


Stage12. 修改 BOM 球 标 类 型 





Step1. 选择 下 拉 荣 单 让) mm 攻略 今 ， 在 弹出 的 /本 BON BALIDONS IBON 球 标 法 
单 中 选择 EC 命令 ， 系 统 提示 中 :ss 。 

Step2. 选取 BOM 表 重 复 区 域 ， 在 阐 出 的 古 EIII 2 东单 直选 择 
0 Done/Return GE 成 /返回 ) 命令 ， 原 有 BOM 球 标 修改 为 带 数量 的 球 标 ， 




















图 8.7.12 ”整理 BOM 球 标 8.7.13 ”修改 BOM 球 标 类 型 
Stage13. 合并 BOM 球 标 


Step1， 在 “BOW BALLDONS Eon 球 标 靶 单 中 选择 2 于 58 到 全 今 。 


Step2. 在 系统 只 3es3##3#. 的 提示 下 ， 选 取 视 图 中 的 球 标 7。 
Step3. 在 系统 只 325ss95ss 的 提示 下 ， 选 取 视 图 中 的 球 标 9， 选 取 的 两 个 球 标 被 并 
列 排列 到 了 一 起 ， 合 并 结果 如 图 8.7.14 所 示 。 





Stage14. 分 割 BOM 球 标 





Step1. 在 弹出 的 (于 ONW BALIDDNS (EONM 球 标 ) 菜单 中 选择 莒 器 时 天 全 今 ， 

Step2. 在 系统 中 2 1 区 二 站 的 提示 下 ， 在 视图 中 选取 球 标 3， 即 轴承 端 盖 零 
1 

Step3. 在 系统 中 #53#s. 的 提示 下 , 在 图 形 区 选取 右 侧 轴承 端 盖 零 件 的 任意 边线 系 
统 弹 出 “选择 点 ”对 话 框 。 

Step4. 在 依附 部 件 附 近 区 域 单 击 放置 球 标 ， 球 标 3 随即 被 分 割 成 两 个 球 标 ， 分 割 结果 
如 图 8.7.15 所 示 。 









OO 


8.7.14 合并 BOM 球 标 8.7.15 分割 BOM 球 标 


Stage15. 保存 工程 图 





在 工具 栏 中 单 击 轩 按钮， 保存 工程 图 。 








第 全 章 用 户 定 制 





办 .本 章 主要 介绍 Creo 3.0 软件 的 用 户 定制 ( 自 定义 ) 功能 。Creo 3.0 
软件 为 了 扩大 软件 的 使 用 范围 ， 使 其 能 够 被 灵活 地 运用 到 具有 不 同 标准 的 企业 当中 ， 而 提 
供给 用 户 自 定义 的 功能 。 利 用 好 Creo 3.0 的 自 定 义 功能 ,将 不 仅 能 使 设计 工作 符合 要 求 ， 
而 且 可 以 极 大 地 提高 工作 效率 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

。 定制 绘图 模板 . 

。 ” 自 定义 文本 样式 、 线 型 样式 . 


。 定制 符号 . 
9.1 定制 绘图 “工程 图 ) 模板 


在 Creo 3.0 的 工程 图 模块 中 ， 系 统 内 置 了 许多 绘图 模板 供用 户 使 用 ， 在 满足 要 求 的 前 
提 下 ， 如 果 可 以 使 用 这 些 内 置 模 板 ， 显 然 可 以 为 用 户 节 省 很 多 时 间 ， 但 是 内 置 模板 提供 的 
种 类 有 限 ， 所 能 满足 的 要 求 也 很 有 限 ， 而 且 工 程 图 的 设计 必须 严格 按照 国家 标准 来 选择 标 
准 的 幅面 、 图 框 表格 、 比 例 、 和 字体 、 线 型 与 人 符号 等 ， 为 外 ， 每 个 公司 或 企业 的 设备 、 设 施 
有 所 不 同 ， 其 加 工 生 产 的 产品 义 上 共有 专 一 、 专 业 的 特性 ， 因 而 对 绘制 工程 图 所 出 各 目的 规 
定 ， 于 是 为 了 能 既 符 合 国 家 标准 ， 又 能 满足 用 户 个 体 需要 ，Creo 3.0 提供 了 目 定义 模板 的 
功能 。 有 了 定制 模板 的 功能 ， 用 户 可 以 预先 把 满足 要 求 的 、 固 定 的 、 简 单 且 重复 使 用 率 局 
的 设计 操作 写 入 “模板 ”的 工程 图 文件 〈 绘 图 模板 文件 和 工程 图 文件 一 样 ， 都 是 drw 格式 
文件 ) 里 ， 并 且 将 其 保存 到 系统 的 模板 库 里 ， 当 需要 的 时 候 可 以 二 接 调 用 出 来 ， 再 根据 具体 
情况 稍 作 改动 即 可 ， 这 样 一 来 便 一 元 水 多 ， 极 大 地 提高 了 工作 效率 ， 更 重要 的 是 ， 对 于 一 个 
企业 或 公司 来 说 ， 使 用 统一 的 模板 ， 很 容易 实现 整个 设计 及 打印 出 图 工作 的 标准 化 。 

在 模板 的 定制 中 ， 用 户 可 以 定制 自动 创建 的 视图 ， 预 设 各 个 视图 的 显示 模式 ， 显 示 模 
型 尺寸 ， 创 建 注解 、 文 本 型 值 、 层 、 标 题 术 与 创建 捕捉 线 等 ， 如 果 是 定制 容 配 体 工 程 图 的 
模板 ， 我 们 还 可 以 设置 其 爆炸 状态 及 定制 其 目 动 生成 球 标 等 。 

说 明 : 本 书 随 书 光盘 中 的 creo_system_file 文件 夹 中 ， 为 读者 提供 了 Creo 3.0 软件 的 一 
些 系 统 文 件 ， 在 本 章 中 ， 可 能 会 用 到 这 些 系统 文件 ， 因 此 需要 读者 正确 配置 这 毕 系统 文件 。 
具体 方法 请 读者 回顾 第 2 章 的 有 关内 容 。 

下 面 从 创建 新 模板 开始 ， 对 各 个 上 自 定 义 步 又 进行 说 明 。 
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说 明 : 下 面 的 9.1.1 至 9.1.5 节 为 连续 的 步 又， 读者 在 学 习 时 应 注意 合理 安排 时 间 。 
9.1.1 ”新建 绘图 模板 


与 创建 新 绘图 对 象 一 样 ， 创 建新 的 绘图 模板 对 象 也 是 从 新 建 一 个 绘图 文件 开始 的 ， 因 
为 它们 属于 同一 种 文件 形式 。 

Step1l. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch09.01。 

Step2. 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 类 型 区 域 中 先 
中 六 经 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 ch9_a2_template_user， 取 消 选 中 

使 用 默认 模板 复 选 框 ， 单 击 | 区 定 按钮 。 

Step3. 选取 绘图 模板 。 在 恩 主 村 较 区 域 中 选中 加 空 单 选项 方向 为 “横向 ”， 在 村 和 小 
下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 单 击 绚 定 () 按钮 。 














9.1.2 进入 绘图 模板 模式 


上 面 新 建 的 绘图 模板 其 实 和 新 建 一 个 工程 图 文件 没有 任何 区 别 ， 我 们 看 到 的 环境 也 仍 
旧 是 标准 的 工程 图 (绘图 ) 环 境 , 要 从 标准 的 绘图 模式 进入 到 绘图 模板 模式 , 可 以 选择 工具 
功能 选项 卡 并 电码 序 区 域 中 的 “模板 ”命令 忆 。 








9.1.3 ” 载 入 页 面 设置 文件 


在 模板 中 载 入 所 要 求 的 页 面 设置 文件 。 关 于 页 面 设置 , 读者 可 回顾 第 6 章 有 关内 容 。 载 
入 页 面 设置 文件 的 主要 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 选择 _ 布 月 “功能 选项 卡 玄 档 区 域 中 的 加 克 醒 时 命令 ， 或 在 幅面 上 任意 一 点 右 击 ， 
在 弹出 的 图 9.1.1 所 示 的 快捷 菜单 中 选 抒 子囊 本 对 合 令 ， 系 统 弹 出 图 9.1.2 所 示 的 “页 面 设置 ”对 
话 框 。 














页 面 设置 x | 
大 小 
页 面 格式 = 本 
后 未 来 自 交 件 而 1  leRt 和 由 = 有 F 有 二 
名 |， 显示 模型 注释 
| 尺寸 


3 村 ”几何 公关 





页 面 设置 [可 显示 格式 由 作 过 


MR 
{ 各 常规 | | 
| 预览 (F) 确定 | | 取消 一 


图 9.1.1 快捷 菜单 图 9.1.2 “页 面 设置 ”对 话 框 
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Step2. 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 的 考 本 下 拉 列 表 中 选取 国 到 时 项 ， 系 统 弹 出 “打开 ” 
对 话 框 , 在 D:\ecreo3.7\work\ch09.01 中 选取 格式 文件 “gb_a2.frm”, 单 击 ”于 天 按钮， 
再 单 击 “ 页 面 设置 ”对 话 框 的 看 下 按钮 ， 系 统 载 入 预先 设置 好 的 页 面 ， 如 图 9.1.3 所 示 。 





























EEE 





9.1.3 载 入 的 gb_a2.frm 页 面 


9.1.4 定义 目 动 创建 视图 





在 现实 生产 活动 中 ， 许 多 公司 或 企业 都 制订 好 各 自 的 设计 方法 与 设计 规则 (如 视图 的 
放置 与 视图 名 称 、 视 图 的 截面 及 截面 名 称 、 轴 测 图 放置 及 名 称 以 及 爆炸 图 名 称 等 )， 设 计 者 
严格 按照 这 些 规则 来 设计 图 样 ， 这 对 使 用 统一 模板 、 规 范 生产 及 提高 工作 效率 有 着 重要 的 
意义 ， 因 此 为 了 按照 要 求 快速 生成 工程 图 , 用 户 可 以 在 模板 中 预定 好 各 个 视图 放置 的 位 置 ， 
并 且 预 设 好 了 视图 的 显示 模式 等 ,我 们 称 之 为 自动 创建 视图 。 现 在 我 们 继续 上 一 节 的 工作 ， 
来 定义 自动 创建 视图 。 

Step1. 添加 第 一 个 目 动 创建 视图 。 

说 明 : 添加 的 第 一 个 自动 创建 视图 只 能 是 普通 视图 ， 不 能 为 投影 视图 。 

(1) 选择 布局 功能 选项 卡 昼 型 视图 区 域 中 的 “模板 视图 ”命令 号 (或 在 幅面 上 任 一 
点 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 模板 视图 命令 )， 系 统 弹 出 图 9.1.4 所 示 的 “模板 视图 
指令 ”对 话 框 。 
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模板 视图 指令 x | 
名 称 - | 视图 模板 1 
类 型 
常规 下 
选项 值 
可 视图 居间 组 台 状 态 ， 
比例 方向 : [FRONT 
处 理 步 对 
模型 吕 示 J 
[FH 相 切 边 显示 必 解 
| 捕捉 绪 构 截面 
尺寸 箭头 放置 视图 : 
球 标 
视图 符号 
放置 视图 
取消 


图 9.1.4 “模板 视图 指令 ”对 话 框 
9.1.4 所 示 “ 模 板 视 图 指令 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e ”3 和 :在 其 后 的 文本 框 中 输入 视图 的 名 称 。 
e ”类 至 在 其 下 方 的 下 拉 列 表 中 可 设置 视图 的 类 型 ， 分 为 * 交 和 3 
e 主页 上 在 该 区 域 中 可 定制 视图 的 选项 。 
加 ~ 训 图 检 者 : 选中 该 复 选 框 后 ， 重 区 域 将 被 激活 ， 当 视图 中 插入 的 对 象 为 装 
配 体 时 ， 可 在 皇 s 全 :文本 框 中 指定 装配 体 组 合 状态 的 名 称 ， 在 曾 训 区 文本 
框 中 指定 装配 体 简 化 表示 的 名 称 ,在 名 敬文 本 框 中 指定 装配 体 爆炸 图 的 名 称 ， 
另外 ， 在 五 可 文本 框 中 可 输入 视图 方向 的 名 称 ， 在 当 视 图 中 插入 对 象 含有 剂 
面 时 ， 可 在 洪 菇 面 :文本 框 中 指定 横 截 面 的 名 称 ， 在 入 尖 训 各 名 国 下 拉 列 表 中 选取 
剖面 季 头 放置 的 视图 名 称 ， 此 选项 只 适用 于 投影 视图 。 
回 “ 立 风 :选中 此 复 选 框 后 ,在 年 区 域 设置 视图 比例 。 
回 “立交 有 上 本 : 当 视 图 中 插入 对 象 为 装配 体 时 ， 且 该 装配 体 使 用 了 处 理 ( 工艺 ) 
计划 , 即 在 创建 装配 体 ( 组 件 时 ,在 “新建 对 话 框 的 天 区 域 选中 区 站 导 种 齐 
单 选 项 ， 则 在 选中 站 至上 村 复 选 框 后 ， 将 在 但 区 域 中 显示 装配 步骤 。 
回 “ 忌 和 22 末 : 设置 视图 的 显示 模式 ， 如 “跟随 环境 ”“ 线 框 ”“ 隐 藏 线 ”或 “无 
隐藏 线 ”等 模式 。 
团 ”MY 相 加 间 昌 未 : 设置 相 切 边 的 显示 模式 ， 如 “ 实 线 ”“ 无 ”或 “中 心 线 ” 等 模 
式 。 





两 种 。 
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加 。” Y 捕 扫 线 ;选中 此 复 选 框 ,可 在 年 区 域 设置 捕捉 线 的 编号 、 增 量 间 距 和 初 
始 偏 移 。 
回 MR :选中 此 复 选 框 ,可 在 年 区 域 没 置 标注 尺寸 的 增 量 间 8E 和 和 初始 偏 移 。 
(2) 修改 模板 视图 指令 ， 如 图 9.1.5 所 示 。 
@ 修改 癌 称 : 为 “FRONT”， 在 类 型 下拉 列 表 中 选取 党 起 选项 。 
@) 在 鞍 珊 区 域 中 选中 视图 本 大 复 选 杠 ， 在 年 区 域 的 豆 身 文本 框 中 输入 视图 方向 名 
称 “FRONT”。 
@ 在 甘 珊 区 域 中 选中 tt 放 ” 复 选 框 ， 在 值 区 域 中 设置 视图 比例 值 为 0.25。 
@ 在 选项 区域 中 选中 MY 异型 & 示 复 选 框 ， 在 值 区 域 中 选中 哆 无 隐藏 续 单 选项 。 
加 在 选项 区域 中 选中 以 四 茹 过 显示 复 选 框 , 在 值 区 域 中 选中 久 实生 单 选项 , 即 以 实 线 
选 现 : | FRONT 
是 视图 状态 mn 
比例 一 视图 比例 : TS 
口 处 理 步骤 
Mf 模型 显示 
YE 相 切 边 显示 
捕捉 歧 


尺寸 






跟随 环境 





图 9.1.5 ”修改 模板 视图 指令 

(3) 放置 视图 。 单 击 视图 符号 区 域 中 的 ，” 葛 直 说 图 .按钮 ， 在 图 纸 范 围 内 选取 合 
适 的 位 置 单 击 鼠 标 左 键 确定 , 图 形 区 显示 图 9.1.6 所 示 的 视图 简化 图 标 , 然后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step2. 添加 第 二 个 自动 创建 视图 (投影 视图 )。 

(1) 在 幅面 上 任 一 点 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 模板 视图 命令 ， 系 统 弹出 “ 模 
板 视 图 指令 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 ， 修 改名 称 : 为 “TOP” 类 型 设置 为 苞 贺 ， 将 投影 多 项 名 称 : 设置 为 攻 
其 他 设置 与 视图 “FRONT” 相 同 ， 有 具体 设置 请 参照 Step1。 设 置 完 成 后 ， 单 击 鹿 国 千 区 域 
中 的 芒 直 宽 图 按钮， 系统 弹出 “选择 点 ”对 话 框 ， 在 Stepl 中 创建 的 “FRONT” 
视图 下 方 选取 合适 的 点 单 击 来 放置 视图 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 , 完成 投影 视图 的 创建 。 

















FRONT 
9.1.6 ”视图 简化 图 标 
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Step3. 添加 第 三 个 自动 创建 视图 ( 投 $ 影 饮 图 )。 参照 Step2， 在 “模板 视图 指令 ”对 话 
框 中 , 修改 各 称 : 为 <LEFT”， 类 型 设置 为 恩 滞 ， 投影 多 项 名 称 : 设置 为 国 旨 |, 在 值 区 域 的 本 基本 
文本 框 中 输入 截面 名 称 “A”， 在 策 尖 职 吾 钢 图 :下拉 列表 中 选取 国 吏 时 选 项 ， 其 他 参数 设置 与 
Step2 相同 ， 将 视图 放置 在 “FRONT” 视 图 的 右 侧 。 

Step4. 添加 第 四 个 自动 创建 视图 ( 轴 测 图 )。 参 照 Step1， 在 “模板 视图 指令 ”对 话 框 
中 ， 修 改 关 入: 为 “TRIMETRIC”， 选 中 议 图 大 态 复 选 框 ， 在 值 区 域 的 可 加 ;文本 框 中 输入 
“V1IDEFAULT” 类 型 设置 为 ® 齐 ， 其 他 参数 设置 与 Stepl 相同 ， 将 视图 放置 在 “LEFT” 
视图 的 下 方 。 

说 明 : V1 为 用 尸 目 定义 的 轴 测 图 方向 ,用 尸 也 可 以 将 轴 测 图 方 同 设 置 为 默认 “DEFAULT”。 

Step5. 调整 各 个 视图 的 位 置 。 由 于 定制 模板 对 视图 的 放置 位 置 要 求 不 严格 ， 各 个 视图 
可 以 随意 拖 动 ， ee 适 位 置 ， 调 整 后 的 结果 如 图 9.1.7 所 示 。 


Step6. 选择 下 拉 菜 单 文 什 ” > | 命令 ,保存 绘图 模板 。 














[0 
TRIMETRIC 





图 9.1.7 在 模板 中 放置 上 自动 创建 视图 (预定 视图 》 


e ” 除 以 上 设置 外 ， 读 者 还 可 以 根据 需要 设置 视图 的 比例 、 岳 捉 线 、 尺 寸 和 球 标 。 

e 至此， 我 们 在 模板 中 定制 了 目 动 创建 视图 ， 也 融 是 预定 好 了 各 个 视图 的 摆 放 位 置 
和 显示 状态 ， 如 果 保 仔 了 模板 文件 ， 那 么 当 在 创建 工程 图 时 使 用 该 模板 时 ， 会 目 
动 生成 各 个 定义 好 的 视图 ， 但 前 提 是 对 应 的 零件 模型 各 视图 名 称 要 与 模板 中 定义 
的 一 致 ( 如 FRONT、V1 视图 ), 模 堆 面 名称 也 要 一 致 ， 人 否则 工程 图 将 生成 失败 或 
出 现 错误 。 

e ”读者 可 以 根据 目 己 的 要 求 ， 设 置 视图 的 显示 模式 、 显 示 尺 寸 和 爆炸 图 等 ， 如 果 
还 需 在 模板 中 定制 目 动 生成 球 标 ， 则 需要 载 入 的 页 面 或 者 创建 的 表格 已 经 定义 好 
了 重复 区 域 ， 人 否则 会 出 现 错误 。 有 关 球 标 ( BOM 表 ) ,请 读者 回顾 第 8 章 内 容 。 
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在 本 例 中 采用 的 页 面 不 具备 自动 生成 球 标的 表格 ， 特 此 说 明 。 
9.1.5 ”设置 配置 文件 选项 (变量) 


通过 设置 配置 文件 选项 ， 可 在 工程 图 模板 中 设置 符合 国家 标准 或 企业 标准 的 制图 环 
境 。 下 面 来 介绍 修改 第 用 配置 文件 选项 的 一 般 步 又 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” p> 上 二 局 对 命令 ， 在 系统 弹出 的 “ 模 
型 属性 ”对 话 框 中 ， 单 击 详细 信息 选项 区 域 中 的 2 按钮 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 投影 视角 类 型 , 将 对 话 框 中 “projection_type” 选 项 的 值 设 置 为 first_angle， 
即 投影 视角 采用 第 一 视角 ， 单 击 这 加/ 中 号 按钮， 完成 投影 视角 类 型 的 设置 。 

Step3. 设置 单位 。 将 对 话 杠 中 “drawing_units” 选 项 的 值 设 置 为 mm， 即将 单位 设置 

Step4. 设置 比例 显示 模式 。 将 对 话 框 中 “view_scale_denominator” 选 项 的 值 设 置 为 
10， 将 “view_scale format” 选 项 的 值 设 置 为 ratio_colon。 

Step5. 设置 字 高 。 将 对 话 框 中 “text_height” 选 项 的 值 设 置 为 3.5， 即 将 所 有 文本 的 
高 度 值 设置 为 3.5。 

Step6. 设置 标注 季 涉 的 属性 。 将 “draw_arrow_lensth” 选 项 的 值 设 置 为 3.5; 
“draw_arrow_width” 选 项 的 值 设 置 为 1 ;“arrow_style” 选 项 的 值 设 置 为 filled。 

Step7. 读者 也 可 以 根据 需要 更 改 其 他 选项 的 值 ， 最 后 单 击 对 话 框 的 "本 震 | 按钮 。 

Step8. 选择 下 拉 菜 单 文件 ” ep 国保 夺回 命令 ， 保 存 绘图 模板 。 

















9.1.6 ”插入 注解 








对 于 大 多 数 工 程 图 来 说 ， 注 解 是 针对 各 个 零 部 件 标注 的 ， 并 不 具有 通用 性 。 但 对 于 生 
产 同 一 种 类 零 部 件 的 单位 来 说 ， 统 一 标注 注解 也 是 一 种 简单 实用 的 方法 。 这 时 的 注解 就 具 
有 通用 性 ， 我 们 可 以 将 其 加 入 定制 的 模板 中 。 

在 模板 中 插入 注解 的 方法 和 在 工程 图 中 创建 注解 的 方法 是 完全 一 样 的 ， 读 者 可 以 回顾 
第 5 章 中 创建 注解 的 有 关内 容 ， 一 般 操作 为 :在 绘图 模板 模式 环境 下 ， 选 择 证 蔷 功能 
项 卡 注释 区域 中 的 生活 铀 命 仿 ， 系 统 弹 出 二 TW 三 肆 于 到 汪 单 ， 在 该 菜单 中 选取 了 
注解 类 型 后 单 击 鼠 标 中 键 ， 在 幅面 上 找到 一 个 合适 的 点 放置 注解 ， 再 输入 注解 内 容 (也 可 
从 文件 中 导入 注解 ) 即 可 。 

为 了 使 模板 更 实用 及 更 符合 要 求 ， 在 模板 中 还 可 以 定义 各 种 样式 ， 有 关 样式 的 定制 请 
参照 本 章 9.2 节 的 内 容 。 
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9.1.7 使 用 模板 快速 生成 工程 图 


前 面 我 们 已 经 定制 好 了 一 个 模板 , 现在 以 创建 asm_milling_base.asm 的 工程 图 为 例 , 说 
明 使 用 定制 模板 快速 生成 工程 图 的 一 般 操作 。 

Stepl. 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch09.01。 

Step2. 新 建 一 个 绘图 文件 , 将 其 命名 为 asm_milling_base_drw, 取消 选中 | 区 用 震 忆 棍 根 
复 选 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 杜 下 按钮 。 

Step3. 系统 弹出 “新 建 绘图 ”对 话 框 ， 单 击 时 认 本 型 区 域 中 的 浏览 .. 按钮， 选取 
asm_milling_base.asm 为 绘图 模型 ; 在 : 指 宕 民 根 | 域 中 选中 加 使 用 模板 单 选项 , 单 击 各 要 “区 
域 中 的 _ 璋 串 ..。， 按钮, 选取 前 面 我 们 定制 好 的 ch9_a2_template.drw 模板 ， 单 击 该 对 话 框 中 
的 “兽王 按钮。 系统 自动 生成 图 9.1.8 所 示 装 配 体 asm_milling_base_asm.drw 的 工程 图 。 














| 一 一 
| 
| | 半生 和 下 于 


[zs | | | | 失业 4 史 | 


图 9.1.8 ”使 用 模板 快速 生成 工程 图 











现在 读者 应 该 体会 到 使 用 模板 快速 生成 工程 图 的 优越 性 了 ， 此 时 我 们 只 需要 对 快速 生 
成 的 各 个 视图 作出 适当 的 调整 及 修改 ， 便 可 达到 读者 所 需 的 效果 。 








9.2 定制 样式 与 他 号 





的 
过 
小 














在 本 书 前 面 的 章节 中 ， 已 经 或 多 或 少 地 提 到 过 文本 样式 的 编辑 、 线 体 的 修改 与 符 
使 用 等 内 容 ， 这些 显 然 古 在 Creo 的 工程 图 模块 里 经 常用 到 的 操作 , 但 是 读者 可 能 会 经 
到 这 些 情况 : 注解 、 矿 才 文 本 总 是 要 编辑 修改 ， 理 绘 线条 时 叉 秆 第 找 不 到 合适 的 线 型 ， 
且 时 常 无 从 地 使 用 不 符合 国家 标准 或 者 不 符合 本 厂 要 求 的 特写， 这 些 烦 恼 的 事情 其 实 都 是 


-3 
pi 
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可 以 避免 的 ， 因 为 Creo 3.0 软件 不 仅 具 有 强大 的 绘图 功能 ， 而 且 提 供 了 允许 用 户 自 定义 样 
式 、 线 型 与 符号 的 功能 ， 用 户 只 要 将 自 定义 好 的 样式 、 线 型 与 符号 存放 到 相应 的 库 中 ， 便 
可 供 日 后 的 工作 使 用 了 ， 所 以 本 节 所 要 讲述 的 重点 是 如 何 定制 样式 、 线 型 与 符号 。 

修改 文本 样式 、 定制 符号 以 及 修改 线 型 样式 主要 是 使 用 广 释 功能 选项 卡 可 ”区域 
中 的 “文本 样式 ” 命令 付 和 章 答 ”功能 选项 卡 看 或 ”区域 中 的 “ 线 造 型 ”命令 : 么 来 完成 。 











9.2.1 文本 样式 


用 户 可 以 在 绘制 工程 图 之 前 就 把 文本 的 样式 定义 好 ， 或 者 说 可 以 在 9.1 节 中 定制 模板 
的 时 候 将 文本 样式 定义 好 ， 这 样 一 来 ， 当 使 用 模板 创建 工程 图 时 ， 各 文本 属性 就 已 经 被 定 
义 好 了 ， 免 去 了 逐一 修改 文本 属性 的 麻烦 ， 同 理 ， 线 体 线 型 也 可 以 在 模板 中 定义 。 

1. 设置 文本 样式 

打开 “文本 样式 ”对 话 框 有 多 种 方法 ， 不 同 的 选取 与 打开 方式 得 到 的 “文本 样式 ”对 
话 框 略 有 不 同 (主要 是 标题 栏 中 的 图 标 不 同 )， 选取 单个 文本 可 以 修改 该 文本 的 属性 ， 选 取 
多 个 文本 可 以 同时 修改 多 个 文本 的 属性 〈 即 该 多 个 文本 得 到 同样 的 文本 属性 )。 

选择 注释 功能 选项 卡 如 ” 区 域 中 的 “文本 样式 ”命令 从 ， 系 统 弹出 “选择 ”对 
话 框 , 选取 单个 文本 , 或 者 按 住 Ctrl 键 选取 多 个 文本 后 , 单 击 “选择 ”对话 框 中 的 .将 正 按 
钮 ， 系 统 弹出 图 9.2.1 所 示 的 “文本 样式 ”对 话 框 。 





文本 样式 x | 
量 制 自 
样式 治 称 ， Default 
现 有 如 本 ， 选 择 康 本 . - - 





字符 
字体 font “| | | 昧 1 昭 式 样 
二 异型 单 二 al_alf 
高 度 | 000000 门 默认 笠 角 |Q.000000 i 
粗细 OOM FA 默认 门 下 划 旦 chfntf 
Es ， chfnth 
filled 
注解 /尺寸 tort 
下 
右 侧 水 平 | 默读 | 行 间距 |0.500000 | [点 认 i 
默认 < 门 清 旧 font_chirnese en 
角度 |0. 000000 L | 打 断 齐 面 蒜 
颜色 ;| 边 距 HO 


应 用 (3) | | 重 置 (8) ， 确定 (0) ”| 取消 (0) 


9.2.1 “文本 样式 ”对 话 框 
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9.2.1 所 示 的 “文本 样式 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

e 王宫 目 : 选取 预 完 定义 好 的 文本 样式 。 

e ”宇和 寄 .此 选项 组 用 来 设置 车 多、 扶 夺 、 圈 和 粗细 、 席 度 因 书 与 不 霹 绕 等 选项 其 中 粗细 
用 来 设置 文字 的 线 锅 ， 部 分 选项 的 修改 效果 如 图 9.2.2 和 图 9.2.3 所 示 。 


回放 


a) 更 改 前 b) 更改 后 
图 9.2.2 ”更 改 文 本 的 字体 、 斜 角 和 下 划 线 


si 式 i 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.3 更改 文本 的 字 高 、 厚 度 和 宽度 因子 
e@ ”注解 /尺寸 : 当 注 解 文本 有 多 行 或 文本 位 于 表格 中 时 ， 可 以 通过 此 选项 组 来 设置 文 
本 的 对 齐 方式 、 行 距 。 
加 “全 六 : 调节 注解 文本 水 平 万 同 的 对 章 万 式 ， 分 为 自 边 、 中 心 和 石 边 三 种 方式 。 
设置 水 平 对 齐 方式 的 效果 如 图 9.2.4 所 示 。 


Pro/:ENGINEER Pro/:ENGINEER Pro/:ENGINEER 
Wildfire Wildfire Wildfire 


4) b) 中 心 c) 右边 
图 9.2.4 水 平 对 章 方式 
回 “大豆 : 调节 注解 文本 垂直 方向 的 对 齐 方式 ， 分 为 顶部 、 中 间 和 底部 三 种 方式 。 
设置 竖 直 对 齐 方式 的 效果 如 图 9.2.5 所 示 。 


人 . 


a) 顶部 b) 中 间 c) 底部 
图 9.2.5 ” 竖 直 对 齐 方式 
回 菜 怕 与 赢 色 : 设置 注解 文本 的 旋转 角度 和 颜色 ， 如 图 9.2.6 所 示 。 


加 省 一 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.6 更 改 文本 的 旋转 角度 和 颜色 
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加 ”用 间 中 与 等 人知 : 当 注 解 文本 有 多 行 时 ， 可 以 通过 设置 文本 行 | 间距 来 调 证 行 与 行 
之 间 的 间隔 ， 或 者 创建 注解 文本 的 镜像 ， 如 图 9.2.7 所 示 。 


Pro/ ENGINEER ATIMIQMAIN ot 
Wi dfire i 
tttb [Ir 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 9.2.7 更 改行 间距 和 镜像 文本 








2. 文本 样式 库 


选择 证 释 功能 选项 卡 惟 尺 ”下拉 菜单 中 的 多 管 理 文本 样式 命令 ， 系 统 弹出 图 9.2.8 所 
示 的 “文本 样式 库 ” 对 话 框 。 

图 9.2.8 所 示 的 “文本 样式 库 ” 对 话 框 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 

e 新建. : 创建 新 的 文本 样式 。 

e | 修 咏 ... .修改 已 有 的 文本 样式 。 

e ”型 际 _. 删除 已 有 的 文本 样式 。 

单 击 莉 建 ..。 按钮 新 建文 本 样式 ， 在 弹出 的 “新 文本 样式 ”对 话 框 中 进行 的 操作 同 
前 面 所 讲 的 设置 文本 样式 的 操作 是 一 样 的 ， 请 读者 自行 练习 操作 。 





3. 默认 文本 样式 


选择 证 释 功能 选项 卡 巷 丈 ”下拉 菜单 中 的 漠 丘 认 交 本 样 示 命令 ， 系 统 弹出 图 9.2.9 所 
示 的 “选取 样式 ”菜单 ， 在 该 菜单 中 选取 所 需 的 文本 样式 。 其 中 ， 该 菜单 中 显示 的 文本 样 
式 是 在 “文本 样式 库 ” 中 新 建 或 修改 后 的 文本 样式 ， 在 该 菜单 中 选取 的 文本 样式 只 会 影响 
到 之 后 创建 的 文本 ， 对 之 前 的 文本 不 会 产生 作用 。 

















区 本 样式 库 Xx 
ES | [CFC 区间 从 再 
2D hrperlink Default 
新 建 -. . 修 政 -- - 吊 障 20_hyTerlirk 
3D0_hypher1Lirnk 
关闭 完成 /返回 
图 9.2.8 “文本 样式 库 ” 对 话 框 图 9.2.9 “选取 样式 ”菜单 


9.2.2 ” 线 型 ( 体 ) 样式 


在 本 书 第 4 章 中 已 经 介绍 了 如 何 修改 线 型 ， 这 里 主要 介绍 自 定义 线 体 的 操作 方法 。 


1. 线 型 
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yp 线 型 定义 了 线 的 类 型 ， 没 有 线 宽 的 要 求 ， 仅 在 长 度 方向 上 定义 短 横 线 与 空格 在 单位 长 
。。。。 度 上 的 数量 来 确定 线 的 样式 。 新 建 线 型 操作 的 一 般 过 程 如 下 。 

Se Step1. 选择 注 大 功能 选项 卡 春喜” 下 拉 菜 单 中 如 图 9.2.10 所 示 的 汪 : 管 理 二 型 命 今 ， 
。。。 ”系统 弹出 图 9.2.11 所 示 的 “ 线 型 库 ” 对 话 框 。 

*。。。 ”说 明 : 图 9.2.10 所 示 的 “格式 ”下 有 两 个 “管理 线 型 ”的 命令 ， 上面 一 个 可 以 创建 或 
2 : : ”修改 绘图 模型 ， 下 面 一 个 不 仅 可 以 创建 或 修改 绘图 模型 ， 还 可 以 删除 绘图 模型 ， 更 改线 型 
”的 宽度 及 颜色 。 





. 操 ” 小 数位 数 

:上 己 ， 切 换 引线 类 型 
2 | 切换 拟 坐 标 / 谍 性 
文本 换行 


Pa 


切换 符号 

昧 让 文本 样式 

默认 线 型 -选取 此 命令 
管理 文本 样式 | 

:= 管理 线 弄 | 

:=: 管理 线 型 


图 9.2.10 选取 命令 图 9.2.11 “ 线 型 库 ” 对 话 框 
Step2. 单 击 者 建 ..。 按钮， 系统 弹出 图 9.2.12 所 示 的 “新 建 线 型 ”对 话 框 。 
Step3. 在 新 名 称 文本 框 中 输入 线 型 名 称 linetype， 在 晤 鳃 区 域 中 的 单位 长 度 文本 框 中 , 输 
入 单位 长 度 值 1， 在 苞 覃 画 简 文 本 框 中 输入 “- ”( 短 横 线 和 空格 )， 单 击 | 多 定 按钮。 此 时 
“ 线 型 库 ” 对 话 框 中 将 显示 新 建 的 线 型 linetype， 如 图 9.2.13 所 示 ， 单 击 ， 美 团 按钮 。 
新 建 桂 型 


MP 











线 型 名 
新 名 称 : [linetype 


蓝 制 自 
字体 :| 点 虚线 
二话 夺 本。 


属性 
单位 长 度 : |1 


线 型 图 案 | 





图 9.2.12 “新 建 线 型 ”对 话 框 图 9.2.13 显示 新 建 的 线 型 
Step4. 创建 完成 后 , 绘制 长 上 度 为 2 个 单位 长 上 度 的 直线 , 然后 双击 该 直线 , 在 弹出 的 “ 修 
改线 造型 ”对 话 框 中 将 线 型 修改 为 linetype， 如 图 9.2.14a 所 示 〈 图 中 上 方 直线 为 实 线 ， 作 
为 比较 》 











a) 单位 长 度 为 1 b) 单位 长 度 为 0.5 
图 9.2.14 绘制 新 建 的 线 型 
说 明 : 
e ”在 新 建 线 型 时 ， 可 用 复制 目 区 域 中 的 3 体 : 下 拉 列 表 中 选取 已 有 的 线 型 ， 或 者 单 击 
关 生 全- 按钮 ， 然 后 在 图 形 区 中 复制 已 有 的 线 型 ， 但 复制 的 线 型 不 能 为 实 线 。 
e ”当主 图 案 文 本 框 中 输入 的 图 案 只 能 是 “-”( 短 横 线 ) 和 “””( 空格 》 
e ”在 定义 属性 时 ， 线 型 图 案 为 单位 长 度 上 线 型 的 图 案 ， 如 果 单 位 长 度 值 为 0.5， 线 型 
图 案 为 “-”( 短 横 线 和 空格 ), 线 型 图 案 不 变 ， 新 建 的 线 型 如 图 9.2.14b 所 示 。 
2. 线 造型 


线 造型 不 仅 包括 线 型 ， 而 且 还 包括 线 的 宽度 和 颜色 等 参数 ， 新 建 线 造型 操作 的 一 般 过 程 
如 下 。 


系统 弹出 图 9.2.16 所 示 的 “ 线 型 库 ” 对 话 框 。 





.让 “小数 位 数 样式 
切换 引 读 类 型 
癌 搞 绳 音标 疡 上 性 

切换 符号 

竺 记 区 本 样式 

默认 半 型 

管理 交 本 样式 -选取 此 命令 

:=- 管理 续 型 1 


a 管理 诗 型 全- -去 财 


而 


新 建 --- | 修改 ... 删除 


1 和 妆 以 


图 9.2.1$ 选取 命令 图 9.2.16 “ 线 型 库 ” 对 话 框 
Step2. 单 击 . 剖 建 ... 按钮 ， 系 统 弹 出 图 9.2.17 所 示 的 “新 建 线 型 ”对 话 框 。 


Step3. 在 名称“ 区域 中 的 新 名 称 后 的 文本 框 内 输入 线 体 名 称 linefont。 
Step4. 在 电 性 区域 中 ， 进 行 下 列 操作 。 





(1) 在 区 王后 的 下 拉 选 项 中 选取 刚 创建 的 线 型 linetype。 
(2) 在 苞 轩 后 的 文本 框 中 输入 线 宽 值 0.2。 
(3) 单 击 磊 辐 后 的 | 国 | 按 钮 ， 在 弹出 的 “颜色 ”对 话 框 中 选取 黑色 ， 单 击 该 对 话 框 的 


ca 





按钮 。 
Step5. 单 击 “ 新 建 线 型 ”对 话 框 中 的 剖 震 | 控 钮 ， 然 后 在 “ 线 型 库 ” 对 话 框 中 单 击 
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按钮 ， 完 成 新 线 造型 的 创建 。 








Step6. 选择 注释 功能 选项 卡 可” 下 拉 菜 单 中 的 区 黑 Mi 卉 命令 ， 在 弹出 的 
。。。 ”同村 二 村 引 订单 中 选取 本 5 国光 项 ， 即 将 线 体 linefont 设置 为 默认 线 体 。 
@@@ 
Step7. 绘制 长 度 为 2 个 单位 长 度 的 直线 ， 如 图 9.2.18 所 示 〈 图 中 上 方 直线 为 实 线 ， 作 
。。。 为 比较 )。 
@@@ 
@@@ 
WwW 新 建 半 型 

名 称 

新 宅 称 : | linefont 

复制 自 

样式 : | 无 

给 图 : | 选择 线 _ 

蓝 点 划 线 3 3 

属性 控制 贱 _NID_L 

渤 弄 - linetrpe Te 二 

窗 度 : |0.2 

颜色 : 图 

确定 ”取消 mm 
9.2.17 “新 建 线 型 ”对 话 框 9.2.18 绘制 新 建 的 线 体 


说 明 : 

e ”新 建 或 修改 线 造型 的 男 一 种 方法 是 ,选择 竺 ”功能 选项 卡 内 t ”区 域 中 的 “ 线 
型 ”命令 . 红 ， 在 弹出 的 图 9.2.19 所 示 的 下 IE sTYIES 戏弄 ) 菜单 中 选择 
到 统 将 弹出 图 9.2.16 所 示 的 “ 线 型 库 ” 对 话 框 。 

@ 在 UNE STYLES Es 菜单 中 选择 LE 收 改 直线 ) 命令 ， 然 后 在 图 形 区 选取 要 修 
改 的 图 元 ， 单 击 中 键 ， 在 弹出 的 图 9.2.20 所 示 的 “修改 线 型 ”对 话 框 中 修改 图 元 
的 线 型 和 线 宽 。 








莱 单 管理 吵 
Wr LIIE STYLES 六 上 型) 


Nodify Lines (修改 直 张 ) 修改 绘制 线 的 线 型 值 

Edit Styles 编辑 样式 ) 创建 并 管理 用 户 定制 的 样式 

Edit Fonts 性 辑 半 型) 一 管理 线 型 

Clear style (清除 样式 ) -一 将 详 图 项 目 恢复 到 缺 省 类 样式 和 颜色 
Done/Return [完成 / 氨 回 } 





9219 “ 线 副 ”东单 


修改 线 型 
复制 自 
样式 : 元 
所 图 : | 选择 线 - 


属性 
续 型 : | 实 蛙 
帘 度 : |0. 300000 





颜色 : 图 eee 


模型 边 选 砚 
唱 | 悍 限 选 定 的 边 
内 面 中 出 现 的 所 有 详 简 





9.2.20 “修改 线 型 ”对 话 框 


9.2.3 ”定制 符号 


在 Creo 3.0 中 ， 除 了 系统 提供 的 一 些 工程 图 需要 的 专业 符号 外 ， 还 可 以 自由 创建 所 需 
的 符号 ， 并 将 其 应 用 到 工程 图 中 。 下 面 介绍 创建 和 应 用 符号 操作 的 一 般 过 程 。 





Stage1. 创建 符号 benchmark 


Stepl. 将 工作 目录 设置 在 D:\creo3.7\work\ch09.02， 打 开工 程 图 文件 symbol.drw。 

Step2. 选择 注释 功能 选项 卡 尝 旦 ”区 域 中 忽 答 3 “节点 下 的 匀 符号 库 命令 ， 系 统 弹 
出 图 9.2.21 所 示 的 EECIERL 符号 床 居 菜单 。 

Step3， 选择 ER 命令， 在 系统 输 和 符 呈 名 [出 ]: 的 提示 下 输入 符号 的 名 称 
benchmark, 单 市 半 按 钮 , 系统 弹出 “符号 编辑 ”窗口 和 图 9.2.22 所 示 的 国信 是 到 夺权 





菜单 管理 器 
和 SYM GALLERY [ 罕 号 库 ) 
Define [定义 ) 
要 3YNBDL EDIT (符号 编辑 ) 


httributes [ 尾 性 ) 
Copy Drawing 信守 图 复制 |) 


要 SYN GhLLERY (符号 库 ) 











Define ( 定 光 ) 创建 新 符号 
Redefine (重新 定义 ) 对 已 创建 的 符号 重 定义 ee 
Date Nf) 一 一 一 /一 删除 已 他 建 的 符号 | 
ee i Hote Rotate (人 福 解 旋转 ) 
symbol Dir (符号 目录 ) ” ”于 一 一 选取 符号 目录 
show Hane (显示 名称 ) ”省 一 显示 符号 名 称 Be 
Done (完成 ) Buit f 胰 出 ) 

9.2.21 “符号 库 ” 菜 单 9.2.22 “符号 编辑 ” 沫 
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9.2.22 所 示 的 EAI 天 晤 菏 单 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

e。 Mitntes 二 性 ) : 定义 符号 的 放置 方式 和 参数 文字 等 属性 ， 下 面 将 具体 介绍 其 用 法 。 

e CopY maning 败 图 制 ) ; 复制 工程 图 中 的 图 元 到 符号 图 面 上 。 

e。 ay symbol 密 和 符 引 ) : 复制 已 有 的 符号 到 符号 图 面 上 。 

eaaeters 匿 数 ) : 定义 参数 并 进行 处 理 . 

。 ”wos 眼 ) : 创建 组 ,并 设置 图 元 属性 为 “排除 ”或 “独立 ,其 中 “排除 ”表示 
组 之 间 不 能 组 合成 新 的 符号 “独立” 表示 组 之 间 可 以 组 合成 为 新 符号 。 


@ Hote Rotate 时 和 解 旋转 ) 。 定义 注解 类 型 为 Tugele Rotate [后 的 诈 转 ) 世 Show Fixed {显示 固定 的 ) 


Togele Rotate 【 辐 执 旋转 表示 设置 的 文字 注解 随 符号 旋转 ，shew Fixed ( 旺 示 固定 的 ) 表示 设 
置 的 文字 不 随 人 符号 旋转 。 
Step4. 绘制 符号 并 添加 注解 。 
(1) 在 符号 编辑 窗口 用 草 绘 工 具 绘 制图 9.2.23 所 示 的 符号 。 
说 明 : 
e ”将 图 9.2.23 所 示 的 香 绘 圆 的 直径 值 设置 为 10 ,具体 操作 : 选取 车 绘 加 并 石 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 荣 单 中 选择 BS 加 司 命 令 ， 在 系统 办 作 天 拘 蛆 的 提示 下 ， 输 入 直径 值 10。 
e ”符号 的 两 条 水 平 直 线 的 偏 距 距 离 值 为 1.5。 
e ”将 图 9.2.23 所 示 的 直线 线 宽 值 设置 为 0.5， 其 余 线 宽 值 为 默认 值 。 
(2) 然后 选择 插入 (I) mej> 注解 是) 命令， 系统 弹出 二 NETETYRES 注解 闫 型 蒜 单 ， 在 该 
菜单 中 选择 吧 呈 oar 5 的) ms Enter i 办 六 ms Horizontal it 求 平 )】 me 5tandard 标准 ) > 
Default SAU) ms Make Note {于 行 入 和解 } 命令 ,添加 图 9.2.24 所 示 的 注解 ， 并 将 其 拖 动 到 圆 的 




















中 心 。 
此 直线 线 宽 值 为 0.5 A 
图 9.2.23” 草 绘 符号 图 9.2.24 ”添加 注解 
说 明 : 


e 添加 的 注解 前 后 加 反 斜 杠 “^” 符号， 则 创建 后 该 符号 中 的 文本 为 可 变 文 本 ， 即 符 
号 中 文字 可 以 变动 ， 否 则 该 符号 为 不 可 变 文 本 。 添 加 注解 的 具体 操作 见 本 书 第 5 
章 中 的 有 关内 容 。 四 
e ”双击 图 形 区 的 注解 文本 ， 在 弹出 的 “注解 属性 ”对 话 框 的 <*#* 选项 卡 中 ,将 
注释 /尺寸 久 域 的 水 看 下 拉 列 表 设 置 为 国 ， 读 者 可 根据 需要 添加 其 他 参数 。 
Step5. 选择 长 SYWEOC EDTT 旦 号 纲 辑 J 菜单 中 的 上 tributes 时 性 ) 命令 ， 系 统 弹 出 图 9.2.25 所 
示 的 “符号 定义 属性 ”对 话 框 。 选 取 常规 选项 卡 ， 在 区 许 的 放置 类 型 区 域 中 选中 回 图 元 上 复 选 





第 @9) 章 用 户 定 制 





框 ， 并 在 系统 富 &m#+8s 的 ms 的 提示 下 ， 选 取 图 9.2.26 所 示 边 线 的 中 点 作为 符号 原点 。 和 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

常规 | 可 变 变 本 eee 

多 许 的 放置 类 型 符号 实例 高 度 : 属性 : 0 

口 自由 梢 取 原 点 。 。 抽 固定 门 固定 的 文本 角度 eee 

ea 四 eee 

Mi 图 元 上 | 拾取 原点 - | 3 2 六 证 这 法 eee 
有 J 可 爱 H 一 横 主 后 

[本 下 了 图 荆 | 拾取 原点 - | 四 可 变 的 - 相关 文本 口 ] 多 许 几何 镜像 ae 


口 左 引线 。 | 拾取 原点 - 款 积 记 示 - 
口 右 引线 。 ”| 拾取 原点 - 
和 向 引线 。 | 拾取 图- 


| | 苍 计 忒 本 各 像 
[ff 区 许 文 本 友 向 


区 本 符号 





9.2.25 “符号 定义 属性 ”对 话 杠 
Step6. 接受 系统 给 出 的 其 他 参数 默认 值 , 并 单 击 “符号 定义 属性 ”对 话 框 中 的 几 
钮 ， 完 成 符号 的 属性 操作 。 
Step7， 过 二 站 和 
ee 








号 保存 的 路 径 ， 并 按 回 车 键 。 








说 明 : 
e@ ”只 有 在 保存 符号 后 ， 
山 攻 ES 和 到 符 S 区 单 “选择 2 命令 ， 





对 BENCHMARE , 如 图 9227 Ce 
@ 系统 默认 的 目 录 吕 通 SN GALLERY [9 | a swmbol Dir 二 | | 全 


令 改 变 保 仓 路 径 。 
荣 单 管理 加 
3 GhLLERY 从 号 库 ) 
Delete [| 册 | 隆 ) 
Write [ 写 记 】 


本 GET 37MBOL [得 到 罕 号 ) 


Hame [名称 ) 
AY Fick Inst ( 选 出 实 阐 ) 








,选取 此 点 
Cp a guit (出 ) 
图 9.2.26 ”选取 符号 原点 图 9.2.27 ”保存 符号 命令 


367 
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Step9. 选择 区 SELLSAIERTL 符 二 库 则 落 单 中 的 moae (守成) 命令 ， 完 成 符号 的 创建 。 
Stage2. 插入 符号 benchmark 


Stepl. 选择 注释 功能 选项 卡 汪 有 ”区 域 中 忽 符 "节点 下 的 购 自 定 必 符号 命令 ， 系 
统 弹出 图 9.2.28 所 示 的 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 。 





其 
常规 (FE) 分 组 (6) 可 变 交 本 (V) 预 牛 
定 交 
符号 圳 。BENCHDARE ”| 浏览 (8).-- 
新 建 (N)... 
放置 
类 天 图 元 上 = 
i 
下 一 条 引线 "| 箭头 | 自动 i 
\A 
边 :F51 拉 人 届 1) 
属性 原点 
襄 度 | 1 490545 时 
角度 |0 000000 | | +90 
颜色 SS 
确定 (0) 取消 (C0) 


9.2.28 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 


Step2. 选取 常规 选项 卡 ， 在 - 定 区域 中 的 符 s 名 后 的 下 拉 选 项 中 选取 符号 名 称 
国 ， 在 证 区 域 的 美 型 下 拉 选 项 中 选取 回国 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 选取 图 9.2.29 所 示 的 边线 放置 符号 。 

Step4. 在 可 县 区 本 (0 选项 卡 中 ， 输 入 注解 A 的 值 为 B， 然 后 按 回 车 键 。 

说 明 : 如 果 需 要 ,还 可 以 在 可 变 文 本 (W) 选项 卡 右 下 角 处 单 击 基本 符号 》》 添加 文本 符 





Step5. 单 击 “ 自 定义 绘图 符号 ”对 话 框 的 请 至 各。 按钮 ， 单 击 符号 并 拖 动 到 合适 位 置 ， 


如 图 9.2.30 所 示 。 


单 击 此 边线 放置 符号 


SN 
oN 


和 9.2.29 ”选取 边线 放置 符号 多 9.2.30 ”完成 添加 目 定 义 符号 


第 了 (0) 章 ”创建 饭 金 工程 图 





第 人 OO 章 创建 饭 金 工程 图 





包 金 件 一 般 是 指 具有 均一 厚度 的 金属 注 板 零件 ,其 特点 是 质量 小 、 
结构 强度 好 、 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 ， 因 而 在 机 电 设 备 、 电 子 产品 甚至 航空 航天 领域 中 
得 到 广汉 的 应 用 。 由 于 角 金 件 具有 与 其 他 零件 不 同 的 特点 ， 所 以 创建 舟 金 件 工程 图 也 具有 
特殊 的 方法 。 本 草 将 针对 饭 金 件 工程 图 创建 的 两 种 常用 方法 进行 详细 讲解 。 


10.1 饭 金 工程 图 概述 





包 金 件 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 基 本 相同 ， 上 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 工程 图 需要 创建 
展开 视 网 。 饭 金 件 工 程 图 的 创建 方法 有 两 种 ， 下 面 进行 简要 介绍 。 





天 法 一 

Step1. 打开 饭 金 件 三 维 模型 。 

Step2. 使 用 命令， 将 三 维 饭 金 展 平 。 

Step3. 使 用 转注 雪 命令， 在 族 表 中 创建 一 个 不 含 展 平 特征 的 三 维 模型 实例 。 

Step4. 创建 饭 金 件 工程 网 。 

(1) 新 建 工 程 图 。 

(2) 创建 展 平视 图 。 

(3) 单 击 布局 功能 选项 卡 神 弄 和 图" 区域 中 的 “绘图 模型 ”按钮 CO， 在 系统 弹出 的 
ROSE 有 本 三 王 菜单 中 过 择 Ma ad 全 加 模型 命令， 在 工程 图 中 添加 三 维 模型 ( 即 族 表 
中 的 不 合 展 平 特征 的 三 维 模型 实例 )。 

(4) 创建 三 维 饭 金 件 的 视图 。 

@ 创建 主 视图 。 

@ 创建 右 视图 (或 左 视图 、 俯 视图 )。 

@ 创建 立体 图 。 

(5) 标注 所 有 视图 的 尺寸 和 书写 技术 要 求 等 。 








万 法 二 


Step1. 打开 饭 金 件 三 维 模型 。 
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Step2. 使 用 身 巴 车展 坦 命令 设置 三 维 饭 金 的 “平整 形态 ”， 使 系统 自动 在 族 表 中 创建 一 
个 含有 展 平 特征 的 三 维 模型 实例 。 
Step3. 与 方法 一 中 的 Step4 相似 。 


10.2 ” 饭 金 工程 图 创建 汽 例 


图 10.2.1 所 示 的 是 一 个 饭 金 件 的 工程 图 ， 下 面 介 绍 其 两 种 创建 方法 。 








图 10.2.1 创建 级 金工 程 图 


10.2.1 创建 方法 一 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 
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将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workNAch10.02\way1， 然 后 打开 饭 金 文件 sm.prt。 
Stage2. 展 平 饭 金 件 
用 展 平 命令 将 三 维 饭 金 件 展 平 为 二 维 的 平板 ， 如 图 10.2.2 所 示 。 


Es 


a) 展 平 前 b) 展 平 后 
图 10.2.2 ”创建 级 金 展 平 
Stepl. 单 击 神 型 功能 选项 卡 项 这 * 区 域 中 的 “ 展 平 ” 按 钮 已 当 。 
Step2.， 定义 固定 面 。 在 “ 展 平 ?操控 板 中 单 击 上 按钮 ,在 系统 中 起 扫 在 反 下 时 如 国定 的 由 而 
的 提示 下 ， 选 取 图 10.2.2a 所 示 的 表面 为 固定 面 。 
Step3. 单 击 妆 按钮 ， 完 成 展 平 特征 1 的 创建 。 


Stage3. 创建 族 表 


创建 族 表 ， 在 族 表 中 产生 一 个 不 含 展 平 特征 的 实例 零件 。 
Step1. 选择 模型 功能 选项 卡 总 于 总 图 下 拉 菜 单 中 的 国 谱 表 命令 ， 系 统 弹出 图 10.2.3 
所 示 的 “ 族 表 : SM” 对 话 框 。 














族 表 :5 外 
器 实 刚 行 负 TAR) 
加 到 ‘CY... 
国 备注 行 们 ) 
买 语 层 表 好 ) 











此 异型 当前 有 有 了 族 表 以 计 受 量 *“ 束 块 > 

选择 < 梁 如 列 > 以 给 表 淋 加 尺寸 参数 或 特征 参 歼 列 。 

选择 <* 汶 加 行 3 以 将 详 伍 模型 行 定 尖 为 当前 模型 的 如 计 讲 里 ， 
并 用 单元 中 的 不 同 值 来 蔡 式 每 一 实例 中 的 那些 驹 数 。 

















= 打开 (P) 





10.2.3 “ 族 表 : SM” 对 话 框 
Step2. 增加 族 表 的 列 。 在 “ 族 表 SM” 对 话 框 中 , 选择 下 拉 菜 : ep ij 列 避 
系统 弹出 图 10.2.4 所 示 的 “ 族 项 ”对 话 框 ， 0 这 半 贞 区 域 选 中 四 有 下 单 选 
， 则 系统 弹出 图 10.2.5 所 示 的 至 SELECT FEM 哇 择 特征 ) 菏 对 有 汉人 合 今 ， 然 后 在 
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指 加 项 


COR 和 
岛 特征 口 痊 数 站 阵列 表 芋 单 管理 器 其 
站 合并 零件 丫 兰考 模型 癌 其 他 


Select [ 造 择 ] 


Done {守成 】 
auit (f 昌 出 ) 


“ 族 项 ”对 话 框 图 10.2.5 “选取 特征 ” 沫 单 





图 10.2.4 





命令 , 系统 立即 添加 新 的 一 行 ,如 图 10.2.6 所 示 , 单 击 * 号 栏 , 将 * 号 改 成 N, 这 样 在 SM_INST 


令 , 系 
实例 中 惑 不 显示 展 平 特征 。 
Step4. 单 击 “ 族 表 SM” 对 话 框 中 的 。 驼 外 _ 护 钮 ， 然 后 保存 饭 金 零件 。 


交 件 (F) 编辑 tE) 插入 (I) 


查找 范围 ([): 型 


宇明 贤 如 上 画面 





图 10.2.6 “ 族 表 SM” 对 话 框 


Stage4. 创建 饭 金 工程 图 
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Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 串 ， 在 弹出 的 文件 “新建” 对 话 杠 中， 选中 -类型 -区 域 的 
9 四] 给 图 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 后 输入 文件 名 sm; 取消 选中 口 借 旺 座 模板 复 选 框 ， 然 后 单 
击 | 并 焉 按钮。 

(2) 新 建 工程 图 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 , 在 ;指定 模板 区域 中 选中 加 全 
单 选 项 ; 在 交 身 :区域 中 选取 图 纸 的 方向 为 “横向 ”再 在 来 省 “区 域 中 选取 图 纸 的 村 准 太 小 为 
A2， 单 击 L 邢 下 ,按钮 。 

(3) 此 时 系统 弹出 图 10.2.7 所 示 的 “选择 实例 ”对 话 框 ， 选 取 该 零件 的 美 尾 模 型 选项 ， 
然后 单 击 下 下。 按钮。 

Step2. 创建 图 10.2.8 所 示 的 展开 视图 。 

(1) 在 绘图 区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 常规 命令 。 








选择 实 人 出 x | 
按 名 称 “ 按 列 


鞭 属 模型 
SM_INST 


打开 取消 
图 10.2.7 “选择 实例 ”对 话 框 图 10.2.8 ”创建 展开 视图 





(2) 在 系统 日 千 和 区 图 入 图 的 中 心 点. 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “给 
图 视图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 视图 方 同 。 在 对 话 框 的 各 人 蔚 训 图 名 区域 选取 视图 方向 为 RIGHT， 然 后 单 击 
应 用 按钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 美 别 区 域 选 择 比 鹿 选项 ， 选 中 加 和 tt 章 单 选项 ， 然 后 输入 
比例 值 1， 然 后 单 击 诺 用 按钮 。 

(5) 设置 视图 显示 。 选取 类别 区 域 中 的 视图 显示 选项 , 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 消 陪 
选项 ， 在 四 切 这 显示 桂 式 下 拉 列 表 中 选择 也 s 茹 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 ” 剖 玫 按钮 ， 完 成 展开 图 的 创建 。 

Step3. 在 工程 图 中 添加 不 含 展 平 特征 的 三 维 模型 的 族 表 实 例 。 

(1) 选择 布局 功能 选项 卡 秽 弄 图 * 区 域 中 的 “绘图 模型 ”命令 小 ， 系 统 弹出 图 
10.2.9 所 示 的 本 W900ESN 级 图 模型 是 淡 单 ， 在 本 W900DEIS 竣 图 模型 是 深 单 中 选择 
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| 下 
hdd Modasl 二 加 模型 ) 命令 。 


(2) 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 贺 鲁 吁 绞 区 域 中 选择 加 在 Si 让 选项， 然后 打开 进程 
中 的 模型 文件 sm.prt。 

(3) 此 时 系统 弹出 “选择 实例 对话 框 ,选取 该 零件 模型 的 [asT 实例 , 然后 单 击 直下 
按钮 ， 在 本 DIVCNOIEIS 图 模型 菜单 中 选择 Deae7REetarn [完成 /如 回 ) 命令 。 

Step4. 创建 三 维 饭 金 件 的 主 视图 ， 如 图 10.2.10 所 示 。 





菜单 管理 器 
要 共和 WODELS [ 织 图 模型) 


点 dd Model 加 模型 ) 
Del Nodel ( 册 除 模型 


Set/hdd Rep 【设置 /增加 表示 ) 
Replace [ 昔 执 ) 

Nodel Disp (各 型 显示 ) 
Done/Return (完成 /返回 ) 


图 10.2.9 “DW6G 绘图 模型 ”菜单 图 10.2.10 ”创建 主 视图 


(1) 在 绘图 区 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 外 常规 命令 。 

(2) 在 系统 唱 千 必 续 图 入 图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 
视图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 昼 型 视图 名 区 域 中 选取 视图 方向 为 V1, 然后 单 击 . 庶 用 
按钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 糯 别 区 域 中 选择 出 乌 选 项 ， 然 后 选中 加 自 定 % 比 出 单 选项 ， 再 
输入 比例 值 1。 

(5) 设置 视图 显示 。 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 , 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 消 陪 
选项 ， 在 下 切 这 显示 样式 下拉 列 表 中 选择 “i 刁 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 强 宪 按钮， 完成 主 视图 的 创建 。 

Step5. 创建 三 维 角 人 金 件 的 左 视图 并 添加 第 头 ， 如 图 10.2.11 所 示 。 

(1) 选取 图 10.2.10 中 的 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 So 投影 命令 。 


























图 10.2.11 创建 左 视图 





(2) 在 系统 多 造 呈 各 图 视图 的 中 点 - 的 提示 下 ， 在 主 视 图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 则 系统 自动 创 
建 元 视图 。 
(3) 双击 创建 的 左 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 兰 妨 区域 中 的 ， 葵 面 选项 。 








选取 关 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样 东 下 拉 列 表 中 选择 回 消 隐 选项， 在 下 切记 显示 尽 式 下 
拉 列 表 中 选择 部 BS 千 选项 ， 其 他 参数 设置 采用 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 强直 按钮。 

(4) 添加 剖 视 箭头 。 选 取 左 视图 ， 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 添加 条 头 命令 。 单 击 主 视图 ， 
系统 自动 生成 箭头 。 

Step6. 创建 三 维 饭 金 件 的 俯视 图 ， 如 图 10.2.12 所 示 。 

(1) 选取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 So 投影 命令 。 

(2) 在 系统 趾 洁 于 国 久 国 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 下 面 任意 选取 一 点 ， 则 系统 自动 创 
建 俯视 图 ， 如 图 10.2.12 所 示 。 

(3) 双击 创建 的 俯视 图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 
在 显 元 样式 下拉 列 表 中 选择 回 消 隐 选项 ， 在 相 轨 迪 显 示 样 式 下 拉 列 表 中 选择 “i 玩 选项 ， 其 他 参 
数 设置 采用 默认 设置 值 ， 然 后 单 击 硬 焉 按钮。 

Step7. 插入 新 实例 的 轴 测 图 ， 如 图 10.2.13 所 示 。 

(1) 选择 布 忆 功能 选项 卡 入 型 视 目 ” 区 域 中 的 “常规 ”命令 己 。 

(2) 在 系统 中 次 符 国 宙 国 的 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 视图 ” 
对 话 框 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 砂 型 视图 儿 [区域 中 选择 “默认 方向 ”然后 单 击 _ 谋 用 按 
钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 美 别 区 域 中 选择 出 全 选项 ， 然 后 选中 加 自 挟 & tt 出 单 选项 ， 再 
输入 比例 值 1。 

(5) 设置 视图 显示 。 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 , 在 显示 样式 下拉 列表 中 选择 回 消 隐 
选项 ， 在 相 轨 演 显 东 样 臣下 拉 列 表 中 选择 闻 S 千 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 ， 完 成 轴 测 图 的 创建 。 

Step8. 进行 尺寸 标注 。 

(1) 选择 注释 ”e=p> 下 | 命令 ,创建 部 分 尺寸 。 

(2) 在 工具 栏 中 选择 注释 ”ee ”尺寸 "命令 ,创建 其 余 尺寸 。 

Step9. 保存 工程 图 文件 。 











-全 
| 
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图 10.2.12 ”创建 俯视 图 图 10.2.13 创建 轴 测 图 


10.2.2 ”创建 方法 二 


Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 文件 


将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\workNch10.02\way2， 然 后 打开 饭 金 文件 sm.prt。 
说 明 : 在 操作 此 步骤 前 ， 将 所 有 窗口 关闭 并 清除 内 存 中 的 所 有 文件 。 


Stage2. 创建 白 金 的 平整 状态 


Step1. 单 击 覃 型 功能 选项 卡 扩 写 ”区域 中 的 钨 下 可 江 者 按钮 ， 系 统 弹出 “平整 阵列 ” 
操控 板 。 

Step2. 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 10.2.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 。 

Step3. 单 击 操控 板 中 的 站 按钮 ， 完 成 平整 状态 的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.15 所 示 。 











10.2.14 ”选取 固定 面 10.2.15 平整 状态 饭 金 件 


Stage3. 创建 简化 表示 





Stepl. 单 击 视图 功能 选项 卡 术 s8 示 区 域 中 的 “管理 视图 ”按钮 (四 ， 系 统 弹出 “ 视 
图 管理 器 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 简化 表示 选项 卡 中 单 击 如 按钮， 接受 系统 默认 的 
名 称 ， 并 按 回 车 键 。 
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TI 拘 加 到 聊 丁 ) 洲 单 ， 选 择 该 蘑 单 中 的 有 2E 天 命令， 选取， 多 二 玖 证 关 
排除 项 ， 单 击 Done (守成 】 命令 ; 再 单 击 Domner 了 etnrzm {守成 /到 回 》 命令 。 


Step4. 单 击 _ 妾 财 按钮 ， 关 闭 “ 视 图 管理 器 ”对 话 框 。 





Stage4. 创建 级 金工 程 图 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 单 击 “新 建 > 按 钮 口 , 在 弹出 的 “新 建 ” 对 话 框 中 , 选中 -类型 -区 域 的 中 加 些 加 
单 选项 , 在 名 称 文 本 框 后 输入 文件 名 sm; 取消 选中 口 合用 赎 认 模板 复 选 框 , 然后 单 击 “前 下 
按钮 。 

(2) 选取 适当 的 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 在 
“指定 弄 板 “区域 选 中 国 空 按钮 ; 在 方向 -区 域 选 择 图 纸 的 方向 为 “横向 ”再 在 不 小 -区 域 选择 
图 纸 的 标准 玉 小 为 A2， 单 击 确定 按钮 。 

(3) 在 系统 弹出 的 “打开 表示 ”对 话 框 中 选择 主 表示 选项 ， 然 后 单 击 并 焉 按钮 。 

Step2. 创建 图 10.2.16 所 示 的 展开 视图 。 





1:1 
10.2.16 ”创建 展开 视图 

(1) 在 绘图 区 右 击 ， 选 择 起 常规 命令 。 

(2) 在 系统 宣 得 必 续 园 入 图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 此 时 系统 弹出 “绘图 
视图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 视图 方向 。 在 对 话 框 的 | 和 蚤 型 视图 名 区 域 选取 RIGHT 方向 ， 然 后 单 击 谋 用 按 
钮 。 

(4) 设置 比例 。 在 对 话 框 的 美 别 区 域 选 择 出 加 选项 ， 选 中 加 时 比例 单 选项 ， 再 输入 比 
例 值 1。 

(5) 设置 视图 显示 。 选取 类别 区 域 中 的 视图 显示 选项 , 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 消 陪 
选项 ， 在 相关 沁 显 示 样 或 下 拉 列 表 中 选择 辽 3 辣 选项 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 ” 询 老 按钮 ， 完 成 展开 图 的 创建 。 

Step3. 在 工程 图 中 添加 三 维 饭 金 件 模型 (该 模型 中 不 含 展 平 特征 )。 

单 击 布局 功能 选项 卡 机 图 = 区 域 中 的 “绘图 模型 ”按钮 区 ， 在 系统 弹出 的 
WW DW NODELS ( 综 图 模型 ) 菜单 中 选择 StaadRep (设置 /增加 表示 ) es Repoo01 命 邻 ， 单 击 














DonmerEetnrma (证 成 /召回 ) 命令 





Step4. 创建 新 实例 的 主 视 图 、 左 视图 、 傅 视图 和 轴 测 图 。 
Step5. 进行 尺寸 标注 。 
Step6. 保存 工程 图 文件 。 
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本 章 共 有 三 个 典型 学 例 : 第 一 个 范例 为 创建 简单 的 工程 图 ， 其 创 
建 过 程 具有 一 般 性 ; 第 二 个 沁 例 为 复杂 零件 的 工程 图 ,着重 训练 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 
标注 等 ; 第 三 个 范例 为 装配 体 的 工程 图 。 这 三 个 范例 综合 了 本 书 前 面 章节 中 的 大 部 分 内 容 。 
每 个 沁 例 力求 清晰 评 细 ， 初 学 者 完全 可 以 按照 沁 例 中 的 步骤 进行 操作 学 习 ， 也 可 以 从 中 体 
会 操作 技巧 。 和 希望 读者 通过 这 三 个 光 例 的 练习 ， 能 够 举一反三 ， 解 决 日 后 学 习 和 工作 中 遇 
到 的 问题 。 


11.1 范例 1 一 一 简单 零件 的 工程 图 


本 范例 以 一 个 简单 的 零件 来 介绍 创建 完整 工程 图 的 详细 创建 过 程 。 范 例 虽然 简单 ， 却 
可 以 反映 工程 图 的 一 般 创 建 方法 和 所 过 到 的 问题 。 按 照 下 面 的 操作 要 求 ， 创 建 图 11.1.1 所 
示 的 零件 工程 图 。 

注意 : 创建 工程 图 前 ， 需 正确 配置 Creo 3.0 软件 的 工程 图 环境 。 





2. 林 注 图 角 R2 


技术 要 求 北京 兆 让 科技 
1， 林 注 倒 角 0. 5 x 45 
要 二 





图 11.1.1 零件 工程 图 范例 
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工程 图 教程 
及 网 Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零 件 模型 
: : : 将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch11.01， 打 开 文 件 ex01_abutment.prt。 
| | Stage2. 新 建 工程 图 
2 Step1. 选取 新 建 命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 [ 口 |. 
ed Step2. 选取 于 = 区 域 中 的 时 图 苦于 单 选项 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 





全。 ex01_abutment; 取消 选中 口 合用 屿 洲 模板 复 选 框 , 不 使 用 默认 的 模板 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 本 下 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 的 指 下 术科 区域 中 ， 选 中 局 格式 为 宝 单 选项 ; 
在 时 本目 区 域 中 ， 单 击 | 测 览 .-。 校 包 ;在 “打开 ”对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 攻坚 先 
项 ， 选 取 a3_form.frm 格式 文件 ， 并 将 其 打开 (格式 文件 的 路 径 为 D:\creo3.7\work\ch11.01\ 


a3_form.frm); 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 单 击 将 下 按钮 。 完 成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 立 
即 进 入 工程 图 环境 。 





Stage3. 创建 图 11.1.1 所 示 的 主 视图 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 主 视图 方位 。 
(1) 在 快速 工具 栏 中 的 “窗口 ”已 “下拉 菜 单 中 选择 国生 先 苹 . 
(2) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 了 下 的 少时 Eo 按钮， 系统 弹出 “方向 ”对 话 框 。 
(3) 在 “方向 ”对 话 框 的 鲜 潮 下拉 列 表 中 选择 按 参 考 定向 选项 。 
(4) 确定 参考 1 的 放置 方位 。 
@ 采用 默认 的 方位 国 于 作为 参考 1 的 方位 。 
@ 选取 图 11.1.2a 所 示 的 模型 的 表面 1 作为 参考 1。 
(5) 确定 参考 2 的 放置 方位 。 
Q@ 在 下 拉 列 表 中 选取 国峰 作为 参考 2 的 方位 。 
@ 选取 图 11.1.2a 所 示 的 模型 上 的 表面 2 作为 参考 2。 这 时 系统 立即 按照 两 个 参考 所 
定义 的 方位 重新 对 模型 进行 定向 。 











a) 定 问 前 b) 定 问 后 
图 11.1.2 ”模型 的 定向 
(6) 完成 模型 的 定向 后 ， 将 其 保存 起 来 以 便 下 次 调用 。 保 存 视图 的 方法 为 : 在 名 称 文 
本 框 中 输入 视图 名 称 V1， 然 后 单 击 对话 框 中 的 。 低 咎 按钮 。 
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(7) 在 对 话 框 中 单 击 ” 剖 焉 ”| 按钮 。 

Step2. 在 工程 图 环境 下 创建 主 视图 。 

(1) 在 快速 工具 栏 中 的 “窗口 ”下 “下拉 菜单 中 选择 3 

(2) 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 咏 常规 命令 。 

(3) 在 系统 趾 洁 于 国 国 的 中 心 吉 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹 出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

(4) 在 对 话 框 中 ， 找 到 视图 名 称 V1， 然 后 单 击 诺 用 核 钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定 
向 视图 。 

(5) 选取 类 别 区 域 中 的 而 记 选项， 然后 选中 加 自 定 & 比 出 单 选项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 
输入 比例 值 1， 单 击 许 用 按钮。 

(6) 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 加 多 上 选项 ， 在 
相 切 过 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 一 括 选项 ， 然 后 单 击 并 下 按钮 并 关闭 对 话 框 。 























Stage4. 创建 俯视 图 

Step1. 选取 图 11.1.3 所 示 的 主 视图 , 然后 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 捷 六 控 臂 名 图 . 
合 令 ， 

Step2. 在 系统 只 告 帮 党国 视 国 的 中 心志 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 目 动 创建 从 视图， 如 图 11.1.3 所 示 。 

Step3. 双击 俯视 图 , 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 , 选取 半 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 
在 旦 不 翌 未 下 拉 列 表 中 选择 回转 选项 ， 在 提 革 迪 显 东 样 式 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 ， 然 后 单 
击 斑 委 按钮 并 关闭 对 话 框 。 








或 





Stage5. 创建 左 视图 

Step1. 选取 图 11.1.4 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 布局 功能 选项 卡 而 型 宰 图 * 区 域 中 的 
投影 命令 。 

Step2. 在 系统 审 造 帮 铝 因 入 图 的 中 心 点 . 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 系 
统 自动 创建 左 视 图 。 

Step3. 双击 左 视 图 , 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 中 , 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 
在 显示 样式 下 拉 列 表 中 选择 回 史 六 睹 选项 ， 在 由 风尚 显 东 样 弄 下 拉 列 表 中 选择 “证 选项 ， 然 后 单 
击 一 下 按钮 并 关闭 对 话 框 。 


Stage6. 创建 轴 测 


Step1. 在 零件 模式 下 ， 确 定 轴 汕 图 方位 。 
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工程 图 教程 
ee ( 1) 在 快速 工具 栏 中 的 PF 陪 口 ”| 后 下 拉 菜 单 中 选择 1 FROl ABUTMENT. FRT 选项 
ev (2) 按 下 鼠标 中 键 ， 并 移动 鼠标 ， 将 模型 调整 到 岁 11.1.5 所 示 的 视图 方位 。 


人 (3) 在 视图 功能 选项 卡 中 单 击 二 下 的 小 晤 9o… 按钮 ， 系 统 弹出 “方向 ”对 话 框 。 
S00 (4) 在 “方向 ”对 话 框 的 旋 汪 下拉 列 表 中 选择 控 醒 考 宇和 晤 选项 。 

ee e (5) 在 “ 方 辐 ”对 话 框 的 名 称 文本 框 中 输入 视图 名 称 V2， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 
i 保 行 按钮。 

(6) 在 对 话 框 中 单 击 ” 剖 亚 ”| 按钮 。 








11.1.4 创建 左 视图 


I | 


11.1.3 创建 价 视 网 图 11.1.5 V2 视图 方位 


Step2. 在 工程 图 环境 下 ， 创 建 轴 测 图 。 
(1) 在 快速 工具 栏 中 的 “窗口 ”已 “下拉 菜单 中 选择 ER 机. 
(2) 选择 布局 功能 选项 卡 神 弄 图 * 区 域 中 的 “常规 ”命令 对 。 
(3) 在 系统 中 二 于 国 国 的 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 在 弹出 的 “绘图 视 
图 ”对 话 框 中 ， 找 到 视图 名 称 V2， 然 后 单 击 _ 谍 用 按钮 ， 则 系统 即 按 V2 的 方位 定向 视图 。 
(4) 将 视图 比例 值 设 置 为 1， 视 图 的 显示 类 型 设置 为 加 谭 旺 ， 相 切线 的 显示 类 型 设置 
为 也 BB 训 ， 然 后 单 击 区 定 | 按钮 并 关闭 对 话 框 。 


Stage7. 调整 视图 的 位 置 


在 创建 完 视 图 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 小 或 太 大 ， 用 户 可 以 
移动 视图 ， 操 作 方 法 如 下 。 

Stepl. 取消 “锁定 视图 移动 ”功能 。 在 绘图 区 选中 任意 视图 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 [ 浊 谈 定 视 辕 移动 命令 ， 将 该 命令 前 面 的 上 取消 选中 ， 

Step2. 移动 视图 的 位 置 。 

(1) 移动 主 视图 的 位 置 。 先 单 击 图 11.1.6 所 示 的 主 视图 ， 然 后 拖 动 鼠标 将 主 视图 移动 
到 合适 的 位 置 ， 同 时 子 视 图 (从 视图 和 左 视 图 ) 也 随 看 移动 。 
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(2) 移动 左 视图 的 位 置 。 单 击 图 11.1.6 所 示 的 左 视 图 ， 然 后 用 鼠标 左右 拖 移 视 图 。 

(3) 移动 俯视 图 的 位 置 。 单 击 图 11.1.6 所 示 的 俯视 图 ， 然 后 用 鼠标 上 下 拖 移 视图 。 

(4) 移动 轴 测 图 的 位 置 。 单 击 图 11.1.6 所 示 的 轴 测 图 ， 然 后 拖 动 鼠标 将 轴 测 图 移动 到 
合适 的 位 置 。 

Step3. 移动 视图 到 合适 位 置 后 ， 将 视图 锁定 。 

















图 11.1.6 调整 视图 的 位 置 
Stage8. 显示 尺寸 及 中 心 线 








Step1. 在 自 大 功能 选项 卡 区 中 选择 “显示 模型 注释 ” ee | ， 显 示 视 图 中 心 线 。 
Step2. 在 注释 功能 选项 卡 区 中 选择 注释 、e= ”Rd 命令 ， 手 动 添 加 尺寸 标注 ， 
使 用 注释 命令 标注 倒 角 尺寸 ， 如 图 11.1.1 所 示 。 


>》 少 


Stage9. 调整 尺寸 的 位 置 


Stepl. 调整 主 视图 中 各 尺寸 的 位 置 。 

(1) 在 图 11.1.7a 所 示 的 图 形 中 蛙 击 选中 尺寸 “15” 将 鼠标 指针 置 于 尺寸 文本 上 ， 
待 其 以 四 箭头 的 形式 “中 ”显示 时 , 按 住 鼠 标 左 键 , 然后 拖 动 鼠标 将 该 尺寸 拖 到 位 置 A， 
然后 松 开 鼠标 ， 结 采 如 图 11.1.7b 所 示 。 


位 置 A--D 式 ,“ 1 15 
Pe mi 









单 击 此 尺寸 





| ‘ool | 1 ] 0L11 区 


a) 调整 前 b) 调整 后 
图 11.1.7 调整 主 视图 中 各 尺寸 的 位 置 
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(2) 用 相同 的 方法 调整 其 余 尺 寸 的 位 置 。 
Step2. 调整 俯视 图 中 各 尺寸 的 位 置 ， 如 图 11.1.8 所 示 。 





a) 调整 前 b) 调整 后 
图 11.1.8 ”调整 俯视 图 中 各 尺寸 的 位 置 
Step3. 调整 左 视图 中 各 尺寸 的 位 置 ， 如 图 11.1.9 所 示 。 
说 明 : 调整 尺寸 的 位 置 是 为 了 符合 制图 标准 中 的 尺寸 布局 要 求 ， 便 于 读 图 。 


La 








| 
a) 调整 前 b) 调整 后 


图 11.1.9 调整 左 视 图 中 各 尺寸 的 位 置 
Stage10. 反 向 尺寸 箭头 
Step1. 在 图 11.1.10a 所 示 的 图 形 中 单 击 要 切换 箭头 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 尽 向 入 类 命 令 ， 此 时 图 形 中 的 尺寸 第 头 如 图 11.1.10b 所 示 。 


单 击 此 尺寸 














a) 反问 前 b) 反问 后 
图 11.1.10 切换 入 头 方 同 (一 ) 


Step2. 用 相同 的 方法 切换 图 11.1.11a 所 示 的 箭头 , 完成 后 结果 如 图 11.1.11b 所 示 。 


| Se 单 击 此 尺寸 


“4) 反 向 前 by 虑 阐 兰 
图 11.1.11 切换 箭头 方向 〈 二 ) 


RA 
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Stage11. 编辑 尺寸 
Stepl1. 在 图 11.1.12a 所 示 的 图 形 中 单 击 要 编辑 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 


快捷 菜单 中 选择 属 此 命令 。 
Step2. 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 选择 坚 示 选项 卡 ， 然 后 在 | 前 里 文本 框 中 输入 尺 
寸 “2-”， 再 单 击 ”强直 ”| 按钮 。 此 时 尺寸 如 图 11.1.12b 所 示 。 














a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 11.1.12 编辑 尺寸 


Stage12. 沭 加 斥 寸 公关 


Step1. 在 图 11.1.13a 所 示 的 图 形 中 单 击 要 编辑 的 尺寸 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 必 星 命令， 系统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 。 


= 


a) 添加 前 b) 添加 后 
11.1.13 ”添加 尺寸 公 产 








人 表单 击 此 尺寸 10. 03 
2 1 2 12 








Step2. 设置 各 项 参数 。 

(1) 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 选取 尾 性 选项 卡 。 

(2) 在 公差 区 域 中 的 公差 昼 式 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 公关 表 列表 中 选择 贺 ， 
在 小 当 位 数 区 域 中 取消 选中 口 默认 复 选 框 ， 在 文本 框 中 输入 数值 2， 在 公差 区 域 中 的 
上 公差 文本 框 中 输入 数值 0.03， 下 公 兰 文本 框 中 输入 数值 -0.02。 

(3) 在 “尺寸 属性 ”对 话 框 中 单 击 玖 下 按钮 。 








Stage13. 添加 基准 

Step1. 在 | 注释 _ 功 能 选项 卡 区 选择 . 久 六 天 全 ” wes 7 杭 开 站 面 命令 ，。 

Step2， 系统 弹出 “基准 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 下 列 操作 ，。 

(1) 在 “基准 ”对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 栏 中 输入 基准 名 A。 

(2) 在 定 内 区域 中 单 击 在 曲 惫 上 ... 按钮 ， 然 后 选取 图 11.1.14a 所 示 的 
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(3) 在 显示 区 域 中 单 击 aa 按钮 。 
(4) 在 放置 区 域 中 选中 加 在 基准 上 单 选 项 ， 然 后 单 击 “ 基 准 ” 对 话 框 中 的 剖 直 按钮 。 
(5) 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 ， 如 图 11.1.14b 所 示 。 





a) 添加 前 b) 添加 后 
11.1.14 添加 基准 


说 明 : 在 Step3 中 选取 的 是 图 11.1.14a 所 示 的 边线 ( 其 实 所 选取 的 边线 是 一 个 平面 ， 
只 不 过 在 主 视图 中 显示 为 一 条 边线 ) , 如 果 误 选取 了 别 的 曲面 , 则 基准 待 号 会 出 现在 不 同 的 


钢 图 中 。 
Step3. 将 图 11.1.15 所 示 的 左 视图 中 不 圾 要 的 基准 从 号 拭 除 。 
(1) 在 图 11.1.15 所 示 的 图 形 中 单 击 要 拭 除 的 基准 符号。 
(2) 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 把 号 命令 。 
(3) 在 图 形 区 的 空 日 处 单 击 ， 以 刷新 屏幕 ， 此 时 可 以 看 到 该 基准 符号 已 极 拭 除 。 














Cl 





' Ww 
oo “< 单 击 此 基准 符号 


图 11.1.15 “ 拭 除 不 需要 的 基准 符号 
Stage14. 添加 几何 公差 


Stepl. 在 这 大 功能 选项 卡 区 中 选择 “几何 公差 ”命令 鹉 . 

Step2， 系统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 左边 的 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 垂直 度 公差 符号 -上 |. 

(2) 在 要 型 三 填 选项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

@ 定义 公差 参考 。 在 允 考 区 域 中 的 类型 下 拉 列 表 中 选择 EE 对 项 。 在 系统 中 二 
提示 下 ， 单 击 选取 图 11.1.16 所 示 的 边线 。 
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© 定义 公差 的 放置 在 就 置 区 域 中 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国王 天 选项 ， 在 系统 弹 。。。 
i 单 中 选择 rw Wes W325) 命令 。 再 次 单 击 图 11.1.16 所 示 的 边线 ， 。。。 
用 鼠标 中 键 单 击 图 11.1.16 所 示 的 位 置 A， 以 放置 公差 。 Se 


HP @@@ 


--- 单 击 选取 此 边线 eee 








| | 
中 TT le 


| 


图 11.1.16 选取 曲面 


(3) 在 茎 礁 生 专 选项 卡 中 的 下 准 才 考区 域 中 ， 打 开 首要 标签 ， 在 莫 本 下拉 列表 中 选取 
A 基准 。 

(4) 在 公差 值 选项 卡 中 选中 区 狂人 强 复 选 框 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 0.01， 按 
回 车 键 。 

(5) 单 击 “ 几 何 公差 ”对 话 框 中 的 | 奖 定 按钮 。 


Stage15. 添加 表面 粗糙 度 


Stepl. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep ~ 表面 粗粮 度 命令 ， 系 统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 
框 。 

Step2. 选取 附着 类 型 。 在 对 话 框 中 的 让 置 区 域 芝 王 的 下 拉 列 表 中 选择 本 直 于 图 元 命令 。 

Step3. 选取 附着 边 。 在 卓 信 用 员 标 三 输入 和 附加 参考 - 的 提示 下 ， 选 取 图 11.1.17 所 示 的 模型 的 

Step4. 输入 值 。 然 后 在 “表面 粗糙 度 ” 对话 框 中 单 击 可 变 文本 (W) 选项 ,在 fughness_ height 
文本 框 中 输入 数值 32， 在 图 纸 空白 处 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step5. 如 果 要 继续 标注 其 他 相同 种 类 的 表面 粗糙 上 度 ， 请 重复 Step4 和 Step5。 


-表面 粗糙 度 3.2 以 此 边 为 附着 边 





表面 粗糙 度 3.2 以 此 边 为 附着 边 


本 

2 | Bb 

表面 粗糙 度 1.6 以 此 边 为 附着 壕 、、 
90 


图 11.1.17 ”创建 表面 粗糙 度 
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Stage16. 添加 图 11.1.18 所 示 的 注解 〈 技 术 要 求 ) 


Stepl. 在 注释 功能 选项 卡 区 中 选择 注释 一 和 竺 注 解 | 一 和 | 全 独立 注解 命令 。 


Step2. 在 弹出 的 “选择 点 ”对 话 框 中 选取 -2 命令， 并 在 屏幕 选择 一 点 作为 注释 的 放 





Step3. 输入 “技术 要 求 ” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step4， 继续 在 ， 自 大 “功能 选项 卡 区 中 选择 注 麦 。 思拓。 人生 注解 7 sp 浊 注 解 合 
令 ， 在 注解 “技术 要 求 ”下 面 选 取 一 点 。 

Step5. 输入 文本 “1. 未 注 倒 角 0.5X45”” 按 回 车 键 : 输入 “2. 未 注 圆 和 角 R2”， 在 图 
纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step6. 调整 注解 中 的 文本 一 一 “技术 要 求 ” 的 大 小 及 位 置 。 

(1) 双击 Step3 中 创建 的 注解 文本 一 一 “技术 要 求 ” 此 时 系统 自动 进入 “格式 ”选项 卡 。 

(2) 在 “格式 ”选项 卡 中 单 击 ”样式 ” * 按钮 右 侧 
的 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “文本 样式 ”对 话 框 ， 然 后 将 “技术 要 求 ”选中 ，。 

(3) 在 高度 文本 框 后 取消 选中 口 默认 复 选 框 ， 在 文本 框 中 输入 文本 高 度 值 6。 

(4) 单 击 请 宪 各 按钮 ， 并 将 文本 “技术 要 求 ”的 位 置 调整 至 如 图 11.1.18 所 示 。 


， 未 注 倒 角 0.5x45 
2.， 未 注 图 角 R2 


图 11.1.18 ”添加 注解 














Stage17. 在 表格 中 添加 信息 ， 如 图 11.1.19 所 示 
至 此 ， 完 成 了 本 范例 的 所 有 操作 ， 单 击 图 按钮 ， 保 存 文 件 。 


ln 
于 二 二 站 


| 
EE 





CE Pr 


| roo 
| | |] | | 类 张 第 汪 | 





图 11.1.19 在 表格 中 添加 信息 
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11.2 ”范例 2 一 一 复 洒 零件 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 综合 范例 ， 不 仅 综 合 了 主 视图 、 投 影视 图 、 辅 助 视图 、 放 大 视图 等 视图 
的 创建 ， 而且 在 尺寸 标注 上 要 求 读 者 综合 运用 各 种 方法 来 整理 尺寸 。 此 外 还 有 基准 的 创建 、 
几何 公差 的 创建 、 表 面 粗 糙 度 符号 的 标注 及 填写 表格 内 容 等 。 如 果 读 者 能 够 坚持 完成 本 苑 
例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 和 掌握 使 用 Creo 3.0 软件 制作 工程 图 的 技能 。 

说 明 : 在 本 沁 例 之 前 ， 所 需 的 视图 方位 及 截面 都 已 经 在 零件 模型 环境 中 预先 创建 好 。 
创建 的 方法 在 本 书 前 面 的 草 节 中 已 经 讲 过 ， 在 此 不 再 袭 述 。 但 是 为 了 使 制作 的 工程 图 上 的 
尺寸 为 合适 的 驱动 尺寸 ( 修改 后 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 修改 的 尺寸 ， 也 即 是 可 目 动 生 
成 的 尺寸 ) ,往往 要 求 在 创建 零件 模型 的 时 候 束 要 考虑 合理 地 安排 特征 的 顺序 及 创建 辅助 的 
基准 平面 和 基准 轴 等 。 现 在 举 个 例子 来 说 明 这 个 问题 ， 要 使 本 范例 制作 的 工程 图 能 自动 产 
生 忆 冤 尺 寸 370， 则 在 创建 图 11.2.1 所 示 的 拉 伸 特征 时 ， 应 该 先 创建 图 11.2.2 所 示 的 辅助 
基准 平面 DTM1， 再 以 DTMI 为 参考 创建 辅助 基准 平面 DTM2， 如 图 11.2.3 所 示 ， 使 这 两 
个 基准 平面 相距 为 370， 然 后 再 以 DTM2 为 草 绘 平面 开始 创建 拉 伸 特征 。 这 样 在 制作 工程 
图 时 ， 通 过 上 自动 显 示 尺 寸 则 可 以 显示 出 总 冤 尺 寸 370 了 。 为 了 在 零件 模型 的 创建 中 合理 定 
位 各 特征 ， 在 工程 图 中 生成 合适 的 尺寸 及 反映 剂 截 面 ， 本 沁 例 的 零件 模型 创建 了 图 11.2.4 
所 示 的 众多 基准 平面 。 读 者 可 以 打开 零件 模型 文件 查看。 

本 范例 工程 图 如 图 11.2.5 所 示 。 














SEE 


11.2.2 ”辅助 基准 平面 DTM1 





图 11.2.3 ”辅助 基准 平面 DTM2 图 11.2.4 众多 基准 平面 
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技术 要求 
1. 未 注 铸 和 褒 圆 角 均 为 R2， 
2. 两 个 雪 40 孔 过 精确 定位 ， 
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图 11.2.5 工程 图 范例 
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Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零 件 模型 
将 工作 目录 设置 至 D:\creo3.7\work\ch11.02， 打 开 文 件 ex02_bracket.prt。 


Stage2. 新 建 工程 图 








Step1. 选取 新 建 命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 iD. 

Step2. 选取 文件 类 型 ， 输 入 文件 名 ex02_bracket， 取 消 选 中 区 用 苦 忆 可 根 复 选 框 。 单 
击 该 对 话 杠 中 的 列 下 按钮 。 

Step3. 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

(1) 在 “指定 昼 板 区域 中 ， 选 中 加 格式 为 宝 选项 ， 在 “站 或 “区 域 中 ， 单 击 刑 膏 -按钮 ，; 
在 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 a3_form.frm 格式 文件 (该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 并 
将 其 打开 。 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 单 击 副 宇 按钮。 完成 这 一 步 操 作 后 ， 系 统 即 进入 
工程 图 环境 。 








Stage3. 创建 图 11.2.6 所 示 的 主 视图 


step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 急 党 
Step2， 在 系统 申 站 Fs 加 加 的 中 必 #. 的 提示 下 ,在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ,系统 弹出 “ 绘 
图 视图 ”对 话 框 ， 





会 > 人 
山 命令 。 














~ 


一 二 ”已 


图 11.2.6 创建 主 视图 


Step3. 在 对 话 框 中 的 模型 视图 名 [x 域 选取 视图 方向 为 TOP， 然 后 单 击 诺 用 按钮 ， 则 
系统 即 按 TOP 的 方位 定向 视图 。 

Step4. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类别 区 域 中 选择 比 全 选项 ， 再 选中 久 和 Ett 交 单 选项 ， 
然后 在 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.250， 然 后 单 击 _ 诺 用 按钮 。 

Step5. 在 类 别 区 域 中 选择 视图 显示 选项 ， 将 显示 样 未 设置 为 加 消 隐 ， 丰 切 边 显示 样式 设置 
为 二 括 ， 然 后 单 击 _ 诺 用 按钮 并 关闭 对 话 框 。 











Stage4. 创建 图 11.2.7 所 示 的 左 视图 及 局 部 剖 视 图 
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图 11.2.7 创建 左 视图 及 局 部 剖 视 图 


Step1. 选取 主 视图 ， 然 后 选择 _ 布 忆 功能 选项 卡 入 型 视 目 ~ 区 域 中 的 号 投影 命令 。 
Step2. 在 系统 只 选民 纺 园 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 


系统 自动 创建 左 视图 。 
Step3. 选取 左 视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令 ,系统 弹出 “绘图 视图 ” 
对 话 框 。 


Step4， 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类别 区 域 中 选择 视图 显示 选项 ， 将 显示 样式 设置 为 
回 消 隐 ， 相 切 演 显 东 样 哉 设置 为 部 芝 厂 ， 然 后 单 击 应用 | 按钮 。 

Step5. 设置 训 视 图 选项 。 
然后 单 击 + 按钮 ; 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 国 ， 在 刘 mE 域 下 拉 列 表 框 中 选择 
国光 项 ， 单 击 图 11.2.8 所 示 的 视图 上 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 域 的 边界 ， 当 绘制 到 
封闭 时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 绘制 ， 然 后 单 击 _ 度 用 按钮 。 

(2) 再 次 单 击 | + 按钮 ， 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国王 ， 在 六 区域 下 拉 列 表 
框 中 选择 国 加 选项， 单 击 图 11.2.9 所 示 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 域 的 边界 ， 然 后 单 
击 | 并 焉 按钮。 
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图 单 击 比 边 线 
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Od 





单 击 此 边线 
图 11.2.8 ”操作 过 程 (一 ) 图 11.2.9 ”操作 过 程 (二 ) 


Step6. 添加 训 视 箭头 。 





浓 藻 前 头 选 出 一 个 截面 在 其 趟 替 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自 动 生 成 箭头 。 





(2) 为 剖 截 面 C 添加 训 视 箭头 。 选 取 局 部 训 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 添加 箭头 命令 。 在 系统 蕊 纱 疡 贡 和 出 王 个 巷 面 在 其 处 得 直 的 视图 中 键 取消 由 的 提示 下 ， 单 击 
主 视图 ， 系 统 自 动 生成 箭头 。 

说 明 : 由 于 在 图 11.2.7 所 示 的 左 视 图 中 存在 两 个 局 部 剖 视 ， 因 此 在 添加 第 一 个 局 部 训 
视 的 荫 头 时 ， 需 先 选 取 一 个 剖 堆 面 ; 在 添加 第 二 个 节 头 的 时 候 残 不 需要 选取 剖 截 面 了 。 为 
了 说 明 的 简洁 ， 在 Step6 中 略 去 了 对 这 一 细节 操作 的 介绍 ， 请 读者 自己 加 以 党 试 。 


Stage5. 创建 图 11.2.10 所 示 的 轴 测 图 





Stepl1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 妃 常规 命令 。 
Step2. 在 系统 卓 造 友基 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 〈 左 视图 的 右边 ) 选取 一 点 。 
Step3. 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类别 区 域 中 选择 视图 类 型 选项 ， 在 一 视图 方向 二 中 找 

到 视图 名 称 默认 方 南 ， 然 后 单 击 谋 用 | 按钮 。 

Step4. 选取 类别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样 世 设置 为 回 消 陷 ， 相 切 油 显示 样式 设置 

为 闻 F 千 ， 然 后 单 击 应 用 按钮 。 











图 11.2.10 ” 轴 测 图 


Step5. 选取 认 列 区 域 中 的 氏 弄 选项 ， 在 对 话 框 中 选中 宕 < 人 齐 单 选项 ， 然 后 在 后 
面 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.25， 然 后 单 击 强直 按钮 。 





Stage6. 创建 图 11.2.11 所 示 的 俯视 图 

Step1. 选取 图 11.2. 11 所 示 的 主 视图 ,选择 布 局 ”功能 选项 卡 昼 型 视图 ”区域 中 的 3o 投 影 
人 今 。 

Step2. 在 系统 万 造 怀 黎 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 下 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 俯视 图 。 


或 
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Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 晨 些 命令 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ” 
对 话 框 。 

Step4. 选取 类 列 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 旦 末 并 3 设置 为 回 消 隐 ， 相 切 过 显示 样式 设置 
为 “i 盾 ， 然 后 单 击 应 用 按钮 。 

Step5. 创建 局 部 视图 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 的 当天 区域 中 选择 可 人 区域 选项 ， 在 名 图 可 用 性 | 下 拉 列 表 
中 选择 号 印记 图 选项 。 





图 11.2.11 俯视 图 


(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

@ 此 时 在 系统 电 选 掺 新 的 参考 点 . 单 " 确 定 "完成 - 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.12 所 示 的 边线 。 

@ 在 系统 中 在 当前 视图 上 革 涪 惨 条 来 定 外 部 过 四- 的 提示 下， 直接 绘制 图 11.2.12 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 。 当 绘制 到 封闭 时 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 绘制 〈 在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 
选取 样 条 曲线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )， 然 后 单 击 _ 谋 用 按钮 。 

Step6. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对话 框 的 类别 区 域 中 选择 项 面 选项; 将 切面 江 贡 
下 拉 列 表 框 中 选择 “局 部 ”， 单 击 图 11.2.13 所 示 的 边线 ， 绘 制图 中 所 示 的 局 部 区 域 的 边界 ， 
然后 单 击 绚 害 | 按钮 。 


单 击 此 边线 


绘制 此 样 条 曲线 。 单 击 此 边线 





图 11.2.12 绘制 局 部 视图 的 边界 线 图 11.2.13 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 


Step7. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 训 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 过 msi2s 命 
令 。 在 系统 卓 绎 芋头 选 出 一 个 截面 在 其 处 奎 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 生 
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成 箭头 。 
Stage7. 创建 图 11.2.14 所 示 的 D-D 辅助 视图 


Step1. 选择 布局 ”功能 选项 卡 神 型 图 * 区 域 中 的 允 铺 助 命令 。 

Step2. 在 视图 工具 栏 中 之 .的 下 拉 菜 单 中 选中 A 公 下面 8 示 复 选 框 ， 显 示 基 准 平面 。 
选取 基准 平面 DTM5， 找 到 一 个 合适 的 位 置 放置 辅助 视图 。 选 取 辅 助 视图 并 右 击 ， 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令， 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 选择 对 5 选 
项 ， 取 消 选 中 居 图 对 齐 选 项 入 下 面 的 口 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 复 选 框 ， 然 后 单 击 . 庶 用 按钮 。 











D—D 
图 11.2.14 创建 辅助 视图 


说 明 : 在 工程 图 环境 下 ， 养 成 时 常 刷新 界面 是 一 个 良好 习惯 。 比 如 选中 芭 3 对 复 选 
框 ， 系 统 界面 并 不 立即 显示 基准 平面 ， 而 需要 通过 单 击 “ 重 画 当前 视图 ”按钮 四 来 刷新 
截面 。 

Step3， 选取 类别 区 域 中 的 视图 如 东 选项 ， 将 显示 样式 设置 为 回 和 ， 风 再 东 和 列 设置 
为 部 ， 然 后 单 击 . 入 用 按钮。 

Step4. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 可见 区 域 选项 ， 在 网 国 可 见 图 下拉 列 
表 中 选择 局 部 视图 选项 。 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

@D 在 系统 中 和 新 的 区 专 吉 . 间 击 "确定 "守成. 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.15 所 示 的 边线 。 





单 击 此 边线 
图 11.2.1$ ”选取 参考 


@ 在 系统 中 在 当前 视图 上 革 绽 村 条 来 定 六 外 部 演 界 - 的 提示 下 ， 直 接 绘制 图 11.2.16 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 ， 单 击 _ 诺 用 按钮 。 
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Step5. 设置 前 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 美 中 区 域 中 的 ， 怖 面 选项 ， 
将 萤 上 项 设置 为 回 关 贰 各 疝 ， 然 后 单 击 | 士 按钮， 将 神 模 澡 可 见 国 设置 为 电 总 上 ， 在 名称 下 
拉 列 表 框 中 选取 训 截 面 国 ， 在 并 域 下 拉 列 表 框 中 选择 完整 选项 ; 单 击 对 话 框 中 的 
确 下 按钮， 关闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 训 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 添加 箭头 命 
邻 。 在 系统 蕊 阁 盘 头 选 出 一 个 埠 面 在 其 处 笃 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 系 统 自动 生 


成 盘 头 。 








给 制 此 冬 条 曲线 
图 11.2.16 绘制 剖 视 图 的 边界 线 
Stage8. 创建 图 11.2.17 所 示 的 E-E 辅助 视图 


Step1. 选择 布局 ”功能 选项 卡 而 视图 * 区 域 中 的 一 钢 同 命令 。 

Step2. 在 视图 工具 栏 中 党 .的 下 拉 菜 单 中 选中 信人 面 8 示 复 选 框 ， 显 示 基 准 平面 。 
选取 基准 平面 DTM9， 找 到 一 个 合适 的 位 置 放置 辅助 视图 。 选 取 辅 助 视图 并 右 击 ， 从 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 如 命令 ; 在 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 选择 对 5 
选项 ， 取 消 选 中 国 图 对 壮 迁 珊 三 选中 的 口 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 复 选 框 ， 然 后 单 击 _ 应 用 按钮 。 

Step3. 选取 当天 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样式 设置 为 回 消 隐 ， 下 切记 显示 样式 设置 
为 部 ， 然 后 单 击 . 谋 用 按钮。 

Step4. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 可 见 区 域 选项 ， 在 视图 可 见 性 下 拉 列 
表 中 选择 局 部 视图 选项 。 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

(CD 在 系统 密 造 怀 新 的 戎 考点 。 单 击 确定 充 成 。 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.18 所 示 的 边线 。 

@ 在 系统 虽 帮 当前 视图 上 草 纵 性 条 来 定义 外 名 过 中 - 的 提示 下， 直接 绘制 图 11.2.19 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 ， 然 后 单 击 _ 谋 甩 按钮 。 














上 E= 上 






人 一 
单 击 此 边线 此 样 条 曲线 
图 11.2.17 创建 辅助 视图 图 11.2.18 ”选取 参考 图 11.2.19 ”绘制 剖 视 图 的 边界 线 
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将 三 本 硕 设置 为 外 癌 届 久 曾 ， 然 后 单 击 | + | 掖 钮 ， 将 重要 运 可 见 国 设置 为 占 区 域 ， 在 名 称 下 
拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 国 ， 在 章 mE 域 下 拉 列 表 框 中 选择 过 暮 选项 。 单 击 对 话 框 中 的 
确 下 按钮， 关闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 局 部 剖 视 图 ， 然 后 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
洲 加 前头 命令 。 在 系统 吃 阅 前 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 闷 直 的 视图 。 中 键 职 消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ， 
系统 自动 生成 箭头 。 





Stage9. 创建 图 11.2.20 所 示 左 视图 的 局 部 俯视 图 


Step1. 选取 图 11.2.20 所 示 的 左 视 图 ， 选择 布局 功能 选项 卡 神 型 袖 图 * 区 域 中 的 


口 
8 投影 命令 。 


Step2. 在 系统 只 选 式 各 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 左 视图 的 下 部 任意 选取 一 
点 ， 系 统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令 。 

Step4. 选取 类别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样 世 设置 为 回 消 陷 ， 由 切 达 显示 样式 设置 
为 十 括 ， 然 后 单 击 应 用 按钮 。 

Step5. 定义 辅助 视图 的 可 见 区 域 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 ， 选 取 类 别 区 域 中 的 可 见 区 域 选项 ， 在 视图 可 见 性 下 拉 列 
表 中 选择 局 部 视图 选项 。 

(2) 绘制 局 部 视图 的 边界 线 。 

@ 在 系统 电 选 卫 斩 的 戎 考点 单 市 "确定 "完成 - 的 提示 下 ， 单 击 图 11.2.21 所 示 的 边线 。 

@ 在 系统 虽 将 当前 视图 上 草 纵 性 条 来 定义 外 名 过 中 - 的 提示 下， 直接 绘制 图 11.2.22 所 示 的 样 条 曲线 来 
定义 部 分 视图 的 边界 ， 然 后 单 击 将 下 按钮 。 


B-B bb 
Pr 











) 
- 下 
y» | 此 i , 线 人 所 ~ 
“局 部 信 视 图 壬 击 些 这 线 绘制 此 样 条 曲线 
2] 
图 11.2.20 ”创建 局 部 俯视 图 图 11.2.21 选取 参考 图 11.2.22 绘制 剖 视 图 的 边界 线 


Stage10. 创建 图 11.2.23 所 示 的 局 部 放大 视图 


Step1. 选择 布局 功能 选项 卡 入 图 * 区 域 中 的 中 说 各 命 令 。 
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Step2. 在 系统 蝎 在 加 有 视图 上 选 怀 受 查看 组 节 的 中 心 圳 - 的 提示 下 , 在 图 11.2.24 所 示 的 边线 上 选取 一 
点 ， 此 时 在 选取 的 点 附近 出 现 一 个 红色 的 十 字 线 。 
Step3. 绘制 放大 视图 的 轮廓 线 。 在 系统 趾 蒜 千 已 条 ， 不 相交 拓 他 快 条， 来 定 六 一 纶 席 线 - 的 提示 下 ， 绘 制 
图 11.2.24 所 示 的 样 条 曲线 以 定义 放大 视图 的 轮廓 ， 当 绘制 到 封闭 时 , 单 击 鼠 标 中 键 结束 给 
制 ( 在 绘制 边界 线 前 ， 不 要 选取 样 条 曲线 的 绘制 命令 ， 而 是 直接 单 击 进行 绘制 )。 
Step4. 在 系统 只 造 环 办 国 视图 的 中 心志 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 选取 一 点 用 来 放置 放大 图 。 
ee 局 部 放大 图 











F F 
| 二 | 





是 -1-- 单 击 此 边线 
绘制 此 样 条 曲线 
图 11.2.23 局 部 放大 视图 图 11.2.24 ”选取 参考 


Step5. 设置 轮廓 线 的 边界 类 型 。 
(1) 在 创建 的 局 部 放大 视图 上 双击 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
(2) 在 视图 名 称 文本 框 中 输入 放大 图 的 名 称 F; 在 区 栅 视图 上 的 迪 界 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 然 后 单 击 度 用 _ 按钮 ， 此 时 轮廓 线 变 成 一 个 双 点 画 线 的 圆 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 赤 周 按钮， 关闭 对 话 框 。 








Stage11. 调整 视图 的 位 置 





Stepl. 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 周 谈 定 视图 称 动 命令 ， 
将 该 命令 前 面 的 型 取消 选中 。 
Step2. 移动 各 视图 以 调整 视图 的 位 置 ， 然 后 锁定 视图 。 








Stage12. 显示 尺寸 及 中 心 线 


Step1. 显示 全 部 尺寸 和 轴线 。 

(1) 选择 ,注释 功能 选项 卡 二 二 ” 区 域 中 的 “显示 模型 注释 ”命令 加 | . 

(2) 在 系统 弹出 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

@ 单 击 对 话 框 顶 部 的 “显示 基准 ”按钮 2 。 

@) 在 各 视图 中 选择 要 显示 的 轴 ， 再 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”对 话 框 底部 的 诺 用 按钮 。 





@ 在 绘图 区 选中 主 视图 与 左 视 图 ， 单 击 对 话 框 中 的 “全 部 选取 ”按钮 除 |， 选 取 全 部 
尺寸 

加 单 击 对 话 框 底部 的 确定 按钮 (工程 图 中 自动 生成 的 尺寸 很 凌乱 , 例如 , 图 11.2.25 
所 示 的 主 视图 和 左 视 图 )， 
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Step2. 将 尺寸 移动 到 其 他 视图 以 利于 表达 。 

(1) 在 图 11.2.25 所 示 主 视图 中 选取 尺寸 1， 然 后 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 
移动 到 视图 命令 。 

(2) 在 系统 只 区 全 长 于 轴 国 生 窗 0. 的 提示 下 ， 选 取 图 11.2.25 所 示 的 左 视图 ， 此 时 主 视图 中 的 
尺寸 1 被 移动 到 左 视图 中 。 

(3) 用 相同 的 方法 将 主 视图 中 的 尺寸 2、 尺 寸 3、 尺 寸 4、 尺 寸 5 移动 到 左 视图 中 。 

说 明 : 图 11.2.25 所 示 的 尺寸 1 的 尺寸 值 为 868 ,尺寸 2 的 尺寸 值 为 5，, 尺 十 3 的 尺 
十 值 为 G40， 尺 寸 4 的 尺寸 值 为 640， 尺 寸 5 的 尺寸 值 为 668 ; 在 选取 尺寸 时 ， 请 读者 
注意 辨认 。 
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图 11.2.25 显示 尺寸 
Step3. 手动 整理 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.26 所 示 。 





图 11.2.26 整理 后 主 视图 中 的 尺寸 
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(1) 将 主 视图 和 左 视 图 的 尺寸 移动 到 合适 的 位 置 。 
(2) 拭 除 主 视图 和 左 视图 中 多 余 的 和 不 需要 的 尺寸 。 
(3) 手动 添加 剩余 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 11.2.26 所 示 。 
Step4. 标注 剖 视 图 A-A 的 尺寸 。 在 王 释 ”功能 选项 卡 区 中 选择 “显示 模型 注释 ” 





图 A-A， 在 对 话 框 中 单 击 “ 全 部 选取 ” 按 包 [天 ， 单 击 ! 确定 按钮 ， 删 除 多 余 的 和 不 需要 
的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.27b 所 示 。 


> 
《7 
A—A A—A 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 11.2.27 标注 剖 视 图 A 一 A 的 尺寸 


Step5. 标注 剖 视 图 E-E 的 尺寸 。 

在 往 寿 ”功能 选项 卡 区 中 选择 广大 ”到 和 ”RR1 命令 , 按 住 Ctrl 键 , 选取 图 11.2.28a 
所 示 的 两 条 边线 ， 在 图 11.2.28a 所 示 的 位 置 单 击 中 键 ， 结 果 如 图 11.2.28b 所 示 ; 参考 上 面 
的 步骤 ， 标 注 另 两 个 尺寸 值 为 20 和 50 的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.28b 所 示 。 

















选取 这 两 条 边线 x bs 
从 所 在 此 单 击 中 键 CC 
5 :po 

E-FE i 一 

a) 标注 前 b) 标注 后 


图 11.2.28 标注 剖 视 图 E-E 的 尺寸 
Step6. 标注 俯视 图 的 尺寸 。 
(1) 手动 标注 图 11.2.29a 所 示 的 半径 尺寸 15。 
(2) 用 注解 的 方法 标注 M8 螺纹 孔 。 在 广大 功能 选项 卡 区 中 选择 
注释 。 sp 钼 注解 ” esp “4 引 续 注解 合 今 


HH -xo 





在 此 处 单 击 一 点 作为 


\ J 注解 导 引 线 的 起 始点 


a) 标注 前 b) 标注 后 


图 11.2.29 ”标注 俯视 图 的 尺寸 
(3) 定义 注解 导 引 线 的 起 始点 。 选 择 注 解 导 引线 的 起 始点 ， 如 图 11.2.29a 所 示 。 


ER 
注解 的 放置 点 
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(4) 定义 注解 文本 的 位 置 点 。 在 图 11.2.29a 所 示 的 位 置 单 击 作 为 注解 的 放置 点 。 

(5) 输入 “M8” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step7. 手动 标注 剖 视 图 D-D 及 其 放大 视图 F 的 尺寸 ， 结 果 如 图 11.2.30b 所 示 ; 其 
中 尺寸 612 和 M8 是 在 原始 尺寸 的 基础 上 分 别 添加 前 级 GB 和 M 得 到 的 。 





I* 2 
a) 标注 前 b) 标注 后 
11.2.30 ”标注 剖 视 图 D-D 及 其 放大 视图 F 的 尺寸 


Stage13. 创建 基准 平面 G 


Step1. 在 | 竹 大 功能 选项 卡 区 中 选择 之 入 型 要 是 " 节点 下 的 鼠 模 型 革 帮 面 命令 。 

Step2. 系统 弹出 “基准 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 进行 下 列 操 作 。 

(1) 在 “基准 ”对 话 框 中 的 “名 称 ” 文 本 栏 中 输入 基准 名 G。 

(2) 在 定名 区域 中 单 击 在 曲 向 上 .. 按钮 ， 然 后 选取 图 11.2.31a 所 示 的 





(3) 在 显示 区 域 中 单 击 __ 轴 : 按钮。 
(4) 在 放置 区 域 中 选中 贺 在 基准 上 选项 ， 然 后 单 击 “ 基 准 ” 对 话 框 中 的 站 焉 按钮 ,。 
(5) 将 基准 符号 移 至 合适 的 位 置 ， 如 图 11.2.31b 所 示 。 






[一 < -a 


| 咱 CO 


T= 
一 ) | 
a 





a) 添加 前 b) 添加 后 
11.2.31 添加 基准 
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Step3. 将 其 他 视图 中 不 需要 的 基准 人 符号 拭 除 。 

(1) 在 图 形 中 单 击 要 拭 除 的 基准 符号 。 

(2) 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 拼车 命令 。 

(3) 在 图 形 区 的 空 日 处 单 击 ， 以 刷新 屏幕 ， 此 时 可 以 看 到 该 基准 符号 已 极 拭 除 。 





Stage14. 添加 图 11.2.32b 所 示 的 几何 公差 (垂直 度 ) 


140 140 











i AAA 二 一 





Tl 
PF | 


`、 在 此 处 单 击 中 键 
选取 此 轴线 


a) 添加 前 b) 湛 加 后 
11.2.32 ”添加 几何 公差 


Step1l. 在 牌 大 功能 选项 卡 区 中 选择 “几何 公差 ”命令 鹉 |. 

Step2. 系统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 进行 下 列 操作 。 

(1) 在 左边 的 公差 符号 区 域 中 ， 按 下 垂直 度 公差 符号 -上 |. 

(2) 在 攀 型 参考 选项 卡 中 进行 下 列 操作 。 

@ 定义 公差 参考 。 在 对 区 域 中 的 兰 下 拉 列 表 中 选择 用 强 选 项 ,在 系统 
中 为 几何 公交 选 人 其 所 者 的 负 - 的 提示 下， 选取 图 11.2.32a 所 示 的 轴线 。 

@ 定义 公差 的 放置 。 在 交 置 区 域 的 并 型 下 拉 列 表 中 选择 ESIES 先 项 ， 在 系统 弹出 
的 [ER S| 战 基 型 间 菜 单 中 选择 攻 CE 命令 ,再 次 选取 图 11.2.32a 所 示 的 边线 ， 
然后 在 图 11.2.32a 所 示 的 位 置 单 击 中 键 以 放置 公差 。 

(3 ) 在 基 礁 参 若 选项 卡 中 的 基准 参考 区域 中 , 打开 首要 标签 , 在 莫不 下拉 列 表 中 选取 国 
选项 。 

(4) 在 公差 秆 选项 卡 中 选中 区 宫 八 讨 复 选 框 ， 输 入 公差 值 0.005， 按 回 车 键 。 

(5) 单 击 “ 几 何 公 差 ” 对 话 框 中 的 | 葡 定 按钮 ， 完 成 垂直 度 几 何 公 差 的 创建 。 











Stage15. 添加 图 11.2.33 所 示 的 表面 粗糙 度 符号 


Step1. 在 功能 区 中 选择 注释 ”ep 表面 粗粮 度 命令 ,系统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 


框 。 
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Step2. 选取 附着 类 型 。 在 对 话 框 中 的 访 置 区域 类 于 的 下 拉 列 表 中 选择 本 直 于 图 元 命令 。 

Step3. 选取 附着 边 并 定义 表面 粗糙 度 值 。 选 取 图 11.2.33 所 示 的 边线 为 附着 边 , 然后 在 “ 表 
面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 单 击 可 变 文 本 (D) 选项 ， 在 fotshness_ height 文本 框 中 输入 数值 3.2， 在 图 纸 
空白 处 单 击 鼠标 中 键 。 

Step4. 按 上 述 步骤 ， 完 成 其 他 视图 中 表面 粗糙 度 值 的 标注 。 











图 11.2.33 ”添加 表面 粗糙 度 符号 
Stage16. 创建 图 11.2.34 所 示 的 注解 文本 


Stepl. 在 广 套 ”功能 选项 卡 区 中 选择 注释 ”= 告 注 裔 ” ep 阜 捉 立 注 解 合 令 。 


Step2. 在 弹出 的 “选择 点 ”对 话 框 中 选取 命令， 并 在 屏幕 选择 一 点 作为 注释 的 放 
置 点 。 

Step3. 输入 “技术 要 求 ” 在 图 纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step4. 继续 在 和 四 大 “功能 选项 卡 区 中 选择 注释 ”ep 告 注 解 ” esp 告 独立 注解 命 
令 ， 在 注解 “技术 要 求 ”下 面 选取 一 点 。 

Step5. 输入 “1. 未 注 铸造 圆 角 均 为 R2。 ”， 按 回 车 键 ; 输入 “2. 两 个 ” 然后 在 图 11.2.35 
所 示 的 “格式 ”选项 卡 下 ” 袜 本 ” ”区 域 中 单 击 名 按钮 ， 输 入 “40 孔 需 精确 定位 ,”， 在 图 
纸 的 空白 处 单 击 两 次 ， 退 出 注释 的 输入 。 

Step6. 调整 注解 中 文本 一 一 “技术 要 求 ” 的 字体 和 位 置 。 

(1) 双击 Step3 中 创建 的 注解 文本 一 “技术 要 求 ” 此 时 系统 自动 进入 “格式 ”选项 
卡 ， 

(2) 在 “格式 ”选项 卡 中 单 击 样式” :按钮 右 侧 
的 所 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “文本 样式 ”对 话 框 ， 然 后 将 “技术 要 求 ” 选 中 ，。 

(3) 在 畦 柄 区 域 中 取消 选中 口 默认 复 选 框 ， 然 后 在 区 三 下 拉 列 表 中 选择 
font_chinese_en |) 先 机 。 


(0) 按钮， 并 将 文本 “技术 要 求 ”的 位 置 调整 至 如 图 11.2.34 所 示 。 





技 术 娶 求 I FF 得 四 0 ow 
4A OO / 有 Ar 
1. 未 注 铸造 圆 角 均 为 i 二 串 一 | 和 名 品 名 
2. 两 个 D40 孔 畦 精 确定 位 ， i 


图 11.2.34 无 方 同 指引 的 注解 图 11.2.35 “文本 ”区 域 选项 
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Stage17. 在 表格 中 填写 图 11.2.36 所 示 的 内 容 


北京 兆 迪 科技 


| 


i 
E73 | | 一 IT 
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图 11.2.36 ”在 表格 中 添加 信息 
至 此 ， 完 成 了 本 范例 的 所 有 操作 ， 单 击 时 按钮， 保存 文件 。 











11.3 范例 3 一 一 装配 体 的 工程 图 





本 范例 是 一 个 疼 配 体 工 程 图 的 综合 范例 ， 绽 合 了 闭 配 体 主要 视图 的 创建 、 各 关 放 视图 
的 创建 、 剂 面 线 的 修改 、 分 解 视 图 的 创建 、 和 及 手动 标注 球 标 等 内 容 。 天 于 
目 动 创建 明细 表 的 范例 在 第 7 章 已 经 讲 过 ， 这 需要 具备 相应 的 醒 板 及 有 共 备 参数 的 零件 等 。 
本 范例 则 是 创建 普通 的 疤 配 体 工 程 图 ， 具 有 一 ns 本 范例 的 工程 图 效果 如 图 11.3.1 所 示 。 








Stage1. 设置 工作 目录 和 打开 三 维 零 件 模型 
将 工作 目录 设置 至 Di:\creo3.7\work\ch11.03， 打 开 文 件 ex03_clutch asm.asm。 


Stage2. 新 建 工 程 图 








Step1. 选取 新 建 命令 。 在 工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 iD. 

Step2. 选取 文件 类 型 ， 输 入 文件 名 ， 取 消 使 用 默认 模板 。 在 系统 弹出 的 “新 建 ”对 话 
框 中 ， 进 行 下 列 操作 。 

(1) 选中 浆 邮 区 域 中 的 加 圆 给 图 单 选项 。 

(2) 在 名 称 文本 框 中 输入 工程 图 的 文件 名 ex03_clutch_asm。 

(3) 取消 选中 口 鲁 得 W 柚 疫 复 选 框 ， 不 使 用 默认 的 模板 。 

(4) 单 击 该 对 话 框 中 的 剖 焉 按钮 。 

Step3. 选取 适当 的 工程 图 模板 或 图 框 格式 。 在 系统 弹出 的 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 进 
行 下 列 操作 。 
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11.3.1 工程 图 范例 
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(1) 在 一 锭 杭 术 和 区 域 中 ， 选 中 局 格式 为 室 选项 ， 在 二 时 区 域 中 ， 单 击 , 并 吕 -| 按 包 ， 
在 “打开 ”对 话 杠 中， 选取 a3_form_02.frm 格式 文件 (该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 
并 将 其 打开 。 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 单 击 强直 | 控 钮 。 完 成 这 一 步 操作 后 ， 系 统 立 即 进 
入 工程 图 环境 。 





Stage3. 创建 图 11.3.2 所 示 的 主 视图 





Step1. 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 常规 命令 ， 在 弹出 的 “ 选 
取 组 合 状态 ”对 话 框 中 选取 无 组 于 状态 选项 ， 单 击 , 绚 下 核 钮 。 

Step2. 在 系统 中选 撕 闪 国 六 国 的 中 心 点 . 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 。 系 统 弹出 “绘图 
视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 类 型 选项 ， 在 对 话 框 中 屯 型 视图 名 区 域 找到 视图 名 称 
V1， 然 后 单 击 _ 庶 用 校 钮 ， 则 系统 即 按 V1 的 方位 定向 视图 。 

(1》 在 “指定 昼 板 区 域 中 ， 选 中 加 格式 为 宝 选项 ， 在 “ 徇 址 “区域 中 ， 单 击 . 弄 品 ..， 按钮 ，; 
在 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 取 a3_form_02.frm 格式 文件 (该 格式 文件 位 置 位 于 工作 目录 下 )， 
并 将 其 打开 。 

(2) 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 ， 单 击 列 定 按钮 。 完 成 这 一 步 操 作 后 ， 系 统 立即 进 


| 
NS 
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| 


图 11.3.2 ”创建 主 视图 


Step4. 在 类 别 区 域 中 选择 比 辣 选项 ， 选 中 加 自 宕 比例 单 选项 ， 然 后 在 后 面 的 文本 框 中 
输入 比例 值 1， 然 后 单 击 . 虑 用 按钮 。 

Step5. 设置 剖 视 图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对话 框 的 灶 别 区 域 中 选择 “ 堆 面 选项 ; 将 霹 面 汪 贡 
设置 为 下 移 宙 得 阐 ， 然 后 单 击 | 十 拉 钮 , 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 和 在 刘 mE 基 
下 拉 列 表 框 中 选取 完整 选项 ， 将 粮 型 过 可 见 性 设置 为 加 全 部 ， 单 击 对 话 框 中 的 应 用 按钮 。 

Step6. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样式 设置 为 加 消 陷 ， 采 切 近 显示 样式 设置 
为 下 括 ， 然 后 单 击 | 形 下 ,按钮 。 
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图 11.3.3 创建 左 视图 

Stepl. 选取 图 11.3.3 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 而 局 ”功能 选项 卡 神 型 视图 * 区 域 中 的 
口 - 投影 命令 。 

Step2. 在 系统 罕 选 怀 乱 图 视图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视图 的 右 部 任意 选取 一 点 ， 
系统 自动 创建 左 视图 。 

Step3. 选取 左 视图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 加 命令 ， 系 统 弹 出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 前 视图 选项 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 类 别 区 域 中 选择 ”截面 选项 ; 将 切面 和 大 
设置 为 所 关于 和 痊 ， 然 后 单 击 | 二 | 按钮; 在 名 称 下 拉 列 表 框 中 选取 剖 截 面 国 旨 ， 在 剖 W 区 二 
下 拉 列 表 中 将 神 型 这 可 见 性 设置 为 入 区 域 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 强生 按钮， 关闭 对 话 框 。 

Step5. 将 多 余 的 剖 切 线 删 除 ， 结 末 如 图 11.3.3 所 示 。 

Step6. 添加 剖 视 箭头 。 选 取 剖 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 添加 前 头 命令 。 
在 系统 辟 冶 前 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 雪 直 的 视图 。 中 键 取消 。 的 提示 下 ， 单 击 主 视图 ,系统 自 动 生 成 箭 
头 。 


Stage5. 创建 图 11.3.4 所 示 的 俯视 图 











Step1l. 选取 图 11.3.4 所 示 的 主 视图 ， 然 后 选择 布局 功能 选项 卡 神 型 图 * 区 域 中 的 
口 -” 投影 命令 。 

Step2. 在 系统 昌 选 到 综 国 视 图 的 中 心 点 - 的 提示 下 ， 在 图 形 区 的 主 视 图 的 下 部 任意 选取 一 
点 ， 系 统 自动 创建 俯视 图 。 

Step3. 选取 俯视 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 命令， 系统 弹出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 
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训 剖 视 


J 
SS 
Oh 










a 


ZS 


Ls 


2 < 


















馆 视 图 


py 


他 = 


上 


11.3.4 ”创建 俯视 图 


Step4. 设置 鹿 视图 选项 。 在 “给 图 视图 ”对 话 框 中 ， 在 并 区 城中 选择 “项 析 选 项 
将 二 本 硕 设置 为 日 澡 仙 凡 曾 ， 然 后 单 击 | + 按钮 ;在 名称 下拉 列表 框 中 选取 剖 截 面 C， 在 
天 如 区 域 下 拉 列 表 框 中 选取 国 国 过 项 单 击 图 11.3.5 所 示 的 边线 为 参考 , 绘制 图 中 所 示 的 局 
部 区 域 的 边界 ,然后 单 击 . 入 用 按钮。 

Step5. 选取 类 别 区 域 中 的 观 国 显示 渤 项 ， 将 显示 样式 设置 为 加 末了 ， 同 厂 可 未 笠 习 设 置 为 
“ii 话 ， 然 后 单 击 _ 谋 用 按钮 并 关闭 对 话 框 。 

Step6. 添加 剖 视 稍 头 。 选 取 主 视图 ， 然 后 右 击 ， 从 快捷 菜单 中 选择 添加 蔬 头 命令。 
在 系统 因 本 痢 天 殉 中 一 不 害 而 在 其 下 玫 二 的 视 辐 各 下 滩 了 消 和 的 提示 下,， 单 击 俯 视图 ， 系 统 自动 生成 箭 
头 ， 然 后 删除 多 余 的 剖 切 线 ， 结 果 如 图 11.3.4 所 示 。 


Stage6. 创建 图 11.3.6 所 示 的 轴 测 图 








单 击 此 边线 
TT I 
2 
下 三 2 





图 11.3.5 ”绘制 误 视 图 的 边界 线 图 11.3.6 创建 轴 测 图 


Step1. 在 绘图 区 中 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 常规 命令 , 在 弹出 的 “ 选 
取 组 合 状态 ”对 话 框 选取 无 组 舍 状态 选项 ， 单 击 , 绚 下 按钮。 

Step2. 在 系统 审 洁 全 党国 视 国 的 中 心 吉 - 的 提示 下 ， 在 屏幕 图 形 区 选取 一 点 ， 系 统 弹出 “给 
图 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 类 别 区 域 中 的 视图 类型 选项 ,在 对 话 框 中 的 玩 型 视图 名 区域 找到 视图 名 称 
“V2”， 然后 单 击 . 朗 用 按钮， 则 系统 即 按 V2 的 方位 定向 视图 。 








第 中 刷 章 工程 图 综合 范例 





Step4. 选取 类 别 区 域 中 的 比 章 选项， 在 对 话 框 中 选中 加 自 宇 %tt 阐 单 选项 ， 然 后 在 后 
面 的 文本 框 中 输入 比例 值 0.5， 然 后 单 击 应 用 按钮 。 

Step5. 选取 类别 区 域 中 的 视图 显示 选项 ， 将 显示 样 或 设置 为 加 消 陷 ， 由 切记 显示 样式 设置 
为 车 ， 然 后 单 击 应 用 按钮 。 

Step6. 创建 分 解 视 图 。 

(1) 在 “绘图 视图 ”对 话 杠 中， 选取 类 别 区 域 中 的 视图 状 坊 选项 ， 在 ” 芝 解 视图 “区 域 中 
选中 回 视图 中 的 分 解 元 件 复 选 框 ， 然 后 单 击 _ 目 正 儿 分 解 长 者 按钮， 在 系统 弹出 的 “警告 ”对 
话 框 中 单 击 确定 “按钮 ,系统 弹出 图 11.3.7 所 示 的 辐 EGOEEIOIRL 想 改 芝 解 站 菜单 和 图 11.3.8 
所 示 的 “分 解 位 置 ”对 话 框 。 





他 和 解 位 置 其 
选 定 元 忻 
Ea 
运动 类 型 
号 | 平移 
复制 位 置 
点 让 分 解 
重 置 
运动 参考 
视图 平面 = 
内 
运动 增 量 
平移 : | 平 冒 > 
菜单 管理 器 
有 Mon EXYFLDTE 修改 芬 解 ) 位 剖 
| Position (位置) 下 相对 : 0.000 0. 000 
Fosition (性 置 ) 灼 消 重修 首选 项 
Expld status [部 和 解 状况 ) 
DonefRheturn (守成 /到 回 } 确定 职 消 
图 11.3.7 “修改 分 解 ” 采 单 11.3.8 “分 解 位 置 ” 对 话 框 


(2) 移动 零件 ， 使 各 零 组 件 位 置 摆 放 合理 。 

@ 此 时 轴 测 图 已 经 被 分 解 成 图 11.3.9a 所 示 的 状态 。 在 系统 光 于 要 本 动 后- 的 提示 下 ， 
选取 元 件 进 行 移动 。 将 零件 拖 动 到 图 11.3.9b 所 示 的 位 置 。 

@ 用 相同 的 方法 移动 其 他 的 元 件 。 


人 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 11.3.9 元件 移 动 前 后 的 相对 位 置 
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[ 德 改 分 解 ) 药 单 中 
>。。 ”的 Jone/hetara 综 成 /到 回 ) 命令 ， 再 单 击 “ 绘 图 视图 ” 对话 框 中 的 | 取消 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 





(3) 单 击 “ 分 解 位 置 ”对 话 框 中 的 二 斑 定 按钮， 选择 有 RE 


。。。 此 时 生成 图 11.3.9 所 示 的 分 解 视图 。 

二 Stage7. 修改 视图 剖面 的 剖面 线 

so 下 面 以 修改 图 11.3.10 所 示 主 视图 的 剖面 线 为 例 详 细 介绍 如 何 修改 装配 体 工 程 图 中 的 
Way 剖面 线 ， 使 其 表达 达到 工程 图 的 要 求 。 





Step1， 双击 主 视图 中 任 一 剖面 线 ， 系 统 弹出 EGR 末末 要 有 六 





Step2. 此 时 系统 自动 选取 图 11.3.11a 所 示 的 区 域 为 第 一 个 修改 对 象 ,选择 至 saae 性 际 ) 
命令 ， 此 时 主 视 图 如 图 11.3.11b 所 示 。 


修改 此 零件 剖面 线 
“mB 


>» 






4 














a) 修改 前 


图 11.3.11 剖面 线 的 修改 


Step3. 然后 单 击 Yext 全 一 仆 命令， 参考 Step2 的 方法 修改 其 他 对 象 ， 如 图 11.3.12b 


所 示 。 
~ p 
| 






irs 





py 











a) 修改 前 b) 修改 后 
图 11.3.12 ”剖面 线 的 修改 
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Stcp4， 在 [EGRE 曾 四 光 单 中 选择 Jone 综 成 ) 命令 


@@@ 

Step5. 双击 主 视图 中 任 一 剖面 线 ， 在 攻 OOEOGEEES 硬 要 四 东单 中 选择 fx TFT 人) 。。。 
命令 ， 直 至 图 11.3.13a 所 示 的 区 域 剖面 线 被 加 亮 显示 。 在 E 攻 OUIRIEN 想必 剖面 线 菏 单 中 选 “。。 
择 Spacing 中 距 ) 命令 ， 在 弹出 的 EUR 下 拉 菜 单 中 挝 择 Hf 第 信 或 。。。 


全 令 ， 调 整合 适 的 剖面 线 间距 ; og 。。。 
hnale (第 度 ) 命令 ， 然 后 在 弹出 的 EUDIEILNOTE TI 息 改 和 
完成 剖面 线 的 修改 ， 如 图 11.3.13b 所 示 。 

Step6. 参考 Step5 的 方法 修改 其 余 的 区 域 训 面 线 。 








a) 修改 前 b) 修 改 后 
图 11.3.13 ”剖面 线 的 修改 


Stage8. 手动 创建 图 11.3.14 所 示 的 装配 尺寸 


Step1. 选择 和 连 大 功能 选项 卡 , 选择 注释 、e ”RR 命令 ， 系统 弹出 “选择 参考 ” 
对 话 框 。 

Step2. 创建 第 一 个 尺寸 。 

(1) 在 “选择 参考 > 对 话 框 中 单 击 ~ 按钮， 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 11.3.15 所 示 的 1 点 处 
单 击 (1 点 在 模型 的 边线 上 )， 以 选取 该 边线 ， 然 后 在 图 11.3.15 所 示 的 2 点 处 单 击 。 


SS 


~ 

oo 
- ee 
由 


2 





图 11.3.14 创建 装配 尺寸 


(2) 在 图 11.3.15 所 示 的 3 点 处 单 击 鼠 标 中 键 ， 确 定 太 十 文本 的 位 置 ， 再 次 单 击 中 键 完 
成 尺寸 的 标注 。 
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图 11.3.15 尺寸 标注 


(3) 在 主 视图 中 双击 尺寸 85， 系 统 弹出 “尺寸 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 兰 玛 
选项 卡 ， 在 前 如 后 的 文本 框 中 单 击 将 其 激活 ， 然 后 单 击 羡 本 等 3 按钮， 在 “文本 
符号 ”对 话 框 中 单 击 _ 名 按钮， 然后 单 击 瑟 ，、 电 旱 害 按钮 

Step3. 用 相同 的 方法 创建 其 他 的 尺寸 。 











Stage9. 手动 创建 图 11.3.16 所 示 的 球 标 


Step1. 在 功 :选项 卡 区 域 的 注释 选项 卡 中 选择 ” 注 符 ” ”= 名 球 标 许 解 命令 ， 系 
统 弹 出 村 NOTE TYPES I 注解 类 型 y 涤 E 

Step2. 创建 球 标 1。 

(1) 在 系统 弹出 的 本 WSIETPES 注解 尖 于 





革 菜单 中 ， 依 次 选择 自卫 Leader 只 引线 ] = 


Fnter 1 二 忆 orirontal WK) standard [标准 ) 





Default [Ell) 





ake Hote 【进行 广 解 ) 命令 ， 此 上 系统 弹出 更 IEADER TYPE 名 | 续 类 型 ) 革 间 。 





f 傣 附 举 型 


(2) 在 是 菜单 中 选择 焉 18a mt 江山 有 命令， 单 击 图 11.3.17 所 示 的 
区 域 ， 在 空白 处 单 击 中 键 以 放置 球 标 。 

(3) 在 系统 条 注解 : 的 提示 下 ， 输 入 “1”， 按 两 次 回 车 键 。 

Step3. 用 相同 的 方法 创建 其 他 的 球 标 。 








cS 
> 


[一 了 
DO 


ON 


Rk 


NN 
了 
局 











SS 
| 
下 让 


图 11.3.16 ”手动 创建 球 标 图 113.17 ”选择 边线 
Stage10. 填写 图 11.3.18 所 示 的 表格 内 容 


[| 


乡 


ES 
{7 


| 一 > 
人 ~ 
— 
oo 








区 
可 
人 
二 
Ml 
HH 
- 
二 

N 一 

N 一 
大 





Eas 
言 妃 


在 表格 中 添加 人 1 


图 11.3.18 
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附录 工程 图 设置 文件 选项 变量 ) 








利用 工程 图 设置 文件 选项 可 以 控制 工程 图 的 尺寸 蜗 有 展 、 注 解 文本 、 文 本 定 同 、 几 何 公 
达标 准 、 字 型 属性 、 拔 模 标 准 、 箭 头 长 度 等 属性 。 用 户 通 种 需要 根据 自身 的 要 求 ， 通 过 修 
页 。 选 择 下 拉 沫 单 




















单 击 详细 信息 选项 区 域 的 是 只 单 选项 ， 系 统 弹 出 图 1 所 示 的 “选项 ”对 话 框 。 表 1 就 是 用 于 
工程 图 环境 的 工程 图 设置 文件 选项 。 





选项 x 
广 | 查看 并 管理 Creo Farametrie 选项 。 
显示 : 排序 : 
活动 洽 图 了 || 医 r 加 控 字 母 量 序 
值 至 让 状况 说 明 
活动 痊 图 也 
2 reelon columns it text TD 站 Tn 涯 确定 二 良 
allow 3d4 dimensions 5 Tn 谷 确定 是 
arl nit trall]l reros eS 站 下 尖 当 和 角度 出 严 
吧 kk 
选项 站 ] 值 0): 
| 和 
Q& 查找 
关 团 


1 “选项 ”对 话 框 

表 1 配置 文件 选项 
配置 选项 即 置 值 参数 说 明 
确定 二 维 重 复 区 域 中 的 每 一 栏 ， 古 合 目 动 调整 











上. 
CD 
ee 


2d_region_colunms_ 











fit_ text Do* 大 小 以 适应 最 长 的 文本 段 
。 米 2 A -4 
ee ?2 在 孔 表 中 是 否 显示 标准 和 草 绘 孔 


号 


CD 
ee 


< 
© 











在 等 轴 测 视图 中 是 否 显示 尺寸 


以 水 平方 式 显 示 和 角度 尺 寸 广 本 ， 且 文本 位 于 引 


allow_3D_dimensions 











horizontal* 





线 之 间 
parallel_outside 无 论 引 线 的 方 回 如 何 ， 显 示 文 本 都 平行 于 引 比 
angdim_text_ horizontal_outside 在 尺寸 外 水 平 显示 文本 
人 parallel_above 平行 于 尺寸 圆 弧 ， 在 其 上 显示 文本 





平行 于 导线 显示 角度 尺寸 文本 ( 带 正 / 负 公 
parallel_fully_outside 凑 ) 


附录 ”工程 图 设置 文件 选项 ( 变量 ) 








配置 选项 配置 什 参数 说 明 
| 6 控制 连接 到 直径 尺寸 的 设置 基准 的 位 置 
ee 四 根据 ASME 标准 将 设置 基准 放置 在 几何 
- 公差 上 


将 草 绘 尺 寸 与 草 绘 图 元 关联 起 来 
中 断 草 绘 尺寸 和 章 绘 图 元 的 关联 性 


assoclative_dimensioning 


“< 
CD 
ga 

* 











no 
yes 可 从 中 间 修 剪 轴 
axls_lnterlor_cllpplng ， 必须 遵循 ANSIY14.2M 的 标准 ， 只 人 允许 
修剪 轴 端 点 
a 设置 直 轴 线 延伸 超出 其 相关 特征 的 默认 
axls_line_offset < 值 > ee 
距 识 
blank_zero_tolerance 7 如 采 公 亚信 设 二 为 过 ， 确 定 征 合 个 显示 
7 nO* 正 负 公 差 人 
设置 破 断 视图 两 部 分 之 间 的 偏 距 距离 ， 
如 下 


broken view_ offset < 值 > 






7 


控制 绘图 中 45” 倒 角 尺 寸 的 显示 


| J1S* 
chamfer_4Sdeg_dim text 


1SO/din 
控制 倒 角 尺寸 导 引 类 型 而 不 影响 文本 
采用 美国 机 械 工 程 师 协 会 (ASME) / 美国 
四 Se 1 i J ,全 RR i 
chamfer_4Sdeg_leader_ 国家 标 准 功 会 (ANSD 标 从 oe 
style ae 采用 德国 标准 协会 (DIN) 标 准 
Ss Deutsches lnstitutfur Normung 
std_iso 采用 国际 标准 组 织 (SO) 标 准 
std_jis 采用 日 本 工业 规格 QJIS) 标 准 
设置 贺 十 字 又 丝 轴 超出 圆 边 的 默认 距 
离 ， 如 下 图 


circle_axis_offset < 值 > ( | 


| 


std_asme ansi* 





yes* 控制 评 细 视图 中 直径 尺寸 的 显示 。 设 置 
为 “yes” 时 ， 视 图 边界 外 的 尺寸 被 修 檀 挥 
double arrow* 箭头 为 双 葡 头 
0 盘 头 一 边 为 点 
filled_dot 箭头 一 边 为 实心 点 

slash 盘 头 一 边 为 斜 线 


clip_diam_dimensions 


号 
© 


Le 
= 


边 
clip_dim_arrow_style integral 家 汰 一 边 
OX 和 荫 头 一 边 
边 
边 


所 


filled_box 箭头 一 ; 
none 入 站 一 7 
target 家 汰 一边 为 目标 点 
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配置 选项 


clip_dimensions 


create_area unfold_ 
segmented 


crossec_arrow_length 
crossec_arrow_style 


crossec_ arrow_width 


crossec_text_place 


crossec_type 


cutting_line 


cutting_line_adapt 
cutting_line_segment 


dash_supp_dims_ 
In_Treglon 


datum_point_shape 


no* 


< 值 > 


yes* 


CIrOSS* 
default 


circle 
triangle 


square 


© 


[ee 
© 
= 


参数 说 明 
修 攀 完全 处 于 评 细 视图 边界 外 的 尺寸 
不 修剪 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
不 修剪 完全 处 于 详细 视图 边界 外 的 尺寸 
创建 新 视图 时 , 使 局 部 展开 横 截面 视图 中 的 尺寸 


显示 ， 类 似 于 全 部 展开 的 横 截 面 视图 中 的 尺寸 显 
示 ， 此 选项 只 影响 新 视图 


设置 横 截 面 切 割 平面 第 头 的 长 度 
a 、、 一 “一 一 一 

截面 箭头 显示 形式 为 

截面 箭头 显示 形式 为 | 

设置 横 和 截面 切割 平面 箭头 的 宽度 


设置 横 截面 文本 位 置 ， 一 = TEXT 
设置 横 截面 文本 位 置 ，TEXT 一 
人 
设置 横 截 面 文本 位 置 ， TEXT 
Ee 
设置 横 截面 文本 位 置 ， TEXT 
无 文本 显示 


平面 横 截 面 外 观 遵 循 2000i-2 以 前 所 使 用 的 样式 
平面 横 截 面 外 观 遵循 使 用 z- 修 剪 平 面 的 新 样式 
切割 线 显示 使 用 ANSI 标准 

切割 线 显示 使 用 ISO 标准 

切割 线 显示 使 用 JIS 标准 

白色 显示 切割 线 加 粗 部 分 ， 灰 色 显 示 较 细部 分 
切割 线 显 示 使 用 短 划 线 

切 制 线 显示 取决 于 cutting_line_segment 

控制 模 断 面 第 头 线 型 的 显示 方式 。 如 果 设 置 为 





是 ， 则 所 有 线 型 将 目 适 应 显示 ， 即 开始 于 一 段 完 整 
线段 的 中 间 ， 结 束 于 一 段 完 整 线段 的 中 间 


指定 非 ANSI 切割 线 加 粗 部 分 的 长 度 














基准 点 显示 方式 为 交叉 线 六 
基准 点 默认 设置 显示 ， 一 般 为 交叉 线 
基准 点 显示 方式 为 : 圆 

基准 点 显示 方式 为 ， 三 角形 人 
基准 点 显示 方式 为 : 方形 
基准 点 显示 方式 为 ， 点 者 





























附录 ”工程 图 设置 文件 选项 ( 变量 ) 





配置 选项 即 置 值 参数 说 明 
控制 模型 基准 点 的 大 小 和 草 绘 二 维 点 的 大 小 ， 通 常 
以 in〈 瑞 寸 ) 为 单位 


在 辅助 尺寸 中 用 双 引 号 (”) 标识 小 数 后 


datum_point_size < 值 > 


comma for_ metric 




















配置 值 | 
decimal_ marker 

在 辅助 尺寸 中 用 句号 (。) 标识 小 数 点 

在 辅助 尺寸 中 用 逗号 〈,) 标识 小 数 点 
ee 所 有 球 标 都 指向 元 件 边 
attachment 所 有 球 标 都 指向 元 件 曲面 

BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 入 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 点 

BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 实心 点 
BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 无 入 
ea BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 斜 线 

BOM 球 标 连 接 到 边 的 引线 头 为 整数 

i BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 方块 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 实心 方块 

BOM 球 标 连接 到 边 的 引线 头 为 目标 点 
def_ bom_balloons_ 决定 当 显示 BOM 球 标 时 ， 是 否 围绕 视图 创建 捕 提 
snap_lines nO* 线 
ee 加 决定 默认 情况 下 BOM 球 标 是 否 要 交错 显示 
def_bom_balloons_ es 当 BOM 交错 显示 时 ， 用 来 控制 连续 偏 移 线 之 间 的 


stagger_value 距离 
Integral * BOM 球 标 引 线 连接 到 曲面 的 引线 头 为 整数 
arrowhead BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 前 > 

















ys 

integral* | 

arrowhead | 

BOM 球 标 连 接 到 曲面 的 引线 头 为 点 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 实心 点 
we BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 无 箭 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 斜 线 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 方块 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 实心 方块 

BOM 球 标 连接 到 曲面 的 引线 头 为 目标 点 
def_ bom_balloons_ 控制 距离 视图 边界 默认 偏 移 值 ， 在 该 边界 上 将 显示 
view_offset BOM 球 标 
def_view lext. 设置 横 截 面 视图 和 投影 视图 中 ， 用 于 视图 注释 及 和 
elght 头 中 视图 名 称 的 文本 高 度 
def view_text_ ”设置 新 创建 的 横 截面 视图 和 投影 视图 中 ， 用 于 视图 
thickness 注释 及 箭头 中 各 种 视图 名 称 的 新 文本 默认 粗细 

ye 


def xhatch break_ 
around text 


之 


es 决定 谢 面 / 放 面 线 是 售 围 经 文本 分 开 ， 同 时 ， 还 影响 
对 话 框 中 的 默认 设置 


已 
© 
* 
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工程 图 教程 
( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 阴 
def xhatch_break_ < 信 > 设置 剖面 线 和 文本 之 间 的 默认 偏 移 距 离 , 使 用 绘图 
margin_size 单位 
default_dim_ > 
OW DO 
Cz Ttz 轩 卜 、| > > 
dx” 扩 展 名 
default_pipe_bend_ 网 _ 
pe 0 | 控制 党 道 打 玖 注释 在 绘图 中 的 显示 
no 
assembly_and_part * 
default_show_2d_ assembly_only 、 Ps RE 
SO 二 控制 2D 横 和 截面 缺 省 的 训 面 线 显示 状态 
default_show 3d 0 
se all 控制 3D 横 和 截面 缺 省 的 训 面 线 显示 状态 
li 设置 视图 标签 的 缺 省 位 置 和 对 齐 方 式 
detaill_circle_ line_ ER 人 
tv] 对 绘图 中 指示 详细 视图 的 圆 设 置 线 型 
ctrlfont ] 1 
detail_circle_ A 确定 在 非 ASME-94 详细 视图 参照 注释 中 显示 的 文 
< 字符 串 > 
note_text 本 


circle 
ellipse 
h/v_ellipse 详细 视图 的 父 视图 上 的 默认 边界 类 型 


spline 


detall view_ 
boundary_type 


asme 94 circle 


© 
忆 
* 


对 围绕 由 详细 视图 详细 表示 的 模型 部 分 的 圆 , 设置 
ff 此 圆 的 显示 方式 


detall _vliew 
本 加 <4 目 > 
scale factor 全 


detall view_circle 





© 


详细 视图 及 其 父 视 图 间 的 默认 比例 因子 


附录 ”工程 图 设置 文件 选项 ( 变量 ) 














( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 ( 续 ) 
线性 尺寸 导 引 点 和 框 的 箭头 样式 使 用 在 
| default draw_arrow_style 工程 图 选项 中 设置 的 类 型 
ee pe 不 填充 线性 尺寸 箭头 的 点 和 方块 
filled 线性 尺寸 的 箭头 和 方块 填充 为 实心 
根据 组 态 文件 选 型 dim_fraction_format 的 
人 设置 ， 控 制 分 数 尺寸 在 绘图 中 的 显示 
std 根据 Creo 3.0 格式 显示 工程 图 中 的 分 数 尺 
aisc 按 AISC 格式 显示 工程 图 中 的 分 数 尺 寸 











当 导 引 箭头 在 尺寸 界限 外 时 ， 设 置 尺 寸 导 
引线 的 长 度 

控制 尺寸 文本 与 尺寸 导 引 线 间 的 距离 ， 并 
表示 间距 大 小 与 文本 高 度 间 的 比值 

如 果 “text_orientation” 是 “parallel diam_- 
horiz”， 它 将 控制 办 和 肘 在 文本 上 的 延伸 量 

在 使 用 字 尾 补 零 时 ， 设 置 它 在 尺寸 主要 值 


dim_leader_length < 值 > 


dim_text_gap < 值 > 











dim_trall_zero_max_places same as dim 











中 的 最 大 小 数位 数 
* ; 大 甩 下 办 六 入 果 类 S 
display_tol_by_1000 no 对 于 非 角 度 尺 寸 ， 公 差 将 显示 为 乘 以 1000 
区 后 的 值 
汗 确定 绘图 上 的 绘制 尺寸 相对 于 绘制 图 元 的 
- J 实际 长 度 值 
ee yes* 当 角 度 以 度 /分 / 秒 格式 显示 时 , 确定 是 否 删 
人 除 尾随 零 〈( 按 ANSI 标准 ) 
ang_deg 角度 尺寸 以 小 数 度 显示 
draw_ang_units ang_min 角度 尺寸 以 度 和 小 数 分 显示 
ang_sec 角度 尺寸 以 度 、 分 和 小 数秒 显示 
draw_arrow_length < 值 > 设置 导 引 线 箭 头 的 长 度 


控制 所 有 涉及 骨头 的 详 图 项 目的 盘 头 样 


closed* 





式 ， 如 图 : 
控制 所 有 涉及 箭头 的 详 图 项 目的 箭头 样 


一 一 一 


式 ， 如 图 : J i 
控制 所 有 涉及 稍 头 的 详 图 项 目的 箭头 样 


filled = 
了 » 如 。 


draw_arrow_style open 


draw_arrow_width < 值 > 设置 引线 箭头 的 宽度 
设置 导 引 线 斜 杜 、 积 分 号 和 框 的 高 度 。 如 
draw_attach_sym_height < 值 > 果 设 置 为 “ DEFAULT ” 则 使 用 


“draw_arrow_width” 的 值 


设置 导 引 线 斜 杜 、 积 分 号 和 框 的 宽度 。 如 
draw_attach_sym_width < 值 > 果 设 置 为 “ DEFAULT ” 则 使 用 
“draw_arrow_width” 的 值 


| 
| 
| 
| 
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工程 图 教程 


配置 选项 


draw_cosms_in area_ 
XSEeC 


draw_dot_diameter 


draw_layer_overrides_ 
model 


drawing_text_height 


drawing_units 


dual_digits_diff 


dual dimension brackets 


dual_dimensioning 


dual metric dim _ 
show_fractions 


dual_secondary_units 





primary[secondary] 





secondary[primary] 


0 


参数 说 明 
对 位 于 平面 局 部 横 截面 视图 中 切割 平面 





的 修饰 草 绘 与 基准 曲线 特征 ， 确 定 是 否 显 示 
径 们 


设置 引导 点 的 直径 。 如 果 设 置 为 
< 值 > 下 ” 则 使 用 “draw _arrow_width” 的 








会 图 层 的 显示 设 定 值 ， 以 确定 具有 相 
同名 称 的 绘图 模型 层 的 设 定 值 


设置 工程 图 中 所 有 文本 的 默认 高 度 








设置 所 有 绘图 参数 的 单位 








控制 辅助 尺寸 与 主 尺 寸 相 比 ， 小 数 点 右边 
的 数字 位 数 。 例如， -1 表示 比 主 尺 寸 少 一 位 
小 数 

辅助 尺寸 单位 市 括 与 显示。 此 选项 仅 在 使 
用 “dual_dimensioning ”时 适用 

辅助 斥 寸 单位 不 市 括号 显示 。 此 选项 仅 在 
使 用 “dual_dimensioning” 时 适用 

人 显示 仅 寸 但， 无 单位 ， 如 下 图 


一 In 
































以 Na (由 模型 建立 ) 和 辅助 单位 显示 ， 
如 下 图 














an 主 单位 〈 由 模型 建立 ) 显示 尺 














只 显示 工程 图 的 辅助 单位 尺寸 值 


当主 单位 /模型 单位 是 分 数 时 , 确定 双重 疏 
二 中 的 米 制 矿 寸 是 否 显示 为 分 数 

















设置 辅助 尺寸 的 单位 


配置 选项 


gtol_datum_placement_ 
default 


gtol_datums 


gtol_dim_ placement 


gtol_display_style 


half view_line 


harn_tang_line_display 


hidden_tangent_edges 


hlr for datum_curves 


hlr_for_pipe_solid_cl 


hlr_for_threads 


附录 ”工程 图 设置 文件 选项 ( 变量 ) 


配置 值 
on_bottom* 


on_top 


std_ ansi* 


std_ansl mm 


std_lso_]j1s 


std_1lSso 


std_asme 


std_jis 


std_din 


std_ans1 dashed 


on_bottom* 


under_value 


go) 
Pe 
, 


asme_y1441 
solid * 
none 
symmetry 
SyImmetry_1So 


symmetry_asme 


号 


“< 
CD 
ga 


号 


default 
default* 


dimmed 


erased 


yes* 


马 
© 
* 


“< 
© 
Cm 


" 
© 


参数 说 明 
确定 在 几何 公差 控制 框 的 上 方 还 是 下 方 连 
接 设置 基准 
设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 章 侨 标 
准 为 ANSI 标准 ， 如 图 ; .| 
设置 工程 图 中 显示 参照 基准 尊 逢 的 草 绘 标 
准 为 ANSI (毫米 ) 标准 
设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 章 终 标 
遵 






































准 为 ISO/JIS 标准 
设置 工程 图 中 显示 参照 基准 
准 为 ISO 标准 ， 如 图 : 一 
设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 

尊 











循 的 章 绘 标 














准 为 ASME 标准 














准 为 JIS 标准 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
准 为 DIN 标准 

设置 工程 图 中 显示 参照 基准 遵循 的 草 绘 标 
准 为 ASME (虚线 ) 标准 

将 几何 公差 放 在 尺寸 符号 的 底部 ,在 所 有 附 
加 文本 行 的 下 面 

将 几何 公差 放 在 尺寸 符号 的 下 面 ,但 在 所 有 
附加 文本 行 的 上 面 

根据 ASME Y14.41 标准 ， 设 置 轮廓 几何 公 
差 的 显示 样式 

对 称 线 的 显示 在 有 材料 的 地 方 绘制 直线 

在 对 称 线 外 一 小 段 距离 处 绘制 零件 

绘制 出 一 条 延伸 出 零件 的 中 心 线 作为 破 断 线 

对 称 线 的 显示 遵循 ISO 标准 128:19825.5 

对 称 线 的 显示 遵循 ASME Y14.2M-1992 标准 


当 显 示 “ 粗 线 ” 时， 指定 是 否 打开 电缆 所 有 
内 部 段 的 显示 

使 用 相 切 边 的 环境 显示 设置 

在 视图 中 用 7 号 笔 绘制 隐藏 的 相 切 边 

目 动 从 平面 和 工程 图 中 移 除 所 有 隐藏 的 相 
切 边 

设置 当 计 算 隐 藏 线 的 显示 时 是 否 包括 基准 
曲线 


控制 管道 中 心 线 的 显示 


控制 螺纹 的 显示 。 如 果 设 置 为 “yes”， 那 么 
对 于 隐 羧 线 的 显示 ， 螺 纹 边 符合 ANSI 或 ISO 
标准 
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工程 图 教程 
( 续 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
ignore_model_ yes* 如 果 设 置 为 “yes” 则 忽略 其 他 模式 下 在 绘 
layer_status 0 图 模型 中 对 所 有 层 状 态 的 改动 


std_default* 按 单 位 显示 尺寸 或 参数 
std_metric 使 用 米 制 
std_english 使 用 英制 

无 论 使 用 米 制 还 是 英制 单位 ， 一 律 会 显示 
尺寸 或 参数 的 前 导 零 或 尾随 零 

如 果 “]ead_trail_ zeros_scope ”工程 图 设置 选项 设置 为 all， 则 

lead_trail_zeros 也 控制 工程 图 中 尺寸 和 参数 注释 、 视图 比例 注释 、 表 格 、 
符 志 和 修饰 螺纹 注释 等 所 有 译 点 参数 的 前 导 零 和 尾随 零 的 显示 。 当 使 用 
双 尺 寸 时 ， 可 分 别 控制 两 个 标准 中 前 零 和 后 零 的 使 用 。 如 果 
“dual dimensioning ”工程 图 设置 文件 选项 中 的 单位 是 
“primary[secondary]”， 那 么 “std_english[std_metric]” 主 单位 显示 带 后 
零 的 值 ， 而 辅助 单位 显示 带 前 零 的 值 。 如 果 “dual_dimensioning” 工 程 
图 设置 文件 选项 中 的 单位 是 “secondary [primary]”， 那 么 
“std_english[std_metric]” 辅 助 单位 显示 带 后 零 的 值 ， 而 主 单 位 显示 带 前 





both 














lead trail_ zeros 


零 的 人 
zz 已 悍 | 有 的 长 度 (在 拉 开 NIZ /AN 
leader_elbow_length < 值 > 确 契 丁 引 写 肘 的 长 度 ( 连接 文本 的 水 岂 
支线 ) 
leader_extension_font < 值 > 设置 引线 延长 线 的 线 型 





绘图 中 的 文本 颜色 采用 美国 国家 标准 机 构 
(ANSI) 标准 


绘图 中 的 文本 颜色 采用 国际 标准 组 织 
(ISO) 标准 
std_jis 绘图 中 的 文本 颜色 采用 日 本 工业 规格 标准 

绘图 中 的 文本 凑 色 采用 德国 标准 协会 
Deutsches lnstitutfur Normung(DIN) 标 准 

将 指示 位 置 的 节点 半径 修改 为 两 个 工程 
单位 ， 使 节点 清晰 可 见 ， 尤 其 在 打印 绘图 时 

指定 节点 的 半径 值 ， 当 值 为 0 时 仪 显示 位 
置 节点 ， 不 能 打印 

用 于 设置 球 标 最 大 的 允许 半径 。 如 果 此 设置 
为 “0” 则 球 标 半 径 将 依赖 于 文本 尺寸 

显示 蓝 色 曲面 网 格 线 
ff 隐藏 蓝 色 曲面 网 格 线 

用 于 设置 球 标 最 小 的 允许 半径 。 如 果 此 设置 
为 “0” 则 球 标 半 径 将 依赖 于 文本 尺寸 


std_ ansi* 








| std_1so 
line_style_standard 











std_din 


DEFAULT(2.) * 





location_radius 











< 值 > 


max_balloon_radius < 值 > 


mesh_surface_lines 


© 


© 
* 


min_balloon radius < 值 > 


min_dist_between_ < 值 > 控制 BOM 球 标 之 间 默 认 的 最 小 距离 
bom_balloons 


model_digits_in_region 


model_display_ 
for new_views 


model_ grid_ 
balloon_display 


model_grid_ 
balloon_size 


model grid neg_prefix 
model_ erid_ 
num_dig_display 


model_grlid_offset 


model_egrid_text_ 
orientation 


model_egrid_text_ 
position 


new_1so_set_datums 


node radius 


ord_ dim standard 


附录 ”工程 图 设置 文件 选项 ( 变量 ) 





配置 值 人 参数 说 明 
二 维 重 复 区 域 将 反映 零件 或 组 件 模型 尺 
寸 的 数字 位 数 
二 维 重 复 区 域 中 显示 的 数字 位 数 与 零件 
或 组 件 模 型 尺寸 的 数字 位 数 相互 独立 
创建 视图 时 ， 模 型 线 显 示 样 式 使 用 来 自 
环境 的 “显示 形式 ”设置 
wireframe 以 线 框 形式 显示 视 
hidden_line 显示 视图 的 隐藏 线 
no_hidden 不 显示 视图 的 隐藏 线 
将 工程 图 新 建 的 视图 环境 设置 保存 和 应 








号 
© 


default* 











save_environment 


天 


确定 是 合围 绕 模 型 网 格 文本 绘制 


S 
© 


be “< 
CD CD 
oa ga 
* * 


对 绘图 中 带 模型 网 格 显示 的 球 标 指定 其 


< 但 > 默认 半径 
oo 控制 显示 在 模型 网 格 球 标 中 人 负 值 的 前 
< 子 付 > 


A 
级 ， 如 6 _» “2 等 


控制 显示 在 网 格 坐标 〈 网 格 球 标 中 出 现 ) 


| 
“到 到 但 > 中 的 数字 位 数 

新 模型 网 格 球 标 与 绘图 视图 的 偏 距 为 当 
ee 前 网 格 间距 的 两 倍 





< 值 > 新 父 型 网 格 球 标 本 图 馈 的 偏 距 为 半 昌 定 
值 ， 通 第 该 指定 的 值 的 单位 用 和 《英寸 ) 表示 

horizontal* 模型 网 格 文本 方 回 忌 保持 水 平 

parallel 模型 网 格 文 本 方 回 平行 于 网 格 线 

centered* 模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 中 间 

above 模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 上 方 

below 模型 网 格 文本 放 在 网 格 线 下 方 

模型 网 格 文本 方 回 总 保持 水 平时 ， 忽 略 此 选项 














是 否 按 照 ISO 标准 显示 设置 草 绘 基准 








有 一 个 第 头 
以 DIN 标准 来 放置 融 连 接线 的 相关 纵 坐 


std_ din _ 
一 标尺 寸 


符号 中 节点 大 小 为 节点 半径 

设置 显示 在 符号 中 的 节点 大 小 

以 ANSI 标准 来 放置 不 带 连 接线 的 相关 
一 纵 坐 标尺 十 

以 ISO 标准 来 放置 带 连 接线 的 相关 纵 从 

标尺 十 

a 以 JIS 标准 来 放置 带 连 接线 的 相关 纵 华 

std_jis 标尺 寸 ,每 段 连接 线 以 一 个 圆圈 开头 ， 末 端 
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工程 图 教程 
( 续 ) 
配置 选项 配置 什 参数 说 明 
parallel* 纵 坐 标尺 寸 文本 的 方 回 为 平行 于 守 引 线 
orddim text_orientation 
horizontal 纵 坐 标尺 寸 文本 的 方向 为 水 平 





当 “text_orientation” 选 项 设置 为 “parallel” 
时 ， 尺 才 值 将 显示 在 引线 的 上 面 


当 “text_orientation ”选项 设置 为 “parallel” 
时 ， 尺 才 值 将 显示 在 引线 的 下 面 


该 选项 不 能 用 于 双 尺 十 


above* 


parallel_dim_placement below 
































pipe_insulation_solid _ no™ 确定 剖面 中 的 管道 保温 材料 是 否 显 示 为 
6 es 实体 区 域 
. | 在 管道 绘图 中 ， 控 制 理论 打 达 交 氮 的 形 
pipe_pt_line_style solid 状 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交点 的 形状 为 
CIrOSS* a 
六 又 线 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交点 的 形状 为 加 
. | 在 管道 绘 岁 中 ， 理 论 折 弯 交点 的 形状 为 
pipe_pt_shape triangle 三 
三 角形 
在 管道 绘 岁 中， 理论 折 弯 交点 的 形状 为 
Square 
方形 
在 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交 点 的 形状 为 点 
pipe_pt size 在 控制 管道 绘图 中 ， 理 论 折 弯 交 点 的 大 小 
此 字符 串 控制 &pos_loc 文本 在 注释 和 报表 中 的 显示 形式 ， 字 符 
位 置 以 及 可 重复 字符 串 的 结尾 
third_angle* 采用 第 三 角 投影 法 创建 投影 视图 
rojection_type a - 到 
允许 以 ASME 标准 格式 来 显示 半径 的 尺 
std_ asme* 
十 
本 TIETTERTITS 
display 允许 以 JIS 标准 格式 来 显示 半径 的 尺寸 
当 “text_orientation” 设 置 为 “horizontal” 时 ， 该 选项 强制 以 ASME 格 
式 显 示 
no* 参照 指示 器 在 电缆 组 件 绘图 中 不 显示 


Wp 


照 指示 器 在 电费 组 件 绘图 中 显示 

照 指示 载 在 电线 组 件 绘图 中 显示 状态 

default 选择 “环境 ”对 话 框 中 的 “参数 指示 右 ” 
复 选 框 中 的 选项 


yes 
ref_des_display 


Wp 


radial_pattern_ 
axis_circle 


reference_ bom_ 
balloon_ text 


remove_cosms_ 
from xsecs 


set_datum leader_ 
length 


set_datum _triangl]_ 
display 


Show_cbl term_ 


in_region 


show_dim_sign_ 
In_tables 


show_pipe_ 


theor_cl_pts 


H 
HD 
区 
7 
叫 
-TF 
EE 
洁 | 
KX 计 
山 


配置 值 


yes 


no* 


"DEFAULT"* 


< 值 > 
total* 


none 


all 


< 值 > 


filled* 


open 


yes* 


S 
© 


yes* 


S 
© 


~ 


bend cl* 


theor_cl 


both 





参数 说 明 
在 径 向 特征 中 ， 垂 直 于 屏幕 的 旋转 轴 出 
现 一 条 圆 形 共享 轴 ， 且 轴 心 军 过 旋转 阵列 
的 中 心 ， 如 下 图 











仅 骂 示 个 别 轴线 ， 如 下 图 


Qi@ 
一 息 十 由- 
中 | 四 


参照 球 标 文本 标识 符 ， 单 词 “REF” 出 
现在 简单 球 标 的 球 标 劳 
数量 球 标 的 数量 值 

从 截面 视图 中 完全 删除 切割 平面 前 的 基 
准 曲 线 、 螺 纹 、 修 饰 特征 图 元 和 修饰 剖面 
线 等 特征 

显示 所 有 基准 面 组 和 修饰 特征 

从 所 有 类 型 的 截面 视图 中 删除 基准 曲 
线 、 螺 纹 、 修 饰 特 征 图 元 和 修饰 剖面 线 





控制 设置 基准 的 缺 省 引线 长 度 
设置 是 否 要 填充 或 打开 设置 的 基准 三 角 


A 


了 


对 于 电 统 组 件 ， 如 果 它 包含 有 市 有 终结 
器 参数 的 连接 右 ， 则 人 允许 在 Pro/REPORT 
表 中 使 用 报告 符号 “&asm.mbrname” 和 
“&asm.mbrtype” 来 显示 终结 右 。 此 时 如 果 
设置 了 重复 区 域 的 “电缆 信息 ” 则 显示 终 
结 评 

不 显示 终结 器 

在 族 表 中 显示 负 人 公差 符号 

在 族 表 中 不 显示 负 公 差 符号 

在 管道 绘图 中 ， 只 显示 磅 折 弯 的 中 心 线 
在 管道 绘图 中 ， 只 显示 带 折 膏 交 点 的 中 
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工程 图 教程 
( 续 ) 
配置 选项 配置 什 参数 说 明 
在 剖面 视图 中 ， 包 括 如 曲面 和 面 组 这 样 
ee 2 的 剖面 几何 ， 表 明 它 将 被 章 截 面 切割 
pi 在 剖面 视图 中 不 包括 如 曲面 和 面 组 这 样 
的 剖面 几何 
Show_Ssym_oft _ YES 显示 隐 舍 焊 颖 的 符号 
suppressed_weld no* 不 显示 隐 合 爆 颖 的 符号 


显示 全 部 展开 模 截 面 视图 中 的 焊 颖 〈 切 











pre_2001 按 Creo 3.0 2001 排序 方法 
控制 堆 登 的 几何 公差 中 的 对 齐 。 如 果 设 


stacked_gtol_ 置 为 “yes”， 则 几何 公差 符合 JIS 标准 并 在 


Show _ total _ 惠 平 向 的 边 ) 
unfold_seam 
不 显示 全 部 展开 横 截 面 视图 中 的 焊 颖 
shrinkage_value_ 显示 按照 百分比 缩小 的 尺 二 收缩 量 
display 显示 按照 最 终 尺寸 缩小 的 收缩 量 
在 逻辑 上 计算 分 割 符 之 间 的 部 分 
sort_imethod_ 仅 按 字母 顺序 排序 
in_region 在 逻辑 上 计算 尾随 数字 ， 如 1<02 
pe2001 | 
| 


align 


























ee 控制 框 的 两 端 对 齐 
对 于 允许 文本 旋转 的 新 的 符号 定义 而 
本 本 言 ， 默 认 情况 下 任意 颠倒 旋转 文本 都 将 被 
ot 反 向 以 使 其 右 侧 朝 上 
no* 不 反问 文本 
控制 ASME 标准 的 对 称 公差 的 显示 形式 
et 控制 ISO 标准 的 对 称 公差 的 显示 形式 
Pen 和 EDIN 的 对 条 公关 的 号 
创建 视图 时 ， 按 照 “ 环 境 ” 对 话 框 中 的 
efault* ‘Nm 日 一 、 
设置 显示 相 切 边 
tan_edge_displa_ 、 ee. - 
控制 以 水 平方 式 显 示 所 有 尺寸 文本 ， 如 下 
z I 
| 30 
text_orientation horizontal* 


text_orientation 


text thickness 


text_width factor 


thread_standard 


附录 ”工程 图 设置 文件 选项 ( 变量 ) 





外 和 转 值 参数 说 明 








平行 于 尺寸 导线 显示 文本 ， 如 下 图 





parallel 


选择 除去 二 径 尺寸 外 的 所 有 尺寸 平行 其 
导线 显示 ， 水 平 显 示 直 径 斥 寸 如 下 






parallel_diam_horiz 20 





> 


平行 于 尺寸 延长 线 显示 文本 ， 同 时 人 允许 
尺寸 公差 以 ISO 406:1987 (E) 格式 或 以 英 
国标 准 公 差 格 式 (British Standard Tolerance 
Format) 显示 ， 如 下 图 
1SO_parallel 


除 直 径 外 的 所 有 尺寸 显示 为 平行 于 其 导 
线 。 极 限 公差 将 按照 ISO 标准 放置 如 下 图 























iso_parallel_diam_horiz 0 


之 
对 再 生 后 的 新 文本 以 及 粗细 未 修改 的 现 
有 文本 ， 设 置 默认 文本 粗细 


设置 文本 宽度 和 文本 高 度 间 的 默认 比 
< 值 > 例 ， 直 到 用 “文本 冤 度 ”命令 改变 宽度 系 
统 才 不 保留 此 数值 


以 ANSI 标准 控制 带 有 轴 的 螺纹 也 显示 
以 ISO 标准 控制 带 有 轴 的 螺纹 孔 显示 


在 “环境 ”对 话 框 的 “显示 造型 ”对 话 
框 清单 中 选取 “无 隐藏 线 ” 时 ， 不 显示 隐 
藏 螺纹 线 : 选取 “隐藏 ”时 ， 螺 纹 线 显 示 
为 黄色 引线 

在 “环境 ”对 话 框 的 “显示 造型 ”对 话 
框 清单 中 选取 “无 隐 茂 线 ” 时 ， 不 显示 隐 
藏 螺纹 线 : 选取 “隐藏 ”时 ， 螺 纹 线 显示 
为 黄色 引线 


， 按照 ISO 6410 标准 在 截面 组 件 工程 图 中 
std_ansl_ lmp_assy 显示 螺纹 
小 仆 上 BB 和 东 红 


以 ISO 标准 来 控制 有 轴 的 螺纹 孔 的 显示 








std_ansl_lmp 


std_lso_lmp 











(raN2 站 


工程 图 教程 
( 续 ) 
配置 选项 配置 值 参数 说 明 
yes 显示 斥 可 公 专 
tol_display no* 不 显示 尺寸 公 弄 


设置 此 选项 后 ， 不 能 访问 Creo 3.0“ 环 境 ” 对 话 框 

当 以 “plus-minus 〈 加 一 减 )” 格 式 显示 
公差 时 ， 设 置 公差 文 本 高 度 与 尺寸 文本 高 
ee < 值 > 度 间 的 默认 比例 
talor 对 于 ANSL “standard” 是 1， 而 对 ISO 是 
0.6 

当 以 “plus-minus 〈 加 一 减 )” 格 式 显示 
公差 时 ， 设 置 公 差 文本 宽度 与 尺寸 文本 帘 





tol text width. < 值 > 度 间 的 默认 比例 
factor 对 于 ANSI,“standard” 是 0.8， 而 对 ISO 
是 0.6 
以 主 单 位 显示 分 数 尺寸 
no 不 以 主 单位 显示 分 数 尺 十 


use_major_units 


根据 组 态 文件 选项 “use_major_units” 的 
设置 值 来 显示 分 数 尺 寸 
以 ANSI 标准 建立 市 有 标准 参照 的 视图 


default 





std_ansi* 














CD 
关 | 中 


























相关 注释 
. 以 ISO 标准 建立 带 有 标准 参照 的 视图 相 
std_1so pn 
天 注释 
view_note . 以 JIS 标准 建立 带 有 标准 参照 的 视图 相 
std_jJis se 
天 注释 
以 DIN 标准 建立 带 有 标准 参照 的 视图 相 
std_din 关注 释 , 注释 中 省 略 “截面 ”细节 ”和 “ 奏 
看 网 症 ” 导 同 
增加 模型 的 第 一 个 视图 ， 如 果 
view_scale_format 是 小 数 ， 则 选择 视图 比 
view_scale_ < 信 > 例 将 采用 给 定 的 分 母 四 舍 五 入 为 一 个 值 ; 
denominator 如 果 这 样 会 使 比例 为 0.0 ， 则 
view_scale_denominator 将 会 乘 以 10 的 需 
数 ， 直 至 该 比例 为 一 个 正 数 
decimal* 以 小 数 表 示 视 图 比例 
view scale fractional 以 分 数 表 示 视 图 比例 
py 以 比值 显示 视图 比例 ， 即 使 正在 使 用 
ratio_colon “ratio colon ”， 也 须 确 认 正 确 设 置 了 
“view scale format” 选 项 
yes 显示 轻重 量 焊接 x 截面 
weld light xsec 
. no* 不 显示 轻重 量 焊接 x 截面 
weld_solid xsec WE i 
ng 横 截 面 中 的 焊 颖 不 显示 为 实体 区 域 
standard 按照 ISO 标准 在 绘图 中 显示 焊接 符号 


配置 选项 


witness_line_delta 


witness_line_ 
offset 


yes_no_paramet_ 
display 


zero_quantity_cell_ 


format 


附录 工程 图 设置 文件 选项 ( 变量 ) 





了 置信 参数 说 明 
尺寸 界线 在 尺寸 导 引 箭头 上 的 延伸 量 


尺寸 线 与 标注 尺寸 的 对 象 之 间 的 偏 距 ， 
< 值 > 它 只 有 在 出 图 〈 及 屏幕 出 图 ) 时 才 明 显 ， 
此 选项 也 控制 尺寸 界线 交点 处 线 断 开 的 尺 
十 
控制 “是 / 否 ” 参 数 在 绘图 注释 和 表 中 的 
- 显示 为 “真一 假 ” 
榨 制 “是 / 否 ”参数 在 绘图 注释 和 表 中 的 
显示 为 “是 一 否 ， 


指定 在 重复 区 域 单元 格 内 使 用 的 字符 ， 
一 一 一 一 该 单元 格 用 来 报告 零 的 个 数 。 如 果 设 置 为 

















“ 空 ”， 则 单元 格 中 不 显示 字符 


读者 意见 反馈 卡 
尊 帮 的 读者 : 


感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝 责 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 丁 锋 


注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 策划 编辑 或 主编 。 

E-mail: 镶 友 刚 zhanygjames@163.com; 本 锋 fengfener@qq.com。 

请 充 真 填写 本 卡 ， 乔 通过 邮寄 或 G-14a1 传 给 我 们 ， 我 们 将 奉 送 精 美 礼 品 或 购书 优惠 卡 。 


书 名 : 《Creo 3.0 工程 图 教程 》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : 学 历 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2. 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ) : 

口内 容 Df 口 价格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书评 广告 
口 工 作 单 位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提 要 、 前 言 或 目录 口 封 面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3. 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5$， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6. 您 认为 Creo 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 
8， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 


如 车 邮寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 全 : 

北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 丁 锋 ( 收 ) 

邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379439 传真 : (010) 68329090 

如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643 。 


兆 迪 科技 Pro/E(Creo) 培 训 特色 与 优势 


北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 十 几 年 来 一 直 专 注 于 CAD/CAMVCAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 具有 
际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 近 十 年 来 ， 公 司 针 对 企业 实际 需求 及 教学 培训 方法 等 多 方面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 
并 不 断 完 善 ， 形 成 了 一 套 具 有 特色 的 教学 培训 管理 方法 ， 产 生 了 广泛 的 社会 影响 。 

培训 课程 内 容 由 专家 杀 目 制定 ， 并 不 断 完 善 更 新 。 谍 程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 和 数 
控 编 程 等 岗位 的 实际 需求 ， 并 融入 各 行 各 业 大 型 企业 典型 案例 和 一 些 实 际 设计 经 验 技巧 ， 力 求 在 短期 内 最 大 程度 地 满 
是 企业 的 实际 需求 。 

课堂 讲解 遵循 “引导 思路 、 启 友 思 维 ” 的 方法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培训 效果 。 每 一 位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 
掌握 软件 使 用 方法 和 技巧 的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAM/CAE 软 件 设 计 的 思路 万 法 和 技 15。 

公司 目前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 丰 田 汽车 、 三 一 重工 _、ABB、 人 德国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 
特 拉 斯 科普 柯 、 西 门 子 、 美 的 集团 、 中 国 石 化 、 清 华 同方 、ITT 等 众多 著名 公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 
深 受 业界 好 评 。 

为 配合 教学 ， 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 本 公司 培训 的 特色 ， 精 心 编 写 并 陆续 推出 了 80 多 本 Pro/E ( Creo ) 


精品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 


浪 迪 科技 全 国 培训 免费 咨询 电话 : 400-6359-339 
上 海地 区 培训 专线 : 021-69975023/25 北京 培训 专线 : 010-82176248/49 


2 Creo3.0 工程 应 用 精 解 丛书 


Creo 3.0 快 速 入 门 教 程 Creo 3.0 高 级 应 用 教程 

Creo 3.0 产 品 设计 实例 精 解 Creo 3.0 模 具 设 计 教 程 

Creo 3.0 曲 面 设计 教程 Creo 3.0 模 具 设 计 实 例 精 解 
Creo 3.0 曲 面 设计 实例 精 解 Creo RAO 

Creo 3.0 饭 金 设 计 教 程 Creo 3.0 运 动 仿 真 与 分 析 教 程 
Creo 3.0 饭 金 设计 实例 精 解 Creo 3.0 工 程 图 教程 


匆 金 展开 实用 技术 手册 ( Creo 3.0 版 ) 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 扫 一 扫 更 多 CAD/CAM ~ TSBN 978-7-111-47152-3 
电话 服务 、 Tr 
社 服务 中 心 : 010-88361066 精品 图 书 任 你 选 ure ar 
销售 一 部 :010-68326294 | 1ISBN 978-7-111-47152-3 | 
9107871 


销售 二 部 : 010-88379649 7 _ 4 1、 
读者 购书 热线 : 010-88379203 ISBN 978-7-89405-449 4( 光 盘 ) 


网 络 服 务 
11M471523'"> 


机 工 官网 : http://www.cmpbook.com 


机 工 官 博 : http://weibo.com/cmp1952 p=y ne gs . | c /A\. -一 
ew | Bt Ni \ 定价 : 69.80 元 ( 含 2DVD) 


教材 网 : http://www.cmpedu.com 策划 编辑 昌 杨 民 强 丁 锋 / 封面 设计 Q@ 张 静 





